ceicer

LEISTUNGSERKLARUNG

Kennnr. 12620-2014-1-C
gemal Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauprodukte-Verordnung)
fur die durch Aufbereitung nattrlicher Materialien im Werk C ,Ellhofen" gewonnene Produktgruppe mit
den Produkten ,grobe Gesteinskérnungeni6/32, 8/16, 4/8 und ,feine Gesteinskérnung 0/4*

Kenncodes der Produkttypen:

70042-12620-1-C 70312-12620-1-C 70322-12620-1-C 70332-12620-1-C

10.

Sortennummern zur ldentifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer ,70042": siehe Sortenverzeichnis 12620-2014-1-C
Sortennummer ,70312": siehe Sortenverzeichnis 12620-2014-1-C
Sortennummer ,70322": siehe Sortenverzeichnis 12620-2014-1-C
Sortennummer ,70332": siehe Sortenverzeichnis 12620-2014-1-C

Gesteinskornung fur die Herstellung von Beton zur Verwendung in Gebauden, Stral2en und anderen
Ingenieurbauwerken nach EN 12620:2002 + A1:2008

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemal} Artikel 11 Absatz 5:
Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG
Wilhelm-Geiger-Stralte 1, 87561 Oberstdorf

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemald Artikel
12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V-
System 2+

Die notifizierte Stelle (MPA Bau der TU Minchen, Kennnummer 1211) hat die Erstinspektion des Werkes
und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und
Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes
ausgestelit:
Bescheinigung der Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1211-CPR-2319-2/2014

nicht relevant
Erklarte Leistung
Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 12620-2014-1-C
aufgefuhrt.

Die Leistung der Produkte gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer
9. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemani Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Raphael Muller (Leiter Betrieb. Geschéftsfeld Baustoffe und Recycling)
(Name und Funktion)

Herzmanns, 05.05.2014 //M

(Ort und Datum der Ausstellung) ( Un‘érschnft)




celcer

Anhang
Sortenverzeichnis 12620-2014-1-C

Erklarte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der
harmonisierten technischen Spezifikation EN 12620:2002 + A1:2008

Wesentliche Merkmale Leistung Leistung Leistung Leistung
Sortennummer 70042 70312 70322 70332
Korngruppe 0/4 4/8 8/16 16/32
Korngrdenverteilung
Aligemeine Anforderung Ge85 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20
Korngréenverteilung «
Zwischensiebe (*EN 12620) Tak: C.1 Gr Gir Grr
Kornform” NPD Shag Sizo Shy
Rohdichte(Mg/m?) 2,70 £0,05 2,70 10,05 2,70 0,05 2,70 10,05
Wasseraufnahme (%) <1,0 <1,0 =10 <10
Muschelschalengehalt” NPD SCu SCio SCro
Gehalt an Feinanteilen fa fis fis fis

- . o 2) nicht
Qualitat der Feinanteile nachzjjwe,.sen NPD NPD NPD
Widerstand gegen Zertrimmerung” NPD SZur 52w SZwr
Widerstand gegen VerschleiR"” NPD MoeNR MoeNR MoeNR
Widerstand gegen Polieren fiir Deckschichten" NPD PSVir PSVig PSVir
Widerstand gegen Oberflachenabrieb” NPD AAVr AAVig AAVyr
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen” NPD NPD NPD NPD
Petrographische Beschreibung Natursand Kies Kies Kies
Klassifizierung der Bestandteile van groben
rezyklierten Gesteinskérnungen NFR NED NFR NFD
Chloride < 0,01 <0,01 < 0,01 <0,01
Saurelésliche Sulfate ASoz ASo 2 ASy2 ASo2
Gesamtschwefelgehalt <1 <1 <1 <1
Gehal@ an _\_Nasseriéshchem Sulfat in rezyklierten NPD NPD NPD NPD
Gesteinskarnungen
Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhartungsverhalten von Beton verandern? GEEtENen NER WFD BlkE!
Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von Zement NPD NPD NPD NPD

(bei rezyklierten Gesteinskérnungen)

Carbonatgehalt von feinen Gesteinskérnungen )
und von Gesteinskérnungsgemischen fur nicht NPD NPD NPD

Deckschichten aus Beton 2 ARl

Eﬁ:trgt;iit:i:digkeit — Schwinden infolge NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von Radioaktivitat NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von PAK NPD NPD NPD NPD
Freisetzung anderer gefédhrlicher Substanzen NPD NPD NPD NPD
Frostwiderstand” NPD F F F
Frost-Tausalzwiderstand” NPD MSis MSis MSis
Alkali-Silica-Reaktivitat®? E:l El El Ell

7
2)
3

nur fur grobe Gesteinskérnungen und Gesteinskérnungsgemische
nur fir feine Gesteinskérnungen und Gesteinskérnungsgemische
Alkali-Richtlinie — AIkR ,Vorbeugende MaRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton, Ausgabe Februar 2007*

Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmals angebracht wurde: 2004 - Ziffer 04



