Leistungserklarung Nr. 1, giiltig ab 01.11.2018

GemadR Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

Fiir die Produktgruppe ,natiirliche und recycelte Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische”

Sorten: Frostschutz 0/32 - Frostschutz 0/63 - Sickerkies 32/63 - RA 11 0/32 U-A -RM Il 0/32 U9 U-A -
RM 111 0/63 U9 U-A -RM 11l 32/63 U9 U-A - RMH IV 0/63 U11 U-A

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 13242:2002+A1:2007 - Sorten: Frostschutz 0/32 - Frostschutz 0/63 - Sickerkies 32/63 - RA 11 0/32 U-A - RM 111 0/32 U9 U-A
-RM 111 0/63 U9 U-A - RM 111 32/63 U9 U-A - RMH IV 0/63 U11 U-A

2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:

Sorten: Frostschutz 0/32 - Frostschutz 0/63 - Sickerkies 32/63 - RA 11 0/32 U-A - RM 111 0/32 U9 U-A - RM 11l 0/63 U9 U-A -
RM Ill 32/63 U9 U-A - RMH IV 0/63 U11 U-A

3. Vom Hersteller vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemiaR der anwendbaren harmonisierten technischen
Spezifikation:

Nattiirliche und recycelte Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische
4. Eingetragener Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:

Wilhelm Geiger Baugesellschaft m.b.H., Wildentalstrafie 10, 6993 Mittelberg

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt wurde:
nicht relevant
6. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestiandigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V:
System 2+

7. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die Austrian Standards plus GmbH (ldentifikationsnr.: 0988) hat die Erstinspektion des Werks und der
Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformitét der Werkseigenen Produktionskontrolle fiir diverse mobile Brech- und Siebanlagen auf dem
Lagerplatz Mittelberg
Nr. 0988-1313

8. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europdische Technische Bewertung
ausgestellt wird:

nicht relevant
9. Erklarte Leistung:
siehe Ubersicht der erklirten Leistungen

10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklédrten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller nach Nr. 4.

Unterzeichnet fiff den eller und im Namen des Herstellers:

DI (FH) Albert Geiger, Gés¢haftsflhrer
Mittelberg, 01.11.201



Wilhelm Geiger
Baugesellschaft

m.b.H.

0988

Natiirliche und rezyklierte
Gesteinskornung fiir
ungebundene und hydraulisch
gebundene Gemische fiir
Ingenieur- und Stralenbau
EN 13242:2002+A1:2007

Diverse Brech- und
Siebanlagen auf dem
Lagerplatz Mittelberg

Zertifikatsnummer: 0988-CPR-1313

Typ: verschiedene natiirliche Gesteinsmaterialien
und recycelte Baurestmassen

Erklédrte Leistungen der Produkte nach Ziffer 9 der zugehérigen
Leistungserklarung Nr. 01 gemaR BauPVO

3 A Frost- Frost- Sicker- RM I RM Il RM Il RMH IV

Eindeutige 3 RA110/32

Pratuktbesa bt schutz schutz kies U-A 0/32U9 | 0/63U9 | 32/63U9 | 0/63 U1l
S | o 0/63 32/63 U-A U-A U-A U-A

Korngruppe 0/32 0/63 32/63 0/32 0/32 0/63 32/63 0/63

Ga85, GA85, G¢80-20,

Kornzusammensetzung GTx20 GTA20 GT20/15 Ga85 GA75 G.75 G.75-25 GAT5

Kerplorm vop een Stéo s NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Gesteinskornungen

Rohdichte in Mg/m?* 2,73-2,80 2,73-2,80 2,73-2,80 NPD NPD NPD NPD NPD

Gehalt an Feinanteile fs fs NPD f3 NPD NPD NPD NPD

frostsicher | frostsicher
o s nach nach 5
Qualitat der Feinteile ONORM B ONORM B NPD <3IM-% NPD NPD NPD NPD
4811 4811

Anteil gebrochener Kérner

in groben Cso/30 Cso/30 NPD NPD Cso/30 Cso/30 Cso/30 NPD

Gesteinskornungen

WL AR LAs0 LAs NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Zertrimmerung

Wldersténd Esesy NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Verschleil3

Séurel6sliche Sulfate NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Gesamtschwefelgehalt NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

i Rc+Raso, Rc+Raso, Rc+Raso,
Kasbatang vippoben NPD NPD NPD Rbuo, ROso, | oy o, Rg#Xs, | Rbio, Rg#Xs, | Rbio, Rgexa, | RO RI¥Xe
rezyklierten Bestandteilen Rg+X1, FLs Fls.
FLa FlLa. FLs.

Bestandteile, die das

Erstarrungs- und

Erhartungsverhalten von NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

hydraulisch gebundenen

Gemischen verandern

Wasseraufnahme an 4/32 WAz42 WA242 NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Frost-Tau-

Wechselbestandigkeit F2 F2 NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Loslicher Bindemittelgehalt NPD NPD NPD >3 M-% NPD NPD NPD NPD

Umwltteshnische NPD NPD NPD U-A U-A U-A U-A U-A

Klassifizierung

Gultig ab 01.11.2018
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Ersteller: Hans Schneider
Leistungen zu Leistungserkldrung Nr. 1 vom 01.11.2018




