10.

LEISTUNGSERKLARUNG

Kennnr. 13043-2013-1-L
gemaf Anhang 1| der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
fur die durch Aufbereitung natirlicher Materialien im Werk L: ,Darast’ gewonnene Produktgruppe mit den
Produkten ,Mineralgemisch rund 0/16, 0/22 und 0/32° und ,Mineralgemisch gebrochen 0/32"

Kenncodes der Produkttypen:

70272-13043-1-L 70282-13043-1-L 70292-13043-1-L 70293-13043-1-L

Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer ,70272"; siehe Sortenverzeichnis 13043-2013-1-L
Sortennummer ,70282": siehe Sortenverzeichnis 13043-2013-1-L
Sortennummer ,70292"; siehe Sortenverzeichnis 13043-2013-1-L
Sortennummer ,70293": siehe Sortenverzeichnis 13043-2013-1-L

Gesteinskarnung fur die Verwendung in Asphalt und fur Oberflachenbehandlungen fur Stralien,
Flugplatze und andere Verkehrsflachen nach EN 13043:2002/AC:2004

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5
Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG
Withelm-Geiger-Strae 1, 87561 Oberstdorf

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevoliméchtigten, der mit den Aufgaben gemal Artikel 12

Absatz 2 beaufiragt ist:
nicht relevant

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V.
System 2+

Die notifizierte Stelle (MPA BAU der TU Miinchen; Kennnummer 1211} hat die Erstinspektion des Werkes
und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung
der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformitiit der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1211-CPD-2094/4-2009

nicht relevant
Erklarte Leistung
Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 13043-2013-1-L

aufgefuhrt.

Die Leistung des Produkts gemaft den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemarl Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Raphael Muller (L eiter Betrieb, Geschaftsfeld Baustoffe und Recycling)

(Name und Funktion)

“ P =

{Ort und Datum der Ausstellung) (Untergéhrift) ~




Sortenverzeichnis 13043-2013-1-L

Anhang

Erklarte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der harmonisierten technischen

Spezifikation EN 13043:2002/AC:2004

Wesentliche Merkmale Leistung Leistung Leistung Leistung
Sortennummer 70272 70282 70292 70293
Kerngruppe 016 0/22 0/32 0/32
Korngréenverteilung

Aligemeine Anforderung GBS GaB5 Ga85 Ga85
KorngréBenverteilung

Zwischensiebe Gre Grr Gre Gw
Kornform® Sy Slso Sis Sl
Rohdichte{Mg/m?) 2,70 10,05 2,70 10,05 2,70 0,05 2,70 0,05
Gehalt an Feinantgilen fis fis fie fia
Qualitat der Feinanteile” MBe10 MB:10 MBe10 MBF10
Anteil gebrochener Kgrner” NPD NPD NPD Csamo
Affinitat zu bitumenhattigen

Bindemitteln” >70 >70 >70 >80
Grad der Umhdillung in % nach 6h:

Widerstand gegen

Zertrimmerung” S22 SZz SZz 52z
Widerstand gegen Polieren far

Deckschiohton NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen

Oberflachenabrieb” NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen VerschleiR” NPD NPD NPD NFD
Widerstand gegen

Hitzebeanspruchung" NPD NPD NPD NPD
Dicalciumsilicat-Zerfall ven

Hochofenstiickschlacke NPD NPD NPD NFD
Eisen-Zerfall von

Hochofenstlickschlacke NPD NPD NPD NPD
Raumbestandigkeit von

Gesteinskérnungen aus NPD NPD NPD NPD
Stahiwerksschlacke

Petrographische Beschreibung Kies Kies Kios Gabrachener
Abstrahlung von Radioaktivitéit NPD NFD NPD NPD
Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von polyzyklischen

aromatischen NPD NPD NPD NFD
Kohlenwasserstoffen

Freisetzung anderer gefahrlicher NPD NPD NPD NPD
Substanzen

Frostwiderstand " F F F £
Frost-Tausalzwiderstand” NPD NPD NPD NPD
.Sonnenbrand® von Basalt” NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Abrieb durch

Spikereifen” NPD NFD NFD NPD
Hehlraumgehalt von trocken

verdichteter Filller (Rigden)” Vasuas Vaws Vasias Vaans
Erweichungspunkt Delta-Ring und

Kugel" von Fller firr Asphalte” ArasB/25 Ares8/25 ApagB/25 ArenBi25
_Bitumenzahl" von Fremdfiiler” NPD NPD NPD NPD
Wasserlgslichkeit! WSio WSio WS WSie
Wasserempfindlichkeit” NPD NPD NPD NPD
Schadliche Feinanteile” NPD NPD NPD NFD
Gluhveriust” NPD NPD NPD NPD

U aur fur grobe Gesteinskémungen und Gesteinskémungsgernische
nur far feine Gesteinskdmungen und Gesteinskérmurigsgemische
@ pur far Foller (grundsétzich) far Asphalt und feine Gesteinskdrmungen bzw. Gesteinsksmungsgemische fur Asphalt, bei denen der Feinanieil > 10 % betrégt

Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmals angebracht wurde: 2004 - Ziffer 04



