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LEISTUNGSERKLARUNG
Kennnr. 13043-2014-1-A
gemal Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
fur die durch Aufbereitung naturlicher Materialien im Werk A: ,Herzmanns" gewonnene Produktgruppe mit
den Produkten ,grobe Gesteinskérnungen 16/32, 16/22, 11/16, 8/11, 5/8, 2/5" und ,feine Gesteinskérnung

02"
Kenncodes der Produkttypen:
70702-13043-1-A 70033-13043-1-A 70502-13043-1-A 70512-13043-1-A
70522-13043-1-A 70532-13043-1-A 70542-13043-1-A 70592-13043-1-A

Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemafR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer ,70702": siehe Sortenverzeichnis 13043-2014-1-A
Sortennummer ,70033": siehe Sortenverzeichnis 13043-2014-1-A
Sortennummer ,70502": siehe Sortenverzeichnis 13043-2014-1-A
Sortennummer ,70512": siehe Sortenverzeichnis 13043-2014-1-A
Sortennummer ,70522": siehe Sortenverzeichnis 13043-2014-1-A
Sortennummer ,70532": siehe Sortenverzeichnis 13043-2014-1-A
Sortennummer ,70542": siehe Sortenverzeichnis 13043-2014-1-A
Sortennummer ,70592": siehe Sortenverzeichnis 13043-2014-1-A

Gesteinskornung far die Verwendung in Asphalt und fur Oberflachenbehandlungen fir Stralien,

Flugplatze und andere Verkehrsflachen nach EN 13043:2002/AC:2004

Name und Kontaktanschrift des Herstellers geman Artikel 11 Absatz 5:
Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG
Wilhelm-Geiger-Strae 1, 87561 Oberstdorf

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben geménR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemanR Anhang V:
System 2+

Die notifizierte Stelle (MPA Bau der TU Miinchen, Kennnummer 1211) hat die Erstinspektion des Werkes und
der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1211-CPR-2004-4/2014

nicht relevant

Erklarte Leistung

Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 13043-2014-1-
Aaufgefuhrt.

Die Leistung des Produkts gemaf den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller geman Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Raphael Muller {Leiter Betrieb, Geschéftsfeld Baustoffe und Recycling)
(Name und Funktion)

Herzmanns, 05.05.2014 Mrﬂé

(Ort und Datum der Ausstellung) (Uﬁérschn’ft}




Sortenverzeichnis 13043-2014-1-A

ceicern

Anhang

Erklarte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der harmonisierten technischen
Spezifikation EN 13043:2002/AC:2004

Wesentliche Merkmale Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung

Sortennummer 70702 70033 70502 70512 70522 70532 70542 70592

Korngruppe 0/2 0/2 2/5 5/8 8/11 11116 16/22 16/32

KorngréRenverteilung

Allgemeine Anforderung Gr85 Gr85 Gc90/10 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15 G:90/15 G¢90/20
GR: rteilun

oy e GrNR |  GrNR Eig Big i - Gim G

Kornform” NPD NPD Sl'zo szu szc szo sto sto

Rohdichte(Mg/m?) 2,70 0,05 2,70 0,05 2,70 10,05 2,70 10,05 2,70 10,05 2,70 0,05 2,70 10,05 2,70 0,05

Gehalt an Feinanteilen fio fa f> f f, f; fi fi

Qualitat der Feinanteile® MBr10 MB:10 NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Anteil gebrochener Kﬁrner” NPD NPD Caon Caon Coon Caon Csono Csoizo

Affinitat zu bitumenhaltigen

Bindemittein” NPD NPD >80 >80 >80 >80 >80 >80

Grad der Umhillung in % nach 6h:

‘é‘gﬁf&f‘:ﬁ‘;gﬁgﬁ” NPD NPD §2, 5Zis SZis 52 SZ:e SZ:

Widerstand gegen Polieren flr PSVangegeben | PSVangegepen | PSVangegeven

Decksehichten’ NFD HEE (51) (51) 1) PeYm PSViw P8V

Widerstand gegen

Oberflichenabrieb” NPD NPD AAVur AAVR AAVWRr AAV\r AAV\r AAVr

Widerstand gegen VerschleiR" NPD MceNR MeeNR MpeNR MpsNR MpeNR MpeNR MpeNR

Widerstand gegen NPD Vsz: =3 Vsz: 53 Vsz: €3 Vsz: 23 Visz <3 Vsz: €3 Vsz: <3

Hitzebeanspruchung” k<3 <3 I <3 <3 <3 I <3 <3

Dicalciumsilicat-Zerfall von

Hoikotancihekeshiacke NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Eisen-Zerfall von

Hochofenstiickschlacke NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Raumbestandigkeit von

Gesteinskérnungen aus NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Stahlwerksschlacke

Petrographische Beschreibung Geb;zcer;ener Natiirsand Geb;(oigr;ener Gebgzc;:ener Gebri?ig;ener Geb:;ggr;ener Gebr:lcer;ener Gebl;gce:ener

Abstrahlung von Radioaktivitat NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Freisetzung von polyzyklischen

aromatischen NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Kohlenwasserstoffen

Freisetzung anderer gefahrlicher

Substanzen NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Frostwiderstand” NPD NPD F Fy Fi Fi Fi F

Frost-Tausalzwiderstand” NPD NPD <5 <5 <5 <5 <5 <5

,Sonnenbrand" von Basalt” NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Widerstand gegen Abrieb durch

Spikerei‘fen” NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Hohlraumgehalt von trocken

verdichtetem Fller (Rigden)” Vasias Vagus NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Erweichungspunkt ,Delta-Ring und

Kugel* von Fiiler fur Asphalte” Arsp8/25 ArssB/25 NPD NPD NPD NPD NPD NPD

,Bitumenzahl" von Fremdfiiller NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Wasserloslichkeit” WSiq WSio NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Wasserempfindlichkeit” NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Schidliche Feinanteile® NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Gluhverlust” NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

TF
2
4

Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmals angebracht wurde: 2004 - Ziffer 04

nur fir grobe Gesteinskérnungen und Gesteinskérnungsgemische
nur fur feine Gesteinskémungen und Gesteinskérnungsgemische
nur fur Faller (grundsatzlich) fur Asphalt und feine Gesteinskarnungen bzw. Gesteinskérnungsgemische fur Asphalt, bei denen der Feinanteil > 10 % betragt



