LEISTUNGSERKLARUNG
Kennnummer 12620-2023-1-A

gemal der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014, Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
{Bauprodukte-Verordnung)
fur die durch Aufbereitung natiirlicher Materialien im Werk A: ,Aufbereitungsstétte Garching" gewonnene
Produktgruppe
mit den Produkten ,Betonsplitt 4/16"

Eindeutige Kenncodes/Sortennummern der Produkttypen:
06-002 I J

Gesteinskérnung fir die Herstellung von Beton zur Verwendung in Gebauden, StraRen und anderen
Ingenieurbauwerken nach EN 12620:2002 + A1:2008

Name und Kontaktanschrift des Herstellers geméaf Artikel 11 Absatz 5:

Firma Geiger Entsorgung Miinchen GmbH
Strafle, PLZ Ort Ingolstédtier LandstralRe 89a, 85748 Garching bei
Miinchen

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben geméR

Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemal Anhang V
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011: System 2+

Harmonisierte Norm: EN 12620:2002 + A1:2008

Die notifizierte Stelle MPA BAU der Technischen Universitit Miinchen, Kennnummer 1211 hat die
Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung,
Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen
und folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformitét der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1211-CPR-2434-2023

Erklarte Leistung(en)
Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 12620-2023-1-A

aufgefihrt.

Die Leistung der vorstehenden Produkte gemaR  Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung/ den
erklarten Leistungen nach Nummer 7. Fir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion)

Rebvecca  Wil\exer %Q,\q—{ eos \Q,\\-U(\L\;

Q\CL\TX\ ;(\C\ Q’* 03 D.OQ& eiger Exts gu,r{’g iinchen GmbH

(Ort und Datufh der Ausstellung) (Unterschifift# Lancstfy £ o - 85748 Gorching v, Miinchon
Telefadh ¥19 8% 1433706-0

Dokument: 53-G-V-WPK-Leistungserkirung-EN-12620



Sortenverzeichnis 12620-2023-1-A

Erklarte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der
harmonisierten technischen Spezifikation EN 12620:2002 + A1:2008

Wesentliche Merkmale Leistung
Kenncode/Sortennummer 06002
Komgruppe 4/16
KomgréRenverteilung Allgemeine Anforderung Gc90/15
KomgréRenverteilung Zwischensiebe (* EN12620) NPD
Komform? Sl
Rohdichte (Mg/m?) 2,69:0,15
Wasseraufnahme (%) £2,09
Muschelschalengehalt NPD
Gehalt an Feinanteilen fa
Qualitat der Feinanteile 2 NPD
Widerstand gegen Zertriimmerung NPD
Widerstand gegen Verschigi? NPD
Widerstand gegen Polieren fiir Deckschichten NPD
Widerstand gegen Oberfidchenabrieb " NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen ¥ NPD
Pefrographische Beschreibung NPD
Klassiﬁzierung der' Bes?_tandteile von groben Typ 1
rezyklierten Gesteinskdmungen

Wasserldsliche Chloride NPD
Séureldsliche Chloride < 0,01
Séureldsliche Sulfate ASos
Gesamtschwefelgehalt < (0,05
Gehaltan wasserl@isliqpem Sulfatin $S0
rezyklierten Gesteinskdmungen -
Bestandteile, (_i_ie das Erstarrungs- und Erhértungsverhalten NPD
von Beton verandern 2

Einfluss aqf den Erstar‘mng'gbeginn von Zement NPD
(bei rezyklierten Gesteinskdmungen)

Carbonatgehalt von feinen Gesteinskdmungen

und von Gesteinskdmungsgemischen fiir Deck- NPD
schichten aus Beton 2

Raumbesténdigkeit — Schwinden infolge Austrocknen NPD
Bestandieile, dig._ die Raumbes!é_ndigkeit NPD
von Hochofenstiickschlacke beeinfiussen

Freisetzung von Radioaktivitét NPD
Freisetzung von Schwermetallen DIN 4226-101
Freisetzung von PAK DIN 4226-101
Freisetzung anderer geféhrlicher Substanzen DiN 4226-101
Frostwiderstand 1 Fa
Frost-Tausalzwiderstand ¥ NPD
Alkali-Silica-Reaktivitat 3 E -8

" nur fir grobe Gesteinskérnungen und Gesteinskérnungsgemische
2) nur fir feine Gesteinskérnungen und Gesteinskérnungsgemische

3) Alkali-Richtlinie — AlkR ,Vorbeugende MaBnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton, Ausgabe Oktober 2013

Anhang

) Fir die Klassifizierung der rezyklierten Gesteinskdrungen fiir Beton nach DIN EN 1045-2:2008-08 wird entsprechend der stofflichen Zusammensetzung

nach DIN 4226-101 zwischen Typ 1 (Rcu90, Rb10-, Ra1-, X Rg1-, FL2-) und Typ 2 (Rcu70, , Rb30-, Ra1i-, X Rg2-, FL2-) unterschieden.
) Wasseraufnahme nach 10 Minuten fir rezyklierte Gesteinskdmungen Typ 1 < 10 bzw. fir. Typ 2< 15

Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmals angebracht wurde: 2023 - Ziffer 23

Dokument: 53-G-V-WPK-Leistungserklarung-EN-12620



