
People. Think. Plastics. 
Mit Ihnen denken wir über Kunststofflösungen rund um galva- 
nisierte Bauteile von morgen nach. Profitieren Sie dabei 
von unserer anwendungstechnischen Beratung. Wir setzen Ihre 
Anforderungen durch den passenden Werkstoff um – Service 
und maßgeschneiderte Logistikkonzepte inklusive.

Typen  Vicat-
Erweichungstemperatur

50 N, 50 °C/h
[°C] ISO 306

Schmelze-
Volumenrate MVR

220 °C/10 kg
[cm3/10 min] ISO 1133

 Izod-
Kerbschlagzähigkeit

23 °C
[kJ/m2] ISO 180-1A

Izod-
Kerbschlagzähigkeit

-30 °C
[kJ/m2] ISO 180-1A

UL 
Yellow Card

E 350602

ELIX® P2MC ABS Galvano 95 °C 25 23 12 HB

ELIX® ULTRA HH 4115 PG ABS+PC Galvano 113 °C 14* 58 41 HB

Der Erfolg liegt im Kunststoff 
Die ELIX®-ABS-Typen werden im Emulsionsverfahren her-
gestellt. Aufgrund der guten und homogenen Butadienpar-
tikelverteilung haben die Galvanotypen eine hohe Oberflä-
chenqualität für eine optimale Chromhaftung. Das Fehlen 
übergroßer Polybutadienteilchen, Agglomerate oder Mikro-
phasen reduziert die Ausschussrate bei der Galvanisierung. 
ELIX® ABS Galvano ist der ABS-Kunststoff für hochwertige und  

Ihr Partner für Galvano 
ABS und ABS/PC 
Typische Anwendungsbereiche für ELIX® ABS Galvano:

•	 Automobil-Interieurteile: z. B. Dekorteile
•	 Automobil-Exterieurteile: z. B. Logos
•	 Sanitärartikel: z. B. Duschköpfe
•	 Konsumerprodukte: z. B. Kosmetikbehälter

Weitere ELIX®-ABS-Galvano-Typen sind auf Anfrage verfügbar!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *260 °C/5 kg

ELIX® 
ABS für perfekte galvanisierte Teile

edel verchromte Kunststoffbauteile. Profitieren Sie von den 
besonderen Eigenschaften für Ihre Galvano-Anwendungen: 

•	 Hervorragende Galvanohaftung
•	 Niedrige Ausschussrate
•	 Sehr gutes Fließverhalten
•	 Gute mechanische Eigenschaften

Perfekte Oberflächenveredelung mit ABS Galvano von K.D. Feddersen
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Ihr Partner für:



Benefits Eigenschaft Norm Einheit ELIX® ULTRA 
HH 4115 PG

ABS+PC Galvano
 vom Marktbegleiter

Gewichtsreduktion Dichte ISO 1183 g/cm³ 1,07 1,10

Verbessertes Fließverhalten MVR (260 °C, 5 kg) ISO 1133 cm³/10 min 14 12

Niedrigere Verarbeitungstemperatur Schmelztemperatur ISO 294 °C 240 260

Höhere Schlagzähigkeit Izod-Kerbschlagzähigkeit, 23 °C ISO 180-A kJ/m² 58 40

Izod-Kerbschlagzähigkeit, -30 °C 40 36

Höhere Wärmeformbeständigkeit Vicat B50, 50 °C/h ISO 306 °C 113 110

Automobil-Interieur und -Exterieur 
ELIX®-ABS-Galvano-Typen sind bei zahlreichen OEMs gelistet und für hochwertige verchromte Bauteile wie z. B. Logos, Blenden, Zierrahmen im Serieneinsatz.

Disclaimer:  Sämtliche von der K.D. Feddersen GmbH & Co. KG und ihren verbundenen Unternehmen (nachfolgend zusammen „K.D. Feddersen“) zu einzelnen Produkten erteilten Auskünfte und Empfehlungen sowie bereitgestellten Daten und Informationen basieren auf Untersuchungen, Angaben 
und Informationen des jeweiligen Herstellers. Die Angaben zu den von K.D. Feddersen vertriebenen Produkten sind, soweit vertraglich nicht anders vereinbart, unverbindlich. Insbesondere stellen sie keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale dar. K.D. Feddersen übernimmt, soweit nicht anders 
vereinbart, keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte zu einer bestimmten, vom Abnehmer beabsichtigten Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder einem sonstigen Gebrauch. Der Abnehmer hat vielmehr eigenverantwortlich zu prüfen, ob und inwieweit die Produkte für die von ihm be-
absichtigte Nutzung geeignet sind und alle hierzu erforderlichen Untersuchungen in eigener Verantwortung vorzunehmen. Für die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist der Abnehmer selbst verantwortlich. Die von K.D. Feddersen vertriebenen Produkte dürfen ausschließ-
lich für Anwendungen verwendet werden, die den erforderlichen Zulassungen und den anwendbaren Gesetzen und Richtlinien entsprechen und die Hinweise und Vorgaben des Herstellers der Produkte, insbesondere Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Sicherheitshinweise, sowie 
die Rechte Dritter beachten.

Produkt-
serie

ELIX®- 
 Produkte

Ford Stellantis BMW Renault, Nissan,
Mitsubishi

Fiat Chrysler 
Automobiles

Mercedes- 
Benz

Tesla Volkswagen- 
Gruppe

Galvano P2MC WSS-M4D836-B1 PMP 2023 GS93016 PMP 2023 ABS 85.180 / CPN 2220 2220 DBL 1224 AA 30 entspricht TL 527, TL 528-A, -B o. -D

WSS-M4D836-B2

3095PG TM-1002 101000E/201000E

Ultra HH 4115 PG PMP 2023 GS93016 PMP 2023 DBL 1224 AA 31 entspricht TL 52231, TL 528-A, -B o. -D

Ultra HF 4200 PG DBL 1224 AA 31

ELIX® 
ABS für perfekte galvanisierte Teile
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ELIX® ULTRA HH 4115 PG für anspruchsvolle Anwendungen 
Die ELIX®-ABS+PC-Galvano-Type hat gegenüber vergleichbaren marktgängigen ABS/PC-Galvanotypen besondere Eigenschaften und Vorteile. Mit ELIX® HH ULTRA 4115 PG können Sie Ihre Bauteil-
eigenschaften verbessern und sparen sogar Kosten.


