
Optimierte Kriechfestigkeit 
Hostacom-Typen mit optimierter Kriechneigung sind mit 
Kurzglasfasern verstärkte Polypropylen-Copolymere (PP- 
Copolymere). Diese PP-Compounds zeigen im Vergleich zu 
Standardtypen eine ausgezeichnete Kriechfestigkeit.

Konkrete Beispiele für Anwendungen sind die Verbindungs-
elemente von Schläuchen, Flanschen, Rahmen, Konsolen, 
Lüfterrädern für Axial- und Radiallüfter, Funktionsteile oder 
Gehäuse, insbesondere für Fahrzeuge mit alternativen 
Antriebskonzepten.

Die Type Hostacom EKG 2087T gibt es z. B. auch als laser-
schweißbare Type in schwarz, somit kann ein breites An- 
wendungsspektrum abgedeckt werden.

People. Think. Plastics. 
K.D. Feddersen liefert Ihnen mit PP-Copolymeren stets die 
passende, flexible Materiallösung. 

Profitieren Sie dabei von unserer anwendungstechnischen 
Beratung. Wir setzen Ihre Anforderungen durch den geeigne-
ten Werkstoff um – Service und maßgeschneiderte 
Logistikkonzepte inklusive.

Aktuelle Entwicklungen
Das Thermomanagement gewinnt bei der Entwicklung alter- 
nativer Antriebskonzepte an Bedeutung. 

Die Zulieferer der Automobilindustrie fordern hierfür anwen-
dungsoptimierte Werkstoffe. Wir setzen auf die Hostacom-
Typen von LyondellBasell mit optimierter Kriechfestigkeit. 

Materialien für Anwendungen mit und ohne Kühlmittelkontakt

LyondellBasell 
PP-Copolymere für UTH-Anwendungen

06
/2

02
3

www.kdfeddersen.com

Materialien für Anwendungen mit Kühlmittelkontakt Materialien für Anwendungen ohne Kühlmittelkontakt

Advanced Copo - PP-basierter Typ (Material mit geringem Kriechverhalten)

GF-10 Hostacom EBG 2063T BLACK
Hostacom EBG 2063T NAT

-

GF-20 Hostacom EBG 2145T BLACK
Hostacom EBG 2145T NAT

-

GF-30 Hostacom EKG 2087T BLACK
Hostacom EKG 2087T LW C12A22

Hostacom EKG 2087T NAT

Hostacom EKG 2058T BLACK

GF-40 Hostacom EKG 2026T BLACK

GF-50 Hostacom EKG 2064T BLACK

Ihr Partner für:



Disclaimer:  Sämtliche von der K.D. Feddersen GmbH & Co. KG und ihren verbundenen Unternehmen (nachfolgend zusammen „K.D. Feddersen“) zu einzelnen Produkten erteilten Auskünfte und Empfehlungen sowie bereitgestellten Daten und Informationen basieren auf Untersuchungen, Angaben 
und Informationen des jeweiligen Herstellers. Die Angaben zu den von K.D. Feddersen vertriebenen Produkten sind, soweit vertraglich nicht anders vereinbart, unverbindlich. Insbesondere stellen sie keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale dar. K.D. Feddersen übernimmt, soweit nicht anders 
vereinbart, keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte zu einer bestimmten, vom Abnehmer beabsichtigten Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder einem sonstigen Gebrauch. Der Abnehmer hat vielmehr eigenverantwortlich zu prüfen, ob und inwieweit die Produkte für die von ihm be-
absichtigte Nutzung geeignet sind und alle hierzu erforderlichen Untersuchungen in eigener Verantwortung vorzunehmen. Für die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist der Abnehmer selbst verantwortlich. Die von K.D. Feddersen vertriebenen Produkte dürfen ausschließ-
lich für Anwendungen verwendet werden, die den erforderlichen Zulassungen und den anwendbaren Gesetzen und Richtlinien entsprechen und die Hinweise und Vorgaben des Herstellers der Produkte, insbesondere Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Sicherheitshinweise, sowie 
die Rechte Dritter beachten.

LyondellBasell 
PP-Copolymere für UTH-Anwendungen

Hostacom-Typen mit optimierter Kriechfestigkeit
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Produktnamen Hostacom  
EBG 2063T BLACK/NAT

Hostacom 
EBG 2145T BLACK/NAT

Hostacom 
EKG 2087T BLACK/NAT

Hostacom 
EKG 2087T LW C12A22

Hostacom 
EKG 2058T BLACK

Hostacom 
EKG 2026T BLACK

Hostacom 
EKG 2064T BLACK

Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz

Fülltype Glasfaser Glasfaser Glasfaser Glasfaser Glasfaser Glasfaser Glasfaser

Füllstoffgehalt [%] 10 20 30 30 30 40 50

Dichte [g/cm³] 0,98 1,04 1,12 1,12 1,12 1,21 1,32

Schmelzindex [230 °C/5 kg] MFR/5 MVR/5 MFR/5 MFR/2.16 MVR/2.16 MFR/2.16 MVR/2.16 MFR/2.16 MVR/2.16 MFR/2.16 MVR/2.16 MFR/2.16 MVR/2.16

[g/10 min] 2,7 3,5 2,5 7 8 7 8 7 8 4 5 3 4

HDT [ISO 75 A-1,-2] HDT/A HDT/A HDT/A HDT/A HDT/A HDT/A HDT/A

[°C] 92 120 140 140 140 142 145

Modul bei 23 °C [ISO 527- 1, -2] Zugfestigkeit Zugfestigkeit Zugfestigkeit Zugfestigkeit Zugfestigkeit Zugfestigkeit Zugfestigkeit

[MPa] 2.700 4.000 6.500 6.500 6.500 8.500 10.500

Charpy-Schlagzähigkeit
[ISO 179-1 /1eA]

not.,
23 °C

unnot., 
23 °C

not.,
23 °C

unnot., 
23 °C

not.,
23 °C

unnot., 
23 °C

not.,
23 °C

unnot., 
23 °C

not.,
23 °C

unnot., 
23 °C

not.,
23 °C

unnot., 
23 °C

not.,
23 °C

unnot., 
23 °C

[kJ/m²] 7 40 10 40 11 56 11 56 11 56 10 50 11 55

Lasertransparent Nur NAT Nur NAT Nur NAT Ja Nein Nein Nein

Ihr Partner für:


