
Résistance au fluage optimisée 
Les grades Hostacom avec une tendance au fluage optimisée 
sont des copolymères de polypropylène (PP) renforcés par des 
fibres de verre courtes. Ces compounds PP présentent une  
excellente résistance au fluage par rapport aux types standard.

Des exemples concrets d‘applications sont les éléments de  
raccordement de tuyaux, de brides, de cadres, de consoles, de 
roues de ventilateurs axiaux et radiaux, de pièces fonctionnel-
les ou de boîtiers, en particulier pour les véhicules dotés de 
concepts de propulsion alternatifs.

Le grade Hostacom EKG 2087T existe par exemple aussi en 
noir, soudable au laser, ce qui permet de couvrir un large 
éventail d‘applications. Il est également possible d‘obtenir un 
grade soudable en noir, ce qui permet de couvrir un large 
éventail d‘applications.

People. Think. Plastics. 
Avec les copolymères PP, K.D. Feddersen vous fournit tou-
jours la solution matériau adaptée. 

Profitez de nos conseils techniques. Nous répondons à vos 
exigences en fournissant le matériau adapté avec l‘assistance 
et les solutions logistiques sur mesure inclus.

Évolutions récentes
La gestion thermique gagne en importance dans le dévelop-
pement de concepts de propulsion alternatifs. 

Les fournisseurs de l’industrie automobile exigent pour cela 
des matériaux optimisés pour l’application. Nous misons sur 
les grades Hostacom de LyondellBasell avec une résistance au 
fluage optimisée.

LyondellBasell 
Copolymères PP pour applications sous capot moteur

Matériaux adaptés au contact avec un liquide de refroidissement
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Votre partenaire pour :

Matériaux pour les applications en contact 
avec le liquide de refroidissement

Matériaux pour applications sans contact 
avec le liquide de refroidissement

Advanced Copo - type à base de PP (matériau à faible fluage)

GF-10 Hostacom EBG 2063T BLACK
Hostacom EBG 2063T NAT

-

GF-20 Hostacom EBG 2145T BLACK
Hostacom EBG 2145T NAT

-

GF-30 Hostacom EKG 2087T BLACK
Hostacom EKG 2087T LW C12A22

Hostacom EKG 2087T NAT

Hostacom EKG 2058T BLACK

GF-40 Hostacom EKG 2026T BLACK

GF-50 Hostacom EKG 2064T BLACK



Grades Hostacom avec résistance au fluage optimisée

Clause de non-responsabilité :  Tout renseignement ou toute recommandation fournie par K.D. Feddersen GmbH & Co. KG et ses sociétés affiliées (ci-après dénommées « K.D. Feddersen ») concernant des produits ainsi que les données et informations mises à disposition sont basés sur des études, des 
indications et des informations du fabricant. Les renseignements relatifs aux produits commercialisés par K.D. Feddersen ne sont pas contraignants, sauf accord contractuel contraire. Ils ne constituent aucune garantie de propriétés. K.D. Feddersen décline toute responsabilité, sauf spécification contraire, 
concernant l’aptitude des produits à une application, une utilisation, un traitement ou tout autre usage spécifique prévu par le client. Il incombe au client de vérifier si et dans quelle mesure les produits sont adaptés à l’utilisation qu’il a prévue et d’effectuer toutes les études nécessaires sous sa propre re-
sponsabilité. Le client est seul responsable de l’application, de l’utilisation et du traitement des produits. Les produits distribués par K.D. Feddersen doivent être utilisés exclusivement pour les applications qui sont conformes aux autorisations requises et aux lois et directives applicables et qui respectent les 
indications et les spécifications du fabricant des produits, notamment les fiches techniques, les fiches de données de sécurité et les consignes de sécurité ainsi que les droits de tiers.

LyondellBasell 
Copolymères PP pour applications sous capot moteur
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Votre partenaire pour :

Nom du produit Hostacom  
EBG 2063T BLACK/NAT

Hostacom 
EBG 2145T BLACK/NAT

Hostacom 
EKG 2087T BLACK/NAT

Hostacom 
EKG 2087T LW C12A22

Hostacom 
EKG 2058T BLACK

Hostacom 
EKG 2026T BLACK

Hostacom 
EKG 2064T BLACK

Couleur noir noir noir noir noir noir noir

Type de charges Fibres de verre Fibres de verre Fibres de verre Fibres de verre Fibres de verre Fibres de verre Fibres de verre

Taux de charge [%] 10 20 30 30 30 40 50

Densité [g/cm³] 0,98 1,04 1,12 1,12 1,12 1,21 1,32

MFR [230 °C/5 kg] MFR/5 MVR/5 MFR/5 MFR/2.16 MVR/2.16 MFR/2.16 MVR/2.16 MFR/2.16 MVR/2.16 MFR/2.16 MVR/2.16 MFR/2.16 MVR/2.16

[g/10 min] 2,7 3,5 2,5 7 8 7 8 7 8 4 5 3 4

HDT [ISO 75 A-1,-2] HDT/A HDT/A HDT/A HDT/A HDT/A HDT/A HDT/A

[°C] 92 120 140 140 140 142 145

Module à 23 °C [ISO 527- 1, -2] Résistance à la traction Résistance à la traction Résistance à la traction Résistance à la traction Résistance à la traction Résistance à la traction Résistance à la traction

[MPa] 2.700 4.000 6.500 6.500 6.500 8.500 10.500

Résistance au choc Charpy
[ISO 179-1 /1eA]

not.,
23 °C

unnot., 
23 °C

not.,
23 °C

unnot., 
23 °C

not.,
23 °C

unnot., 
23 °C

not.,
23 °C

unnot., 
23 °C

not.,
23 °C

unnot., 
23 °C

not.,
23 °C

unnot., 
23 °C

not.,
23 °C

unnot., 
23 °C

[kJ/m²] 7 40 10 40 11 56 11 56 11 56 10 50 11 55

Transparent au laser NAT uniquement NAT uniquement NAT uniquement oui non non non


