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Nomenclature

LyondellBasell 
Polyflam – Flammgeschützte PP-Compounds

Polyflam key facts
Polyflam-Produkte sind flammgeschützte Materialien auf Basis 
von Polypropylen Homo- und Copolymeren, die Ihnen eine 
Vielzahl an Eigenschaften bieten. Die Produkte sind in ver-
schiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. CTI-Werte 
bezüglich der Kriechstromfestigkeit von bis zu 600 V sind 
möglich. Polyflam-Produkte erfüllen die Brandschutznormen 
nach UL94 von HB bis 5VA und sind teilweise UL gelistet. 

Erste Stelle =
Flammgeschütztes System und FR-Leistung
2  halogenfrei / V2      
3  halogenhaltig / V0
4  halogenfrei / V0      
5  halogenhaltig / V2

Zweite Stelle = 
Gefüllt oder verstärkt
0  unverstärkt
1  mineralgefüllt
2  glasfaserverstärkt
3  und 4 Ziffer definiert den Füllstoffanteil

Beispiel: 
Polyflam RIPP 2000 S
Copolymer V2 ungefüllt UV-stabilisiert 

Polyflam RIPP 2000 E 
Copolymer V2 ungefüllt für die Profilextrusion

Polyflam RPP 4225 CS1
Homopolymer halogenfrei V0
25 % glasfaserverstärkt, geeignet für Kupferkontakt

Polyflam wurde entwickelt, um die Anforderungen unter-
schiedlicher Branchen zu erfüllen. Verfügbar sind halogenierte 
und nicht halogenierte Materialien welche WEEE- und ROHS-
konform sind.

Eigenschaften Einheiten RIPP 2000 S RPP 374 ND CS1 5V RPP 1275 RPP 60335 SS1 5V
PP Copo, ungefüllt, V2 PP Homo, T20, V0 PP Homo, M20, V0 PP Homo, M25, V0

Dichte g/cm³ 0,91 1,5 1,4 1,41

MVR 230 °C/2,16 kg cm³/10 min 13 5 6 1,5

UL 94 (V-) V-2 @ 1,5 mm V-0 @ 1,5 mm V-0 @ 0.75 mm V-0 @ 0,75 mm

UL 94 (5V-) -         5VA @ 1,8 mm -         5VB @ 2,0 mm

GWIT °C -         750 750 800

RTI °C 65 105 115 65

CTI V 600 600 600 600

Eigenschaften Einheiten RIPP 374 ND CS1 5V RPP 3225 GW  RPP 4225 CS1 RIPP 4000 OSD RIPP 5000 CC 
PP Copo, T20, V0 PP Homo, GF25, V0 PP Homo, GF25, V0 PP Copo, ungefüllt V0 PP Copo, ungefüllt V2

Dichte g/cm³ 1,39 1,39 1,26 1,07 1,12

MVR 230 °C/2,16 kg cm³/10 min 5 20 4 4 3,6

UL 94 (V-) V-0 @ 0,75 mm V-0 @ 1,5 mm V-0 @ 1,6 mm V-0 @ 0,75 mm V-2 @ 0,75 mm

UL 94 (5V-) 5VA @ 2,00 mm - -         5VA @ 3,0 mm -         

GWIT °C 750 850 725 725 675

RTI °C 65 -         65 65 -         

CTI V 600 600 600 600 600

halogenfrei                       yellow card vorhanden

Ihr Partner für:



Disclaimer:  Sämtliche von der K.D. Feddersen GmbH & Co. KG und ihren verbundenen Unternehmen (nachfolgend zusammen „K.D. Feddersen“) zu einzelnen Produkten erteilten Auskünfte und Empfehlungen sowie bereitgestellten Daten und Informationen basieren auf Untersuchungen, Angaben und 
Informationen des jeweiligen Herstellers. Die Angaben zu den von K.D. Feddersen vertriebenen Produkten sind, soweit vertraglich nicht anders vereinbart, unverbindlich. Insbesondere stellen sie keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale dar. K.D. Feddersen übernimmt, soweit nicht anders vereinbart, 
keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte zu einer bestimmten, vom Abnehmer beabsichtigten Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder einem sonstigen Gebrauch. Der Abnehmer hat vielmehr eigenverantwortlich zu prüfen, ob und inwieweit die Produkte für die von ihm beabsichtigte Nutzung 
geeignet sind und alle hierzu erforderlichen Untersuchungen in eigener Verantwortung vorzunehmen. Für die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist der Abnehmer selbst verantwortlich. Die von K.D. Feddersen vertriebenen Produkte dürfen ausschließlich für Anwendungen ver-
wendet werden, die den erforderlichen Zulassungen und den anwendbaren Gesetzen und Richtlinien entsprechen und die Hinweise und Vorgaben des Herstellers der Produkte, insbesondere Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Sicherheitshinweise, sowie die Rechte Dritter beachten.
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LyondellBasell 
Polyflam – Flammgeschützte PP-Compounds

Polyflam
Portfolio-Übersicht

Polyflam RPP (homopolymer) Polyflam RIPP (copolymer)
Halogenhaltig Halogenfrei Halogenhaltig Halogenfrei

V2 V0 V2 V0 V2 V0 V2 V0
Ungefüllt

 

RPP 5000 RPP 3000 SF RPP 2000 RPP 4000 RIPP 5000 CC RIPP 2000 S RIPP 4000
RPP 500D RPP 2000 S RPP 4000 MD H RIPP 2000 E RIPP 490

RPP 2000 E RPP 490 RIPP 2000 U RIPP 4000 OSD
RIPP 4000 OSD SF

Mineralgefüllt RPP 5120 RPP 374 ND CS1 RPP 2000 E RIPP 374 ND CS1
RPP 374 ND CS1 5V RIPP 374 ND CS1 5V
RPP 60335 CS1 5V RIPP 3125 CS1

RIPP 3625 CS1
Glasfaserverstärkt RPP 3225 CS1 RPP 4220 MD16V0

RPP 4225 CS1
RPP 4230 16V0

Suffix CS1 (kupferstabilisiert) oder MD (metalldeaktiviert) = Elektrisch freundlich => keine Korrosion 

Anwendungsbeispiele:
٠ Verteilerdosen
٠ Ladestationen
٠ Kabelkanäle
٠ Batterie-Gehäuse / Stecker
٠ Sicherungskästen
٠ Komponenten für weiße Ware

People. Think. Plastics. 
Profitieren Sie von unserer anwendungstechnischen Beratung. 
Wir setzen Ihre Anforderungen durch den geeigneten Werkstoff 
um – Service und maßgeschneiderte Logistikkonzepte inklusive.

Ihr Partner für:


