
Von der Idee bis zur Serienreife 
Sie benötigen für Ihr Projekt einen Partner für die Entwick- 
lung, Konstruktion, Berechnung und Simulation bis hin zu  
Versuch/Erprobung sowie Kommerzialisierung und Quali-
fizierung? Wollen Sie unsere Schwestergesellschaft M.TEC  
ENGINEERING GmbH und deren Expertise kennenlernen? Wir 
bringen Sie ins Gespräch!

Multilon® besitzt eine hochwertige Oberflächengüte und 
ist für den Lackierprozess optimal geeignet. In Kombination 
mit seinen geringen Emissionswerten erfüllt der Werkstoff die 
strengen Anforderungen der Automobilindustrie. 

Multilon® das PC+ABS mit besonderen Eigenschaften 
Aufgrund seines Eigenschaftsprofils ist Multilon® von TEIJIN 
für Anwendungen im KFZ-Innenraum bestens geeignet. Neben 
seinen mechanischen und thermischen Eigenschaften besitzt 
es eine hervorragende Fließfähigkeit und unterscheidet sich 
gegenüber anderen marktgängigen PC+ABS-Blends deutlich. 

Unser Portfolio für Innenraumanwendungen:
Multilon® T-2713R PC+ABS ungefüllt, hohe Wärmeformbeständigkeit, hohe Schlagzähigkeit, leichtfließend

Multilon® T-2810R PC+ABS ungefüllt, hohe Wärmeformbeständigkeit, leichtfließend

Multilon® T-2830R PC+ABS ungefüllt, mittlere Wärmeformbeständigkeit, leichtfließend

Multilon® T-2760B PC+ABS ungefüllt, mittlere Wärmeformbeständigkeit, niedrige Dichte, niedriger Glanzgrad, leichtfließend

Automobil-Interieur 
Multilon® erfüllt zahlreiche europäische Automobilanforde-
rungen und ist bereits in diversen Anwendungen im Einsatz. 
Darüber hinaus kommt Multilon® auch bei asiatischen OEMs 
z. B. HONDA, NISSAN oder TOYOTA in den Serieneinsatz.  

Typische Anwendungen für Multilon® sind z. B.: Armlehnen,  
Sitz- und Säulenverkleidungen, Dachkonsolen, Instrumenten-
tafeln, Abdeckungen.

OEM T-2713R T-2810R T-2830R T-2760B
VOLKSWAGEN AG (VW, AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA etc.) TL 52231-B TL 52231-A TL 52231

BMW Group (BMW, MINI, ROLLS-ROYCE) GS 93016 GS 93016 GS 93016

STELLANTIS (FIAT, PEUGEOT, CITROËN, OPEL, VAUXHALL etc.) PMP 2023 PMP 2023

MERCEDES-BENZ DBL 1224

Multilon® 
PC+ABS für den Fahrzeuginnenraum
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People. Think. Plastics. 
Mit Ihnen denken wir über Kunststofflösungen rund um das 
Automobil von morgen nach. Profitieren Sie dabei von unse-
rer anwendungstechnischen Beratung. Wir setzen Ihre Anfor-
derungen durch den passenden Werkstoff um – Service und 
maßgeschneiderte Logistikkonzepte inklusive.



Eigenschaft Einheit Norm T-2713R T-2810R T-2830R

MVR (260° C/5 kg) cm3/10 min. ISO 1133 23 27 28
Dichte g/cm³ ISO 1183 1,14 1,14 1,13
Zug-Modul MPa ISO 527-2/1 2.300 2.300 2.250
Streckspannung MPa ISO 527-2/50 55 55 52
Bruchdehnung % ISO 527-2/50 100 120 120
Charpy-Kerbschlagzähigkeit +23° C kJ/m² ISO 179-1eA 90 50 50
Charpy-Kerbschlagzähigkeit -30° C kJ/m² ISO 179-1eA 65 37 35
Formbeständigkeitstemperatur 
(0,45 MPa)

°C ISO 75-2/B 130 130 125

Vicat-Erweichungstemperatur °C ISO 306/B50 128 128 120

Disclaimer:  Sämtliche von der K.D. Feddersen GmbH & Co. KG und ihren verbundenen Unternehmen (nachfolgend zusammen „K.D. Feddersen“) zu einzelnen Produkten erteilten Auskünfte und Empfehlungen sowie bereitgestellten Daten und Informationen basieren auf Untersuchungen, Angaben 
und Informationen des jeweiligen Herstellers. Die Angaben zu den von K.D. Feddersen vertriebenen Produkten sind, soweit vertraglich nicht anders vereinbart, unverbindlich. Insbesondere stellen sie keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale dar. K.D. Feddersen übernimmt, soweit nicht anders 
vereinbart, keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte zu einer bestimmten, vom Abnehmer beabsichtigten Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder einem sonstigen Gebrauch. Der Abnehmer hat vielmehr eigenverantwortlich zu prüfen, ob und inwieweit die Produkte für die von ihm be-
absichtigte Nutzung geeignet sind und alle hierzu erforderlichen Untersuchungen in eigener Verantwortung vorzunehmen. Für die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist der Abnehmer selbst verantwortlich. Die von K.D. Feddersen vertriebenen Produkte dürfen ausschließ-
lich für Anwendungen verwendet werden, die den erforderlichen Zulassungen und den anwendbaren Gesetzen und Richtlinien entsprechen und die Hinweise und Vorgaben des Herstellers der Produkte, insbesondere Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Sicherheitshinweise, sowie 
die Rechte Dritter beachten. Diese Information ist ausschließlich zur internen Verwendung. Eine Veröffentlichung oder Weitergabe an Dritte ist ohne Zustimmung der K.D. Feddersen nicht zulässig.

Eigenschaft Einheit Norm T-2760B

MVR (260 °C/5 kg) cm3/10 min. ISO 1133 21
Dichte g/cm³ ISO 1183 1,09
Streckspannung MPa ISO 527-1/50 47
Bruchdehnung % ISO 527-2/50 80
Charpy-Kerbschlagzähigkeit +23 °C kJ/m² ISO 179 75
Charpy-Kerbschlagzähigkeit -30 °C kJ/m² ISO 179 30
Formbeständigkeitstemperatur 
(1,8 MPa)

°C ISO 75-2/A 95

Vicat-Erweichungstemperatur °C ISO 306/B50 112
Glanz 60° (Mirror surface) - - 78

Multilon® T-2760B 
Gegenüber anderen PC+ABS-Typen zeichnet sich das Multilon® T-2760B neben seinen guten Pro-
dukteigenschaften besonders durch seinen niedrigen Oberflächenglanz und niedrige Dichte aus. 
Bauteile aus Multilon® T-2760B sind leichter und müssen nicht zusätzlich matt lackiert werden!

•	 Niedriger Oberflächenglanz
•	 Gewichtseinsparung 
•	 Attraktives Oberflächenfinish
•	 Hohe Schlagzähigkeit

Wir sind für Sie da   Benötigen Sie für Ihre Anwendung eine Lösung aus PC+ABS? Dann lassen Sie uns gemeinsam Ihr Projekt vorantreiben.

Multilon® T-2713R, T-2810R und T-2830R sind in Standardschwarz erhältlich. In ungefärbt bzw. OEM-Farben vorgefärbt a. A. Multilon® T-2760B ist in OEM-Farben z. B. in BMW-Black erhältlich.
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Multilon® 
PC+ABS für den Fahrzeuginnenraum

Automobil-Interieur 
Im Vergleich zu anwendungstypischen PC+ABS-Produkten zeichnen sich die Multilon® Auto-
mobiltypen bei höherer Fließfähigkeit durch gleichbleibend hohe Zähigkeitswerte aus.

•	 Verarbeitung bei geringerer Temperatur und geringerem Druck
•	 Hohe Reproduktionsgenauigkeit
•	 Produktdesign mit geringeren Wanddicken
•	 Reduktion der Zykluszeit


