
 

Branchen
K.D. Feddersen bietet mit den Produkten von Ascend eine 
breite Palette von Materiallösungen für eine Vielzahl von 
Branchen und Anwendungen an. Diese erfüllen die strengen 
Anforderungen für Lebensmittelverpackungen, E-Mobilität, 
die Automobil-, E&E-, Konsumgüter- und anderer Industrien.  

People. Think. Plastics.
Mit Ihnen gemeinsam denken wir über Lösungen in Polyamid 
nach. Profitieren Sie dabei von unserer anwendungstechni-
schen Beratung. Wir setzen Ihre Anforderungen durch den 
passenden Werkstoff um – Service und maßgeschneiderte 
Logistikkonzepte inklusive. 

Portfolio

Vydyne®
Die Vydyne®-Produktfamilie ist bewährt für den Einsatz in 
verschiedenen Bereichen und Anwendungen vom Motorraum 
über E&E bis zu Konsumgütern. Sie umfasst ein breites Port-
folio an unverstärkten PA 6.6- und PA 6-Compounds sowie  
Typen mit bis zu 50 % Glasfaserverstärkung, Mineralfüllung, 
Glas-/Mineral-Füllung oder Schlagzähmodifikation. Die techni-
schen Kunststoffe bieten hohe Qualität und Steifigkeit, 
Festigkeit, Wärmeformbeständigkeit, sind unter Last kriechfest 
und chemisch beständig. 

HiDura®
Die HiDura®-Produktfamilie umfasst langkettige PA 6.10- und 
PA 6.12-Compounds, die für anspruchsvolle Anwendungen 
entwickelt wurden. Sie bieten eine verbesserte Beständigkeit 
gegen Chemikalien, Schlag und Abrieb – perfekt für Anwen-
dungen wie Bremsleitungen, Kabelbinder, Steckverbindungen 

oder Batteriedichtungen. Bei K.D. Feddersen erhalten Sie un-
verstärkte Typen für den Spritzguss und die Extrusion sowie  
bis 30 % Glasfaserverstärkung oder Schlagzähmodifikation  
für den Spritzguss. 

Starflam®
Die Starflam®-Produktfamilie bietet halogenierte und halo-
genfreie Flammschutzlösungen für den Einsatz in verschiede-
nen New Mobility- und E&E-Anwendungen. Es umfasst ein 
breites Portfolio an unverstärkten sowie glasfaser- und mine-
ralverstärkten UL-zertifizierten PA-Compounds in unterschied-
lichen Farbtönen. Das breite Portfolio an Starflam®-Typen 
wurde entwickelt, um die höchsten Standards in Bezug auf 
Kriechstromfestigkeit, Glühdrahtprüfung und Brennbar-
keitsklasse UL 94-5VA zu erfüllen. 

ASCEND Polyamid-Lösungskonzepte
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Ihr Partner für:

www.kdfeddersen.com

Polyamid-Compounds für 
vielseitige Anwendungen
Ascend Performance Materials ist weltweit der größte rück-
wärtsintegrierte PA 6.6-Produzent und somit ein globaler 
Premium-Anbieter von hochwertigen Kunststoffen, Fasern und 
Chemikalien. Mit Hauptsitz in Houston, Texas, verfügt Ascend 
über moderne und innovative Produktionsstandorte zur 
Herstellung von technischen Kunststoffen in den Vereinigten 
Staaten, Asien und Europa. 
 
K.D. Feddersen ist der Distributor für die PA-Produktfamilien 
Vydyne®, HiDura® und Starflam® in Deutschland und Europa.



Disclaimer:  Sämtliche von der K.D. Feddersen GmbH & Co. KG und ihren verbundenen Unternehmen (nachfolgend zusammen „K.D. Feddersen“) zu einzelnen Produkten erteilten Auskünfte und Empfehlungen sowie bereitgestellten Daten und Informationen basieren auf Untersuchungen, Angaben 
und Informationen des jeweiligen Herstellers. Die Angaben zu den von K.D. Feddersen vertriebenen Produkten sind, soweit vertraglich nicht anders vereinbart, unverbindlich. Insbesondere stellen sie keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale dar. K.D. Feddersen übernimmt, soweit nicht anders 
vereinbart, keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte zu einer bestimmten, vom Abnehmer beabsichtigten Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder einem sonstigen Gebrauch. Der Abnehmer hat vielmehr eigenverantwortlich zu prüfen, ob und inwieweit die Produkte für die von ihm be-
absichtigte Nutzung geeignet sind und alle hierzu erforderlichen Untersuchungen in eigener Verantwortung vorzunehmen. Für die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist der Abnehmer selbst verantwortlich. Die von K.D. Feddersen vertriebenen Produkte dürfen ausschließ-
lich für Anwendungen verwendet werden, die den erforderlichen Zulassungen und den anwendbaren Gesetzen und Richtlinien entsprechen und die Hinweise und Vorgaben des Herstellers der Produkte, insbesondere Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Sicherheitshinweise, sowie 
die Rechte Dritter beachten. Diese Information ist ausschließlich zur internen Verwendung. Eine Veröffentlichung oder Weitergabe an Dritte ist ohne Zustimmung der K.D. Feddersen nicht zulässig.

ASCEND Portfolio

Type Polymer Eigenschaften Märkte Anwendungen
Vydyne® PA 6.6 unverstärkte Typen 

für Spritzguss
geschmiert 

wärmestabilisiert 
nukleiert (schnelle Kristallisation)

hoch nukleiert

Automotive 
Kabelbinder und Verbindungselemente 

industrielle Anwendungen
Konsumgüter

Verbinder und Befestiger
Turbolader-Luftführung

Feuerzeuge
Riemenscheiben

Vydyne® PA 6.6 unverstärkte Typen 
für Extrusion

Lebensmittelzulassungen FDA und EU 10.2011 
wärmestabilisiert

verbesserte Schmelzestabilität
hohe Flexibilität

Konsumgüter
industrielle Anwendungen

Automotive 

flexible Lebensmittelverpackungen
Monofilamente

Stäbe und Platten
Schläuche

Vydyne® PA 6.6 
schlagzähmodifizierte Typen

mittlere und verbesserte Fließeigenschaften
wärmestabilisiert

trockenschlagzähe und kälteschlagzähe Typen
glasfaserverstärkt

Automotive
E-Mobilität

industrielle Anwendungen

Kabelbinder
Motorhauben- und Bremslöshebel

Lordosenstützen-Einsteller
Schnallen

Vydyne® PA 6.6 
glasfaserverstärkte Typen

Glasfaseranteil von 15 % bis 50 %
Typen mit verbesseren Fließeigenschaften

hydrolysestabilisiert
hochhitzestabilisiert

elektrisch neutral
lasermarkierbar

Automotive
E-Mobilität 

Konsumgüter 
E&E-Markt

Motoraufhängungen
Ölwanne

Motorhaube
Küchenutensilien

Thermostate
Verbinder

Starflam® PA 6.6 und PA 6 
flammgeschützte Typen

verbesserte Fließeigenschaften
hohe Bruchdehnung (>25 %)

UL 94 V0 bei 0,2 mm, GWFI 960 °C, 
RTI 130-150 °C bei 0,4 mm

halogenfrei und frei von rotem Phosphor
elektrisch neutrale Typen

CTI >600 V

E-Mobilität
E&E-Markt
Automotive

Transportwesen

Kontaktklemmen
Steckverbinder
Batteriegehäuse
Schaltergehäuse

Steckdosen 
Hochspannungsschalter

Stecker

Vydyne® PA 6- und 
PA 6.6/6-Typen 
für Extrusion

schlagzähmodifiziert
glasfaserverstärkt
glaskugelverstärkt
mineralverstärkt

carbonfaserverstärkt
UV-stabilisierte Typen

Automotive
industrielle Anwendungen

Baubranche
E&E-Markt

Steckverbinder
Anschlussdosen

Unterkonstruktionen von Solarmodulen
Strukturbauteile

Befestigungssysteme
Gehäuse 

Abdeckungen

HiDura® PA 6.10- und 
PA 6.12-Typen 

unverstärkt
glasfaserverstärkte Typen bis 30 %

schlagzähmodifizierte Typen
bis zu 62 % biobasiert 

Automotive
industrielle Anwendungen

E&E-Markt

Bremsleitungen 
Kabelbinder  

Steckverbinder
Batteriedichtungen

HiDura® PA 6-, PA 6.6/6- und 
PA 6.6/6.10- Typen 
für Extrusion

Lebensmittelzulassungen
unterschiedliche Viskositäten

wärmestabilisiert

Verpackung Folienanwendungen
industrielle und flexible 

Lebensmittelverpackungen
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