
Für hochwertige Anwendungen
ELIX POLYMERS ist ein führender Hersteller von ABS (Acrylnitril-
Butadien-Styrol)-Kunststoffen und -Derivaten in Europa. Von 
seinem Hauptsitz in Tarragona, Spanien, aus erarbeitet das 
Unternehmen mit seinen Teams maßgeschneiderte Lösungen 
für hochwertige thermoplastische Anwendungen. Mit einer 
40-jährigen Erfolgsgeschichte ist ELIX POLYMERS ein Experte 
für ABS-Polymere und verfügt über die Ressourcen, das Know-
how und die Erfahrung, um durch hoch individuelle Lösungen 
Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. 

ELIX®-ABS-Typen werden im Emulsionsverfahren hergestellt 
und mit dem kontrollierten Fertigungsprozess sind dadurch 
vielfältige Materialtypen herstellbar. Aufgrund der guten und 
homogenen Butadienpartikelverteilung haben z. B. die  
Galvanotypen eine hohe Oberflächenqualität für eine 
optimale Chromhaftung. 

K.D. Feddersen bietet mit den Produkten von ELIX POLYMERS 
eine breite Palette von Materiallösungen für eine Vielzahl von 
Branchen und Anwendungen an und erfüllt die strengen 
Anforderungen der Automobil-, Haushaltsgeräte-, Elektronik- 
und anderer Industrien.

Eigenschaften
•	 Opak
•	 Hoher Glanz
•	 Hohe Schlag- und Kerbschlagzähigkeit
•	 Hohe Steifigkeit
•	 Gute Fließfähigkeit
•	 Wärmeformbeständigkeit bis 113 °C nach Vicat B50
•	 Hervorragende Dimensionsstabilität und Maßhaltigkeit

Wir sind für Sie da 
Benötigen Sie für Ihre Anwendung eine Lösung aus ABS? 
Dann lassen Sie uns gemeinsam Ihr Projekt vorantreiben.

People. Think. Plastics. 
Mit Ihnen denken wir über Lösungen in ABS nach. Profitie- 
ren Sie dabei von unserer anwendungstechnischen Beratung. 
Wir setzen Ihre Anforderungen durch den passenden 
Werkstoff um – Service und maßgeschneiderte Logistik-
konzepte inklusive.
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Ihr Partner für:

Product Series
٠	 ABS GENERAL PURPOSE	
	 Leichtfließend mit guten mechanischen Eigenschaften

٠	 ABS ELECTROPLATING	
	 Hohe Oberflächenqualität für optimale Chromhaftung

٠	 ABS SPECIALTIES	
	 Mit speziellen und verbesserten Eigenschaften

٠	 ABS EXTRUSION	
	 ABS für Platten- und Profilextrusion

٠	 ABS MEDIUM HEAT	
	 Verbesserte Wärmeformbeständigkeit 

٠	 PC MODIFIED	
	 Emissionsreduziert mit hoher Wärmeformbeständigkeit 	
	 und Schlagzähigkeit

٠	 ABS HIGH HEAT	
	 Emissionsarmes und geruchsarmes Hochtemperatur-ABS



Disclaimer:  Sämtliche von der K.D. Feddersen GmbH & Co. KG und ihren verbundenen Unternehmen (nachfolgend zusammen „K.D. Feddersen”) zu einzelnen Produkten erteilten Auskünfte und Empfehlungen sowie bereitgestellten Daten und Informationen basieren auf Untersuchungen, Angaben 
und Informationen des jeweiligen Herstellers. Die Angaben zu den von K.D. Feddersen vertriebenen Produkten sind, soweit vertraglich nicht anders vereinbart, unverbindlich. Insbesondere stellen sie keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale dar. K.D. Feddersen übernimmt, soweit nicht anders 
vereinbart, keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte zu einer bestimmten, vom Abnehmer beabsichtigten Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder einem sonstigen Gebrauch. Der Abnehmer hat vielmehr eigenverantwortlich zu prüfen, ob und inwieweit die Produkte für die von ihm be-
absichtigte Nutzung geeignet sind und alle hierzu erforderlichen Untersuchungen in eigener Verantwortung vorzunehmen. Für die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist der Abnehmer selbst verantwortlich. Die von K.D. Feddersen vertriebenen Produkte dürfen ausschließ-
lich für Anwendungen verwendet werden, die den erforderlichen Zulassungen und den anwendbaren Gesetzen und Richtlinien entsprechen und die Hinweise und Vorgaben des Herstellers der Produkte, insbesondere Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Sicherheitshinweise, sowie 
die Rechte Dritter beachten. Diese Information ist ausschließlich zur internen Verwendung. Eine Veröffentlichung oder Weitergabe an Dritte ist ohne Zustimmung der K.D. Feddersen nicht zulässig.

Produktreihe Polymer Type Schmelze- 
Volumenrate MVR 

220 °C/10 kg
[cm3/10 min]

ISO 1133

Vicat-
Erweichungstemperatur

50 N, 50 °C/h
[°C]

 ISO 306

Zug-E-Modul

1 mm/min
[MPa]

ISO 527-1,-2

Izod- 
Kerbschlagzähigkeit

23 °C 
[kJ/m2]

 ISO 180-1A

Izod- 
Kerbschlagzähigkeit

-30 °C
 [kJ/m2]

 ISO 180-1A

ABS GENERAL PURPOSE ABS CADON CG 28 14 93 1.600 28 21

ABS GENERAL PURPOSE ABS ELIX® M220 32 95 2.300 18 12

ABS GENERAL PURPOSE ABS ELIX® P2H-AT 37 98 2.500 16 7

ABS SPECIALTIES ABS ELIX® P2M-V 18 97 2.300 22 11

ABS ELECTROPLATING ABS ELIX® P2MC 25 95 2.200 23 12

ABS ELECTROPLATING ABS/PC ELIX® ULTRA HH 4115 PG 14 (260 °C/5 kg) 113 2.000 58 41

ABS MEDIUM HEAT ABS ELIX® H605 25 101 2.400 17 7

PC MODIFIED ABS/PC ELIX® H801 9 105 2.400 30 12

PC MODIFIED ABS/PC ELIX® ULTRA 4105 14 (260 °C/5 kg) 106 2.000 42 34

PC MODIFIED ABS/PC ELIX® ULTRA 4115 HI 14 (260 °C/5 kg) 113 2.000 58 41

ABS HIGH HEAT ABS ELIX® HH 3110 12 108 2.300 15 11

ABS HIGH HEAT ABS ELIX® HH 3114 9 112 2.200 13 8

Weitere Produkte und Informationen auf Anfrage.
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Vielfältige Farben 
ELIX® ABS ist in natur und schwarz erhältlich. Viele Typen sind auch in zahlreichen RAL-, Automobil- und Sonderfarben verfügbar. Möchten Sie mehr darüber erfahren? Bitte sprechen Sie uns an. 


