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Mit MEGOL™ TPS, APIGO™ TPO und TIVILON™ TPV bietet 
Trinseo eine Vielzahl an TPE-Typen für die Extrusion von 
Komponenten in der Haustechnik an. Einsatz finden die 
Materialien u. a. als Dichtungen in Fenster- und Türrahmen, da 
folgende Eigenschaften gegeben sind:

TPE für Profile und DichtungenWarum Trinseo-TPE? 
Die Anforderungen an TPE-Profile und -Dichtungen, welche in 
der Haustechnik zum Einsatz kommen, sind vielfältig. Neben 
guten mechanischen Eigenschaftswerten müssen geeignete 
Werkstoffe langlebig sein und über eine hohe Beständigkeit 
gegenüber UV-Strahlung und Witterungseinflüssen verfügen. 

People. Think. Plastics. 
Mit Trinseo-TPE liefert Ihnen K.D. Feddersen stets die passen-
de, flexible Materiallösung. Profitieren Sie dabei von unserer 
anwendungstechnischen Beratung. Wir setzen Ihre 
Anforderungen durch den geeigneten Werkstoff um – Service 
und maßgeschneiderte Logistikkonzepte inklusive.

Trinseo-TPE Für Anwendungen in der Gebäudetechnik

•	 Zertifiziert nach RAL GZ 716/1 oder dem British Standard 
•	 Ausgezeichneter Druckverformungsrest (DVR) über 

einen breiten Temperaturbereich
•	 Gute Extrudierbarkeit 
•	 Chemische Adhäsion auf PP
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Ihr Partner für:

Produkt TPE-Typ Norm Anwendung

APIGO™ 8376-BS* TPO British-Standard   für statisch beanspruchte Dichtungen

MEGOL™ 8377 BS TPS British-Standard für statisch als auch dynamisch beanspruchte Dichtungen 

MEGOL™ WR 60 TPS RAL GZ 716/1 für statisch als auch dynamisch beanspruchte Dichtungen

TIVILON™ M 60 TPV RAL GZ 716/1 für statisch als auch dynamisch beanspruchte Dichtungen
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* = für Länder mit mittlerer bis niedriger UV-Belastung



TPE nach British-Standard

Eigenschaft Prüfnorm Einheit Anfor-
derung

MEGOL™ 
WR 60

Anfor-
derung

TIVILON™ 
M 60

Dichte DIN 53479 (A) g/cm³ 1,045±0,03 1,044 - -

Härte DIN 53519 IRHD 69±5 69 67±5 70

Zugfestigkeit DIN 53504 N/mm² ≥5 13,8 ≥5 6,9

Bruchdehnung DIN 53504 % ≥250 730 ≥250 783

Druck-
verformungsrest

DIN ISO 815
-25 °C/22 h/25 %
+23 °C/22 h/25 %
+70 °C/22 h/25 %

%
≤90
≤35
≤50

68,0
7,5
41,6

≤90
≤35
≤50

78,7
22,1
41,8

Ozon-
beständigkeit

DIN 53509
+40 °C, 96 h, 

50 pphm

Rissbild 0 0 0 0

Künstliche 
Bewitterung

RAL-GZ 716/1
Abschnitt 1

4.040 h, 8 GJ/m²
Graumaßstab 

ISO 105
A O2 alle Farben
A O3 für Weiß

Farbecht-
heitsgrad

keine 
Blasen, 
Risse

≥3
≥4

keine 
visuellen 

Änderungen

4
4

keine 
Blasen, 
Risse

≥3
-

keine 
visuellen 

Änderungen

4/5
-

Witterungs-
beständigkeit
(Bruchdehnung)

DIN 53504 % ≥200 788 ≥200 735

Eigenschaft Prüfnorm Einheit Anfor-
derung

MEGOL™ 
 8377 BS

APIGO™
8376-BS

Dichte ASTM D792 g/cm³ - 1,16 1,17

Härte BS 903-A26 IRHD - 73,0 72,2

Zugfestigkeit BS 903-A2 N/mm² - 7,90 5,01

Bruchdehnung BS 903-A2 % - 832,0 658,3

Druck-
verformungsrest

DIN ISO 815 Typ B 
– ASTM D395
+23 °C, 24 h
+55 °C, 24 h
+70 °C, 24 h

%

-
-
-

25
44
64

-
-
-

Ozon-
beständigkeit

BS 903-A43
+40 °C, 96 h, 

100 pphm

% ≥20 % 
Dehnung

bestanden bestanden

Künstliche 
Bewitterung

BS 7412 
Anhang D,

2.250±500 h, 
8 GJ/m²

-
keine 

Blasen, 
Risse

keine 
visuellen 

Änderungen

keine 
visuellen 

Änderungen

Witterungs-
beständigkeit
(Bruchdehnung)

BS 903-A2 % ≥-25 -7,91 +29,07

Disclaimer:  Sämtliche von der K.D. Feddersen GmbH & Co. KG und ihren verbundenen Unternehmen (nachfolgend zusammen „K.D. Feddersen”) zu einzelnen Produkten erteilten Auskünfte und Empfehlungen sowie bereitgestellten Daten und Informationen basieren auf Untersuchungen, Angaben 
und Informationen des jeweiligen Herstellers. Die Angaben zu den von K.D. Feddersen vertriebenen Produkten sind, soweit vertraglich nicht anders vereinbart, unverbindlich. Insbesondere stellen sie keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale dar. K.D. Feddersen übernimmt, soweit nicht anders 
vereinbart, keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte zu einer bestimmten, vom Abnehmer beabsichtigten Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder einem sonstigen Gebrauch. Der Abnehmer hat vielmehr eigenverantwortlich zu prüfen, ob und inwieweit die Produkte für die von ihm be-
absichtigte Nutzung geeignet sind und alle hierzu erforderlichen Untersuchungen in eigener Verantwortung vorzunehmen. Für die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist der Abnehmer selbst verantwortlich. Die von K.D. Feddersen vertriebenen Produkte dürfen ausschließ-
lich für Anwendungen verwendet werden, die den erforderlichen Zulassungen und den anwendbaren Gesetzen und Richtlinien entsprechen und die Hinweise und Vorgaben des Herstellers der Produkte, insbesondere Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Sicherheitshinweise, sowie 
die Rechte Dritter beachten. Diese Information ist ausschließlich zur internen Verwendung. Eine Veröffentlichung oder Weitergabe an Dritte ist ohne Zustimmung der K.D. Feddersen nicht zulässig.

Trinseo-TPE Für Anwendungen in der Gebäudetechnik
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Ihr Partner für:

TPE nach RAL GZ 716/1


