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Biobasierte Vielfalt

Die Nachfrage nach Materialien mit erneuerbaren Inhaltsstoffen und 
geringeren Umweltauswirkungen steigt in allen Kundensegmenten.
Wir haben für Sie ein nachhaltiges Produktangebot mit der Bezeichnung 
ECO-B von Celanese in das Portfolio aufgenommen, um die wachsende 
Nachfrage zu bedienen.

Sämtliche ECO-B-Produkte sind Drop-In-Lösungen, das heißt es sind keine 
Neuqualifizierungen der Produkte erforderlich bzw. es entstehen keine 
Risiken bei der Anwendungsentwicklung. 

ECO-B ermöglicht es Ihnen bzw. Ihren Kunden, die Kohlendioxidemissionen 
Ihrer Endprodukte zu reduzieren und Ihre Ziele in Bezug auf den Anteil 
erneuerbarer Energien zu erreichen. Die Produkte bieten eine biokreislauf-
fähige Lösung mit einer Reduzierung der Kohlendioxid-Emissionen, ohne 
die Materialeigenschaften zu verändern. 

Ihre Vorteile:  
•	 Drop-In-Lösungen (Neuqualifizierungen der Produkte nicht erforderlich)
•	 Deutliche Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien 
•	 HOSTAFORM® und CELANEX® bis zu 50 % CO₂-Reduzierung
•	 GUR® bis zu 100 % CO₂-Reduzierung 
•	 Erfüllen die RoHS-Norm
•	 UL-gelistet (produktabhängig)

Bei uns erhalten Sie:  
•	 HOSTAFORM® POM ECO-B (POM)
•	 CELANEX® PBT ECO-B (PBT)
•	 GUR® UHMW-PE ECO-B (UHMW-PE)
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Flammschutzlösungen für 
höchste Ansprüche

Für Ihre Elektro- und Elektronikbauteile ist Flammschutz ein entscheidendes 
Kriterium. Mit der Produktreihe FRIANYL® aus dem Hause Celanese 
liefern wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment aus PA 6-, PA 6.6- und PPA-
Typen für diesen Anwendungsbereich. Zahlreiche Produkte sind nach UL 94 
mit V-0 bzw. V-2 gelistet bzw. erfüllen entsprechende VDE-Normen.

Die gute Schlagzähigkeit, Festigkeit und Steifigkeit sowie eine sehr 
gute Chemikalienbeständigkeit zeichnen die FRIANYL®-Produkte aus. 
Das Portfolio umfasst unverstärkte, mineral- und glasfaserverstärkte 
Flammschutztypen in zahlreichen Farben.

Ihre Vorteile: 
•	 Flammgeschütztes PA 6, PA 6.6 oder PPA, halogen- und 

phosphorfrei oder mit rotem Phosphor bzw. mit Halogenen
•	 Über 80 bei UL gelistete Typen oder zertifiziert durch VDE
•	 In zahlreichen Farben vorgefärbt (produktabhängig)
•	 Sehr gute Schlagzähigkeit
•	 Sehr gute chemische Beständigkeit

Bei uns erhalten Sie:
•	 Unverstärkte Flammschutztypen (gelistet nach UL 94 V0)
•	 Mineralverstärkte Flammschutztypen (gelistet nach UL 94 V0)
•	 Glasfaserverstärkte Flammschutztypen (gelistet nach UL 94 V0)
•	 Kundenspezifische Farbeinstellungen
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Recyceltes Polyamid mit 
gleichbleibender Qualität

Mit Rezyklaten können Sie gleich mehreren Herausforderungen der 
Kunststoffbranche begegnen. Ein schonender Umgang mit wertvollen 
Rohstoffen sowie deren Wiederverwendung stehen sowohl bei uns als 
auch bei Celanese hoch im Kurs. Das recycelte Polyamid (PA) ECOMID® 
kombiniert diese Vorteile für Sie bei einer hohen Produktqualität.

Der Rezyklat-Anteil besteht aus hochwertigen Polyamidfasern und Textilien, 
wobei der sorgfältige Herstellungsprozess im Hause Celenese die 
Reproduzierbarkeit des Materials mit gleichbleibender Qualität sicherstellt. 
ECOMID® ist sehr leicht im Spritzguss zu verarbeiten und besitzt eine gute 
Schlagzähigkeit, Festigkeit und Steifigkeit. Einige der Typen aus unserem 
Portfolio sind zusätzlich nach UL 94 HB gelistet.

Ihre Vorteile: 
•	 Recycelte Post Industrial PA 6-, PA 6.6-Compounds aus 

hochwertigen Polyamidfasern und Textilien
•	 Erfüllen die RoHS-Normen
•	 Gute Verschleiß- und Ermüdungsfestigkeit bei hohen Temperaturen
•	 Gute mechanische Eigenschaften
•	 UL-gelistet mt UL 94 HB (produktabhängig)

Bei uns erhalten Sie:  
•	 Unverstärkte Typen (PA)
•	 Glasfaserverstärkte Typen (PA GF)
•	 Schlagzähmodifizierte Typen (PA)
•	 Wärmestabilisierte Typen (PA) 
•	 Mineralgefüllte Typen (PA) 
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Kriechoptimierte PP-Compounds

Hostacom-Typen mit optimierter Kriechneigung sind mit Glasfasern 
verstärkte Polypropylen-Copolymere. Diese PP-Compounds zeigen im 
Vergleich zu Standardtypen eine ausgezeichnete Kriechfestigkeit.

Konkrete Beispiele für Anwendungen sind die Verbindungselemente von 
Schläuchen, Flanschen, Rahmen, Konsolen, Lüfterrädern für Axial- und 
Radiallüfter, Funktionsteile oder Gehäuse, insbesondere auch für Fahrzeuge 
mit alternativen Antriebskonzepten.

Auch gibt es Produkte, die speziell für Anwendungen mit Kühlmittelkontakt 
geeignet sind. Die Type Hostacom EKG 2087T LW C12A22 ist eine laser-
schweißbare Type in schwarz, womit ein breites Anwendungsspektrum 
abgedeckt werden kann.

Ihre Vorteile:  
•	 Optimierte Kriechfestigkeit
•	 Chemische Beständigkeit
•	 Für Kühlmittelkontakt geeignet
•	 Gute Fließfähigkeit

Produkte für Anwendungen mit Kühlmittelkontakt:  
•	 Hostacom EBG 2063T BLACK/NAT (PP GF 10)
•	 Hostacom EBG 2145T BLACK/NAT (PP GF 20)
•	 Hostacom EKG 2087T BLACK/NAT (PP GF 30)
•	 Hostacom EKG 2087T LW C12A22 (PP GF 30)

Produkte für Anwendungen ohne Kühlmittelkontakt:
•	 Hostacom EKG 2092T BLACK (PP GF 20)
•	 Hostacom EKG 2058T BLACK (PP GF 30)
•	 Hostacom EKG 2026T BLACK (PP GF 40)
•	 Hostacom EKG 2064T BLACK (PP GF 50)
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Flammgeschützte PP-Compounds

Sie suchen einen wahren Allrounder unter den PP-Compounds, der ein 
breites Anwendungsspektrum in den Bereichen Elektro, Elektronik und 
Automobil abdeckt? Mit den Polyflam-Produkten von LyondellBasell 
erhalten Sie bei uns flammgeschützte Materialien auf Basis von Polypropylen 
Homo- und Copolymeren, die eine Vielzahl an Eigenschaften bieten. 
CTI-Werte bezüglich der Kriechstromfestigkeit von bis zu 600 V sind 
möglich, die Brandschutznormen nach UL 94 von HB bis 5 VA werden erfüllt 
und zum Teil verfügen die Produkte über eine UL-Listung. 

Durch seine sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit bieten die 
Produkte ausgezeichnete Voraussetzungen für Anwendungen im Bauwesen 
sowie in zahlreichen weiteren Branchen. Verfügbar sind halogenierte und 
nicht halogenierte Materialien in verschiedenen Farben, welche WEEE- und 
ROHS-konform sind.

Ihre Vorteile:  
•	 Hochwärmestabilisiert
•	 Schlagzäh
•	 Geringe Rauchdichte und Toxizität
•	 Halogeniert und nicht halogeniert
•	 Gute Farbbeständigkeit
•	 Verzugsarm
•	 Gute Dimensionsstabilität

Bei uns erhalten Sie:
•	 Polyflam RPP 3000 SF (PP FR)
•	 Polyflam RPP 374 ND CS1 (PP FR)
•	 Polyflam RPP 3225 CS1 (PP FR)
•	 Polyflam RPP 4000 (PP FR)
•	 Polyflam RIPP 2000 S (PP FR)
•	 Polyflam RIPP 4000 (PP FR)  
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Nachhaltige PP-Compounds

Wenn Sie auf der Suche nach einer nachhaltigeren Alternative zu  
PP-Compounds sind, bieten wir Ihnen mit dem Circulen-Portfolio eine 
Produktfamilie, die durch die Verwendung von recycelten Materialien 
sowie den Einsatz nicht fossiler Rohstoffe bzw. Reststoffe die Reduzierung 
von Kunststoffabfällen unterstützt und so die Ökobilanz Ihrer 
Bauteile verbessert. 

Die Produkte sind in drei Gruppen unterteilt: 

CirculenRecover sind Polymere, die aus Kunststoffabfällen durch ein  
mechanisches Recyclingverfahren hergestellt werden.

CirculenRevive sind Polymere, die durch den Einsatz fortschrittlicher  
(molekularer) Recyclingtechnologien die Möglichkeit bieten, Kunststoff-
abfälle, die nicht durch mechanisches Recycling zurückgewonnen werden 
können, in einen Rohstoff zur Herstellung neuer Polymere umzuwandeln.

CirculenRenew sind Polymere, die aus nachwachsenden Rohstoffen wie  
z. B. Altspeiseöl als Ausgangsmaterial gewonnen werden.

Ihre Vorteile: 
•	 Reduzierter CO₂-Fußabdruck
•	 Schwindungsarm
•	 Hohe Fließfähigkeit
•	 Emissionsarm
•	 Gute Schlagzähigkeit
•	 Hohe Kratzfähigkeit
•	 Gute Geräusch- und Schwingungsdämpfung
•	 In OEM-Farben verfügbar

Bei uns erhalten Sie:  
•	 CirculenRecover
•	 CirculenRevive
•	 CirculenRenew
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Flammhemmende Lösungen  
für E&E-Anwendungen

Auf die Sicherheit Ihrer elektrischen Geräte und Systeme sollten Sie 
sich immer verlassen können. Mit den flammhemmend ausgerüsteten 
Polyamiden aus dem Starflam®-Portfolio von Ascend bieten wir Ihnen ein 
umfangreiches UL-gelistetes Produktsortiment an halogenfreien Kunststoffen 
und Compounds für den Spritzguss. Es erfüllt höchste Standards, von 
Kriechstromfestigkeit und GWIT bis zu UL 94 5VA.

Ihre Vorteile:  
•	 Ausgewogene mechanische Eigenschaften
•	 Korrosionsbeständig
•	 Sehr umfangreiche UL-Listung
•	 Hohe Wärmebeständigkeit auch über den Schmelzpunkt hinaus
•	 Laserbeschriftbar
•	 Sehr gute Isoliereigenschaften (CTI über 600 V)
•	 V-0 und hoher RTI mit 2 mm Wandstärke
•	 Geeignet für Außenanwendung (UL 746B f1)

Bei uns erhalten Sie:  
•	 Unverstärkte, mineral- und glasfaserverstärkte Produkte
•	 Produkte mit kundenspezifischen Farben 
•	 X-Protect-Typen, die ihre Integrität beim thermischen Durchgehen 
	 und bei elektrischen Lichtbögen behalten
•	 Elektrisch neutrale Produkte
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Revolutionäre Geräuschreduzierung 
im Innenraum

Sie suchen eine innovative Lösung zur Reduzierung von Vibrationen  
und Geräuschen im Innenraum von Elektrofahrzeugen? Bauteile aus  
dem neu entwickelten Vydyne® AVS von Ascend unterdrücken hoch- 
frequente Schwingungen, die von Geräuschquellen wie Elektromotoren  
und Kompressoren erzeugt werden. Dies kann eine bis zu 80-prozentige 
Reduzierung des Geräuschpegels im Fahrzeuginnenraum erwirken und 
so zu einem erhöhten Fahrkomfort beitragen. 

Zudem bieten wir Ihnen mit Vydyne® AVS nicht nur hervorragende 
Schwingungsdämpfungseigenschaften bei hohen Frequenzen, sondern 
gewährleistet auch eine ausreichende Steifigkeit für strukturelle Zwecke. 
Zudem reduziert der Werkstoff das Gesamtgewicht der Komponenten 
im Elektrofahrzeug.

Ihre Vorteile:  
•	 75 bis 84 % weniger Lärm in der Kabine
•	 Dämpfungseigenschaften in einem breiten Temperaturbereich 
•	 30 bis 40 % Gewichtsreduzierung im Vergleich zu Aluminium 
•	 Besseres Oberflächenbild als Standard PA 6.6 

Bei uns erhalten Sie:  
•	 Vydyne® AVS4AC5 BK0826 (PA 6.6 GF 35)
•	 Vydyne® AVS4BC1 BK0886 (PA 6.6 GF 35)
•	 Vydyne® AVS4BF1 BK0876 (PA 6.6 GF 50) 
•	 Vydyne® AVS4CF1 BK0877 (PA 6.6 GF 50)
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Hochwärmestabil und duktil
 
Für Ihre anspruchsvollen Anwendungen im Temperaturbereich von 
bis zu 160 °C möchte Sie keine Kompromisse bei der Duktilität, der 
Verarbeitungsfähigkeit oder den mechanischen Eigenschaften eingehen. 
Mit HiDura® ThermalPlus, basierend auf der von Ascend entwickelten 
Hitzestabilisierungstechnologie, bieten wir Ihnen ein PA 6.6-Compound, 
welches mit seinen optimierten Eigenschaften sogar PA 4.6 übertrifft 
und sich daher als idealer Werkstoff für Automobil-Anwendungen wie 
Befestigungselemente erweist.

Ihre Vorteile:  
•	 Nach längerer Einwirkung von Temperaturen über 160 °C 

bleiben die Eigenschaften erhalten
•	 Sehr gute Fließfähigkeit für die Verarbeitung
•	 Alternative für PA 4.6 und PPA

Bei uns erhalten Sie:  
•	 HiDura™ ThermaPlus 24XLR8 schwarz (PA 6.6)
•	 HiDura™ ThermaPlus 24XLR8 natur (PA 6.6)
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Hochleistungspolyamide für
Anwendungen im Gesundheitswesen

Für Ihre vielfältigen Anwendungen im Gesundheitswesen wie medizinische 
Verbrauchsgüter, Pharmazeutika, chirurgische Instrumente, medizinische 
Geräte oder Produkte für die Wundversorgung bieten wir Ihnen mit 
dem HiDura™ MED-Portfolio von Ascend eine zuverlässige und sichere 
Polyamidlösung. Durch die jahrelange, enge Zusammenarbeit mit Kunden 
aus dem Gesundheitswesen, treibt Ascend Innovationen in diesem Segment 
voran, ohne Kompromisse bei der Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
Werkstoffe einzugehen. 

Die HiDura™ MED-Produkte werden unter Einhaltung höchster 
Qualitätsstandards produziert und erfüllen die Anforderungen 
der ISO-Normen 10993-5 und 10993-10. 

Ihre Vorteile:  
•	 Erfüllt die Prüfkriterien der ISO 10993-5 und 10993-10 
•	 RoHS- und REACH-konform
•	 Frei von Phthalaten
•	 BPA-frei
•	 Ozonabbauende Substanzen – Verordnung konform
•	 Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Desinfektionsmitteln

Bei uns erhalten Sie:  
•	 HiDura™ MED AP NT0860 (PA 6.6)
•	 HiDura™ MED AI1 NT0861 (PA 6.6 schlagzähmodifiziert)
•	 HiDura™ MED AG33 NT0862 (PA 6.6 GF 33) 
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Mechanisch recyceltes ABS/PC

Auch im Bereich ABS/PC bieten wir Ihnen nachhaltige Lösungen an. 

Unter der Marke E-LOOP hat ELIX seine Aktivitäten zum Thema Kreis-
laufwirtschaft zusammengefasst, unterteilt in die Bereiche recycelte 
Kunststoffe und nachhaltige Innovationen. Die Vorteile dieses 
Produktportfolios sind der Ersatz fossiler Ressourcen durch zirkuläre 
und nachhaltige Rohstoffe und damit verbunden die Reduzierung des 
CO₂-Fußabdrucks des Endprodukts im Vergleich zu herkömmlichen 
Prime-Produkten.

Die ABS-Blends besitzen eine ebenso hohe Steifigkeit, exzellente 
Schlagzähigkeit und gute Fließfähigkeit wie vergleichbare Prime-Versionen. 
Die nachhaltigen E-LOOP-Lösungen erfüllen die Anforderungen der 
Automobilindustrie wie z. B. geringe Emissionswerte und lassen sich auch 
gut lackieren.

Ihre Vorteile: 
•	 Recyceltes Material in der Formulierung
•	 Geringer CO₂-Fußabdruck
•	 Gleichwertige Eigenschaften wie die vergleichbaren Prime-Versionen 
•	 Hohe Wärmeformbeständigkeit
•	 Gute Fließfähigkeit

Bei uns erhalten Sie:
•	 ELIX® ULTRA E-LOOP 4105 MR (ABS/PC)
•	 ELIX® E-LOOP 801 MR (ABS/PC)
•	 ELIX® E-LOOP 5120 MR (PC/ABS)
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Hohe Qualität, niedriger CO₂-Fußabdruck

Mit den nachhaltigen TPE-Lösungen aus dem Hause TRINSEO können 
wir unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele 
unterstützen. Zur Auswahl stehen TPEs mit einem Recyclinganteil sowie 
Qualitäten mit einem Biotanteil. Im Vergleich zur fossilen Variante 
weisen die TPEs keine Leistungseinbußen auf, gleichzeitig jedoch 
einen erheblichen Vorteil für die Umwelt. 

Ihre Vorteile für MEGOL™:
•	 Härtebereich von 60 Shore A bis 50 Shore D
•	 Ausgezeichnete Soft-Touch-Eigenschaften
•	 Hervorragende Langzeitstabilität
•	 Gebrauchstemperatur von -50 °C bis 120 °C
•	 Typen für Automotive-Interieur mit niedrigen Emissionen 

und hoher Kratzfestigkeit

Bei uns erhalten Sie:  
•	 MEGOL™ ECO (TPS-SEBS mit Recyclinganteil bis zu 40 %)
•	 MEGOL™ BIO (TPS-SEBS biobasiert bis zu 35 %)

Ihre Vorteile für APILON™ 52:
•	 Härtebereich von 30 Shore A bis 60 Shore D
•	 Hervorragende Verschleiß- und Abriebfestigkeit
•	 Sehr gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
•	 Guter Druckverformungsrest
•	 APILON™ 52 BIO auch in transparent verfügbar

Bei uns erhalten Sie:  
•	 APILON™ 52 ECO (TPU mit Recyclinganteil bis zu 75 %)
•	 APILON™ 52 BIO (TPU biobasiert bis zu 76 %)
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TPE-Lösungen im Healthcare-Bereich

Für Ihre medizinischen, pharmazeutischen und diagnostischen Anwendungen 
bieten wir Ihnen mit dem MEGOL™-Typensortiment von Trinseo ein breites 
Angebot an TPE-Produkten. 

Alle Serien zeichnen sich durch eine helle Grundfarbe und Soft-Touch-Haptik 
mit guter Elastizität sowie eine hohe UV- und Alterungsbeständigkeit aus. 
Zudem eignen sich die TPE-Produkte in Verbindung mit einer Vielzahl an 
Thermoplasten für 2K-Anwendungen.

Die Materialien werden gemäß ISO 10993 auf Biokompatibilität getestet und 
sind mit voller Biokompatibilität (MED) bzw. mit eingeschränkter Prüfung für 
Hautkontakt (SK) erhältlich. Die Herstellung erfolgt nach den Bestimmungen 
der „Gute Herstellungspraxis“ (Good Manufacturing Practice, GMP).

Ihre Vorteile: 
•	 Härtebereich von 20 Shore A bis 80 Shore A
•	 Biokompatibilität gemäß ISO 10993 
	 • MEGOL™ MED: Teil 4, 5, 6, 10 & 11  
	 • MEGOL™ SK: Teil 5 & 10
•	 Verfügbar in transluzent oder opak
•	 Starke Haftung mit Polyolefinen (PP, PE); MEGOL™ MED  

mit polaren Kunststoffen (PC, ABS, PC/ABS)
•	 Einfärben möglich

Bei uns erhalten Sie:
•	 MEGOL™ SK  

(TPS-SEBS für medizinische Anwendungen mit Hautkontakt)
•	 MEGOL™ MED sowie MEGOL™ MED AD 

(TPS-SEBS für medizinische Anwendungen zum einmaligen Gebrauch)
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Niedriger CO₂-Fußabdruck  
mit Recycling-Compounds

Verbessern Sie Ihre CO₂-Bilanz mit nachhaltigen Kunststofflösungen 
aus dem Hause AURORA Kunststoffe GmbH. Mit den Compounds von 
AURORA werden der Werkstoffkreislauf geschlossen und so Ressourcen 
effektiv geschont.  

Ihre Vorteile: 
•	 Produziert mit vorsortierten post-industriellen Kunststoffen
•	 Auf einem gleichbleibend hohen Qualitätsniveau, vergleichbar 
	 mit Neu-Compounds
•	 Sehr gute technische Eigenschaften
•	 Produkte mit einem Recycling-Anteil von bis zu 95 %
•	 Geringer CO₂-Fußabdruck

Bei uns erhalten Sie:
•	 AUROran® (ABS)
•	 AUROblend® (PC+ABS)
•	 AUROlon® (PC) 
•	 AUROmid® (PA 6, PA 6.6, PA 12)
•	 AUROcom® (PP)
•	 AUROform® (POM)
•	 AUROdur® (PBT)
•	 AUROtron® (PPS)
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Second-Life-Polymere 

Sie möchten den CO₂-Fußabdruck Ihrer Bauteile durch den Einsatz von 
Regranulaten reduzieren, ohne Qualitätseinbußen hinnehmen zu müssen? 
Mit SKYTECH haben wir einen Hersteller in unserem Portfolio aufgenommen, 
der mittels eines patentierten Herstellungsverfahrens eine Vielzahl von 
hochwertigen, regenerierten Kunststoffen produziert. Skylonitrile® (rABS) 
und Skystrene® (rPS) werden den hohen Anforderungen von Herstellern 
und Endkonsumenten gleichermaßen gerecht.

Die Post-Consumer-Recycling-Kunststoffe (PCR) stammen zu 100 % aus 
dem Recycling von Abfällen aus Altfahrzeugen (ELV) und Elektro- und 
Elektronikgeräten (WEEE). Die Regranulate können auch kundenspezifisch 
hergestellt werden, um Ihre gewünschten technischen Anforderungen und 
Spezifikationen zu erfüllen.

Im Vergleich zu Prime-Produkten und sogar zu herkömmlichen Regeneraten 
ist der CO₂-Fußabdruck der SKYTECH-Produkte deutlich reduziert. Das  
eingesetzte patentierte Trennverfahren garantiert eine saubere Trennung  
der Rohmaterialien und seiner Bestandteile.

 
Ihre Vorteile:
•	 Hergestellt mit 100 % Post-Consumer-Rezyklat
•	 Hergestellt mittels eines patentierten Verfahrens
•	 Qualitätsniveau zu vergleichen mit Neu-Compounds
•	 Gleichbleibende Qualität von Charge zu Charge
•	 Reduzierter und geringer CO₂-Fußabdruck
	 im Vergleich zu Neu-Compounds
•	 Sehr gute Verarbeitbarkeit

Bei uns erhalten Sie: 
•	 Skylonitrile® (rABS)
•	 Skystrene® (rPS)
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Sicher funktionieren, optimal ausleuchten

Für Ihre lichttechnischen Anwendungen bieten wir Ihnen spezielle lichtdiffu-
se Polycarbonat-Einstellungen aus dem Panlite®-Portfolio von Teijin. 
Besonders hervorzuheben sind die flammgeschützten, lichtstreuenden 
Panlite-Typen mit UL XX, die Ihnen eine verbesserte Lichtstrom-Ausbeute 
im Bereich der sichtbaren Wellenlängen des Lichts bieten. Diese Panlite®-
Light Diffusion-Produkte überzeugen darüber hinaus durch ihren weißen 
Farbton im OFF-Modus.

Das PC-Flammschutz-Portfolio hat eine Brandklassifizierung bis UL 94 V0. 
Ausgewählte Panlite®-Typen erfüllen die Anforderungen der 
Glühdrahtprüfung bis zu einer maximalen Temperatur von 960 °C.

Ihre Vorteile für Polycarbonat, flammgeschützt (halogenfrei), 
UV-stabilisiert:
•	 Schwer entflammbar (UL Yellow Card V0)
•	 Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit (UL Yellow Card f1)
•	 Sehr gute Schlagzähigkeit

Bei uns erhalten Sie:  
•	 Panlite® LN-3520ZH (PC FR)

Ihre Vorteile für Polycarbonat, UV-stabilisiert, lichtstreuend:
•	 Gute Schlagzähigkeit
•	 Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit (UL Yellow Card f1)
•	 Sehr gute Lichtstreuung und homogene Ausleuchtung

Bei uns erhalten Sie:
•	 Panlite® ML-7500ZCL (PC FR, Light Diffusion)
•	 Panlite® ML-3500ZBL (PC Light Diffusion)
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Vielseitigkeit trifft auf Sicherheit

Polyketon (PK) ist ein zäher, teilkristalliner Thermoplast mit sehr guten 
mechanischen Eigenschaften wie z.B. einer hohen Schlagzähigkeit. 
Das Polyketon besitzt einen besonders hohen Verschleißwiderstand und 
eine gute Tribologie. Auch seine herausragende Chemikalienbeständigkeit 
und Hydrolysebeständigkeit sind hervorzuheben. Darüber hinaus besitzt 
es eine hohe Barrierewirkung z. B. gegenüber Sauerstoff und Kraftstoff. Das 
Polyketon (PK) vereint verschiedene Eigenschaften von anderen technischen 
Kunststoffen wie PA (Polyamid), PBT (Polybutylenterephthalat) und POM 
(Polyoxymethylen) und lässt sich einfach verarbeiten mit kurzen Zyklus-
zeiten. POKETONE™ bietet zudem aufgrund seiner Zulassungen eine 
optimale Lösung für Spielzeug sowie Anwendungen mit Trinkwasser- und 
Lebensmittelkontakt. Polyketone ist frei von Formaldehyd, Bisphenol A  
(BPA) und per- und polyfluorierte Chemikalien.

Ihre Vorteile: 
•	 EU 10/2011 
•	 EN 71 Part 3 und Part 9
•	 NSF 51 und NSF 61
•	 KTW/W270, WRAS, ACS
•	 ISO 10993, USP Class C

Bei uns erhalten Sie:
•	 POKETONE™ M330F (PK)
•	 POKETONE™ M630F (PK)
•	 POKETONE™ M710F (PK)
•	 POKETONE™ M730F (PK)
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Leistung im Einklang mit Sicherheit

Aufgrund seiner außergewöhnlichen Eigenschaften ist POKETONE™ 
ein echter Alleskönner, auch in flammgeschützter Ausführung mit V0. 
Flammgeschütztes Polyketone ist für Anwendungen in den Bereichen 
Elektrik und Elektronik, E-Mobilität und Telekommunikation prädestiniert. 
Es zeichnet sich durch hervorragende Chemikalien- und Hydrolyse-
beständigkeit, Steifigkeit mit hoher Streck- und Bruchdehnung und ein 
hohes Energieaufnahme- und Rückstellvermögen aus. Hinzu kommen 
die geringe Kriechneigung, optimale Tribologie, geringe Feuchtigkeits-
aufnahme und damit insgesamt eine hohe Dimensionsstabilität bei 
einem geringem CO₂-Fußabdruck.

Ihre Vorteile: 
•	 Halogenfrei flammhemmend (V0)
•	 (GWFI) 960 °C gemäß IEC 60695-2-12
•	 Comperative Tracking Index (CTI): 

PLC 0 (Tracking Index (V) 600 und höher) gemäß UL 746A
•	 UL Yellow card

Bei uns erhalten Sie:
•	 POKETONE™ M33AF2Y (PK FR)
•	 POKETONE™ M33AF2Y (PK FR, GF 30 %)
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Biobasiert und kompostierbar

M∙VERA® Compounds bestehen aus verschiedenen biologisch abbaubaren 
Biopolymeren und können in den unterschiedlichsten Bereichen verwendet 
werden. Sie sind nach aktuellen Kompostierungsstandards entwickelt und 
für die Kompostierung bestens geeignet. Das Portfolio umfasst Produkte, 
die nach OK compost HOME oder OK biodegradable SOIL zertifiziert sind.
 
Die biologisch abbaubaren Spritzgussprodukte sind eine ideale Lösung 
für Kaffeekapseln, Mehrweg-Besteck, spülmaschinenfestes Geschirr, 
Pflanzenclips usw. Die Foliencompounds eignen sich hervorragend für 
die Herstellung von Einkaufstragetaschen, Obst- und Gemüseverpackungen 
sowie landwirtschaftliche Folien. 

Ihre Vorteile: 
•	 Mit verschiedenen Zertifikaten zur biologischen Abbaubarkeit
•	 Auf Basis unterschiedlicher Gehalte an erneuerbaren Rohstoffen  

und/oder biobasiertem Kohlenstoff

Bei uns erhalten Sie:
•	 M·VERA® GP-Reihe für den universellen Einsatz 
	 (z.B. Spritzguss, Extrusion und Tiefziehen)
•	 M·VERA® A-Reihe für landwirtschaftliche Folien
•	 M·VERA® B-Reihe für Beutelanwendungen



Disclaimer: Sämtliche von der K.D. Feddersen GmbH & Co. KG zu einzelnen Produkten erteilten Auskünfte und Empfehlungen sowie bereitgestellten Daten und Informationen basieren auf 
Untersuchungen, Angaben und Informationen des jeweiligen Herstellers. Die Angaben zu den von der K.D. Feddersen GmbH & Co. KG vertriebenen Produkten sind, soweit vertraglich nicht anders  
vereinbart, unverbindlich. Insbesondere stellen sie keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale dar. Die K.D. Feddersen GmbH & Co. KG übernimmt, soweit nicht anders vereinbart, keinerlei Haftung 
für die Eignung der Produkte zu einer bestimmten, vom Abnehmer beabsichtigten Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder einem sonstigen Gebrauch. Der Abnehmer hat vielmehr eigenverant-
wortlich zu prüfen, ob und inwieweit die Produkte für die von ihm beabsichtigte Nutzung geeignet sind und alle hierzu erforderlichen Untersuchungen in eigener Verantwortung vorzunehmen. Für die 
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist der Abnehmer selbst verantwortlich. Die von der K.D. Feddersen GmbH & Co. KG vertriebenen Produkte dürfen ausschließlich für 
Anwendungen verwendet werden, die den erforderlichen Zulassungen und den anwendbaren Gesetzen und Richtlinien entsprechen und die Hinweise und Vorgaben des Herstellers der Produkte,  
insbesondere Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Sicherheitshinweise, sowie die Rechte Dritter beachten. Diese Information ist ausschließlich zur internen Verwendung. Eine 
Veröffentlichung oder Weitergabe an Dritte ist ohne Zustimmung der K.D. Feddersen GmbH & Co. KG nicht zulässig. 

K.D. Feddersen GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der Feddersen-Gruppe  

Gotenstraße 11 A   ·   20097 Hamburg
Telefon: +49 40 23507-01   ·   Telefax: +49 40 23507-250
info@kdfeddersen.com   ·   www.kdfeddersen.com   ·   www.peoplethinkplastics.com


