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Reflex –
seit Jahrzehnten eine starke Marke

Das Unternehmen Reflex Winkelmann GmbH – als 
Bestandteil des Geschäftsbereichs Building+Industry 
– gehört zu den führenden Anbietern hochwertiger 
Systeme für Heizungs- und Warmwasser-Versorgungs-
technik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im west-
  fälischen Ahlen entwickelt, produziert und vertreibt 
unter der Marke Reflex neben Membran-Druck aus-
dehnungs gefäßen innovative Komponenten und ganz-
 heitliche Lösungen für Druckhaltung, Nach speisung, 
Entgasung und Wasseraufbereitung, Warm wasser -
speicher und Plattenwärmetauscher sowie Hydraulische 
Verteil- & Speicherkomponenten. Mit weltweit rund 
2.000 Mit arbeitern ist die Reflex Winkelmann GmbH 
inter national in allen wichtigen Märkten präsent. 

Mit einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit 
und den von der Bundesregierung beschlossenen 
klima politischen Zielen leistet das Unternehmen 
mit energie effizienten und nachhaltigen Produkten 
heute schon einen wesentlichen Beitrag. Bewährte 
Tech nolo gien sowie zukunfts weisende Innovationen 
bilden dabei die Grundlage. Partnerschaftliche 
Zusammen arbeit, konsequente Kundenorientierung 
sowie ergänzende Services wie eine eigene 
Werks kundendienstflotte sowie ein umfangreiches 
Schulungs angebot runden das Leistungs spektrum ab.
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Rundbauweise

Kleinweiche

Reflex City
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Sichere Hydraulik für alle Anforderungen 
Wohnen, Einkaufen, Arbeiten und Produzieren: Stadt bedeutet  
Vielfalt. So individuell wie die Gebäude sind die Anforderungen  
an die Versorgungstechnik. Von der 5-kW-Anlage im Einfamilien -
haus bis zum sicherheitsrelevanten Kühlsystem eines Rechen -
zentrums – Reflex bietet Produkte und Lösungen für Anlagen 
jeder Größe und Komplexität. Dieses Selbstverständnis spiegelt 
sich im Bild der Reflex City. 

Hydraulische Weichen der Marke SINUS aus dem Hause 
Reflex sorgen für eine hohe Anlagensicherheit. Der optimale 
hydraulische Abgleich schont die Anlagenteile und verlängert 
die Lebensdauer. Für die unterschiedlichen Anlagengrößen und 
Anforderung hat SINUS mit seinem breiten Portfolio immer die 
passende Lösung. 

Kompaktbauweise
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Hydraulische Weichen

Hydraulische Weichen

Grundlagen

Hydraulische Weichen werden von einem Vor- und Rücklauf 
beziehungsweise von den Wärmeerzeuger und -verbraucher-
kreisen durchstömt. Hydraulische Weichen können entweder 
senkrecht oder waagerecht in das Leitungsnetz eingebaut 
werden. Da sich in der Weiche aufgrund des Temperatur- und 
des damit einhergehenden Dichtunterschiedes eine Schichtung 
bildet, befindet sich im oberen Bereich der Hydraulischen Weiche 
warmes Vorlaufwasser und im unteren Bereich das kältere 
Rücklaufwasser. 

Die wesentliche Funktion Hydraulischer Weichen in  
Heizungs- und Kälteanlagen besteht darin, den Kesselkreis 
bzw. den Kälteerzeuger und die Verbraucherkreise  
hydraulisch voneinander zu entkoppeln.

Insbesondere wenn die Volumenströme der Wärmeabnehmer 
und der Wärmeerzeuger unterschiedlich groß sind, ist der Einsatz 
Hydraulischer Weichen die optimale Lösung zur Beseitigung 
hydraulischer Fehlschaltungen. Dies ist regelmäßig auch bei 
weniger komplexen Anlagen der Fall, da Anlagenhydraulik, 
Leitungsnetz, Pumpen, Regelventile und weitere Aggregate für 
den Volllastbetrieb ausgelegt werden. 

Darüber hinaus tragen unterschiedliche Massenströme und 
Temperaturstufen innerhalb der verschiedenen Heiz- oder 
Verbraucherkreise zur Komplexitätserhöhung und damit zur 
Potenzierung hydraulischer Probleme bei. Die Druckverluste in 
den Heiz- und Wärmeverbraucherkreisen sind nicht konstant. 

Auch die Anzahl der in Betrieb befindlichen Wärmeerzeuger sowie 
die Stellung der Regeleinrichtungen in den Verbraucherkreisen 
wie z. B. Mischer, Drei-Wege-Ventile oder Thermostatventile 
beeinflussen den Druckverlust des Gesamtsystems. Nur wenn 
Wärmeversorgungsanlagen so ausgelegt sind, dass sich in allen 
Betriebssituationen, das heißt beim geringsten Teillastbetrieb 
ebenso wie beim Volllastbetrieb, ein Gesamtgleichgewicht 
zwischen Wärmeerzeugungskreis und Wärmeverbraucherkreisen 
einstellt, verhält sich das Wärmeträgermedium gemäß der 
Auslegung. Die Anlage funktioniert wie gewünscht.
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Hydraulische Entkopplung von Erzeuger- und Verbraucherkreis

Unterschiedliche Massenströme und Temperaturstufen
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Hydraulische Weichen

In den heute üblichen Heiz- und Kühlanlagen ist dies nur 
möglich, wenn die Wasserströme der Erzeugerkreise und der 
Verbraucherkreise hydraulisch voneinander entkoppelt werden, 
da aus den oben genannten Gründen unterschiedliche Mengen 
vom Erzeuger- zum Verbraucherkreis bereitgestellt werden 
müssen.

 In der Praxis ist dieser ausgeglichene Betriebszustand nur 
durch den Einsatz einer korrekt dimensionierten Hydraulischen 
Weiche zu erreichen. Die Zone, in der die Entkopplung zwischen 
Primär- und Sekundärkreisläufen innerhalb der Hydraulischen 
Weiche stattfindet, wird als Anlagen-Nullpunkt bezeichnet. 
Dieser befindet sich bei richtiger Dimensionierung der Hydrauli-
schen Weiche genau mittig im Weichenkorpus. 

Unter der Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Dimensionie-
rung der Hydraulischen Weiche erfolgt die Entkoppelung unter 
nur vernachlässigbar kleinen Druck- und Effizienzverlusten 
beziehungsweise Fließgeschwindigkeiten.

Anlagen-Nullpunkt

Anlagen-Nullpunkt mittig im Weichenkorpus
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Hydraulische Weichen

Hydraulische Weichen

Probleme von Anlagen ohne Hydraulische Weiche

Eine Hydraulische Weiche gleicht die unterschiedlichen Volumen-
ströme in allen Betriebszuständen aus. Über den Weichenkörper 
werden die variierenden Ströme umgeleitet. Der Weichenkörper 
wird dafür so ausgelegt, dass möglichst laminare Strömungs-
verhältnisse vorliegen und es zu keiner ungewünschten 
Durchmischung kommt. 

Vom Prinzip her lässt sich sagen, dass eine Hydraulische Weiche 
genauso wie ein Pufferspeicher mit einer Temperaturschichtung 
arbeitet.

Probleme in Anlagen ohne Hydraulische Weichen oder 
äquivalente Komponenten wie Pufferspeichern treten immer 
dann auf, wenn Förderpumpen in Reihe geschaltet werden. 
Eine Reihenschaltung von Pumpen in geschlossenen Systemen 
bringt in der Regel immer hydraulische Probleme mit sich, da die 
Volumenströme dynamisch voneinander abweichen. Spätestens 
wenn verbraucherseitig mehrere Pumpen eingesetzt werden, 
lassen sich die Volumenströme nicht 1:1 aufeinander abstimmen.

Typische Probleme in solchen Anlagen ist im ersten Schritt die 
Unterversorgung einzelner Heizkreise. Im schlimmsten Fall kann 
es sogar zur Ausbildung von Unterdrücken und somit auch zu 
Kavitation an den Pumpen kommen.

Unterdruck zwischen zwei Pumpen durch unterschiedliche Volumenströme

Volumenströme in einer Kleinweiche

Pumpe 1:  
niedriger  

Volumenstrom

Pumpe 1:  
hoher  

Volumenstrom

↑
Unterdruck

1,0 m/s

0,5 m/s

0 m/s
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Lösungen von Reflex – Produktübersicht

Edelstahlwaagerechtsenkrecht

SINUS MonoFixx

Hydraulische Weichen

Kleinweichen Kompaktbauweise Rundbauweise

Produktübersicht

9



Hydraulische Weichen

Aufbau, Funktion und Einsatz

Aufbau Hydraulische Weiche

Einbindung Hydraulische Weiche

Das Grundprinzip einer Hydraulischen Weiche beruht auf  
der thermischen Schichtung, wonach sich das warme Wasser 
(geringe Dichte) im oberen Bereich sammelt und das kalte Wasser 
(hohe Dichte) im unteren Bereich.

1. Entlüftung 
führt kontinuierlich freie Luftblasen aus dem System ab

2. Temperaturfühler 
erfasst die sekundärseitige Vorlauftemperatur für eine sichere 
Anlagenregelung

3. Entleerung 
zur Ableitung freier Schwebstoffe wie zum Beispiel Magnetit 

4. Warmes Medium

5. Kaltes Medium

Hydraulische Weichen sorgen für eine hydraulische Entkopplung 
der Primär- und Sekundärseite, wenn diese Kreise über jeweils 
eigene Pumpen verfügen. Durch ihre Konstruktion gleichen 
Hydraulische Weichen schwankende Volumenströme aus 
und verhindern damit hydraulische Probleme, da es zu keiner 
gegenseitigen Beeinflussung der Pumpen kommt. Insbesondere 
in den heutigen Heiz- und Kühlsystemen liegen dynamische 
Leistungsbedarfe vor, die zu schwankenden Volumenströmen 
führen. Eine Hydraulische Weiche wird zwischen der Primär- und 
der Sekundärseite platziert.

1 2

4

5

3
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Aufbau, Funktion und Einsatz

Funktionsweise von Hydraulischen Weichen

1. Volumenstrom Primärkreis =  
Volumenstrom Sekundärkreis

Z In diesem Fall ist die Hydraulische 
Weiche in einer neutralen Situation.

Z Der Volumenstrom des Primärkreises 
(�PP) und der Volumenstrom des  
Sekundärkreises (�SS) sind gleich groß.

Z Die Temperaturen (T) im Primärkreis 
entsprechen denen im Sekundärkreis.

Z Die Wärmemenge (�) ist ebenfalls gleich. 

Z Dieser Betriebszustand liegt im Normal-
fall nur in sehr kurzen Übergangszeit-
räumen vor.

2. Volumenstrom Primärkreis >  
Volumenstrom Sekundärkreis

Z Im Teillastbereich fördert die Primär-
pumpe mehr Wasser durch den 
Wärmeerzeuger als die Verbraucherseite 
benötigt. 

Z Dem primärseitigen Rücklauf wird 
warmes Vorlaufwasser beigemischt,  
die Rücklauftemperatur steigt an.

Z Da in diesem Betriebszustand die 
bereitgestellte Wärmeleistung größer ist 
als die tatsächlich benötigte, wird über 
die Regelung gegengesteuert, indem die 
Erzeugerleistung runtergeregelt wird. 
Dies erfolgt beispielsweise über eine 
Reduzierung des primären Volumen-
stroms. Als Messgröße für die Rege-
lung wird in der Regel die ansteigende 
Rücklauftemperatur über einen Fühler 
erfasst.

3. Volumenstrom Primärkreis <  
Volumenstrom Sekundärkreis

Z Der Verbraucher benötigt mehr  
Volumenstrom, als der Erzeugerkreis  
zur Verfügung stellt. 

Z Tritt häufig automatisch auf, da die 
heutigen modernen Wärme- und 
Kälteerzeuger über sehr kleine Wasser-
inhalte verfügen. 

Z Die Hydraulische Weiche gleicht die 
Kreisläufe aus, indem Rücklaufwasser 
aus den Verbraucherkreisen dem 
Vorlaufwasser aus dem Primärkreis 
zugemischt wird. 

Z Die Absenkung der sekundärseitigen 
Vorlauftemperatur ist zunächst kein 
Problem, da die bereitgestellten Vorlauf-
temperaturen in der Regel ohnehin 
höher sind als die tatsächlich benötigten. 

Z Sobald die sekundärseitige Vorlauf- 
temperatur den geforderten Sollwert 
unterschreitet, wird die Erzeugerleistung 
erhöht, beispielsweise durch die Erhö-
hung des primären Volumenstroms. 

Z Um die Solltemperatur zu erfassen, 
verfügt jede Hydraulische Weiche über 
eine korrekt platzierte Fühlermuffe.

Hinweis:
In Kälteanlagen verhalten sich die Betriebszustände äquivalent. Es ist jedoch zu beachten, dass hier die Vorläufe 
im Bereich der niedrigen Temperaturen unten angeschlossen werden müssen und die Rückläufe bei den höheren 
Temperaturen oben.

�P

T1 T1 T1T3 T3 T3

T22 T2 T2T4 T4 T4

�P

�P

�P

�P

�P

�S

�S

�S

�S

�S

�S

1 2 3
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Hydraulische Weichen
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Komfortable Handhabung und Langlebigkeit

 Z Hohe Qualität dank lasergeschweißter Bauteile

 Z Schnelle und einfache Montage dank durchdachter 
Dämmung und Halterungsvorrichtung 

Sicherer Betrieb

 Z Sichere hydraulische Entkopplung in allen 
Betriebszuständen 

 Z Keine hydraulischen Probleme durch sich  
beeinflussende Pumpen

 Z Gewährleistung des Mindestvolumenstroms
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Hydraulische Kleinweiche

Produktprogramm

Kleinweiche senkrecht SINUS MonoFixx Kleinweiche waagerecht
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Hydraulische Kleinweichen

Typ Art.-Nr. Anschluss
Verbraucherkreis

Anschluss
Erzeugerkreis

Vmax Höhe
h

[m³/h] [mm]

senkrecht

60/50 4207263 Rp 1" Rp 1" 3,0 500

80/60 4205730 R 1 ¼" R 1 ¼" 4,5 500

120/80 4205684 R 2" R 2" 8,0 800

waagerecht

80/80 4200160 G 1 ½" Überwurfmutter G 1 ½" 3,0 –

120/80 4206338 G 2" Überwurfmutter G 1 ½" 6,5 –

Z Gewährleistet eine optimale hydraulische Entkopp-
lung der verschiedenen Primär- und Sekundärkreise 
in allen Betriebszuständen

Z Keine sich beeinflussenden Pumpen bei Teil- und 
Volllast

Z Mit vier Anschlussstutzen für Wärmeabnehmer und 
Wärmeerzeuger

Z Werkseitig 100 % auf Dichtigkeit geprüft und 
grundiert

Z Verpackt als Set

Z Zulässige Betriebstemperatur -10 °C – 110 °C

Z Zulässiger Betriebsüberdruck 0 bar – 4 bar

Z Mit EPP-Dämmung

Z ½"-Muffen für Entlüftung, Entleerung und Fühler

Z Ideal dazu: Wartungsbox & Magnetitabscheidungs-
modul für Kleinweiche – Gewinde
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Hydraulische Weichen

Hydraulische Kleinweichen Zubehör

Typ Art.-Nr. Gewicht
[kg]

Wandbefestigungs-Set
Wandbefestigungs-Set 60/50 4208188 –

Wandbefestigungs-Set 80/60 4208191 –

Wandbefestigungs-Set 120/80 4208174 –

Wandbefestigungs-Set SINUS MonoFixx 80/80 4208354 –

Wandbefestigungs-Set SINUS MonoFixx 120/80 4208060 –

Wartungsbox
Wartungsbox 80/60 4209770 –

Wartungsbox 120/80 4209771 –

Wandbefestigungs-Set

Z Wandbefestigungs-Set bestehend aus 
zwei Wandkonsolen

Wartungsbox

Z Zur Magnetitentschlammung für alle 
Kleinverteiler, SINUS MonoFixx und 
SINUS HydroFixx

Z Ermöglicht eine Entschlammung bei 
druckbehafteter Anlage

Z Bestehend aus Profilrohr 120 × 80 oder 
80 × 60, Material S235

Z Versehen mit Entschlammungsstutzen 
und Kugelhahn ½" sowie in der Tauch-
hülse eingeschraubten Magnetstab

Z Zur Anbringung im Hauptkesselrücklauf 
des Verteilers

Z Mit EPP-Dämmung

Z Zulässige Betriebstemperatur 
-10 °C – 110 °C

Z Zulässiger Betriebsüberdruck 
0 bar – 4 bar
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Hydraulische Weiche Kompaktbauweise
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Komfortables Handling

 Z Platzsparend

 Z Ideal für Heizungsanlagen

 Z Inklusive passgenauer Dämmung 

Sicherer Betrieb

 Z Sichere hydraulische Entkopplung in allen 
Betriebszuständen 

 Z Keine hydraulischen Probleme durch sich  
beeinflussende Pumpen

 Z Gewährleistung des Mindestvolumenstroms 
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Hydraulische Weichen

Produktprogramm

Kompaktweiche
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Hydraulische Weichen Kompaktbauweise

Typ Art.-Nr. Anschluss
Verbraucherkreis

Anschluss
Erzeugerkreis

Vmax Höhe
h

[m³/h] [mm]

Kompaktweiche

160/80 6310060 DN 65/PN 6 DN 65/PN 6 10,0 1.440

200/120 6310065 DN 80/PN 6 DN 80/PN 6 18,0 1.450

250/150 6310070 DN 100/PN 6 DN 100/PN 6 27,0 1.470

300/200 6310075 DN 125/PN 6 DN 125/PN 6 43,0 1.480

400/200 6310250 DN 150/PN 6 DN 150/PN 6 57,0 1.495

450/250 6310255 DN 200/PN 6 DN 200/PN 6 85,0 1.520

500/300 6310260 DN 200/PN 6 DN 200/PN 6 110,0 1.820

Z Hydraulische Weiche in senkrechter Bauweise

Z Gewährleistet eine optimale hydraulische Entkopp-
lung der verschiedenen Primär- und Sekundärkreise 
in allen Betriebszuständen

Z Aus Rechteckkammer aus Vierkant-Hohlprofil S235 
mit eingeschweißtem Deckel und Boden

Z Keine sich beeinflussenden Pumpen bei Teil- und 
Volllast

Z Mit vier Anschlussstutzen für Wärmeabnehmer und 
Wärmeerzeuger

Z Mit Vorschweißflanschen PN 6 / PN 16

Z Werkseitig 100 % auf Dichtigkeit geprüft und 
grundiert

Z Zulässige Betriebstemperatur -10 °C – 110 °C

Z Zulässiger Betriebsüberdruck 0 bar – 6 bar

Z 2"-Gewindestutzen zur Entschlammung 

Z ½"-Muffe für Temperaturfühler

Z Standfuß mit Bohrungen für Bodenbefestigung
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Hydraulische Weiche Kompaktbauweise

Hydraulische Weichen Zubehör Kompaktbauweise

Typ Art.-Nr. Gewicht
[kg]

Dämmung 65 mm PUR-Schaum/Aluminium-Grobkornmantel, Wärmeleitfähigkeit 0,026 W/m × K
Dämmung 160/80 9120214 6,00

Dämmung 200/120 9120215 9,20

Dämmung 250/150 9120216 11,50

Dämmung 300/200 9120217 13,50

Dämmung 400/200 9120218 15,50

Dämmung 100 mm Mineralwolle/verzinkter Stahlblechmantel, Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/m × K
Dämmung 160/80 4201009 23,50

Dämmung 250/150 4201010 28,50

Dämmung 300/200 4201011 24,50

Dämmung 400/200 9120219 35,50

Dämmung 450/250 9120220 42,50

Dämmung 500/300 9120221 55,00

Dämmung

Z Bestehend aus ineinander fassenden 
Halbschalen mit Endstücken

Z Individuelle und passgenaue Ausschnitte 
für alle Anschlussstutzen sind werks-
seitig vorgesehen

Z Die Halbschalen werden mittels nicht 
rostendender Spannbänder und Schnell-
schraubverschlüsse montiert

Z Dieses ermöglicht eine einfache 
Montage und auch Demontage für 
Revisionszwecke
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Hydraulische Weichen

Hohes Maß an Flexibilität

 Z Einsetzbar im Heiz- und Kühlfall

 Z besonders geeignet für Anlagen mit hohen Drücken

 Z einfach einsetzbar in Anlagen mit unterschiedlichen 
Systemdrücken 

Sicherer Betrieb

 Z Sichere hydraulische Entkopplung in allen 
Betriebszuständen 

 Z Keine hydraulischen Probleme durch sich beeinflus-
sende Pumpen

 Z Gewährleistung des Mindestvolumenstroms

Entscheidende Vorteile
Ru

nd
ba

uw
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se
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Produktprogramm

Rundweiche

Z Hydraulische Weiche in senkrechter Bauweise

Z Gewährleistet eine optimale hydraulische Entkopp-
lung der verschiedenen Primär- und Sekundärkreise 
in allen Betriebszuständen

Z Aus senkrechter Rundkammer aus geschweißtem 
Rohr P235 mit eingeschweißten Klöpperböden

Z Keine sich beeinflussenden Pumpen bei Teil- und 
Volllast

Z Mit vier Anschlussstutzen für Wärmeabnehmer und 
Wärmeerzeuger

Z Mit Vorschweißflanschen PN 6 / PN 16

Z Werkseitig 100 % auf Dichtigkeit geprüft und grundiert

Z Zulässige Betriebstemperatur -10 °C – 110 °C

Z Zulässiger Betriebsüberdruck 0 bar – 6 bar

Z 2"-Gewindestutzen zur Entschlammung 

Z ½"-Muffe für Temperaturfühler

Z Standfuß mit Bohrungen für Bodenbefestigung

Z Rundweichen aus Edelstahl auf Anfrage erhältlich
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Hydraulische Weichen Rundbauweise

Typ Art.-Nr. Anschluss
Verbraucherkreis

Anschluss
Erzeugerkreis

Vmax Höhe
h

[m³/h] [mm]

Rundweiche

DN 150 4205738 DN 65/PN 6 DN 65/PN 6 12,0 1.700

DN 200 4205631 DN 80/PN 6 DN 80/PN 6 18,0 1.700

DN 200 4205632 DN 100/PN 6 DN 100/PN 6 28,0 1.700

DN 250 4205633 DN 125/PN 6 DN 125/PN 6 40,0 1.700

DN 300 4205512 DN 150/PN 6 DN 150/PN 6 65,0 1.800

DN 350 4207939 DN 200/PN 6 DN 200/PN 6 85,0 1.850

DN 400 4205739 DN 200/PN 6 DN 200/PN 6 125,0 1.900

DN 500 4205740 DN 250/PN 6 DN 250/PN 6 215,0 2.000

DN 500 4207411 DN 300/PN 6 DN 300/PN 6 225,0 2.050

DN 600 4205741 DN 350/PN 6 DN 350/PN 6 350,0 2.450

DN 600 4207412 DN 400/PN 6 DN 400/PN 6 395,0 2.550

DN 700 4207413 DN 400/PN 6 DN 400/PN 6 480,0 2.750

DN 800 4207423 DN 500/PN 6 DN 500/PN 6 700,0 2.975

Hydraulische Weiche Rundbauweise

19



Hydraulische Weichen

Hydraulische Weichen Zubehör Rundbauweise

Typ Art.-Nr. Gewicht
[kg]

Dämmung 60 mm PUR-Schaum/verzinkter Stahlblechmantel, Wärmeleitfähigkeit 0,026 W/m × K
Dämmung DN 300 4206029 23,00

Dämmung DN 200 4208254 14,60

Dämmung DN 200 4206948 14,60

Dämmung DN 250 4206028 17,00

Dämmung DN 150 4206027 15,35

Dämmung DN 400 4206030 24,00

Dämmung DN 500 4208395 30,80

Dämmung DN 350 4208255 24,80

Dämmung 100 mm Mineralwolle/verzinkter Stahlblechmantel, Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/m × K
Dämmung DN 300 4207932 44,50

Dämmung DN 200 4208023 34,50

Dämmung DN 200 4208024 34,50

Dämmung DN 250 4207931 39,80

Dämmung DN 150 4207930 23,50

Dämmung DN 400 4207424 26,70

Dämmung DN 500 4207425 32,70

Dämmung DN 350 4207933 55,50

Dämmung

Z Bestehend aus ineinander fassenden 
Halbschalen mit Endstücken

Z Individuelle und passgenaue Ausschnitte 
für alle Anschlussstutzen sind werks-
seitig vorgesehen

Z Die Halbschalen werden mittels nicht 
rostendender Spannbänder und Schnell-
schraubverschlüsse montiert

Z Dieses ermöglicht eine einfache 
Montage und auch Demontage für 
Revisionszwecke
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Auswahl und Berechnung

Auswahl und Berechnung

Konfigurieren Sie unter:
prosinusx.sinusverteiler.com/ prosinusx.sinusverteiler.com/ 
de/indexde/index

ProSinusX

Grundsätzlich sind die Strömungsverhältnisse der unterschiedli-
chen Typen identisch. Kleinweichen werden in kleineren Anlagen 
eingesetzt und können direkt an der Wand montiert werden.
Besonders platzsparend im Residentialbereich ist der SINUS 
MonoFixx. Hier kann eine Pumpengruppe direkt montiert werden. 
Einsetzbar ist diese spezielle hydraulische Weiche u.a. auch 
in Wärmepumpenanlagen in Kombination mit einem kleinen 
Reihenpufferspeicher. Siehe auch  S. 24 )

Die eckigen Kompaktweichen sind hauptsächlich für Heizungs-
anlagen ausgelegt und bilden hier die preiswerteste und 
platzsparendste Lösung.

In Kühlanlagen werden Rundweichen empfohlen, da eine 
diffusionsdichte Dämmung hier am einfachsten umzusetzen ist.

Weichentyp

Kleinweichen Kompaktweichen Rundweichen

Z Montage direkt an der Wand 
möglich

Z für Heizungsanlagen 

Z preiswerteste und platzsparendste 
Lösung

Z für Kühlanlagen 

Z diffusionsdichte Dämmung 
möglich

SINUS MonoFixx 

Z Besonders platzsparend

Z Pumpengruppe kann direkt  
montiert werden
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Hydraulische Weichen

Berechnungsbeispiel Kompaktweiche

Heizungsanlage:
Leistung:  210 kW
Temperatur Vorlauf: 55 °C
Temperatur Rücklauf: 40 °C
 → ∆  =  15 K

Berechnung des Volumenstroms:

� = 
�

1,163 
W × h
kg × K

* × ∆ 

 
210 kW

1,163 
W × h
kg × K

 × 15 K
= 12,04 m³/h

Größe

Berechnungsbeispiel

Hydraulische Weichen werden anhand des maximal zu erwar-
tenden Volumenstroms ausgelegt. Dieser ist das maßgebliche 
Kriterium für eine ausgeprägte Temperaturschichtung innerhalb 
des Weichenkörpers. Die Strömung sollte im Idealfall annähernd 
laminar sein.

Über die Auswahltabellen kann der max. Volumenstrom abge-
lesen werden. Ist der Volumenstrom nicht bekannt, kann er mit 
Hilfe der Gleichung rechts errechnet werden.

Typ Art.-Nr. Anschluss
Verbraucherkreis

Anschluss
Erzeugerkreis

Vmax Höhe
h

[m³/h] [mm]

Kompaktweiche
160/80 6310060 DN65/PN6 DN65/PN6 10,0 1.440

200/120 6310065 DN80/PN6 DN80/PN6 18,0 1.450

250/150 6310070 DN100/PN6 DN100/PN6 27,0 1.470

300/200 6310075 DN125/PN6 DN125/PN6 43,0 1.480

400/200 6310250 DN150/PN6 DN150/PN6 57,0 1.495

450/250 6310255 DN200/PN6 DN200/PN6 85,0 1.520

500/300 6310260 DN200/PN6 DN200/PN6 110,0 1.820

18,0

� = Volumenstrom [m³/h]

� = Thermische Leistung [kW]

 = Temperaturdifferanz zwischen Vor- und Rücklauf [K]

* = spezifische Wärmekapazität von Wasser (Konstante)
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Installation und Inbetriebnahme

In Heizungsanlagen

In Kühlanlagen

1. Wärmeerzeuger

2. Umwälzpumpen Kesselkreis

3. Hydraulische Weiche

4. Temperaturregelung 
Heizkreis

5. Umwälzpumpen Heizkreise

6. Verbraucher

7. Ausdehnungsgefäß

1. Kälteerzeuger

2. Umwälzpumpen Kesselkreis

3. Hydraulische Weiche

4. Temperaturregelung

5. Umwälzpumpen Heizkreise

6. Verbraucher

7. Ausdehnungsgefäß

Analog zu den Pumpenwarmwasser-Anlagen finden ebenfalls 
in Kühlsystemen Hydraulische Weichen ihren Einsatz. Auch hier 
gewährleisten sie eine wirkungsvolle Trennung von primärseitigen 
zu sekundärseitigen Pumpen.

Prinzipiell gestaltet sich der Aufbau eines solchen Systems wie 
der der Heizungsanlagen, wobei dagegen zu beachten ist, dass 
auch hier das wärmere Medium oben angeschlossen wird. Die 
Vorläufe werden also im unteren Bereich der Hydraulischen 
Weiche eingebunden. Ebenso ist auf dieser Höhe die Fühlermuffe 
der Regelung platzieren.

Bei der Dämmung der Hydraulischen Weiche ist zu berücksich-
tigen, dass hier ein diffusionsdichtes Material gewählt wird, 
sollten die Systemtemperaturen unterhalb des Taupunktes 
liegen. Des Weiteren sollte bei der Auswahl des Weichentyps 
eine Formgebung des Grundkörpers gewählt werden, die eine 
vollständige Dämmung der Hydraulischen Weiche erlaubt, ohne 
größere Wärmebrücken zu hinterlassen.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

7

7

5

6

6

Installation und Inbetriebnahme
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Hydraulische Weichen

Installationsbeispiele

Hydraulische Weiche mit senkrechter Kleinweiche in Kesselanlage

Hydraulische Weiche mit MonoFixx in Wärmepumpenanlage

Hydraulische Weiche 
entkoppelt die Primär-
pumpe des Erzeugers 
von den Sekundär-
pumpen (Verbraucher).

Über den Temperatur-
fühler an der Weiche 
wird die benötigte 
Leistung bedarfs-
gerecht geregelt

Speziell konstruierte 
und platzsparende 
hydraulische Weiche 
für den waagerechten 
Einbau

 
Speziell für den 
Einsatz in kleinen 
Wohneinheiten mit nur 
einem Heizkreis

Geeignet auch in 
Wärmepumpenanlagen 
mit Reihenpuffer-
speicher

Hydraulische Weiche 
entkoppelt die Primär-
pumpe des Erzeugers 
von den Sekundär-
pumpen (Verbraucher)

Kleinweiche

Kleinverteiler

SINUS MonoFixx

Reihenpufferspeicher

Wärmepumpe
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Hydraulische Weiche in Großanlage

Hydraulische Weiche – Kühlbereich

Hydraulische Weiche 
entkoppelt die Primär-
pumpe des Erzeugers 
von den Sekundär-
pumpen (Verbraucher)

Flexibler Einsatz in 
Großanlagen mit jegli-
chem Wärmeerzeuger.

Hydraulische Weiche 
entkoppelt die Primär-
pumpe des Erzeugers 
von den Sekundär-
pumpen (Verbraucher)

Wichtig: Im Kälte-
bereich muss der 
Vorlauf unten ange-
schlossen werden

Rundweiche

Kompaktweiche

Kompaktverteiler

Kompaktverteiler

Exvoid T

Exdirt V

Exvoid Stahl

Reflex

Fillset Compact

Fillsoft II

Fillvalve

Reflexomat

Installationsbeispiele
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Hydraulische Weichen

BIM
Daten

Jetzt mit

Now with

DataBIM
DatenNow with

Data

Jetzt kostenlos Ihre Auslegung starten:

Jetzt registrieren und Vorteile nutzen!

rsp.reflex.dersp.reflex.de

Höhere Performance und mehr Features
Ein guter Konfigurator sollte leicht verständlich, einfach zu hand-
haben, komfortabel und schnell sein. Und den Fachhandwerker 
und Planer optimal unterstützen. So wie der SINUS Produkt-
konfigurator. Als zuverlässiger wie kompetenter Anbieter von 
innovativen Heizungsverteilern in der Haus- und Industrietechnik 
ist SINUS seit mehr als drei Jahrzehnten im Markt anerkannt – mit 
kleinen 30-kW-Verteilern über Großverteiler mit Leistungen über 
9.000 kW bis zu maßgeschneiderten Heizungs verteilern. 

Mit dem SINUS Produktkonfigurator kann der planende Anwender 
in nur wenigen Schritten selbst individuelle Pufferspeicher bis 
25.000 Liter Inhalt und andere hydraulische Komponenten 
individuell auslegen. Die fertige Planung kann dann über die 
gängigsten Schnittstellen in die CAD-Zeichenprogramme der 
Anwender übernommen werden.

Jetzt wurde der frei zugängliche und benutzerfreundliche 
3D-Konfigurator auf ein neues Level gehoben, das Fachhand-
werkern wie Planern den Arbeitsalltag noch einfacher und 
komfortabler macht: Parallel zur individuellen Auslegung werden 
jetzt auch die dazugehörigen BIM-Daten zur Verfügung gestellt. 
Diese entstehen im Hintergrund der Konfiguration und können 
anschließend unter Nennung der Projektnummer über 
sinus@reflex.de angefragt werden. Der Versand erfolgt dann 
schnell und einfach per Mail. Dieser Schritt ermöglicht eine 
Vorabprüfung der Konfiguration und somit die Sicherung der 
optimalen Ergebnisqualität für den Nutzer.

Reflex Solutions Pro – einfach und schnell 
zur kompletten Projektlösung
Mit der aktuellen Generation des bewährten 
Auslegungstools können Produkte aus dem 
gesamten Reflex Portfolio individuell zusam-
mengestellt und in jeglicher Größenordnung 

passend zur relevanten Anlage ausgelegt werden – vom 
Ein familienhaus über den Wohnbau bis zum industriellen 
Gewerbe. Ob einzelnes Produkt oder komplettes System: Nach 
Wahl der Anwendung erfolgt die Eingabe der relevanten Anlagen-
parameter. Schnell und passgenau ermittelt Reflex Solutions 
Pro die entsprechende Konfiguration. Mit einem Klick kann die 
vollständige Dokumentation wie Produktdaten, Ausschreibungs-
texte und BIM-Daten heruntergeladen werden.

prosinusx.sinusverteiler.com/prosinusx.sinusverteiler.com/
de/indexde/index

 Reflex Mehr-Werte

Digitale Service-Angebote

Reflex Mehr-Werte
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Services

Unser Leistungsversprechen – Reflex After Sales & Service
Versorgungstechnische Anlagen werden immer komplexer. 
Das gilt für die Technik ebenso wie für Dokumentations- und 
Prüfpflichten. Mit dem Reflex After Sales & Service sind Sie auch 
nach dem Kauf in guten Händen. Unsere jahrelange Expertise, 
spezialisiert auf die Reflex-Lösungswelt, bietet Ihnen höchste 
Sicherheit und Funktionalität Ihrer Anlage.

Z Expertise und langjährige Erfahrung mit allen Reflex Produkten

Z Deutschlandweiter Werkskundendienst – reaktionsschnell 
für Sie vor Ort

Z Qualifiziertes Personal mit Know-how zu aktuellsten 
Produkten und Richtlinien

Z Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und damit der Haftungs- 
und Gewährleistungsbestimmungen

Z Optimal eingestellte Anlagen für maximale Effizienz und 
Funktionalität

Nahe des Unternehmenssitzes in Ahlen werden Fachhandwerker, 
Planer und Betreiber auf die Herausforderungen der Heizungs- 
und Warmwasserversorgung in der modernen Gebäudetechnik 
vorbereitet. Von der Installation über Planung und Beratung bis 
hin zum technischen Betrieb orientiert sich das Reflex Training 
Center und sein Team an jenen Partnern, die aus erster Hand 
über Technik, Normen und Service informiert werden möchten. 

Im modern sanierten, ehemaligen westfälischen Gutshof wird 
gelerntes Know-how direkt an Reflex Anlagen umgesetzt, trainiert 
und erlebt. Realitätsgetreue Simulationen und ein umfangreiches 
Anlagenportfolio tragen zu einer erlebbaren Umsetzung der 
Inhalte bei, wobei theoretische und praktische Aspekte effektiv 
miteinander verknüpft werden. Die Reflex4Experts Schulungen 
gibt es jetzt auch online. Zum Beispiel als Webinars für PC, Tablet 
oder Smartphone. Mit kurzen interessanten Lerneinheiten zu 
aktuellen und spannenden Themen, welche ganz unkompliziert 
im Büro, von zu Hause oder unterwegs verfolgt werden können. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.reflex4experts.com

Reflex Training – Vorsprung durch Know-how 

Reflex Training Center

+49 2382 7069-9581
seminare@reflex.de

WerkskundendienstTechnische Hotline Kaufmännische Abwicklung

+49 2382 7069-9505
aftersales@reflex.de

+49 2382 7069-9546
aftersales@reflex.de

+49 2382 7069-9393
sinus@reflex.de
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Die Titelseite dieser Broschüre 
scannen & Entdecken

Reflex Smart City
App downloaden

QR-Code scannen:
reflex.de/city1 2 3

Weitere Produktbroschüren und Materialien können Sie unter 
www.reflex-winkelmann.com/de/services/dokumente-und-videos
herunterladen sowie als gedruckte Unterlage bestellen.

Immer auf dem aktuellen Stand

Erleben Sie Reflex mit Augmented Reality

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19 
DE-59227 Ahlen

+49 2382 7069-9393
sinus@reflex.de

Reflex Austria GmbH
Hirschstettnerstrasse 19–21, Bt.i, 3. OG

AT-1220 Wien
+43 1 6160250

office@reflex-austria.at

Reflex Schweiz GmbH
Rührbergweg 7 

CH-4133 Pratteln
+41 61 826 50 60
info@reflexch.ch
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