
Název projektu:*

Obor:* 
    Topení (do 110 °C) 
    Chlazení (do 50 °C)

Výroba podle:* 
    Tovární norma
    AD2000 
 Revizní otvory:* 
     Průlezný otvor 320 × 420 mm 
     Otvor pro ruku 100 × 150 mm  
     s otočným zařízením DN 500 
     s otočným zařízením DN 600 

Výpočtový tlak:* 
    6 bar     10 bar 

Objem (jiné volby nejsou možné):* 
    250 l     300 l     400 l 
    500 l     600 l      750 l  
    1.000 l     1.200 l     1.500 l 
    2.000 l     2.500 l     3.000 l 
    3.500 l     4.000 l      5.000 l 
    6.000 l     7.000 l     8.000 l 
    10.000 l     12.000 l     15.000 l 
    20.000 l     25.000 l  

Průměr:* 
    DN 450     DN 600     DN 800 
    DN 1000     DN 1200     DN 1400
    DN 1500     DN 1600     DN 1800 
    DN 2000     DN 2200     DN 2400

Mějte prosím na paměti, že kvůli dobrému  
rozvrstvení nejsou všechny objemy 
kompatibilní s průměrem!

*Povinné pole

Akumulační zásobník je možný  
jen v provedení z S235 (černá ocel)

Spusťte svou konfiguraci 
s ProSinusX
prosinusx.sinusverteiler.com/cs/indexprosinusx.sinusverteiler.com/cs/index

Vrstvicí plechy:
    1     2     3

Přípojky
(Prosím zadejte počet a rozměry): 

 Trubkové trysky 

 
 
 Přírubové nátrubky 

 Difúzní trubková kolena 

 Závitové nátrubky
 

 Hrdla 
 (např. pro teploměr, manometr atd.):

 Trubková kolena 

Doplňkové vybavení: 
    Protikorozní ochrana AGI Q151 
     Izolace 110 mm z polyesterových vláken  

(jen pro topení)
    Spojení SINUS EasyFixx

Poptávkový formulář pro               akumulační zásobníky 
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