
Pasport expanznej nádoby

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Názov a adresa prevádzkovateľa

Názov a adresa výrobcu Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstrasse 19, 59227 Ahlen Nemecko

Názov a adresa dovozcu REFLEX SK, s.r.o., Bernolákova 6088/14, 036 01 Martin www.reflexsk.sk

Výrobné číslo Rok výroby 2021

Názov nádoby                                          Reflex N 18Reflex N 8-35

Určenie Expanzná nádoba s membránou

Tvar a konštrukčné rozmery podľa výkresu číslo viď tabulka

2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A PARAMETRE:

Max.pracovný tlak (bar) 4,0

Skúšobný tlak hydraulický (bar) 5,72

Druh plynu v nádobe: dusík

Tlak plynu v nádobe je z výroby (bar) 1,5

Skúšobná látka a dĺžka trvania skúšky (čas v sekundách) vzduch, 2

Nejvyššia pracovná teplota 70°C

Pracovná látka voda / dusík

Objem (v litroch)

Hmotnosť (v kg) viz tabulka

Prídavok na koróziu, eróziu (v mm) 0

Kategória nádoby vel.  8 - 12 l podľa DGRL článok 4, odst.3

vel. 18 - 35 l kategorie I

3. ÚDAJE O POISTNOM VENTILE A O PRÍSTROJOCH PRE MERANIE:

Poistný 

ventil   

Typ

Poistný ventil 

Menovitá svetlosť

Poistný ventil  

Otvárací tlak

Tlakomer  

Typ

Tlakomer  

rozsah

4. PREHĽAD O POUŽITOM MATERIÁLE:

Názov časti Značka Re20 (bar) Rm20 (bar)

plášť DC04 EN10130 2100 3500

dno DC04 EN10130 2100 3500

5. OSVEDČENIE O STAVEBNEJ A PRVEJ TLAKOVEJ SKÚŠKE:

Typ: Reflex Výrobca:

Nádoba nesie označenie

CE 0045

5a: STAVEBNÁ SKÚŠKA: Dátum: 10.2.2021

Prevedenie odpovedá výkresu a rozmerom v tabuľke

5b: TLAKOVÁ SKÚŠKA: Dátum: 10.2.2021

Skúšobný tlak 8 bar Tlaková kvapalina: voda  20°C

Dátum: 10.2.2021 Podpis:

Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstrasse 19, 59227 Ahlen

Výstroj a príslušenstvo neboli skúšané.

Pasport vyhotovil:

http://www.reflexsk.sk/


6. ĎALŠIE ÚDAJE:

Doporučený termín kontroly tlaku plynu vo vaku pri tlakovo oddelenej nádobe od sústavy: 1x ročne

Montáž Tlak plynu v nádobe nastavený na hodnotu:

Dátum: Podpis:

Záručné podmienky
1. Na statické tlakové expanzné nádoby se vzťahuje predĺženie záruky na 5 rokov za predpokladu,  

že sú riadne inštalované za podmienok stanovených v monťážnom a prevádzkovom  návode (MuB)

a sú dodržováné cykly údržby (napr. pravidelná tlaková skúška ako součásť ročnej údržby systému).

2. Záruka se nevzťahuje na poškodenie spôsobené pri preprave, skladovaní, nesprávnou montážou,

nesprávnou prevádzkou.

3. Ďalšie alebo iné nároky na náhradu škôd mimo nádobu sú vylúčené.

4. Záruka musí byť uplatnená pred jej uplynutím. 

Pri porušení podmienok Návodu k montáži a prevádzke hradí škodu montážna firma alebo prevádzkovateľ.

pozn. Dalšie informácie viď záručné podmienky Reflex na webových stránkach.

DRUH POUŽITÉHO MATERIÁLU A JEHO TL. PRE SPOLOČNOSŤ REFLEX STANOVIL TÜV

Nádoba nesie označenie CE0045

Objem [l] f D [mm] S1 [mm] min Hmotnost [kg] Výkres N 8 - 35

8 209 1,0+-0,05 1,9 WBI-033459

12 272 1,0+-0,05 2,75 WBI-033487

18 308 1,0+-0,05 3,6 WBI-033515

25 308 1,0+-0,05 4,35 WBI-033535

35 376 1,0+-0,05 5,6 WBI-033575


