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Vom Heizungsverteiler 
zum individuellen Speicher

Die Firma Sinusverteiler ist Marktführer in der Her-

stellung von Heizungsverteilern und kompakten 

hydraulischen Verteilsystemen. Seit einigen Jahren 

bauen wir erfolgreich ein weiteres Segment aus: den 

Behälterbau. Dabei setzen wir einen ganz klaren Fokus 

auf Behälterfertigung nach Maß. Dieses Segment zu 

besetzen, ist besonders auf Grund der sehr unter-

schiedlichen Kundenwünsche bzw. Branchenanforde-

rungen im Anlagenbau ein Konzept mit Zukunft. 

Die ständig wechselnden Anforderungen an moder-

ne Speicher- und Behältertechnologie erfordern ein 

hohes Maß an Flexibilität und Fertigungskompetenz. 

Dafür haben wir an unserem Hauptsitz in Wettrin-

gen, Münsterland, sowie an unseren internationalen 

Produktionsstandorten die notwendigen Ressourcen 

geschaffen und Mitarbeiter geschult.  

Das Ergebnis: hochwertige Einzel- und Sonder
fertigungen mit unschlagbaren Lieferzeiten! 
Fordern Sie uns heraus!

Profi im Behälterbau

Pufferspeicher
Optimal zur Bevorratung 
variierender Wassermengen. 
Erhöht dadurch die Betriebs- 
und Stillstandzeiten von Warm- 
und Kaltwassererzeugern.

Hydraulische Weiche
Entkoppelt die Primär- 

von der Sekundärseite zweier 
oder mehrerer Pumpen-

systeme und vermeidet so, 
dass sich die unterschiedlichen 

Volumenströme gegenseitig 
beeinflussen.

MultiFlow Expert
Nutzt das unterschiedliche 

Temperaturniveau in multi-
valenten Anlagen, senkt 

die Rücklauftemperatur und 
erhöht den Wirkungsgrad 

von Brennwertanlagen.

Entschlammungsbehälter
Scheidet im laufenden Betrieb Sinkstoffe ab und verringert 
somit die Verschlammung in Heizungs- oder Kältesystemen. 
Optional können die Behälter auch mit Magnetitfilterkerzen 
zur Magnetitabscheidung ausgestattet werden.

•• 	Individuelle Behälterlösungen nach Ihren  
spezifischen Vorgaben

•• 	Pufferspeicher bis 25.000 Liter

•• 	Ausgelegt nach DGRL und wahlweise nach  
AD 2.000-Regelwerk oder Werksnorm

•• 	Für Warm- und Kaltwasser-Systeme

•• 	Von DN 450 bis DN 2400

•• 	Anschlüsse nach Ihren Vorgaben

•• 	Wahlweise mit Rohrbögen, Düsenrohren oder 
Misch- und Schichtungsblechen

•• 	Hand- oder Mannlochverschlüsse

•• 	Weitere individuelle Einbauten nach Bedarf

•• Bis 5.000 Liter auch in Edelstahl lieferbar

Ihre Vorteile auf  
einen Blick
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Ein- und Anbauelemente

Mannlöcher
Erforderliche Revisionsöffnungen 
für Großbehälter.
(320 x 420 mm)

Handlöcher
Erforderliche Revisionsöffnungen 
für Kleinbehälter. 
(100 x 150 mm)

Rohrbögen
Vergrößern die optimale Ausnutzung 
der Höhe eines Speichers und 
vermeiden ungenutzte Toträume.

Flanschenstutzen
Zum Anschluss der weiterführenden 
Rohrleitungen. Wählen Sie die Anzahl 
und Position der Flanschenstutzen frei.

Düsenrohre
Leiten den Hauptvolumenstrom  

durch, ohne Turbulenzen im 
Behälter zu erzeugen.

Loch-/Schichtungsbleche
Ermöglichen eine notwendige 

Schichtung innerhalb eines Behälters.

Diffusorrohrbögen
Verringern die Ein- und Ausström-
geschwindigkeiten des Mediums in

den Behälter.

Muffen
Dienen dem Anschluss von  

Messeinrichtungen wie z. B.  
Thermometer, Manometer.

Gewindestutzen
Zum Anschluss der weiterführenden 
Rohrleitungen mit Gewindeübergang. 

Wählen Sie die Anzahl und Position der 
Flanschenstutzen frei.
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Sie und wir: Ein gutes Team von Anfang bis Ende.  
Projektbetreuung reicht bei Sinusverteiler von der 

Angebotserstellung über die passende Auswahl von 

Komponenten bis hin zur Fertigung und schließlich 

Auslieferung Ihres Behälters. Während der gesam-

ten Auftragslaufzeit stehen wir in engem Kontakt zu 

Ihnen und informieren Sie über die einzelnen Fort-

schritte.

1. Angebot 

Auf der Grundlage Ihrer konkreten Wünsche und An-
forderungen erstellen wir Ihnen ein maßgeschneider-
tes Angebot. 

2. Auftrag  

Sobald Sie sich für die Zusammenarbeit mit uns 
entscheiden, entwickeln unsere Ingenieure in enger 
Abstimmung mit Ihnen die Grundlagen für Ihren Behäl-
ter. 

3. Freigabe  

Wenn unser Vorschlag Ihren Vorstellungen entspricht, 
geben Sie uns den Startschuss für die Produktion.

4. Fertigung  

Mit modernsten Technologien und hochwertigen 
Komponenten fertigen wir Ihre Behälter innerhalb kür-
zester Zeit.

5. Avisieren  

Damit Sie perfekt planen können, stimmen wir uns mit 
Ihnen ab, wann die Ware unser Lager verlässt und bei 
Ihnen eintrifft.

6. Auslieferung  

Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie Ihr Produkt 
wunschgemäß und in bester Qualität.

Wir überlassen nichts dem Zufall. 
Höchste Qualität der Produkte ist für uns das A und 

O. Daher erfolgen die Planung und Auslegung der 

Sonderbehälter mit modernster CAD-Software. 

4 Schritte für Ihre wunschgemäße  
Behälterplanung: 

1.	 Kundenspezifische CAD-Zeichnung wird erstellt

2.	 Beratung von kundenspezifischen 

	 Auslegungsanforderungen

3.	 Plausibilitätsprüfung

4.	 Abschließende Freigabe durch den Kunden

Fertigung

Sicher ist sicher. 
Ihr Vertrauen ist ein sehr wertvolles Gut. Deshalb 

garantieren wir Ihnen die Einhaltung aller notwen

digen Qualitätsvorgaben für Fertigungsbetriebe von 

Anlagen. Als HP0-zertifizierter Schweißfachbetrieb 

produzieren wir auch nach DGRL 2014/68/EU ausge-

legte Sonderspeicher mit Drücken über 10 bar und 

Temperaturen über 110 °C, nach Erfordernis mit TÜV-

Einzelabnahme.

•• 	Herstellerbescheinigung

•• 	HP0-Zertifikat

•• 	TÜV-Abnahme nach Erfordernis

So individuell und doch so schnell.  
Dank hochqualifizierter Mitarbeiter und moderns-

ter Technik können wir selbst kundenspezifische 

Behälterlösungen in kurzer Zeit realisieren. Wichtig 

dabei ist vor allem das Zusammenspiel zwischen 

Ihnen und uns. 

Hinweis:

Sinusverteiler fertigt auch Sonderlösungen  

für Druckbehälter und Rohrleitungen, die mit maxi-

mal zulässigen Auslegungsdrücken über 0,5 bar bzw. 

mit Auslegungstemperaturen von über 110°C gemäß 

der EG-Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeräterichtlinie) 

betrieben werden.

Das können sein:

•• 	Dampfweichen

•• 	Dampfspeicher

•• 	Druckluftspeicher

Für jeden Anwendungsfall die richtige Dämmung. 
Bei Sinus erhalten Sie individuelle Dämmung für 

Heizanlagen aus Weichschaum bzw. Vliesmaterial.  

Für alle Kälteanlagen bieten wir ein diffusionsdichtes 

Material auf Kautschuk-Basis an.

CAD-Planung Zertifikate

Lieferzeit

Dämmung
Sinusverteiler –  
zertifizierte Qualität nach  
DIN EN ISO 9001
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Für Ihr Produkt denken wir quer.  
Entgegen statischer Fertiglösungen und der Serien- 

produktion von Standardspeichern, werden im indivi-

duellen Behälterbau Ein- und Anbauten kundenspezi-

fisch geplant und umgesetzt. 

Im Einzelnen kann es sich dabei um Düsenrohre zur 

verbesserten Einströmung handeln, wobei zusätzlich 

die Funktion der hydraulischen Weiche des Behälters 

optimiert wird. Ebenso können Misch- oder Schich-

tungsbleche je nach Wunsch ausgelegt und individuell 

verbaut werden, um das Medium exakt nach Bedarf 

zu leiten.

Weiterhin lassen sich Bogenrohre zur größtmöglichen 

Ausnutzung des Speichervolumens sowie Lanzenroh-

re zur Minderung der Fließgeschwindigkeit einbauen. 

Niedrigere Geschwindigkeiten sorgen für weniger 

Turbulenzen und so für eine bessere Schichtung 

innerhalb des Speichers. Perfektion von der Beratung 

bis zur Auslieferung: Die Ingenieure von Sinusvertei-

ler stehen bei der Auslegung beratend zur Seite und 

machen so nahezu jeden Behälter möglich, den sich 

ein Fachplaner in einer Anlage wünscht. 

Ein Großteil der von Sinusverteiler produzierten 

Pufferspeicher wird in Heizungs- und Kältenetzen 

eingesetzt. Es können aber auch Behälter mit höheren 

Anforderungen an Druck und Temperatur produziert 

werden. Zusätzlich zum Stahlbehälterprogramm fer-

tigt Sinusverteiler auch individuelle Edelstahlpuffer-

speicher wahlweise aus 1.4301 oder aus 1.4571.

Anspruch bis ins kleinste Detail: Vor der Auslieferung 

erhält jeder Behälter eine Festigkeitsberechnung. 

Diesen besonderen Service ermöglicht uns das tech-

nische Know-how unserer Ingenieure. 

Problemlösungen

Dimensionierung eines Pufferspeichers

Sollte es keine direkte Vorgabe durch den Auf-

traggeber bzw. durch dessen Fachplaner geben, 

lässt sich das notwendige Volumen anhand weniger 

Parameter errechnen. Hierzu werden lediglich die 

thermische Leistung (Heiz- oder Kühlleistung), die 

Speicherzeit und die Temperaturspreizung zwischen 

Vor- und Rücklauf benötigt. Diese Daten werden in 

folgende Formel eingerechnet:

VSp 	 = 
P x t

c x ΔT
  

VSp 	 =	 Speichervolumen in m³

P 		  =	 Heiz- / Kühlleistung in kW

t 		  =	 Speicherzeit in h

c 		  =	 Wärmekapazität des Trägermediums,  
			   hier 1,163 kWh/(m³ x K)

ΔT 	 =	 Temperaturdifferenz in K

Beispiel: Die minimale Leistung eines Kaltwasser-

satzes von 50 kW bei einer Spreizung von 5 Kelvin 

zwischen Vor- und Rücklauf soll über einen Zeitraum 

von 20 Minuten (Taktfrequenz) gespeichert werden.

VSp	 = 
P x t

c x ΔT
 

VSp	 =	 50 kW x 1/3 h
1,163 kWh/(m³ x K) x 5 K

VSp	 =	 2,87 m³

Das hierzu benötigte Speichervolumen beträgt somit 

2,87 m³, also 2.870 Liter.
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Hydraulische Einbindung von Pufferspeichern

MultiFlow Center 

Weichenschaltung
Der Anschluss des Pufferspeichers erfolgt durch meist 
vier Anschlussstutzen, die Primär- und Sekundärkreisläufe 
voneinander trennen. Oft werden diese Anschlüsse zur 
Vermeidung von Turbulenzen mit Düsenrohren verbunden. Bei 
diesem System wird lediglich die differierende Wassermenge an 
den Speicher abgegeben und dieser be- oder entladen.

Kaskadenschaltung
Zur Optimierung der Laufzeit eines Warm- oder 
Kaltwassererzeugers wird ein Pufferspeicher parallel zu Primär- 
und Sekundärkreisläufen angeschlossen und fungiert somit 
gleichzeitig als Hydraulische Weiche. 
Die größere Wasservorlage ermöglicht den effizienten Betrieb 
eines Festbrennstoffkessels oder verringert die Taktfrequenzen 
eines Kaltwassersatzes. 

Reihenschaltung
Jeder Speicher erhält zwei Anschlussstutzen. Das System 
des Be- und Entladens basiert auf dem gleichen Prinzip der 
Speicherschaltung, wobei hier zwei oder mehr Behälter in Reihe 
geschaltet werden. Vorteil einer solchen Reihenschaltung ist eine 
ideale Schichtung bei einem relativ großen Speichervolumen. 

Der Trend zu immer effizienteren Warm- und Kalt-

wassersystemen führt auch in der Speichertechno-

logie zu vielen Innovationen. 

Ein bereits vor einiger Zeit entstandener Gedanke ist 

der, Anlagensysteme mit unterschiedlichen Tem-

peraturniveaus in die Gesamtanlage hydraulisch zu 

integrieren.

Ein relativ weit verbreiteter Lösungsansatz hierfür 

ist der Einsatz eines Mehrschichtenspeichers (Multi-

Flow Centers). Hierbei wird ein Pufferspeicher durch 

eine spezielle innere Konstruktion in unterschied-

liche Temperaturzonen eingeteilt. Die einzelnen 

Erzeuger- und Verbraucherkreise werden dann den 

jeweiligen Temperaturzonen zugeordnet und an dem 

Speicher angeschlossen. 

Der Pufferspeicher übernimmt hier zusätzlich zur 

Energiespeicherung auch noch die Funktion einer 

Hydraulischen Weiche und sorgt für die sichere hyd-

raulische Entkopplung der einzelnen Kreise.

Neben den jeweiligen Wärmeerzeugern kann der 

Rücklauf eines hochtemperierten Verbraucherkrei-

ses als weitere Einspeisung für einen niedertempe-

rierten Heizkreis dienen (s. Abbildung). Insbesondere 

in Brennwertanlagen kann dieses zur Senkung der 

Rücklauftemperatur beitragen, um somit den Brenn-

werteffekt optimal zur Steigerung der Energieeffizi-

enz ausnutzen zu können. 

Integration des MultiFlow Centers in eine 
multivalente Heizungsanlage.

Unser Online-Produktkonfigurator ermöglicht, 

schnell und einfach Volumenberechnungen 

vorzunehmen (www.konfigurator.sinusverteiler.com).

Speichervolumenberechnung
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Member of the Winkelmann Group

SINUSVERTEILER GmbH
Dieselweg 2
D - 48493 Wettringen

Telefon: +49 (0) 2557 / 93 93-0
Fax:  +49 (0) 2557 / 93 93-30
E-Mail: info@sinusverteiler.com
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