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Reflex –
une marque solide depuis des décennies

Reflex Winkelmann GmbH – entité du secteur  
Building+Industry – figure parmi les principaux four-
nisseurs au monde de solutions haut de gamme de 
systèmes de chauffage et d’eau chaude destinés aux 
technologies d’approvisionnement. L’entreprise, dont  
le siège se trouve à Ahlen, en Allemagne (Rhénanie- 
Westphalie), met au point, fabrique et commercialise 
sous la marque Reflex, aux côtés de vases d’expansion 
de pression à membrane des composants innovants  
et des solutions permanentes de maintien de pression, 
réalimentation, dégazage et de préparation de l’eau,  
des accumulateurs d’eau chaude et des échangeurs  
de chaleur à plaques, ainsi que des composants 
hydrauliques pour la distribution et le stockage. À la 
tête d’environ 2.000 collaborateurs dans le monde 

Reflex Winkelmann GmbH est présente à l’international 
sur l’ensemble des principaux marchés. 

Résolument engagée en faveur de la durabilité et des 
objectifs du gouvernement allemand en matière de 
politique de l’énergie, l’entreprise apporte, aujourd’hui 
déjà, une contribution importante à la lutte contre 
le changement climatique avec ses produits à haute 
efficience énergétique et durables. Cette performance 
repose sur des technologies éprouvées et des innova-
tions porteuses d’avenir. Des partenariats équilibrés, 
une démarche axée sur le client, ainsi que des services 
additionnels et une batterie de services après-vente du 
fabricant, complètent le portefeuille de prestations.
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Résolument tourné vers l’avenir avec les solutions multivalentes
Se loger, faire ses achats, travailler et produire : la ville est syno-
nyme de diversité. Il existe autant de contraintes en matière de 
technique d’approvisionnement que de bâtiments. De la maison 
individuelle, dotée d’une installation de 5 kW, au système de 
refroidissement ultra-sécurisé d’un centre informatique, Reflex 
propose des solutions et des produits adaptés à tout type d’instal-
lations, quelle que soit la taille du bâtiment ou sa complexité. Cette 
compétence transparaît dans la physionomie de la ville modélisée 
par Reflex (Reflex City). 

Avec nos solutions multivalentes de la marque SINUS, nous propo-
sons des installations de chauffage ou de climatisation à l’épreuve 
du temps. Différents types de générateurs de chaleur peuvent ainsi 
être facilement intégrés dans le système et combinés de manière 
flexible. Le SINUS MultiFlow Center et le SINUS MultiFlow Expert 
garantissent, en plus, un équilibrage hydraulique optimal. C’est le 
choix optimal aussi bien pour les installations de taille moyenne 
que pour les grandes installations et les exigences complexes.

SINUS MultiFlow Expert
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Des solutions multivalentes

Des solutions multivalentes

Technique multivalente des installations
Dans le cadre d’une politique climatique durable, la technique du 
bâtiment est, elle aussi, de plus en plus au centre de l’attention. 
Les émissions de CO₂ doivent encore baisser dans ce segment, si 
bien que l’on a davantage recours aux technologies de production 
d’énergie renouvelable. Grâce à un travail d’innovation intensif,  
la branche de l’équipement technique d’immeubles dispose 
aujourd’hui d’un large éventail de technologies différentes. Des 
concepts clairs sont nécessaires pour que celles-ci puissent éga-
lement déployer leur pleine efficacité. Les concepteurs spécialisés 
et les entreprises exécutrices sont souvent confrontés au défi 
d’harmoniser une combinaison de différentes technologies dans 
leur technique des installations. La raison étant, en plus des temps 

de disponibilité différents, notamment des températures système 
différentes. Ainsi, une pompe à chaleur fournit, par exemple, des 
températures allers différentes de celles d’une chaudière à com-
bustibles solides. Ou bien une CETE répond à d’autres exigences  
de température retour qu’une chaudière à condensation moderne. 
Si différentes technologies sont réunies du côté consommateur 
(côté secondaire), une conception précise du système hydraulique 
de l’installation s’impose pour que les différentes températures  
et débits massiques soient également disponibles à un point 
approprié du réseau.

Fonction

Les installations utilisant différentes technologies pour la généra-
tion de chaleur ou de froid sont des systèmes multivalents.  
Le système hydraulique doit alors relever de grands défis engen-
drés par les différents niveaux de température. Grâce au  
SINUS MultiFlow Expert ou au SINUS MultiFlow Center, les 
systèmes peuvent être répartis de manière fiable en fonction des 
niveaux de température. Un SINUS MultiFlow Center assume seul  
le fonctionnement d’un séparateur hydraulique, d’un collecteur  
et d’un accumulateur d’énergie. L’installation est, en même temps, 
répartie en différentes zones de température hydrauliques. Cela 
garantit un fonctionnement efficace et une sécurité maximale  
de l’installation.

Découplage hydraulique des circuits générateur et de consommateurs

6



Des solutions multivalentes

Côté primaire de  
l’hydraulique de l’installation
Du côté primaire, un grand 
nombre de technologies diffé-
rentes, qui doivent être inté-
grées correctement au système 
hydraulique, sont disponibles.

Chaudière à combustibles 
solides

Production d’eau chaude

Pile à combustible

Système de chauffage 
superficiel

Récupération de la chaleur

Système de ventilation

Cogénération

Radiateurs

Technologie à condensation

Chaleur industrielle

Énergie solaire thermique/
photovoltaïque

Technologie de pompe 
à chaleur

Côté secondaire de  
l’hydraulique de l’installation
Également au niveau secon-
daire, différentes températures 
et débits massiques doivent 
être fournis en fonction des 
besoins par le système  
hydraulique.

Hydraulique de l’installation

Système de chauffage Source d’énergie Remarque

Système monovalent Une seule source d’énergie, par ex. le pétrole, le 
gaz, le bois

Plusieurs générateurs de chaleur en fonction-
nement parallèle (montage en cascade) sont 
également possibles

Système bivalent Deux sources d’énergie Exemple : une chaudière gaz à condensation 
avec une installation solaire

Système multivalent Diverses sources d’énergie peuvent être utilisées Exemple : une chaudière gaz à condensation avec 
une pompe à chaleur et une installation solaire
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Des solutions multivalentes

 Z Pour toutes les installations, même 
de plus de 9 MW et à nombre 
variable de zones de températures

 Z Associe la distribution multivalente, 
le stockage de l’énergie et  
le découplage hydraulique 

 Z Non seulement les durées de 
fonctionnement minimales des 
générateurs et les charges de 
pointe sont couvertes, mais 
également un fonctionnement  
sûr et sans problème est garanti

SINUS MultiFlow Center

Le SINUS MultiFlow Center est un champion de la polyvalence réalisé pour chaque projet 
et de manière personnalisée. Le ballon stratifié réunit les fonctions de la distribution 
multivalente, du stockage de l’énergie et du découplage hydraulique dans un seul produit. 
Cela permet ainsi non seulement de couvrir les durées de fonctionnement minimales des 
générateurs et les charges de pointe, mais également de garantir un fonctionnement sûr  
et sans problème.

Les solutions de Reflex – Présentation 
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 Z Jusqu’à 9 MW pour trois zones  
de température

 Z Fonctionnement hydraulique 
semblable à celui du SINUS 
MultiFlow Center

 Z Montage encore plus clair et plus 
simple grâce à l’ajout de deux 
distributeurs compacts

SINUS MultiFlow Expert

Le SINUS MultiFlow Center est composé d’un séparateur à plusieurs zones de tempéra-
ture et de, respectivement, un collecteur pour une zone à température élevée et une zone 
à basse température. Cette solution est élaborée pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement à trois zones de température. La chaleur résiduelle du circuit à température 
élevée est utilisée pour alimenter les circuits à basse température. Cela permet d’atteindre 
un haut niveau d’efficacité et le découplage hydraulique garantit un fonctionnement sûr 
pour tous les états de fonctionnement.

des produits

Présentation du produit
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Des solutions multivalentes
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Un système hydraulique fonctionnant parfaitement 
garantit la sécurité de l’installation

Z Le découplage hydraulique assure la sécurité de  
l’installation

Z Possibilité de combiner facilement différentes  
sources d’énergie

Z Pas d’influence des différents circuits dans les  
différents états de charge 

Système complet efficace

Z Possibilité de limiter clairement les différentes  
zones de température

Z Les températures idéales sont disponibles là où  
l’on en a besoin

Z Utilisation de la chaleur résiduelle

Z Durées de fonctionnement optimisées pour  
les générateurs de chaleur et de froid grâce  
au volume du réservoir possible  
(accumulateur d’énergie)

Z Intégration du stockage de l’énergie 

Polyvalent

Z Utilisation possible aussi bien dans les systèmes  
de chauffage et de refroidissement que pour le 
« change over »

Z Des solutions pour les installations pour les projets 
commerciaux et industriels

Z Conception individuelle et fabrication sur mesure

Z Configuration personnalisée pour chaque taille  
d’installation

Principaux avantages
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Le distributeur et collecteur central SINUS MultiFlow Center est  
un produit faisant partie des solutions proposées pour des sys-
tèmes de chauffage ou de refroidissement multivalents. Il réunit 
un séparateur hydraulique et un collecteur. Venant s’ajouter aux 
autres variantes, le distributeur et collecteur central offre, en plus, 
la possibilité d’augmenter le volume de l’installation pour, par 
exemple, utiliser les quantités d’énergie résiduelles ou pour réduire 
les fréquences de mise en marche et d’arrêt. 

Un accumulateur intermédiaire pouvant être choisi en fonction de 
la hauteur souhaitée et de la capacité d’accumulation désirée est à 
la base du distributeur et collecteur central. Le ballon de stockage 
d’eau chaude est séparé dans son vase en différentes zones, 
chaque zone formant une plage de températures indépendante.

Une tôle sous forme d’anneau dimensionnée se trouve entre deux 
zones de température voisines pour une configuration optimale des 
zones de température et pour garantir un volume tampon suffisant. 
La tôle sous forme d’anneau et les tubes d’entrée spéciaux sont 
conçus de manière à échanger uniquement les débits massiques 
entre deux zones de températures voisines. Il est possible de choisir 
à souhait le nombre de zones. Il est ici possible de positionner des 
circuits primaires et secondaires en fonction des exigences dans la 
plage de températures. 

Construction, fonction, utilisation

Construction du SINUS MultiFlow Center

1. Ballon de stockage d’eau chaude 
en principe conçu et réalisé sur mesure  
pour chaque projet

2. Raccords 
le type et le nombre de raccords peuvent  
être sélectionnés individuellement

3. Purge

4. Vidange

1

2

3

4

SINUS MultiFlow Center
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Des solutions multivalentes

États de fonctionnement des solutions multivalentes  
avec l’exemple du SINUS MultiFlow Center

1 2 3

1. Le débit volumétrique du générateur  
de chaleur est aussi élevé que le débit 
volumétrique des consommateurs  
de chaleur 

 Z Quantités de chaleur identiques dans les 
circuits générateur et de consommateurs

 Z Stratification régulière dans le  
SINUS MultiFlow

 Z Les températures du côté générateur  
et consommateur sont identiques

2. Le débit volumétrique du générateur  
de chaleur est plus élevé que le débit 
volumétrique des consommateurs  
de chaleur

 Z Alimentation en chaleur plus élevée  
que la consommation de chaleur

 Z De l’eau de départ chaude est  
ajoutée au retour primaire via le  
SINUS MultiFlow Center

 Z Toutefois, en raison de la construction  
du SINUS MultiFlow Center, seule la 
quantité d’eau différente est ajoutée.  
La stratification est sinon conservée

3. Le débit volumétrique du générateur  
de chaleur est plus faible que le débit 
volumétrique des consommateurs  
de chaleur

 Z La consommation de chaleur est plus 
élevée que l’alimentation en chaleur

 Z De l’eau retour plus froide est ajoutée 
aux conduites allers côté secondaire via 
le SINUS MultiFlow Center

 Z Toutefois, en raison de la construction  
du SINUS MultiFlow Center, seule la 
quantité d’eau différente est ajoutée.  
La stratification est sinon conservée

�P �P �P�S �S �S

�P �P �P�S �S �S

Pour visionner des vidéos sur le fonctionne-
ment de ces produits ou d’autres dispositifs, 
rendez-vous sur

www.youtube.com/ 
@ReflexWinkelmannFrance
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Gamme de produits

Z conçu comme centre hydraulique pour collecter et 
distribuer les circuits générateur et de consomma-
teurs de différentes températures

Z sous forme de version cylindrique sur pieds avec 
fond bombé, posé sur trois pieds

Z fabriqué en S 235 JRG2 ou P 265 GH

Z système hydraulique fonctionnant parfaitement à 
charge partielle ou à pleine charge

Z une tôle sous forme d’anneau dimensionnée entre 
deux zones de température voisines pour une confi-
guration optimale des zones de température et pour 
garantir un volume tampon suffisant

Z la tôle sous forme d’anneau est conçue de manière 
à échanger uniquement les débits massiques entre 
deux zones de températures voisines

Z pas d’interaction entre les pompes grâce au 
découplage hydraulique sûr des circuits générateur 
et de consommateurs

Z tubes d’entrée spécialement installés pour une 
introduction du fluide à débit assuré

Z une distribution uniforme de la température est 
atteinte au sein d’une zone grâce aux tôles déflec-
trices en étoile utilisées

Z conçu et fabriqué selon la directive relative aux 
appareils sous pression (DGRL), art. 4 par. 2 et une 
norme d’usine complémentaire

Z étanchéité vérifiée avec une pression de service 1,43 
supérieure par un test de pression à l’eau

Z température de service admissible –10 °C–110 °C

Z surpression de service admissible de 0 bar à 10 bars

Z diamètre et contenance selon l’exigence

Ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s

te
ch

ni
qu

es

SINUS MultiFlow Center

C’est avec plaisir que nous vous con-
seillons pour la conception individuelle  
et la fabrication sur mesure de votre  
SINUS MultiFlow Center. Contactez-nous !

sinus@reflex.de

SINUS MultiFlow Center
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Des solutions multivalentes

Choix et calcul

Configuration du SINUS MultiFlow Center
1.  Affectation des circuits aux zones de température 

respectives 

 Z Les générateurs et les consommateurs sont affectés avec 
leurs températures allers et retours aux différentes zones 
de température

 Z Les retours à températures élevées peuvent servir 
d’alimentation pour les conduites allers à températures  
plus basses afin d’utiliser la chaleur résiduelle

 Z Lors de l’intégration de productions d’eau chaude, ces 
dernières devraient toujours être dans la zone de tempéra-
ture la plus élevée pour être commutée en priorité

 Z Il faut équiper les circuits de chauffage à températures 
allers réalisées de manière spécifique d’une vanne à trois 
voies ou d’un mélangeur à trois voies pour régler la 
température

2. Configuration du volume du réservoir nécessaire 

 Z Si un volume du réservoir est nécessaire (par ex. pour 
garantir la durée de stockage des producteurs d’énergie),  
il est possible de calculer le volume en utilisant la formule 
ci-contre

 Z La durée de stockage (durée de fonctionnement minimale) 
doit être convenue avec le fabricant du générateur de 
chaleur ou de froid

Termes associés pour la durée de stockage : 
durée de fonctionnement minimale / durée d’immobilisation min. /  
durée de combustion

3.  Configuration des dimensions des raccords et  
configuration de la disposition 

 Z Les dimensions des raccords doivent correspondre aux 
diamètres nominaux du calcul du réseau de tuyauteries

 Z Grâce à la construction interne spéciale du SINUS  
MultiFlow Center, il est possible de couvrir également des 
vitesses d’écoulement dans une zone turbulente  
(jusqu’à 2 m/s)

 Z La stabilisation de l’écoulement a lieu à l’intérieur dans  
une zone laminaire

 Z Il est possible de disposer les raccords sur toute la 
circonférence

 Z SINUS fait passer les tuyaux à l’intérieur de façon à ce  
que la température soit homogène dans une zone

75/40 °C 75/40 °C 75/40 °C 30/60 °C50/30 °C50/30 °C

75/30 °C

V = 
�  × t
—
cp × ∆   

V = volume du réservoir [m3] 

� = puissance thermique [kW]

c = constante; 1,163 kWh/[m3 × K] 

∆  = écart de température [K]

t = durée de stockage [h]

Ballon de 
stockage 

d’eau chaudeRadiateursVentilationPr. eau ch.Ch. solCh. sol

Ch. sol : chauffage par le sol
Pr. eau c. : Production d’eau chaude

Réseau de 
chaleur local

Pour la configuration :
prosinusx.sinusverteiler.com/fr/indexprosinusx.sinusverteiler.com/fr/index

ProSinusX
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Exemples d’installation

Une chaudière gaz à condensation avec une pompe à chaleur et  MultiFlow Center

 MultiFlow Center dans la centrale de cogénération avec chaudière à charge de pointe

Chaudière à conden-
sation assistée d’une 
pompe à chaleur 

SINUS MultiFlow Center 
comme séparateur 
hydraulique, ballon de 
stockage d’eau chaude 
et collecteur en un 
seul appareil 

Le chauffage par le sol 
exploite au mieux la 
température moyenne 
de la pompe à chaleur

Une CETE assistée 
d’une chaudière à 
condensation pour la 
couverture des pics  
de charge 

SINUS MultiFlow Center 
avec trois paliers de 
température, y compris 
le volume du réservoir 
pour des durées  
de fonctionnement  
minimales de la CETE 

La chaleur résiduelle 
du chauffage statique 
est utilisée par le 
chauffage par le sol

Intégration du  
dégazage Servitec  
par SINUS EasyFixx

Chaudière à condensation SINUS MultiFlow CenterCETE

Pr. eau ch.

Radiateurs
Surface chauffante

Servitec

SINUS EasyFixx

SINUS MultiFlow Center

Ch. sol

Chaudière à condensationPompe à chaleur

Radiateurs

Station du réseau d’eau potable

SINUS MultiFlow Center
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Des solutions multivalentes

Le schéma est uniquement là pour montrer les liens entre les différents composants.  
Il devra être adapté et concrétisé en fonction de l’état des lieux réel.

Côté primaire,  
deux chaudières à  
condensation 

SINUS MultiFlow Center  
avec quatre zones 
de température 
comme séparateur 
hydraulique, ballon de 
stockage d’eau chaude 
et collecteur en un 
seul appareil 

Les aérothermes 
de plafond à haute 
température aller 
récupèrent la chaleur 
dissipée lors de la 
production 

Le chauffage par le 
sol utilise la chaleur 
résiduelle des circuits 
à haute température 

Intégration du main-
tien de pression Vario-
mat avec vase primaire 
par SINUS EasyFixx

Côté primaire, deux 
groupes d’eau glacée 
à température aller 
différente 

SINUS MultiFlow Center 
avec trois paliers de 
température pour 
différentes exigences 
des consommateurs 

Le réseau de  
climatisation 2 utilise 
à la fois le froid du 
retour du réseau de 
climatisation 1 et 
le froid du groupe 
d’eau glacée 2 avec 
la température aller 
inférieure

Deux chaudières à condensation avec  MultiFlow Center et Variomat

Deux groupes d’eau glacée avec  MultiFlow Center

SINUS MultiFlow Center

Groupe d’eau glacée

Réseau de  
climatisation

1

1

2

2

Chaudière à  
condensation 1

Chaudière à  
condensation 2

SINUS MultiFlow Center

Variomat

SINUS EasyFixx

Pr. eau ch.

Chauffage par le sol 
Bureau

Chaleur dissipée 
lors du processus de production Radiateurs 

Vestiaires

Température 
retour 
bureau

Aérotherme  
de plafond

Hall de production
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Un système hydraulique fonctionnant parfaitement 
garantit la sécurité de l’installation

Z Le découplage hydraulique assure la sécurité de  
l’installation

Z Possibilité de combiner facilement différentes sources 
d’énergie

Z Pas d’influence des différents circuits dans les  
différents états de charge

Z Montage simple et rapide en combinant des  
distributeurs compacts 

Système complet efficace

Z Possibilité de limiter clairement les différentes  
zones de température

Z Les températures idéales sont disponibles là où  
l’on en a besoin

Z Utilisation de la chaleur résiduelle

Z Durées de fonctionnement optimisées pour les  
générateurs de chaleur et de froid grâce au volume  
du réservoir possible (accumulateur d’énergie)

Z Intégration du stockage de l’énergie 

Polyvalent

Z Utilisation possible aussi bien dans les systèmes  
de chauffage et de refroidissement que pour le 
« change over »

Z Des solutions pour les installations pour les projets 
commerciaux et industriels

Z Conception individuelle et fabrication sur mesure
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SINUS MultiFlow Expert
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Des solutions multivalentes

Construction, fonction, utilisation

Construction du SINUS MultiFlow Expert

Le SINUS MultiFlow Expert est parfait surtout pour les grandes 
installations. Conçu pour l’utilisation dans des installations de 
chauffage multivalentes, il réunit un séparateur hydraulique, un 
collecteur et un ballon de stockage d’eau chaude dans un seul 
appareil. La construction modulaire garantit une solution adaptée 
aux différentes exigences des clients. Sa construction particulière 
avec des zones de température augmente l’efficacité des systèmes 
multivalents. Cela est possible grâce aux circuits de chauffage 
disposés dans l’ordre décroissant en fonction de leur niveau de 
température, avec le retour du circuit de chauffage de tempéra-
ture élevée en amont de la conduite aller du circuit de chauffage 
immédiatement supérieur. La température retour du circuit de 
chauffage HT (à température élevée) sert ainsi de température 
aller du circuit de chauffage BT (à basse température) et  
l’énergie est utilisée de manière optimale.

Le séparateur hydraulique intégré découple les circuits de chauf-
fage les uns des autres et augmente ainsi la sécurité de fonction-
nement de l’ensemble de l’installation. Fonctionnant en tant que 
ballon de stockage d’eau chaude, le SINUS MultiFlow Expert évite 
la mise en marche et l’arrêt du générateur de chaleur et garantit 
sa plus longue durée de vie. L’architecture intérieure brevetée 
permet de délimiter clairement le débit volumétrique et les tem-
pératures. C’est ainsi, qu’en fonction de l’état de fonctionnement, 
le volume est échangé toujours uniquement entre deux zones de 
température voisines. 

Outre ses avantages techniques, SINUS MultiFlow Expert garantit 
surtout un montage rapide et une maintenance aisée grâce à  
sa construction.

1. SINUS MultiFlow Expert 
comme séparateur hydraulique et ballon de 
stockage d’eau chaude en un seul appareil

2. Collecteurs 
prémontés de manière flexible en fonction des 
exigences des clients pour un montage rapide1

2
2
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SINUS MultiFlow Expert

États de fonctionnement des solutions multivalentes  
avec l’exemple du SINUS MultiFlow Expert

1 2 3

1. Le débit volumétrique du générateur  
de chaleur est aussi élevé que le débit 
volumétrique des consommateurs  
de chaleur 

 Z Quantités de chaleur identiques dans les 
circuits générateur et de consommateurs

 Z Stratification régulière dans le  
SINUS MultiFlow Expert

 Z Les températures du côté générateur et 
consommateur sont identiques

2. Le débit volumétrique du générateur  
de chaleur est plus élevé que le débit 
volumétrique des consommateurs  
de chaleur

 Z Alimentation en chaleur plus élevée  
que la consommation de chaleur

 Z De l’eau de départ chaude est  
ajoutée au retour primaire via le  
SINUS MultiFlow Expert

 Z Toutefois, en raison de la construction  
du SINUS MultiFlow Center, seule la 
quantité d’eau différente est ajoutée.  
La stratification est sinon conservée

3. Le débit volumétrique du générateur  
de chaleur est plus faible que le débit 
volumétrique des consommateurs  
de chaleur

 Z La consommation de chaleur est plus 
élevée que l’alimentation en chaleur

 Z De l’eau retour plus froide est ajoutée 
aux conduites allers côté secondaire  
via le SINUS MultiFlow Expert

 Z Toutefois, en raison de la construction  
du SINUS MultiFlow Center, seule la 
quantité d’eau différente est ajoutée.  
La stratification est sinon conservée

�P �P �P�S �S �S

�P �P �P�S �S �S

Pour visionner des vidéos sur le fonctionnement de  
ces produits ou d’autres dispositifs, rendez-vous sur

www.youtube.com/ 
@ReflexWinkelmannFrance
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Des solutions multivalentes

Gamme de produits

Type Réf. RG Tubulure de raccorde-
ment la plus grande

Vmax Dimension de la 
chambre

[m³/h]

MTW-150 4206366 0003 DN65 12,0 DN150

MTW-200 4206469 0003 DN100 28,0 DN200

MTW-250 4206464 0003 DN125 40,0 DN250

MTW-300 4206465 0003 DN150 65,0 DN300

MTW-350 4206482 0003 DN200 85,0 DN350

MTW-400 4206452 0003 DN200 125,0 DN400

MTW-500 4206491 0003 DN300 215,0 DN500

MTW-600 4206463 0003 DN400 300,0 DN600

MTW-700 4206657 0003 DN400 400,0 DN700

SINUS MultiFlow Expert

 Z séparateur pour zone à plusieurs températures pour 
collecter et distribuer des débits volumétriques et 
des températures de différentes tailles dans 
différentes zones de température grâce à des tubes 
diffuseurs SINUS brevetés

 Z les chambres de buses intérieures sans perte de 
pression empêchent un mélange involontaire des 
températures

 Z cela empêche donc une interaction entre les pompes 
et des différents circuits de réglage

 Z il est composé d’une chambre ronde verticale en 
tube soudé P235 avec un couvercle et un fond 
soudés

 Z tubulure de raccordement en tube d’acier soudé avec 

bride à souder à collerette PN6/PN16

 Z il peut être utilisé sous forme de centre de  
distribution à aiguillage, de centre hydraulique et, 
dans la technologie du froid comme accumulateur 
intermédiaire

 Z étanchéité contrôlée à 100 % et revêtu d’un apprêt 
en usine

 Z température de service admissible –10 °C–110 °C

 Z surpression de service admissible de 0 bar à 6 bars

 Z raccord fileté de 2 po (env. 5 cm) pour la décantation 

 Z manchon de 1/2 po (env. 12,7 mm) pour la sonde de 
température
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Type Réf. RG Poids
[kg]

SINUS EasyFixx 4202284 0003 4,46

SINUS EasyFixx

 Z Utilisation possible en combinaison avec un maintien 
de pression dynamique et/ou dégazage

 Z Gamme de puissance d’env. 250 kW à 2.100 kW

 Z Température de service admissible 110 °C

 Z Surpression de service admissible 6 bars
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Côté primaire, deux chaudières à condensation avec  MultiFlow Expert

Combinaison d’une chaudière à condensation et d’une pompe à chaleur avec  MultiFlow Expert 

Côté primaire,  
deux chaudières à 
condensation et, côté 
secondaire, les circuits 
de chauffage avec
différents niveaux  
de température 
(chauffage par le sol,
chauffage statique,
ventilation)

Côté primaire, une 
combinaison d’une
chaudière à conden-
sation et d’une pompe 
à chaleur et, côté 
secondaire, les circuits 
de chauffage avec
différents niveaux  
de température 
(chauf fage par le sol, 
chauffage statique, 
ventilation)

Exemples d’installation

Chaudière à 
condensation 1

Chaudière à 
condensation 2

SINUS MultiFlow Expert

Radiateurs

Chauffage par le sol

Ventilation

SINUS MultiFlow Expert

Chaudière à 
condensation

Pompe à 
chaleur

Chauffage par le sol 

Radiateurs 

Ventilation

Installation 
solaire

SINUS MultiFlow Expert
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DN 65DN 65DN 65

MultiFlow Expert 
DN 350

DN 32DN 40 DN 40DN 50 DN 65 DN 32 DN 32DN 32

Des solutions multivalentes

Une chaudière à condensation avec  MultiFlow Expert 

Une chaudière à condensation avec  MultiFlow Expert 

Chaudière à 
condensation de 
1.600 kW avec deux 
distributeurs com-
pacts 300/200 et un 
SINUS MultiFlow Expert 
DN 350

Combinaison de 
différentes  
dimensions de 
raccords

Côté primaire,  
une chaudière à 
condensation et, côté 
secondaire, les circuits 
de chauffage avec
différents niveaux  
de température  
(chauffage par le sol, 
chauffage statique,
ventilation)

Le schéma est uniquement là pour montrer les liens entre les différents composants.  
Il devra être adapté et concrétisé en fonction de l’état des lieux réel.

Ch. sol

Ch. sol

Pompe à chaleur

Radiateurs Ventilation

SINUS MultiFlow Expert

SINUS MultiFlow Expert
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Notes

SINUS MultiFlow Expert
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BIM
Avec des 

données

Des solutions multivalentes

Les valeurs ajoutées Reflex

Les offres de services numériques

Démarrer votre configuration gratuitement :

S’inscrire maintenant pour profiter de tous les avantages !

prosinusx.sinusverteiler.com/ prosinusx.sinusverteiler.com/ 
fr/indexfr/index

rsp.reflex.de/frrsp.reflex.de/fr

Plus de performances et plus de caractéristiques
Un bon configurateur doit être facile à comprendre, simple à utiliser, 
confortable et rapide. Il doit assister de manière optimale l’instal-
lateur spécialisé et le concepteur. C’est le cas du configurateur de 
produits SINUS. En tant que fournisseur fiable et compétent de 
collecteurs de chauffage innovants dans le domaine de la technique 
domestique et industrielle, SINUS est reconnu depuis plus de trois 
décennies sur le marché des petits collecteurs de 30 kW aux collec-
teurs de chauffage sur mesure, en passant par les gros collecteurs 
d’une puissance supérieure à 9.000 kW. 

Le configurateur de produits SINUS permet à l’utilisateur chargé de 
la conception de dimensionner en quelques étapes et sur mesure 
des accumulateurs intermédiaires jusqu’à 25.000 litres ainsi que 
d’autres composants hydrauliques. Une fois la conception terminée, 
elle peut être intégrée via les interfaces usuelles dans les logiciels 
de CAO des utilisateurs.
 
Le configurateur 3D gratuit et convivial vient de franchir un nou-
veau jalon qui rend le travail quotidien des installateurs spécia-
lisés et des concepteurs encore plus facile et confortable : outre 
le dimensionnement individuel, il fournit dorénavant aussi les 
données BIM correspondantes. Elles sont générées en arrière-plan 
de la configuration et peuvent être demandées ensuite auprès 
de « info@sinusverteiler.com » en indiquant le numéro de projet. 
L’envoi rapide et simple est effectué par e-mail. Cette étape permet 
de vérifier la configuration en amont et d’assurer ainsi une qualité 
de résultat optimale pour l’utilisateur.

Reflex Solutions Pro – Obtenir facilement et 
rapidement une solution de projet complète
La génération actuelle de l’outil de configura-
tion éprouvé permet d’organiser chacun des 
produits selon les besoins à partir de toute la 
gamme Reflex, et ce, quelle que soit la taille des 

projets – de la maison individuelle à l’industrie en passant par la 
construction à usage d’habitation. Qu’il s’agisse d’un seul produit 
ou d’un système complet : la saisie des paramètres de l’installation 
s’effectue une fois l’application choisie. Reflex Solutions Pro identifie 
rapidement et efficacement la configuration adaptée. Un clic suffit 
à télécharger la documentation complète associée, comme la fiche 
produit, les textes d’appel d’offres et les données BIM.
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Services

Nos promesses de prestations Reflex After Sales & Service
Les installations techniques d’approvisionnement sont de plus en 
complexes, et ce aussi bien sur le plan technologique qu’en matière 
d’essais obligatoires et de documentation soumise à notification. 
Avec Reflex After Sales & Service, des professionnels sont à vos 
côtés même après l’achat. Forts de longues années d’expérience, 
en particulier dans les solutions Reflex, nous sommes à même de 
vous proposer une sécurité et une fonctionnalité élevées pour 
votre installation.

 Z Savoir-faire et expérience de longue date pour tous les produits 
Reflex

 Z Un personnel qualifié maîtrisant les derniers produits et les 
directives en vigueur

 Z Respect des dispositions légales, et donc des règles de respon-
sabilité et de garantie

 Z Des installations paramétrées avec la plus haute précision pour 
une efficacité et une fonctionnalité maximales

Près du siège de l’entreprise situé à Ahlen, des installateurs spé-
cialisés, des concepteurs et des exploitants sont prêts à relever les 
défis posés par la technique du bâtiment d’aujourd’hui en matière 
d’approvisionnement en chauffage et eau chaude. De l’installation 
à la mise en service technique, en passant par la conception et  
le conseil, le centre de formation Reflex et son équipe s’adressent 
à tous les partenaires qui souhaitent disposer d’informations 
sérieuses sur l’état actuel de la technique, les normes et les ser-

vices. C’est dans l’ancienne ferme entièrement modernisée du Land 
de Westphalie que le savoir-faire acquis peut être mis en pratique 
et expérimenté, directement sur les installations Reflex. Des simula-
tions réalistes et les nombreux appareils disponibles participent à la 
mise en œuvre des contenus de manière dynamique, où théorie et 
pratique s’entremêlent efficacement. Les formations Reflex4Experts 
sont également disponibles en ligne. Par exemple sous forme de 
webinaires sur PC, tablettes ou smartphones. Des unités de for-
mation courtes sur des thèmes d’actualité et passionnants à suivre 
facilement au bureau, à la maison ou en déplacement.  

Pour en savoir plus :  
www.reflex4experts.com/en

Le centre de formation Reflex

Formation Reflex – Le savoir-faire au service de l’innovation 

Ligne d’assistance technique

Reflex France :  
+33 6 23 80 34 12
aftersales.france@reflex.de

Reflex Suisse :  
+41 61 826 50 65
aftersales@reflexch.ch

Reflex BeLux :  
+32 474 59 80 09
aftersales.belgium@reflex.de

Reflex France :  
+33 4 81 91 91 59

Reflex Suisse :  
+41 61 826 50 60

Reflex BeLux :  
+32 2 808 20 50
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Commencez votre configuration 
avec ProSinusX
prosinusx.sinusverteiler.com/fr/indexprosinusx.sinusverteiler.com/fr/index

*Champs obligatoires

Zone 2
Zone 3

Zone 3

Zone 4

Zone 1
Zone 1 Zone 1

Zone 2
Zone 2

N° du raccord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Dénomination

Dimension DN

Zone de 
 température

Température

Orientation

Nom du projet :*

Reflex France Z Tour Part Dieu Z 129 rue Servient Z FR-69003 Lyon Z

Formulaire de demande pour               MultiFlow Center

Volume (aucune autre option possible) :* 
    250 l     300 l     400 l 
    500 l     600 l      750 l 
    1.000 l     1.200 l     1.500 l 
    2.000 l     2.500 l     3.000 l 
    3.500 l     4.000 l     5.000 l 
    6.000 l     7.000 l     8.000 l 
    10.000 l     12.000 l     15.000 l 
    20.000 l     25.000 l 

Diamètre :* 
    DN 450     DN 600     DN 800 
    DN 1000     DN 1200     DN 1400
    DN 1500     DN 1600     DN 1800 
    DN 2000     DN 2200     DN 2400

Veuillez noter que, en raison d’une bonne 
stratification, tous les volumes ne sont 
pas compatibles avec le diamètre !

Prière de choisir le nombre de zones et de dessiner les raccords numérotés. Prière de dessiner l’orientation des raccords.

Application :* 
    Chauffage  
    Refroidissement 

Fabrication selon :* 
    Norme constructeur
    AD2000           
 Ouvertures d’inspection :* 
     Puits de visite 320 × 420 mm 
     Regard de visite 100 × 150 mm 
     avec dispositif de pivotement DN 500 
     avec dispositif de pivotement DN 600

Température nominale max. :*
    50 °C      110 °C

Hauteur max. :
            mm

Pression nominale max. :*
    6 bar       10 bar      

Protection anti-corrosion :* 
     brut à l’intérieur, 

couche de fond à l’extérieur
     (convient également à une isolation 

 thermique pour basses températures) 
brut à l’intérieur, extérieur selon AGI Q-151 
(pour basses températures)

SINUS EasyFixx : 
(Pour le raccordement du maintien de pression ou du dégazage)

    inclus

Configuration :*

0°

345°

330°

315°

300°
285°270°255°

240°

225°

210°

195°

180°

15°

30°

45°

60°
75°90°105°

120°

135°

150°

165°

Des solutions multivalentes
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Commencez votre configuration 
avec ProSinusX
prosinusx.sinusverteiler.com/fr/indexprosinusx.sinusverteiler.com/fr/index

*Champs obligatoires

Zone 2
Zone 3

Zone 3

Zone 4

Zone 1
Zone 1 Zone 1

Zone 2
Zone 2

N° du raccord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Dénomination

Dimension DN

Zone de 
 température

Température

Orientation

Nom du projet :*

Reflex France Z Tour Part Dieu Z 129 rue Servient Z FR-69003 Lyon Z

Formulaire de demande pour               MultiFlow Center

Volume (aucune autre option possible) :* 
    250 l     300 l     400 l 
    500 l     600 l      750 l 
    1.000 l     1.200 l     1.500 l 
    2.000 l     2.500 l     3.000 l 
    3.500 l     4.000 l     5.000 l 
    6.000 l     7.000 l     8.000 l 
    10.000 l     12.000 l     15.000 l 
    20.000 l     25.000 l 

Diamètre :* 
    DN 450     DN 600     DN 800 
    DN 1000     DN 1200     DN 1400
    DN 1500     DN 1600     DN 1800 
    DN 2000     DN 2200     DN 2400

Veuillez noter que, en raison d’une bonne 
stratification, tous les volumes ne sont 
pas compatibles avec le diamètre !

Prière de choisir le nombre de zones et de dessiner les raccords numérotés. Prière de dessiner l’orientation des raccords.

Application :* 
    Chauffage  
    Refroidissement 

Fabrication selon :* 
    Norme constructeur
    AD2000           
 Ouvertures d’inspection :* 
     Puits de visite 320 × 420 mm 
     Regard de visite 100 × 150 mm 
     avec dispositif de pivotement DN 500 
     avec dispositif de pivotement DN 600

Température nominale max. :*
    50 °C      110 °C

Hauteur max. :
            mm

Pression nominale max. :*
    6 bar       10 bar      

Protection anti-corrosion :* 
     brut à l’intérieur, 

couche de fond à l’extérieur
     (convient également à une isolation 

 thermique pour basses températures) 
brut à l’intérieur, extérieur selon AGI Q-151 
(pour basses températures)

SINUS EasyFixx : 
(Pour le raccordement du maintien de pression ou du dégazage)

    inclus

Configuration :*
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330°

315°

300°
285°270°255°

240°

225°

210°

195°

180°

15°

30°

45°

60°
75°90°105°

120°

135°

150°

165°

Notes

Notes
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Toujours fidèle à l’état de l’art
Vous pouvez télécharger d’autres brochures produit et  
documents, et commander des exemplaires imprimés à  
cette adresse www.reflex-winkelmann.com/fr/services/ 
espace-de-telechargement

Reflex France
Tour Part Dieu, 129 rue Servient 

FR-69003 Lyon
 +33 4 81 91 91 59

info.france@reflex.de

Reflex BeLux
Zuiderlaan 14

BE-1731 Asse (Zellik)
+32 2 808 20 50
belux@reflex.de 

Reflex Suisse
Rührbergweg 7

CH-4133 Pratteln
+41 61 826 50 60
info@reflexch.ch

http://www.reflex-winkelmann.com/fr
http://www.reflex-winkelmann.com/fr/services/
espace-de-telechargement
http://www.reflex-winkelmann.com/fr/services/
espace-de-telechargement
http://www.reflex-winkelmann.com/ch/fr
http://www.reflex-winkelmann.com/be/fr

