
Nom du projet :*

Application :* 
    Chauffage (jusqu’à 110 °C)  
    Refroidissement (jusqu’à 50 °C)

Fabrication selon :* 
    Norme constructeur
    AD2000           
 Ouvertures d’inspection :* 
     Puits de visite 320 × 420 mm 
     Regard de visite 100 × 150 mm  
     avec dispositif de pivotement DN 500 
     avec dispositif de pivotement DN 600                                                           

Pression nominale :* 
    6 bar     10 bar 

Volume (aucune autre option possible) :* 
    250 l     300 l     400 l 
    500 l     600 l      750 l  
    1.000 l     1.200 l     1.500 l 
    2.000 l     2.500 l     3.000 l 
    3.500 l     4.000 l     5.000 l  
    6.000 l     7.000 l     8.000 l 
    10.000 l     12.000 l     15.000 l 
    20.000 l     25.000 l  

Diamètre :* 
    DN 450     DN 600     DN 800 
    DN 1000     DN 1200     DN 1400
    DN 1500     DN 1600     DN 1800 
    DN 2000     DN 2200     DN 2400

Veuillez noter que, en raison d’une bonne  
stratification, tous les volumes ne sont 
pas compatibles avec le diamètre !

*Champ obligatoire

Ballon tampon uniquement  
possible en S235 (acier noir)

Commencez votre configuration 
avec ProSinusX
prosinusx.sinusverteiler.com/fr/indexprosinusx.sinusverteiler.com/fr/index

Tôles de stratification :
    1     2     3 

Raccords 
(Prière d’indiquer la quantité et les dimensions) :  

 Tubes de tuyère  

 
 
 Raccord bridé 

 
 Coudes de diffuseur 

 
 Raccord fileté
 

 
 Manchons  
 (thermomètre, manomètre, etc.) : 

 
 Coudes 

 
Options : 
    Revêtement anti-corrosion AGI Q151        
    110 mm d’isolation en fibres de polyester 
    (uniquement pour le chauffage)
    Raccord SINUS EasyFixx

Reflex France Z Tour Part Dieu Z 129 rue Servient Z FR-69003 Lyon Z

Formulaire de demande pour               ballon tampon 
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