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Pasport expanzni nadoby

reflex

| 1. véEOBECNE UDAJE

Nazev a adresa provozovatele

Nazev a adresa vyrobce

Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstrasse 19, 59227 Ahlen, Némecko

Nazev a adresa dovozce REFLEX CZ s.r.0. Sezemicka 2, Praha 9

www.reflexcz.cz

Vyrobni Eislo | Rok vyroby [2023
Nazev nadoby Refix C-DE 8 aZ 80 |
Urceni Expanzni nddoba s vakem pro uZitkovou vodu

Tvar a konstrukéni rozméry podle vykresu ¢islo

|viz tabulka

2. TECHNICKA CHARAKTERISTIKA A PARAMETRY

Max. pracovni tlak (bar) 10,0

Zkusebni tlak hydraulicky (bar) 14,3

Druh plynu v nadobé dusik

Tlak plynu v nadobé je z vyroby (bar) 4

Zkusebni latka a délka trvani zkousky (€as v minutach) voda, 10

Nejvyssi pracovni teplota (°C) -10/+70

Pracovni latka voda / dusik

Objem (v litrech)

Hmotnost (v kg) viz tabulka

Pfidavek na korozi, erozi (v mm) 0,1

Kategorie nadoby 2

3. UDAJE O POJISTNEM VENTILU A O PRiSTROJiCH PRO MERENI

Pojistny ventil Pojistny ventil Pojistny ventil Tlakomér Tlakomér

Typ Jmenovita svétlost | Oteviraci tlak Typ rozsah

| 4. PREHLED 0 POUZITEM MATERIALU

Pof. €. Nazev ¢asti | Znacka Rex (bar) Rz (bar)
plast EN 10111-DD11 3330 43900
dno EN 10111-DD1 3330 4900

| 5. 0SVEDCENI 0 STAVEBNI A PRVNi TLAKOVE ZKOUSCE

Typ: | refix \Wyrobce: Reflex Némecko a Reflex Polsko
Nadoba nese oznaceni CE0045
5a: STAVEBNI ZKOUSKA Datum: [ /2023
| Provedeni odpovida vykresu a rozmérim v tabulce
5b: TLAKOVA ZKOUSKA Datum: | /2023
| Zkugebni tlak 14,3 bar Tlakova kapalina: |voda 10 az 50°C




Vystroj a pfisluSenstvi nebyly zkouSeny.

Pasport sestavil:

Datum: 20. 3. 2023 Podpis:

6. DALSI UDAJE

Doporuéeny termin kontroly tlaku plynu ve vaku pfi tlakové oddélené nadobé od soustavy: 1x roéné
MontaZ expanzni nadoby proved!: Tlak plynu v nddobé nastaven na hodnotu:
Datum: Podpis:

Zarucni podminky

1. Na statické tlakové expanzni nadoby se vztahuje prodlouzeni zaruky na 5 let za pfedpokladu,
Ze jsou fadné instalovany za podminek stanovenych v montaznim a provoznim navodu (MuB)
a jsou dodrZovany cykly tdrzby (napf. pravidelné pfedtlakové zkousky jako soucast rocni tdrzby
systému).

2. Zaruka se nevztahuje na poSkozeni zplisobena pfi pfepravé, skladovani, nespravnou montazi,

nespravnym provozem nebo nespravnym navrhem.

. DalSi nebo jiné naroky na nahradu §kod vzniklych mimo nadobu jsou vyloucené.

4. Zaruka musi byt uplatnéna pfed jejim uplynutim. Pfi poruSeni podminek Navodu k montazi
a provozu hradi Skodu montani firma nebo provozovatel.

pozn. DalSi informace viz zaruéni podminky Reflex na webovych strankach.
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DRUH POUZITEHO MATERIALU A JEHO TL. PRO SPOLECNOST REFLEX STANOVIL TOV

Nadoba nese oznaceni CE0045

Objem [I] @D [mm] S, [mm] min Hmotnost [ke] Vykresy €islo
8 280 1,75 3,8 REF-002765
12 354 1,75 5.2 REF-002766
18 356 1,75 57 REF-002767
25 409 1,75 8,3 REF-002768
35 480 2,75 13,0 REF-002769
50 480 2,75 15,4 REF-002770
80 634 2,75 224 REF-002771




Navod k montazi a provozu

1. Nadobu instalujte, aby byla moZna kontrola ze vsech stran, Stitek musi byt pFistupny.

2. Nadoba nesmi byt v misté, kde hrozi zamrznuti vody v nadobé.

3. Tlak plynu v nadobé nastavte jesté pfed jejim pfipojenim k vodovodu na hodnotu o 0,2 baru niZsi
nezZ je min.tlak ve vodovodu. Pfipadné zvyseni tlaku je mozné provést vzduchem.

4. Je tfeba zajistit:

a) Vychozi revizi u nové namontované nadoby pfed jejim uvedenim do provozu.
b) Prvni provozni revizi do 2 tydn( od uvedeni do provozu. V ramci revize zkontrolujte tlak plynu

v nadobé.

¢) Provozni revizi 1x za rok. V ramci provozni revize zkontrolujte tlak plynu v nadobé.
d) Zkouska tésnosti dle CSN 690012 1121, pismeno j) 1x za 5 let.

Plast nadoby je neopravitelny.

Reflex

Navod pro montaz, provoz a udrzbu

Vseobecné bezpecnostni instrukce

Expanzni nadoby Refix jsou zabezpetovaci zafi-
zeni. Membrana ve formé vaku rozdéluje nadobu
na prostor, ve kterém je voda a prostor se stla-
¢enym plynovym ,,polstafem”. Prohlaseni o shodé
v pfiloze je osvédceni v souladu se smérnici NV
219/2016. Rozsah skupiny vyrobku lze nalézt
v prohlaseni o shodé. Vybrané technické udaje
spadajici pod zakladni bezpe¢nostni poZzadavky
pfilohy | smérnice NV 219/2016 a jsou na ty-
povém Stitku nebo v prohlaseni o shodé.

Montaz, provoz, pfezkouseni pfed uvedenim
do provozu, pravidelné servisni kontroly podle
platnych narodnich pfedpisd. Instalaci muaze
provést odborna montazni firma, provoz a kon-
trolu smi provadét pouze osoba odborné zpuso-
bila. Nezbytné kontroly pfed uvedenim do provozu,
po provedeni vyznamnéjsich zmén v soustavé
a pravidelné servisni kontroly stanovi provo-
zovatel v souladu s poZadavky na bezpetnost
provozu. Doporucené servisni intervaly naleznete
v €asti Intervaly adrzby. Instalovat a provozovat
Ize jen expanzni nadobu Refix bez viditelného
poskozeni vnéjsiho plasté nadoby.

Opravy nadob Refix,

Provadét opravy deformaci ¢i trhlin plasté nadoby
je nepfipustné. Nadobu je v pfipadé deformace
¢i trhliny nutné vyradit z provozu.

DodrZeni parametri

Informace o vyrobci, rok vyroby, vyrobni &islo
a technické adaje naleznete na typovém Stitku.
Aby byla dodrZzena vhodna bezpetnostni opat-
feni, nesmi pfekrocit provozni parametry (tlak,
teplota) soustavy pfipustné maximalni a mini-
malni hodnoty. Pfekroceni dovoleného provoz-
niho pfetlaku na strané vody i plynu, jak pfi
provozu, tak i pfi pInéni plynem, je nepfipustné.
Pfetlak plynu p, nesmi za Zadnych okolnosti
prekrotit dovoleny provozni tlak. | v pfipadé
nadob, kde dovoleny pracovni tlak je vyssi nez
4 bary, nesmi tlak plynu béhem skladovani
a prepravy prekrotit 4 bary. Pro doplnéni tlaku
plynu v nadobé doporutujeme pouzit inertni
plyn, napf. dusik.

:



Koroze/inkrustace

Nadoby Refix jsou vyrobeny z oceli, s vnéjsim
praskovym natérem, uvnitf bez Gpravy, ale voda
neniv kontaktu se sténou nadoby (plati pro nadoby
DD, DT, DE, HW), je uloZena ve vaku. Povolené
opotfebeni (pfidavek na korozi) neni stanoven. P¥i
pouZiti Refixu v soustavach s pitnou a uZzitkovou
vodou se Zadna koroze nadoby neocekava.

Misto instalace

Je tfeba zajistit dostatecnou nosnost podlahy
v misté instalace s ohledem na moZnost zaplnéni
celého objemu expanzni nadoby Refix vodou.
Je nutné pamatovat na moZnost pro odvedeni
vypousténé vody, jestliZe ji z nadoby bude tfeba

S

vypustit (viztaké oddil ,Montaz"). P¥ikonstrukci
nadoby neni standardné zohlednéno plsobeni
zadnych boétnich sil, pfi montazi je tfeba zajistit
instalaci bez jakéhokoliv pnuti a vibraci. Nere-
spektovani téchto pokyni z navodu k pouZiti,
zejména bezpetnostnich pokynt, muZe vést
ke zni€eni nebo zplsobit poSkozeni expanzni
nadoby Refix, ohroZuje to osoby i funkci celého
zafizeni. Pfi nedodrZeni kteréhokoliv uvedeného
poZadavku je vylou€eno ruceni ze zaruky.

Tepelna ochrana

Obsluha topnych soustav mdze byt ohroZena zvy-
Senou teplotou povrchu expanzni nadoby. Provo-
zovatel musi v blizkosti nadoby umistit varovani.

Rozsah pouziti/provozni parametry

Expanzni nadoby Refix jsou vhodné pro soustavy
pitné a uzitkové vody (systémy ohfevu vody,
stanice na zvySovani tlaku vody, systémy za-
sobovani vodou), soustavy pozarni vody a pod-
lahového topeni, pro vyrovnavani objemu, tlumeni
tlakovychrazineboakumulacivody. Podrobnéjsi
Udaje o moznostech pouziti naleznete v tabulce.
Pro instalace na soustavy s glykolem doporucu-
jeme pouzivani nadob s membranou ve formé

vaku. Obsah glykolu ve vodé by mél byt max.
50 %.

Pfi davkovani chemikalii do soustavy musi byt
dodrzeny vSechny pokyny vyrobce z hlediska
pfipustné davky, zejména s ohledem na korozi.
Nadoby Refix nejsou vhodné pro olej a tekutiny
skupiny 1 podle sm. NV 219/2016 (napt. toxické
latky). PFi pouziti pro jind média kontaktujte
pracovniky firmy Reflex.

Typ Armatura zajistujici Pouziti Pratocna Membrana
prutok ve formé vaku

Refix DE ne . ne ne
v soustavach

Refix C-DE DC ne s uzitkovou ne ne
vodou

Refix HW ne ne ne

Refix DD T-kus Rp ¥4 Pro instalace v rozvo- ano ano

. . o s dech pitné vody

Refix DD s Flowjet Flowjet* Rp ¥ podle DIN 1988, ano ano

Refix DT*** Duo-pFipoj. vyrobeno a zkouseno 5 Sie
podle DIN 4807 T5

Refix DT Flowjet** a EN 13831:2000 ano ano

*

* ¥

***  Duo-pfipojeni od DN 50 do DN 100
**** Specialni verze v rozsahu dodavky OEM

)

Flowjet - armatura umoznujici pratok EN, Rp ¥z, s uzaviranim a vypousténim, objednava se zvlast
Flowjet - armatura umoznujici pratok EN, Rp 1%, s uzaviranim a vypousténim, je sou¢asti dodavky




Pfipustna provozni teplota

TS max
TS min

Max. provozni teplota:
Min. provozni teplota:

+70°C
-10°C

(pouze s odpovidajici koncentraci nemrznouci latky v soustavdch s uZitkovou vodou)

Max. trvala provozni teplota na membranu:
Max. dovoleny tlak: PSmax
Min. povoleny tlak: Psmin
Vak:
Membrana:
Prostor plynu:
Prostor vody:

+70°C

- Typovy Stitek

0 bard

DD,DE (8-331), DT, DE (60 - 3.0001I), C-DE, HW

DC, DD, DT (OEM)

Inertni plyn (Latky skupiny 2 podle sm. RL NV 219/2016)
Voda, smés voda-/glykolsmés voda-/glykol

(Max. 50% podil glykolu, doporucujeme pouzit nddoby
s vakem; latky skupiny 2 podle sm. RL NV 219/2016)

Obecné montazni pokyny

Instalaci provadéjte v nezamrzném prostoru tak,
aby byla mozna kontrola nadoby ze vSech stran,
a aby byl pfistupny plnici ventilek na strané
plynu, servisniarmatura na strané vody a typovy
Stitek zastal viditelny.

Montaz musi byt provedena bez pnuti a nama-
hani potrubi krouticim momentem od nadoby
a zarover nesmi byt nadoba dodate¢né zatizena
od potrubi nebo jiného zafizeni.

Dopliiky ze strany stavby

Tlakovy spina€, pojistny ventil, atd. se nesmi
trvale instalovat na zavéSeni membrany. Tyto
armatury Ize montovat napf. do potrubi mezi
Refix a soustavu.

Pro nadoby Refix 8—33 litr( je tfeba pouZzit sté-
novy drzak (pro Refix 8-25 litra k dodani jako
pfislusenstvi).

Uzaviraci armatura a vypoustéci kohout pro
udrzbu nadoby jsou u nadob DT s armaturou
Flowjet Rp 1% soucasti dodavky, u vSech
ostatnich typl jsou dodavkou stavby. U Refix
DD je Flowjet Rp ¥ k dodani jako pFislusenstvi.

Montazni poloha

2-331  horizontalné nebo vertikalné,
horizontalni montaz pomoci specialni
konzoly, vertikalni montaz pomoci
sténového drzaku s konzoli
a upinacim paskem.
(33 ' s montaznimi tchyty) uchyty

od 601 vertikalni, stojici na nohach

HW vodorovna!

:



Montaz Refix DD

Refix DD jsou prltocné. Pro spravnou instalaci
doporutujeme kombinaci s nasi armaturou Flowijet,
ktera zabezpeti prutok vody nadobou a jejiz
soucasti je i bezpe€nostni uzavér a vypousténi
(Flowjet » samostatny montazni navod).

Refix DD 8 - 33 | jsou vybaveny plastovou razici
ktera zarucuje prostfednictvim vhodnych kanal-
ki oboustranny pritok. PfiloZzeny T-kus Rp 3
se montuje pfimo do pfivodu studené vody
do zasobnikového ohfivace, do ného se montuje
Flowjet a pak pfimo Refix DD. Cast Flowjetu

pak bude zasahovat do proudu vody a bude ji
tast odebirat a ,promyvat” Refix DD. T-kus G ¥s
stati pro prato€né mnoZstvi do zasobniku

cca2,5m3/h.

Flowjet Rp %
Prislusenstvi

4

Montaz Refix DT

RefixDT (do5001) jsou dodavanyjako standardni
s armaturou zajistujici pratognost Flowjet RP
1Va, ktera kombinuje nasledujici funkce:

- bezpetnostni uzavér

- vypusténi

- bypass (obtok), pfi uzavfeni nadoby Refix muze
byt zafizeni na ohfev vody dale v provozu

Doporuceni:
pouzit pro maximalni pritok 7,2 m3/h.

Flowjet Rp 1% se rukou pevné dotahne na pfi-
pojovaci navarek nadoby. Pfi tom je tfeba zajistit
aby bylo mozné vedeni potrubi mezi nohami
nadoby. Nasledna korekce v protisméru otaceni
hodinovych rucicek mizZe vést k netésnosti!
Doporucujeme provést montaz potrubi na obou
stranach Flowjetu pfes Sroubeni.

Ll

Flowjet Rp ¥

Montaz Refix DT

Tyto nadoby jsou prdtoéné a maji dvojité pfipo-
jeni. Potfebné armatury pro uzavirani a vypou-
Sténi a jejich instalace je dodavkou stavby. Dopo-
ru€ujeme pouziti podle nasledujicich hodnot pro

maximalni pratok:

DN50 < 15 m3/h
DNB65 < 27 m3/h
DN80 =< 36 m3/h
DN100 < 56 m3/h

Montaz Refix DE, DC a HW

Refix DE, DC a HW maji jen jedno pfipojeni
a nejsou prutoc€né. Uzaviraci a vypoustéci arma-
tury jsou dodavkou stavby.

:



Montaz v zafizenich pro ohfev vody

Redukéni ventil @:

Pro zajisténi konstantniho pocatecni tlaku p,
v Refixu instalovat za vodomérem redukéni
ventil.

Pojistny ventil @:

Oteviraci pfetlak nesmi byt vy$si nez maximalni
provozni pfetlak expanzni nadoby Refix. Refix
se obvykle instaluje na pfivodu studené vody
bezprostfedné k zasobnikovému ohftivaci. Mezi
expanzni nadobu a ohfivat se nesmi instalovat
uzaviraci armatura!

V pfipadé pouziti expanzni nadoby Refix DD
s Flowjetem nebo nadoby DT se instaluje pojist-
ny ventil ve sméru toku pfed expanzni nadobu
a je tfeba dodrZet nasledujici podminky:

Refix DD s T-kusem Rp %:

zasobnikovy ohfiva¢ max. 200 litra

(pro vétsi objemy doporutujeme nahradit
dodany T-kus Rp % T-kusem Rp 1ve sméru prou-
déni vody do zasobniku. Pfipojovaci misto pro
nasroubovani Flowjetu ale zastane Rp 3!)

Refix DT s Flowjetem Rp 1%a:
zasobnikovy ohfiva¢ max. 5000 litrd

Refix vZdy instalovat na pfivod studené vody
do zasobnikového ohtivace, ne na vystupni pot-
rubi ohfaté vody.

Refix DD s armaturou Flowjet

Tepla voda
Spotiebitel po |reflex|
Studena
voda
Refix DD 8 - 33 litru
s armaturou Flowjet
Refix DT s armaturou Flowjet Rp 1%
Tepla voda
|reflex]

Spotfebitel

Studena
DD

voda

Refix DT 60 - 500 litrd
s armaturou Flowjet Rp 1%

Refix DD nebo DT
Tepla voda
Spotebitel |reflex|
Po
Studena
voda
" RefixDD 8 - 33 litrir X 4
bez armatury Flowjet
|reflex)




Montaz v zafizeni na zvy$ovani tlaku (AT stanice, posilovaci stanice)

Plnici plynovy
ventilek

Pripojeni vody,
oboustranny

—o 0sm(-‘zr prutoku

Nasazeni je potfebné na saci strané, vytlacné
strané nebo na obou stranach posilovaci stanice.
Pfi pouziti na saci strané je nutné projednat
zapojeni a stanoveni velikosti s pfislusnym do-
davatelem vody.

Pamatujte prosim na omezeny pratok v zavis-
losti na nominalni dimenzi pfipojeni.

Plnici
plynovy
ventilek
Pfipojeni vody,
oboustranny
smér pritoku

-0 5P

®

| v |

Plnici
plynovy
ventilek

& e

Refix HW

Pfipojeni vody

°

Refix DD s armaturou Flowjet a Refix DT

Po

Refix DD
8- 33 litrd
" """ s Flowjetem

Privodni potrubi

Pminv Zafizeni na zvy3ovani tlaku

pa

Refix DD nebo DT

4 Po po
5 Refix DD
= | B .. 8- 33 litrd
g
=
s
8
2
H
Prminv
Pa
4 Refix DT
ZE 80 -3000 litra
RN B O Bt
5
a8
=
©
8
2
H
Prinv Zafizeni na zvy3ovani tlaku
Pa

Refix DE nebo DC

po po

E Refix DE
g 2-50001

Privodni potrubi

Zafizeni na zvy3ovani tlaku
Pminv W

pa

(Tato instalace neni podle DIN 1988 povolena
pro pitnou vodu)



Uvedeni do provozu

Vodni stranu expanzni nadoby Refix uzavfit
a vypustit. Expanzni potrubi se vyplachne a zbavi
usazenych hrubych necistot. U Refixu DD s Flow-
jetem je uzavfeni a vypouSténi popsano pfimo
na armatufe. Sméru otaceni je tfeba vénovat
pozornost, protoZe to by mohlo vést k netésnos-
tem na armatufe a znemoZnéni spravného
odvodnéni. U Refixu DT s Flowjetem dojde
k uzavfeni pratocné armatury stiskem otocného
knofliku se sou¢asnym otaéenim doprava o 90°
do pozice Wartung (adrzba).

Pozor! Pfi Spatném nastaveni tlaku plynu v na-

dobé p, nebude zarucena funkce expanzni nadoby

Refix nebo bude jeji funkce nedostatecnd, coz

muZe vést v dasledku ke zvySenému opotiebeni

membrany.

Nastavit tlak plynu p, na minimalni zasobovaci

tlak zafizeni

- nastaveny tlak plynu z vyroby p, zméfit na
vzduchovém ventilku ruénim tlakomérem

- pfivysokém tlaku vypustte plyn pfes plynovy
ventilek, pfi tlaku niz8im plyn doplfite napfi-
klad kompresorem nebo z tlakové dusikové
lahve

- nové nastaveny tlak plynu p, zaznamenat
na typovy Stitek nebo do pasportu nadoby

Pozor pfi tlaku plynu > 4 bary! JestliZe je pot-
feba nastavit tlak plynu v nadobé vy3si nez pred-
nastavené 4 bary z vyroby je postup nasledujici:

1. zvySovat tlak navodni strané v Refixu az tlak
stoupne na 5 bard,

2. Refix na strané vody uzavfit,

3. tlak na strané plynu nastavit o 1 bar vys nez
je pozadovana hodnota tlaku p,,

4. uzaveér(y) na strané vody u Refixu otevfit.

Pozor! Cepitka na ventilku ma i tésnici funkci
a po nastaveni potfebného tlaku je tfeba ji pevné
dotahnout.

Doporucujeme:

V soustavach ohfevu vody ¢ > str.5

P, = nastaveny tlak na reduk&nim ventilu
p,-0,2az1bar

V zafizeni na zvySovani tlaku ¢ >str.6

na strané sani

P, = nastaveny tlak na reduk¢nim ventilu
p,-0,5az1bar

Plati, Ze se tlak plynu v nadobé v zavislosti na
rostouci vzdalenosti Refixu od redukéniho ven-
tilu nastavuje na niZsi hodnotu.

Jestlize neni redukéni ventil instalovan, plati:

p, = min. tlak v pfivodnim potrubip__ - 0,5 bar
Je tfeba zjistit min. tlak v pfivodnim potrubi p
pfed mistem instalace Refixu.

minV

V zafizeni na zvySovani tlaku ¢ ->str.6
na vytlacné strané
P, = spinaci tlak 5pickového cerpadla

p, - 0,5 bar

9



Montaz Refix

Jestlize je tlak plynu p_, na plynovém ventilku

upraven podle nasich doporuceni, pak je vidy
zaru€ena spravna funkce s minimalnim opotfebe-
nim a nezbytnym mnoZstvim vody v nadobé.

Nastavit nezbytné mnozZstvi vody:

V zavislosti na mistnich podminkach.

V pfipadé Refix DD s Flowjetem:

Zavfit vypousténi na Flowjetu, Flowjet opatrné
otevfit smérem ,Betrieb” (provoz). Proto Ze
nastaveny tlak plynu v nadobé je nizsi nez tlak
vody v pfivodnim potrubi (p_ nebo p.) proudi
do nadoby pro provoz nezbytné mnoZstvi vody.

V ptipadé Refix DT:
Otoény knoflik pratoéné armatury ototit doprava
do pozice Betrieb (provoz).

i

Tlak plynu po

Potateéni tlak pa

Expanzni nadoba Refix je nyni pfipravena pro provoz.

Vyména

V pfipadé vymény expanzni nadoby Refix DD (od roku vyroby 2006) s jiz existujicim Flowjetem,
odeberte O-krouzek Flowjetu a nahrad'te ho novym O-krouzkem (22 x 2,6 mm).

Udrzba

Pravidelnou Gdrzbu je tfeba provadét minimalné
jednou za rok v ramci provozni revize.

Vnéjsi kontrola
Je nadoba viditelné poskozena (napf. koroze, de-
formace, trhliny). U velkych nadob si v pfipadé
pochybnosti vyZadejte servis Reflex; malé na-
doby vyménite.

Kontrola membrany

Kratce stisknéte plynovy ventilek, jestlize unika

voda:

- uRefixHW, DE (2-331), DC, DD, DT, DT (OEM),
vymeénit nadobu

- uRefix DT, DE (60-3000 I),: vyzadejte si ser-
vis Reflex na vymeénu vaku.
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Nastaveni tlaku

1.

Refix uzavfit na vodni strané Flowjetem nebo
jinou armaturou dodanou stavbou, pokud je
tlak v Refixu > 4 bary, tak nejprve pomoci
ventilku jeho hodnotu sniZime na 4 bary,
vypustit vodni stranu nadoby Flowjetem nebo
jinou armaturou dodanou stavbou.



Nastaveni tlaku

<— Nastavit tlak plynu p, ¢ - Uvedeni do provozu.

Zkontrolovat na tésnost plynovy ventilek a manometr, pokud je jim nadoba vybavena, pfi adrzbaf-
skych pracich na plynovém ventilku je tfeba nadobu dodateéné vypustit i na strané plynu.

<— Zajistit nezbytné mnozstvi vody

4 - Uvedeni do provozu.

Expanzni nadoba Refix je nyni pfipravena pro provoz.

Demontaz

Pfed kontrolou nebo demontazi expanzni na-
doby Refix nebo jejich tlakovych ¢asti je tfeba
nadobu tlakové uvolnit.

1. Refix uzavfit na vodni strané Flowjetem nebo
jinou armaturou dodanou stavbou, pokud je tlak
v Refixu > 4 bary, sniZzime nejprve jeho hodnotu
pomoci ventilku na 4 bary,

2. vypustit vodni stranu Flowjetem nebo jinou
armaturou dodanou stavbou,
3. plynovou ¢ast pfes ventilek tlakové uvolnit.

Nové naplnéni ¢ - Uvedeni do provozu.
PFi nedodrzZeni hrozi nebezpeti zni¢eni membrany
(vaku).

Pfezkouseni pfed uvedenim do provozu

Pfed uvedenim do provozu je tfeba v kazdém pfipadé dbat narodnich pfedpisti pro provoz tlakovych

zafizeni.

Revize a zkousky dle CSN 690012

Je potieba zajistit:

- vychozi revizi u nové namontované nadoby
pfed jejim uvedenim do provozu

- prvni provozni revizi do 2 tydnd od uvedeni
do provozu. V ramci revize zkontrolujte zda
byl spravné nastaven tlak plynu v nadobé

- provoznirevize provadét vintervalu 1x za rok
V ramci revize zkontrolujte zda neni tfeba
doplnit tlak plynu v nadobé, pokud ano, dopliite
dusikem z tlakové nadoby nebo kompresorem

- 1x za 5 let zkougka tésnosti dle CSN 690012
¢l. 121 pismeno j)
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