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Cílem Reflexu je nabídnout Vám nejoptimálnější řešení 

jakéhokoliv otopného sytému: Vybírejte ze širokého 

spektra produktů a na míru ušitých doplňkových služeb. 

Postaráme se o to, aby Reflex bylo správné rozhodnutí 

v každém směru —  od poradenství, přes technický návrh  

až po provedení a samotný provoz.

Naše schopnosti vkládáme do firemního sloganu

„Thinking solutions“. Promyšlená řešení jsou naší silnou

stránkou. Více jak desetileté zkušenosti, fundovaný 

přístup k produktům propojený s poznatky z praxe 

promítáme do vývoje našich technologií.

Vaše spokojenost je pro nás na prvním místě
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Refl ex
Membránové expanzní nádoby

Vn jmenovitý objem v litrech

Refl ex N

Refl ex SlimLine

• pro uzavřené topné a chladící soustavy
• do 35 litrů PN4, od 50 litrů PN6, závit. připojení
• od 35 l stojaté provedení
• membrána dle DIN EN 13831, povolená 
 provozní teplota 70 °C
•  schváleno ve smyslu evropské směrnice 

pro tlaková zařízení 2014/68/EU           
• pro soustavy s kyslíkovou bariérou

(rozvody z kovu, plastové potrubí s Al vložkou apod.)

•  štíhlá nádoba pro uzavřené topné a chladicí systémy
• nevyměnitelná butylová membrána
• přetlak plynu 1,5 bar
• pro glykolové a lihové směsi do 50 % 
• připojení G 1“
• max. provozní tlak 6 bar
• max. provozní teplota 70°C
• pro systémy s max. teplotou do 120°C
• schváleno ve smyslu evropské směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU

Typ *
4 a 6 bar

Obj. číslo
 šedá bílá

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Počet 
na paletě

Hmotnost
(kg)

Ø D
(mm)

H
(mm)

h
(mm)

A Přetlak plynu
(bar)

N 8  8202501 7202801 1 524,- 12 84 1,90 272 236 – R ¾ 1,5
N 12  8203301 7203501 1 636,- 12 60 2,75 272 317 – R ¾ 1,5
N 18  8204301 7204401 1 712,- 12 60 3,60 308 360 – R ¾ 1,5
N 25  8206301  7206401 1 808,- 12 48 4,35 308 481 – R ¾ 1,5
N 35  8208401  7208501 2 067,- 12 24 5,60 376 466 130 R ¾ 1,5

N 50  8209300  7209400 3 030,- 13 24 9,60 441 487 175 R ¾ 1,5
N 80  8210200  7210600 4 471,- 13 12 13,28 512 558 172 R 1 1,5
N 100  8216300 – 5 539,- 13 10 15,84 512 669 172 R 1 1,5
N 140  8211400 – 9 322,- 13 6 19,90 512 890 172 R 1 1,5
N 200  8213300 – 12 366,- 18 4 23,80 634 758 205 R 1 1,5
N 250  8214300 – 13 158,- 18 4 24,70 634 888 205 R 1 1,5
N 300  8215300 – 13 845,- 18 – 27,00 634 1092 235 R 1 1,5
N 400  8218000 – 26 061,- 18 – 47,00 740 1102 245 R 1 1,5
N 500  8218300 – 28 043,- 18 – 52,00 740 1321 245 R 1 1,5
N 600  8218400 – 30 286,- 18 – 66,00 740 1531 245 R 1 1,5
N 800  8218500 – 58 769,- 18 – 96,00 740 1996 245 R 1 1,5
N 1000  8218600 – 60 079,- 18 – 118,00 740 2413 245 R 1 1,5

300 – 1000 litrů

Ø D

H

h

Ø D
Ø D

200 – 250 litrů

HH

h

8 – 25 litrů 35 – 140 litrů

* pro soustavy s maximální teplotou výstupní větve 120 °C

H

h

Ø D 

SlimLine 180–320 litrů

A

Typ obj. č. Cena
[Kč]

Skupina 
zboží Barva Ø D 

[mm]
Výška H 

[mm]
Výška h 

[mm]
Připojení 

A
Předtlak 

[bar]
Hmotnost 

[kg]

SL 180 8200200 13 471,- 31 šedá 480 1 188 214 G 1 1,5 27,38

SL 220 8200250 13 816,- 31 šedá 480 1 417 214 G 1 1,5 33,34

SL 280 8200300 14 679,- 31 šedá 480 1 748 214 G 1 1,5 41,82

SL 320 8200350 15 200,- 31 šedá 480 1 977 214 G 1 1,5 47,78
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Ø D

A

H

ØD

H

h

Ø D

A

H

Ø D

H

h

4

A



95

Připojení pro plnění
Rp ½

Připojení pro manometr 
Rp 

Připojení pro odvzdušnění 
Rp 

30
Připojení pro expanzní potrubí

Rp ¾
Připojení pro expanzní nádobu

Rp ¾

DN 32

95

30

280

210

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina zboží
MK  3/4 6830100 1 275,- 80
MK   1 6830200 1 906,- 80
MK  5/4 6830300 3 808,- 80
MK  6/4 6830400 5 047,- 80

• konzola s více připojovacími místy pro Refl ex 8 − 25 litrů
• připojení nádoby zespodu 

Typ: KM 8-25 Obj. číslo: 7612000 Cena Kč: 1 104,- WG 75

• konzola s páskou pro Refl ex/Refi x
• připojení nádoby zespodu, nebo shora

Typ: KS 8-35 Obj. číslo: 9200140 Cena Kč: 364,-   WG 75

•  uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby
•  s integrovaným vypouštěním
•  dle DIN EN 12828
•  PN 10/120 °C 

Servisní ventil se zajištěním

Uchycení expanzních nádob
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300 – 600 litrů50 – 250 litrů8 – 35 litrů

Refl ex S

• pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy 
• pro glykolové a lihové směsi 25 - 50 % 
• závitové připojení
•  membrána dle DIN EN 13831, dovolená provozní 

teplota 70 °C, u velikosti 8 až 35 litrů 110°C
•  schváleno ve smyslu evropské směrnice pro tlaková 

zařízení 2014/68/EU
• pro soustavy s kyslíkovou bariérou (rozvody z kovu, 
 plastové potrubí s Al vložkou apod.)

Typ *
10 bar

Obj. číslo
    šedá                bílá

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Počet 
na paletě

Hmotnost

(kg)
Ø D

(mm)
H

(mm)
h

(mm)
A Přetlak 

plynu (bar)

S 8  8700012 8700010 1 686,- 14 96 1,8 206 332 – R ¾" 3,0
S 12  8700022 8700020 1 827,- 14 72 2,5 280 300 – R ¾" 3,0
S 18  8700032 8700030 2 054,- 14 56 3,2 280 409 – R ¾" 3,0
S 25  8700042 8700040 2 395,- 14 42 3,8 280 518 – R ¾" 3,0
S 35  8700052 8700050 2 975,- 14 24 6,3 354 455 – R ¾" 3,0

S 50  8209500 – 4 352,- 19 20 9,5 409 469 158 R ¾ 3,0
S 80  8210300 – 7 383,- 19 12 12,1 480 562 166 R 1 3,0
S 100  8210500 – 9 227,- 19 10 14,2 480 675 165 R 1 3,0
S 140  8211500 – 13 081,- 19 6 17,4 480 886 172 R 1 3,0
S 200  8213400 – 21 919,- 19 – 35,6 634 758 205 R 1 3,0
S 250  8214400 – 24 562,- 19 – 40,8 634 888 205 R 1 3,0
S 300  8215400 – 26 544,- 19 – 47,0 634 1092 235 R 1 3,0
S 400  8219000 – 34 086,- 19 – 61,0 740 1102 245 R 1 3,0
S 500  8219100 – 37 144,- 19 – 72,0 740 1321 245 R 1 3,0
S 600  8219200 – 56 919,- 19 – 87,0 740 1559 245 R 1 3,0

Ø D

H

h

Ø D
Ø D

HH

h
A

Vn jmenovitý objem v litrech

* pro soustavy s maximální teplotou výstupní větve 120 °C
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Membránové expanzní nádoby
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Refi x
Refi x DD

• pro rozvody, čerpací stanice a ohřev pitné vody
  v zásobníkových ohřívačích
• průtočné, s plastovou růžicí, částečně zajišťující průtočnost
• nerezové připojení
• butylový vak podle DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C, W270
• konstrukce a zkoušky podle DIN 4807 T 5, 
 DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT 2534
•  schváleno ve smyslu evropské směrnice pro tlaková zařízení 

2014/68/EU
• zelený nebo bílý nátěr, vnější a vnitřní podle KTW-A
• přetlak plynu z výroby 4 bary
• doporučená kombinace s průtočnou armaturou Flowjet

Typ *
10 bar 

Obj. číslo
 zelená bílá

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Počet 
na paletě

Hmotnost
(kg)

D
(mm)

H
(mm)

A

DD 2  7381500 – 1 929,- 48 288 1,0 132 269 G ¾
DD 8  7308000 7307700 2 072,- 48 96 1,9 206 345 G ¾

DD 12  7308200 7307800 2 630,- 48 60 2,0 280 318 G ¾
DD 18  7308300 7307900 2 980,- 48 56 2,8 280 418 G ¾
DD 25  7308400 7380400 3 223,- 48 42 3,6 280 528 G ¾
DD 33  7380700 7380800 4 811,- 48 24 5,8 354 468 G ¾

Typ *
25 bar

Obj. číslo
 zelená bílá

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Počet 
na paletě

Hmotnost
(kg

D
(mm)

H
(mm)

A

DD 8  7290200 7290300 5 716,- 48 60 3,4 206 344 G ¾

33 litrů 
s upevňovacími závěsy

(pohled zezadu)

8 − 25 litrů

T-kus Rp ¾ v dodávce
(pro DD 8 − 33 litrů)

Ø D
Ø D

A

A

HH

Vn jmenovitý objem v litrech / tlak   1) Dodávka bez T-kusu        

* pro soustavy s maximální teplotou výstupní větve 120 °C

Uchycení expanzních nádob

•  konzola s páskou pro Refl ex/Refi x 8−35 litrů
•  připojení nádoby zespodu, nebo shora

Typ: KS 8-35        Obj. číslo: 9200140    Cena Kč: 364,- WG 75

Flowjet 3/4“ - uzavírací armatura zajišťující průtočnost nádoby, s vypouštěním

• uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním
• pro Refi x DD podle DIN 4807 T5
• dovolený pracovní přetlak 16 barů
• dovolená pracovní teplota 70 °C
• připojení G 3/4
• možná kombinace s redukovaným T-kusem 1“
 (připojení nádoby 3/4“)

Typ: Flowjet 3/4“     Obj. číslo: 9116799      Cena Kč: 812,- WG 85

Flowjet 3/4“ - uzavírací armatura zajišťující průtočnost nádoby, s vypouštěním

6



Membránové expanzní nádoby
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Refi x DT

• pro rozvody, čerpací stanice a ohřev pitné vody v zásobníkových ohřívačích
• průtočné, s vyměnitelným vakem
• součástí Flowjet s uzavřením a vypouštěním, nebo Duo připojení 
• butylový vak podle DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C, W270
• konstrukce a zkoušky podle DIN 4807 T 5, 
 DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT 2534
•  schváleno ve smyslu evropské směrnice pro tlaková zařízení 

2014/68/EU
• zelený  nátěr, vnější a vnitřní podle KTW-A
• přetlak plynu z výroby 4 bary

Typ * Připojení Obj. číslo Cena Skupina 
zboží

Hmotnost
(kg)

Ø D H h
10 bar A zelená Kč (mm) (mm) (mm)
DT 60 Flowjet RP 1 ¼ 7309000 21 601,- 47 15,0 409 766 80
DT 80 Flowjet RP 1 ¼ 

DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16

7309100
7365000
7335705
7335805

22 771,-
26 846,-
27 301,-
28 135,-

47 
47
47
47

17.0
23,7
24,7
26,8

480
480
480
480

765
765
765
765

65
100
110
115

DT 100 Flowjet RP 1 ¼ 
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16

7309200
7365400
7365405
7365406

23 459,-
27 909,-
28 380,-
29 252,-

47
47
47
47

19,2
26,8
27,8
28,9

480
480
480
480

870
870
870
870

65
100
110
115

DT 200 Flowjet RP 1 ¼ 
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16

7309300
7365100
7365105
7365106

40 880,-
43 764,-
43 963,-
44 780,-

47
47
47
47

37,0
53,0
54,0
57,0

634
634
634
634

975
975
975
975

80
105
115
120

DT 300 Flowjet RP 1 ¼ 
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16

7309400
7365200
7336305
7336405

46 728,-
47 376,-
47 587,-
48 382,-

47
47
47
47

43,5
59,0
60,0
63,0

634
634
634
634

1275
1275
1275
1275

80
105
115
120

DT 400 Flowjet RP 1 ¼ 
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16

7319305
7365500
7336505
7336605

53 879,-
54 466,-
54 671,-
55 472,-

47
47
47
47

73,0
79,0
80,0
83,0

740
740
740
740

1245
1245
1245
1245

70
95

105
110

DT 500 Flowjet RP 1 ¼ 
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16

7309500
7365300
7365307
7365305

64 256,-
64 826,-
65 061,-
65 965,-

47
47
47
47

69,0
85,0
86,0
89,0

740
740
740
740

1475
1475
1475
1475

70
90

100
110

Ø D

H

h

60 – 500 litrů
(s Flowjet)

Ø D

H

h

600 – 1000 (Ø 740) litrů

A

Vn jmenovitý objem v litrech / tlak   
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•  pro rozvody, které nespadají pod ustanovení DIN 1988
•  pro rozvody požární vody, podlahového vytápění, geotermální vody
•  neprůtočné, butylový vak dle KTW-C s vyměnitelným vakem 

od 33 litrů
•  části přicházející do styku s vodou jsou ošetřeny 

protikorozní ochranou
•  schváleno ve smyslu evropské směrnice pro tlaková 

zařízení 2014/68/EU
•  přetlak plynu z výroby 4 bary,   od Ø 1000 mm vč. manometru

•  pro domácí vodárny, čerpací stanice 
a průmyslové soustavy

•  neprůtočné, bez uzavírací a vypouštěcí armatury
•  membrána ve formě vaku podle DIN 4807 T3
•  části přicházející do styku s vodou jsou

s protikorozní ochranou

•  schváleno ve smyslu Evropské směrnice
pro tlaková zařízeni 97 /23/EG

•  modrý vnější plastový práškový nátěr

Refi x DE

Aquamat NEX

Typ * 
10 bar

Obj. číslo
modrá

Cena
Kč

Skupina 
zboží

Počet 
na paletě

Hmotnost
(kg)

Ø D
(mm)

H
(mm)

h
(mm)

A

DE 2 7200300 2 109,- 40 288 1,0 132 260 – G ¾
DE 8 7301000 2 432,- 40 96 1,8 206 332 – G ¾

DE 12 7302000 2 665,- 40 60 2,4 280 310 – G ¾
DE 18 7303000 2 906,- 40 56 3,2 280 407 – G ¾
DE 25 7304000 2 965,- 40 42 3,8 280 518 – G ¾
DE 33 7305050 3 580,- 40 24 5,7 354 457 – G 1

DE 50 7306005 4 804,- 42 20 9,5 409 604 102 G 1
DE 60 7306400 6 601,- 42 18 11,2 409 734 161 G 1
DE 80 7306500 8 764,- 42 10 14,0 480 737 143 G 1

DE 100 7306600 9 643,- 42 10 16,0 480 852 143 G 1
DE 200 7306700 19 970,- 42 4 36,5 634 967 150 G 1 ¼
DE 300 7306800 25 421,- 42 – 41,6 634 1267 150 G 1 ¼
DE 400 7306850 32 614,- 42 – 73,0 740 1245 139 G 1 ¼
DE 500 7306900 39 484,- 42 – 103,0 740 1475 133 G 1 ¼
DE 600 7306950 71 065,- 42 – 128,0 740 1859 263 G 1 ½
DE 800 7306960 113 317,- 42 – 176,0 740 2324 263 G 1 ½

DE 1000 7306970 127 081,- 42 – 214,0 740 2804 261 G 1 ½

Typ * 
10 barů

Obj. číslo Skupina 
zboží

Cena
Kč

Ø D
(mm

H
(mm)

h
(mm)

Připoj. Hmotnost
kg

NEX 140 8.00140.0130 06 11 225,- 480 1137 - G 1 29

Vn jmenovitý objem v litrech / tlak       

Ø D

Ø D

A A

H H

h

H

Ø D

A

2 – 25 litrů 50 – 500 litrů33 litrů

* pro soustavy s maximální teplotou výstupní větve 120 °C

Membránové expanzní nádoby
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•	� pro domácí vodárny, které nespadají pod ustanovení DIN 1988
•	 s vyměnitelným vakem od 50 litrů
•	 části přicházející do styku s vodou jsou ošetřeny protikorozní ochranou
•	 schváleno ve smyslu evropské směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU
•	 přetlak plynu z výroby 2 bary

Kompletní sortiment nádob Refix je k vidění v ceníku A na stránkách reflexcz.cz.
Pro atypická řešení kontaktujte technickou podporu nebo obchodního zástupce.

Refix HW

Typ 
10 bar

Obj. číslo
modrá

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

VPE Hmotnost 
(kg)

Ø D 
(mm)

H 
(mm)

L 
(mm)

L2 
(mm)

W2 
(mm)

W                              
(mm)

A

HW 25 7200310 2 820,- 49 36 5,5 280 294 520 228 214 270 G 1
HW 50 7200320 5 502,- 49 20 15,0 409 433 503 175 285 350 G 1
HW 60 7200330 5 663,- 49 – 13,9 409 573 573 G 1
HW 80 7200340 6 929,- 49 – 17,4 480 495 595 230 285 355 G 1

HW 100 7200350 7 330,- 49 – 19,4 480 495 705 340 285 355 G 1

Membránové expanzní nádoby

H

Ø D

W
W2

L
L2

A
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Vn jmenovitý objem v litrech / tlak

• ��svařená ocelová tlaková nádoba 	stojatá, návarky s vnitřním závitem
	 oboustranně žárově zinkována
• ��použití jako zásobníky čerpané vody pro domácí vodárny, přečerpávací stanice, 
	 průmyslové čerpací stanice apod.
• ��provedení 10 bar, jiné tlakové provedení  na základě poptávky
• ��vhodné pro všechny druhy čerpadel
• ��zabezpečuje plynulý rozvod vody v potřebném rozsahu
• ���udržuje zásobu vody pro okamžitou potřebu
• ��prodlužuje životnost čerpadla
• ��určené pro studenou vodu do 50 °C

Refix ZLS

Typ   
10 bar

Obj. 
číslo 

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Ø D 
(mm)

B H 
(mm)

Hmotnost
(kg)

Návarky
N

ZLS   80 7874000 10 859,- 29 409 655 786 18  G 1“
ZLS 100 7874100 11 349,- 29 409 810 941 22  G 1“
ZLS 150 7874200 12 981,- 29 480 887 1012 39  G 5/4“
ZLS 200 7874300 15 595,- 29 480 1241 1366 53  G 5/4“

Typ   
10 bar

Obj. 
číslo 

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Ø D 
(mm)

H 
(mm)

Hmotnost
(kg)

Návarky
N

ZLS 330 1007330 59 592,- 02 600 1440 100 G 2“
ZLS 400 1007400 64 840,- 02 650 1500 125 G 2“
ZLS 500 1007500 78 585,- 02 750 1440 129 G 2“
ZLS 600 1007600 84 379,- 02 750 1660 146 G 2“
ZLS 750 1007750 97 701,- 02 750 2010 172 G 3“
ZLS 900 1007900 104 363,- 02 800 2080 195 G 3“
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Vn jmenovitý objem v litrech / tlak

Provedení
pozinkované

9



Membránové expanzní nádoby

Obj. číslo Název Cena Kč

9070030 Vak pro DE 33 a 50, HW 50, neprůchozí, butyl 968,-
9070202 Vak pro DE, HW 60, neprůchozí, butyl 2 099,-
9070121 Vak pro DE 80, HW 80, DT 60, 80, průchozí, butyl 2 099,-
9070795 Vak pro DE, HW, DT 100, průchozí, butyl 2 512,-
9070814 Vak pro DE, DT 200, 300, 400, průchozí, butyl 3 550,-
9070846 Vak pro DE, DT 500, neprůchozí, butyl 7 852,-
7306260 Příruba DE 33-100 995,-
7314640 Příruba DE 200-500 1 363,-
7521595 Závěsný šroub 80-400 404,-

DT

DDDD

DT

Návrh dle objemu Vn

10 °C	 Teplota studené vody

60 °C	 Teplota v zásobníku

psv [bar] 6 7 8 10

Vsp [litry] Objem Refix (litry)       

90 8 8 8 8
100 8 8 8 8
120 8 8 8 8
130 8 8 8 8
150 8 8 8 8
180 12 8 8 8
200 12 12 8 8
250 12 12 12 8
300 18 18 12 12
400 25 18 18 18
500 25 25 18 18
600 33 25 25 18
700 33 33 25 25
800 60 33 33 25
900 60 60 33 25

1000 60 60 33 33
1500 80 80 60 60
2000 100 100 80 80
3000 200 200 100 100

Rychlý návrh Refix

Náhradní díly k exp. nádobám

pa

V S

psv
Vn 
p0

VSp

V

Přetlak plynu	 p0 = 3,0 bar 

Redukční ventil	 pa ≥ 3,2 bar

Přetlak plynu	 p0 = 4,0 bar = Standard 

Redukční ventil	 pa ≥ 4,2 bar

psv [bar] 6 7 8 10

Vsp [litry] Objem Refix (litry)

90 8 8 8 8
100 12 8 8 8
120 12 8 8 8
130 12 8 8 8
150 18 12 8 8
180 18 12 8 8
200 18 12 12 8
250 25 18 12 12
300 25 18 18 12
400 33 33 18 18
500 60 33 25 18
600 60 60 25 25
700 60 60 33 25
800 80 60 60 25
900 80 60 60 33

1000 100 60 60 60
1500 200 100 80 60
2000 200 200 100 80
3000 300 200 200 100

10



Doplňovací zařízení a úprava vody

Fillset

•  oddělovací člen pro doplňovací systémy dle DIN 1988 a DIN EN 1717 při 
přímém napojení na rozvod pitné vody

•  systémový oddělovač BA schválený DVGW
•  uzavírací armatury na vstupu i výstupu
•  bez vodoměru, se standardním vodoměrem, s kontaktním vodoměrem

1) p
0
  = přetlak plynu v nádobě 
= min. provozní přetlak

2) samostatný Fillset
3)  ve spojení s dalším zařízením  

(Fillcontrol Plus, Variomat, Servitec apod.)

Fillset compact twist Fillset se standardním vodoměrem Fillset s kontaktním vodoměrem
Obj. číslo 6811805 6811105 6811205
Cena Kč 11 327,- 18 501,- 20 058,-
Skupina zboží 79 70 70
Max. provozní přetlak 10 bar 10 bar 10 bar
Max. provozní teplota 65 °C 60 °C 60 °C
Šířka x výška 175 x 157 mm 293 x 226 mm 293 x 226 mm
Hmotnost 2,42 kg 1,7 kg 2,8 kg
Připojení vstup/výstup R ½/R ½ R ½/R ½ R ½/R ½
Min. tlak na nátoku1) p0 + 1,5 bar p0 + 1,3 bar p0 + 1,3 bar
Kvs hodnota2) 0,8 m3/h 0,8 m3/h 0,8 m3/h
Kvs hodnota3) 0,7 m3/h 0,7 m3/h 0,7 m3/h

Fillset

•  max. provozní tlak 4 bar
•  pracovní rozmezí od 0,5 do 2,5 bar
•  max. provozní teplota 60°C
•  přípustná teplota okolního prostředí 0 až 40°C
•  napájení: 230 V/50 Hz
•  el. příkon: 0,06 kW 
•  el. proud: < 3 A
•  hloubka x šířka x výška (mm): 220/295/420
•  připojení vstupní: G ½“
•  připojení výstupní: G ½“
•  odstranění rozpuštěných plynů až 90%
•  max. objem systému 1 m³ (tato hodnota platí pro čistý objem vody v topných tělesech 

a rozvodném potrubí a lze jej doplnit o akumulační zásobník až do  1000 litrů)

Vakuové odplynění pro malé systémy – Ekonomické a ekologicky šetrné

Servitec mini

H

B

T

Typ obj. č. Cena
[Kč]

Výška H 
[mm]

Šířka B 
[mm]

Hloubka T 
[mm]

Max. objem systé-
mu VA [m³]

Pracovní tlak 
[bar]

Výkon odply-
ňování [m³/h]

Hmotnost 
[kg]

 
4

 b
ar

Mini 8835800 27 741,- 420 295 220 1,0 2,5 0,025 5,60
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Doplňovací zařízení a úprava vody

Fillcontrol Plus Compact

Fillcontrol Plus - doplňovací zařízení bez čerpadla

•  automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou expanzní nádobou
•  kontrolované dopouštění s hlídáním doby dopouštění i počtu cyklů
•  řídicí jednotka Control Basic
•  RS 485 rozhraní, možné připojení rozšiřujících modulů

•  kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou expanzní 
nádobou dle DIN 1988 a DIN EN 1717 pro přímé napojení na rozvod pitné vody

•  obsahuje systémový oddělovač BA schválený DVGW
•  v kombinaci se změkčováním Fillsoft je nutné použít externí tlakové čidlo (příslušenství)
•  kontrolované dopouštění s hlídáním doby dopouštění i počtu cyklů
•  výkon dopouštění cca 0,5 m3/h při dp = 1,5 baru

Standard Nerez
Obj. číslo 8812100 8812200
Cena Kč 38 736,- 47 417,-
Skupina zboží 70 70
Max. provozní teplota 90 °C 90 °C
Výška x šířka x hloubka 292 x 340 x 270 mm 320 x 340 x 270 mm
Hmotnost 2,5 kg 2,5 kg
Připojení vstup/výstup G ¾/G ½ G ¾/G ½
Max. provozní přetlak 10 bar 10 bar
Vstupní tlak max. 10 bar max. 10 bar
Min. tlak na nátoku p

0
 + 1,3 bar1) p

0
 + 1,3 bar1)

Max. přetlak v soustavě p
0
 + 4 bar2) p

0
 + 4 bar2)

Napájení 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Kvs hodnota3) 1,4 m3/h 1,4 m3/h
Kvs hodnota4) 0,7 m3/h 0,7 m3/h

Obj. číslo 6811500
Cena Kč 23 690,-
Skupina zboží 79
Hmotnost 3 kg
Připojení vstup/výstup R ½/R ½
Min. tlak na nátoku2) p

0
 + 1,3 bar

Výstupní přetlak3) 0,5–5 bar
Vstupní tlak max. 10 bar
Napájení 230 V/50 Hz

2) p
0
 = p

st
 + 0,2 baru ( doporučeno), pst = statická výška (m) / 10

3) Systémový přetlak, nastavení z výroby 3 bary

1) p
0
  = nastavený přetlak v expanzní nádobě 

= min. provozní přetlak soustavy
2) při překročení nutno osadit redukční ventil
3) samostatné zařízení
4) ve spojení s Fillsetem

Fillcontrol

9112004    Externí tlakové čidlo 4 737,-

12



Doplňovací zařízení a úprava vodyDoplňovací zařízení a úprava vody

Fillguard

Tlakové čidlo

Fillguard Mini

Softmix

Fillsoft I Fillsoft II

Typ úpravy vody Obj. 
číslo

Popis Cena 
brutto

Výška Šířka Hmotnost kapacita

Změkčování / demineralizace
9125660    Fillsoft I (bez náplně) 4 123,- 600 mm 260 mm 1,9 kg 1 patrona

9125661    Fillsoft II (bez náplně) 5 811,- 600 mm 260 mm 3,6 kg 2 patrony

Příslušenství pro změkčování

6811800    Patrona pro změkčování Fillsoft 1 104,- 514 mm 76 mm 1,5 kg 6000 (lx°dH)

9119219    Softmix 4 385,-  -  -  -  -

6811900    Sada GH pro měření tvrdosti 682,-  -  -  -  -

Příslušenství pro demineralizaci
9125662    Patrona pro demineralizaci Fillsoft Zero 2 085,- 514 mm 76 mm 1,5 kg 3000 (lx°dH)

9125762    Fillquard Mini - měření vodivosti 4 781,-  -  -  -  -

Ostatní příslušenství 
pro  změkčování / demineralizaci

9127968 Fillguard – měří kapacitu, nebo vodivost 7 161,-  -  -  -  -

9112004    Externí tlakové čidlo 4 737,-  -  -  -  -

Fillsoft I/II změkčovací/demineralizační zařízení

Zařízení pro úpravu vody Fillsoft se dříve dodávalo včetně patrony pro změkčení. 
Protože jsou patrony pro změkčování a demineralizaci kompatibilní, 
jsou nyní patrony  a Fillsoft prodávány samostatně. V závislosti na požadované 
oblasti použití se k Fillsoftu objedná patrona pro změkčování nebo demineralizaci.

•  Změkčování a demineralizace pro první plnění a doplňování topné soustavy
• Fillsoft I pro jednu změkčovací nebo demineralizační patronu
•  Fillsoft II pro dvě změkčovací nebo demineralizační patrony (protože 

demineralizace neznamená změkčování, nelze kombinovat oba typy 
patron v jednom zařízení)

• Dodáváno včetně instalačního materiálu
• Fillsoft patrona (zelená): kapacita změkčení 6000 [lx°dH]
•   Fillsoft Zero patrona (šedá): kapacita demineralizace 3000 [lx°dH]
• Dovolený provozní tlak: 8 bar
• Dovolená provozní teplota: 40 °C
• Maximální průtok: 360 l/h
• Připojení: Vstup/výstup Rp1/2 / Rp1/2
•  NOVINKA: Fillguard se použije při změkčování místo staršího zařízení Fillmeter 

k zobrazení kapacity patrony, nebo u demineralizace k zobrazení vodivosti (číselně). 
Napájení 230V.

demineralizacezměkčování

Fillsoft

NOVINKA
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Změkčovací stanice vody

Jako doplnění našeho programu systémů udržování tlaku, odplyňování a doplňování 
nabízíme dodávku kabinetových úpraven vod, jednoduchých změkčovacích filtrů, 
duplexových změkčovacích filtrů a ručních filtrů.
• ���instalace se provádí na větev doplňování před naše zařízení

• ���vířivý filtr mechanických nečistot
• ��montážní blok (obtokový ventil pro rychlou montáž, 

vzorkovací kohout)
• ���2 ks nerezových napojovacích hadic
• ���balení soli 25 kg k regeneraci

Kompletní sestavy obsahují:

• ��z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup
	 upravené vody opatřit filtrem proti úniku 
	 filtrační hmoty
• ���automatický proces změkčení vody, ventily BNT
• ��časové nebo objemové řízení, automatická regenera-

ce solným roztokem
• ��provozní tlak max. 8 barů
• ���provozní teplota max. 40 °C
• ���odpad do kanalizace, hltnost 1 m3 /hod.
• ���elektrické připojení 220 V/50 Hz, příkon zařízení  

je 5 W
• ��životnost katexu je při stálém používání podle kvality 

vstupní vody asi 6 až 10 roků, potom  
se snadno vymění

Kabinetové a jednoduché úpravny vod

Objemové řízení

Časové řízení

Typ Obj. 
číslo 

Cena 
Kč

Kapacita
m3/1°dH

Objem
pryskyřice l

Průtok
m3/hod

RZF K1 ME 9999025 23 592,- 20 5 0,5
RZF K2 ME 9999027 24 865,- 40 10 1,0

Typ Obj. 
číslo 

Cena 
Kč

Kapacita
m3/1°dH

Objem
pryskyřice l

Průtok
m3/hod

RZF K1 ZE 9999026 22 539,- 20 5 0,5
RZF K2 ZE 9999028 23 812,- 40 10 1,0

Změkčovací stanice vody
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Odlučovače

Exvoid

T - automatický odvzdušňovací ventil, mosaz, 110 °C, 10 bar

Odlučovač mikrobublin
• odstraňuje cirkulující volné vzduchové a plynové bubliny
• možnost výrazně rychlejšího hydraulického vyvážení po procesech plnění
• minimální konstantní tlaková ztráta
• kompletní sortiment ve vztahu k provozním tlakům, teplotám a materiálům
• k dispozici i varianta pro solární systémy

Exvoid

Ø

H

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina zboží Připojení V
•  max (m3/h) L (mm) Ø (mm) H (mm)

A 22 S 9251600 3 568,- 82 22 mm1) 1,25 106 63 1652)

A 3/4 S 9251610 3 424,- 82 Rp ¾ 1,25 85 63 1652)

A 1 S 9251620 3 861,- 82 Rp 1 2,00 88 63 1822)

A 1  1/4 S 9251630 4 325,- 82 Rp 1 ¼ 3,70 88 63 2022)

A 1  1/2 S 9251640 4 719,- 82 Rp 1  ½ 5,00 88 63 2362)

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina zboží Připojení Ø (mm) H (mm)
T 3/8 9250038 1 158,- 82 G  A 63 132
T 1/2 9250000 1 158,- 82 G ½ 63 122

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina zboží Připojení Ø (mm) H (mm)
T 3/8 S 9250638 1 735,- 82 G  A 63 132
T 1/2 S 9250600 2 245,- 82 G ½ 63 122

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina zboží Připojení V
•  max (m3/h) L (mm) Ø (mm) H (mm)

A 22 9251000 2 837,- 82 22 mm1) 1,25 106 63 1652)

A 3/4 9251010 1 879,- 82 Rp ¾ 1,25 85 63 1652)

A 1 9251020 2 253,- 82 Rp 1 2,00 88 63 1802)

A 1 1/4 9251030 3 428,- 82 Rp 1 ¼ 3,70 88 63 2022)

A 1 1/2 9251040 3 743,- 82 Rp 1  ½ 5,00 88 63 2362)

A 2 9251050 9 374,- 82 Rp 2 8,00 132 100 277

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina zboží Připojení V
•  max (m3/h) L (mm) Ø (mm) H (mm)

A 22 SV 9251700 5 127,- 82 22 mm1) 1,25 104 63 2202)

A 3/4 SV 9251710 4 847,- 82 Rp ¾ 1,25 84 63 2062)

A 1 SV 9251720 4 953,- 82 Rp 1 2,00 84 63 2062)

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina zboží Připojení V
•  max (m3/h) L (mm) Ø (mm) H (mm)

A 22 V 9251500 4 064,- 82 22 mm1) 1,25 104 63 2202)

A 3/4 V 9251510 2 806,- 82 Rp ¾ 1,25 84 63 2062)

A 1 V 9251520 3 377,- 82 Rp 1 2,00 84 63 2062)

T solár - automatický odvzdušňovací ventil pro solární systémy, mosaz, 180 °C, 10 bar

Mosaz, 110 °C, 10 bar

Mosaz, svislý, 110 °C, 10 bar

Solár, mosaz, 180 °C, 10 bar

Solár, mosaz, svislý, 180 °C, 10 bar

Ø

H

L

Ø

H
L

Ø

H
L

1) svěrné šroubení
2)  k dispozici izolace - viz. dále

Ø

H

L
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Odplyňovací automaty a odlučovače

Exvoid Twist – otočný

•  Otočný mosazný odlučovač pro instalaci do každé pozice 
•  Průměr připojení: A 22 – 1 ½ „(DN 20 - DN 40)
•  Objemový průtok: 1,25 - 5,0 m³ / h (při ≈ 1,0 m / s)
•  Mosazné tělo
•  ERozsah použití: do 110° C
•  Montážní poloha: 360 ° – variabilní otáčení 
•  Směs voda/glykol až do poměru 50:50 (nejméně 25%)

Spojení je pro různé montážní polohy 
otočné rukou o 360°.

 Exvoid Twist

Exvoid

 360°

 Exvoid Twist

1) svěrné šroubení

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina 
zboží

Připojení V
•

max
(m3/h)

Ø 
(mm)

Výška
H (mm)

Délka
L (mm)

Hmotnost
(kg)

10
 b

ar
 1

10
  °C

AT 22  9257200 5 446,- 92 22 mm 1)  1,2  63  218  109  2,01 
AT 28  9257210 6 165,- 92 28 mm 1)  2,0  63  208  111  2,18 
AT ¾  9257220 5 118,- 92 Rp ¾"  1,2  63  207  85  1,90 
AT 1  9257230 5 458,- 92 Rp 1"  2,0  63  214  100  2,03 
AT 1 ¼  9257240 7 508,- 92 Rp 1 ¼"  3,8  71  264  100  2,64 
AT 1 ½  9257250 7 366,- 92 Rp 1 ½"  5,0  71  264  100  2,48 

Mosaz, otočný, 110 °C, 10 bar
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0dlučovače

Exdirt – bez magnetu nebo s magnetem Exferro Easy Clip

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina zboží Připojení V
•

max (m3/h) L (mm) Ø (mm) H (mm)
D 22 V 9252500 4 049,- 82 22 mm1) 1,25 84 63 1442)

D 3/4 V 9252510 3 154,- 82 Rp ¾ 1,25 84 63 1442)

D 1 V 9252520 3 256,- 82 Rp 1 1,25 84 63 1442)

Mosaz, svislý,  110 °C, 10 bar

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina zboží Připojení V
•

max (m3/h) L (mm) Ø (mm) H (mm)
D 22 9252000 2 637,- 82 22 mm1) 1,25 85 63 1032)

D 3/4 9252010 2 399,- 82 Rp ¾ 1,25 85 63 1032)

D 1 9252020 2 409,- 82 Rp 1 2,00 88 63 1202)

D 1  1/4 9252030 3 149,- 82 Rp 1 ¼ 3,70 88 63 1402)

D 1  1/2 9252040 3 198,- 82 Rp 1  ½ 5,00 88 63 1742)

D 2 9252050 4 325,- 82 Rp 2 8,00 132 100 215

Mosaz,  110 °C, 10 bar

Exdirt

Ø

H

L

Odlučovač nečistot a kalů
• odstraňuje cirkulující volné nečistoty a kaly
• plně automatický trvalý provoz
• údržba trvající pouhých 5 sekund
• vhodnost pro velká i malá zařízení
• trvale volný plný průřez pro průtok vody
• odstraňuje i velmi malé částečky kalů od 5 µm (= 0,005 mm)
• možnost odkalování během provozu zařízení
• nejsou nutné uzavírací ventily ani obtoková potrubí
• minimální konstantní tlaková ztráta
• kompletní sortiment ve vztahu k provozním tlakům, teplotám a materiálům

Ø
H L

h

l

d

NOVINKA!

h

d

l
Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina zboží Připojení V

•
max (m3/h) Ø (mm) H (mm) L (mm)

D 22 M  9256600 2 805,-  82 22 mm 1)  1,2 5  63  103  106 
D ¾ M  9256610 2 566,-  82 Rp ¾"  1,2 5  63  103  85 
D 1 M  9256620 2 783,-  82 Rp 1"  2,0 0  63  120  88 
D 1 ¼ M  9256630 3 175,-  82 Rp 1 ¼"  3,7 0  63  140  88 
D 1 ½ M  9256640 3 481,-  82 Rp 1 ½"  5,0 0  63  174  88 
D 2 M  9256650 4 619,-  82 Rp 2"  7,5 0  100  215  132 

Mosaz, vodorovný, s magnetem Exferro Easy Clip,  110 °C, 10 bar

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina zboží Připojení V
•

max (m3/h) Ø (mm) H (mm) L (mm)
DT 22 M  9257300 5 369,- 92 22 mm 1)  1,2  64  176  109 
DT 28 M  9257310 8 085,- 92 28 mm 1)  2,0  64  177  111 
DT ¾ M  9257320 5 031,- 92 Rp ¾“  1,2  64  164  85 
DT 1 M  9257330 5 369,- 92 Rp 1“  2,0  64  172 100
DT 1 ¼ M  9257340 7 444,- 92 Rp 1 ¼“  3,8  71  223 100
DT 1 ½ M  9257350 7 501,- 92 Rp 1 ½“  5,0  100  223 100

Mosaz, otočný, s magnetem Exferro Easy Clip,  110 °C, 10 bar

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina zboží Připojení V
•

max (m3/h) Ø (mm) H (mm) L (mm)
D 22 V M  9256700 4 277,-  82 22 mm 1)  1,2 5  63  154  104 

D ¾ V M  9256710 4 028,-  82 Rp ¾"  1,2 5  63  144  84 

D 1 V M  9256720 3 831,-  82 Rp 1"  2,0 0  63  144  84 

Mosaz, svislý, s magnetem Exferro Easy Clip, 110 °C, 10 bar
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Odlučovače

Typ Obj. číslo. Cena Kč Skupina zboží Tloušťka (mm) Ø (mm) H (mm)

A/D 22 1 ½ 9254811 657,- 82 15 125 215–275

Exiso

Tepelná izolace pro Exvoid typ A 22 � A1 ½ a Exdirt D 22 � D1 ½

Příslušenství

h

d

l

h

d

l

NOVINKA!

Extwin s magnetem Exferro Easy Clip

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina 
zboží

Připojení V
•

max
(m3/h)

Ø 
(mm)

Výška
H (mm)

Délka
L (mm)

TW 22 M  9257600 5 031,-  82 22 mm 1)  1,2 5 65  263  106 
TW 1 M  9257610 4 997,-  82 Rp 1“  2,0 0 65  263  88 

Mosaz, vodorovný, s magnetem Exferro Easy Clip,  110 °C, 6 bar

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina 
zboží

Připojení V
•

max
(m3/h)

Ø 
(mm)

Výška
H (mm)

Délka
L (mm)

TW 22 V M  9257700 5 685,-  82 22 mm 1)  1,2 5 65  263  106 

Mosaz, svislý, s magnetem Exferro Easy Clip,  110 °C, 10 bar

1) svěrné šroubení

Typ Obj. číslo Cena Kč Skupina 
zboží

Připojení V
•

max
(m3/h)

Ø 
(mm)

Výška
H (mm)

Délka
L (mm)

TWT 22 M  9257100 7 748,- 92 22 mm 1)  1,2  64  285  109 
TWT 28 M  9257110 7 988,- 92 28 mm 1)  2,0  64  285  111 
TWT ¾ M  9257120 7 596,- 92 Rp ¾“  1,2  64  285  85 
TWT 1 M  9257130 7 257,- 92 Rp 1“  2,0  64  285 100
TWT 1 ¼ M  9257140 8 991,- 92 Rp 1 ¼“  3,8  71  285 100
TWT 1 ½ M  9257150 9 047,- 92 Rp 1 ½“  5,0  71  285 100

Mosaz, otočný, s magnetem Exferro Easy Clip,  110 °C, 10 bar

Extwin
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Kombinované rozdělovače/sběrače

Kombinovaný rozdělovač-sběrač, skládající se ze 
čtyřhranného profi lu s vedle sebe umístěnými komorami, 
které jsou rozděleny oddělovací stěnou ve tvaru sinusoidy 
z černého ocelového plechu S235. Těsnost každého 
jednotlivého rozdělovače SINUS je ve výrobě 100% 
prověřena. Rozdělovač je opatřen základním nátěrem.

Malé rozdělovače 60/60

Rozteč hrdel 100 mm

V
ně

jš
í z

áv
it

Délka v mm 460 695

Topné okruhy 2 3

Obj. číslo 4208551 4208552

Cena v Kč / sada 6 542,- 7 913,-

P
ře

vl
eč

ná
 m

at
ic

e Délka v mm 460 695

Topné okruhy 2 3

Obj. číslo 4208528 4208529

Cena v Kč / sada 7 285,- 8 941,-

Průtok topné vody 1,30 m³/h

Výkon při ∆T 20 K 30 kW

Provozní tlak 0 - 4 bar

Provozní teplota -10 - 110°C

Zabaleno jako sada

vč. 30mm EPP izolace a stěnových konzol

Příslušenství  Obj. číslo Příslušenství

Rozlišovací štítek červený 4200015 194,-

modrý 4200021 194,-

Rozdělovače s nízkým nárokem na prostor 
pro malé výkony.

Využijte předností SINUS kompaktních rozdělovačů i v soustavách s menším výkonem než 30 kW, 
vybavený buď hrdly s převlečnou maticí pro použití s odpovídajícími čerpadlovými sadami (1“) nebo 
hrdly s vnějšími závity (R1“) pro individuální montáž.

√  Snadná montáž
√  Dlouhá životnost
√  Přehlednost

Vnější závit

Připojení topný 
okruh: vnější závit 
3/4“

Připojení kotlový 
okruh: vnější 
závit 1“

Převlečná matice

Připojení topný 
okruh: 1“ převleč-
ná matice

Připojení kotlový 
okruh: vnější 
závit 1“

0
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Kombinované rozdělovače/sběrače

Kombinovaný rozdělovač-sběrač, skládající se ze 
čtyřhranného profi lu s vedle sebe umístěnými komorami,  
které jsou rozděleny oddělovací stěnou ve tvaru 
sinusoidy z černého ocelového plechu S235. Těsnost 
každého jednotlivého rozdělovače SINUS je ve výrobě 
100% prověřena. Rozdělovač je opatřen základním 
nátěrem.

Malé rozdělovače 80/60

Rozteč hrdel 125 mm

V
ně

jš
í z

áv
it

Délka v mm 475 725 975 1 225 1 475

Topné okruhy 2 3 4 5 6

Obj. číslo 4211930 4205962 4206012 4205899 4205977

Cena v Kč / sada 6 253,- 7 545,- 9 129,- 10 407,- 11 825,-

P
ře

vl
eč

ná
 m

at
ic

e Délka v mm 475 725 975 1 225 1 475

Topné okruhy 2 3 4 5 6

Obj. číslo 4208563 4208565 4208851 4208852 4208853

Cena v Kč / sada 7 924,- 9 713,- 12 193,- 14 706,- 17 638,-

Rozteč hrdel 200 mm

V
ně

jš
í z

áv
it

Délka v mm 700 1 100 1 500 1 900 2 300

Topné okruhy 2 3 4 5 6

Obj. číslo 4208572 4208571 4208773 4208774 4208776

Cena v Kč / sada 8 278,- 9 281,- 10 626,- 12 921,- 16 724,-

Průtok topné vody 3,0 m³/h

Výkon při ∆T 20 K 70 kW

Provozní tlak 0 - 4 bar

Provozní teplota -10 - 110°C

Zabaleno jako sada

vč. 35mm EPP izolace a stěnových konzol

Příslušenství  Obj. číslo Cena v Kč / ks

Rozlišovací štítek červený 4200015 194,-

modrý 4200021 194,-

 Obj. číslo Cena v Kč / ks

Určené pro všechny malé rozdělovače 80/60 4209770 6 182,-

Průtok 3,0 m³/h

Pracovní tlak 0 - 4 bar 

Pracovní teplota -10 - 110°C

Připojení 2x G 1 ½“

Sada – obsah balení Tepelná izolace z EPP, kulový kohout, těleso magnetického odlučovače

0

Vnější závit

Připojení topný 
okruh: vnější 
závit 1“

Připojení kotlový 
okruh: vnější 
závit 1“

Vnější závit

Připojení topný 
okruh: vnější 
závit 1“

Připojení kotlový 
okruh: vnější závit 
1 ¼“

Převlečná matice

Připojení topný 
okruh: 1 ½“ pře-
vlečná matice

Připojení kotlový 
okruh: vnější závit 
1 ½“

Údržbový box, vhodný pro všechny malé rozdělovače 80/60 jako doplňující příslušenství k magnetickému 
odlučovači s hrdly G 1 ½“. Skládá se z profi lové trubky 80x60, materiál S235, připojení 2x G1 ½“.  Dále je box 
vybaven odkalovacím nátrubkem, kulovým kohoutem ½“ a magnetickou tyčí našroubovanou v jímce.
K připojení na zpátečku ke kotli pod rozdělovač. Umožňuje odkalení při udržení tlaku v soustavě. 
Vč. EPP izolace dle EnEV.

Údržbový box (80/60) 1 ½“ do 3,0 m³/hPříslušenství:
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Kombinované rozdělovače/sběrače

Rozteč hrdel 125 mm

P
ře

vl
eč

ná
 m

at
ic

e Délka v mm 480 735 990 1 245 1 500

Topné okruhy 2 3 4 5 6

Obj. číslo 4208504 4208569 4208777 4208778 4208781

Cena v Kč / sada 13 848,- 19 108,- 24 116,- 29 232,- 34 087,-

Rozteč hrdel 200 mm

V
ni

tř
ní

 z
áv

it

Délka v mm 700 1 100 1 500 1 900 2 300

Topné okruhy 2 3 4 5 6

Obj. číslo 4208574 4208580 4208787 4208792 4208793

Cena v Kč / sada 10 814,- 14 736,- 18 473,- 22 329,- 28 273,-

Příslušenství  Obj. číslo Cena v Kč / ks

Stojánek (nutno objednat 2 kusy) 4205850 1 739,-

Stěnová konzola (nutno objednat 2 kusy) 4207264 1 066,-

Rozlišovací štítek červený 4200015 194,-

modrý 4200021 194,-

 Obj. číslo Cena v Kč / ks

Určeno pro všechny malé rozdělovače 120/80 4209771 9 050,-

Průtok 7,0 m³/h

Pracovní tlak 0 - 4 bar 

Pracovní teplota -10 - 110°C

Připojení 1x horní Rp 2“, 1x dolní R 2“

Sada – obsah balení Tepelná izolace z EPP, kulový kohout, těleso magnetického odlučovače

0 Kombinovaný rozdělovač-sběrač, skládající se ze 
čtyřhranného profi lu s vedle sebe umístěnými komorami, 
které jsou rozděleny oddělovací stěnou ve tvaru sinusoidy 
z černého ocelového plechu S235. Těsnost každého 
jednotlivého rozdělovače SINUS je ve výrobě 100% 
prověřena. Rozdělovač je opatřen základním nátěrem.

Malé rozdělovače 120/80
Průtok topné vody 6,5 m³/h

Výkon při  ∆T 20 K 150 kW

Pracovní tlak 0 - 4 bar

Pracovní teplota -10 - 110°C

Zabaleno jako sada

vč. 50 mm EPP izolace

Převlečná matice

Připojení topný 
okruh: 1 ½“ převleč-
ná matice

Připojení kotlový 
okruh: vnější 
závit 2“

Vnitřní závit

Připojení topný 
okruh Mufna 1 ½“

Připojení kotlový 
okruh: vnější 
závit 2“

Údržbový box, vhodný pro všechny malé rozdělovače 120/80 jako doplňující příslušenství k magnetickému 
odlučovači s hrdly 1x horní  Rp 2“, 1x dolní R 2“. Skládá se z profi lové trubky 120x80, materiál S235, připojení 
1x nahoře  Rp 2“, 1x dole R 2“.  Dále je box vybaven odkalovacím nátrubkem, kulovým kohoutem ½“ 
a magnetickou tyčí našroubovanou v jímce. K připojení na zpátečku ke kotli pod rozdělovač. Umožňuje 
odkalení při udržení tlaku v soustavě. 
Vč. EPP  izolace dle EnEV.

Údržbový box (120/80) 2“ do 7,0 m³/hPříslušenství:
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Kombinované rozdělovače/sběrače

Příslušenství  Obj. číslo Cena v Kč / ks

Stojánek pro modely 120/80

S protihlukovou podložkou, galvanicky pozinkovaný, sestávající ze 
základové desky (150x150mm) se stojanem z trubky, čelní deska 
(120x120mm) s vodící tyčí vč. kotvících šroubů, výškově stavitelný 
v rozsahu 405-600 mm  (pro jeden rozdělovač jsou potřebné 2ks stojánku)

4205850 1 739,-

Stěnová konzola pro modely 120/80

S protihlukovou podložkou, galvanicky pozinkovaná, sestávající ze 
stěnové desky pro připevnění šrouby, s nosným ramenem, čelní deska 
(120x120mm), vzdálenost od stěny ke středu rozdělovače 200 mm 
(pro jeden rozdělovač jsou potřebné 2ks konzol)

4207264 1 066,-

Přírubová redukce pro modely 120/80 s roztečí hrdel 200 mm

Při požadavku na připojení pomocí příruby, skládá se z příruby PN6 
(DIN 2631) a hrdla s vnějším závitem 1 1/2“, pro našroubování 
do hrdla 1 ½“ na rozdělovač. 

1 ½“ x DN 20 
1 ½“ x DN 25 
1 ½“ x DN 32 
1 ½“ x DN 40 
1 ½“ x DN 50

4205893
4205894
4205895
4203472
4205911

1 556,-
1 556,-
1 556,-
1 556,-
1 556,-

Závitová redukce pro model 120/80

Při požadavku na provedení hrdel s vnějším závitem, odlitek s vnějším 
závitem na obou koncích

1 ½“ x ¾“
1 ½“ x 1“

1 ½“ x 1 ¼“
1 ½“ x 1 ½“

1 ½“ x 2“

4205890
4205891
4205892
4205960
4205961

260,-
260,-
260,-
260,-
260,-

Závitová příruba pro model 120/80

Při požadavku na  provedení hrdel pro kotlový okruh s přírubou DN 50, PN 6 4200906 1 454,-

Rozlišovací štítek

Z pozinkovaného ocelového plechu s průhledným zákrytem. 
Tři řádky pro popis výrobku.
 Štítek připevněn na tepelnou izolaci.
Velikost 100 x 50 mm, Barva: červená pro výstup, 
modrá pro zpátečku

červený
modrý

4200015
4200021

194,-
194,-

Redukce 

k redukci z 1 ½“ převlečné matice na 1 ¼“ 4200001 865,-
Redukce

Stojánek

Přírubová redukce

Závitová redukce

Rozlišovací štítek

Závitová příruba

Stěnová konzola
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Těleso HVDT sestává ze svislé komory čtvercového průřezu 
z mat. S235 s přivařeným horním a dolním dnem, se 4 
nátrubky pro připojení zdroje tepla a otopného systému. 
Návarky ½“ pro odvzdušnění, vypouštění a pro teplotní 
čidlo. Tělesa HVDT jsou z výroby přezkoušena na těsnost 
a opatřena základním nátěrem.

HVDT pro malé výkony
Průtok topné vody od 3,0 do 

8,0 m3/h

Provozní tlak 0 - 4 bar

Provozní teplota -10 - 110°C

Balení: sada

vč. izolačního pouzdra z EPP

0

Modul magnet. odlučovače pro malé HVDT se závitovým připojením

Údržbový box

Příslušenství:

Příslušenství:

do 3,0 m³/h svislé provedení Obj. číslo Cena sady (Kč)

Rozměry komory v mm (š x v x hl) 60 x 500 x 50 4207263 5 865,-

Průtok do 3,0 m³/h

Připojovací nátrubky 1“-vnitřní závit (návarek)

Vč. tepelné izolace 30 mm pěnový EPP

Sada (2 ks) pro upevnění na zeď 4208188 1 355,-

do 4,5 m³/h svislé provedení Obj. číslo Cena sady (Kč)
Rozměry komory v mm (š x v x hl) 80 x 500 x 60 4205730 5 923,-

Průtok do 4,5 m³/h

Připojovací nátrubky 1 ¼“-vnější závit

Vč. tepelné izolace 35 mm pěnový EPP

Sada (2 ks) pro upevnění na zeď 4208191 1 392,-

do 8,0 m³/h svislé provedení Obj. číslo Cena sady (Kč)
Rozměry komory v mm (š x v x hl) 120 x 800 x 80 4205684 9 749,-

Průtok do 8,0 m³/h

Připojovací nátrubky 2“ -vnější závit

Vč. tepelné izolace 50 mm pěnový EPP

Sada (2 ks) pro upevnění na zeď 4208174 1 499,-

MonoFixx do 3,0 m³/h vodorovné provedení Obj. číslo Cena sady (Kč)
Rozměry komory v mm (š x v x hl) 210 x 80 x 80 4200160 7 290,-

Rozteč hrdel 125 mm

Sada (2 ks) pro upevnění na zeď 4208354 1 476,-

Připojení na straně zdroje: ploché těsnění 1½“, na straně systému: převlečná matice 1 ½“ s plochým těsněním a návarkem ½“ pro teplotní 
čidlo. Tělesa HVDT Sinus MonoFixx jsou z výroby přezkoušena na těsnost a opatřena základním nátěrem. Včetně izolačního pouzdra dle 
předpisu EnEV ze dne. 1. 5. 2014. 

MonoFixx do 6,5 m³/h vodorovné provedení Obj. číslo Cena sady (Kč)
Rozměry komory v mm (š x v x hl) 210 x 80 x 120 4206338 9 787,-

Rozteč hrdel 125 mm

Sada (2 ks) pro upevnění na zeď 4208060 1 686,-

Připojení na straně zdroje: ploché těsnění 2“, na straně systému:  převlečná matice 2“ s plochým těsněním a návarkem ½“ pro teplotní čidlo. 
Tělesa HVDT Sinus MonoFixx jsou z výroby přezkoušena na těsnost a opatřena základním nátěrem. Včetně izolačního pouzdra dle předpisu 
EnEV ze dne. 1. 5. 2014.

Magnetická vložka pro oddělení ferromagnetických částic v malých HVDT. Sestává z: ponorné jímky s našroubovanou magnetickou 
tyčí, odkalovacím nátrubkem s kulovým kohoutem ½“. Odkalení při udržení tlaku v soustavě. 

Obj. číslo Cena sady (Kč)

Vhodné pro Malé HVDT 60/50, 80/60, 120/80 9810527 4 224,-

Provozní tlak 0 - 4 bar 

Provozní teplota -10 - 110°C

Připojení R ½“

Součásti sady Kulový kohout, těleso s magnet. vložkou

Obj. číslo Cena sady (Kč)

Údržbový box (80/60) 1 ½“ do 3,0 m3/h, vhodný pro MonoFixx 80/80 4209770 6 182,-

Údržbový box (120/80) 1 ½“ do 7,0 m3/h, vhodný pro MonoFixx 120/80 4209771 9 050,-

HVDT (anuloidy)
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HVDT (anuloidy)

Těleso HVDT sestává ze svislé komory čtvercového průřezu 
ze čtvercového dutého profi lu S235 s přivařeným horním 
a dolním dnem, s navařovacími krkovými přírubami PN 6 
pro připojení zdroje tepla a otopného systému. Návarky 2“ 
pro odkalení; návarky ½“ pro teplotní čidlo a odvzdušnění. 
Tělesa HVDT jsou z výroby přezkoušena na těsnost a opat-
řena základním nátěrem.

Kompaktní provedení typ I, PN 6
Průtok topné vody od 10,0 do 

300,0 m³/h

Provozní tlak 0 - 6 bar

Provozní teplota -10 - 110°C

Rozměry komory 
Šířka / hloubka Průtok Celková výška Připojovací nátrubky Obj. číslo Cena (Kč)/ ks

160/80 10 m³/h 1 440 mm DN 65 4205980 17 014,-

200/120 18 m³/h 1 450 mm DN 80 4205963 22 329,-

250/150 27 m³/h 1 470 mm DN 100 4205964 26 920,-

300/200 43 m³/h 1 480 mm DN 125 4206000 37 284,-

400/200 57 m³/h 1 495 mm DN 150 4209913 40 471,-

450/250 85 m³/h 1 520 mm DN 200 4209443 64 191,-

500/300 110 m³/h 1 820 mm DN 200 4205981

600/400 170 m³/h 1 845 mm DN 250 4205982

650/450 235 m³/h 1 945 mm DN 300 4205983 121 499,-

700/500 300 m³/h 2 290 mm DN 350 4205984 154 531,-

Tepelná izolace dle předpisu EnEV ze dne 1. 5. 2014 sestává ze 2 dílů izol. pouzdra s vybráním pro všechna připojovací hrdla.

Rozměry komory 
Šířka / hloubka Obj. číslo Cena (Kč)/ ks

Pěna PUR 65 mm s hliníkovým opláštěním

160/80 4200860 9 944,-

200/120 4201026 11 427,-

250/150 4201007 12 414,-

300/200 4201008 13 948,-

400/200 4202879 15 520,-

Minerální vlna 100 mm s opláštěním ocelovým plechem 

160/80 4201009 13 798,-

200/120 4212123 14 499,-

250/150 4201010 17 529,-

300/200 4201011 19 238,-

400/200 4209914 20 880,-

450/250 4202271 21 840,-

500/300 4206016

600/400 4201012

650/450 4201013 45 279,-

700/500 4202272 52 610,-

24



HVDT (anuloidy)

Těleso HVDT sestává ze svislé komory kruhového průřezu 
ze svařované trubky P235 s přivařeným horním a dolním 
dnem.  S nátrubky ze svař. trubek, s navařovacími krkovými 
přírubami PN 6 pro připojení zdroje tepla a otopného systé-
mu. Návarky 2“ pro odkalení; návarky ½“ pro teplotní čidlo 
a odvzdušnění. Tělesa HVDT jsou z výroby přezkoušena 
na těsnost a opatřena základním nátěrem.

Provedení z kruhových profi lů - typ I, PN 6
Průtok topné vody od 12,0 

do 600,0 m³/h

Dimenze od DN 150 
do DN 800

Provozní tlak 0 - 6 bar

Provozní teplota -10 - 110°C

Dimenze Průtok Celková výška Připojovací hrdla Obj. číslo Cena (Kč)/ ks

DN 150 12 m³/h 1 700 mm DN 65 4205738 17 459,-

DN 200 18 m³/h 1 700 mm DN 80 4205631 23 785,-

DN 200 28 m³/h 1 700 mm DN 100 4205632 25 980,-

DN 250 40 m³/h 1 700 mm DN 125 4205633 35 125,-

DN 300 65 m³/h 1 800 mm DN 150 4205512 40 090,-

DN 350 85 m³/h 1 850 mm DN 200 4207939 74 493,-

DN 400 125 m³/h 1 900 mm DN 200 4205739

DN 500 215 m³/h 2 000 mm DN 250 4205740

DN 500 215 m³/h 2 050 mm DN 300 4207411

DN 600 350 m³/h 2 450 mm DN 350 4205741

DN 600 350 m³/h 2 550 mm DN 400 4207412

DN 700 450 m³/h 2 750 mm DN 400 4207413

DN 800 600 m³/h 2 975 mm DN 500 4207423

Tepelná izolace dle předpisu EnEV ze dne 1. 5. 2014 sestává ze 2 dílů izol. pouzdra s vybráním pro všechna připojovací hrdla.

Dimenze Obj. číslo Cena (Kč)/ ks

60 mm PUR-pěna s opláštěním ocelovým plechem 

DN 150 4206027 16 091,-

DN 200 4208254 18 753,-

DN 200 4206948 19 550,-

DN 250 4206028 20 770,-

DN 300 4206029 24 752,-

DN 350 4208255 29 197,-

DN 400 4206030

DN 500 4208395

Minerální vlna 100mm s opláštěním ocelovým plechem 

DN 150 4207930 17 959,-

DN 200 4208023 19 564,-

DN 200 4208024 20 360,-

DN 250 4207931 24 229,-

DN 300 4207932 27 890,-

DN 350 4207933 29 861,-

DN 400 4207424

DN 500 4207425
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Kombinované rozdělovače/sběrače

do 3,0 m³/h

Rozteč vývodů 125 mm

8
0/

8
0

Délka v mm 460 710 960

Počet top. okruhů 2 3 4

Obj. číslo 4200041 4208061 4200089

Cena sady (Kč) 11 823,- 14 056,- 21 256,-

do 7,0 m³/h

Rozteč vývodů 125 mm

12
0/

12
0

Délka v mm 515 765 1 015

Počet top. okruhů 2 3 4

Obj. číslo 4208581 4208505 4200268

Cena sady (Kč) 21 791,- 25 585,- 30 342,-

0 Kombinovaný rozdělovač-sběrač s vedle sebe umístěnými 
komorami,  které jsou rozděleny oddělovací stěnou ve tvaru 
sinusoidy, s přímo navařeným tělesem HVDT. Sestává 
ze čtyřhranných profi lů z černého ocelového plechu S235 
o tloušťce stěny 2,5mm. 

Rozdělovač s integrovaným HVDT

Průtok topné vody od 3,0 do 7,0 m³/h

Výkon při ∆T 20 K 70 nebo 160 kW

Provozní tlak 0 - 4 bar

Provozní teplota -10 - 110°C

Balení: sada

vč. tepel. izolace z EPP a stěnových držáků

Převlečná matice
Připojení okruhu top. 
systému: převlečná 
matice 1 ½“

Připojení kotl. okru-
hu: vnější závit 1 ½“ 
s plochým těsněním

Převlečná matice
Připojení okruhu top. 
systému: převlečná 
matice 1 ½“

Připojení kotl. okru-
hu: vnější závit 2“ 
s plochým těsněním

Údržbový box (80/60) 1 ½“ od 3,0 m³/h Obj. číslo Cena (Kč)/ ks

Vhodné pro HydroFixx 80/80 4209770 6 182,-

Průtok 3,0 m³/h

Provozní tlak 0 - 4 bar 

Provozní teplota -10 - 110°C

Připojení 2x G 1 ½“

Součásti sady Tepel. izolace z EPP, kulový kohout, těleso magnet. odlučovače

Údržbový box je určen pro malé rozdělovače 80/60, jako doplňující příslušenství pro instalaci magnetického 
odlučovače částic, připoj. závit G 1 ½“. Sestává ze čtyřhranného dutého profi lu 80x60mm, materiál S235. 
Připojení: 2x G 1 ½“. Vybaven je odkalovacím nátrubkem s kulovým kohoutem ½“, jakož i jímkou pro našrou-
bování tyče magnet. odlučovače. Umístění údržbového boxu na vratném potrubí z kotle, a to pod rozdělova-
čem. Odkalení při udržení tlaku v soustavě. Včetně tepel. izolace z pěnového EPP dle předpisu EnEV. 

Údržbový boxPříslušenství:

Údržbový box (120/80) 2“ od 7,0 m³/h Obj. číslo Cena (Kč)/ ks

Vhodné pro HydroFixx 120/120 4209771 9 050,-

Průtok 7,0 m³/h

Provozní tlak 0 - 4 bar 

Provozní teplota -10 - 110°C

Připojení 1x nahoře Rp 2“, 1x dole R 2“

Obsah sady Tepel. izolace z EPP, kulový kohout, těleso magnet. odlučovače
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Kombinované rozdělovače/sběrače

Sinus MultiFlow Domestic 
Řešení pro dva teplotně rozdílné topné okruhy v malém prostoru

Zvláštností kombinovaného rozdělovače/ sběrače s HVDT je rozdělení do tří teplotních 
zón, v kombinaci s integrovaným HVDT je vyloučeno vzájemné ovlivňování. Spojení vyso-
ko- a nízkoteplotního okruhu zajišťuje v normálním provozu požadovanou minimální tep-
lotu vratné vody, která je nutná pro provoz kondenzačních kotlů v kondenzačním režimu.

Výsledek: je dosaženo vysoké účinnosti, jelikož energie topné vody je nejlépe využita. 
Efektivní využití zbytkového tepla ve spalinách odpovídá nejaktuálnějším 
požadavkům na systémová řešení. Se zařízením Sinus MultiFlow Domestic je poprvé 
dosaženo optimální využití v topných soustavách se dvěma teplotně rozdílnými 
topnými okruhy, čímž dojde k výraznému zvýšení jejich efektivity. 

Přehled výhod pro Vás:
•  zvýšení efektivnosti topného systému
•  optimální hydraulické poměry za všech provozních stavů
•  jasná přidaná hodnota pro Vaše kotle a zdroje tepla díky zařízení Sinus MultiFlow Domestic 
•  optimální využití kondenzační techniky spalování, t. j. vysoká účinnost kondenzačního provozu 

díky minimální teplotě vratné vody

0

Rozteč vývodů 125 mm

8
0/

8
0

Délka v mm 460

Počet topných okruhů 2

Obj. číslo 4209027

Cena sady (Kč) 19 969,-

Průtok topné vody 2,15 m3/h

Výkon při ∆T 20 K 50 kW

Provozní tlak 0 - 4 bar

Provozní teplota -10 - 110°C

Obsah sady

s 50 mm tepel. izolací z EPP a držáky pro upevnění na zeď

Převlečná matice

Připojení okruhu 
top. systému: pře-
vlečná matice 1½“

Připojení kotl. 
okruhu: vnější 
závit 1½“ s plochým 
těsněním

 účinnost na straně vody v %
 množství kondenzátu v g/ kWh
 teplota vratné vody ve °C

110

105

100

95

90

120

90

60

30

0
20 30 40 50 60 70
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Výměníky tepla

Pro návrh výměníků kontaktujte obchodního zástupce nebo technickou podporu viz kontakty.

Pájené výměníky tepla

Longtherm RMB-14

Longtherm R...B-60

Longtherm R...B-22

Longtherm R...B-110

Longtherm R...B-31

Longtherm R...B-235Longtherm R...B-34

B

b

H
h

L

Technické 
parametry

∙ výměník tepla z nerezové oceli (1.4401)
pájený měděnou pájkou

∙ schválení podle směrnice
o tlakových zařízeních 2014/68/EU

∙ max. provozní teplota 230 °C

∙ max. provozní přetlak pro R...B-14 až -60: 30 bar

∙ max. provozní přetlak pro R...B-110 až -235: 25 bar

∙ přírubové připojení pouze pro R ... B-235

Longtherm
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Tabulka rychlého výběru výměníku Longtherm

Oddělení soustav Podlahové vytápění Dálkové vytápění Chladicí voda
Pitná voda  

– zásobníkový ohřívač
– průtokový ohřívač

Primár 70 °C 50 °C 55°C 49°C 110°C 55°C 16°C 10°C 70°C 50°C

Sekundár 40 °C 60 °C 40°C 45°C 50°C 70°C 8°C 14°C 10°C 60°C

Logaritmický rozdíl 
teplot*

10 K 9,5 K 16,8 K 2 K 21,6 K

Medium Voda / Voda Voda / Voda Voda / Voda Voda / Glykol 35% Voda / Voda

Max. tlak. ztráta 25 kPa 35 kPa 25 kPa 35 kPa 25 kPa

Tepelný výkon [kW] Výměník tepla - Typ (Obj. č.)

3 RMB-14-10 (8011100) RMB-14-10 (8011100) RMB-14-10 (8011100) RMB-22-20 (8011500) RMB-14-10 (8011100)

6 RMB-14-20 (8011200) RMB-14-20 (8011200) RMB-14-20 (8011200) RMB-22-30 (8021300) RMB-14-20 (8011200)

10 RMB-14-30 (8011300) RMB-14-20 (8011200) RMB-14-20 (8011200) RMB-22-50 (8011800) RMB-14-20 (8011200)

15 RMB-22-20 (8011500) RMB-14-30 (8011300) RMB-14-30 (8011300) RMB-34-50 (8013900) RMB-14-30 (8011300)

20 RMB-22-20 (8011500) RMB-14-50 (8019300) RMB-14-30 (8011300) RMB-34-60 (801400)0 RMB-14-30 (8011300)

25 RMB-22-30 (8021300) RMB-31-30 (8012900) RMB-14-40 (8011400) RHB-60-40 (8014100) RMB-22-20 (8011500)

30 RMB-22-30 (8021300) RMB-31-40 (8013000) RMB-22-20 (8011500) RHB-60-50 (8014200) RMB-22-20 (8011500)

35 RMB-22-30 (8021300) RMB-31-40 (8013000) RMB-22-20 (8011500) RHB-60-60 (8014300) RMB-22-30 (8021300)

40 RMB-22-40 (8011700) RMB-31-50 (8013100) RMB-22-30 (8021300) RHB-60-60 (8014300) RMB-22-30 (8021300)

45 RMB-22-40 (8011700) RMB-31-60 (8013200) RMB-22-30 (8021300) RHB-60-70 (8014400) RMB-22-30 (8021300)

50 RMB-22-40 (8011700) RMB-31-70 (8013300) RMB-22-30 (8021300) RHB-60-80 (8014500) RMB-22-40 (8011800)

60 RMB-22-50 (8011800) RMB-31-70 (8013300) RMB-22-40 (8011700) RHB-60-100 (8014700) RMB-22-50 (8011800)

70 RHB-31-30 (8011900) RMB-31-90 (8013500) RMB-22-50 (8011800) RHB-60-130 (8019800) RMB-22-50 (8011800)

80 RHB-31-30 (8011900) RLB-110-30 (8014900) RHB-31-30 (8011900) RHB-110-70 (8021000) RHB-31-40 (8012000)

90 RHB-31-40 (8012000) RLB-110-30 (8014900) RHB-31-40 (8012000) RHB-110-80 (8016500) RHB-31-40 (8012000)

100 RHB-31-40 (8012000) RLB-110-40 (8015000) RHB-31-40 (8012000) RHB-110-90 (8016600) RHB-31-50 (8012100)

110 RHB-31-50 (8012100) RLB-110-40 (8015000) RHB-31-40 (8012000) RHB-110-100 (8016700) RHB-31-50 (8012100)

120 RHB-31-50 (8012100) RLB-110-40 (8015000) RHB-31-50 (8012100) RHB-110-110 (8016800) RHB-31-60 (8012200)

130 RHB-31-50 (8012100) RLB-110-50 (8015100) RHB-31-50 (8012100) RHB-110-120 (8016900) RHB-31-60 (8012200)

140 RHB-31-60 (8012200) RLB-110-50 (8015100) RHB-31-60 (8012200) RHB-110-140 (8017000) RHB-31-70 (8012300)

150 RHB-31-60 (8012200) RLB-110-60 (8015200) RHB-31-60 (8012200) RHB-110-140 (8017000) RHB-31-70 (8012300)

160 RHB-31-70 (8012300) RLB-110-60 (8015200) RHB-31-70 (8012300) RHB-110-160 (8021100) RHB-31-80 (8012400)

170 RHB-31-70 (8012300) RLB-110-60 (8015200) RHB-31-70 (8012300) RHB-110-170 (8017200) RHB-31-80 (8012400)

180 RHB-31-80 (8012400) RLB-110-60 (8015200) RHB-31-80 (8012400) RHB-110-180 (8018700) RHB-31-90 (8012500)

190 RHB-31-80 (8012400) RLB-110-70 (8015300) RHB-31-90 (8012500) RLB-235-80 (8017500) RHB-31-100 (8012600)

200 RHB-31-90 (8012500) RLB-110-80 (8015400) RHB-31-100 (8012600) RLB-235-90 (8017600) RHB-31-110 (8012700)

225 RHB-31-110 (8012700) RLB-235-70 (8017400) RHB-31-110 (8012700) RMB-235-110 (8018200) RMB-110-40 (8020700)

250 RHB-31-140 (8012800) RLB-235-70 (8017400) RHB-31-140 (8012800) RMB-235-120 (8018300) RMB-110-50 (8015500)

275 RMB-110-50 (8015500) RLB-235-80 (8017500) RMB-110-50 (8015500) RMB-235-130 (8018400) RMB-110-50 (8015500)

300 RMB-110-50 (8015500) RLB-235-90 (8017600) RMB-110-50 (8015500) RMB-235-150 (8018500) RMB-110-60 (8015600)

325 RMB-110-50 (8015500) RLB-235-100) (8017700) RMB-110-50 (8015500) RMB-235-160 (8018600) RMB-110-60 (8015600)

350 RMB-110-60 (8015600) RLB-235-110 (8017800) RMB-110-60 (8015600) RMB-235-180 (8018700) RMB-110-60 (8015600)

375 RMB-110-60 (8015600) RLB-235-120 (8017900) RMB-110-60 (8015600) RMB-235-200 (8018800) RMB-110-70 (8015700)

400 RMB-110-70 (8015700) – RMB-110-60 (8015600) RMB-235-200 (8018800) RMB-110-70 (8015700)

Výměníky tepla
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•	� Volně stojící zásobník pro všechny systémy vytápění s výměníkem tepla s hladkou trubkou

•	� Smaltování podle DIN 4753 T3, hořčíková anoda, teploměr, výškově nastavitelné nohy  
a revizní otvor

•	� Zásobník do 500 litrů s přídavným návarkem Rp 1½“ 

•	� Do 2000 litrů dodáván s navlečenou izolací

•	� Maximální pracovní tlak: topná voda 16 bar, pitná voda 10 bar 

•	� Maximální provozní teplota: topná voda 110 °C, pitná voda 95 °C

Od velikosti 1 500 l mají zásobníky ve standardu titanovou bezúdržbovou anodu – nutné el. připojení anody 230V/1f/50Hz.

Typ Obj. č. 
bílá

Obj. č. 
stříbrná

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Objem 
l

Ø D1) 
mm

Výška 
H

Překl. rozměr2)

mm
Hmotnost1) 

kg
Plocha 

vým. m2

Poh. 
ztráta W

Energ.
třída

AF 150/1M_B 7861600 7861100 22 922,- 60 156 540 1222 1270 47,2 0,75 56 B

AF 200/1M_B 7861700 7861200 24 681,- 60 197 600 1473 1525 79 0,95 50 B

AF 200/1M_C 7847600 7847100 22 630,- 60 197 540 1473 1515 56,1 0,95 68 C
AF 300/1M_B 7861800 7861300 33 980,- 60 303 700 1834 1441 82,8 1,40 70 B
AF 400/1M_B 7861900 7861400 48 830,- 60 384 750 1631 1719 137 1,8 68 B

AF 400/1M_C 7847800 7847300 43 525,- 60 384 700 1631 1712 105 1,8 84 C

AF 500/1M_B 7862000 7861500 54 445,- 60 476 750 1961 2029 189 1,9 78 B

AF 500/1M_C 7847900 7847400 50 061,- 60 476 700 1961 2008 116,5 1,9 100 C

AF 750/1_C 7848000 - 96 814,- 60 744 960 2037 2105 259 3,7 123 C

AF 1000/1_C 7848100 - 111 195,- 60 970 1065 2058 2159 322 4,5 142 C

AF 1500/1_C 7848200 - 186 814,- 52 1500 1240 2216 2371 480 6 171 C

AF 2000/1_C 7848300 - 243 538,- 52 2000 1440 2126 2226 650 7 188 C

AF 3000/13) 7848400 - 334 252,- 52 2800 1440 2878 3040 790 9,5 - -

AB 100/1_C - 7846400 21 166,- 60 100 510 851 960 31 0,61 50 C

AB 150/1_B - 7846500 22 924,- 60 156 530 1212 1270 67 0,75 56 B

AB 200/1_C - 7846600 22 631,- 60 197 530 1475 1525 68 0,95 71 C

AB 300/1_B - 7846700 33 980,- 60 303 690 1334 1441 98 1,45 70 B

AB 400/1_C - 7846800 43 525,- 60 384 690 1657 1719 137 1,8 86 C

AB 500/1_C - 7846900 50 061,- 60 476 690 1961 2029 139 1,9 100 C

Typ Obj. č. 
bílá

Obj. č. 
stříbrná

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Objem 
l

Šířka 
mm

Výška 
H

Překl. rozměr2)

mm
Hmotnost1) 

kg
Plocha 

vým. m2

Poh. 
ztráta W

Energ.
třída

AF 150/1M_A 7355100 7350100 30 840,- 60 159 650 1141 1212 56,0 0,83 36 A

AF 200/1M_A 7355200 7350200 33 349,- 60 197 650 1333 1384 62,0 0,95 39 A

AF 300/1M_A 7355300 7350300 41 487,- 60 302 750 1377 1451 89,0 1,28 49 A
AF 400/1M_A 7355400 7350400 48 096,- 60 382 790 1678 1729 112,0 1,75 51 A
AF 500/1M_A 7355500 7350500 67 397,- 60 473 790 2001 2037 129,0 1,88 58 A

Zásobníkový ohřívač vody s výměníkem tepla s hladkou trubkou

Přehled typů Storatherm Aqua

AF … /1M
Zásobník teplé vody s jedním 
výměníkem a návarkem 6/4“ pro 
elektrický ohřev

Izolace 
systém rECOflex s krycí folií

AF … /1
Zásobník teplé vody s jedním 
výměníkem

Izolace 
do 1000 l: rouno 100 mm s krycí folií, snímatelná
od 1500 l: rouno 120 mm s krycí folií, snímatelná

AB … /1
Zásobník teplé vody s jedním 
výměníkem

Izolace
systém rECOflex s plechovým opláštěním

Zásobníky pro ohřev pitné vody

Zásobníky pro ohřev pitné vody
Storatherm Aqua

Ø D

H

AB/AF 100/1–3000/1

A

Energetická třída

C

Energetická třída

1) včetně tepelné izolace                                              2) včetně obalu	 3) izolace v ceně – přiložena příbalem
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Ø D

H

Typ Obj. č. 
bílá

Obj. č. 
stříbrná

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Objem 
l

Ø D1) 
mm

Výška 
H

Překl. rozměr2)

mm
Hmotnost1) 

kg
Plocha 

vým. m2

Poh. 
ztráta W

Energ.
třída

AF 200/2_B 7862100 - 28 196,- 61 196 600 1475 1524 84 0,7/0,95 52 B

AF 200/2_C 7848800 25 560,- 61 196 540 1475 1530 66,9 0,7/0,95 71 C

AF 300/2_A 7863500 7863600 38 011,- 61 299 750 1374 2044 123 0,8/1,55 48 A

AF 300/2_B 7849800 - 38 011,- 61 299 700 1294 1438 116,7 0,85/1,45 70 B
AF 300/2S_B 7862200 7862500 38 303,- 61 299 650 1794 1883 123 0,8/1,55 62 B
AF 300/2S_C 7849000 7836300 35 080,- 61 299 600 1834 1884 98,5 0,8/1,55 83 C

AF 400/2_B 7862300 7862600 50 447,- 61 382 750 1591 1721 149 1,05/1,8 68 B

AF 400/2_C 7849100 7849900 45 830,- 61 382 700 1657 1721 117 1,05/1,8 86 C

AF 500/2_B 7862400 7862700 57 828,- 61 482 750 1921 2029 179 1,3/1,9 100 B

AF 500/2_C 7849200 7850000 51 983,- 61 474 700 1961 2029 134,2 1,3/1,9 78 C

AF 750/2_C 7849300 - 101 431,- 61 729 960 2036 2104 215,7 1,2/1,9 129 C

AF 1000/2_C 7849400 - 115 654,- 61 947 1050 2063 2159 277,9 1,12/2,45 146 C

AF 1500/2_C 7849500 - 193 009,- 52 1500 1200 2216 2250 495 1,9/3,8 171 C

AF 2000/2_C 7849600 - 253 013,- 52 2000 1400 2126 2200 670 2,25/4,2 188 C

AF 3000/2 3) 7849700 - 349 633,- 52 3000 1400 2875 3300 820 3,4/6,8 - -

AB 300/2S_C - 7848500 35 081,- 61 299 600 1834 1884 109 0,8/1,55 83 C

AB 400/2_C - 7836400 45 830,- 61 382 700 1657 1721 149 1,05/1,8 86 C

AB 500/2_C - 7848700 51 983,- 61 474 700 1961 2029 179 1,3/1,9 100 C

Zásobníkový ohřívač vody se dvěma výměníky tepla z hladké trubky

Storatherm Aqua Solar

•	� Stojatý zásobník s výměníkem pro využití solární energie

•	� Smaltování podle DIN 4753 T3, hořčíková anoda, teploměr, výškově nastavitelné 
nohy a revizní otvor

•	� Do 2000 litrů dodáván s navlečenou izolací

•	� Maximální pracovní tlak: topná voda 16 bar, pitná voda 10 bar

•	� Maximální  provozní teplota: topná voda 110 °C, pitná voda 95 °C

Přehled typů Storatherm Aqua Solar

AF .../2

Zásobníkový ohřívač vody se dvěma 

výměníky tepla z hladké trubky

Izolace

systém rECOflex s krycí folií

AF ... /2

Zásobníkový ohřívač vody se dvěma 

výměníky tepla z hladké trubky

Izolace

do 1000 l: rouno 100mm  

s krycí folií, snímatelná  

od 1500 l: rouno 120mm s krycí folií, 

snímatelná  

AB .../2

Zásobníkový ohřívač vody  

se dvěma výměníky tepla  

z hladké trubky

Izolace

systém rECOflex s plechovým 

opláštěním

Zásobníky pro ohřev pitné vody

AB/AF 200/2 – 3000/2

A

Energetická třída

C

Energetická třída

Od velikosti 1 500 l mají zásobníky ve standardu titanovou bezúdržbovou anodu – nutné el. připojení anody 230V/1f/50Hz.

1) včetně tepelné izolace                                              2) včetně obalu	 3) izolace v ceně – přiložena příbalem
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Ø D

H

Typ Obj. č. 
bílá

Obj. č. 
stříbrná

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Objem 
l

Ø D1) 
mm

Výška 
H

Překl. rozměr2)

mm
Hmotnost1) 

kg
Plocha 

vým. m2

Poh. 
ztráta W

Energ.
třída

Zásobníkový ohřívač pro tepelná čerpadla s jedním výměníkem

AH 300/1_B 7864000 - 52 218,- 60 302 700 1334 1441 139 3,2 70 B

AH 400/1_B 7864100 - 62 672,- 60 380 750 1631 1722 170 5 68 B

AH 400/1_C 7845600 - 59 749,- 60 380 700 1631 1713 170 5 86 C
AH 500/1_B 7864200 - 71 824,- 60 469 750 1961 2029 222 6,2 78 B
AH 500/1_C 7845700 - 69 131,- 60 469 700 1961 2021 222 6,2 100 C

AH 750/1_C 7845800 - 96 814,- 60 729 960 2053 2105 263 7 141 C

AH 1000/1_C 7845900 - 114 655,- 60 965 1065 2087 2159 335 9 140 C

Zásobníkový ohřívač pro tepelná čerpadla se dvěma výměníky

AH 400/2_B 7864300 - 69 978,- 60 374 750 1591 1722 189 1,4/3,2 68 B

AH 400/2_C 7846000 - 64 211,- 60 374 700 1591 1722 189 1,4/3,2 87 C

AH 500/2_B 7864400 - 78 590,- 60 469 750 1961 2039 235 1,6/4,3 78 B

AH 500/2_C 7846100 - 75 284,- 60 469 700 1961 2020 235 1,6/4,3 100 C

AH 750/2_C 7846200 - 101 814,- 60 727 950 2050 2107 290 2,2/5,2 128 C

AH 1000/2_C 7846300 - 122 960,- 60 965 1050 2085 2158 385 3,1/6,1 141 C

•	� Vysoce účinný zásobník se zvětšenou topnou plochou především  
pro tepelná čerpadla

•	� Smaltování podle DIN 4753 T3

•	� Hořčíková anoda, teploměr, výškově nastavitelné nohy a revizní otvor

•	� S návarkem 1 1/2“

•	� S navlečenou izolací

•	� Maximální pracovní tlak: topná voda 16 bar, pitná voda 10 bar

•	� Maximální  provozní teplota: topná voda 110 °C, pitná voda 95 °C

Zásobníkový ohřívač pro tepelná čerpadla

Storatherm Aqua Heat Pump

Přehled typů Storatherm Aqua Heat Pump   

AH .../1

Zásobník teplé vody s jedním výměníkem 

Izolace

do 500 l: systém rECOflex s krycí folií

od 750 l: rouno 100 mm s krycí folií, snímatelná

AH .../2

Zásobník teplé vody se dvěma výměníky

Izolace

do 500 l: systém rECOflex s krycí folií

od 750 l: rouno 100mm s krycí folií, snímatelná

Zásobníky pro ohřev pitné vody

AH…/1 AH…/2

1) včetně tepelné izolace                                              2) včetně obalu

A

Energetická třída

C

Energetická třída
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•	 Kompaktní zásobník pro různé systémy vytápění 

•	 Smaltování podle DIN 4753 T3, hořčíková anoda, teploměr a izolace.

•	� Maximální pracovní tlak: topná voda 16 bar, pitná voda 10 bar

•	� Maximální provozní teplota: topná voda 110 °C, pitná voda 95 °C

Typ Obj. č. 
bílá

Obj. č. 
stříbrná

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Objem 
l

Ø D1) 
mm

Výška 
H

Překl. rozměr2)

mm
Hmotnost1) 

kg
Plocha 

vým. m2

Poh. 
ztráta W

Energ.
třída

AC 120/1_B 7850100 - 21 679,- 60 120 560 800 980 56 0,71 53 B

Zásobníkový ohřívač vody

Storatherm Aqua Compact

AC 120/1

Přehled typů Storatherm Aqua Compact

AC 120/1

Kompaktní zásobník s horním připojením  pro montáž pod nástěnný kotel

Izolace

systém rECOflex s krycí folií

Zásobníky pro ohřev pitné vody

1) včetně tepelné izolace                                              2) včetně obalu
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H

Ø D

•	 Stojatý zásobník na teplou vodu pro nabíjecí systémy 

•	� Smaltování podle DIN 4753 T3

•	� Hořčíková anoda, teploměr, výškově nastavitelné nohy

•	� Až 4 revizní otvory 

•	� Do 2000 litrů dodáván s navlečenou izolací 

•	� Maximální pracovní tlak: pitná voda 10 bar

•	� Maximální provozní teplota: pitná voda 95 °C

Typ Obj. č. 
bílá

Obj. č. 
stříbrná

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Objem 
l

Ø D1) 
mm

Výška 
H

Překl. rozměr2)

mm
Hmotnost1) 

kg
Plocha 

vým. m2

Poh. 
ztráta W

Energ.
třída

AL 300/R_C 7844400 - 32 077,- 51 301 590 1834 1876 90 - 83 C

AL 500/R_C 7844500 - 43 986,- 51 477 700 1958 2023 155 - 100 C

AL 750/R_C 7844600 - 83 357,- 51 751 950 2035 2116 214 - 123 C

AL 1000/R_C 7844700 - 97 662,- 51 972 1050 2050 2025 267 - 142 C
AL 300/R2_C 7353100 - 41 185,- 51  301   590 1834 1876 90 -  83   C
AL 500/R2_C 7353200 - 48 413,- 51  477   700 1958 2023 155 -  100   C
AL 750/R2_C 7353300 - 91 338,- 51  751   950 2035 2116 214 -  123   C
AL 1000/R2_C 7353400 - 103 575,- 51  972   1050 2050  2025   267 -  142   C
AL 1500/R2_C 7844800 - 135 556,- 52 1459 1240 2236 2200 390 - 171 C
AL 2000/R2_C 7844900 - 185 478,- 52 1986 1440 2146 2235 550 - 188 C

AL 3000/R23) 7845000 - 281 961,- 52 2780 1440 2876 2848 630 - - -

AL 1500/R3_C 7845100 - 142 358,- 52 1459 1240 2236 2220 395 - 171 C

AL 2000/R3_C 7845200 - 194 345,- 52 1986 1440 2146 2235 555 - 188 C

AL 3000/R33) 7845300 - 296 023,- 52 2780 1440 2876 2848 635 - - -

AL 3000/R43) 7845400 - 304 956,- 52 2780 1440 2876 2848 642 - - -

AL 4000/R4* 7845480** - 484 741,- 52 4040  1740   2721  2845   939,0 - - -

AL 5000/R4* 7845490** - 572 853,- 52 4914  1740   3230  3311   1070,0 - - -

Akumulační zásobník teplé vody

Storatherm Aqua Load

Ø D

R–1 příruba
AL 300–500/R

R3 – 3 příruby
AL 1500–3000/R3

Přehled typů Storatherm Aqua Load

AL .../R
Zásobník pitné vody  
s jednou revizní přírubou

Izolace
do 500 l: systém 
rECOflex s krycí folií
od 750 l: rouno 100 mm 
s krycí folií, snímatelná

AL .../R2
Zásobník pitné vody 
se dvěma revizními 
přírubami

Izolace
rouno 120 mm  
s krycí folií, snímatelná

AL .../R3
Zásobník pitné vody 
se třemi revizními 
přírubami

Izolace
rouno 120 mm  
s krycí folií, snímatelná

AL .../R4
Zásobník pitné vody 
se čtyřmi revizními 
přírubami

Izolace
rouno 120 mm 
s krycí folií, snímatelná

Zásobníky pro ohřev pitné vody

* bez tepelné izolace  ** bez izolace - šedý nátěr nádoby   1) včetně tepelné izolace  2) včetně obalu  3) izolace v ceně – přiložena příbalem

C

Energetická třída

Izolace: rouno 120 mm s krycí folií / instalace na místě.

Pro zásobník Obj. č. Cena Kč Barva Skup. Zboží
AL 4000/R4 5921800 44 946,- bílá 64

AL 5000/R4 5921900 49 050,- bílá 64
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Akumulační zásobníky

•  Vyrobeny z jakostní oceli S235JRG2 (RSt 37-2)

• Vnitřní povrch bez úpravy, vnější prášková barva

• Do 2 000 litrů včetně snímatelné izolace (rouno s krycí folií)

•  Značení R: revizní příruba DN110 (roztečná kružnice 150 mm), možno osadit 
přírubové el. topné těleso max. 10 kW“

•  Maximální provozní tlak: do 1 000 litrů 3 bar, od 1 500 litrů 6 bar 

• Maximální provozní teplota: 95 °C

Typ Obj. č. 
bílá

Obj. č. 
stříbrná

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Objem 
l

Ø D1)

mm
Výška 

H
Návarky 

9x
Překl. rozměr2) 

mm
Hmotnost1) 

kg
Pohot. 

ztráta W
Energ.
třída

HF 300_C - 7839100 23 511,- 63 300  797    1320    Rp 1 ½"  1335   59  79   C
HF 500_C - 7839200 25 209,- 63 500  797    1950    Rp 1 ½"  1975   72  106   C
HF 800_C - 7839300 29 567,- 63 800  990    1825    Rp 1 ½"  1870   124  132   C
HF 1000_C - 7839400 38 312,- 63 1000  990    2115    Rp 1 ½"  2153   139  141   C
HF 1500_C - 7839500 57 087,- 63 1500  1240    2120    Rp 1 ½"  2178   186  167   C
HF 2000_C - 7839600 91 265,- 63 2000  1440    2122    Rp 1 ½"  2200   266  188   C
HF 300/R_C 7842600 7842000 23 981,- 63 300 797 1320 Rp 1 ½ 1355 60,3 79 C
HF 500/R_C 7842700 7842100 25 740,- 63 500 797 1950 Rp 1 ½ 1974 79,1 106 C
HF 800/R_C 7842800 7842200 30 171,- 63 800 990 1825 Rp 1 ½ 1870 104,1 132 C
HF 1000/R_C 7842900 7842300 38 738,- 63 1000 990 2115 Rp 1 ½ 2153 113,3 141 C
HF 1500/R_C 7843000 7842400 58 800,- 63 1500 1240 2120 Rp 1 ½ 2178 189 167 C
HF 2000/R_C 7843100 7842500 94 003,- 63 2000 1440 2122 Rp 1 ½ 2200 269 188 C

Typ Obj. č. 
bílá

Obj. č. 
stříbrná

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Objem 
l

Ø D1)

mm
Výška 

H
Návarky 

9x
Překl. rozměr2) 

mm
Hmotnost1) 

kg
Pohot. 

ztráta W
Energ.
třída

H 300/R 7783600 - 15 382,- 63 300 597 1320 Rp 1 ½ 1355 58 - -
H 500/R 7783800 - 19 405,- 63 500 597 1950 Rp 1 ½ 1975 71 - -
H 800/R 7784005 - 21 481,- 63 800 790 1825 Rp 1 ½ 1870 121 - -
H 1000/R 7784205 - 27 302,- 63 1000 790 2115 Rp 1 ½ 2153 135 - -
H 1500/R 7784400 - 36 916,- 63 1500 1000 2120 Rp 1 ½ 2178 181 - -
H 2000/R 7784600 - 73 754,- 63 2000 1200 2122 Rp 1 ½ 2200 257 - -
H 3000/R* 7788200 - 130 702,- 63 3000 1500 2101 Rp 2 2205 570 - -
H 4000/R* 7788500 - 149 726,- 63 4000 1500 2676 Rp 2 2756 677 - -
H 5000/R* 7788800 - 166 841,- 63 5000 1500 3211 Rp 2 3264 814 - -

Akumulační zásobníky pro topné a chladicí systémy

Storatherm Heat

Přehled typů Storatherm Heat

HF ..., HF .../R 
Provedení R s čistícím otvorem DN110, jinak bez 
300 – 2 000 l 
Izolace
do 1000 l: rouno 100 mm s krycí folií, snímatelná
od 1500 l: rouno 120 mm s krycí folií, snímatelná

H .../R
Akumulační zásobník s čistícím otvorem, bez izolace, vhodný pro 
oblast chlazení. Tepelná izolace musí být provedena na místě.
Pro oblast topení se izolace pro velikosti 3000 – 5000 litrů 
prodává samostatně, viz strana 99.
bez izolace

Ø D

H

Ø D

H 300–5000/RHF 300–2000/R

1) včetně tepelné izolace                                              2) včetně obalu                                             * Izolace není v ceně zásobníku - nutno objednat zvlášť

C

Energetická třída

Akumulační zásobníky
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Akumulační zásobníky

•	� Vyrobeny z jakostní oceli S235JRG2 (RSt 37-2)

•	� S hladkým trubkovým výměníkem tepla pro připojení dalšího 
zdroje, např. solárního systému

•	 Vnitřní povrch bez úpravy, vnější prášková barva

•	 Do 2 000 litrů dodány v izolaci (snímatelné rouno s krycí folií)

•	 Maximální provozní tlak: 3 bar nádoba (od 1500 litrů 6 bar),  
	 topná voda ve výměníku 10 bar

•	 Maximální provozní teplota: 95 °C, topná voda ve výměníku 110 °C

Typ Obj. č. 
bílá

Obj. č. 
stříbrná

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Objem 
l

Ø D1) 
mm

Výška H 
mm

Návarky 
9x

Překl. 
rozměr2 mm

Hmotnost1) 

kg
Plocha 

vým. m2

Poh. 
ztráta W

Energ.
třída

HF 300/1_C 7843800 7843200 26 658,- 63 300 797 1320 Rp 1 ½ 1355 82 1,34 79 C

HF 500/1_C 7843900 7843300 29 094,- 63 500 797 1950 Rp 1 ½ 1975 100 1,88 106 C

HF 800/1_C 7844000 7843400 35 417,- 63 800 990 1825 Rp 1 ½ 1870 197 3,76 132 C

HF 1000/1_C 7844100 7843500 43 638,- 63 1000 990 2115 Rp 1 ½ 2153 225 4,48 141 C
HF 1500/1_C 7844200 7843600 58 227,- 63 1500 1240 2120 Rp 1 ½ 2178 272 4,48 167 C
HF 2000/1_C 7844300 7843700 105 139,- 63 2000 1440 2122 Rp 1 ½ 2200 352 4,48 188 C

Typ Obj. č. 
bílá

Obj. č. 
stříbrná

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Objem 
l

Ø D1) 
mm

Výška H 
mm

Návarky 
9x

Překl. 
rozměr2 mm

Hmotnost1) 

kg
Plocha 

vým. m2

Poh. 
ztráta W

Energ.
třída

H 300/1 7783700 - 17 909,- 63 300 597 1320 Rp 1 ½ 1355 74 1,34 - -

H 500/1 7783900 - 20 189,- 63 500 597 1950 Rp 1 ½ 1975 95 1,88 - -

H 800/1 7784115 - 25 021,- 63 800 790 1825 Rp 1 ½ 1870 190 3,76 - -

H 1000/1 7784315 - 28 644,- 63 1000 790 2115 Rp 1 ½ 2153 216 4,48 - -
H 1500/1 7784500 - 43 300,- 63 1500 1000 2120 Rp 1 ½ 2178 265 4,48 - -
H 2000/1 7784700 - 84 889,- 63 2000 1200 2122 Rp 1 ½ 2200 351 4,48 - -

H 3000/1* 7788300 - 140 498,- 63 3000 1500 2101 Rp 2 2205 637 5 - -

H 4000/1* 7788600 - 161 012,- 63 4000 1500 2676 Rp 2 2756 754 6 - -

H 5000/1* 7788900 - 180 332,- 63 5000 1500 3211 Rp 2 3264 871 7 - -

Akum. zásobníky s jedním výměníkem, pro topné a chladící systémy

Storatherm Heat

HF .../1
Akumulační zásobník s jedním výměníkem  
300 – 2000 l

Izolace
do 1000 l: rouno 100mm s krycí folií, snímatelná
od 1500 l: rouno 120mm s krycí folií, snímatelná 

H .../1
Akumulační zásobník s výměníkem, bez izolace, vhodný 
pro oblast chlazení. Tepelná izolace musí být provedena 
na místě.
Pro oblast topení se izolace pro velikosti 3000 – 5000 litrů 
prodává samostatně.

bez izolace

H 300–5000/1

Přehled typů Storatherm Heat

1) včetně tepelné izolace                                              2) včetně obalu                                              * Izolace není v ceně zásobníku - nutno objednat zvlášť

C

Energetická třída

HF 300–2000/1

H

Ø D Ø D

36



Akumulační zásobníky

Ø D

HH

Ø D
•	� Kombinovaný akumulační zásobník s hygienickým průtočným ohřevem vody

•	� Příprava teplé vody průtokem vlnitým nerezovým výměníkem

•	� Vnitřní povrch bez úpravy, vnější prášková barva

•	� Dodáván s izolací 

•	� Izolace rouno s krycí folií

•	� Maximální provozní tlak: 3 bar nádoba, topná voda ve výměníku 10 bar,  
pitná voda 6 bar

•	� Maximální provozní teplota: topná voda ve výměníku 110 °C, v nádobě 95 °C,  
pitná voda 95 °C

Typ Obj. č. 
bílá

Obj. č. 
stříbrná

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Objem
l

Ø D1) 
mm

Výška H 
mm

Návarky 
9x

Překlápěcí 
rozměr2) 

mm

Hmotnost1) 

kg
Plocha 

výměníku 
m2

Pohoto-
vostní 
ztráta
W

Energ.
třída

HC 500/2_C - 7859600 91 221,- 63 418 840 1970 Rp 1 ½ 1974 106 1,14/1,60 106 C

HC 800/2_C - 7859700 104 770,- 63 706 1030 1850 Rp 1 ½ 1870 152 1,75/2,60 132 C

HC 1000/2_C - 7859800 116 113,- 63 833 1030 2140 Rp 1 ½ 2153 179 2,20/2,60 141 C

HC 1500/2_C - 7859900 128 823,- 63 1317 1240 2130 Rp 1 ½ 2178 237 2,20/2,60 167 C

Kombinovaný akumulační zásobník se dvěma topnými výměníky

Kombinované akumulační zásobníky s jedním / dvěma topnými výměníky a výměníkem pro ohřev teplé vody

Storatherm Heat Combi

HC 500–1500/1 HC 500–1500/2

Přehled typů Storatherm Heat Combi

HC …/1

Kombinovaný akumulační zásobník s jedním topným 

výměníkem a s nerezovým výměníkem pro ohřev teplé vody

Izolace

do 1000 l: rouno 100 mm s krycí folií,  

snímatelná

od 1500 l: rouno 120 mm s krycí folií,  

snímatelná

HC …/2

Kombinovaný akumulační zásobník se dvěma topnými 

výměníky a s nerezovým výměníkem pro ohřev teplé vody

Izolace

do 1000 l: rouno 100 mm s krycí folií,  

snímatelná

od 1500 l: rouno 120 mm s krycí folií,  

snímatelná

Typ Obj. č. 
bílá

Obj. č. 
stříbrná

Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Objem
l

Ø D1) 
mm

Výška H 
mm

Návarky 
9x

Překlápěcí 
rozměr2) 

mm

Hmotnost1) 

kg
Plocha 

výměníku 
m2

Pohoto-
vostní 
ztráta
W

Energ.
třída

HC 500/1_C - 7859200 88 149,- 63 428 840 1970 Rp 1 ½ 1974 92 1,6 106 C

HC 800/1_C - 7859300 100 752,- 63 722 1030 1850 Rp 1 ½ 1870 131 2,6 132 C

HC 1000/1_C - 7859400 111 387,- 63 852 1030 2140 Rp 1 ½ 2153 152 2,6 141 C

HC 1500/1_C - 7859500 124 429,- 63 1332 1240 2130 Rp 1 ½ 2178 219 2,15 167 C

Kombinovaný akumulační zásobník s jedním topným výměníkem

1) včetně tepelné izolace                                              2) včetně obalu

C

Energetická třída
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EEHR

Příslušenství

•	� jako elektrický přídavný ohřev

•	� vhodné pro následující typy:

		  Storatherm Aqua Heat Pump

		  Storatherm Aqua Solar

		  Storatherm Aqua AF .... /1-M

•	 montáž do příruby vyžaduje přírubu  
	 s návarkem 1 1 ½” (příslušenství)

•	 bezpečnostní omezovač teploty (STB) 110 °C

•	 indikátor napájení

•	 el. krytí IP 54

•	 elektrické připojení je dodávkou stavby

•	 není schváleno pro trvalý provoz

•	 tvrdost vody max. 14° dH

•	� pro volitelnou montáž el. závitového tělesa 1 ½" 

•	� montáž místo zaslepovací příruby kontrolního otvoru

•	� těsnění je součástí dodávky

* u ostatních nádob ověřit max. mont. délku v projekčních podkladech

Reflex EEHR elektrické závitové topné těleso 1 ½ “ 

Typ Obj. č. Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Velikost
 zásobníku AF, AL* 

litry

Výkon 
kW

Napětí
 V

Montážní 
délka
mm

EEHR 2,0 9126474 5 325,- 68 > 100 2,0 230 320

EEHR 2,5 9126475 5 446,- 68 > 100 2,5 230 390

EEHR 3,0 9126476 5 775,- 68 > 100 3,0 230 390

EEHR 3,8 9126477 6 456,- 68 > 100 3,8 400 430

EEHR 4,5 9126478 6 557,- 68 > 300 4,5 400 470

EEHR 6,0 9126479 6 623,- 68 > 300 6,0 400 500

EEHR 7,5 9126480 7 148,- 68 > 750 7,5 400 720

EEHR 9,0 9126481 7 169,- 68 > 1000 9,0 400 780

Obj. č. Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Velikost  zásobníku 
litry

Ø D 
mm

Příruba s návarkem 1 1/2“, vč. těsnění

5418300 1 166,- 68 150 – 500 150

5418400 2 517,- 68 750 – 3000 225

Náhradní těsnění

5410200 421,- 68 150 – 500 150

5416000 531,- 68 750 – 3000 225

Příruba s návarkem pro elektrické topné těleso závitové

Reflex EEHR elektrické závitové topné těleso 

Příslušenství
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Příslušenství

* u ostatních nádob ověřit max. mont. délku v projekčních podkladech
** nelze použít pro akumulační nádoby topné vody HF a H (jiná velikost příruby)

D

B

H

EEHR 4,0–25,0 kW

•	� jako elektrický přídavný ohřev

•	� schváleno pro nepřetržitý provoz

•	� vhodné pro následující typy:

       		  Storatherm Aqua Heat Pump

       		  Storatherm Aqua Solar

       		  Storatherm Aqua

       		  Storatherm Aqua Load

      			  Storatherm Heat HF...Rs

•	� snadná montáž do revizního otvoru zásobníku

•	� do 10,0 kW příruba s roztečí 150 mm  
pro objem zásobníku  ➔ ≤ 500 litrů 

•	� od 16,0 kW příruba s roztečí 225mm  
pro objem zásobníku  ➔ > 500 litrů

•	� tři výkonové stupně, nastavení pomocí svorky

•	� s regulátorem teploty do 95 °C

•	� bezpečnostní omezovač teploty (STB) 120 °C

•	� elektrické připojení je dodávkou stavby

•	� včetně příruby a těsnění

Reflex EFHR elektrické přírubové topné těleso 

Typ Obj. č. Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Velikost
zásobníku AF, AL*

litry

Výkon 
kW

Napětí
 V

Montážní 
délka
mm

Rozteč B
mm

Hloubka H
mm

Ø D 
mm

EFHR 4,0 9116314 11 046,- 68 150 – 5000 4,0 / 2,7 / 2,0 400 295 150 110 185

EFHR 6,0 9116315 11 958,- 68 300 – 5000 6,0 / 4,0 / 3,0 400 395 150 110 185

EFHR 8,0 9116316 12 457,- 68 300 – 5000 8,0 / 5,5 / 4,0 400 495 150 110 185

EFHR 10,0 9116317 12 956,- 68 300 – 5000 10,0 / 6,7 / 5,0 400 495 150 110 185

EFHR 16,0** 9116501 27 378,- 68 750 – 5000 16,0 / 11,0 / 8,0 400 610 225 140 280

EFHR 16,0** 9116502 27 378,- 68 1000 – 5000 19,0 / 12,7 / 9,0 400 740 225 140 280

EFHR 25,0** 9115569 35 958,- 68 1000 – 5000 25,0 / 18,8 / 12,5 400 740 225 140 280

EFHR 35,0** 9126720 41 468,- 68 1500 – 5000 35,0 / 26,4 / 17,5 400 900 225 140 280

Reflex EFHR elektrické přírubové topné těleso

Montážní délka

Typ Obj. č. Cena 
Kč

Skupina 
zboží

Těsnění příruby LK 150 (ploché těsnění) 5410200 421,- 68

Těsnění příruby LK 225 (ploché těsnění) 5419100 1 674,- 68

Regulační termostat 9200447 4 372,- 68

redukční příruba 225/150 vč. těsnění 5402400 3 065,- 68

Náhradní díly pro el. přírubová tělesa EFHR
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Příslušenství

Kombinace těles a zásobníků

instalace do návarku bez 
dalšího nutného příslušenství

instalace do revizního otvoru 
pomocí EEHR příruby  

s návarkem
příruba 5418300 (LK150) “1” 
příruba 5418400 (LK225) “2”

instalace bez dalšího 
nutného příslušenství

instalace do revizního 
otvoru s redukční přírubou 

(5402400) 225/150 “r”

Mg = magnesiová
FSA = titanová napájená
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7355100 AF 150/1M_A 1 1xMg 7751400

7861600 AF 150/1M_B 1 1xMg 7751400

7355200 AF 200/1M_A 1 1xMg 7751500

7861700 AF 200/1M_B 1 1xMg 7751500

7847600 AF 200/1M_C 1 1xMg 7751500

7355300 AF 300/1M_A 1 1 1 1 1 1xMg 7751510

7861800 AF 300/1M_B 1 1 1 1 1 1xMg 7751510

7355400 AF 400/1M_A 1 1 1 1 1 1 1xMg 7751520

7861900 AF 400/1M_B 1 1 1 1 1 1 1xMg 7751520

7847800 AF 400/1M_C 1 1 1 1 1 1 1xMg 7751520

7355500 AF 500/1M_A 1 1 1 1 1 1 1xMg 7751530

7862000 AF 500/1M_B 1 1 1 1 1 1 1xMg 7751530

7847900 AF 500/1M_C 1 1 1 1 1 1 1xMg 7751530

7848000 AF 750/1_C 2 2 2 2 2 r r r r 2xMg 7751540

7848100 AF 1000/1_C 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 2xMg 7751610

7848200 AF 1500/1_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r FSA 9119365

7848300 AF 2000/1_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r FSA 9119365

7848400 AF 3000/1 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r FSA 9119365

7846400 AB 100/1_C 1xMg 7751580

7846500 AB 150/1_B 1 1xMg 7751400

7846600 AB 200/1_C 1 1xMg 7751500

7846700 AB 300/1_B 1 1 1 1 1 1xMg 7751510

7846800 AB 400/1_C 1 1 1 1 1 1 1xMg 7751520

7846900 AB 500/1_C  1 1 1 1 1 1 1xMg 7751530

7862100 AF 200/2_B 1 1 1 1 1xMg 7751500

7848800 AF 200/2_C 1 1 1 1 1xMg 7751500

7863500 AF 300/2_A 1 1 1 1 1 1 1xMg 7751510

7849800 AF 300/2_B 1 1 1 1 1 1 1xMg 7751510

7862200 AF 300/2S_B 1 1 1 1xMg 7751510

7849000 AF 300/2S_C 1 1 1 1xMg 7751510

7862300 AF 400/2_B 1 1 1 1 1 1 1xMg 7751520

7849100 AF 400/2_C 1 1 1 1 1 1 1xMg 7751520

7862400 AF 500/2_B 1 1 1 1 1 1 1xMg 7751530

7849200 AF 500/2_C 1 1 1 1 1 1 1xMg 7751530

Elektrická topná tělesa dle typů a zásobníků. Ochranné anody dle typů a zásobníků.
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instalace do návarku bez 
dalšího nutného příslušenství

instalace do revizního 
otvoru pomocí EEHR příruby 

s návarkem
příruba 5418300 (LK150) “1” 
příruba 5418400 (LK225) “2”

instalace bez dalšího nutného 
příslušenství

instalace do revizního otvoru 
s redukční přírubou (5402400) 

225/150 “r”

Mg = magnesiová
FSA = titanová napájená
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7849300 AF 750/2_C 2 2 2 2 2 2 r r r r 1xMg 7751570

7849400 AF 1000/2_C 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 1xMg 7751590

7849500 AF 1500/2_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r FSA 9119365

7849600 AF 2000/2_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r FSA 9119365

7849700 AF 3000/2_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r FSA 9119365

7848500 AB 300/2S_C 1 1 1 1xMg 7751510

7836400 AB 400/2_C 1 1 1 1 1 1 1xMg 7751520

7848700 AB 500/2_C  1 1 1 1 1 1 1xMg 7751530

7864000 AH 300/1_B 1 1 1 1 1xMg 7751610

7845600 AH 400/1_C 1 1 1 1 1xMg 7751570

7864100 AH 400/1_B 1 1 1 1 1xMg 7751570

7864200 AH 500/1_B 1 1 1 1 1xMg 7751590

7845700 AH 500/1_C 1 1 1 1 1xMg 7751590

7845800 AH 750/1_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 1xMg 7751620

7845900 AH 1000/1_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 1xMg 7751620

7864300 AH 400/2_B 1 1 1 1 1xMg 7751570

7846000 AH 400/2_C 1 1 1 1 1xMg 7751570

7864400 AH 500/2_B 1 1 1 1 1xMg 7751590

7846100 AH 500/2_C 1 1 1 1 1xMg 7751590

7846200 AH 750/2_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 1xMg 7751620

7846300 AH 1000/2_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 1xMg 7751620

7844400 AL 300/R_C 1 1 1 1xMg 7751520

7353100 AL 300/R2_C 1 1 1 1xMg 7751520

7844500 AL 500/R_C 1 1 1 1 1 1xMg 7751530

7353200 AL 500/R2_C 1 1 1 1 1 1xMg 7751530

7844600 AL 750/R_C 2 2 2 2 2 2 r r r r 1xMg 7751620

7353300 AL 750/R2_C 2 2 2 2 2 2 r r r r 1xMg 7751620

7844700 AL 1000/R_C 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 1xMg 7751630

7353400 AL 1000/R2_C 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 1xMg 7751630

7844800 AL 1500/R2_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 2xMg 7751540

7845100 AL 1500/R3_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 2xMg 7751540

7844900 AL 2000/R2_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 2xMg 7751540

7845200 AL 2000/R3_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 2xMg 7751540

7845000 AL 3000/R2_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 2xMg 7751540

7845300 AL 3000/R3_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 2xMg 7751540

7845400 AL 3000/R4_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 2xMg 7751540

7845480 AL 4000/R4 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 3xMg 7751540

7845490 AL 5000/R4 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r 4xMg 7751540
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instalace do návarku bez 
dalšího nutného příslušenství

instalace do revizního 
otvoru pomocí EEHR příruby 

s návarkem
příruba 5418300 (LK150) “1” 
příruba 5418400 (LK225) “2”

instalace bez dalšího nutného 
příslušenství

instalace do revizního otvoru 
s redukční přírubou (5402400) 

225/150 “r”
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7783700 H 300/1

7783900 H 500/1

7784115 H 800/1

7784315 H 1000/1

7784500 H 1500/1

7784700 H 2000/1

7788300 H 3000/1

7788600 H 4000/1

7788900 H 5000/1

7783600 H 300/R 1 1 1 1 1 1

7783800 H 500/R 1 1 1 1 1 1

7784005 H 800/R 1 1 1 1 1 1 1

7784205 H 1000/R 1 1 1 1 1 1 1

7784400 H 1500/R 1 1 1 1 1 1 1 1

7784600 H 2000/R 1 1 1 1 1 1 1 1

7788200 H 3000/R 1 1 1 1 1 1 1 1

7788500 H 4000/R 1 1 1 1 1 1 1 1

7788800 H 5000/R 1 1 1 1 1 1 1 1

7842600 HF 300/R_C 1 1 1 1 1 1

7842700 HF 500/R_C 1 1 1 1 1 1

7842800 HF 800/R_C 1 1 1 1 1 1 1

7842900 HF 1000/R_C 1 1 1 1 1 1 1

7843000 HF 1500/R_C 1 1 1 1 1 1 1 1

7843100 HF 2000/R_C 1 1 1 1 1 1 1 1

7843800 HF 300/1_C

7843900 HF 500/1_C

7844000 HF 800/1_C

7844100 HF 1000/1_C

7844200 HF 1500/1_C 

7844300 HF 2000/1_C 

7859200 HC 500/1_C

7859300 HC 800/1_C

7859400 HC 1000/1_C

7859500 HC 1500/1_C

7859600 HC 500/2_C

7859700 HC 800/2_C

7859800 HC 1000/2_C

7859900 HC 1500/2_C

7353500 Heat HF 500/R2_C 2 2 2 2 2 2 r r r r

7353600 Heat HF 800/R2_C 2 2 2 2 2 2 2 r r r r

7353700 Heat HF 1000/R2_C 2 2 2 2 2 2 2 r r r r

7353800 Heat HF 1500/R2_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r

7351700 Heat H 500/R2_C 2 2 2 2 2 2 r r r r

7351800 Heat H 800/R2_C 2 2 2 2 2 2 2 r r r r

7351900 Heat H 1000/R2_C 2 2 2 2 2 2 2 r r r r

7352700 Heat H 1500/R2_C 2 2 2 2 2 2 2 2 r r r r
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Solární kolektory

Solární kolektory
• Inovovaná řada solárních kolektorů
• Vyrobené unikátním způsobem celoobvodovým zalisováním absorbéru na sběrač pro maximální přenos tepla
• Dlouhá životnost díky absenci svarů
• Svislé i vodorovné provedení v různých velikostech

Solární kolektory Reflex FK

Typ Obj. číslo Cena Kč Provedení Rozměry V x Š x H [mm] Popis
Reflex FK 2.1 9127262 14 116,- svislé 1952 x 1052 x 80 Deskový kolektor 2,05 m²
Reflex FK 2.5 9127264 17 300,- svislé 2102 x 1220 x 80 Deskový kolektor 2,53 m²
Reflex FK 2.7 9127266 19 443,- svislé 2154 x 1254 x 80 Deskový kolektor 2,7 m²

Reflex FK 2.1 9127263 14 636,- vodorovné 1052 x 1952 x 80 Deskový kolektor 2,05 m²
Reflex FK 2.5 9127265 17 845,- vodorovné 1202 x 2102 x 80 Deskový kolektor 2,53 m²
Reflex FK 2.7 9127267 19 843,- vodorovné 1254 x 2154 x 80 Deskový kolektor 2,7 m²

Reflex FK 2.5

Rám / barva Hliník / přírodní
Plocha kolektoru [m²]: 2,53
Plocha apertury [m²]: 2,35
Plocha absorbéru [m²]: 2,35

Rozměry V x Š x H [mm]: 2102 x 1202 x 80
Rozměry vodorovný V x Š x H [mm]: 1202 x 2102 x 80
Hmotnost [Kg]: 44

Parametry vztažené k ploše apertury (2,35 m²)
Optická účinnost η0 (-): 0,8
a1 [W/m²K]: 4,403
a2 [W/m²K²]: 0,009

Parametry vztažené k celkové ploše kolektoru (2,53 m²)		
Optická účinnost η0 (-): 0,741
a1 [W/m²K]: 4,072
a2 [W/m²K²]: 0,008

Typ sběrače: Meandr
Objem teplonosné látky [l]: 1,7
Typ připojení / dimenze [mm]: 2x svěrné šroubení / 2x Cu 12
Počet / Pozice jímky pro čidlo: 1 / vpravo nahoře
Tlaková ztráta při 2,5 l/ min [mbar]: 99
Max. provozní přetlak [bar]: 10
Stagnační teplota [°C]: 188

Materál absorbéru / tloušťka [mm]: Hliník/ 0,5
Materiál sběrače/ tloušťka [mm]: Cu / 12
Povrch absorbéru: Vysoce selektivní
Sklo / tloušťka [mm]: Solární bezpečnostní / 4,0
Prostupnost skla (transmise) >= 90 % 
Materiál zadní části / tloušťka [mm]: Hliník / 0,5
Izolace /tloušťka [mm]: Minerální vata / 35
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Solární pakety
Kompletní sestavy pro ohřev teplé vody pro 3—4 osoby
Solární pakety

Atraktivní 
ceny

•      Pakety obsahují všechny hlavní komponenty
•      Kolektory s kvalitním TiNOx absorbérem
•      Dvoutrubková hnací sada s odlučovačem plynů
•      Regulace s grafi ckým displejem a řízením otáček čerpadla
•      Kvalitní smaltovaný zásobník teplé vody (10 bar/16 bar)
•      Pakety neobsahují hydraulické a elektrické propojení 

a montáž systému

TV1
Sestava pro doplnění systému ohřevu TV

Typ Popis Počet
Refl ex FK 2.1 Kolektor TiNOx, plocha 2,05 m2 2
dle typu Uchycení na střechu 1
PKP Připojení kolektorového pole, propojka 1
PGS Multi Doutrubková hnací sada 1
S 18/10 Expanzní nádoba 18l, 10 barů 1
TR A501 T Regulace s modulací otáček 1
AF 200/1M_C Zásobník TV 200 litrů, 1 výměník 1
Sol. látka L Nemrznoucí směs – koncentrát na 22 l 1

TV2
Sestava pro připojení k libovolnému kotli

Typ Popis Počet
Refl ex FK 2.5 Kolektor TiNOx, plocha 2,53 m2 2
dle typu Uchycení na střechu 1
PKP Připojení kolektorového pole, propojka 1
PGS Multi Dvoutrubková hnací sada 1
S 18/10 Expanzní nádoba 18l, 10 barů 1
TR A501 T Regulace s modulací otáček 1
AF 300/2S_C Zásobník TV 300 litrů, 2 výměníky 1
Sol. látka L Nemrznoucí směs – koncentrát na 22 l 1

Typ Obj. číslo Popis Akční cena
(Kč bez DPH)

TV1a 14101 Uchycení na šikmou profi lovanou tašku 62 783,-
TV1c 14103 Uchycení na šikmou střechu (plech, šindele, lepenka, …) 62 783,-
TV1d 14104 Uchycení na rovnou střechu, volnou montáž 65 580,-

TV2a 14111 Uchycení na šikmou profi lovanou tašku 73 969,-
TV2c 14113 Uchycení na šikmou střechu (plech, šindele, lepenka, …) 73 969,-
TV2d 14114 Uchycení na rovnou střechu, volnou montáž 76 767,-

V rámci akční ceny paketu TV 1 je možné vyměnit zásobník v sestavě za dvouvýměníkový AF 200/2_C (s příplatkem 2 000 Kč bez DPH)

Vlnovce jsou zakončeny převlečnými maticemi G 3/4”.

Typ Obj. číslo Cena 
Kč bez DPH

Vlnovce dvojité DN16 10 m 1715161110 7 710,-
Vlnovce dvojité DN16 15 m 1715161115 11 573,-
Vlnovce dvojité DN16 20 m 1715161120 15 382,-
Vlnovce dvojité DN16 50 m 1715161150 38 340,-

Dvojité nerezové vlnovce DN 16 s izolací 
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Akumulační zásobník Reflex RAK
• �akumulační zásobník pro vytápění i chlazení
• �nominální objem 800 litrů
• �maximální provozní přetlak 3 bary
• �průměr bez izolace 790 mm, transport dveřmi 80 cm
• �hrdla 2“, dva nátrubky pro el. topné patrony
• �verze s kvalitní izolací 100 mm a koženkou, variantně bez izolace

S izolací

Název Obj. číslo Průměr mm Výška mm Cena bez DPH
RAK 800_C izo 1000801 990 1760 30 895,-

Bez izolace

Název Obj. číslo Průměr mm Výška mm Cena bez DPH
RAK 800 1000800 790 1760 23 450,-

RAK 800

45



Poznámky
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Poznámky
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Kontakty

Kontakty Reflex

Sklad Reflex CZ, s.r.o.
Expedice zboží, reklamace

areál Fiege s.r.o.
Úžice 268
(Prologis Park, budova DC3)
277 45 Úžice

Otevírací doba: pondělí-pátek od 7°° do 17°° hod.

POZOR: pokud budete požadovat osobní odběr kontaktujte předem odbyt Reflex
REFLEX CZ, s.r.o.

Sezemická 2757/2
193 00  Praha 9

tel: 272 090 311, fax: 272 090 308
e-mail: reflex@reflexcz.cz

 www.reflexcz.cz
www.reflex.de

VEDENÍ FIRMY REFLEX
Ing. Vít Gabriel	 tel.: 272 090 301	 mobil: 602 334 034	 e-mail: gabriel@reflexcz.cz
jednatel společnosti

Účetnictví
Ing. Hana Zimová		  mobil: 724 911 606 	 e-mail: zimova@reflexcz.cz

Marketing
Kateřina Šafránková		  mobil: 608 630 106	 e-mail: safrankova@reflexcz.cz

OBCHODNÍ A TECHNICKÝ ŘEDITEL
Ing. Martin Fořt		  mobil: 724 995 574	 e-mail: fort@reflexcz.cz
Praha, Středočeský kraj

EVENT MANAGER
Bc. Michal John		  mobil: 608 215 388	 e-mail: john@reflexcz.cz
manažer pro klíčové zákazníky 
Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský, Jihomoravský kraj

OBCHODNĚ-TECHNIČTÍ ZÁSTUPCI
Vilém Cenek		  mobil: 724 089 568	 e-mail: cenek@reflexcz.cz
Jižní Morava, Vysočina

Jiří Brunclík		  mobil: 608 911 789	 e-mail: brunclik@reflexcz.cz
Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Jihočeský kraj

Ing. Patrik Novotný		  mobil: 602 357 412	 e-mail: novotny@reflexcz.cz
Pardubický,Královehradecký kraj, Praha

TECHNICKÁ PODPORA
Ing. Leona Křesáková	 tel.: 272 090 302	 mobil: 602 205 733	 e-mail: kresakova@reflexcz.cz
Praha, Středočeský kraj (velkoobchody, montážní firmy)

ODBYT, LOGISTIKA, NÁKUP
Eva Kubečková – obchod	 tel.: 499 828 531	 mobil: 602 138 421	 e-mail: kubeckova@reflexcz.cz
Markéta Kolínská – obchod, reklamace	 tel.: 272 090 311	 mobil: 724 911 606	 e-mail: kolinska@reflexcz.cz
Lucie Procházková – nákup	 tel.: 272 090 305	 mobil: 608 572 642	 e-mail: prochazkova@reflexcz.cz

SERVISNÍ STŘEDISKO
Reflex CZ, s.r.o.	 vedoucí servisu: 	 Jan Kotek	 mobil: 606 600 218 	 e-mail: kotek@reflexcz.cz
Dlouhá 231/24	 servisní technik: 	 Karel Přibyl 	 mobil: 602 236 241	 e-mail: servis@reflexcz.cz 
277 11 Libiš	 servisní technik:	 David Svoboda 	 mobil: 722 127 223 	 e-mail: servis@reflexcz.cz 
	 servisní technik:	 Tomáš Majtán 	 mobil: 602 718 815 	 e-mail: servis@reflexcz.cz 
	 účetnictví:	 Martina Kotková 	 mobil: 724 062 215 	 e-mail: kotkova@reflexcz.cz
	 administrativa:	 Tereza Jůzlová	 mobil: 601 507 793 	 e-mail: juzlova@reflexcz.cz


