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Budeme spokojni,
az ked budete spokojni Vy.

Nasim prvoradym cielom je podporovat Vas dobre
premyslenymi rieSeniami. Tak, aby ste sa na rozsiahle
spektrum produktov Reflex a nas servis mohli vzdy
spolahnit. Postarame sa o to, aby rozhodnutie pre znatku
Reflex bolo z kazdého pohladu spravnou valbou.

Od technickej podpory a poradenstva, cez projektovanie,
realizaciu az po dlhodobl bezproblémovid prevadzku.

Thinking solutions.

Nase motto ,Thinking solutions” vyjadruje vysoky déraz,
ktory kladieme na ,Premyslené rieSenia” SU to rieSenia,
ktoré vznikajd vdaka nasim technickym vedomostiam

3 na zaklade dlhorocnych skdsenosti a blizkosti k praxi.
.Thinking solutions” Vas vzdy posuna vpred.



Expanzné nadoby

[ Prehlad S.2
- Reflex S.8
- Refix S.20
i Expanzné automaty
Prehlad S.36
- | Reflexomat S.38
.1 Variomat S.48
[ ]
« =y Dopliovacie systémy & Technoldgia Gpravy vody
= Prehlad S. 62
Fillset S. 66
Fillcontrol S. 66
Fillsoft S.70
Odplyfovacie systémy & Separatory
w=  Prehlad S. 7k
Servitec S.76
= Mosadzné separatory S.82
Ocelové separatory S.86
O] Reflex Greenbox
- Reflex Greenbox S.100
Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla
Prehlad S. 104
Zasobnik pitnej vody S.108
Akumulacny zasobnik S. 14
Recon Akumulacny zasobnik S.126
Vymennik tepla S.166
. Stanice ohrevu pitnej vody
Prehlad S.128
L] Systémy pitnej vody S. 134
Rozdelovade & HVDT
Prehlad S. 140
Rozdelovac S. 144
l HVDT 5.152
SINUS HydroFixx S.160
Multivalentné rieSenia S. 164
Servis / Kontakty
Najdete nas tu S.192
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Expanzné nadoby

Expanzne
nadoby

Pre vykurovacie, solarne a chladiace systémy
| |
| |
| |

I I

plocha nadoba kruhova nadoba klasicka nadoba Stihla nddoba solarna nddoba

| | | | |

[ |
s membranou s vakom s membranou s vakom s vakom s membranou s membranou
s vakom
3bar 3bar 4 a6 bar 6bar 6,10 a 16 bar 6bar 10bar
| | \ | | | |
B

F8 - 24l C8-80l N8 -1000I NGV 8 — 1401 G100 -50001 SL180 - 3201 S2-6001

|
[ Oddelovacie nadoby V ] [ Bez membrany ]

V500-5.000 —> 6bar/110°C
V6 -5000 — 10bar/10°C

[\



Expanzné nadoby

(e CES

VysSie Grovne tlaku st ﬂ
k dispozicii na vyziadanie

Pre systémy pitnej a 0zitkovej vody

Pre pitnd vodu, systémy na udrZzovanie tlaku Iba pre systémy, ktoré nepodliehajd poZiadavkam
a ohrev vody podla DIN 1988 normy DIN 1988*

[ \
| | | | | |

10 a 25 bar 10316 bar 10 bar 10,16 a 25 bar 10 bar 10 bar
| | | | | |
T TN SN T
DD2-33 DT 60 -3000 C-DE8-80 DE 2-5000 DC25-600 HW 25 -100

06
¥ ®
P N

{ TImi¢ tlakovych razov J [smembrénou ] { WD** ] sy | 0765 Liter/10 bar**
-.——l—q'

?
L
i |

' .

* Napr. hasiace a 0Zitkové vodné systémy, podlahové kirenie, geotermalna energia
** Nie pre systémy s pitnou vodou




Expanzné nadoby

Teoreticke zaklady

Expanzna nadoba s pretlakom plynu je funkcna bez pomocnej
energie a sl0zi na udrziavanie tlaku statickych systémov.

Mnozstvo vody a tlak plynu v plynovom priestore s navzajom
zviazané stavovou rovnicou (p x V = konstanta).

Preto nie je moZné pouzit celkovy objem nadoby V, pre absorb-
ciu expandovanej vody.

Celkovy objem expanznej nadoby Vn, v litroch, je

( s:_*;u ) -ndsobne vacsi ako potrebny expanzny objem V. + V..

To je ddvod, preco je vo vacsich systémoch a systémoch

s malym rozsahom minimalneho prevadzkového tlaku a kon-
cového tlaku (p, - p,). investine vhodnejsie pouZit dynamické
udrzovanie tlaku pomocou expanznych automatov.

Viypocet celkového objemu expanznej nadoby

Vo= (Ve+W) E—+p1n

Udrziavanie vstupného tlaku

Pdov Expanzné zariadenie je integrované pred obehové
l ! Agy Pdov cerpadlo, teda na sacej strane Cerpadla. Tento spdsob
sa pouziva najcastejSie, pretoze ovladdanie je najjedno-

Praco, duchgi
" b uchsie.
AIINVAN A
= Vyhody:

Pz —» — nizka Groven staticky udrzovaného tlaku
-~ Psv — pracovny tlak je vyssi ako staticky tlak,
Psv Asy p
€ nehrozi nebezpecie vzniku podtlaku

Pozadovany staticky Pa 3
udrzovany tlak = Nevyhody:
"""""""""""" Po. P —> pri vysokom tlaku obehového Cerpadla (velké

systémy) je vysoky pracovny tlak, je potrebné
X venovat pozornost max. prev. tlaku systému Py,

Pa: Pe

Udrziavanie vystupného tlaku

Expanzné zariadenie je integrované za obehové
¢erpadlo (na vytlacnej strane). Pri stanoveni staticky
. udrziavaného tlaku sa musi pripo€itat ast diferen-
Ao | 0P &ného tlaku obehového ¢erpadla (50 ... 100%). Tento
., Poradovany staticky Bl 3 vony ok spdsob je malo pouzivany, napr. solarne systémy.
pﬂ

= Vyhody:
— nizka Groven staticky udrziavaného tlaku,
pokial nemusi byt pripocitany cely tlak ¢erpadla
----------------------- p = Nevyhody:
— vysSia Uroven staticky udrziavaného tlaku
— doraz na dodrziavanie min. tlaku P, na sani
obeh. Cerpadla podla pokynov vyrobcu Eerpadla

2|

Pracovny tlak




Expanzné nadoby

(e GE3

Vypocet velkosti premennych

Psv T A
Zmeny tlaku v systéme
Pa Pe < Psy - 0,5 bar (pre ps, < 5,0 bar)
PO Pe < psy X 0,9 (pre psy > 5,0 bar) v
Psv A
Pst
rozsah statického tlaku = Ziadany rozsah
udrZovania tlaku
po+ 0,3 bar= p;
A A
pst + 0,2 bar = pg
A A
Pst kS -
A = =
— o
v ~
= b=
\; g
2 © a
s 8 = © ©
= 2 c = =
N 8 )8 \g‘ \G
tr < o © S o @
3 2 E : sl E
n ‘© a ~ o b
€ = efen et n
. wl” Bk
\V, PF. Pa |‘:°
- Po \ 4 v \ 4 h 4
A Vy Vy + Vg

Tlaky

Ulohy udrziavania tlaku

Zariadenie pre udrziavanie tlaku musi splnit pre vykurovacie a chladiace okruhy v podstate tri zakladné
Ulohy:

1. UdrZiavanie tlaku v akomkolvek bode ststavy v pripustnych medziach, tzn. zamedzit prekroceniu
maximalneho povoleného prevadzkového tlaku, ako aj zabezpedit minimalny tlak sustavy, aby nedoslo
k vzniku podtlaku, kavitacie a odparovania.

2. Kompenzacia zmeny objemu vykurovacieho alebo chladiaceho média v désledku kolisania tepldt.
3. Poskytovanie zasoby vody (vodna rezerva v EN) pre krytie drobnych strat v sistave.

Precizny vypocet, uvedenie do prevadzky a pravidelna Udrzba je zakladom spravneho fungovania celého
systému.




Expanzné nadoby

Reflex

Teplota systému: 70/50 °C

Vn [Liter] Objem systému V, [Liter]
8 107 48 - 133 82 31 - 87 48 8 -

12 161 71 = 199 122 46 = 131 Al 12 =
18 268 134 - 325 210 96 27 223 134 45 -
25 424 238 52 504 34k 185 89 362 238 14 =
35 639 387 126 730 536 313 179 561 387 213 -
50 912 608 238 1043 782 504 313 81 608 362 14
80 1460 973 461 1668 1251 834 580 1298 973 649 263
100 1825 1217 608 2086 1564 1043 730 1622 1217 811 362
140 2555 1703 852 2920 2190 1460 1022 2271 1703 1135 561
200 3650 2433 1217 4171 3128 2086 1460 3244 2433 1622 811
250 4562 3041 1521 5214 3910 2607 1825 4055 3041 2028 1014
300 5 474 3650 1825 6257 4692 3128 2190 4 866 3650 2433 1217
400 7299 4 866 2433 8342 6257 4171 2920 6488 4 866 3244 1622
500 9124 6083 3041 10428 7821 5214 3650 8110 6083 4055 2028
600 10949 7299 3650 12513 9385 6257 4380 9732 7299 4 866 2433
800 14599 9732 4866 16684 12513 8342 5839 12976 9732 6 488 3244
1000 18248 12165 6083 20855 15641 10428 7299 16221 12165 8110 4055

KlGEové Gdaje Vypocet Vysledok
Poistny ventil psv = 3 bar Objem vody (priblizny) Z tabulky
Radiatory: sp, = 3bar
Staticka vyska Hsr=13m Va= QKW]x 135 I/kW ap, = 15bar
& (oo \Y = 13401 °
¢ q Doskové ohrievace: &
Vykon zdroja Q =40kW > Vo = 1401 (pre VA max. 1360) P':”dad
Va=Q[kWIx 851/ kW navrhu
Teplota panelovych Va=40 kW x 85 1/kW +1000 =1340 |
raditorov T =70/50°C vybrak: pre Reflex N
SHstIm] oo « 1x Reflex N 140, 6 bar,
Objem zasobnika Vey = 1000 | g 10 ! —Sclmig 16
13 = 1x gulovy ventil s uzaverom,
P, 2 0 + 0,2 bar =1,5 bar S
Reflex - doporucenie
= Zvolte dostatoZne vysoky otvaraci pretlak poistného ventilu: = Vzhladom k pozadovanému vstupnému tlaku pre obehové erpadla
Ps, 2 P, + 1,5 bar zvolte potiatocny tlak minimalne 1 bar, a to i u pdvodnych kotolni:
p, 2 1bar
= Pokial je to mozné, pridelte pri vypocte tlaku plynu (potiatocny tlak)
v expanznej nadobe pridavok 0,2 bar: = Nastavte plniaci resp. pociatocny tlak na strane vody v studenom
P, 2 "'ST“[]'“] +0,2 bar stave po ukonCeni odvzdusnovania sUstavy aspofi o 0,3 bar nad tlak

nastaveny na strane plynu: p. 2 p, + 0,3 bar




Viykurovacia sustava: 70/50 °C

12 136
18 231

25 373

35 576

50 829

80 1327
100 1659
140 2322
200 3318
250 4147
300 4977
400 6636
500 8295
600 9954
800 13271
1000 16 589

88
158
272
434
664

1062
1327
1858
2 654
3318
3981
5309
6636
7963
10617
13271

39
85
170
292
475
796
995
1393
1991
2488
2986
3981
4977
5972
7963
9954

Tabulka pre rychly vyber tlakovych expanznych nadob

Vi, [Liter] Objem V, [Liter]
8 91 58 26 - - 118 90 63 35 7 -

12
69
150
272
515
664
929
1327
1659
1991
2654
3318
3981
5309
6636

Reflex S v systéme solarneho ohrevu

A

O

| emB

Reflex-odporucanie

Expanzné nadoby

(e CES

= 177 136 94 52 10 =
- 293 230 167 105 42 -
= 459 372 285 197 110 =
8 679 574 452 330 208 -
69 969 827 684 529 354 6
191 1551 1323 1095 867 639 89

272 1939 1654 1369 1083 798 145
434 2714 2315 1916 1517 118 257
664 3878 3307 2737 2167 1597 424
829 4 847 4134 3422 2709 1996 564
995 5817 4961 4106 3250 2395 684
1327 7755 6615 5474 4334 3193 912
1659 9694 8269 6843 5417 3992 1141
1991 11633 9922 8212 6501 4790 1369
2654 15511 13230 10943 8668 6387 1825
3318 19389 16537 13686 10835 7984 2281

Projektovanie na mieru s nasim navrhovym softwérom

Reflex Solutions Pro
rsp.reflex.de

obehové Eerpadlo a Reflex S st z dvodu nizsej teplotnej zataze
inStalované v spiatocnej vetve do kolektoru. To nevyhnutne vedie

k inStalacii expanznej nadoby na vytlacnd stranu obehového Cerpad-
la. Pri stanoveni poCiatocného tlaku pO (plyn v EN) je preto potrebné
vziat do Gvahy diferencny tlak obehového Eerpadla.

pri vypocte menovitého objemu je nutné zohladnit odparovanie
v kolektore.

Oddelovaciu naddobu je mozné vynechat, pokial je zamedzené
teplotnému zatazeniu vy33iemu nez maximalna pripustna
prevadzkova teplota na membranu expanznej nadoby (70°C).

(reflex | 7




Expanzné nadoby

Reflex

Reflex N

A
N8-251 N35-1401 N 200-1000 |
2 @ = pre vykurovacie a chladiace sdstavy = schvalené v zmysle Eurépskej smernice
fég = 50 zavitovym pripojenim pre tlakove zariadenia 2014/68/EU
E‘:’ = od 35 litrov na nozickach = uz s pretlakom vzduchu z vyroby
= s nevymenitelnou membranou = maximalna teplota plasta nddoby 120 °C
podla normy DIN EN 13831 = pre sGstavy s kyslikovou bariérou (rozvody z kovu,
= dovolend prevadzkova teplota membrany 70 °C plastové potrubie s Al viozkou a pod.)
onzola s paskou ulovy kohut so zaistenim
K I kou KS Gulovy kohuat t MK
+ konzola s paskou + bezpegnostny uzaver pre Gdrzbu a demontaz

pre expanzné nadoby expanznych nadob Reflex

Reflex KS 8 -33 litrov m: \_3\ + s vypUstanim na strane nadoby
+ podla STN EN 12828

+ PN10/120 °C

Viacucelova konzola KM Digitalny tlakomer MD
+ viacUcelova konzola pre expanzné nadoby + meraci rozsah
Reflex KM 8 -25 litrov do 9 bar

+ s viacerymi pripojovacimi

miestami I




Expanzné nadoby

(e CES

Reflex N

Typ Obj. Cislo Cena Tovarova ¢ Pretlak Pnpo;enle @D |Vyska H|Vy3ka h| Hmotnost
[€] skupina |na palete| [bar] [mm] | [mm] | [mm]
TR Gl
N8 R %"

8202501 7202801 68,00 12 8L 1,90
N 12 8203301 7203501 70,00 12 60 1,5 R¥%" 212 317 - 275
e N 18 8204301 7204401 72,00 12 60 15 R%" 308 360 - 3,60
70°C N 25 8206301 7206401 80,00 12 48 15 R %" 308 481 - 435
N 35 8208401 7208501 86,00 12 24 15 R¥% 376 466 130 5,60
N 50 8209315 7209415 134,00 12 2% 15 R¥% LK1 487 175 9,60
N 50 8209300 7209400 152,00 13 2% 15 R¥%" LK1 487 175 9,60

N 80 8210200 7210600 202,00 13 12 15 R1" 512 558 172 13,28

N100 8216300 - 250,00 13 10 15 R1" 512 669 172 15,84

N 140 8211400 - 412,00 13 6 15 R1" 512 890 172 19,90

N200 8213300 - 528,00 18 4 15 R1" 634 758 205 23,80

N 250 8214300 - 570,00 18 4 15 R1" 634 888 205 24,70

N300 8215300 - 666,00 18 1 15 R1" 634 1092 235 30,00

N400 8218000 - 1 042,00 18 1 15 R1" 740 1102 245 47,00

N500 8218300 - 1202,00 18 1 15 R1" 740 1321 245 52,00

N600 8218400 - 1 404,00 18 1 15 R1" 740 1531 245 66,00

N800 8218500 - 225800 18 1 15 R1" 740 1996 245 96,00

N1000 8218600 - 2542,00 18 1 15 R1" 740 2413 245 118,00

PrisluSenstvo Reflex N
Cena Pocet Tovarova Hmotnost
N TN

Gulovy kohat MK 3/4" 7613000 52,00 035
Gulovy kohat MK 1" 7613100 78,00 = 84 0,60
Gulovy kohat MK 574" 9117540 182,00 - 84 0,80
Gulovy kohdt MK 6/4" 9117539 198,00 = 84 090
Gulovy kohdt MK 2" 6830500 208,00 - 84 1,00
Konzola s paskou KS 8-33 9200140 18,00 36 75 0,25
Viacucelova konzola KM 8-25 7612000 52,00 - 75 0,90
Digitalny tlakomer do 9 bar 9119198 48,00 = 86 0,10

9




Expanzné nadoby

Reflex

Reflex NGV 3

NGV 8 - 251 NGV 35 - 501 NGV 80 - 14011

‘% .% = pre vykurovacie a chladiace sUstavy = pre sustavy s ky.slikovou bariérou (rozvody z kovu,
%:g = s nevymenite/nym vakom podla normy DIN-EN-13831 plastové potrubie s Al vlozkou a pod.)
2 = dovolena prevadzkova teplota vaku 70 °C = dlhotrvajici nater z epoxidovej zZivice
= maximalna teplota plasta nadoby 120 °C ® s pretlakom plynu z vyroby
= schvalené v zmysle Eurépskej smernice = pre nemrznUce zmesy do koncetracie 50 %
pre tlakové zariadenia 2014/68/EU = 5o zavitovym pripojenim z nehrdzavejdcej ocele

= od 35 litrov na nozickach

Konzola s paskou KS Gulovy kohut so zaistenim MK

+ konzola s paskou + bezpe&nostny uzaver pre Gdrzbu a demontaz
pre expanzné nadoby expanznych nadob Reflex

Reflex KS 8 -33 litrov m'— ﬂ!\ + s vypUstanim na strane nadoby
+ podla STN EN 12828

+ PN10/120 °C

Viacucelova konzola KM Digitalny tlakomer MD
+ viacucelova konzola pre expanzné nadoby + meraci rozsah
Reflex KM 8 -25 litrov do 9 bar

+ s viacerymi pripojovacimi
miestami |

10




Expanzné nadoby
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Reflex NGV

- Cena Tovarova ¢ Pretlak Pnpo;eme @D Vyska H Vyska h HIbkaT Hmotnost
Typ 0bj. €islo :
[€] skupina [na palete] [bar] [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
G¥%"

NGV 8 8271008 82,00 12 96

1,94

NGV 12 8271012 86,00 12 60 1,5 G %" 280 307 = = 2,48
NGV 18 8271018 90,00 12 56 15 G¥" 280 44 - - 330
NGV 25 8271025 96,00 12 42 15 G %" 280 518 = = 418
NGV 35 8271035 110,00 12 24 15 G%” 354 550 67 27 5,80
NGV50 8271050 194,00 13 20 15 G1" 409 613 97 293 8,55
NGV80 8271080 294,00 13 10 15 G1 480 751 148 351 12,94
NGV 100 8271100 324,00 13 10 15 G1" 480 858 148 351 14,60
NGV 140 8271140 474,00 13 10 15 G1 480 1073 148 351 20,75

PrisluSenstvo Reflex NGV
TN

Gulovy kohdt MK 374" 7613000 52,00 0,35
Gulovy kohat MK 1" 7613100 78,00 - 84 0,60
Gulovy kohdt MK 574" 9117540 182,00 - 84 0,80
Gulovy kohdt MK 6/4" 9117539 198,00 - 84 0,90
Gulovy kohdt MK 2" 6830500 208,00 - 84 1,00
Konzola s paskou KS 8-33 9200140 18,00 36 75 0,25
Viactgelova konzola KM 8-25 7612000 52,00 - 75 0,90
Digitalny tlakomer do 9 bar 9119198 48,00 - 86 0,10




Expanzné nadoby

Reflex C

gD

= ploché nadoby pre vykurovacie a chladiace sustavy

Odaje

= 5o zavitovym pripojenim

Technické

= s upeviovacou konzolou pre jednoducht montaz
= butylovd membrana podla DIN EN 13831
= dovolend prevadzkova teplota 70 °C

= schvalené v zmysle Eurdpskej smernice pre tlakové zariadenia
2014/68/EU

= pre sGstavy s kyslikovou bariérou (rozvody z kovu, plastové potrubie
s Al vlozkou a pod.)

= maximalna teplota plasta nadoby 120 °C

C 8-80 litrov

Reflex F

00 —— T4
| — ' , %-% = ploché nadoby pre vykurovacie a chladiace sustavy
-g B = 5o zavitovym pripojenim
H | = = od 18 litrov s upeviovacou paskou
! = membrana podla DIN EN 13831
’/ = dovolend prevadzkova teplota 70 °C
- H = pre glykolové zmesi do koncentracie 30 %
A = schvalené v zmysle Eurépskej smernice pre tlakovée
£ 8 litrov zariadenia 2014/68/EU
= s pretlakom vzduchu z vyroby
e brA = maximalna teplota plasta nadoby 120 °C
T
H |
H
A
F12-24 litrov
Gulovy kohat so zaistenim MK Digitalny tlakomer MD

+ bezpetnostny uzaver pre Gdrzbu a demontaz
expanznych nadob Reflex

+ meraci rozsah
do 9 bar
+ svypuastanim na strane nadoby

+ podla STN EN 12828
+ PN10/120 °C

12



Expanzné nadoby
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Reflex C
Cena

Pripojenie

Obj. &islo

C8 Seda 8280000
C12 Seda 8280100
c18 Seda 8280200
C25 Seda 8280300
C35 Seda 8280400
€50 Seda 8280500
Cc8o Seda 8280600

Ob;j. cislo
F8 biela 2407000
F12 biela 2211900

3 bar .
70°C F15 biela 2215500
F18 biela 2218300
F 24 biela 2219000

Gulovy kohdt MK 374"
Gulovy kohat MK 3/8" 2" a %"
Digitalny tlakomer do 9 bar

Tovarova @D VyskaH | HibkaT
na palete| skupina [mm] [mm] [mm] A
280 287 163

116,00 96 17 GYa
138,00 60 17 354 362 168 GYa
156,00 42 17 354 362 222 G %
178,00 42 7 409 419 239 G¥%
220,00 24 7 480 457 240 G %
280,00 20 7 480 457 318 G %
352,00 8 7 634 612 325 G %

Cena
[€]

194,00
226,00
240,00
270,00
328,00

Tovarova | Vyska H Hibka T Rozmer D | Pripojenie
na palete | skupina [mm] [mm] [mm] A
389 88 389

54 15 Gs
36 15 Lk 108 350 GYa
36 15 Ltk 134 350 G %
28 15 [ 158 350 G¥%
25 15 [ 180 350 G %

0Obi. &islo Pocet Tovarova
- v krabici skupina
7613000 52,00 _ 84
7613100 78,00 _ 8L
9119198 48,00 - 86

Pretlak Hmotnost
ED (ka]
1.0 2,8
1.0 32
1.0 4,7
10 55
1.0 73
15 8,1
15 14,5

Pretla

[bar]

0,75
1,00
1,00
1,00
1,00

Hmotnost [kg]

k Hmotnost
[ka]
6,3
77
82
8,7
9,4

0,35
0,60
0,10




Expanzné nadoby

Reflex G

G100-500 litrov G 600-1000 litrov G 1000-5000 litrov

‘% 2 = pre uzavreté vykurovacie a chladiace sustavy = schvalené v zmysle Eur6pskej smernice
S -'go = vertikalne prevedenie pre tlakové zariadenia 2014/68/EU
é = Pripojenie: = od 1000 litrov s natrubkom pre signalizaciu netesnosti
—> do 1000 litrov / @ 740 mm vaku MBM I
so zavitovym pripojenim = s reviznym otvorom (od 1000 litrov s @ 1000 mm)
~ 0d 1000 litrov / #1000 mm = manometer a vzduchovy ventil chraneny kovovym
s prirubovym pripojenim DN65 drziakom
* s vymenitelnym vakom podla = vratane manometra na strane vzduchu
DIN EN 13831

= maximalna teplota plasta nadoby 120 °C
= dovolend prevadzkova teplota 70 °C

= pre nemrznGce zmesi s koncentraciou do 50 %

Pripojovacia sada AG Signalizacia netesnosti vaku MBM || Digitalny tlakomer MD
+ pre jednoduchd montaz a Gdrzbu expanznych + signalizacia netesnosti vaku pre Refix DT, DE + meraci rozsah

nadob Reflex G 100-1000 litrov a Reflex G od 60 | do 9 bar
+ vratane pripojovacieho oblika + pozostava z elektrodového relé a elektrody

3 uzatvaracej armatdry + napajanie 230V / 50Hz
s Y{pﬁt‘adm kohtom G ¥2 a hadicovym + beznapatovy vystup (prepinaci kontakt)

ne r'u om + dodavka len ako komplet s expanznou nadobou
+ podla STN EN 12828 ) S . .

+ zariadenie si vyzaduje sprevadzkovanie
PN 16/120 °C

autorizovanym servisom Reflex
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Expanzné nadoby

(e CES

Reflex G

arba Cena Tovarova VyskaH | Vyskah Prupo;enle Pretlak tnost
[€] skuplna [mm] [mm] [bar] [kl

G100 Seda 8519000 1046,00 153 19,2
G200 Seda 8519100 1272,00 21 634 972 144 G1% 3,5 36,5
G300 Sedd 8519200 1878,00 21 634 1272 144 G1% 35 41,6
G 400 Sedd 8521605 2210,00 21 740 1253 146 G1 35 43,0
G 500 edd 8521705 2 348,00 21 740 1473 146 G1 35 51,0
G 600 Sedd 8522605 3826,00 21 740 1718 146 G1 35 66,0
6 bar R Sedd 8523610 4236,00 21 740 2183 146 G1 35 94,0
7ASKE G1000 Sedd 8546605 5032,00 21 740 2593 146 G1 35 150,0
G 1000 Sedd 8524605 6 296,00 22 1000 1973 307 DN 65/PN 6 35 228,0
G 1500 Sedd 8526605 8 118,00 22 1200 197 305 DN 65/PN 6 35 280,0
G 2000 Sedd 8527605 12 416,00 22 1200 2431 305 DN 65/PN 6 35 300,0
G 3000 Sedd 8544605 16 898,00 22 1500 2480 334 DN 65/PN 6 35 620,0
G 4000 Seda 8529605 19 636,00 22 1500 3053 334 DN 65/PN 6 35 770,0
G 5000 Seda 8530605 22 146,00 22 1500 3588 334 DN 65/PN 6 35 849,0
G100 Sedd 8518000 1394,00 21 480 870 153 G1 35 19,2
G200 Seda 8518100 1768,00 21 634 972 144 G1% 35 334
G300 Seda 8518200 2 074,00 21 634 1273 144 G1% 35 346
G 400 Seda 8521005 2 678,00 21 740 1256 133 G1% 35 52,0
G 500 Seda 8521006 2 850,00 21 740 1514 133 G1% 35 60,0
G 600 Seda 8522006 4 848,00 21 740 1859 263 G17% 35 18,0
10 bar [l Seda 8523005 5594,00 21 740 2324 263 G1% 35 166,0
A0S 61000 Sedd 8546005 6 446,00 21 740 2805 263 G1Y% 35 190,0
G 1000 Seda 8524005 7 546,00 22 1000 2001 286 DN 65/PN 16 35 3350
G 1500 Seda 8526005 9296,00 22 1200 1991 291 DN 65/PN 16 35 390,0
G 2000 Sedd 8527005 14 338,00 22 1200 2451 291 DN 65/PN 16 35 485,0
G 3000 Seda 8544005 21308,00 22 1500 2532 320 DN 65/PN 16 35 830,0
G 4000 Seda 8529005 23 446,00 22 1500 3107 320 DN 65/PN 16 35 1064,0
G 5000 Seda 8530005 25 590,00 22 1500 3642 320 DN 65/PN 16 35 1274,0
G100 Seda 8518400 2 420,00 21 480 946 234 DN 25/PN 16 35 25,0
G200 Seda 8518500 3 366,00 21 634 1060 221 DN 25/PN 16 35 570
G300 Sedd 8518600 4 498,00 21 634 1364 221 DN 25/PN 16 35 66,0
G 400 Sedd 8510206 5 666,00 21 740 1405 201 DN 40/PN 16 35 18,0
G500 Sedd 8518700 6 266,00 21 740 1655 201 DN 40/PN 16 35 130,0
G 600 Sedd 8522007 7 438,00 21 740 1859 201 DN 40/PN 16 35 158,0
G 800 Sedd 8523906 8722,00 21 740 2324 201 DN 40/PN 16 35 2210
G 1000 Sedd 8546906 10 630,00 21 740 2805 201 DN 40/PN 16 35 260,0
G 1000 Seda 8524205 13 044,00 22 1000 2031 276 DN 65/PN 16 35 240,0
G 1500 Sedd 8526305 13 408,00 22 1200 2021 281 DN 65/PN 16 35 650,0
G 2000 Seda 8527100 20 780,00 22 1200 2481 281 DN 65/PN 16 35 505,0
G 4000 Seda 8529405 33130,00 22 1500 3110 310 DN 65/PN 16 35 890,0
G 5000 Seda 8529705 35538,00 22 1500 3645 310 DN 65/PN 16 35 1020,0

Prislusenstvo Reflex G

Obi. &islo Cena Pocet Tovarova Hmotnost
). [€] v krabici skuplna [kl

Pripojovacia sada AG 1" 9119204 114,00 0,85
Pripojovacia sada AG 11/4" 9119205 140,00 - 80 1,00
Pripojovacia sada AG 11/2" 9119206 172,00 - 80 115
Signalizacia netesnosti vaku MBM Il 7857700 708,00 - 86 0,20
Digitalny tlakomer do 9 bar 9119198 48,00 - 86 0,10

reflesl] 15




Expanzné nadoby

Reflex S

]

]

—-—

S 2-33 litrov S 50-250 litrov

= pre solarne, vykurovacie a chladiace sistavy

Odaje

= 5o zavitovym pripojenim

Technické

= 33 litrov s upeviovacimi zavesmi,
od 50 litrov s nozickami

= pre nemrznlce zmesi do koncentracie 50 %
= s nevymenite/nym vakom do 33 litrov,
= dovolena prevadzkova teplota do 33 litrov: 110°C

S300-600 litrov

= s nevymenite/nou membranou 50 - 600 litrov
= dovolena prevadzkova teplota 70 °C

= schvalené v zmysle Eurépskej smernice
pre tlakové zariadenia 2014/68/EU

= s pretlakom plynu z vyroby
= maximalna teplota plasta nadoby 120 °C

Reflex SlimLine

— 00—y Robustné a priestorovo Usporné riesenie

Technické
Odaje

L 4]

SlimLine 180-320 litrov

16

Stihla nadoba pre uzavreté vykurovacie a chladiace systémy
nevymenitelnd butylovd membrana

pretlak 1,5 bar

vonkajsi aj vnatorny nater

pripojenie G 1"

max. prevadzkovy tlak 6 bar

max. prevadzkova teplota 70°C

pre systémy s max. teplotou do 120°C



Expanzné nadoby

(e CES

Reflex S

[€] na palete | skupina [mm] [mm] [mm] [bar] [kal

52 %eds 8707700 6600 280 1% 6% 1,00

58 biela 9702600 7200 96 n 206 335 : 6% 15 180

58 %eds 8703900 7200 9% n 206 335 ; 6% 15 180

ST2 biela 9702700 7800 60 1% 280 300 : 6% 15 2,50

S12 Zds 8704000 7800 60 n 280 300 : 6% 15 2,50

S S8 biels 9702800 8600 56 n 280 0 - 6% 15 320
S18  eds 870400 8600 56 n 280 0 - 6% 15 320

S25  biela 9702900 9600 &2 n 280 520 - 6% 15 3,80

S25  Zeds 870600 9600 &2 1% 280 520 - 6% 15 3,80

S33 biela 9706300 12200 2% n 354 455 - 6% 15 6,25

$33 eds 8706200 12200 2% % 354 455 - 6% 15 6,25

S50 eds 8209500 22200 20 19 409 469 158 R% 3 9,50

S80  eds 8210300 31200 12 19 480 565 166 R1 3 1210

S100  Zeds 8210500 39200 10 19 480 670 166 R1 3 1420

SW40  eds 8211500 54600 6 19 480 9%1 210 R1 3 1735

0o S200  seds 8213400 91000 - 19 634 758 205 R1 3 35,60
RS 250 teds 824400 102200 - 19 634 888 205 R1 3 40,80
S300  %eds 8215400 110400 - 19 634 1092 235 R1 3 4700

SL00  %eds 8219000 141400 - 19 740 1102 25 R1 3 61,00

S500  %eds 8219100 154000 - 19 740 1321 245 R1 3 72,00

S600  Zeds 8219200 235600 - 19 740 1559 245 R1 3 8700

Reflex SlimLine

Cena @D Vyska H Vyska h Pripojenie Pretlak Hmotnost
.- Obj C'SIO - [bar] [kg]

SL 180 8200200 560,00 seda 1151 2740
6 bar M2 8200250 626,00 3eda 480 1381 214 Gl 1,5 3330
VEE S| 280 8200300 744,00 Seda 480 1M 214 G1" 15 41,80
SL 320 8200350 776,00 seda 480 1941 214 Gl 15 47,80




Expanzné nadoby

Reflex V

00

=00 — — 0D —

pu g

—_x

—— 00—

—— 00—

=y

Ih

TA
h I h | ] .
A A
V 620 litrov V 40 litrov V 60-350 litrov V 500-750 litrov V1000-2000 litrov V 3000-5000 litrov
Lo = oddelovacie nadoby = pouzitelné ako vyrovnavacia nadoba (zasobnik)
%)
IS g = do 25 litrov uchytenie pomocou konzoly s paskou KS = Specialne nadoby >10 bar / > 120°C na vyziadanie
A jus | . o .
é 8-25l od 40 litrov s noZickami = odolné epoxidové Zivice
® nadoby bez membrany = maximalna teplota plasta nadoby 120 °C

= pre sUstavy s teplotou spiatocky > 70 °C alebo sUstavy s
teplotou spiatocky < 0 °C

= schvalené v zmysle Eurépskej smernice
pre tlakové zariadenia 2014/68/EU

Gulovy kohut Konzola s paskou KS Digitalny tlakomer MD Viacucelova konzola KM
so zaistenim MK
+ konzola s paskou + meraci rozsah + viacUcelova konzola pre expanzné
+ bezpecnostny uzaver pre idrzbu pre expanzné nadoby do 9 bar nadoby Reflex KM 8 -25 litrov
a demontaz expanznych nadob Reflex KS 8 -33 litrov + sviacerymi pripojovacimi
Reflex

+ s vypustanim na strane M— :
nadoby ﬁ‘\
+ podla STN EN 12828 5\\ =,-/
+ PN10/120 °C

18

miestami

-



Expanzné nadoby

(e CES

Reflex V

T Farba Obj. &islo Cena Pocet Tovarpvé oD NHEL Vyska h Pripojenie Hmotnost
[€] na palete | skupina [mm] [mm] [mm] A [kl
V500 Seda 8852800 3102,00 - 24 750 1652 210 DN 40/PN 6 160,0
V750 Seda 8851800 3 936,00 = 24 750 2323 210 DN 40/PN 6 205,0
V1000 Sedd 8851905 5260,00 - 24 1000 2020 305 DN 65/PN 6 310,0
16283{: V1500 Seda 8852305 6 488,00 - 24 1200 2020 305 DN 65/PN 6 445,0
V2000 seda 8852405 9 296,00 - 24 1200 2478 305 DN 65/PN 6 545,0
V3000 Seda 8852505 15 600,00 - 24 1500 2556 340 DN 65/PN 6 775.0
V 4000 Seda 8853405 17 422,00 - 24 1500 3131 340 DN 65/PN 6 1060,0
Ve Sedd 8303100 378,00 96 24 206 244 - R % 2,0
V12 Seda 8303200 478,00 72 24 280 287 - R ¥ 3,0
V20 Seda 8303300 478,00 42 24 280 360 - R % 4,0
e V40 Seda 8303400 752,00 18 24 409 562 13 R1 78
H10"C VS| Seda 8303500 852,00 12 24 409 732 172 R1 23,0
V200 Seda 8303600 1614,00 = 24 634 901 142 DN 40/PN 16 43,0
V300 seda 8303700 1856,00 - 24 634 1201 142 DN 40/PN 16 48,0
V350 Seda 8303800 2 540,00 - 24 634 1341 142 DN 40/PN 16 51,0
V500 Seda 8400105 4 974,00 = 24 750 1644 208 DN 40/PN 16 290,0
V750 Seda 8400155 5 562,00 - 24 750 2258 197 DN 40/PN 16 420,0
V1000 Seda 8400205 6 374,00 - 24 1000 2055 286 DN 65/PN 16 560,0
V1500 Seda 8400305 7 474,00 - 24 1200 2045 284 DN 65/PN 16 780,0
V 2000 Seda 8400405 10 486,00 - 24 1200 2055 284 DN 65/PN 16 940,0
V3000 Seda 8400505 16 974,00 - 24 1500 2598 313 DN 65/PN 16 1405,0
V5000 Seda 8400705 20 660,00 = 24 1500 3173 313 DN 65/PN 16 2015,0

Prislusenstvo Reflex V
T
[€] v krabici skuplna [kql

Gulovy kohdt MK 374" 7613000 52,00 035
Gulovy kohdt MK 1" 7613100 78,00 - 84 0,60
Gulovy kohdt MK 5/4" 9117540 182,00 = 84 0,80
Gulovy kohdt MK 6/4" 9117539 198,00 - 84 0,90
Gulovy kohdt MK 2" 9117541 208,00 = 84 1,00
Konzola s paskou KS 8-33 9200140 18,00 36 75 0.25
ViacGgelova konzola KM 8-25 7612000 52,00 = 75 0,90
Pripojovacia sada AG 1" 9119204 114,00 - 80 0,85
Pripojovacia sada AG 11/4" 9119205 140,00 = 80 1,00
Pripojovacia sada AG 11/2" 9119206 172,00 - 80 115
Digitalny tlakomer do 9 bar 9119198 48,00 = 86 0,10




Expanzné nadoby

Refix

Refix DD

Technické
Odaje

pre rozvody pitnej vody, zvySovanie tlaku vody a ohrev
pitnej vody

s nerezovym zavitovim pripojenim

s nevymenitelnym vakom podla DIN EN 13831,

DIN 4807 T5, KTW-C a W270

= konstrukcia a skasky podla DIN 4807 T5,
DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534

H H
A H T-kus Rp % vratane (pre DD 8-33 1) A
DD 8-25 litrov Flowjet 3/4" DD 33 litrov s upeviiovacimi zavesmi (pohlad zozadu)

= schvalené v zmysle Eurépskej smernice
pre tlakové zariadenia 2014/68/EU

= vonkajsia vnGtorna povrchova Gprava podlia KTW-A
= prietocné, bez uzatvaracej armatury

= plniaci tlak vzduchu z vyroby 4,0 bar

= WRAS a ASC certifikaty nadob na vyziadanie

Konzola s paskou KS

+ konzola s paskou + meraci rozsah do 9 bar

pre expanzné nadoby
Reflex KS 8 -33 litrov

A
e 7

Navrh 3pickoveho prietokuV,

T-kus — Duo-Pripojenie

20

Digitalny tlakomer MD

+

+ + o+ o+

Doporuceny maximalny
Spickovy prietok V. *

Prietocna uzatvaracia armatuara s vypatanim Flowjet

bezpetnostna uzatvaracia armatUra s vypGstanim pre Refix DD podla
DIN 4807T5

dovoleny prevadzkovy tlak 16 bar
dovolena prevadzkova teplota 70 °C

zavitové pripojenie G %"
mozna kombinacia tiez s T-kusom

T

Skutocna tlakova strata

pri objemovom prietoku V

2 { ; A3 ; A Refix DD 8-33 litrov "/ [m3 2
Po navrhu velkosti expanznej nadoby je nutné s alebo bez flowjetu  Rp % = Standard <25m/h  |Ap=003bare ( —\2/5[”‘ 3//hh] )
skontrolovat, ¢i bude dosiahnuty potrebny Spickovy prietok T-kusom Rp1 <42m3/h zanedbatelna 2 m
. .. . . 3 e
prietok, ktory je stanoveny normou DIN 1988 pri EE] v siam/h e e
navrhu potrubia, na ktorom bude expanzna nadoba _ -
in3talovana. V pripade Ze $pickovy prietok u nadob Refix DT 60-500itrov | <72M/N o g o4 ber, ((VIM/N] )
. . .. . L. . s flowjet Rp 1% 72 m3/h
refix DD 8-33 litrov nie je dosiahnuty, je nutné ) , s .
e . . . RS Refix DT 600-3000 litrov <72 m3/h zanedbatelnd
nahradit ich nadobou refix 60 litrov pre zvacsenie Duo-pripojenie DN 50
prietoku, pripadne pouzit odpovedajlci vaesi T-kus Refix DE, DC ( V[m3/h] )2
s nddobou DD. (neprietozné) * TBmi/n
neobmedzeny Ap=0 .
( V.Im3/h] )2
) * 28mi/h
Flowjet— }YS
\

* Stanovené pre rychlost pradenia do 2 m/s



Expanzné nadoby

. ccom

Refix DD
Cena Pocet | Tovarova ¢D Vyska H Pripojenie Pretlak Hmotnost
[€] na palete | skupina [mm] [mm] A [bar] [kal
132 269

Typ Farba 0Obj. cislo

DD2  zelens 7381500 10600 288 48 6% 4 10
DD8  zelens 7308000 12200 96 48 206 345 6% 4 19
DD8  biels 7307700 12200 96 48 206 345 6% 4 19
D12 zelens 7308200 1300 60 48 280 318 6% 4 20
DD12  biela 7307800 1300 60 48 280 318 6% 4 20
S 0018 celens 7308300 15400 56 48 280 420 6% 4 28
DD18  biela 7307900 15400 56 48 280 420 6% 4 28
DD25  zelend 7308400 18200 &2 48 280 530 6% 4 36
DD25  biela 7380400 18200 &2 48 280 530 6% 4 36
DD33  zelens 7380700 22000 2% 48 354 468 6% 4 58
DD33  biela 7380800 22000 2% 48 354 468 6% 4 58
WO 008 zelens 7290200 25800 60 48 206 345 6% 4 34
LH% DDg  biels 7290300 25800 60 48 206 345 6% 4 34

Prislusenstvo Refix DD

T Obi. &islo Cena Pocet Tovarova Hmotnost
P ). [€] v krabici skupina [ka]
Konzola s paskou KS 8-33 9200140 18,00 36 75 0,25
Flowjet 3/4" 9116799 40,00 5 85 032
Flowjet 5/4" 9111066 162,00 - 85 0,60
Digitalny tlakomer do 9 bar 9119198 48,00 - 86 0,10




Expanzné nadoby

Refix DT

— B0 ——
0D — T

1l hI AT | h]:

']

DT 60-500 litrov (s flowjetom) DT 600-1000 litrov (@ 740)

= pre rozvody pitnej vody, zvySovanie tlaku vody a ohrev
pitnej vody

= variant pripojenia flowjet 5/4" (DT 60 — 500 I)
alebo variant prirubovy DUO

= vymenitelny butylovy vak podla DIN EN 13831, DIN 4807
TS, KTW-Ca W 270

= kon3trukcia a skasky podla DIN 4807 T5, DIN DVGW
Reg.-Nr. NW-0411AT2534

Gdaje

‘o
X
o=

(=
=

o
—

DT 1000 (@ 1000)-2000 litrov

DT 3000 litrov

= schvalené v zmysle Eurdpskej smernice pre tlakové
zariadenia 2014/68/EU

= vonkajsia a vnitorna Gprava podla KWT-A
= plniaci tlak plynu z vyroby 4,0 bar

= zelené prevedenie

= vratane manometra

= manometer a vzduchovy ventil chraneny kovovym
drziakom

Navrh podla celkového objemu V.

vstupna teplota studenej vody
teplota v zasobnikovom ohrievati

=3,0 bar .
® tlak za redukénym ventilom p, 23,2 bar =

= pretlak plynu v nddobe P,

bulka rychleho navrhu Refix

. Psv

v

Vs {><] r% ST
pretlak plynu v nadobe P, standard

tlak za redukénym ventilom p,

pa

p,, [bar] 6 7 8 10 p,, [bar] 6 7 8 10
V. [litrov] Celkovy objem refix/litre V,, [litrov] Celkovy objem refix/litre

90 8 8 8 8 90 8 8 8 8

100 8 8 8 8 100 12 8 8 8

120 8 8 8 8 120 12 8 8 8

130 8 8 8 8 130 12 8 8 8

150 8 8 8 8 150 18 12 8 8

180 12 8 8 8 180 18 12 8 8

200 12 12 8 8 200 18 12 12 8

250 12 12 12 8 250 25 18 12 12
300 18 18 12 12 300 25 18 18 12

400 25 18 18 18 400 33 33 15 25
500 25 25 18 18 500 60 33 25 25
600 33 25 25 18 600 60 60 33 25
700 33 33 25 25 700 60 60 33 25
800 60 33 33 25 800 80 80 60 25
900 60 60 33 25 900 80 60 60 33
1000 60 60 33 33 1000 100 60 60 60
1500 80 80 60 60 1500 200 100 80 60
2000 100 100 80 80 2000 200 200 100 80
3000 100 100 100 100 3000 300 200 200 100

22



Expanzné nadoby

(e GE3

Refix DT
T Farba Pripojenie Cena Tovarova VyskaH | Vyskah Pretlak | Hmotnost
P A [€] skupina [mm] [mm] [bar] [kl
409 766 80

DT 60 zelend Flowjet RP 1% 7309000 966,00 b 15,0
DT 80 zelena Flowjet RP 1% 7309100 1022,00 47 480 765 65 b 170
DT 80 zelena DN 50/PN 16 7365000 1210,00 47 480 765 100 b 237
DT 80 zelena DN 65/PN 16 7335705 1248,00 47 480 765 10 4 24,7
DT 80 zelena DN 80/PN 16 7335805 1320,00 47 480 765 15 4 26,8
DT 100 zelend Flowjet RP 1V 7309200 1226,00 47 480 870 65 b4 19,2
DT 100 zelend DN 50/PN 16 7365400 1368,00 47 480 870 100 b 26,8
DT 100 zelend DN 65/PN 16 7365405 1420,00 47 480 870 10 b 278
DT 100 zelend DN 80/PN 16 7365406 1472,00 47 480 870 15 b 289
DT 200 zelena Flowjet RP 1% 7309300 1838,00 47 634 975 80 &4 370
DT 200 zelena DN 50/PN 16 7365100 1970,00 47 634 975 105 b4 53,0
DT 200 zelena DN 65/PN 16 7365105 2 042,00 47 634 975 115 b4 54,0
DT 200 zelena DN 80/PN 16 7365106 2 080,00 47 634 975 120 4 57,0
DT 300 zelend Flowjet RP 1V 7309400 2194,00 47 634 1275 80 b 51,0
DT 300 zelend DN 50/PN 16 7365200 2 334,00 47 634 1275 105 b 59,0
DT 300 zelend DN 65/PN 16 7336305 2390,00 47 634 1275 15 b 60,0
DT 300 zelena DN 80/PN 16 7336405 2 458,00 47 634 1275 120 b 63,0
DT 400 zelena Flowjet RP 1% 7319305 2750,00 47 740 1256 70 b 74,0
DT 400 zelena DN 50/PN 16 7365500 2 818,00 47 740 1256 95 b 80,0
DT 400 zelena DN 65/PN 16 7336505 2 886,00 47 740 1256 105 b 81,0
DT 400 zelena DN 80/PN 16 7336605 2 936,00 47 740 1256 10 b4 84,0
DT 500 zelend Flowjet RP 1% 7309500 2988,00 47 740 1516 70 b 72,0
170022r DT 500 zelend DN 50/PN 16 7365300 3042,00 47 740 1516 90 b 88,0
DT 500 zelend DN 65/PN 16 7365307 3102,00 47 740 1516 100 b 89,0
DT 500 zelena DN 80/PN 16 7365305 3162,00 47 740 1516 110 b 92,0
DT 600 zelena DN 50/PN 16 7365600 5 624,00 47 740 1860 235 b 164,0
DT 600 zelena DN 65/PN 16 7336705 5 674,00 47 740 1860 235 b 165,0
DT 600 zelena DN 80/PN 16 7336806 5724,00 47 740 1860 235 b4 168,0
DT 800 zelend DN 50/PN 16 7365700 6 586,00 47 740 2325 235 b 204,0
DT 800 zelend DN 65/PN 16 7336905 6 640,00 47 740 2325 235 b 205,0
DT 800 zelend DN 80/PN 16 7337006 6 726,00 47 740 2325 235 b 208,0
DT1000  zelena DN 50/PN 16 7365800 7 382,00 47 740 2805 235 b 260,0
DT1000  zelena DN 65/PN 16 7337105 7 432,00 47 740 2805 235 b 261,0
DT 1000  zelend DN 80/PN 16 7337205 7502,00 47 740 2805 235 b 264,0
DT 1000  zelend DN 65/PN 16 7320105 7 810,00 46 1000 2000 160 b 386,2
DT1000  zelena DN 80/PN 16 7337305 7928,00 46 1000 2000 150 b 386,2
DT1000  zelena DN 100/PN 16 7337405 7970,00 46 1000 2000 140 b 386,2
DT1500  zelena DN 65/PN 16 7320305 9652,00 46 1200 2000 160 b 5024
DT 1500  zelend DN 80/PN 16 7337505 9724,00 46 1200 2000 150 b4 5024
DT 1500  zelend DN 100/PN 16 7337605 9802,00 46 1200 2000 140 b 5024
DT 2000  zelend DN 65/PN 16 7320505 16 472,00 46 1200 2450 160 4 686,5
DT 2000  zelena DN 80/PN 16 7337705 16 574,00 46 1200 2450 150 &4 686,5
DT 2000  zelena DN 100/PN 16 7337805 16 646,00 46 1200 2450 140 b4 686,5
DT 3000  zelena DN 65/PN 16 7320705 22 602,00 46 1500 2520 190 4 1054,0
DT 3000  zelena DN 100/PN 16 7338005 22792,00 46 1500 2520 170 4 10570




Expanzné nadoby

Refix DT (pokracovanie)

PD

e 0D —x

0D —

DT 60-500 litrov (s flowjetom) DT 600-1000 litrov (@ 740) DT 1000 (@ 1000)-2000 litrov DT 3000 litrov

@ © = pre rozvody pitnej vody, zvySovanie tlaku vody a ohrev = schvalené v zmysle Eurdpskej smernice pre tlakové
gg pitnej vody zariadenia 2014/68/EU

§‘=’ = variant pripojenia flowjet 5/4" (DT 60 — 500 ) = vonkajsia a vnatorna Uprava podla KWT-A

= alebo variant prirubovy DUO = plniaci tlak plynu z vyroby 4,0 bar

= vymenitelny butylovy vak podla DIN EN 13831, DIN 4807« zejené prevedenie
T5,KTW-Ca W 270

= konstrukcia a skisky podla DIN 4807 T5, DIN DVGW
Reg.-Nr. NW-0411AT2534

= vratane manometra
= manometer a vzduchovy ventil chraneny kovovym

drziakom
Signalizacia netesnosti vaku MBM || Digitalny tlakomer MD
signalizacia netesnosti vaku pre Refix DT, DE a Reflex G od 60 | + digitalny tlakomer do 9 bar

pozostava z elektrddového relé a elektrody
napajanie 230 V / 50Hz
beznapatovy vystup (prepinaci kontakt)

+ + o+ o+ o+

dodavka len ako komplet s expanznou
nadobou

+ zariadenie si vyzaduje sprevadzkovanie
autorizovanym servisom Reflex
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Expanzné nadoby

(e CES

Refix DT

T Farba Pripojenie Cena Tovarova @D VyskaH | Vyskah | Pretlak | Hmotnost
P A [€] skupina [mm] [mm] [mm] [bar] [kl
480 65

DT 80 zelend Flowjet RP 1% 7316005 2 678,00 765 4
DT 80 zelena DN 50/PN 16 7370000 2750,00 47 480 765 100 4 33,0
DT 80 zelend DN 80/PN 16 7310307 2 862,00 47 480 765 115 4 36,0
DT 100 zelend Flowjet RP 1% 7365408 2922,00 47 480 870 65 b 29,9
DT 100 zelend DN 50/PN 16 7370100 2988,00 47 480 870 100 b 350
DT 100 zelend DN 65/PN 16 7370101 3076,00 47 480 870 110 b 36,0
DT 100 zelend DN 80/PN 16 7370102 3102,00 47 480 870 ) b 38,0
DT 200 zelend Flowjet RP 1% 7365108 3 436,00 47 634 975 80 4 55,0
DT 200 zelend DN 50/PN 16 7370200 3472,00 47 634 975 105 4 61,0
DT 200 zelend DN 65/PN 16 7370205 3540,00 47 634 975 15 b 62,0
DT 200 zelend DN 80/PN 16 7370206 3594,00 47 634 975 120 b 65,0
DT 300 zelend Flowjet RP 1% 7319205 4538,00 47 634 1275 80 b 64,0
DT 300 zelend DN 50/PN 16 7370300 4592,00 47 634 1275 105 b 70,0
DT 300 zelend DN 65/PN 16 7314205 4 640,00 47 634 1275 15 b 71,0
DT 300 zelend DN 80/PN 16 7314206 4 694,00 47 634 1275 120 b 74,0
DT 400 zelend DN 50/PN 16 7370400 5380,00 47 740 1406 235 b 115,0
DT 400 zelend DN 80/PN 16 7339005 5502,00 47 750 1406 235 b4 124,0
16 bar BLELL zelend DN 50/PN 16 7370500 5748,00 47 740 1656 235 [ 136,0
7A0KE DT 500 zelend DN 65/PN 16 7370507 5 816,00 47 740 1656 235 [ 1370
DT 500 zelend DN 80/PN 16 7370505 5 864,00 47 740 1656 235 b 140,0
DT 600 zelend DN 50/PN 16 7370600 6 674,00 47 740 1860 235 4 174,0
DT 600 zelend DN 65/PN 16 7339105 6 746,00 47 740 1860 235 b4 175,0
DT 600 zelend DN 80/PN 16 7339205 6796,00 47 740 1860 235 [ 178,0
DT 800 zelena DN 50/PN 16 7370700 7 864,00 47 740 2325 235 b 224,0
DT 800 zelena DN 65/PN 16 7339305 7918,00 47 740 2325 235 b 2250
DT 800 zelend DN 80/PN 16 7339406 7998,00 47 740 2325 235 [ 228,0
DT 1000 zelend DN 50/PN 16 7370800 9992,00 47 740 2805 235 b 275,0
DT 1000 zelend DN 65/PN 16 7339505 10 084,00 47 740 2805 235 [ 276,0
DT 1000 zelena DN 80/PN 16 7339605 10 130,00 47 740 2805 235 b 279,0
DT 1000 zelend DN 65/PN 16 7320205 10 374,00 46 1000 2000 160 4 488,0
DT 1000 zelend DN 80/PN 16 7339705 10 842,00 46 1000 2000 150 b 488,0
DT 1000 zelend DN 100/PN 16 7339805 10 942,00 46 1000 2000 140 b 488,0
DT 1500 zelena DN 65/PN 16 7320405 14 492,00 46 1200 2000 160 b 630,0
DT 2000 zelena DN 65/PN 16 7320605 17 698,00 46 1200 2450 160 b 850,5
DT 2000 zelend DN 100/PN 16 7340205 17 818,00 46 1200 2450 140 4 850,5
DT 3000 zelend DN 100/PN 16 7340405 27132,00 46 1500 2520 170 4 1200,0

Prislusenstvo Refix DT

T Obi. &islo Pocet Tovarova Hmotnost
P )- v krabici skupina [kal

Signalizacia netesnosti vaku MBM |l 7857700 708,00 = 86 0.2
Digitalny tlakomer do 9 bar 9119198 48,00 - 86 0/




Expanzné nadoby

Refix C-DE

60 | —_—T

C-DE 8-80 litrov

@ o = vertikalne ploché nadoby pre vykurovacie, = vnitorna antikorozivna povrchova Uprava
= .§ solarne a chaldiace systémy, ktoré nepodiiehajd, = schvalené v zmysle Eurépskej smernice pre tlakové
g‘: hygienickej norme podla DIN 1988 zariadenia 2014/68/EU
5 * nerezové zavitové pripojenie = pre nemrznice zmesi s koncentraciou do 50%
= nevymenitelny vak podla DIN EN 13831 = s pretiakom vzduchu z vyroby

= neprietocné

ZLS 80~-200 litrov

= nadoba urcena pre 0zitkovl vodu a zavlazovacie = max. pracovna teplota 50°C
systéemy

(V]
o=

1]
=
O

= vonkajSie aj vnutorné pozinkovanie

‘o
X
=

c
<

@
’_
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Expanzné nadoby

(e CES

Refix C-DE
Cena PD Vyska H | HibkaT | Vyskah | Pripojenie | Pretlak |Hmotnost
[€] [mm] [mm] [mm] [mm] A [bar] [kg]
280 300 163 52

Obj. &islo

palete [skupina

C-DE 8 modrd 7270900 142,00 96 7 Rz b 3,80
C-DE12  modra 7270910 182,00 60 7 354 375 168 64 RY2 b 520
C-DE18  modra 7270920 198,00 42 7 354 375 222 76 R% b 5.70
C-DE25 modra 7270930 214,00 42 7 409 430 239 93 R% b 8,25
C-DE35 modra 7270940 254,00 24 7 480 500 240 97 R% b 13,00
C-DE50 modra 7270950 312,00 20 7 480 500 318 125 R¥% b 15,40
C-DE80 modra 7270960 392,00 8 7 634 654 325 135 R¥% b 22,40

Refix ZLS 10 bar
G1 409

7S 80 7874000 508,00 29 G1 795 98
10 bar B4R 7874100 546,00 29 G1 G11/4 409 950 98
SIS 715150 7874200 658,00 29 G1 G11/4 480 1020 91
ZLS 200 7874300 672,00 29 G1 G11/4 480 1374 91




Expanzné nadoby

Refix DE

— 0D —f

— 0D — I

jud

—_x—

080 ———

00—

i

H
A

DE 2-25 litrov DE 33 litrov DE 50-500 litrov DE 600-1000 litrov / @ 740  DE 1000-2000 litrov / @ 1000 DE 3000-5000 litrov

= pre zariadenia, ktoré nespadaju pod DIN 1988, napr.
sustavy poziarnej vody, Uzitkovej vody a podlahového
vykurovania

Tec‘hnic!<é
Odaje

= neprietocné, bez uzatvaracej a vypGstacej armatiry
= vak podla DIN EN 13831, od 50 | (vratane) vymenitelny

= s protikor6znou ochranou Casti prichadzajice do styku
s vodou

28

schvalené v zmysle Eurdpskej smernice pre tlakové
zariadenia 2014/68/EU

plniaci tlak plynu z vyroby 4,0 bar
modré prevedenie
0d 1000 I/@ 1000mm (vratane) manometra

manometer a vzduchovy ventil chraneny kovovym
drziakom



Expanzné nadoby

(e GE3

Refix DE
Cena 3 oD VyskaH | Vyskah | Pripojenie Pretlak | Hmotnost
[€] [mm] [mm] | [mm] A [bar] [ka]
132 260 -

Typ Farba 0bj. ¢islo

DE?2 modra 7200300 9200 288 40 G¥% 4 10
DE 8 modra 7301000 10400 96 40 206 335 - G¥% 4 18
DE 12 modra 7302000 11200 60 40 280 307 - G¥% 4 2
DE 18 modra 7303000 12600 56 40 280 410 - G% 4 32
DE 25 modra 7304000 13200 42 40 280 520 - G % 4 38
DE337 modda 7303900 170,00 24 40 354 454 - G% 4 57
DE332 modra 7305050 17000 2% 40 354 454 - G% 4 57
DE33® modra 7305500 170,00 24 40 354 520 66 G% 4 6,5
DE50  modda 7306005 22400 20 42 409 604 102 G1 4 9,5
DE60  modrda 7306400 30400 18 42 409 734 161 G1 4 11,2
DE80  modra 7306500 37,00 10 42 480 745 153 G1 4 14,0
DE100  modra 7306600 44400 10 42 480 850 153 G1 4 16,0
1;’02? DE200 modrda 7306700 876,00 4 42 634 967 150 G1% 4 36,5
DE300 modra 7306800  1150,00 - 42 634 1267 150 G1V 4 46
DE4O0  modrd 7306850 154600 - 42 740 1256 139 G1% 4 74,0
DES00 modra 7306900 182800 - 42 740 1516 133 G1% 4 106,0
DE600  modra 7306950 309200 - 42 740 1859 263 G1% 4 128,0
DE8O0  modra 7306960 492200 - 42 740 2325 263 G1% 4 176,0
DE1000 modra 7306970 552400 - 42 740 2805 263 G1% 4 230,0
DE1000 modra 7311405 586200 - Lk 1000 2001 286 DN65/PN16 4 4270
DE1500 modra 7311605 745200 - 4k 1200 1991 291  DN65/PN16 4 542,0
DE2000 modrda 7311705 1243200 - bty 1200 2451 291  DN65/PN16 4 7170
DE3000 modra 7311805 1935200 - Lt 1500 2521 320 DN65/PN16 4 962,0
DE4O00 modra 7354000 2426400 - 4t 1500 3070 320  DN65/PN16 4 1132,0
DE5S000 modrda 7354200 2758400 - A 1500 3635 320 DN65/PN16 4 1292,0
DE 8 modra 7301006 188,00 96 40 206 335 - G% 4 2.8
DE12 modra 7302105 22000 60 40 280 309 - G% 4 35
DE 25 modra 7304015 260,00 &2 40 280 520 - G% 4 5,8
DE8O  modra 7348600 105200 & 42 480 745 153 G1 4 18,0
DE100  modrda 7348610 126800 4 42 480 850 153 G1 4 21,0
DE200 modrda 7348620 190400 - 42 634 967 150 G1% 4 57,0
DE300 modrda 7348630 229600 - 42 634 1267 150 G1% 4 66,0
DE4O0  modra 7348640 328800 - 42 740 1405 265 G1% 4 118,0
5| DES00  modra 7348650 350200 - 42 740 1655 265 G1v 4 133,0
JUES DEGO0  modra 7348660 506200 - 42 740 1859 265 G1% 4 158,0
DE800 modrda 7348670 637200 - 42 740 2324 265 G1% 4 202,0
DE1000 modrda 7348680  7188,00 - 42 740 2805 265 G1% 4 260,0
DE1000 modra 7312805 895600 - bl 1000 2001 286 DN65/PN16 4 530,0
DE1500 modrda 7312905 1243200 - bl 1200 1991 291  DN65/PN16 4 685,0
DE2000 modrda 7313005 1621800 - bl 1200 2451 291  DN65/PN16 4 895,0
DE3000 modra 7313105 2541200 - bl 1500 2521 320 DN65/PN16 4 1240,0
DE4D00 modra 7354100 29750,00 - 4 1500 3110 320 DN65/PN16 4 1442,0
DE5000 modra 7354300 3635200 - bty 1500 3645 320 DN65/PN16 4 1844,0

s integrovanym stenovym drziakom, 2 s vymenitelnym vakom, ¥ s nozickami

[\
\O




Expanzné nadoby

Refix DE (pokracovanie)

b——— 00—

—— 00—

— 00 —

— 0D —

—_—x —

—_x

il

H
A A
DE 2-25 litrov DE 33 litrov DE 50-500 litrov DE 600-1000 litrov / @ 740 DE 10002000 litrov / 1000 DE 3000-5000 litrov
2 = pre zariadenia, ktoré nespadajd pod DIN 1988, napr. = schvalené v zmysle Eurdpskej smernice pre tlakové
2 @ sGstavy poziarnej vody, Uzitkovej vody a podlahového zariadenia 2014/68/EU
co .
o3 vykurovania = plniaci tlak plynu z vyroby 4,0 bar
= = neprietotné, bez uzatvaracej a vypUstacej armatiry = modré prevedenie
= vak podl'a DIN EN 13831, od 60| (Vrétane) Vymenitel'ﬂf{ = od 1000 |/ﬂ 1000mm vratane manometra
= s protikorznou ochranou Casti prichadzajice do styku s = manometer a vzduchovy ventil chraneny kovovym
vodou drziakom
Konzola s paskou KS Gulovy kohat so zaistenim MK

+ konzola s paskou ' + bezpe€nostny uzaver pre Gdrzbu a demontaz
pre expanzné nadoby expanznych nadob Reflex

Reflex KS 8 -33 litrov /

+ s vypustanim na strane nadoby
+ podla STN EN 12828
PN 10/120 °C

Pripojovacia sada AG Viacucelova konzola KM Digitalny tlakomer MD
+ pre jednoduchd montaz a Gdrzbu expanznych + viacucelova konzola pre expanzné + meraci rozsah

nadob Reflex G 100-1000 litrov nadoby Reflex KM 8 -25 litrov do 9 bar
+ vratane pripojovacieho oblika + s viacerymi pripojovacimi

3 uzatvaracej armatary miestami

+ s vypGstacim kohatom G Y2 a hadicovym
natrubkom

+ podla STN EN 12828
PN 16/120 °C
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Expanzné nadoby

(e CES

Refix DE
- Cena : Tovarova @D Vyska H | Vyska h PI’IpOjenIe Pretlak | Hmotnost
G¥%

DE8 modra 7290100 210,00 b
DE 80 modra 7317600 3712,00 = bt 450 942 159 DN 50/PN 40 b 70,0
DE 120 modra 7313700 3994,00 - bl 450 1253 159 DN 50/PN 40 b 100,0
DE 180 modra 7313500 4 374,00 = bt 450 1528 159 DN 50/PN 40 b 116,0
DE300  modra 7313800 5622,00 - bt 750 1318 160 DN 50/PN 40 b 150,0
2750b°2r DE400  modra 7313300 7798,00 = b 750 1423 160 DN 50/PN 40 b 245,0
DE600  modra 7321500 8 866,00 - bt 750 1868 159 DN 50/PN 40 b 290,0
DE800  modra 7321200 9950,00 = b 750 2268 159 DN 50/PN 40 4 355,0
DE1000 modra 7321000 10 656,00 - bb 750 2768 159 DN 50/PN 40 b 245,0
DE1000 modra 7322200 16 962,00 = bb 1000 2051 242 DN 65/PN 40 4 800,0
DE1500  modra 7322100  23268,00 - Lb 1200 207 291 DN 65/PN 40 b4 850,0

Prislusenstvo Refix DE

Obi. &islo Cena Pocet Tovarova Hmotnost
4 [€] v krabici skupina [kg]

Konzola s paskou KS 8-33 9200140 18,00 0,25
Viacicelova konzola KM 8-25 7612000 52,00 - 75 0,90
Signalizacia netesnosti vaku MBM || 7857700 708,00 = 86 0,20
DigitaIny tlakomer do 9 bar 9119198 48,00 - 86 0,10
Pripojovacia sada AG 1" 9119204 114,00 = 80 0,85
Pripojovacia sada AG 11/4" 9119205 140,00 - 80 1,00
Pripojovacia sada AG 11/2" 9119206 172,00 = 80 115




Expanzné nadoby

Refix DC

b—— 00 ——

H
A

DC 50-400 litrov

= pre zariadenia, ktoré nespadaju pod DIN 1988, napr.
sustavy poziarnej vody, Uzitkovej vody a podlahového
vykurovania

Gdaje

]
X
o=

(=
=

b
A

= neprietotné, bez uzatvaracej a vypUstacej armatiry
= nevymenite/nd membrana podla DIN EN 13831
= s protikor6znou ochranou casti prichadzajice do

DC 500-600 litrov

styku s vodou

= schvalené v zmysle Eurdpskej smernice pre tlakove
zariadenia 2014/68/EU

= plniaci tlak plynu z vyroby 4,0 bar

Gulovy kohat so zaistenim MK

+ bezpetnostny uzaver pre Gdrzbu a demontaz
expanznych nadob Reflex

+ svypUstanim na strane nadoby
podfa STN EN 12828
PN 10/120 °C

Digitalny tlakomer MD

+ meraci rozsah
do 9 bar

Konzola s paskou KS

+ konzola s paskou
pre expanzné nadoby

Reflex KS 8-33 litrov o --:Q\

32

Pripojovacia sada AG

+ pre jednoduchd montaz a Gdrzbu expanznych
nadob Reflex G 100-1000 litrov

+ vratane pripojovacieho oblika
3 uzatvaracej armatdry

+ s vypUstacim kohdtom G V2 a hadicovym
natrubkom

+ podla STN EN 12828
PN 16/120 °C




Expanzné nadoby

(e CES

Refix DC

[€] [mm] [mm] [mm] A [bar] [kg]

DC 25 7200400 140,00 42 54 280 510 - G1 2 4,8
DC50  modrda 7309600 30400 - 54 409 588 113 R 4 125
DC80  modrda 7309700 39800 12 54 480 680 104 R 4 175
DC100  modrda 7309800 47200 10 54 480 785 104 R 4 211
DC140  modrd 7309900 69200 - 54 480 997 104 R 4 29,0
AU DC200  modrda 7363500 804,00 - 54 634 883 91 R1 4 40,0
DC300 modrd 7363600 978,00 - 54 634 1184 93 R 4 52,0
DC400  modrda 7363700 124000 - 54 740 1173 81 R1 4 78,0
DC500 modrd 7363800  1394,00 - 54 740 1392 82 R 4 80,0
DC600  modrda 7363900 167800 - 54 740 1629 73 R1 4 103,0

Prislusenstvo Refix DC

Cena Pocet Tovarova Hmotnost

Typ 0bj. ¢islo

[€] v krabici skupina [ka]
Konzola s paskou KS 8-33 9200140 18,00 36 75 0,25
ViacGcelova konzola KM 8-25 7612000 52,00 - 75 0,90
Digitalny tlakomer do 9 bar 9119198 48,00 = 86 0,10
Pripojovacia sada AG 1” 9119204 114,00 - 80 0,85
Pripojovacia sada AG 11/4" 9119205 140,00 = 80 1,00
Pripojovacia sada AG 11/2" 9119206 172,00 - 80 115




Expanzné nadoby

Refix HW

b—— 0D ——

=2
)

HW 25-100 litrov

= pre domace vodarne, ktoré nespadajd pod DIN 1988 = schvalené v zmysle Europskej smernice pre tlakové
zariadenia 2014/68/EU

Gdaje

= plastom potiahnuté Casti prichadzajice do styku s vodou

Technické

= vymenitelny vak pre 50 — 100 |
= plniaci tlak plynu z vyroby 2,0 bar

Refix WSD

2

% =l

| 1 e < .
1 —~ 20T 4= fe
— _e————, L I.-_I- ! I_I |] ||
G%2
WSD 0,165 litrov
Lo = pre zariadenia s rychlouzavernymi armatdrami, napr. = objem 165 cm?3
(5} % - - .
I 3 pracky, umyvacky riadu = plniaci tlak plynu z vyroby 4,0 bar
E‘:’ = schvalené v zmysle Eurépskej smernice pre tlakové = 10 bar/70°C

zariadenia 2014/68/EU

Digitalny tlakomer MD

+ meraci rozsah
do 9 bar
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Expanzné nadoby

(e CES

Refix HW

Farba | Obi. gislo : 8 PD VyskaH| L L2 w W2 | Pripojenie | Pretlak [Hmotnost
L i [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] A ILE| [kg]
280 294 520 228 270 214

HW25 modrda 7200310 15200 36 49 G¥% 2 55
HW50 modrda 7200320 380,00 20 49 409 433 503 175 350 285 G1 2 15,0
1302?; HW60 modra 7200330 422,00 - 49 480 433 573 175 350 285 G1 2 16,0
HW80 modrd 7200340 446,00 16 49 480 495 595 230 355 285 G1 2 174
HW100 modra 7200350 488,00 16 49 480 495 705 340 355 285 G1 2 19,4

qe -

Refix WSD
- Cena PD Vyska H | Vyska h | Pripoje- | Pretlak [Hmotnost

10 bar

70°C TImi¢ tlakovych razov biela 7351000 68,00 = Th 83 110 GYa 35 03

Prislusenstvo Refix WSD a HW
I

T Cena Pocet Tovarova Hmotnost
P [€] v krabici skupina [kg]

Digitalny tlakomer do 9 bar 9119198 48,00

01




Expanzné automaty

Expanzné automaty

Dynamické udrziavanie tlaku

kompresorové cerpadlové

% o

kompaktne samostatna konstrukcia do 8 MW od 8 MW

1 kompresst 2 kompresory 1 cerpadlo 1 cerpadlo PALINELIE] 2 cerpadld

bez softstartu
Control Basic

Refl at Silent
Compact

Reflexomat do 500 litrov

VS 2-2 Variomat Giga
el
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Expanzné automaty

Riadiace jednotky Control -
= |

= 2-riadkovy LCD displej = 43" dotykovy farebny diplej

= 8 ovladacich tlacidiel = grafické uzivatelské rozhranie

= 2 stavoveé indikatory = jednoducho Struktdrované textové menu, vratane manudlu a
napovedy

= integrovana kontrola tlaku v systéme, odplyfovania a dopliovania
vody = integrovana kontrola tlaku v systéme, odplyiovania a dopliovania

= manualna a automaticka prevadzka )

= hlasenie sihrnnej poruchy = manualna a automaticka prevadzka
= slala expozicia najddlezitejsich

= bezpotencialovy vstup, napr. pre kontaktny vodomer i
prevadzkovych parametrov

= rozhranie RS 485
= inteligentné riadenie Plug-and-Play

= vyhodnocovanie a ukladanie najddlezitejSich prevadzkovych Gdajov
= komplexné rozhranie:

~> bezpotencialovy vstup, napr. pre kontaktny vodomer

~> bezpotencialové vystupy pre poruchové hlasenia

—> analdgové programovatelné vystupy pre tlak a hladinu

— rozhranie RS 485
= sloty pre Bluetooth-Modul, HMS-Networks a KNX-Modul, SD-kartu

ﬁ Control Remote *Control Smart

= vzdialeny pristup cez zabezpeceny server = chybové hlasenie prostrednictvom emailu = Pristup je cez bluetooth rozhranie

= systém pre obsluhu a podporu zariadeni alebo SMS = Parametrizacia odplyfiovacieho modulu
prostrednictvom pocitaca alebo mobilného = pomocou internetového pripojenia alebo (nepretrzita, prerusovana prevadzka,
zariadenia, kedykolvek a kdekolvek GSM, potet cyklov) vratane dni v tyzdni a casu

= dialkova (Profi) obsluha servisom Reflex = zabudované z vyroby alebo instalované = Zobrazenie chybovych hlaseni

= Reflex Remote Portal - portal s intuitivnym dodatocne do Control Basic alebo Control = Dotaz na pritlak
uzivatelskym rozhranim touch

= Aktualizacie softvéru
= jednoduché ovladanie viacerych zariadeni

= vizualne zobrazenie vSetkych prevadzkovych
parametrov

= zobrazenie prevadzkovych grafov na
monitore |_ausgezochnatals:

Bedienkomfort BESTES PRODUKT
Funktionalitét 2016/2017

PLUS X AWARD PLUS X AWARD




Expanzné automaty

Teoretické zaklady

38

Reflexomat

Bezpec&nostny
vzduchovy ventil

0ka pre transport
(od 1000 1)

Riadiaca jednotka

Moderna riadiaca jednotka, z hladiska

funkcie a dizajnu, zaistuje
optimalny komfort obsluhy.

V3etky riadiace jednotky Reflex
(Variomat, Reflexomat, Servitec) boli
navrhnuté podla Standardizovanych
konstrukénych zasad.

Doplfiiovanie
vody

RS riadiaca jednotka

ventil

Kompresor

Flexibilné
pripojenie

Vypastaci ventil

Fillset

VDR ventil

A

Bojler/Chiller
karenie &
chladenie

Vnatorna
protikorozivna
Gprava

MBM Il signalizacia netesnosti vaku

Vak
vysoko kvalitny material vaku zabrafiuje
prestupu vzduchu do expanznej vody

Nadoba
k dispozicii 6, 10 a 16 bar

Pruzné pripojenie
zaistuje spravnu funkciu
snimaca hladiny

Tenzometricky

snimac hladiny

pre urCenie stavu naplnenia
nadoby vodou




Funkcia Reflexomatu

Expanzné automaty

Chladny stav systému

V zakladnej nadobe Reflexomatu
je minimalne mnozstvo vody
pri najnizsej teplote systému.

Systém ohriaty na maximum

S maximalnou teplotou systému
obsahuje zakladna nadoba
Reflexomatu kompletny objem
expandovanej vody a udrzuje
kon3tantne nastaveny
prevadzkovy tlak.

Filmy o funkcii tohto a dal3ich produktov mozno najst na adrese

www.reflex.de/services/fachwissen-a-beitraege/videothek/

Ohrievanie systému 2

Zvy3uje sa teplota systému a tym aj tlak,
riadiaca jednotka okamzite reaguje

a otvori elektromagneticky ventil
vzduchu. Expandovana voda je pojimana
do vaku zakladnej nadoby Reflexomatu.

Chladnutie systému

Klesa teplota systému a sicasne tlak,
riadiaca jednotka spina kompresor

a ten pini priestor vzduchom a vytla¢a
vodu obsiahnutd vo vaku spat do
systému. UdrZuje kon3tantne
nastaveny prevadzkovy tlak

s odchylkou 0,1 bar.




Expanzné automaty

Reflexomat
~

1 I ?D i

Dopliiovacia voda

)
S

Reflex Fillsat

@ - Servitec

Zdroj

vykurovania ) _
alebo chladu Expanzné potrubie

—D———>—

Reflexomat

Reflexomat v kombinacii s doplfiovacim a odplyfovacim automatom Servitecom

Lo = hladina akustického vykonu <72 dB (A) = pre systémy s max. teplotou do 120°C
Lo . . . s P .
co = lepSie usporiadanie kablov = napajacie napatie 230V
S ; ; ) ;
K = kompaktny expanzny automat s kompresorom pre = max. prevadzkova teplota 70°C
vykurovacie a chladiace systémy = dovolena teplota v mieste instalacie 0-45°C
= schvalené v sUlade so smernicou = s riadiacou jednotkou Control Basic hlasenie sihrnnej
= Tlakové zariadenia 2014/68/EU poruchy a pripojenie pomocou RS 485
= membrana podla DIN EN 13831 = aut. dopliovanie mozné cez ext. ventil
= elektrické krytie IP 54 = objem nadoby 80 Itr.

= max. dovoleny prevadzkovy tlak 6 bar

Elm. ventil doplhovania VDR Gulovy kohat

+ elektromagneticky ventil vratane gulového
kohuta a filtra

+ bezpetnostny uzaver pre Gdrzbu
a demontaz expanznych

+ ovladany elektronikou Reflexomatu nadob Reflex

(hydraulické pripojenie dodavkou stavby) + s vypustanim na strane nadoby
podla STN EN 12828

+ PN10/120 °C

Control Remote

+ Reflex Remote Portal - portal s intuitivnym
uzivatelskym rozhranim

+ vzdialeny pristup cez zabezpeceny server
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Reflexomat Silent Compact XS )
Cena Tovarova @D Vyska H Vyska h PrlpOJenle Hmotnost =-‘
. 0bj, &islo [€] skupina [mm] [mm] [mm] [ka]

6 bar
70°C

8800100 4536,00 1016

PrisluSenstvo Reflexomat Silent Compact XS
RN

Uvedenie do prevadzky Reflexomat Silent Compact 7945600 330,00

Elektromagneticky ventil dopliovania VDR 7858300 372,00 80 09
Elektromagneticky ventil NW 10 911971 110,00 80 09
Stenova konzola 90° modul Reflex pre riad. jednotku Basic 8894500 286,00 80 10
Gulovy kohat MK 1" 7613100 78,00 84 0,6
Konzola 7881900 286,00 35 45
Control Remote

Karta 8910800 1288,00 30 03
InStalacia a sprevadzkovanie 8910810 516,00 99 =
Poplatok za vzdialend spravu 8910805 na vyziadanie 99 -

Dalsie prislusenstvo a doplnenia pozri str. 47

Priklad navrhu

* Rozsah vykonu expanzného automatu Reflexomat Silent Compact XS Minimalny prevadzkovy
tlak p, [bar]

po [bar] 0,2 bar [< 100 °C]
H [m] 0,5 bar [ 105 °C]
i — o S — >N
5,0 Po® =20 07bar [ 110 °C]
1,2 bar [ 120 °C]
A
40 Maximalna teplota sUstavyJ
H = Staticka vyska
30 Expanzné potrubie
DN 25 | DN 32
z.ﬂ 1ll 1 % "
Q/kw
Dizka <10 m 3600
10 Q/kw
o Dizka>10 m <30 m Al
' 05 1,0 Q [Mw)
W Reflexomat X5




Expanzné automaty

Reflexomat
~

= } BD

Dopliiovacia voda

)
S

Reflex Fillsat

G

Servitec

Zdroj

vykurovania ) _
alebo chladu Expanzné potrubie

— D>

Reflexomat

—_—
T
)

Reflexomat v kombinacii s doplfiovacim a odplyfovacim automatom Servitecom

Lo = hladina akustického vykonu <59 dB (A) = pre systémy s max. teplotou do 120°C
Lo . . . s P .
co = lepSie usporiadanie kablov = napajacie napatie 230V
S . ’ ; .
K = kompaktny expanzny automat s kompresorom pre = max. prevadzkova teplota 70°C
vykurovacie a chladiace systémy = dovolena teplota v mieste instalacie 0-45°C
= schvalené v sUlade so smernicou = s riadiacou jednotkou Control Basic hlasenie sihrnnej
= Tlakové zariadenia 2014/68/EU poruchy a pripojenie pomocou RS 485
= membrana podla DIN EN 13831 = aut. dopliovanie mozné cez ext. ventil

= elektrické krytie IP 54
= max. dovoleny prevadzkovy tlak 6 bar

Elm. ventil doplhovania VDR Gulovy kohat

+ elektromagneticky ventil vratane gulového
kohuta a filtra

+ bezpetnostny uzaver pre Gdrzbu
a demontaz expanznych

+ ovladany elektronikou Reflexomatu nadob Reflex

(hydraulické pripojenie dodavkou stavby) + s vypustanim na strane nadoby
podla STN EN 12828

PN10/120 °C

Control Remote Konzola

+ Reflex Remote Portal - portal s intuitivnym
uzivatelskym rozhranim

+ pre lahkd intalaciu riadiacej jednotky RS
v spojeni s RG 800

+ vratane 3 m dlhej pripojovacej hadice ?: O

+ vzdialeny pristup cez zabezpeceny server
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Reflexomat Silent Compact )
EX
[€] skupina [mm] [mm] [mm] [ka]

RSC 200 8810200 5622,00 1310

RSC 300 8810300 5 884,00 31 634 1610 135 R1 69
RSC 400 8810400 6178,00 31 740 1610 135 R1 80
RSC 500 8810500 6 338,00 31 740 1735 135 R1 93
RSC 600 8810600 7 498,00 31 740 1975 135 R1 96

Prislusenstvo Reflexomat Silent Compact
Cena Tovarova Hmotnost
EE R R

Uvedenie do prevadzky Reflexomat Silent Compact 7945600 330,00

Elektromagneticky ventil doplfovania VDR 7858300 372,00 80 09
Elektromagneticky ventil NW 10 911971 110,00 80 09
Stenova konzola 90° modul Reflex pre riad. jednotku Basic 8894500 286,00 80 10
Gulovy kohdt MK 1" 7613100 78,00 84 0,6
Konzola 7881900 286,00 35 45
Control Remote

Karta 8910800 1288,00 30

InStalacia a sprevadzkovanie 8910810 516,00 99 =
Poplatok za vzdialend spravu 8910805 na vyziadanie 99 -

Dalsie prislusenstvo a doplnenia pozri str. 47

Priklad navrhu

* Rozsah vykonu expanzného automatu Minimalny prevadzkovy Navrh nadoby:
Reflexomat Silent Compact tlak p, [bar] velkost nadoby (litre)
0.2 bar [ 100 °C] 0,031[ 70 °C]
p, [bar] b= H[m] , 05bar[ 105°C] v sy 0,045 [ 90 °C]
50 10 07 bar[ M0 °C] "o 0,054 [ 100 °C]
1,2 bar [ 120 °C] 0,063 [ 110 °C]
4,0 -,Il Maximalna teplota sUstavyJ Vypottova
; H = Staticka vyska teplota vystupnej vetvy
30 V. = objem nadoby
' Expanzné potrubie V, = objem sistavy
20 \l'l DN 25 | DN 32 Priklad:
i 1" 1% " V,=8,0001t=70°C
A V =0,031x 8,000 =248 |
1.0 N Q/ kW 3600  lodok
o Di2ka <10 m Vysledok: Reflexomat Compact RC 300
05 .
' Q/kw
2 34 Dizka >10 m <30 m 2500 * Pre chladiace sUstavy do 30 °C sa pri

navrhu uvazuje iba 50% chladiaceho

Celkovy tepelny vykon vykurovacej vykonu sdstavy

sUstavy [MW]

[reflel] 43
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_ Riadiace jednotky Reflexomat

— F—

—_— —_ ‘/ — T L ‘/
Reflexomat Control Basic + Basic S Reflexomat Control Touch

Lo = kompresorovy expanzny automat pre vykurovacie = trvala signalizacia tlaku a hladiny

S . g

S S a chladiace sustavy do 120 °C = od RS 150 $tandardne s riadenim Control Touch

L ) - - < < 0

2 = dovolena prevadzkova teplota membrany 70 °C = Control Touch grafické uZivatelské rozhranie, stala
= dovolena prevadzkova teplota okolia O - 45 °C expozicia prevadzkovych parametrov, rozsiahle rozhranie,
= krytie IP 54 napriklad pre riadenie od stola, vzdialeny monitoring

= naptie 230 V alebo 400 V a systémovych rozsirenie

= sériové rozhranie RS 485 = RS 90 alternativne tiez s Control Touch

Zostavy Reflexomatu

RS Riadiaca jednotka
- +
RG Zakladna nadoba
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Riadiace jednotky Reflexomat

o 5 : HEL Sirka B Hibka T Hmotnost

Riadiaca jednotka RS s 1-ym kompresorom

Control Basic

RS 90/1 8880111 605400 33 230V/50 Hz 415 395 520 21,0
RS 90/1 vedla stojaci 8880211 613200 33 230V/50Hz 690 395 345 25,0
Control Touch

RS90/1T 8880210 687200 33 230V/50Hz 920 395 345 32,0
RS 150/1 8880311 791200 33 400V/50Hz 920 395 600 45,0
RS 300/1 8880411 9 044,00 33 400V/50Hz 920 395 700 48,0
RS 400/1 8880511 1251200 33 400V/50Hz 920 395 700 62,0
RS 580/1 8880611 16 094,00 33 400V/50Hz 920 395 700 102,0

Riadiaca jednotka RS s 2-mi kompresormi

Control Touch

RS 90/2 8882100 7960,00 33 230V/50 Hz 920 1225 800 45,0
RS150/2 8883100 9440,00 33 400V/50Hz 920 1225 800 60,0
RS 300/2 8884100 1269200 33 400V/50Hz 920 1225 800 86,0
RS 400/2 8885100 2015200 33 400V/50Hz 920 1225 800 18,0
RS 580/2 8886100 2694800 33 400V/50Hz 920 1225 800 1961

Riadiace jednotky bez kompresora ( pre on-site rozvody vzduchu)*

Control Basic

do 600 | RS 90/1 8881100 5398,00 33 230V/50 Hz 415 395 520 150
od 800 | RS 90/1 8881105 562200 33 230V/50 Hz 690 395 345 19,0
Control Touch

pre ved|a stojacie kompresory 8881400 579000 33 230V/50Hz 920 395 600 29,0

* - za priplatok elektromagneticky ventil doplfiovania vzduchu (obj. &islo : 7913000)
- pripojenie pripravené na riadiacej jednotke RS 90/1 bez kompresora

Rychly navrh Reflexomatu

Reflexomat s jednym kompresorom Reflexomat s dvomi kompresormi
E” 100 | g" 10,0
ar ar
90 \ 90 \
80 80 |||
w0 70 |1
60 | | Nl
|| 60
50 |
|| 50
40 |
= 40
30
30
20
' \ RS [®s s R
20 oo 150/2 00/ 00/ /
s - N S o
N R i - N
23 69 06 7 68 9 Wi @ 12 3 4 5 6 7 8 9 10 T 12 13 % 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2%
Tepelny vykon zdroja v MW Tepelny vykon zdroja v MW
Tepelny vykon zdroja Q =500 kW Hg [m] V, Ve 2Zvolit:
Objem ststavy VA = 5000 litrov P, 2 —o—bar + 0,2 bar ViE——— Riadiaca jednotka RS 90/1
Vypottova teplota T =70/50°C Zakladna nadoba  RG 200
Staticka vyska Hst=30 m 30 _ 5000 x (0,0228 +0,005) _ " Gulovy kohGt MK R 1x1
Koeficient roztaznosti  n = 0,0228 Py 2 —p— bar+0.2bar =32 bar Viz=—0g = 1%5litrov

reflesl] 45




Expanzné automaty

Reflexomat - zakladné a pridavné nadoby RG a RF

] k g0

b——— 00—

H
H
RG 500 6 bar RG 1000 6 bar
‘% Q. = schvalené v zmysle Eurépskej smernice pre tlakové = vymenitelny vak podla DIN EN 13831
€ '§ zariadenia 2014/68/EU = dovolen3 prevadzkova teplota 70 °C
O A
@
|/0-Modul Bus-Modul

+ dva pridavné anal6gové vystupy pre kontrolu

+ pre vymenu dat medzi riadiacou jednotkou
tlaku a hladiny

(RS 485 ) a centralnym riadenim budov

+ 3est volne programovatelnych vstupov
Sest volne programovatelnych
bezpotencidlovych vystupov

Zapojenie Master — Slave Signalizacia netesnosti vaku MBM I
+ softwarové prepojenie + signalizacia netesnosti vaku pre Refix DT, DE a Reflex G
+ pre prevadzku az 10 reflexomatov v jednej 0d 60 |

hydraulickej sastave do vzdialenosti 1000 m pozostava z elektrodového relé a elektrody
napajanie 230 V / 50Hz
beznapatovy vystup (prepinaci kontakt)

dodavka len ako komplet s RG nadobou

+ o+ o+ 4+ o+

zariadenie si vyzaduje sprevadzkovanie
autorizovanym servisom Reflex
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Reflexomat - zakladné a pridavné nadoby RG a RF _

Zakladna Obi. &islo Cena Pridavna Obi. &islo Cena
nadoba ). [€] nadoba - [€]

RG 200 8799100 3288,00 30 115 RF200 8789100 283400 30 155 634 970 1350 R1 42,8
RG300 8799200 4 020,00 30 115 RF300 8789200 352400 30 155 634 1270 1650 R1 60,7
RG 400 8799300 4556,00 30 100 RF 400 8789300 4162,00 30 140 740 1255 1640 R1 69,4
RG500 8799400 5140,00 30 100 RF500 8789400 4782,00 30 140 740 1475 1860 R1 78,7
RG 600 8799500 5994,00 30 100 RF 600 8789500 5678,00 30 140 740 1720 2110 R1 90,1
5. RG8OO 8799600 6960,00 30 100 RF 800 8789600 6 656,00 30 140 740 2185 - R1 110,3
/\US® RG1000 8650105 8 174,00 32 195 RF 1000 8652005 7660,00 32 305 1000 2025 - DN 65 308,6
RG 1500 8650305 12 550,00 32 185 RF 1500 8652205 1180400 32 305 1200 2025 - DN 65 328,0
RG 2000 8650405 16 472,00 32 185 RF 2000 8652305 15008,00 32 305 1200 2480 - DN 65 380,0
RG 3000 8650605 20 406,00 32 220 RF 3000 8652505 18 684,00 32 334 1500 2480 - DN 65 795,0
RG 4000 8650705 24146,00 32 220 RF 4000 8652605 20406,00 32 334 1500 3065 - DN 65 1100,0
RG 5000 8650805 26576,00 32 220 RF 5000 8652705 23778,00 32 334 1500 3590 - DN 65 1115,0
RG350 8654000 4480,00 30 190 RF350 8654300 4132,00 30 190 750 1340 - DN 40 230,0
RG500 8654100 5336,00 30 190 RF500 8654400 4698,00 30 190 750 1600 - DN 40 275,0
RG750 8654200 6456,00 30 180 RF750 8654500 5252,00 30 180 750 2185 - DN 50 345,0
RG 1000 8651005 8904,00 32 165 RF 1000 8653005 8 030,00 32 285 1000 2065 - DN 65 580,0
RG 1500 8651205 14194,00 32 165 RF 1500 8653205 13 046,00 32 285 1200 2055 - DN 65 546,0
RG 2000 8651305 17 820,00 32 165 RF 2000 8653305 16 472,00 32 285 1200 2515 - DN 65 485,0
RG 3000 8651505 22186,00 32 195 RF 3000 8653505 21370,00 32 310 1500 2520 - DN 65 954,0
RG 4000 8651605 25 644,00 32 195 RF 4000 8653605 24 688,00 32 310 1500 3199 - DN 65 1192,0
RG 5000 8651705 27 854,00 32 195 RF 5000 8653705 26280,00 32 310 1500 3630 - DN 65 1286,0
Prislusenstvo Reflexomat

Typ Typ
Master-Slave Uvedenie' do prevadzky R - 1 kom- 7945630 330,00 _
Reflexomat Master-Slave 7859000 175600 35 0,10 presorovy

Uvedenle‘ do prevadzky R - 2 kom- 7945635 350,00 ~
170 Modul presorovy
170 Modul Reflexomat 8858405 182400 35 150 \I—;Ig;tromagnetlcky ventil doplfiovania 9m197M 10,00 80 09
Bus-Modul 5 o

Stenova konzola 90° modul Reflex pre
Lonworks Digital 8860000 246600 86 150 riad. jednotku Basic 8894500 28600 80 10
Lonworks 8860100 navyziadanie 86 1,90 Gulovy kohat MK 1” 7613100 78,00 84 0,6
Profibus-DP 8860200 360600 86 190 Konzola 7881900 286,00 35 45
Ethernet 8860300 5930,00 86 190
Modbus RTU pre Control Touch 9125592 navyziadanie 86 0,40
Profibus DP pre Control Touch 9118042 navyziadanie 86 0,40
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Teoretické zaklady

Variomat

Vyrovnavacia rirka

Exvoid T
Odlu€ovat vzduchu

Vyrovnanie tlaku medzi
nadrzou a atmosférou

— Riadiaca jednotka
Moderna riadiaca jednotka, z hladiska
funkcie a dizajnu, zaistuje optimalny
komfort obsluhy. V3etky riadiace
jednotky Reflex (Variomat, Reflexomat,
Servitec) boli navrhnuté podla
Standardizovanych konstrukénych
z3sad.

so spatnou klapkou

) =

Vak

vysoko kvalitny material vaku
zabrafuje prestupu vzduchu
do expanznej vody

MBM | signalizacia netesnosti
vaku

Odplynenie expanznej vody pri
atmosférickom tlaku

Pruzné pripojenie

Pruzné pripojenie je
zakladnym predpokladom
pre spravnu funkciu merania
hladiny vody v nadobe.

Tenzometricky snima¢ hladiny
pre ur€enie stavu naplnenia
nadoby vodou
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Funkcia Variomatu

Chladny stav systému 1 Ohrievanie systému 2

V zakladnej nadobe Variomatu ZvySovanim teploty systému sa sGgasne zvy3uje aj tlak, riadenie
je minimalne mnozstvo vody pri najnizsej okamzite reaguje a otvori prepastaci ventil. Expanzna voda pradi
teplote systému. do beztlakej zakladnej nadoby Variomatu a je atmosfericky odplynena.

>«

Systém ohriaty Chadnutie systému Doplnovanie
na maximum 3 l" 5

Klesa teplota systému a sdcasne tlak, Pri poklese vodnej rezervy v zakladnej

S maximalnou teplotou systému obsahuje riadiaca jednotka spina cerpadlo a tlo cerpa nadobe pod stanovend poZadovanl

23kladna nadoba Variomatu kompletny vod( obsiahnutd vo vaku a plni spat do hodnotou sa na Variomate automaticky

objem expandovanej vody a udrzuje systému. Udrzuje konstantne nastaveny otvori elm. ventil doplfiovania a kompenzuje
prevadzkovy tlak s odchylkou 0,2 bar. straty vody v nadobe na pozadovani hodnotu.

kon3tantne nastaveny prevadzkovy tlak.

Filmy o funkcii tohto a dal3ich produktov mozno najst na adrese
www.reflex.de/services/fachwissen-a-beitraege/videothek/
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Variomat

— 3 _— \/
Variomat VS 1 Variomat VS 2-160 Variomat VS 2-2 95
@ @ = schvalené v zmysle Eurdpskej smernice pre tlakove = dovolena prevadzkova teplota okolia 0 — 45 °C
Sm zariadenia 2014/68/EU = hladina akustického hluku cca. 55 dB
%:g = ria@er)ie Coptrol Basic Standardne pre Variomat = krytie IP 54
= riadenie Control Touch Standardne pre Variomat = pripojenie terpadla/-iel a preptstania Rp 1"
s riadiacou jednotkou VS 2 vratane softStartu = sériové rozhranie RS 485

(pre VS 1 na vyZiadanie)
= dovolena prevadzkova teplota vaku 70 °C

Variomat riadiaca jednotka
T Obi. &isl Cena Tova: Napaiani Py Vyska H Sirka B Hibka T Pripojenie Hmotnost
o ) tsle (€] |l M| bar] | [mm] [mm] [mm] A [kg]

Riadiaca jednotka s 1 -nym Cerpadlom
Control Basic

6 bar
70°C

= trvala signalizacia tlaku a hladiny na displeji

VS 1 8910100 7960,00 38  230V/50Hz <25 681 470 570 2xG1 25

Control Touch

10b VS 2-1/60 8910200 9 030,00 38 230V/50 Hz <48 921 470 572 2xG1 37
70°acr VS 2-1/75 8910300 10 786,00 38  230V/50Hz <65 921 470 588 2xG1 50

VS 2-1/95 8910400 11072,00 38  230V/50 Hz <8 921 470 588 2xG1 53
1;)02? VS 1-1/140 8910500 14928,00 38  400V/50Hz <130 964 470 557 2xG1 47

Riadiaca jednotka s 2 -mi ¢erpadlami
Control Touch

VS 2-2/35 8911100 12 898,00 38 230V/50 Hz <25 921 750 799 2xG1V 58
OETd VS 2-2/60 8911200 13 424,00 38  230V/50 Hz <48 921 750 799 2xG1V% 61
S VS 2-2/75 8911300 16 046,00 38  230V/50 Hz <65 921 750 706 2xG1V% 89
VS 2-2/95 8911400 16 798,00 38 230V/50 Hz <8 921 750 706 2xG1V% 92

16 bar
70°C

VS1-2/140 8911500 19592,00 38  400V/50Hz <135 964 750 698 2xG1% 99

ceny ostatnych riadiacich jednotiek Variomat s ovlddanim Control Touch, na vyZiadanie na obchodno-technickom oddeleni REFLEX SK, s.r.0.
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Expanzné automaty s Cerpadlom — navrh

Riadiaca jednotka variomat ‘ + Minimalny prevadzkovy tlak p,/bar
Maximalna teplota sdstavy

- pre chladiaci okruh do 30 °C sa pri ndvrhu riadiacej jednotky H = staticka vyska
uvazuje iba 50% chladiaceho vykonu zdroja

po [bar] po [bar]
13,0 13,0
12,0 12,0
11,0 11,0
10,0 10,0
9,0 9,0
8,0 8,0
7,0 70
60 [ 60
50 50
4,0 4,0
30 30
20 [ooUoN2s IS 20
1,0 1,0
0 1 2 3 4 5 6 7 QMW
@ VS2-1/35  © VS2-1/60 VS 2-1/75 @ VS2-2/35 VS 2-2/60 VS 2-2/75 @ VS 2-2/95 © VS 1-2/140
@ VS 2-1/95 VS 1-1/140 — ——— Vyber rozsirujlcej kapacity* Vyber nadoby

[Celkovy objem v litroch]

Variomat s jednym Cerpadlom - celkovy tepelny vykon systému na Variomat s dvoma Eerpadlami - celkovy tepelny vikon systému na vyrobu tepla Q [MW] - v zévislosti od p,
vyrobu tepla Q [MW] - v zavislosti od p,

Nadoby VG a VF

* Ak je expanzné potrubie > 10 m dihé, odporagame zvolit o jeden rozmer vagsi

V,, ... celkovy objem nadoby [litre] 1 61/kW Konvektory .
- objem V priblizne urfeny z diagramu 2 851/kW D'o§kove ’radla_t(ory |
alebo vypocet podla vzorca 200 3 1351/kW Clankové radidtory -
600 L 20 1/kW .
1000 |5 Hodnoty pre vykurovaciu
= T 1 - sUstavu90/70°C B
= T "\
—
2000 7\1 2~ —
2500 >3
vypoctova teplota 3000 T~
vystupnej vetvy N 4 I~
V_...objem nadoby 4000 ™~
V, ... objem sustavy I~
A
5000 L
- objem nadoby mdze byt rozdeleny 0 L 2 3 4 5 6 7 8
do viac nadob Q...in3talovany tepelny vykon spotrebicov [MW]
(VG - zakladna a VF - pridavné) Vyber nadoby - Instalovany tepelny vykon vykurovacich plach Q [MW] v zavislosti od p,

Navrh expanzného potrubia

Dimenzia potrubia 2 LU0
Q/kW DiZka <10 m 2100 3600 4800 7500 14000 19 000 29000
Q/kW Dizka >10 m <30 m 1400 2500 3200 5000 9500 13 000 20 000

Pre dizku expanzného potrubia > 10 m odporGZame zvaEsit menovity rozmer o jeden rozmer 51




Expanzné automaty

Variomat - zakladné a pridavné nadoby VG a VF

Variomat VG 500 Variomat VG 1000

= schvalené v zmysle Eurdpskej smernice pre tlakové = vymenitelny vak podia DIN EN 13831
zariadenia 2014/68/EU = dovolena prevadzkova teplota 70 °C

Gdaje

)
X
=

(==
d=

3
-

Tepelna izolacia VW pre nadoby Variomat

) =

= Tepelna izolacia pre nadoby Variomat
= Sklada sa z makkej peny
= Hrabka vSetkych izolacii: 50mm

Udaje

N
hv4
=

1=
<

@
'—

Variomat VW

52




Expanzné automaty

e G

Z3akladné a pridavné nadoby VG a VF N

Zakladna 8 Pridavna 8 Pripojenie | Hmotnost

0bj. Cislo 0bj. cislo

nadoba nadoba A [kg]

VG 200 8600011 288200 36 VF 200 8610000 222400 36 634 1060 146 G1 40,2
VG 300 8600111  3220,00 36 VF 300 8610100 2540,00 36 634 1360 146 G1 55,2
VG 400 8600211  3670,00 36 VF 400 8610200 293400 36 740 1345 133 G1 72,2
VG 500 8600311  4020,00 36 VF 500 8610300 3340,00 36 740 1560 133 G1 811
VG 600 8600411 4590,00 36 VF 600 8610400 395400 36 740 1810 133 G1 96,8
VG 800 8600511 525200 36 VF 800 8610500 4590,00 36 740 2275 133 G1 1099
g;fé VG1000 8600611 592200 36 VF1000 8610600 525200 36 740 2685 133 G1 156,0
VG1000 8600705 7080,00 37 VF 1000 8610705 672800 37 1000 2130 350 G1 270,0
VG1500 8600905 1055800 37 VF 1500 8610905 9970,00 37 1200 2130 350 G1 300,0
VG2000 8601005 12752,00 37 VF 2000 8611005  12336,00 37 1200 2590 350 G1 400,0
VG 3000 8601205 1981800 37 VF 3000 8611205 1909200 37 1500 2590 380 G1 740,0
VG 4000 8601305 2142400 37 VF 4000 8611305 20 884,00 37 1500 3160 380 G1 820,0
VG 5000 8601405 2372000 37 VF 5000 8611405  22956,00 37 1500 3695 380 G1 980,0

EBE L ERVAEIERAY

e Obj. sl Cena Tovarpvé Vyska H Hmotnost
[€] skupina [mm] [kl
VW 200 | 5990100 408,00 39 634 1060 30
VW 300 | 5990200 442,00 39 634 1360 35
VW 400 | 5991300 474,00 39 740 1345 45
VW 500 | 5990000 492,00 39 740 1560 55
VW 600 | 5990500 646,00 39 740 1810 6.0
VW 800 | 5990300 660,00 39 740 2275 8,0
VW 1000 | 5990400 712,00 39 740 2685 8,0
VW 1000 | 5991400 712,00 39 1000 2130 9,0
VW 1500 | 5991000 802,00 39 1200 2130 10,6
VW 2000 | 5989700 888,00 39 1200 2590 13,0
VW 3000 | 5108700 1104,00 39 1500 2590 15,0
VW 4000 | 5989800 1242,00 39 1500 3160 170
VW 5000 | 5991100 1382,00 39 1500 3695 21,8




Expanzné automaty

_ Zostavy Variomat

VS riadiaca jednotka

PrisluSenstvo

Prepojovacia sada

1- €erpadlové

Zostavy expanznych automatov Variomat s 1 €erpadlom

Variomat VS 1 Variomat VS 2-1/60 Variomat VS 2-1/75 Variomat VS 2-1/95 Variomat VS 1-1/140
Objem 0bj. Cena Ob;j. Cena Obj. Cena (0:] Cena 0bj. Cena
nadoby Cislo € ¢islo € Cislo € cislo € cislo 3
200 7001M 9 744,00 7002100 10 684,00 7002116 12 226,00 7002132 12 478,00 7002148 15 866,00

300 7001001 10 040,00 7002101 10 980,00 7002117 12 522,00 7002133 12 774,00 7002149 16 162,00
400 7001002 10 434,00 7002102 11 374,00 7002118 12 916,00 7002134 13168,00 7002150 16 556,00
500 7001003 10 744,00 7002103 11 684,00 7002119 13 226,00 7002135 13 478,00 7002151 16 866,00
600 7001004 11242,00 7002104 12182,00 7002120 13 724,00 7002136 13 976,00 7002152 17 364,00
800 7001005 11 824,00 7002105 12 764,00 7002121 14 306,00 7002137 14 558,00 7002153 17 946,00
1000 7001006 12 414,00 7002106 13 354,00 7002122 14 896,00 7002138 15 148,00 7002154 18 536,00
1001 7001007 13 432,00 7002107 14372,00 7002123 15 914,00 7002139 16 166,00 7002155 19 554,00
1500 7001009 16 484,00 7002109 17 424,00 7002125 18 966,00 7002141 19 218,00 7002156 22 606,00
2000 7001010 18 412,00 7002110 19 352,00 7002126 20 894,00 7002142 21146,00 7002157 24 534,00
3000 7001012 24 618,00 7002112 25558,00 7002128 27100,00 7002144 27352,00 7002158 30740,00
4000 7001013 26 028,00 7002113 26 968,00 7002129 28 510,00 7002145 28762,00 7002159 32150,00
5000 7001014 28 044,00 700214 28 984,00 7002130 30 526,00 7002146 30778,00 7002160 34166,00

2- Cerpadlové
Zostavy expanznych automatov Variomat s 2 ¢erpadlami

Variomat VS 2-2/35 Variomat VS 2-2/60 Variomat VS 2-2/75 Variomat VS 2-2/95 Variomat VS 1-2/140

ENE N
nadoby cnslo CIS|O cuslo
7002200 14 082,00 7002216 14 544,00 7002232 16 846,00 7002248 17 506,00 7002264 19 962,00
300 7002201 14 378,00 7002217 14 840,00 7002233 17 142,00 7002249 17 802,00 7002265 20 258,00
400 7002202 14772,00 7002218 15 234,00 7002234 17 536,00 7002250 18 196,00 7002266 20 652,00
500 7002203 15 082,00 7002219 15 544,00 7002235 17 846,00 7002251 18 506,00 7002267 20 962,00
600 7002204 15 580,00 7002220 16 042,00 7002236 18 344,00 7002252 19 004,00 7002268 21460,00
800 7002205 16 162,00 7002221 16 624,00 7002237 18 926,00 7002253 19 586,00 7002269 22 042,00
1000 7002206 16 752,00 7002222 17 214,00 7002238 19 516,00 7002254 20 176,00 7002270 22 632,00
1001 7002207 17.770,00 7002223 18 232,00 7002239 20 534,00 7002255 21194,00 7002271 23 650,00
1500 7002209 20 822,00 7002225 21284,00 7002241 23 586,00 7002257 24 246,00 7002272 26 702,00
2000 7002210 22750,00 7002226 23 212,00 7002242 25 514,00 7002258 26 174,00 7002273 28 630,00
3000 7002212 28 956,00 7002228 29 418,00 7002244 31720,00 7002260 32380,00 7002274 34 836,00
4000 7002213 30 366,00 7002229 30 828,00 7002245 33130,00 7002261 33790,00 7002275 36 246,00
5000 7002214 32382,00 7002230 32 844,00 7002246 35146,00 7002262 35 806,00 7002276 38 262,00
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Expanzné automaty

e CES

PrisluSenstvo Variomat

Obi. &islo Cena Tovarova Hmotnost
. (€] skupina [kg]

Variomat pripojenie pre jednocerpadlové

Pripojenie Zakladna nadoba @ = 480 =740 mm 1" 6940100 342,00 39 1,55
Pripojenie Z&kladna nadoba @ = 1000-1500 mm 1" 6940200 342,00 39 19
Variomat pripojenie pre dvojcerpadlové

Pripojenie Zakladna nadoba @ = 480—740 mm 5/4" 6940300 342,00 39 1,85
Pripojenie Zakladna nadoba @ = 1000-1500 mm 5/4" 6940400 342,00 39 2,15

Master-Slave

Variomat Master-Slave 7859100 398,00 39 0,10

[/0 Modul

170 Modul Variomat 8997705 1830,00 39 1,00

Bus-Module _—__

LonWorks Digital 8860000 2 466,00 150

LonWorks 8860100 na vyziadanie 86 1,90

Profibus-DP 8860200 3606,00 86 1.90

Ethernet 8860300 5930,00 86 1,90

Modbus RTU pre Control Touch 9125592 na vyziadanie 86 0,40

Profibus DP pre Control Touch 9118042 na vyziadanie 86 0,40

BACnet-IP pre Control Touch 8860500 na vyziadanie 86 0,40

BACnet MS/TP pre Control Touch 8860500 na vyziadanie 86 0,40

Iné Prislusenstvo _—__

Safe Control Rp 1/2" instal. z vyroby 9119352 388,00 0,90

Safe Control Rp 1/2"instal. z vyroby 9119552 294,00 86 0,90

Signalizacia netesnosti vaku MBM || 7857700 708,00 86 0,20

Signalizacia netesnosti vaku MBM Il instal. z vyroby 9122294 708,00 86 0,20

Uvedenie do prevadzky _—__

Variomat jednocerpadlovy 7945610 330,00 95

Variomat dvojcerpadlovy 7945640 350,00 95 -
|/0-Modul Bus-Modul

+

dva pridavné analdgové vystupy pre kontrolu
tlaku a hladiny

Sest volne programovatelnych vstupov

Sest volne programovatelnych
bezpotencialovych vystupov

+ pre vymenu dat medzi riadiacou
jednotkou (RS 485 ) a centralnym
riadenim budov

+ +

Zapojenie Master — Slave Signalizacia netesnosti vaku MBM I
+ softwarove prepojenie + signalizacia netesnosti vaku pre Refix DT, DE a Reflex G
+ pre prevadzku az 10 reflexomatov v jednej od 60 |

hydraulickej sustave do vzdialenosti 1000 m pozostava z elektrodového relé a elektrody
napajanie 230 V / 50Hz

beznapatovy vystup (prepinaci kontakt)
dodavka len ako komplet s VG nadobou
zariadenie si vyzaduje sprevadzkovanie

autorizovanym servisom Reflex

+ + + + +

Safe Control
bezpecné dopliovanie pre Specialne poziadavky
+ Rp1/2"

+ zabudované z vyroby 9119552
+ dodatocna instalacia 9119352

+




Expanzné automaty

Servimat
~

= Hladina hluku < 55 dB (A)

= Stupen krytia: IP 5&

= QOtvaraci tlak poistného ventilu: 5 bar

= Max. dovoleny prevadzkovy tlak: 10 bar
= Max. prevadzkova teplota: 70°C

Odaje

)
X
=

c
=

3
'—

= Dovolena teplota v mieste inStalacie: 0-45 °C

= Svysoko Gcinnou Control Touch jednotkou,
spolocnym vystupom poruchy a rozhranim
RS 485 pre internd komunikaciu

= Teplota privodu: 120 °C

Servimat
p, [bar] Vi [Liter]
. 1 I 3 1
B =t e e e i I [ S 1 00 FRS
4 T B e N L 1
20! 600 |- ‘\_\‘q}.‘_-'f"_‘-\-.h.ﬁ:‘.}"-\._q —1 1 1
i 1000 b \k_‘_‘:‘“ﬂ-ﬂ 61/k . . {
no. et \\"‘a\\: S W Koy — i
0o 1500 h ] 85 Vi v 4 .
"";— P YT [ —— - ey l_-.!_ S@e S i N |
80 { B4 Tk, =
0 firm] s - R <
— Aoy { |
&0 3000 |- . ] \\ = :[55‘8’627@(‘ : [y
0 o, | [T
~
e \4‘@ _\_\‘\
10 4000 ; — NG ] |
0 Orientatné hodnoty pre 90/70 °C "\\ [ |
w0 : ] Viykurovacie systémy \ -\_‘1_
5000 . ! |
1 2 3 & 5 6 7 ] 1 2 3 & 5 & 7 ]
Celkovy tepelny vykon zariadenia na vyrobu tepla Q [MW] In3talovany tepelny vykon vykurovacej plochy Q [MW]
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Expanzné automaty

Servimat C€

islo Cena Hibka x 3irka x vy3ka Elektrické Vstupny tlak Objem systému Prinoienie A Doplnenie
[€] [mm] napatie P, [bar] Va* [m?] POj vody

Servimat M 8910600 992800  700x710x 1160 230,50 Hz 2 x Rpl Rp 2 -
Servimat L 8910700 1217400 560 x 710 x 1160 230V, 50 Hz 6,5 220 2 xRpl Rp V2 i"
1

]

Z3kladné a pridavné nadoby VG a VF

Zakladna - Cena Pridavna Cena @D Vyska H h Pripojenie | Hmotnost

0bj. ¢islo

nadoba [€] nadoba Ol [€] [mm] [mm] [mm] A [kal
VG 200 8600011 2882,00 VF 200 8610000 222400 36 634 1060 146 G1” 40,2
VG 300 8600111 3 220,00 VF 300 8610100 2540,00 36 634 1360 146 G1” 55,2
VG 400 860021 3670,00 VF 400 8610200 2934,00 36 740 1345 133 G1” 72,2
VG 500 8600311 4 020,00 VF 500 8610300 3340,00 36 740 1560 133 G1” 811
VG 600 8600411 4590,00 VF 600 8610400 395400 36 740 1810 133 G1 96,8
VG 800 8600511 5252,00 VF 800 8610500 4590,00 36 740 2275 133 G1” 109,9
E;gfg VG 1000 8600611 5922,00 VF 1000 8610600 5252,00 36 740 2685 133 G1” 156,0
VG 1000 8600705 7080,00 VF 1000 8610705 6728,00 37 1000 2130 350 G1” 270,0
VG 1500 8600905 10 558,00 VF 1500 8610905 9970,00 37 1200 2130 350 G1 300,0
VG 2000 8601005 12 752,00 VF 2000 8611005 12 336,00 37 1200 2590 350 G1” 400,0
VG 3000 8601205 19 818,00 VF 3000 8611205 19 092,00 37 1500 2590 380 G1” 740,0
VG 4000 8601305  21424,00 VF 4000 8611305 20 884,00 37 1500 3160 380 G1” 820,0
VG 5000 8601405 23720,00 VF 5000 8611405 22 956,00 37 1500 3695 380 GV 980,0

Pripojovacie sety
Obi. &islo Cena Tovarova Hmotnost
J- [€] skuplna [kl
Pripojenie Zakladna nadoba @ = 480 —740 mm 1" 6940100 342,00 1,55
Pripojenie Zakladna nadoba @ = 1000—1500 mm 1" 6940200 342,00 39 19

Schéma Servimat

VG primay | Mk 70°C

<4

%

vykurovaci alebo
chladiaci zdroj

EXrm G
| Y
530 : s00* f

i |
o I|I *

* 500 mm pre nadoby do @ 740 mm
** s flexibilnym pripojenim




Expanzné automaty

Riadiace jednotky Variomat Giga

Variomat Giga

= Cerpadlovy expanzny automat s integrovanym
doplfiovanim a odplyfovanim pre vykurovacie a chladiace
sUstavy

Gdaje

]
>
=

[=
=

o
—

= s 2-mi Cerpadlami a 2-mi ventilmi prepUstania
= dovoleny prevadzkovy tlak 16 bar
= dovolend prevadzkova teplota vaku 70°C

dovolend prevadzkova teplota okolia 0-45°C
hladina akustického hluku cca. 55 dB
pripojenie Cerpadla DN 80 / PN16
pripojenie nadoby DN 80 / PN 6

riadenie Control Touch Standardne

Navrh Variomat Giga

Vyber kontrolnej nadoby (nadob) t

[celkovy objem v litroch]
T

001

501

00 L

Priklad
p, [bar]
Tepelny vykon zdroja Q =13kW
Objem ststavy VA =50.000 litrov 10,0
Vypoctova teplota T =70/50°C —
Staticka vyska Hst=30m 90 —6H100 ~
Koeficient roztaznosti  n =0,0228 | |
8,0
Po 2 —H“[m] bar + 0,2 bar 7,0
10
6,0
Py 2 33 bar + 0,2 bar = 3,2 bar
50
2Zvolit: 4,0
Riadiaca jednotka  GS 11 6500 —
Zakladna nddoba  GH 70 30
Gulovy kohUt MK GG 2000
Doplfiovanie Reflex Fillset
20
Pre chladiace ststavy do 30°C sa pri volbe
hydraulického modulu sa potita len s 50% 10
hodnoty chladiaceho vykonu sastavy z grafu

uréeného pre vykurovacie sistavy.
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Expanzné automaty

e G

Riadiace jednotky Variomat Giga )
o [
- o Cena Elvykon |\ . . - dP’eI. W | ViskaH | SikaB | HibkaT | Hmotnost =
yp j. Cislo €] [KW] apajanie y":z:l:tl: y ) il il

Riadiace jednotky

GS11 8912500 419800 38 22 230V/50Hz  GH50/GH70 921 380 477 = 8,0
1302? GS3 8912600 564600 38 6,0 400V/50Hz GH90/GH100 921 380 477 - 8,0
GS & 8925000 4324800 38 8,0 400V /50 Hz GH110 921 380 477 = 8,0

Hydraulické jednotky

GH 50 8931000 24356,00 38 22 230V /50 Hz - 1200 1170 830 <40 203,0
GH 70 8932000 2833800 38 22 230V /50 Hz = 1200 1170 830 <60 206,0
17602?; GH 390 8931400 3674800 38 6,0 400V /50 Hz - 1200 1170 830 <80 270,0
GH 100 8931200 3837200 38 6,0 400V /50 Hz = 1200 1170 830 <95 275,0
GH110 8931700 3965800 38 8,0 400V /50 Hz - 1200 1170 830 <100 330,0

riadiace jednotky a hydraulické jednotky pre individudine parametre na vyZiadanie na technickom Useku REFLEX SK s.r.0.




Expanzné automaty

Variomat Giga - zakladné a pridavné nadoby GG a GF

(3]

PD

GG Zakladna nadoba

= schvalené v zmysle Europskej smernice pre tlakové
zariadenia 2014/68/EU

\w w
S
@

GF Pridavna nadoba

= vymenitelny vak podia DIN EN 13831
= dovolena prevadzkova teplota 70 °C

+ dva pridavné analégoveé vystupy pre kontrolu

+ 3est volne programovatelnych vstupov
+ Sest volne programovatelnych

|/0-Modul

tlaku a hladiny

bezpotencialovych vystupov

60

Bus-Modul

+ pre vymenu dat medzi riadiacou

jednotkou (RS 485 ) a centralnym
riadenim budov

Signalizacia netesnosti vaku MBM |

+

+ o+ o+ 4+ o+

signalizacia netesnosti vaku pre Refix DT, DE a Reflex G
od 60|

pozostava z elektrodového relé a elektrody
napajanie 230 V / 50Hz

beznapatovy vystup (prepinaci kontakt)
dodavka len ako komplet s GG nadobou

zariadenie si vyzaduje sprevadzkovanie
autorizovanym servisom Reflex




Expanzné automaty

e G

Z3kladné a pridavné nadoby Variomat Giga

Zakladna Obi. &islo 3 Pridavna Obi. &islo 3 @D |VyskaH|Vyskah Pripojenie  [Hmotnost
nadoba - nadoba )- [mm] | [mm] | [mm] A [kgl

GG 1000 8920105 726200 37 GF 1000 8930105 718,00 37 1000 2130 285 305 DN65/PN6 270
GG 1500 8920305 1091400 37 GF 1500 8930305 1072400 37 1200 2130 285 305 DNB65/PN6 340
GG 2000 8920405 1328200 37 GF 2000 8930405 13 046,00 37 1200 2590 285 305 DN65/PN6 430
GG 3000 8920605 2035200 37 GF 3000 8930605 1992800 37 1500 2590 314 335 DNG65/PN6 651
GG 4000 8920705 22 544,00 37 GF 4000 8930705 22438,00 37 1500 3160 314 335 DNG65/PN6 890
GG 5000 8920805 24950,00 37 GF 5000 8930805 24756,00 37 1500 3695 314 335 DNG65/PN6 980

PrisluSenstvo Variomat Giga

Master-Slave

T Obi. islo Cena Tovarova Hmotnost
= - [€] skupina [kq]

Variomat Master-Slave 7859100 398,00 39 0,10

1/0 Modul

|70 Modul Variomat 8997705 1830,00 39 1,00

Bus-Modul

LonWorks Digital 8860000 2 466,00 86 1,50

LonWorks 8860100 na vyziadanie 86 190

Profibus-DP 8860200 3606,00 86 190

Ethernet 8860300 5930,00 86 190

Modbus RTU pre Control Touch 9125592 na vyziadanie 86 0,40

Profibus DP pre Control Touch 9118042 na vyziadanie

BACnet-IP pre Control Touch 8860500 na vyziadanie 86 0,40

BACnet MS/TP pre Control Touch 8860600 na vyziadanie 86 0,40
__-_

Safe Control Rp 1/2" instal. z vyroby 9119352 388,00 0,90

Safe Control Rp 1/2"instal. z vyroby 9119552 294,00 86 0,90

Signalizacia netesnosti vaku MBM || 7857700 708,00 86 0,20

Signalizacia netesnosti vaku MBM Il indtal. z vyroby 9122294 708,00 86 0,20
N O A S

Variomat Giga dvojcerpadlovy 7945636 na vyziadanie 95




Doplnovacie systemy &
Technoldgia Upravy vody

Rucné doplnovanie

RO1
-
-
I % b — = —
Fillset Compact g
Twist Fillsoft Fillguard Plus napr. Reflex NSO
| ov— |
Zero
Cartridge Softmix Cartridge
RO2
2> > > D
Fillset Standard Fillsoft napr. Reflex NSO
| ov— l « &
Zero
Cartridge Softmix Cartridge Fillguard Plus
RO3
Y o8 - >
Fillset Compact

Vodomer

62

Twist Fillsoft napr. Reflex NSO
| o I . =
Zero
Cartridge Softmix Cartridge Fillguard Mini
. P - .
Automatické doplnovanie
AO-I ........................ t|ako\/y systém ........................... R
1 ] e
Fillcontrol E
Smart Fillsoft Kombisenzor napr. Reflex N50
| ov— 1
Zero
Cartridge Softmix Cartridge

*Ext. snimat tlaku je sucastou
Fillcontrol Smart



A02 A
FiIIcntroI
Smart

AO03

Fillset Combi
AO4

Fillset Combi
A0S

Fillset Combi +

VDR

A06

Fillcontrol Auto

Compact

................ pu|znyVyStup o000
8 _ e 4
Snimac )

Fillmeter impulzov Fillsoft
| osx—
Cartridge Softmix

................................ 1zny vyst

i pulzny vystup

c
Snimat

impulzov Fillsoft

Momﬂ'@mﬂ

Cartridge Softmix

Snimat
impulzov

HOC@EHB:E

Cartridge Softmix
e o,
Snimat
impulzov Fillsoft

HOCMEEB:E

Cartridge Softmix

Uzatvaracia armatira ———)

7=

Zero poziadavka
Cartridge Fillguard Mini doplfiovanie Reflexomat
. [
L4
Fillsoft Reflexomat
............................................................................................................. h
m (+) %
Zero
Cartridge Fillguard Mini

Doplnovacie systémy & Technoldgia Upravy vody

v

Ext. snimat tlaku* napr. Reflex N50

1 .

Zero
Cartridge

=

Fillguard Mini

Magcontrol

Srvitec

napr. Reflex N50

1 .

=

Levelcontrol

v

Variomat

1 .

Zero
Cartridge

=

Fillguard Mini

[ —

-

Magcontrol ————)
Magcontrol ———

i

Fillcontrol ;uto napr. Reflex N50

Levelcontrol

>
i’ :n%
Levelcontrol ———)

Variomat

Refle;omat

* Ext. snimat tlaku je sucastou
Fillcontrol Smart




Dopliovacie systémy & Technoldgia Gpravy vody

Teoretické zaklady

Moderné kotly maju Coraz kompaktnejSiu konstrukciu a vyssi
vykon, o znamena ich vyssie tepelné zatazenie. Tym sa tiez
zvySuje riziko tvorby usadenin, najma kristalickych lozisk
uhligitanu vapenatého. Popri tvorbe usadenin dochadza

k znizeniu vykonu a v horSom pripade az k poSkodeniu
kotlového telesa. Ak je na konStrukciu telesa pouzity hlinik

Zmakcovanie

Zmakcovanie sa vykonava vo vymenitelnej katexove;
patrone, kde pri prechode doplfiovacej vody dochadza

k nahradzovaniu iénov Vapnika Ca++ a Horcika Mg++ ionmi
Sodika Na+. Po vyCerpani zmakcovacej kapacity je nutné
patrénu vymenit.

.neupraveng,
doplfiovacia voda”

,zmakcena voda”

64

a jeho zliatiny, mali by byt kotol prevadzkovany s demine-
ralizovanou vodou, pretoze riziko korozie pri pouziti len so
zmak&enou vodou je vysoké. Pre takéto aplikacie sme vyvi-
nuli Gpravu vody Reflex Fillsoft Zero s demineralizaciou tak,
aby bolo mozné doplfiovat vodu v sGlade s normou platnou
pre hlinikovo-kremikove kotly.

Demineralizacia

Kompletnad demineralizacia sa vykonava vo vymenitelnej patrone
na principe idnovej vymeny, kde pri prechode doplfovacej vody
dochadza k nahradzovaniu idnov soli kationmi H+ a anionmi
OH- ktoré spolu vytvaraju molekuly vody. Po vycerpani
demineralizagnej kapacity je nutné patrénu vymenit.

Lneupravena,

doplfiovacia voda” ,demineralizovana voda”
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Jednoduché monitorovanie kapacity ,Fillsoftu Zero”

Fillguard Mini je merac vodivosti média a monitoruje LED-displej signalizuje vyCerpanie kapacity ibnomenicov.
kapacitu Fillsoftu Zero. Ten je namontovany priamo na Fillguard Mini je vhodny iba pre
hlave zariadenia Filllsoft Zero. To znamena, ze vyCerpanie demineralizatné zariadenie ,Fillsoft Zero".

kapacity demineralizacnej naplne - cartridgeu bude
vizualne a akusticky hlasené.

-
Fillguard Mini Mozné kombinacie I
= zariadenie je nastavené z vyroby a je okamzite pripravené Fillsoft Zero + Fillmeter

na pouzitie Fillsoft Zero + Fillguard Mini

= Fillguard Mini kontinualne meria vodivost dopliiovacejvody  Fillsoft Zero + Fillmeter + Fillguard Mini

= na LED-displeji a troch signalizacnych kontrolkach sa
zobrazuje stav kapacity cartrige-u v zavislosti na
pozadovanej vystupnej vodivosti dopliiovacej vody

= cartridge Fillsoftu Zero by mal byt vymeneny, ked vodivost
presiahne hodnotu 100 pS/cm. Najneskdr za 18 mesiacoy,

= batéria je navrhnuta pre prevadzku po dobu 10 rokov

FiIIguard Mini Vodivost zavisla na kapacite fillsoft Zero
- 120 _|
© > 100 pS/cm
00 |\ .
Fillmeter 80 _|
s ' B
3 60 _|
g N 10 - 100 pS/cm
5 40 | © H
S 1o )
20 | @ <10ps/em
Fillsoft Zero 0 _—

[ [ [ [ [ [
0% 20 % 40 % 60 % 80% 100 %

Kapacita v percentach

Tovarova Pripojenie Hmotnost

0Ob;j. Cislo skupina A [kg]

Reflex Fillguard Mini 9125762 290,00 78 58 40 G1/4 0,06
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Fillset/Fillcontrol

Fillset Compact Twist

B

= oddelovaci tlen pre dopliiovacie systémy v zmysle DIN 1988 a DIN EN
1717 pri priamom napojeni dopliiovania na rozvody pitnej vody

Odaje

= systémovy oddelovat typ BA, schvaleny podla DVGW

Technické

= uzatvaracie armatlry na vstupe
= Max. pripustny prevadzkovy pretlak 10 bar
= Max. pripustna prevadzkova teplota 65 °C

-
I Fillset Compact Twist

Fillset Standard

B

= oddelovaci tlen pre dopliiovacie systémy v zmysle DIN 1988 a DIN EN
1717 pri priamom napojeni dopliiovania na rozvody pitnej vody

Gdaje

= systémovy oddelovat typ BA, schvaleny podla DVGW

Technické

= uzatvaracie armatlry na vstupe aj vystupe zariadenia
= Max. pripustny prevadzkovy pretlak 10 bar
= Max. pripustna prevadzkova teplota 65 °C

Fillset Standard

Fillset Combi

= oddelovaci clen pre dopliiovacie systémy v zmysle DIN 1988 a DIN EN 1717
pri priamom napojeni dopliovania na rozvody pitnej vody

Odaje

= systémovy oddelovat typ BA, schvaleny podla DVGW

Technické

= uzalvaracie armatlry na vstupe aj vystupe zariadenia

= s kontaktnym vodomerom a nastennym drziakom

= dokdpenim snimaca impulzov sa nasnimané impulzy prenasajd na externé
Citacie zariadenie alebo datovy systém zberu Gdajov a umozniuje tak
presné monitorovanie a dialkové Citanie spotreby vody bez nutného
priameho pristupu k vodomeru.

Fillset Combi

Fillcontrol Smart

= kompaktné automatické doplfiovacie zariadenie je vhodné pre
sUstavy s tlakovou expanznou nadobou podla DIN 1988 a DIN EN 1717

= systémovy oddelovat typ BA, schvaleny podla DVGW
= kontrolované dopliovanie
= kapacita doplfiovania cca. 1,6 m3/h pri Ap =1,5 bar

= sériové rozhranie RS 485, moznost pripojenia Bus- / Rozsirujlcich
modulov

= moznost monitorovania kapacity Upravne vody fillsoft

= potrebny rozdiel tlakov medzi zdrojom doplfiovania a nastavenym
tlakom plynu v expanznej nddobe musi byt vacsi ako 1,5 bar

Tec’hnické
Odaje

Fillcontrol Smart
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Fillset

Cena rova Sirka x Vy3ka Objgmovy Pripojenie Hmotnost
0bj. ¢islo [€] skupl_ ) prietok Vstup/ ko]
kVS Vystup
09

Fillset Compact Twist 6811805 368,00 175 x 157 0,8 m3/h RV2"/RVA"
12;:? Fillset Standard 6813100 646,00 70 236 x 204 15 m3/h R¥"/RV" 17
Fillset Combi 6813105 710,00 70 314 x 204 1,0 m3/h RV"/RYVY" 2,26

Fillset Combi prislusenstvo

Drziak na stenu Snimac¢ impulzov =
= Pre inStalaciu na stenu k Fillset Standard, = Zo snimata impulzov sa nasnimané I
Fillset Combi a Fillcontrol Smart impulzy prenasaji na externé ¢itacie
=V zavislosti od konstrukénych podmienok zariadenie alebo datovy systém zberu
predstavuje nastenna indtalacia volitelny Udajov a umoziuje tak presné monitoro-
doplnok pre usporiadany obraz celkového vanie a dialkové titanie spotreby vody bez
systému nutného priameho pristupu k vodomeru.

Vodomer
= Vodomer zobrazuje mnozstvo pretecenej

vody na analégovom ciferniku

Cena Tovarova

Snimat impulzov 9131441 46,00 013
Drziak na stenu 9131442 70,00 86 033
Vodomer 7131225 110,00 86 039

Fillcontrol Smart

Obi. &islo Cena ovarovj HxBxT Minimalny tlak Vystupny tlak Pripojenie motnost
) [€] skupina [mm] [bar] [bar] Vstup/Vystup [kg]

10 bar

65°C Fillcontrol Smart 6813500 1368,00 299 x 320 x 194 Py +1,3bar 0,5-5bar RYV2"/RY2"
Obi. &islo Cena Tovarova Hmotnost
b (€] skupina [k ]
Uvedenie do prevadzky Fillcontrol Smart 7945680 140,00

Fillcontrol Smart prislusenstvo

Kombisenzor

= Kombisenzor na monitorovanie zmakcovacich a demineralizacnych systémov na Gpravu vykurovacej
vody (napr. Fillsoft alebo Fillsoft Zero) v kombinacii s Riadiacou jednotkou Reflex.

= Kombisenzor je elektronicky vodomer na zaznamenavanie celkového mnozstva vody, objemového
prietoku a vodivosti. Namerana hodnota sa prenasa do Riadiacej jednotky Reflex. Vhodné najma
v spojeni s Fillsoft Zero na realizaciu prevadzky s nizkym obsahom soli v stlade s VDI 2035.
Kombisenzor konstantne urtuje elektrick vodivost demineralizacie.

= Napajacie napatie je prostrednictvom riadiacej jednotky Reflex a dodaného pripojovacieho kabla.

- Cena Pripojenie Max. vyska Sirka Dizka pripojného
o 5l s A,
43 45 400 75

Kombisenzor 7140389 288,00 G1/2"/G1/2"

reflesl] 67
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Fillcontrol Auto

= automatické doplfovacie zariadenie vybavené cerpadlom
na zvysovanie tlaku dopliovacej vody

= pre dopliovanie napr. klimatizacnych systémov

Odaje

o
~
80

c
=

]
-

= ovladanie Control Basic pre jednoduché a prehladné
ovladanie

= sériové rozhranie RS-485, moznost pripojenia Bus -/
rozsirujucich modulov

= pre aplikacie s nemrzndcimi zmesami do koncentracie
50%

= maximalny prevadzkovy tlak 8 bar

= maximalny vystupny tlak 5,5 bar

= max. pripustna prevadzkova teplota 30°C

_—

T
'\B\' \/

Fillcontrol Auto

Fillcontrol Auto Compact

= automatické doplfiovacie zariadenie vybavené
Cerpadlom na zvySovanie tlaku doplfiovacej vody

Odaje

= Fillcontrol Auto Compact v kombinacii s vstavanou
vyrovnavacou nadrzou ako systémovy oddelovact

Technické

= ovladanie Control Basic pre jednoduché a prehladné
ovladanie

= sériové rozhranie RS-485, moznost pripojenia Bus -/
roSirujdcich modulov

= vratane syst. oddelovaca podla DIN 1988 a DIN EN
77

= maximalny prevadzkovy tlak 10 bar
= max. tlak na vstupe do zariadenia 8,5 bar
= max. pripustna prevadzkova teplota 30 °C

Fillcontrol Auto Compact
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Fillcontrol Auto

- Cena Objem nadoby qumer néq?by Rozrr‘liar ovlaldacej jednotky
Typ 0bj. ¢islo [€] ] priemer x vy3ka vyska x Sirka x hlbka
[mm] [mm]
Fillcontrol Auto 8812300 3 448,00 - - 610 x 800 x 290
Fillcontrol Auto 100 19999031 4210,00 100 500 x 800 610 x 800 x 290
Fillcontrol Auto 200 1999020 4 826,00 200 600 x 800 610 x 800 x 290
Fillcontrol Auto 300 1999030 5320,00 300 700 x 800 610 x 800 x 290
19):- Fillcontrol Auto 400 1999040 5776,00 400 750 x 950 610 x 800 x 290
UK Fillcontrol Auto 500 1999050 6 024,00 500 750 x 1200 610 x 800 x 290
Fillcontrol Auto 800 1999080 6 506,00 800 980 x 1100 610 x 800 x 290
Fillcontrol Auto 1000 1999100 6 846,00 1000 900 x 1600 610 x 800 x 290
Fillcontrol Auto 1500 1999150 7 496,00 1500 1100 x 1600 610 x 800 x 290
Fillcontrol Auto 2000 1999200 7792,00 2000 1270 x 1600 610 x 800 x 290

vacsie objemy na vyziadanie

Fillcontrol Auto Compact

Max. kapacita i Max
Typ 0bj. Cislo (S BT doplfiovania Vstup Vystup vystupny prev. tlak HMOEoSE
[€] [mm] [1/h] tlak [bar] [kgl
[bar]
191

Fillcontrol 8688500 500200 70 620x580x290 120-180 360  G3/8 63/8 10 10
Auto Compact

T Obi. &islo Cena Tovarova Hmotnost
= : (€] skupina [kq]

Uvedenie do prevadzky
Fillcontrol Auto 7945620 260,00 - -
Fillcontrol Auto Compact 7945620 260,00 - -
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Fillsoft

Fillsoft | pizdro Fillsoft Il pdzdro Fillsoft cartridge Fillsoft Zero cartridge

‘% Q = (prava vody pre prvé plnenie a doplfiovanie vykurovacej = vratane uzatvaracej armatlry so vzorkovacim gulovym
€ 8 sUstavy podla VDI 2035 kohatom, regulatorom prietoku a skrutkovanim
E‘D = Kapacita fillsoft cartridge (zelend) 6000 Ix°dH = dovoleny prev. tlak 8 bar
= Kapacita Fillsoft Zero cartridge (3eda) 3000 Ix°dH = dovolena prev. teplota 40 °C
Softmix doplnok zmakcovania Externy snimac tlaku

+ regulacia vystupnej tvrdosti g + pouzitie v spojeni Fillsoft s Fillcontrol Plus
- Compact

Fillguard Plus Fillguard Mini

+ ALL IN ONE - kombinacia vodomeru a merania
elektrickej vodivosti na monitorovanie vodivosti
a kapacity zmakeovania pomocou fillsoftu alebo
fillsoft zero

+ Senzor vodivosti pre sledovanie kapacity
Fillsoftu Zero Fillgua Mini

v e g

+ Kontinualne meranie kapacity a / alebo
vodivosti

Svetelny signal pri prekroceni
Jednoducha a flexibilnd montaz
Otocny displej

+ o+ o+ o+

Moznost pripojenia s ovladacimi jednotkami
Servitec S a Servitec touch
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max.

T HxB Pocet objemovy Pr\;;;toljjer}le Pr:;/altl ztc;va Hmotnost -
yp [mm] cartridgeov prietok > P E [kgl T
[1/h] Vystup [°C] I
Fillsoft | 9125660 290,00 78 600 x 260 1 360 Rp1/2/Rp1/2 5-40 8,0 19
Fillsoft Il 9125661 39400 78 600 x 380 2 360 Rp1/2/Rp1/2 5-40 8,0 36

Fillsoft cartridge

: : Prevadzova g
. HxB Kapacita Max. prev. tlak  |Hmotnost
= : L e te[p°ICO]ta [bar] [ko]

Fillsoft cartridge
(zmakcovanie)

6811800 7200 78 zelend 513x76 6000 5-40 8,0 15

Fillsoft Zero cartridge

. S 9125662 148,00 78 Seda 513x76 3000 5-40 8,0 15
(demineralizacia)

PrisluSenstvo Fillsoft

Cena Tovarova Hmotnost

v Obj. &islo [€] skupina [ka]

Prislusenstvo pre Fillsoft (zmakcovanie) _
Softmix FS (regulacia vystupnej tvrdosti) 9119219 264,00 78 0,20
Ext. tlakovy snimat FE 9112004 378,00 78 030
Fillguard Plus 9131058 434,00 78 0,40
Sada na meranie tvrdosti vody GH 6811900 44,00 86 0,10
Prislusenstvo pre Fillsoft Zero (demineralizacia) _
Ext. tlakovy snimat FE 9112004 378,00 78 0,30
Fillguard Plus 9131058 434,00 78 0,40
Fillguard Mini 9125762 290,00 78 0,06
Fillsoft kIa¢ pre hlavu filtra 9200276 16,00 86 0,40
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Upravovne vody

Kabinetové Upravovne vody

PIno automatické, tasovo alebo podla prietoku oviddané, zmakéovacie zariadenie na zmakCenie uzitkovej alebo pitnej vody zbavenej
zeleza a manganu. Kompaktné zariadenie s krycim vekom kabinetného zasobnika s monodisperznou hmotou.

SMK 20 WMK 40 WKS 120

voda pre rodinné domy a bytové jednotky, gastronomia, virivky, bazény, technoldgia, doplfovacia voda pre vykurovanie, chladenie
a solar. Zariadenie je plne atestované na pitné ucely.

@ o = zmakcovacie filtre sU osadené riadiacimi jednotkami, = prevadzkova teplota vody/okolia max. 42 °C
2 ’_§ priebeh regeneracie je spolahlivo zabezpeteny tlakom = el. pripojenie 230V/50Hz/5W
£ vody 3 el. pohonom . f A . L
b = spotreba soli na regeneraciu 1 litra zmakcovacej naplne
= = cely proces regeneracie je plne automaticky 130 g
* pozadovany tlak na privode vody 3-8 bar = atesty aj pre pouzitie na zmakcenie pitnej vody

= Zmakcovaci kabinetny filter s vekom zasobnika s monodis- = balenie tabletovanej soli je v 25 kg vreci
perznou hmotou

= regeneratna tabletovana sol a kvapky na meranie celkovej
tvrdosti vody s dodavané pri uvedeni do prevadzky
zariadenia nasim servisnym technikom

Priemyselné zmakcovacie filtre duplexneé

= dvojitd Gpravia vody pre nepretrzitd prevadzku

(kompletu)

Obsah balenia

= pozadovany tlak na privode vody 4—8 bar

= dodavka zahifia zmakCovacie zariadenie bez prislusenstva, t.j. (filter,
sada hadic, montazny blok) je potrebné doobjednat!

Technic!<é
Odaje
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Kabinetové upravovne vody

Vyika

napoje-
El. napojenie/ nia
odber voda /
odpad
[mm]

(SN ELEN 3 i diaceho
ventilu

SMK 20 1M51 173200 elektronické 0,5 biela/modrda 5 20 BNT 43 02-0,8 230V,50Hz,5W 530/200/450 370/400 1"/1/2"
WMK 40 1111279  1860,00 elektronické 1,0 biela/modrda 10 40 BNT 43 02-0,8 230V,50Hz,5W 650/220/450 470/500 1"/1/2" I
WKS80 1111459  2018,00 elektronické 2,0 biela/Cierna 20 80 BNT 43 02-0,8 230V,50Hz,5W 1110x220x530  925/970 1"/1/2"

WKS120 1111299  2110,00 elektronické 25 biela/¢ierna 30 120 BNT 43 02-0,8 230V,50Hz,5W 1110/330/560 990/945 1"/1/2"

k Gpravni je potrebné doobjednat prislusenstvo (montazny blok, hadice, filter).

Priemyselné zmakcovacie filtre
e Cena o Prietok | Kapacita | Katexova Nadoba Pripojenie

WGD 9100/80 1M382  3580,00 elektronické 15 80 20/40 100 1"/1/2"von. zav.
WGD 9100/120 1m362  3818,00 elektronické 2,0 120 30/60 100 1"/1/2" von. zav.
WGD 9100/200 1498  4334,00 elektronické 25 200 50/100 150 1"/1/2"von. zav.
WGD 9100/240 1642 4762,00 elektronické 30 240 60/120 150 1"/1/2" von. zav.
WGD 9100/320 11M983  5933,00 elektronické 35 320 80/160 150 1"/1/2"von. zav.

pre vacsie aplikacie volat technické oddelenie Reflex

InStalacné a prevadzkoveé prislusenstvo

Cena
N e

Filter FF 06-1AA 1162 186,00 Mosadzny virivy filter mechanickych necistot 1"

Filter EURO DN 50 9999021 414,00 Mosadzny virivy filter mechanickych necistot 2”

Filter MS31 1" M11404 463,00 Mosadzny virivy filter mechanickych necistot 1"

Montazny blok 1" 1111276 354,00 Montazny blok s obtokom 1 vratane vzorkovacieho kohutika
Montazny blok 6/4" 1111605 542,00 Montazny blok s obtokom 6/4" vratane vzorkovacieho kohitika
Hadica 600 - 1" 1277 78,00 Hadica 600-1- pripojovacia, nerezova 1ks

Hadica (600 +1000) - 6/4" 1Me1s 392,00 Sada nerezovych pripajacich hadic 1x600 mm, 1x1000 mm, 6/4" (2 ks)
Sol'25 kg 111167 40,00 Tabletovana regeneracna sol 25 kg

Dévkovacie ¢erpadlo JESCO - 3/4" 11165 2 016,00 Proporcionalne davkovacie cerpadlo

Inhibitor korézie UK 1111280 392,00 Inhibitor kor6zie 20 kg balenie

Uvedenie do prevadzky CHUV | 7945650 220,00 Chemicka Gpravovia vody

Uvedenie do prevadzky CHOV II 7945651 260,00 Chemicka Gpravovia vody duplexna

Uvedenie do prevadzky DC 7945655 130,00 Davkovacie cerpadlo




Odplynovacie systemy &
Separatory

Servitec

| | | |

Voda a Voda a Voda a

*
Voda Voda/Glykol* Voda/Glykol* Voda/Glykol* Voda/Glykol Voda
Servitec 35 Servitec 35
(8831100) (8832100)
Servitec 60 Servitec
(883120 (8832200
Servitec 75 Servitec
(8831300) (8832300)
Servitec Mini Servitec S Servitec 95 Servitec 95 Servitec 120 GL Servitec 120
(8835800) (8832000) (8831400) (8832400) (8832550) (8832500)

2

* Max. obsah glykolu 50 %.
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Separatory

Mosadzné

Navarovacie

Prirubové
pripojenia pripojenia

~ I |

Vertikélne

Exvoid

odvzdushiovaci
ventil

T1/2"/3/8"

110 °C/180 °C
separator
mikrobublin o
plynov

I A60.3-A329.9 A50-A300
A22-2" A22-1"V AT22-11/2"V
110 °C/180 °C 110 °C/180 °C 1o °c

Exdirt

-1
separétor kalov t l

- v

D22-2" D22-1"V DT22-11/2"V D60.3-D329.9 D50-D600 DN50V-DN150V
10 °C 10°C 10°C

(=1 s magnetickou viozkou o
(volitelng)
Nové: s vysoko vykonnym magnetom Exferro Easy Clip
D60.3R-D329.9R D50R-D600R

Extwin

| 1
TW22-1" W22V TWT22-11/2"

10 °C 10 °C 10 ¢ TW60.3-TW329.9 TW50-TW600

kombinovany
separator
mikrobublin
plynov a kalov

s magnetickou viozkou
(volitelné) o

Nové: s vysoko vykonnym magnetom Exferro Easy Clip

TW60.3R-TW329.9R TWS50R-TW600R
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Schéma zapojenia

Fillset Impuls

Odplyfnovacie systémy & Separatory

° & [ 4
Teoreticke zaklady

Reflexomat

OdvzduSnovacia armatura
dovoli odviest uvolnené plyny
a je tesna voci podtlaku

a nasatiu vzduchu z okolia.

Patentovany prepinaci ventil
pre plne automatické
hydraulické vyvazovanie.

Podtlakovy nerezovy valec

tu sa za podtlaku pri jemnom
rozprasovani velmi efektivne
oddelujd vo vode rozpustené

plyny

Inovacie v skratke

A Sebestacna ochrana

doplnovania pomocou
dvojcestného servo ventilu
pre maximalnu prevadzkovi
bezpetnost

B ZjednoduSena instalacia, Gdrzba

a pristupnost vdaka novému
usporiadaniu pripojeni

Ovladanie

odplynovacie cykly prebiehaju
podla optimalizovaného
Casového programu alebo st
volitelne riadené podla obsahu
plynu vo vode

Hydraulika

integrovana sprava funkcii
Plug & Play ovladacieho
prvku automaticky nastavuje
hydrauliku pomocou gulovych
ventilov podla tlaku v systéme

Dopliovacia voda

Vytlak ¢erpadla (odplynena
voda) G 1"

PrepUstanie zo systému
(zaplynena voda) G¥"

Novy rozpraSovaci nastavec

S0 4 bodovym pripojenim —
robustny, podla priemyselnych
noriem

Pripojenia na strane vody
sa dajd lahko otoCit

Produktova rada Servitec znamena aktivne odplyfnovanie rozpustenych
plynov. Ciastozny prietok vody v systéme sa odéerp, vo vakuu
odplyni v Servitecu a takmer bez plynu sa zavadza spat do systému.
Automaticky ovladané gulové ventily zaistuja konstantny Ciastocny
prietok bez ohladu na tlakové podmienky v systéme.

1 Dopliiovanie

2 Zdroj vykurovania a chladenia

3 Expanzomat
4 Odpustenie na mieste

5 Riadiaci signal
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Servitec princip fungovania

Vytvorenie podtlaku

Cerpadlo zapne. Hladina vody klesne
na dovolené minimum a vytvori
v podtlakovej rare podtlak.

Zaciatok odplynenia

Cerpadlo vypne. Voda je nastrekovana
do podtlaku v rire az kym nezaplni cely
jej objem rary.

Voda zo systému (volitelne
dopliiovacia voda) sa zatina
nastrekovat a rozprasovat
Vo vygenerovanom podtlaku.

Odplynenie

Vsetky uvolnené plyny st

nahromazdené vo vrchnej ¢asti

a bezpetne odvedené cez odvzdudiovacl
armatdru EXTOP T von z podtlakového
vélca. Uplné vytlagenie plynov zabezpeti
stipajdca hladina vody.

Ustalenie 4

V rire je teraz opat tlak totozny

s tlakom v systéme. Voda v potrubiach

systému je teraz prakticky bez plynu @
a je pripravena pre distribaciu spat

do Servitecu v nasledujicom cykle.

Prezentaciu a podrobny popis najdete aj v nasledujdcom linku

www.reflex.de/services/fachwissen-a-beitraege/videothek/




Odplyfnovacie systémy & Separatory

Servitec

Servitec

™y

Servitec Mini Servitec S Servitec 35 Control Basic Servitec 60 Control Touch Servitec 95 Control Basic

'\B\'\/

‘% -% = podtlakové odplyfovacie zariadenie s integrovanym = mikroprocesorové riadenie so zobrazovanim tlaku na
€o doplfiovanim pre sustavy s tlakovou expanznou nadobou displeji

(=) g a P .

2 alebo expanznym automatom = beznapatovy vystup pre hlasenie sihrnnej poruchy

* flexibilné nastavenie prevadzkovych rezimov Mag- alebo =« jednoducha prevadzka

Levelcontrol = patentované, plnoautomatické prepUstanie

= SafeControl (doplfiovanie cez gulovy kohut
= dovoleny prevadzkovy tlak: 50 servopohonom)

—> 8 bar:Typ S, 35, 60

— 10 bar:Typ 75, 95, 120*

= vystupna teplota do 120°C

= centralne odplynenie sdstavy a dopliiovacej vody

= moznost dopliiovat zo zdsobnej nadoby (dodavka stavby)
= pre Servitec s riadenim Control Touch

* vysSie tlaky na vyziadanie

|/0-Modul Bus-Modul

+ dva pridavné analdgové vystupy pre kontrolu
tlaku a hladiny

+ pre vymenu dat medzi riadiacou
jednotkou (RS 485 ) a centralnym

+ Sest volne programovatelnych vstupov riadenim budov

+ 3est volne programovatelnych
bezpotencidlovych vystupov

78




Odplynovacie systémy & Separatory

e G

Servitec

0bj tému VA 3 y A i
T Cena Elektrické Elektricky HxBxT ol D hint Hmotnost
yp [€] pripojenie vykon [mm] Voda / Gly- [kgl
Voda [m?] kol [m?]

Maximalna pripustna prevadzkova teplota: 60°C

6

Mini 8835800 1208,00 230V/50Hz 0,06 420 x 295 x 220 do 1* = 05do25 = 56

Maximalna pripustna prevadzkova teplota: 70°C
70°C

W GL S 8832000 3284,00 230V /50 Hz 02 572 x 340 x 21 do 6* do &4* 0,5do 45 do 0,08 124

Max. pripustna prevadzkova teplota 90°C s Control Basic

35 8831100 7 414,00 230V/50Hz 07 956 x 552 x 434 do 220 do 50 05do25 do 0,350 42,0
90°C [l 8831200 7 552,00 230V /50 Hz 1 1121 x 595 x 434 do 220 do 50 0,5do 45 do 0,550 40,0
WGL g 8831300 9938,00 230V/50Hz 11 1207 x 584 x 513 do 220 do 50 13do54 do 0,550 39,0
95 8831400 10 048,00 230V/50Hz 11 1207 x 584 x 513 do 220 do 50 13 do72 do 0,550 40,0

Max. pripustna prevadzkova teplota 90°C s Control Touch

35 8832100 8 210,00 230V /50 Hz 07 1022 x 621 x 438 do 220 do 50 05do25 do 0,350 30,0
90°C [Cl 8832200 8 486,00 230V /50 Hz 1" 1205 x 678 x 438 do 220 do 50 0,5do 4,5 do 0,550 36,0
WGL s 8832300 11690,00 230V /50 Hz 11 1215 x 623 x 584 do 220 do 50 13do54 do 0,550 41,0
95 8832400 11780,00 230V/50Hz 11 1215 x 623 x 584 do 220 do 50 13do72 do 0,550 42,0

stna prevadzkova teplota 90°C s Control Touch, vhodné pre vodu a vodu / glykol

90°C

6L 120 8832550 13 528,00 400V /50 Hz 15 1212 x 606 x 563 - do 50 13do9,0 do 0,550 43,0

Max. pripustna prevadzkova teplota 90°C s Control Touch, vhodné pre vodu

0
L 120 8832500 13362,00 400V /50 Hz 15 1212 x 606 x 563 do 220 = 13do9,0 do 0,550 43,0

=

Prispdsobitelné modely a Specifikacie st k dispozicii na poziadanie: Objem systému> 220 m3, prevadzkovy tlak > 9,0 bar, 60 Hz.
* Max. objem systému na odplynenie / kontrolu systému max. doplfiovacie mnoZstva pre kazdy Specificky systém.

Prislusenstvo Servitec

T Cena 'ﬁ%\c%- Hmotnost T Obi. &islo Cena o) Hmotnost|
o [€] |skupina [ka] o b [€]  iskup [kg]

Bus-Modul Uvedenie do pevadzky
Lonworks Digital 8860000 246600 86 15 Uvedenie do prevadzky Servitec 7945685 260,00 95 -
Lonworks 8860100 navyziadanie 86 19 ——
Profibus-DP 8860200 360600 86 19 Ostatné prisiusenstvo
Ethernet 8860300 593000 86 19 Stenovy drziak Servitec 35/60 8840500 138,00 86 6.3
Modbus RTU pre Control Touch 9125592  navyziadanie 86 0.4
Profibus DP pre Control Touch 9118042  navyziadanie 86 04
BACnet-IP pre Control Touch 8860500 navyziadanie 86 0.4
BACnet MS/TP pre Control Touch 8860600 navyziadanie 86 0.4
| oModl [ | | | |
|/0-Modul Servitec 8860400 navyziadanie 71 10




Odplyfnovacie systémy & Separatory

Exvoid / Exdirt / Extwin

Poruchy vo vykurovacich sGstavach zavisia od mnohych fak-
torov. Vzduch, mikrobubliny, neistoty a kal méZzu do znac-
nej miery narusit spravne funkcie. Znizujdo GEinnost prenosu
energie a zvy3uja riziko korézie. To nasledne vedie k dalSiemu
poskodeniu sdstavy, k poskodeniu drahych systémovych kom-

ponentov alebo dokonca aj k Gplnému zlyhaniu

Separator vzduchu a mikrobublin. Mikro-
bubliny vznikaji v sdstavach vykurovania,
chladenia aj solarnych systémoch v mies-
tach s rasticou teplotou a s klesajacim
tlakom. Ak mikrobubliny zostanud v sdstave,
budG sa hromadit v miestach s nizkymi
prietokmi a budd vytvarat vacsie plynové
avzduchové vankise. Zabranenie ich vzniku
pomaha chranit ststavu pred poruchami.

Kombinovany separator mikrobublin, necis-
Lot a kalu. Extwin kombinuje funkcie separa-
torov Exdirt a Exvoid v jedinom kompaktnom
prevedeni, ktoré odstrafuje vzduchové bub-
liny, mikrobubliny, ne€istoty a kal zo sdstavy
sGcasne

Vyhody

+

+

+

+

vzduchové

vzduchové mikrobubliny

bubliny

magnetické

necistoty mag!
tastice

a kal

Spolahlivo odstrani rusivé faktory bez privodu energie

Podporuja spravne fungovanie zdrojov tepla, termostatickych ventiloy,
Cerpadiel atd. a znizuju dlhodobé riziko zavad a porlch.

Trvale optimalizuju vykon zdroja vykurovania a chladenia

Udrzbu a odstrafiovanie kalu v separatoroch Exdirt a Extwin je mozné
prevadzal vo velmi kratkom Ease bez prerudenia prevadzky

Prierez potrubim s uvolnenym vzduchom a kalom

Exferro Easy Clip

Odlucovanie magnetickych necistat. Ststavy
s velkym mnoZstvom kovovych a ocelovych
komponentov sU vystavené kon3tantnému
vplyvu korozie. Vzniknuty magnetit je mozné
Geinne odlGEit magnetom Exferro Easy Clip pri
separatoroch Exdirt a Extwin

Voda ako jedna z najddlezitejSich zloZiek systému by preto
nemala obsahovat cudzie latky. Odlu€ovace Reflex odstrafiuju
vzduchové mikrobubliny, neéistoty a ¢astice kalu spolahlivo zo
sustavy. Vysledok: lep3ia bezpe&nost systému, dlhsia Zivotnost,
menej Gdrzby a efektivnejsi prenos energie v celej sistave

Separator necistot a kalu. NeCistoty a kal
vznikaju kordznymi procesmi, v starom
alebo zle Cistenom potrubi, dostavaju sa
do sustavy cez plniacu a doplhovaciu vodu
alebo vznikaju vo forme vodného kamena
{v zavislosti na teplote a stupia tvrdosti).
Castice negistdt sa usadzujd vnatri potrubi,
kde dochadza k zGzeniu prierezu. Nasledne
posobia ako izolacna vrstva a zvysuju tla-
kovl stratu, ktord musi byt kompenzo-
vana zvysenym vykonom Cerpadla. Okrem
toho m&zu uvolnené Castice a uvolfiujice
sa usadeniny podkodit Casti systému, ako
sU ventily a Cerpadla. Separatory necistot
3 kalov sa pouzivaji vo vratnom potrubi
pred zdrojom tepla a zabrafujd tak pre-
nosu necistdt a usadzovaniu v kotlovom
telese a sustave.

Pripojenie otocnych separatorov umoZziuje ich otacanie o 360 °

+ Vysoko vykonny nasadzovaci magnet Exferro Easy Clip pre optimalizaciu
odlutovania feromagnetickych Castic, ako je magnetit, je sicastou dodavky

separatorov Exdirt a Extwin

80

a preto je vhodné pre r6zne montazne polohy, ako napr. Sikmé,
vodorovné a zvislé potrubia.

Pripojenie je mozné upravit rucne
a umoznuje rychlu inStalaciu
do existujacich aj novych systémov




Odplyfnovacie systémy & Separatory

e GE3

Navrh separatorov Exvoid/Exdirt/Extwin v Standardnom prevedeni

Prinoienie kvs, V max. Prinoienie kvs, V max.
pol m*/h m*/h poj m*/h m*/h

Tlakova strata prepocitana pre vietky objemové prietoky:

v \2 L
IG % 10,7 125 DN 150 4879 108,0 Ap= (L) * Tbar; V < Vmax.
61 172 2,00 DN 200 780,6 180,0 =
1G1% 318 370 DN 250 10964 288,0 Priklad: l‘eplotny Spéd 70/55 °C, VkarOVaCi V}'Ikon 40 kW
IG1% 40,0 5,00 DN 300 1459,5 405,0 1. Vypocet obj. prietok
162 56,1 750 DN 350 1790,3 500 v o= 40 kW .3600 > . U
DN 50 722 12,50 DN 400 2242,7 650 4,2 kJ(kg K) - (70-55) K h 1000 kg
DN 65 1217 20,00 DN 450 26879 850 =23 m3/h —> pozri tabulku dole
DN 80 158,5 270 DN 500 3196,0 1060 2
3
DNI0O 2443 170 DNGOO 4167 1530 Ap;@ m?/h ) - Tbar=523 - 10% bar | - 100
DN 125 3513 720 S sl =053 kPa
DN 600
12,00
10,00
8,00
e DN 300
= DN 250
2 6,00 DN200
- DN 150
3
2 DN 125
- 4,00 DN 100
DN50 DN65 DN 8O
22 mm " -- .. m
moq %%t 2
200 u. Y%
= Objemovy prietok [m3/h]
0,00 + = - - - r r T T T T T T T T T TT T T T T T T T
1 10 100 1000 10000

Exvoid HC, Exdirt HC a Extwin HC
0.sQ

P ~Q

Exvoid HC Exdirt HC Exdirt HC s reviznou prirubou Extwin HC Extwin HC s reviznou prirubou

VSetky typy separatorov s okrem Standardného
vyhotovenia k dispozicii aj v prevedeni Hi-Capacity
(HC) verzii. HC prevedenia separatorov umoziuja vyssie
rychlosti priddenia média cez komoru separatora a tym

vySSi objemovy prietok pri Specifickych aplikaciach.
ZvacSena pokojova zdna separatora zabezpecuje
porovnatelnd Gcinnost aj pri vysokych prietokoch.

Cena a termin dodania sG na vyziadanie.

reflesl] 81




Odplyfovacie systémy & Separatory

Exvoid

Exvoid T

Exvoid T Exvoid T

¥

H H Exvoid T
1 1 . | l—§ Yal
@D — b— 80— Z L Kotol ]
- )

Exvoid T Exvoid T System — Odvzdusnenie — Schéma

2o = mosadzné telo ventila = dimenzie pripojenia G 2 a G 3/8 vratane zavitového

O - . . Eeni R ile G1

< S = odvzdudiovaci ventil s vysokou prevadzkovou ukoncenia na odvzdusfiovacom ventile G V2

é = spolahlivostou = max. dovolena prevadzkova teplota 110 °C resp. 180 °C

= pre zvislG montaz = max. dovoleny prevadzkovy tlak 10 bar

— 90—

Reflex
Exvoid

F 8D ;i
N

[ Kotol —
__ 1 $
" B s 1]

Odvzdusnenie bez Gnikov:
Presny spolahlivo pracujici, nezablokovatelny

[ ] i ienie:
odvzdusnovaci ventil. pripojenie:

A22-2" (DN 20-DN 50)
= objemovy prietok:

1,25-8,0 m3/h (priv=10m/s)
= exiso izolacia:

A22-2" (DN 20-DN 50)
= mosadzné telo

= prevadzkové stavy (solar do 180°C):
do 10 °C a 10 bar

= montazna poloha: horizontalna, vertikalna

Odaje

Specialne konatruovana vzduchova komora:

Velka vzduchova komora timi kolisania tlaku a udrzuje
odseparované plyny mimo odvzdusiovacieho ventilu.

To znamen3, Ze udrzuje stabilnG prevadzku aj za tazkych
podmienok.

Technické

Centrdlnym elementom je unikatna Spirdlova mriezkova
konstrukcia. Je Specialne navrhnutd pre optimalne odlacenie
vzduchu a mikrobublin plynov. Tlakova strata je minimalna.
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Odplynovacie systémy & Separatory
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T Obi. islo Cena V krabici, Tovarova #D H Pripojenie Hmotnost
P - [€] kartone | skupina [mm] [mm] A [kal

Mosadz, 110°C, 10 bar
o] ExvoidT3/8 9250038 64,00 12 82 63 132 AG3/8 0,666
S Exvoid T1/2 9250000 52,00 2 82 63 122 AG1/2 0,666

Solar, mosadz, 180 °C, 10 bar

Exvoid T 3/8 S 9250638 102,00 12 82 63 132 AG3/8 0,666
13;3& ExvoidT1/2S 9250600 114,00 12 82 63 122 AG1/2 0,666
Exvoid T 1 9255805 130,00 12 82 83 175 AG1 140

Exvoid - mosadzné prevedenie

Obi. Eislo Cena . |Tovarova| Pripojenie Vo @D L H Hmotnost
J- [€] > | skupina A [m3/h] [mm] [mm] | [mm] [kl

Solar, mosadz, horizontal, 180°C, 10 bar

A22S 951600 17200 12 82 P i 125 63 06 165 12
A3/4S 95610 18600 12 82 16 3/4 125 63 85 165 1
Egacr ATS 951620 2400 8 82 61 2,00 63 88 182 13
AT1/4S 951630 4800 8 82 1611/4 370 63 88 20 14
A11/2S 951640 26600 8 82 61172 5,00 63 88 236 16

Solar, mosadz, vertikal, 180 °C, 10 bar

A22SV 9251700 270,00 8 82 22 mm 1,25 63 104 216
A3/4SV 9251710 270,00 8 82 1G3/4 125 63 84 206
A1SV 9251720 294,00 8 82 IG1 2,00 63 84 206 19

10 bar
180°C

Mosadz, horizontal, 110°C, 10 bar

A22 9251000 142,00 12 82 22 mm 1.25 63 106 165 12
A3/4 9251010 86,00 12 82 IG3/4 125 63 85 165 1
A1 9251020 86,00 8 82 IG1 2,00 63 88 180 13
A11/4 9251030 100,00 8 82 IG11/4 375 63 88 202 14
A11/2 9251040 206,00 8 82 1G11/2 5,00 63 88 236 16
A2 9251050 508,00 1 82 IG2 8,00 100 132 277 39

Izolacie Exiso pre vy3Sie uvedené separatory plynov, pozri prislusenstvo strana 96




Odplynovacie systémy & Separatory

Exvoid Twist - otocny kombi separator mikro bublin

Pripojenie otocnych separatorov umoziuje ich otacanie o 360 °
a preto je vhodné pre r6zne montazne polohy, ako napr. Sikmé,
vodorovné a zvislé potrubia.

Pripojenie je mozné upravit ru¢ne

a umoznuje rychlu inStalaciu

do existujacich aj novych systémov.

Exvoid Twist

= QOtocny mosadzny separator = Montazna poloha: 360°, variabilna rotacia bez mriezky

Odaje

= Vhodné pre rdzne montazne polohy = Zmes voda / glykol az do zmieSavacieho pomeru
= Pripojenie:A 22 —-11/2" (DN 20 — DN 40)

= Prietok:1,25-5,0m3/ h (na objem=1,0m/s)

= Exiso izoldcia: A 22 -11/2" (DN 20 - DN 40)

Technické

= Mosadzné telo

= Teplota:do 110°C




Odplynovacie systémy & Separatory

e G

Exvoid Twist

Obi. &islo Cena Tovarova | VPE Prinoienie V. H L Hmotnost
) [€] skupina | [St] pol [m3/h] [mm] [mm] [kg]

Twist, mosadz, otocny, 110 °C, 10 bar

AT 22 9257200 234,00 92 6 22 mm 12 63 218 109 2,01
AT 28 9257210 266,00 92 6 28 mm 2,0 63 208 1M 278
T AT % 9257220 228,00 92 6 G %" 12 63 207 85 1,90
UES ATq 9257230 248,00 92 6 IG1" 20 63 214 100 2,03
ATV 9257240 338,00 92 4 1G1%" 38 7 264 100 2,64
AT 1V 9257250 334,00 92 4 1611%4" 5,0 71 264 100 248

TepelnG izolaciu exiso pre vy$Sie uvedeny odlucovat najdete v Easti PrisluSenstvo




Odplyfovacie systémy & Separatory

Exvoid - ocelové prevedenie

Automatické odvzdusnenie
—— sintegrovanym uzatvaracim -
ventilom Reflex
a : - Exvoid

.
o I

"HI.—
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=

g.
—
| —1
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—
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—
[ —1
—
[ —1
—
—
| —1
| —1
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Exvoid ocelovy Exvoid ocel / Odplynenie / Schéma

H H
HM
— 90—
l L | ! L |

Exvoid ocelovy s navarovacimi pripojeniami  Exvoid ocelovy s prirubovym pripojenim Exvoid ocelovy - funkcia

) . . . U

X -% = pripojenie: DN 50—-DN 300 = ocelové telo

gg = objemovy prietok: 12,5—-405 m3/h = prevadzkové parametre: do 110 °C a 10 bar

© = exiso izolacia: DN 50-DN 150

Vyhody

+ cirkulujoce médium bez mikrobublin plynov + Specialne verzie pre vacsie objemy, prevadzkové tlaky a teploty
+ robustna konstrukcia z kvalitnej ocele sU k dispozicii na vyziadanie

+ pracuje v plne automatickej nepretrZitej prevadzke

+ generuje minimalnu tlakova stratu
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Odplyfnovacie systémy & Separatory
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Exvoid - ocelové prevedenie

T Obi. &islo Cena Prinoienie . @D L H Hmotnost
P ) (€] PoJ [m3/h] |  [mm] [mm] [mm] [kg]

Ocel, navarovacie pripojenia, 110 °C, 10 bar

A60.3 8251100 1016,00 83 60,3 125 132 260 603 152 30
A761 8251110 1050,00 83 76,1 20 132 260 603 152 6.5
A 889 8251120 1254,00 83 88,9 27 206 370 718 158 9,0
AM143 8251130 1370,00 83 14,3 47 206 370 718 168 9,0
!I?()t)o%r A139.7 8251140 1922,00 83 139,7 72 354 525 893 214 22,0
A1683 8251150 2160,00 83 1683 108 354 525 893 228 24,0
A2191 8251160 3194,00 83 2191 180 409 650 1103 283 44,0
A273.0 8251170 6 450,00 83 273,0 288 480 750 1387 355 70,0
A3239 8251180 10 914,00 83 3239 405 634 850 1597 410 112,0

Ocel, prirubové pripojenia, 110 °C, 10 bar

A50 825300 112000 83  DNS50/PNT6 125 132 350 603
A 65 8251310 12200 83 DN65/PN16 20 132 350 603 152 100
A 80 8251320 143600 83  DN8O/PNT6 7 206 470 718 158 16,0
A 100 825330 158600 83  DN100/PN16 % 206 470 718 168 19,0
11c1’obfcr AT25 8251340 229200 83  DN125/PNT6 7 354 635 893 24 35,0
AT50 8251350 255800 83  DNTS0/PN16 108 354 635 893 28 390
A200 8251360 363000 83  DN200/PNT6 180 409 775 1103 283 65.0
A 250 8251370 735600 83  DN250/PN16 288 480 890 1387 355 108,0
A300 825380 1091400 83  DN300/PNT6 405 634 1005 1597 410 156,0

Izolacie Exiso pre vy3sie uvedené separatory plynov do DN 150, pozri prisluSenstvo strana 97. Ostatné typy na vyZiadanie.




Odplynovacie systémy & Separatory

Exdirt

Vysoko vykonny magnet Exferro Easy Clip pre mosadzny exdirt.
Intenzita magnetického pola m& maximalny dginok na tekutinu

v separatore a umoznuje optimalne oddelenie Castic feromagne-
tickych necistot, napriklad magnetit.

Exdirt mosadzny

Exdirt vertikalny Exdirt horizontalny Exdirt Twist

Pripojenie otocnych separatorov umoziuje ich otacanie o 360°
a preto je vhodné pre r6zne montazne polohy, ako napr. Sikme,
vodorovné a zvislé potrubia.

Pripojenie je mozné upravit ru¢ne

a umoznuje rychlu inStalaciu

do existujacich aj novych systémov.
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Odplyfovacie systémy & Separatory
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Exdirt - mosadzné prevedenie s Exferro Easy Clip

— 1]

Exdirt Twist

I_ Tl t ........
L
Exdirt mosadzny systém - separacia necistot a kalov - schéma Exdirt Twist
R = Pripojenie: D 22 — 2" (DN 20 — DN 50) = Zmes voda / glykol az do zmieSavacieho pomeru 50:50
=L = Prietok: 1,25 - 8,0 m*/ h (na objem=10m /s) (najmenej 25%)
é\: = Exiso izolacia: D 22 - 2" (DN 20 - DN 50) = Odstrafuje obehové necistoty a Casti kalu s velkostou
= = Mosadzné telo do5pm .
= Prevadzkové parametre: do 110°C a 10 bar = NOVE: Vysoko vykonny magnet Exferro Easy Clip pre

= Montazna poloha: variabilna 360° poloha separaciu feromagnetickych Zastic je sitastou balenia

Vyhody
+ pracuje v plne automatickej nepretrzitej prevadzke s minimalnou + odkalovanie zariadenia poas prevadzky bez prerusenia prevadzky
tlakovou stratou + vhodné pre mensie a stredne velké systémy
+ nevyzaduje Ziadne by-passové pripojenia + dlhodobo znizuje riziko poskodenia systému

T dslo Cena Tovarova VPE Prinoienie Vo H L Hmotnost
ye 3 skupina | [St] poJ [m3/h] [mm] [mm] [kg]

Mosadz s magnetom, horizontal, 110 °C, 10 bar

D2M 9256600 130,00 82 12 22 mm 125 63 103 106 1,00
D%M 9256610 94,00 82 12 G %" 125 63 103 85 1,00
10 bar BRALY 9256620 104,00 82 12 161" 2,00 63 120 88 120
IO C R ALY 9256630 118,00 82 8 I61%" 3,70 63 140 88 130
D1%M 9256640 128,00 82 8 16174 5,00 63 174 88 1,50
D2M 9256650 268,00 82 1 G 2" 750 100 215 132 3,02

Mosadz s magnetom, vertikal, 110 °C, 10 bar

D22VM 9256700 200,00 82 8 22 mm 125 63 154 104 190
!I?Ob,acr D¥%VM 9256710 188,00 82 8 IG %" 125 63 144 84 1,80
D1VM 9256720 206,00 82 8 IG1" 2,00 63 144 84 1,80

Twist, Mosadz s magnetom, otocny, 110 °C, 10 bar

DT22M 9257300 242,00 92 6 22 mm 12 64 176 109 198
DT 28 M 9257310 306,00 92 6 28 mm 2,0 6k 177 m 210
Tl DT%M 9257320 230,00 92 6 G %" 12 64 164 85 1,83
ULHS DT 1M 9257330 246,00 92 6 IG1" 20 64 172 100 1,97
DT1%M 9257340 338,00 92 4 1G1 %" 3,8 71 3 100 248
DT1%M 9257350 350,00 92 4 16174 5,0 71 23 100 232

Tepeln( izolaciu exiso pre vy3Sie uvedeny odlu¢ovat najdete v €asti PrisluSenstvo




Odplyfovacie systémy & Separatory

Exdirt - ocelové prevedenie

R

e —
— 8D —

HB

T ereriieiiie.

1
i"‘,l, Verbraucher |
|y
T — [ Kotol N
b Reflex
Exdirt | i
& Kool | ' ________ g
X Reflex
""""" Exdirt

Exdirt - ocelovy s prirubovymi pripojeniami

— 8D —

R

Exdirt - ocelovy s navarovacimi pripojeniami
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Exdirt - ocelovy s prirubovymi pripojeniami
a reviznou prirubou
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Exdirt - ocelovy s navarovacimi pripojeniami
a reviznou prirubou

= pripojenie: DN 50—-DN 300
= objemovy prietok: 12,5-405 m3/h
= verzia gj s reviziou prirubu

zachytava cirkulujice kaly a Castice az do 5 mikronmetrov
robustna konstrukcia z kvalinej ocele

pracuje v plne automatickej nepretrzitej prevadzke
generuje minimalnu tlakovu stratu

nevyzaduje ziadne by-passové pripojenia

odkalovanie zariadenia pocas prevadzky bez prerusenia

Exdirt / Separator kalov / Schéma

= exiso izolacia: DN 50—DN 150 pre
typy bez reviznej priruby

= prevadzkové parametre: do 110 °C a 10 bar

+ dlhodobo zniZuje riziko poskodenia systému

Specialne verzie pre vacSie objemy, prevadzkové tlaky a teploty
sU k dispozicii na vyziadanie
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Exdirt - ocelové prevedenie

T Obi. &islo Cena Pripojenie A L HB | Hmotnost
e . [€] - A [m*/h] [mm] [mm] | [kg]

Ocel, navarovacie pripojenia, 110 °C, 10 bar

D603 8252100 746,00 83 60,3 125 132 260 516 152 370 3
D761 8252110 780,00 83 76,1 20 132 260 516 162 370 3
D 88.9 8252120 1 044,00 83 88,9 27 206 370 631 158 430 9
D143 8252130 1192,00 83 143 47 206 370 631 168 430 9
‘!](:Ot)‘,a;:r D139.7 8252140 1878,00 83 139,7 72 354 525 832 214 550 22
D168.3 8252150 1948,00 83 1683 108 354 525 832 228 550 24
D 2191 8252160 3266,00 83 21971 180 409 650 1039 283 600 b
D 273.0 8252170 6108,00 83 273 288 480 750 1505 355 800 70
D3239 8252180 11948,00 83 3239 405 634 850 1510 410 900 12

Ocel, prirubové pripojenia, 110 °C, 10 bar

D50 8252300 822,00 83 DN50/PN16 12,5 132 350 516 152 370 9

D 65 8252310 870,00 83 DN65/PN16 20 132 350 516 162 370 10
D 80 8252320 1150,00 83 DNB8O/PN16 27 206 470 631 158 430 16
D100 8252330 1234,00 83 DN100/PN16 47 206 470 631 168 430 19
D125 8252340 2 074,00 83 DN125/PN716 72 354 635 832 214 550 35
D150 8252350 2 314,00 83 DN150/PN16 108 354 635 832 228 550 39
D 200 8252360 3426,00 83 DN 200/PN16 180 409 775 1039 283 600 65
D 250 8252370 6 832,00 83 DN250/PN16 288 480 890 1505 355 800 108
D300 8252380 11112,00 83 DN 300/PN16 405 634 1005 1510 410 900 156

Ocel, navarovacie pripojenia, 110°C, 10 bar, revizna priruba

D603R 825200 152000 83 603 125 132 260 516 152 370 16
D761R 8252210 163200 83 76, 20 132 260 516 2 370 2
DB8IR 8252220 176800 83 88,9 7 206 370 631 158 430 )
DV43R 8252230 185000 83 1143 % 206 370 631 68 430 37

11‘1302"’Cr D1397R 8252240 385200 83 1397 7 354 525 832 24 550 85
DI683R 8252250 401600 83 168,3 108 354 525 832 28 550 78
D2191R 8252260 595600 83 219, 180 409 650 1039 283 600 101
D2730R 8252270 1162600 83 73 288 480 750 1505 355 800 158
D3239R 8252280 1747600 83 3239 405 634 850 150 40 900 330

Ocel, prirubové pripojenia, 110°C, 10 bar, revizna priruba

DS50R 8252000 171000 83 DNSO/PN16 125 132 350 516 152 370 18
D65R 825210 175600 83 DNG65/PN16 20 132 350 516 162 370 19
D8OR 8252020 183400 83 DNBO/PNT6 27 206 470 631 158 430 43
D100R 8252430 191600 83 DN100/PN16 47 206 470 631 68 430 51
11?0bfcr D125R 8252440 397400 83 DN125/PN16 72 354 635 832 214 550 89
D150 R 8252450 414600 83 DN150/PN16 108 354 635 832 28 550 9%
D 200R 8252460 633600 83 DN200/PN16 180 409 775 1039 283 600 121
D250R 8252470 1270000 83 DN250/PN16 288 480 890 1505 35 800 255
D300R 8252480 1907400 83 DN300/PN16 405 634 1005 1510 40 900 390

Izolacie Exiso pre vyssie uvedené separatory kalov do DN 150 (bez reviznej priruby), pozfi prisluenstvo
strana 97. Ostatné typy na vyZiadanie.




Odplynovacie systémy & Separatory

Exdirt V - Separator necistot a kalov pre zvisl montaz
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prirubové pripojenie od DN 50 do DN 100, PN 16
normovana dizka podla DIN EN 558:2012-03
odkalenie: G 1"

odvzdusnenie: G 1"

max. prevadzkovy tlak: 10 bar

max. prevadzkova teplota: 110°C

Vyhody

Zlep3eny vykon ohrevu a chladenia prostrednictvom separacie

Castic
Volitelné: Vysoko vykonna magneticka viozka Exferro pre

optimélne pouzitie. Uinnost separacie feromagnetickych Zastic

Cistenie bez preruienia prevadzky

max. prietok: 12,5 — 47 m3/h
pre nemrznudce zmesi do koncentracie 50%
odstranenie Castic od velkosti 50 mikrometrov

NizSie naroky na Udrzbu oproti klasickym separatorom

+ Uspora miesta a jednoducha instalacia
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Exdirt V

T Obi. Eislo Cena Tovarova Prinoienie Vi oD L LM H Hmotnost
P )- [€] skupina pol [mi/h] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [kq]

Ocel's prirubou, 110 °C, 6 bar

D 50V F1 8259501 1172,00 83 DN5O/PN6 125 206 230 295,5 489 370 13,0
D 65V F1 8259511 1314,00 83  DN65/PN6 20,0 206 290 305,5 538 370 16,0
. DB8OVF 8259521 1486,00 83 DN8O/PN6 270 206 310 313,0 588 370 19,0
(U8 D100V A 8259531 1662,00 83 DN100/PN6 470 206 350 323,0 638 370 24,0
D 125V F1 8259541 3 506,00 83 DN125/PN6 720 354 350 323,0 638 370 38,0
D 150V F1 8259551 3912,00 83  DN150/PN6 108,0 354 350 323,0 638 370 44,0
Ocel's prirubou, 110 °C, 10 bar
D 50V F1 8259500 1222,00 83 DN50/PN16 125 206 230 295,5 489 370 13,0
D 65V F1 8259510 1272,00 83  DN65/PN16 20,0 206 290 305,5 538 370 16,0
10 bar BREA: 8259520 1 476,00 83 DNBO/PNI6 270 206 310 313,0 588 370 19,0
U195 D100V F1 8259530 1862,00 83 DN100/PN16 470 206 350 323,0 638 370 24,0
D 125V F1 8259540 3580,00 83 DNI25/PN16 72,0 354 350 3230 638 370 38,0
D 150V F1 8259550 4 032,00 83  DN150/PN16 108,0 354 350 323,0 638 370 44,0

Vacsie rozmery a Specialne vyhotovenia na vyziadanie

Diagram tlakovych strat Exdirt V

Vypocet tlakovej strany pre vSetky objemy
Pripojenie Kys Vin
PoJ m3/h m3/h

vV 2 bar V <V Priklad: vykurovaci okruh 70/55 °C;
DN 50 64,5 1250 bp= — ar V= VM3X-— vgkon zdroja tepla 80 kW

Kvs
DN 65 1095 20,00
1. Vypocet prietoku
DN 80 %27 2700 : ]
V = 80 kW o 3600 9 . 1—m
DN 100 2198 4700 &2k /(kgK) - (70-55) K i kg
=4,6 m3/h — Pozri tabulku: DN 50
DN 120 316,2 72,00
2
DN 150 439] 108,00 pp= [ 8™/ Y . qbar=508 - 10° bar
645 m*/h
0,508 kPa
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Extwin
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Extwin TW 1 Extwin TW 22 Extwin / separator mikrobublin plynov a kalov / Schéma
@ o = pripojenia: zavitové a so zvernymi krazkami ® mosadzné telo
2 _g = pripojenia @ A22 - 1" (DN 20—DN 25) = montazna poloha: horizontalna, vertikalna
§‘=‘ = objemovy prietok: 1,25-2,0 m3/h (priv=10 m/s) = prevadzkové parametre: do 110°C a 10 bar
(=
Vyhody
+ cirkulujoce médium bez mikrobublin plynov + nevyzaduje Ziadne by-passové pripojenia
+ cely sortiment, pokial ide o prevadzkové tlaky a teploty materialu. + odkalovanie zariadenia pocas prevadzky bez prerusenia prevadzky
+ S3pecialne verzie pre v3csie objemy, prevadzkové tlaky a teploty st a odplyriovanie
k dispozicii na vyziadanie + vhodné pre mensie a stredne velké systémy
+ pracuje v plne automatickej nepretrzitej prevadzke s minimalnou + dlhodobo znizuje riziko poskodenia systému

tlakovou stratou

=[]

C——
—

Vysoko vykonny magnet Exferro Easy Clip pre mosadzny
exdirt. Intenzita magnetického pola ma maximalny Gcinok na
tekutinu v separatore a umoznuje optimalne oddelenie Castic
feromagnetickych necCistot, napriklad magnetit.

{

Mosadzny separator Extwin - kombinovany Extwin mosadzny

Odlutovace mikrobubliniek, necistét a kalov
d
: i
I

- schéma
Extwin vertikalny Extwin horizontalny

£

Extwin Twist

Pripojenie otocnych separatorov umoziuje ich otacanie o 360 °
a preto je vhodné pre rozne montazne polohy, ako napr. Sikmé,
vodorovné a zvislé potrubia.

Pripojenie je moZné upravit ruéne

a umoznuje rychlu inStalaciu
do existujacich aj novych systémov.

94
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Extwin - mosadzneé prevedenie s Exferro Easy Clip

%-% = Pripojenia: zavitové a so zvernymi krizkami = Odstrafiuje obehové necistoty a Casti kalu s velkostou

g'g = Pripojenie: A 22 —1" (DN 20 — DN 25) do 5 pm

K * Prietok: 1,25 — 2,0 m*/ h (na objem =~ 1,0 m/s) = Vysoko vykonny magnet Exferro Easy Clip pre separaciu
= Exiso izolacia: D 22 - 2" (DN 20 - DN 50) feromagnetickych astic je sicastou balenia

= Mosadzné telo
= Prevadzkové parametre: do 110°C a 10 bar
= Montazna poloha: horizontalna, vertikalna

= Zmes voda / glykol az do zmieSavacieho pomeru 50:50
(najmenej 25%)

T Obi. &islo Cena Tovarovd | VPE Prinoienie . oD H L Hmotnost
yp ) 3 skupina | [St] pol [m3/h] [mm] [mm] [mm] [kg]

Mosadz s magnetom, horizontalny, 110 °C, 6 bar

6 bar W22 M 9257600 236,00 82 6 22 mm 125 65 263 106 1,80
10°C
TW1IM 9257610 236,00 82 6 IG1" 2,00 65 263 88 170

Mosadz s magnetom, vertikalny, 110 °C, 10 bar

10 bar
110°C

TW22VM 9257700 264,00 82 6 22 mm 125 65 263 106 1.90

Twist, Mosadz s magnetom, otocny, 110 °C, 10 bar

TWT22M 9257100 354,00 92 b 22 mm 12 64 285 109 2,54
TWT 28 M 9257110 366,00 92 b 28 mm 2,0 64 285 m 2,67
TWT % M 9257120 348,00 92 b IG %" 12 64 285 85 2,40
TWT1M 9257130 330,00 92 b IG1" 2,0 64 285 100 2,50
TWT1%M 9257140 408,00 92 b IG1%" 38 7 285 100 3,03
TWT1%2M 9257150 404,00 92 b4 IG172" 5,0 n 285 100 2,87

TepelnG izolaciu exiso pre vySSie uvedeny odlucovat najdete v Easti PrisluSenstvo
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Extwin - ocelové prevedenie

min. 50 mm
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Extwin - ocelové prevedenie
s prirubovymi pripojeniami

Tec’hnic!<é
Udaje

+ + +

Exferro

Vyhody

+ robustna konstrukcia z kvalinej ocele

pracuje v plne automatickej nepretrzitej prevadzke

generuje minimalnu tlakova stratu

cely sortiment, pokial ide o prevadzkové tlaky a teploty

materialu.

+ Specialne verzie pre vacsie objemy, prevadzkoveé tlaky a teploty
sU k dispozicii na vyziadanie

Extwin - ocelové prevedenie
s navarovacimi pripojeniami

= pripojenie: DN 50—-DN 300
= objemovy prietok: 12,5-405 m3/h

)
X
=

(=
L=

@
-

Exferro

Technické

Exiso

96
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Gdaje

Extwin - schéma funkcie Extwin / separator mikrobublin plynov a kalov / Schéma

= prevadzkové parametre: do 110 °C a 10 bar

zachytava cirkulujlce kaly a €astice az do 5 mikronmetrov
robustna konstrukcia z kvalinej ocele

nevyzaduje ziadne by-passové pripojenia

odkalovanie zariadenia pocas prevadzky bez prerusenia prevadzky
dlhodobo znizuje riziko poSkodenia systému

+ + + o+ o+

= magneticka vlozka pre separator kalov Exdirt
= 110°C/ 10 bar
= magneticka ty€ naskrutkovana do T-kusa

= pre eSte GCinnejSie zachytavanie feromagnetickych Iatok ob-
siahnutych v kaloch

= izolacie pre Exvoid Typ A22 - A1 %2 a Exdirt D22-D 2
= izolacie pre Exvoid a Exdirt v prevedeni ocel
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Extwin - ocelové prevedenie

Ocel, s navarovacimi pripojeniami 110°C, 10 bar

Obi. &islo Cena Tova-|  Pripojenie vV @D L H HB  [Hmotnost
. . [€] [k A mh] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]
mn 4

TW 603 8253100 1234,00 83 60,3 125 132 260 370
TW 763 8253110 1246,00 83 76, 20 132 260 7 370 5
TW 88.9 8253120 1676,00 83 88,9 2 206 370 926 430 )
TW 1143 8253130 1830,00 83 14,3 47 206 370 926 430 in
WILER Ty 1397 8253140 2500,00 83 1397 7 354 525 1186 550 34
UOES Tw1683 8253150 2 600,00 83 168,3 108 354 525 1186 550 3
TW 2191 8253160 3988,00 83 2191 180 409 650 1456 600 3
TW273.0 8253170 8 826,00 83 273 288 480 750 1876 800 215
TW 3239 8253180 21 244,00 83 3239 405 634 850 219 900 265
Ocel, s prirubovimi pripojeniami 110°C, 10 bar
TW 50 8253300 1354,00 83 DN 50 / PN 16 125 132 350 7 370 10
TW 65 8253310 1410,00 83 DN 65/ PN 16 20 132 350 7 370 10
TW 80 8253320 1896,00 83 DN 80 /PN 16 27 206 470 926 430 18
10 bar BRALE 8253330 2 046,00 83 DN100/PNT6 ¥ 206 470 926 430 2
S8 Twazs 8253340 293400 83  DNT125/PN16 7 354 635 1186 550 ©
110°C B8 ET 8253350 3098,00 83 DN150/PN16 108 354 635 1186 550 46
TW 200 8253360 4 820,00 83  DN200/PN16 180 409 775 1456 600 79
TW 250 8253370 8 996,00 83 DN250/PN16 288 480 890 1876 800 156
TW 300 8253380 15 840,00 83 DN300/PN16 405 634 1005 219 900 325

Ocel, s navarovacimi pripojeniami, 110°C, 10 bar, s reviznou prirubou

TW603R 8253200 1830,00 83 60,3 125 132 260 l 370 13
TW761R 8253210 2172,00 83 76,1 20 132 260 Yl 370 13
TW889R 8253220 2890,00 83 88,9 27 206 370 926 430 46
W43 R 8253230 2982,00 83 14,3 47 206 370 926 430 36
TW139.7R 8253240 6 150,00 83 139,7 72 354 525 1186 550 102
TW168.3 R 8253250 6 264,00 83 1683 108 354 525 1186 550 78
TW2191R 8253260 8 174,00 83 2191 180 409 650 1456 600 182
TW273.0R 8253270 18 418,00 83 273 288 480 750 1876 800 180
TW3239R 8253280 27 026,00 83 3239 405 634 850 2196 900 450
y ipojeniami, 110°C, 10 bar, s reviznou prirubou
TWS50R 8253400 2 336,00 83 DN 50/PN16 125 132 350 Yl 370 18
TW 65 R 8253410 2 408,00 83 DN 65/ PN 16 20 132 350 Yl 370 19
TW80R 8253420 3160,00 83 DN 80/ PN 16 27 206 470 926 430 43
10 bar TW100R 8253430 3170,00 83 DN 100/ PN 16 47 206 475 926 430 51
10°C TW125 R 8253440 6172,00 83 DN 125/ PN 16 72 354 635 1186 550 89
TW150 R 8253450 6 324,00 83 DN 150 / PN 16 108 354 635 1186 550 94
TW200R 8253460 9102,00 83 DN 200/ PN 16 180 409 775 1456 600 138
TW250R 8253470 16 644,00 83 DN 250 / PN 16 288 480 890 1876 800 355
TW300R 8253480 27 626,00 83 DN 300/ PN 16 405 634 1005 2196 900 500

Izolacie sU na vyziadanie.

Exferro
T Obi. &islo Cena Tovarova Pripojenie Montazna dizka Hmotnost
P - [€] skupina A [mm] [kql

Exferro D/TW 50-65 (60.3-76.1) 9258340 234,00 G1" 300 1,00
Exferro D/TW 80-100 (88.9-114.3) 9258350 268,00 G1" 350 140
.’llgob‘?cr Exferro D/TW 125-150 (139.7-168.3) 9258360 302,00 G1" 450 190
Exferro D/TW 200 (219.1) 9258370 334,00 G1" 550 2,40
Exferro D/TW 250-300 (273.0-323.9) 9258380 578,00 G2" 810 4,70

Exiso

T Obi. &islo Cena Tovarova Hrabka izolacie H Hmotnost
P - [€] skupina [mm] [mm] [ka]

Izolacie pre Exvoid, Typ Exvoid A22—A2 a Exdirt Typ D22—-D2 ]
A/D22-11/2 9254811 42,00 82 15,0 125 215-275 05

A/D2 9254801 42,00 82 15,0 135 275 125
Izolacie pre Exvoid a Exdirt v Standardnom prevedeni _
DN 50-65 (60,3~76,1) 9254831 114,00 83 305 228 [ 2

DN 80-100 (88,9-114,3) 9254841 132,00 83 30,5 290 567 3

DN 125-150 (139,7-168,3) 9254851 304,00 83 305 395 742 b
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Odkalovacie nadoby EB

Al
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2D i e 0D ——y (RN J) J—
EB 30 / 10 bar EB 60 - 100 / 10 bar EB 180 - 750 / 6 bar
= pre zachytavanie kalov vo vykurovacich a chladiacich = schvalené v zmysle Eurdpskej smernice pre tlakové
sUstavach zariadenia 2014/68/EU

Tec’hnic!<é
Udaje

= Sedé prevedenie

OdvzduSnovacie nadoby LA

3 3
Natrubok RP 3/s Natrubok RP 3/¢

D
v T
A
4
L L
LA 65 - 200 LA 32-50
‘ . e .
% @ pre odvszanovanle o vySkou A2
2o v¥kurovaC|ch a chla(.:hacnch = Sedé prevedenie
55 sGstav s malou statickou
@

Uvolfiovacie nadoby T

= pre fazové oddelenie vody a pary na vyfuku poistného
ventila na tepelnom zdroji podla DIN EN 12828

()]
o=

(1)
=)
9

= Sedé prevedenie

‘Q
a4
o
(=
=y
(8)
2 — A3 —

(]

Uvolfiovacia nadoba 480

98
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Odkalovacie nadoby EB
Tova-

EB 30 8636000 514,00 25 A1/A2:R1Y /R
EB 60 8635100 732,00 25 A1/A2: DN 50/PN16 / R1 409 770 465 183
EB 80 8636200 946,00 25 A1/A2: DN 65/PN16 / R1 480 765 468 238
EB 100 8636300 1362,00 25 A1/A2: DN 80/PN16 / R1 480 870 535 30,0
EB 180 8632000 2580,00 25 A1/A2: DN 100/PN6 / R 600 110 726 64,5
1. EB300 8633000 3214,00 25 A1/A2: DN 125/PN6 / R1 600 1600 1141 103,0
UHS EB 400 8634000 4310,00 25 A1/A2: DN 150/PN6 / R1 750 1500 1027 139,5
EB 750 8634100 5 566,00 25 A1/A2: DN 250/PN6 / R 750 2215 1677 2292

OdvzduSnovacie nadoby LA
T Obi. &islo Cena 1::)\:,2 PrlpOJenle @D Hmotnost
= [€] Kupina [mm] ol | tomd |t |G

LA 32 8671000 192,00 72 DN 32

LA 40 8672000 208,00 72 DN 40 206 300 255 40 25
LAS0 8673000 264,00 72 DN 50 206 300 255 40 2,6
LA 65 8674000 336,00 72 DN 60 280 395 315 60 bt
LA 80 8675000 354,00 72 DN 80 280 395 315 60 45
LA 100 8676000 750,00 72 DN 100 280 395 315 50 50
LA125 8677000 822,00 72 DN 125 280 390 315 40 53
LA 150 8678000 966,00 72 DN 150 409 590 510 90 129
LA 200 8679000 1362,00 72 DN 200 409 590 510 40 13,8

Uvolfiovacie nadoby T

Typ Obj. &islo S Trc::\;aa P”P°Je”'e @D Hmotnost
: (€] skupina [mm] [mm] [mm] [kgl

T170 8680000 176,00 73 A1/A2/A3:DN 50/65/65 315
T270 8681000 246,00 73 A1/A2/A3: DN 65/80/80 280 400 65 5,00
112535 T380 8682000 404,00 73 A1/A2/A3: DN 80/100/100 490 528 75 10,10
T480 8683000 500,00 73 A1/A2/A3: DN 125/150/150 480 710 115 19,45
T550 8684000 894,00 73 A1/A2/A3: DN 150/200/200 634 896 125 35,20

(reflel] 99




Reflex Greenbox

Reflex Greenbox

Reflex Greenbox
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= Pre uzatvorené vykurovacie a chladiace sustavy = Standartna pripojka 125 mm na rozdelovati a skupinach
Cerpadiel s poistnymi maticami 12", vystupna vetva vlavo

Gdaje

= Max. objemovy prietok 43 m*/h

= Max. teplota privod/spiatotka 90/70 °C * Oviadanie Control Smart:
— Jednoduché uvedenie do prevadzky asistentom pre
uvadzanie do prevadzky

Technické

= Max. pracovny tlak 4,5 bar
= Objem sUstavy do 3,5 m?

— Integrovany p, - asistent pre jednoduché uvedenie
= Stupen krytia IP X4

do prevadzky

= Zdroj napatia 230 V —> RS-485 rozhranie a modbus RTU k dispozicii z vyroby

= Hladina akustického tlaku pri max. zatazeni <55 dB(A) > Asistent pre uvedenie do prevadzky pre diagnostiku

= Tepelna izolacia podla EnEV chyb, uvedenie do prevadzky, servis a Udrzbu
= Priemer vakuovej trubice 39 mm = Pripojky uzatvaracich ventilov:

= Pripojka AG 1" — hore poistna matica 12"

= Automatické dopliiovanie —> dole vnitorny zavit 172"

= Volitelné zmakZovanie alebo demineralizacia dopliiovanej
vody

N&s navrhovy softwér

Reflex Solutions Pro

rsp.reflex.de
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Reflex Greenbox

Teoreticke zaklady

Prietok v normalnej prevadzke

l

A V Separacia

kalu a magnetitu

Odplynovanie
Exdirt
Servitec-Plug-in [

Dopliiovanie
: ..r:
: ; Fillsoft ' F|I|guard Plus !
Separécia Safecontrol
kalu a magnetitu -
Odplyfovanie

Smer prudenia pocas doplnovania

(reflesl] 101




Reflex Greenbox

Teoretickée zaklady

Moderné kotly maju coraz kompaktnejSiu konstrukciu a vyssi
vykon, o znamena ich vyssie tepelné zatazenie. Tym sa tiez
zvysuje riziko tvorby usadenin, najma kristalickych lozisk
uhlicitanu vapenatého. Popri tvorbe usadenin dochadza

k znizeniu vykonu a v horSom pripade az k poSkodeniu
kotloveho telesa. Ak je na konsStrukciu telesa pouzity hlinik

Zmakcovanie

Zmakcovanie sa vykonava vo vymenitelnej katexovej
patrone, kde pri prechode dopliiovacej vody dochadza

k nahradzovaniu iénov Vapnika Ca++ a Horcika Mg++ ionmi
Sodika Na+. Po vyCerpani zmakCovacej kapacity je nutné
patrénu vymenit.

.neupravena,
dopliiovacia voda”

.zmakéend voda”
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Fillsoft technoldgia Upravy vody pre dopliovanie vody

a jeho zliatiny, mali by byt kotol prevadzkovany s demine-
ralizovanou vodou, pretoze riziko kordzie pri pouziti len so
zmak&enou vodou je vysoké. Pre takéto aplikacie sme vyvi-
nuli Gpravu vody Reflex Fillsoft Zero s demineralizaciou tak,
aby bolo mozné dopliiovat vodu v stlade s normou platnou
pre hlinikovo-kremikove kotly.

Demineralizacia

Kompletna demineralizacia sa vykonava vo vymenitelnej patrone
na principe iénovej vymeny, kde pri prechode dopliovacej vody
dochadza k nahradzovaniu iénov soli kationmi H+ a anionmi
OH- ktoré spolu vytvaraja molekuly vody. Po vy€erpani
demineralizatnej kapacity je nutné patrénu vymenit.

Jneupravena,
dopliovacia voda”

.demineralizovand voda”




Reflex Greenbox

e CES

Jeden box pre r6zne poziadavky

= V3etky komponenty dokonale zladené v jednom priestorovo
Uspornom boxe

= PohodlIné ovladanie pomocou aplikacie pre uvedenie do
prevadzky, Gdrzbu a servis

= Vysoka Uroved provadzkovej bezpeénosti vdaka testovaniu
zariadeni vo vyrobe

Zakladna jednotka Reflex Greenbox

EPP izolacny obal Greenbox, meranie tlaku, pri pojenie pre expanznid nadobu (so
zaistenim proti neopravnenej manipulacii podla DIN EN 12828), analdgovy ukazo-
vatel teploty, separator necistdt a kalov s magnetickou viozkou (oddelenie v stlade
s VDI 2035), pripojenie pre Cerpadlovd skupinu

Automatické dopliiovanie vody so systémovym oddelovaéom Fillset
Fillset (podla kategdrie kvapalin 4 DIN EN 1717, riadené dopliiovanie v sdlade s DIN
1988)

Uprava vody
Fillsoft/Fillsoft Zero — vr. funkcie merania vodivosti & mnoZzstva vody (v slade s
VDI 2035)

Odplyiovanie vo vakuovej trubici
Pripojeny Servitec (prispieva k redukcii obsahu kyslika, v stlade s VDI 2035)

Odvzdusiovanie
Separator mikrobublin a kalov s magnetom pre variantu bez odplyiovania (prispie-
va ku zniZeniu obsahu kyslika, v stlade s VDI 2035)

Reflex Greenbox

Jednoduchd a €asovo nenarotnd in3t alacia v niekolkych
krokoch
Pre rdzne poziadavky zo strany sistavy k dispozicii Styri
varianty

> : . Sirka |

Typ | Obj.cislo e | EAED || BRERSEEGRAID | e e w HOLOSE
skupina [m3] [kg]
[mm]

s1 8311100 443800 16 35 230V/50Hz 550 303 25,00
2 8311200 3816,00 16 35 230V/50Hz 550 303 24,00
3 8311300 4138,00 16 35 230V/50Hz 550 303 23,00
St 8311400 295600 16 35 230V/50Hz 550 303 22,00

o s | ~Caro €

Uvedenie do prevadzky 7945690 na vyziadanie

Cartridge Fillsoft 6811800 pre zmakéenie alebo patrona Fillsoft Zero 9125662 pre demineralizaciu sa objednava samostatne.




Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Akumulacné zasobniky
& Vymenniky tepla

Zasobniky a ohrievace
pitnej vody
Storatherm Storatherm QM Storatherm Storatherm Storatherm Storatherm Aqua
Aqua Aqua Inox Aqua Solar Aqua Heat Pump Aqua Load Compact

s natrubkom s natrubkom | | pod :xglenny A?;;noul:::::y
AF../"M AF.../1 Al../WM AF../2 AH.../1 AH.../2 AL../R AC120/1 & AC150/1 &
160/1 250/1

|

B

Legenda typového oznacenia
/1 Pocet vymennikov
/2 Pocet vymennikov
/R jedna revizna priruba
/R2  dve revizne priruby
-M s natrubkom
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

e G

Zasobniky vykurovacej
a chladiacej vody
Storatherm Storatherm Storaflow
Heat Heat Combi

b i (10 Bez izolacie L Bez izolacie LS 3ezizolacie &na oli
s krycou féliou s krycou féliou s krycou féliou IzolaZn pena s krycou fdliou
Vymenniky tepla !

| |
| | |
— T
Typ RHB Typ RMB Typ RBL Typ RHB Typ RMB Typ RLB Typ RHG Typ RMG Typ RLG

Fh g *
- [ - | -t | |-
S Pt bt Sl a
00 o 60 0o o
RH...-kanal: h = high RM...-kanal: m = medium RL..-kanal: | = low
—> vysSia tlakova strata ~> stredna tlakova strata ~> nizka tlakova strata
—> vysSia tepelnd efektivita —> priemernd tepelna efektivita —> nizka tepelna efektivita
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Teoreticke zaklady

Vzhladom k novym nariadeniam EU z 26.09.2015:

Reflex je pripraveny:

rECOFlex

~

Zaradenie podla energetickej GEinnosti

Implementacia smernice EU o ErP - ,Energeticky vyznamnych Reflex je vSak plne pripraveny — nielen na energeticka triedu ,C”
vyrobkoch” z roku 2013 si vyziadala nové vyhodnocovanie a ,B" ale az na maximum, na energetickd triedu GCinnosti ,A"
Gcinnosti a oznacovanie vyrobkov Reflex ako aj vykonanie VyhnUt sa zbytotnym stratadm tepla je prioritou a rozhodujicim
dalsich krokov smerujucich k vy33ej energetickej efektivite. kritériom pri ndvrhu izolatného systému nasich nadob. Aby sme
Smernica je v platnosti od septembra 2015 a stanovila nové vyhoveli tymto vysokym narokom triedy ,A", museli sme znizit
technické Standardy pre kotly, tepelné Cerpadla, solarne sys- tepelné straty na minimum. Dosahujeme to pomocou nového
témy, ohrievace a zasobniky teplej vody. Z vyrobkov Reflex s izolacného konceptu rECOFlex.

smernicou dotknute v3etky ohrievace a akumulacné nadoby az
do objemu 500 litrov ( vratane ).

Reflex ErP — vypocCtovy program P & oosiore | > Cooic e
pre vypocet energetickej
ucinnosti systému

Pre inStalatérov je na AppStore a GooglePlay k dispozicii aplika-
cia Reflex ErP na vypocet systémovej GCinnosti. Pre zariadenia
Reflex ma aplikacia preddefinované vstupné parametre, o
urychluje zadavanie hodnat. Vystupom aplikacie je vyplneny
datovy list a stitok energetickej GEinnosti systému.
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

e GE3

Longtherm - vymenniky tepla

YO

.
j!

Reflex Longtherm s nerezové medou spajkované PoZadované parametre pre korektny navrh:

vymennik tepla. Vdaka rozsiahlemu sortimentu réznych

typov si pouzitelné v Sirokej skale aplikacii od vykurovace; = prenasany tepelny vykon

techniky, dialkového vykurovania priemyselnych zavodov az = teplotné spady na primarnej a sekundarnej strane

po systemy chladenia. Maximalna prevadzkova teplota je .

typ média
= max. tlakova strata primarnej a sekundarnej strany
= dalSie poziadavky (pripojenie, montazne rozmery, atd.)

do 195 ° C a maximalny trvaly prevadzkovy tlak 30 barov.

Protipradny vymennik tepla

Kazdy vymennik Longtherm musi byt zapojeny protipridne
aby bol prenasany vykon maximalny. Ked'je pripojeny sGprudne
je potrebné potitat s podstatne znizenym vykonom.

V) tepld,
vstup
U chladnd, | AG
e vystup
Vaasi ’tepeln){ protiprii-
wkonpri | gove
protiprddovom zapojenieg
S U tepld, vystup
———— U chladni, vystup
5 p——————""""" stprudné zapojenie
chladnd,
vstup U chIaQné, vstup
stiprudné protlprufine
zapojeniel zapojenie
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Zasobniky pitnej vody

rECOflex

= stacionarny zasobnikovy ohrievat pitnej
vody pre vSetky systémy vykurovania

= smaltované podla DIN 4753 T3, hortikova
anoda, teplomer, vyskovo nastavitelné
nohy a revizny otvor

= zasobnik do 500 litrov (Typ AF.../TM) s
pridavnym navarkom Rp 6/4"

Tec‘hnic[<é
Udaje

— @0 —i

AB/AF100/1-3000/1

do 2000 litrov dodavany s navlecenou
izolaciou

max. pracovny tlak: rGrovy vymennik 16
bar, pitna voda 10 bar

max. prevadzkova teplota: rdrovy
vymennik 110 °C, pitna voda 95 °C

AF .../ (= 500 litrov)
zasobnikovy ohrievac s jednym
rGrovym vymennikom a navarkom
6/4" pre el. ohrev. teleso

AF ... /1 (> 500 litrov)
zasobnikovy ohrievat s jednym
rarovym vymennikom

|zolacia |zolacia

do 1000 I: 100 mm hruba pena s krycou

foliu, snimatelna

féliou od 1500 I: 120 mm hruba pena s krycou
foliu, snimatelna

systém rECOflex s krycou

AB ... /1 (= 500 litrov)
zasobnikovy ohrievac s jednym
rGrovym vymennikom

Izolacia
systém rECOflex s plechovym
oplastenim

= stacionarny bivalentny zasobnikovy
ohrievat pitnej vody pre vietky systémy
vykurovania a solar

= smaltované podla DIN 4753 T3, hortikova
anoda, teplomer, vyskovo nastavitelné
nohy a revizny otvor

Tec’hnic!<é
Udaje

—p0 —

AB/AF 200/2 - 3000/2

do 2000 litrov dodavany s navlecenou
izolaciou

max. pracovny tlak: rGrovy vymennik
16 bar, pitna voda 10 bar

max. prevadzkova teplota: rarovy
vymennik 110 °C, pitna voda 95 °C

AF .../2 (< 500 litrov)
Z3asobnikovy ohrievat

AF ... /2 (> 500 litrov)
Zasobnikovy ohrievat

s dvomi rdrovymi vymennikmi s dvomi rGrovymi vymennikmi

|zolacia |zolacia
systém rECOflex do 1000 I: 100 mm hruba pena
s krycou féliou s krycou féliou, snimatelna
0d 1500 [: 120 mm hruba pena
s krycou féliou, snimatelna
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AB.../2 (< 500 litrov)
Zasobnikovy ohrievat
s dvomi rGrovymi vymennikmi

Izolacia
systém rECOflex s plechovym
oplastenim



Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

e CES

Storatherm Aqua zasobnikovy ohrievat s jednym vnatornym rdrovym vymennikom

Teplo- Pohoto- | Ener-
T 0bj. Cislo | Obj. cislo Cena Tovarova | Objem | @D Vyska Sklopna vyska| Hmotnost | zmennd | vostna ge-
M biela strieborna [€] skupina [1 [mm] [kl plocha strata ticka
[m?] w trieda*

AF150/1M_B 7861600 7861100 940,00 60 157 1219 1270 67 075 56 B
AF200/1M_B 7861700 7861200 978,00 60 196 600 1475 1525 79 0,95 55 B
AF 200/1M_C 7847600 7847100 1232,00 60 196 540 1475 1525 79 0,95 68 C
AF300/1M_A 7355300 7350300 1888,00 60 302 750 1334 1472 m7 1,28 49 A
AF300/1M_B 7861800 7861300 1398,00 60 304 700 1334 1441 17 1,40 69 B
AF 400/1M_B 7861900 7861400 1880,00 60 385 750 1631 1719 137 1,80 69 B
AF 400/1M_C 7847800 7847300 1854,00 60 385 700 1631 1719 137 180 8L C
AF500/1M_B 7862000 7861500 2 058,00 60 473 750 1961 2029 186 1,90 73 B
AF500/1M_C 7847900 7847400 2142,00 60 473 700 1961 2029 189 1,90 99 C
AF750/1_C 7848000 7838000 3908,00 60 750 950 2023 2104 259 3,70 123 C
AF1000/1_C 7848100 7838100 4 474,00 60 976 1050 2050 2158 322 4,50 142 C
AF1500/1_C 7848200 - 8 850,00 52 1500 1240 2216 237 480 6,00 m C
AF2000/1_C 7848300 = 11970,00 52 2000 1440 2126 2226 650 7,00 188 C
AF 3000/1* 7848400 - 15 092,00 52 2800 1440 2878 3040 790 9,50 - -
AB100/1_C 7895500 7846400 1122,00 60 100 512 849 960 50 0,61 50 C
AB150/1_B 7895600 7846500 1012,00 60 156 540 1219 1270 47 0,75 56 B
AB200/1_C 7895700 7846600 1304,00 60 197 540 1475 1525 67 0,95 68 C
AB300/1_B 7895800 7846700 1496,00 60 303 700 1334 1441 102 140 69 B
AB 400/1_C 7895900 7846800 1854,00 60 384 700 1657 1719 123 1.80 84 C
AB 500/1_C 7896100 7846900 2156,00 60 476 700 1961 2029 144 190 99 C

Izolacia s féliovym plastom pre vykurovacie aplikécie / inStalaciu na mieste

AF 300071 5914300 biela 1232,00

StOI’atherm Aqua SOlar zasobnikovy ohrievac s dvomi vnGtornymi rdrovymi vymennikmi

Teplo- | Pohoto-

TP 0bj. cislo | Obj. Eislo Cena Tovarova | Objem | @D | VySka |Sklopna vyska| Hmotnost | zmennd | vostna
biela strieborna [€] skupina [1 [mm] plocha strata

[m?] w

AF200/2_B 7862100 7896700 1516,00 61 196 600 1475 1524 64 0,7/0,95 52 B
AF200/2_C 7848800 7896800 1428,00 61 196 540 1475 1530 67 0,7/0,95 7 C
AF300/2_A 7355700 7350700 1764,00 61 300 750 1374 1452 97 0,84/1,42 48 A
AF300/2_B 7849800 = 1564,00 61 303 700 1294 1438 90 0,85/1,45 70 B
AF300/2S_B 7862200 7862500 1564,00 61 299 650 1834 1884 103 0,8/1,55 62 B
AF300/2S_C 7849000 7836300 1678,00 61 299 600 1834 1884 99 0,8/1,55 83 C
AF 400/2_B 7862300 7862600 2 078,00 61 382 750 1657 Al m 1.05/1.8 68 B
AF 400/2_C 7849100 7849900 1962,00 61 382 700 1657 2l 7 1,05/1.8 86 C
AF500/2_B 7862400 7862700 2 442,00 61 482 750 1961 2029 130 13719 78 B
AF500/2_C 7849200 7850000 2 248,00 61 474 700 1961 2029 134 13719 100 C
AF750/2_C 7849300 7838500 3856,00 61 751 950 2035 2104 216 117/1,93 129 C
AF1000/2_C 7843400 7838600 4 428,00 61 972 1050 2050 2130 320 112/2,45 146 C
AF1500/2_C 7849500 7849500 9194,00 52 1500 1200 2216 2250 495 19/38 7 C
AF 2000/2_C 7849600 7849600 12 252,00 52 2000 1400 2126 2200 670 2,25/4.2 188 C
AF 3000/2* 7849700 7849700 16 164,00 52 3000 1400 2875 3300 820 34/6,8 = =
AB300/25_C = 7848500 1666,00 61 299 600 1834 1884 99 0,8/1,55 83 C
AB 400/2_C - 7836400 2120,00 61 382 700 1657 721 138 15/1,8 86 C
AB 500/2_C = 7848700 2362,00 61 474 700 1961 2029 155 13/19 100 C

Izolacia s féliovym plastom pre vykurovacie aplikacie / in3talaciu na mieste

% | e | fm | e

AF3000/2 5914600 biela 1110,00 b4

* Izolaciu je nutné objednat zvlast
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

rECOflex

—— 90 —i

AH 300 - 1000/1

AH 400 - 1000/1

Tec‘hnic[<é
Odaje

stacionarny zasobnikovy ohrievat pitnej vody so zvacSenou teplozmen-
nou plochou, zvIa3t vhodny pre pouzitie k tepelnému Cerpadiu
smaltované podla DIN 4753 T3, horcikova andda, teplomer, vyskovo
nastavitelné nohy a revizny otvor dodavany s navlecenou izolaciou

s navarkom 6/4"

max. pracovny tlak: rarovy vymennik 16 bar, pitna voda 10

max. prevadzkova teplota: rGrovy vymennik 110 °C,
pitnd voda 95 °C

Prehlad typov Storatherm Aqua Heat Pump

AH ../

zasobnikovy ohrievac s jednym rGrovym

vymennikom

Izolacia

do 500 I: systém rECOflex s krycou féliou
od 750 I: 100 mm hruba izolacia s krycou féliou, snimatelna

AH .72
zasobnikovy ohrievac s dvomi rdrovymi
vymennikmi

|zolacia
do 500 I: systém rECOflex s krycou féliou
od 750 1:100 mm hrub3 izolacia s krycou féliou, snimatelna

=00~ F——gD—

Tec_hnic!<é
Odaje

stacionarny akumulagny zasobnik pitnej vody

smaltované podla DIN 4753 T3, hortikova andda, teplomer, vyskovo
nastavite/né nohy, revizny otvor

podla objemu s mozné az 4 revizne otvory

do 2000 litrov dodavany s navlecenou izolaciou
max. prevadzkovy tlak: pitna voda 10 bar

max. prevadzkova teplota: pitna voda 95 °C

R-1 priruba
AL 300-500/R

R3 - 3 priruby
AL 1500-3000/R3

Prehlad typov Storatherm Aqua Load

110

AL../R

akumulacny zasobnik
pitnej vody s jednou rev.
prirubou

|zolacia

do 500 I: systém
rECOflex s krycou féliou
od 750 1: 100 mm hruba
izolacia s krycou féliou,
snimatelna

ey

AL../R2

akumulacny zasobnik
pitnej vody s dvomi rev.
prirubami

|zolacia

120 mm hruba izolacia,

s krycou féliou,
snimatelna, od 3000
je izolacia volitelna

3 objednavana
samostatne

~~ \ AL../R3

akumulacny zasobnik
pitnej vody s tromi rev.
prirubami

AL ../R&4

akumulacny zasobnik
pitnej vody so Styrmi rev.
prirubami

|zolacia Izolacia

120 mm hruba izolacia, 120 mm hruba izolacia,
s krycou féliou,
snimatelna, od 3000l
je izolacia volitelna

3 objednavana
samostatne

s krycou féliou,
snimatelna, od 3000
je izolacia volitelna

3 objednavana
samostatne



Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla
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ratherm Aq uad Heat Pump zasobnikovy ohrievac pre tepelné cerpadla

Teplo- | Pohoto-
0bj. islo | Obj. cislo Tovarova j Vyska |[Sklopna vy3ka| Hmotnost | zmenna | vostna
biela strieborna skupina plocha strata
g

AH 150/1_8B 7864600 = 1064,00 60 144 600 1220 1299 57 16 41 B
AH 200/1_B 7864700 - 1148,00 60 181 600 1480 1533 67 217 48 B
AH 300/1_B 7864000 = 1600,00 60 302 700 1334 1441 139 32 70 B
AH 400/1_B 7864100 - 2 400,00 60 380 750 1631 1722 170 5,0 68 B
AH 400/1_C 7845600 - 2 480,00 60 380 700 1631 1722 164 5,0 86 C
AH 500/1_B 7864200 = 2 648,00 60 469 750 1961 2029 222 6.2 78 B
AH 500/1_C 7845700 = 2 866,00 60 469 700 1961 2029 216 6.2 100 C
AH 750/1_C 7845800 - 4262,00 60 729 950 2050 2107 263 70 14 C
AH1000/1_C 7845900 = 5 050,00 60 965 1050 2083 2158 335 92 140 C
Zasobnikovy ohrievac s dvomi rdrovymi vymennikmi

AH 400/2_B 7864300 = 2550,00 60 374 750 1591 1722 189 14/32 68 B
AH 400/2_C 7846000 = 2 576,00 60 374 700 1591 1722 181 14/32 87 C
AH500/2_B 7864400 - 3 054,00 60 469 750 1961 2039 235 16/43 78 B
AH500/2_C 7846100 - 3 024,00 60 469 700 1961 2020 247 16/43 100 C
AH 750/2_C 7846200 = 4 454,00 60 727 950 2050 2107 290 22/52 128 C
AH 1000/2_C 7846300 - 5156,00 60 965 1050 2085 2158 385 31/6, 141 C

NOIEIGE Aqua Load akumulaény zasobnik pitnej vody

Teplo- | Pohoto-

P 0bj. Cislo | Obj. Eislo Cena Tovarova | Objem | @D Vyska Sklopna vyska| Hmotnost | zmennd | vostna
biela striebornad [€] skupina [1] [mm] plocha strata

[m?] w

AL 300/R_C 7844400 - 1250,00 51 1834 1892 90 - 83 C
AL 500/R_C 7844500 - 1714,00 51 477 700 1958 2 044 155 - 100 C
AL 750/R_C 7844600 - 3364,00 51 751 950 2035 1990 214 - 123 C
AL1000/R_C 7844700 - 3848,00 51 972 1050 2060 2025 267 - 142 C
AL300/R2_C 7353100 - 1344,00 51 301 590 183 1892 90 - 83 C
AL500/R2_C 7353200 - 1802,00 51 477 700 1958 2 044 155 - 100 C
AL750/R2_C 7353300 - 3472,00 51 751 950 2035 1990 214 - 123 C
AL1000/R2_C 7353400 - 3 944,00 51 972 1050 2050 2025 267 - 142 C
AL1500/R2_C 7844800 - 7154,00 52 1459 1240 2215 2200 390 - 7 C
AL2000/R2_C 7844900 - 10 074,00 52 1986 1440 2126 2235 550 - 188 C
AL3000/R2* 7845000 - 13 274,00 52 2780 1440 2876 2848 630 - - -
AL1500/R3_C 7845100 - 7 312,00 52 1459 1240 2215 2220 395 - 17 C
AL2000/R3_C 7845200 - 10 386,00 52 1986 1440 2126 2235 555 - 188 C
AL3000/R3* 7845300 - 13 528,00 52 2780 1440 2876 2848 635 - - -
AL3000/R4* 7845400 = navyziadanie 52 2780 1440 2876 2848 642 - - -
AL 4000/R&™  7845480™* - navyziadanie 52 4040 1740 2841 2845 939 - - -
AL5000/R&*  7845490** - navyziadanie 52 4914 1740 3350 331 1070 - - -

Izolacia s féliovym plastom pre vykurovacie aplikacie / in3talaciu na mieste

[ e | mm | Gw

AL 3000/R2 5913600 biela 1110,00

AL 3000/R3 5913900 biela 1110,00 64
AL 3000/R& 5914000 biela 110,00 b4
AL 4000/R& 5921800 biela na vyziadanie 64
AL 5000/R& 5921900 biela na vyziadanie 64

* bez tepelnej izolacie ** bez izolacie - Sedy nater nadoby
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rECOflex

Storatherm Aqua Compact zasobnikovy ohrievac vody

= kompaktny zasobnik pre rdzne systémy vykurovania
= smaltované podla DIN 4753 T3, horCikova andda, teplomer a izolacia
= max. pracovny tlak: rarovy vymennik 16 bar, pitna voda 10

= max. prevadzkova teplota: rirovy vymennik 110 °C,
pitna voda 95 °C

Tec'hnic!<é
Odaje

AC120/1 AC150/1-250/1

Prehlad typov Storatherm Aqua Compact

AC120/1 AC... /N
kompaktny zasobnik s hornym pripojenim — ‘
pre montaz pod nastenny kotol

88

podstavny lezaty zasobnik pre Usporu miesta

Izolacia
systém rECOflex s krycou féliou

|zolacia
systém rECOflex s plechovym oplastenim

= nastenny zasobnik v kompaktnom prevedeni pre rézne zdroje
energie

‘o @
o
cO
A=)
@

= E-verzia s kvalitnym keramickym vyhrevnym telesom bez kontaktu
s pitnou vodou

= systém izolacie rECOflex s plechovym oplastenim

= pre AC.../1E-W a AC.../E-W: Vykon 3000 W pri 400V alebo 1000 W
pri 230 V. Regulacny rozsah: 7 °C — 85 °C, havar. termostat 110 °C

= max. prevadzkovy tlak: vykurovacia voda 10 bar, pitna voda 10 bar

= max. prevadzkova teplota: vykurovacia voda 110 °C, pitna voda 95 °C

AC.../1-W
nastenny zasobnikovy ohrievat
pitnej vody s jednym rdrovym

AC.../1E-W
nastenny zasobnikovy ohrievac pitnej
vody s jednym rdrovym vymennikom

AC.../E-W
nastenny zasobnikovy ohrievat pitnej
vody s elektro ohrevom

vymennikom a elektro ohrevom

|zolacia |zolacia Izolacia

systém rECOflex s plechovym systém rECOflex s plechovym systém rECOflex s plechovym
oplastenim oplastenim oplastenim
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StOfatthm AC]UE] COIT]paCt zasobnikovy ohrievac pitnej vody

Teplo- Pohoto-
T 0bj. ¢islo | Obj. Eislo Cena Tovarova | Objem | @D | VySka |Sklopna vySka| Hmotnost | zmennd | vostna
yp biela strieborna [€] skupina [1] [mm] plocha strata
[m?]
120 560

H
AC120/1_8B 7850100 - 866,00 60 800 980 56 0N 53 B
AC150/1_B 7862800 7863100 1212,00 62 150 620 590 = 85 0,90 i B
AC250/1_B 7862900 7863200 1774,00 62 246 653 64k - M4 0,90 61 B

Storatherm Aqua Compact, zavesny zssobnikow onrievat pitnej vody

. Teplo- | Pohoto-
T 0bj. ¢islo | Obj.cislo Cena Tovarova | Objem @D Sirka Hmotnost | zmenna | vostna
yp biela strieborna [€] skupina [1] [mm] | [mm] [kqgl plocha strata
[m?] w
67

AC60/1-W_B 7760200 - 1066,00 62 398 461 700 52 0,75 38 B
ACT110/1-W_B 7760300 = 1160,00 62 12 398 461 1065 65 0,95 48 B
AC160/1-W_C 7761800 - 1322,00 62 166 398 461 1492 91 0,95 63 C
AC60/1E-W_B 7760220 - 1426,00 62 65 398 461 700 58 0,75 38 B
ACT10/1E-W_B 7760320 = 1548,00 62 110 398 461 1065 Al 0,95 48 B
AC160/1E-W_C 7761820 - 1664,00 62 164 398 461 1492 97 0,95 63 C
AC60/E-W_B 7760210 - 1274,00 62 n 398 461 700 51 - 38 B
AC 110/E-W_B 7760310 = 1342,00 62 17 398 461 1065 64 = 48 B
AC160/E-W_C 7761810 - 1486,00 62 m 398 461 1492 90 - 63 C




Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Mini akumulacné zasobniky
Storatherm Heat MiniHa V

H 25 H 50 H100 H150 - 200

V25 -50

= Rada velkosti od 25 | do 200 | vyhovie akymkolvek poziadavkam
= Maximalny prevadzkovy tlak zasobnika 3 bary a maximalna prevadzkova teplota 95°C

Tec‘hnické
Udaje

= PrediZenie Zivotnosti tepelného Eerpadla

= ZvySenie Gcinnosti tepelného Cerpadla

= Storatherm Heat Mini H umoziuje napojenie dalSich zdrojov tepla, ako napriklad zavitovych elektrickych vykurovacich
telies

= Konstantna provadzka tepelného cerpadla

= |ah3ie projektovanie vysoko vykonného systému zvySenim objemu systému

= Priestorovo Usporny design s nastennym drziakom do 50 litrov, od 75 litrov s nozickami

= Navarky 1%2" umozfiuja vysoky objemovy prietok

= Jednoducha a pohodina konfiguracia v aplikacii Reflex Solutions Pro
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Storatherm Heat MiniHa 'V

5 ” :
T Obj.gislo | Cene [Tovarovd .., | Objem | Névarky |  Tepelné bez?s izol Vy:ka S:losiga achie=
yp ). [€] skupina [ " [ks) straty [W] ' . y [kg]

Storatherm Heat Mini H akumulacny zasobnik s vodorovnymi navarkami

H25 7352520 336,00 0163 B 25 4 24 2801360 534 634 720
H 50 7352530 378,00 0163 B 50 6 33 410 | 490 547 713 13,20
H 100* 7352550 450,00 0163 B 104 6 49 4801560 893 1033 22,35
H 150 7352560 822,00 0163 B 150 8 47 480|680 1073 1094 21,30
H 200 7352570 928,00 0163 B 200 8 59 480|680 1358 1375 25,50
Storatherm Heat Mini V akumulacny zasobnik so zvislymi navarkami

V25 7352420 220,00 0163 B 25 2 23 280 360 534 634

V50 7352430 294,00 0163 B 50 2 31 410 | 490 547 713 13,00

! Trieda energetickej Gcinnosti
* EEHR el. zavitové vykurovacie teleso je dodavané ako volitelné prislusenstvo.




Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Zasobniky vykurovacej a chladiacejvody

t zasobnik vykurovacej a chladiacej vody s reviznym otvorom

— 0D —— — 00 —

T 1
| '

HF 300-2000/R H300-5000/R

= stacionarny akum. zasobnik z kvalitnej ocele S235JRG2
(RSt 37-2)

= vnUtorny povrch bez Gpravy a vonkajsi praskova farba

Tec'hnic!<é
Odaje

= do 2000 litrov vratane snimatelnej izolacie

= izolatna pena s krycou féliou

= max. prevadzkovy tlak: zésobnik 3 bar (od 1500, 6 bar)
= max. prevadzkova teplota: Zasobnik 95 °C

Prehlad typov Storatherm Heat

HF.../R H../R
akumulacny zasobnik s reviznym otvorom akumulacny zasobnik s reviznym otvorom, bez izolacie,
300-2000 | vratane izolacie vhodny pre systémy chladenia kde musi byt izolovany Specialnou
izolaciou na tykyto typ aplikacie Pre oblast vykurovania sa izolacie

Izolacia pre velkosti zasobnika 3000 — 5000 litrov predava samostatne,
do 1000 litrov: 100 mm hruba izolacia s krycou féliou, pozri strana 113.

snimatelna
0d 1500 litrov: 120mm hruba izolacia s krycou féliou, bez izolacie

snimatelna

2D

= stacionarny akum. zasobnik z kvalitnej ocele S235JRG2 (RSt 37-2)
= s jednym rdrovym vymennikom pre dal3i zdroj tepla

= vnutorny povrch bez Upravy a vonkajsi praskova farba

= do 2000 litrov vratane snimatelnej izolacie

Tec’hnic[<é
Udaje

= izolatna pena s krycou féliou

= max. prevadzkovy tlak: zasobnik 3 bar (od 1500, 6 bar), rGrovy vymennik
10 bar

= max. prevadzkova teplota: zasobnik 95°C, rGrovy vymennik 110 °C

HF 300-2000/1 HF 500/2 - 1500/2

Prehlad typov Storatherm Heat

HF .../1 H../1

zasobnik s rrovym vymennikom akumulacny zasobnik s jednym rGrovym vymennikom, bez
300 - 2000 | vratane izolacie izolacie. Vhodny pre systémy chladenia kde musi byt izolovany
Specialnou izolaciou na takyto typ aplikacie. Pre oblast vyku-

Izolacia . . . O e ; ;
E [kost bnika 3000 — 5000 lit
« do1000 litrov: 100 mm hruba izolacia s krycou foliou, fovania sa lzolacia pre ve'ost zasodnika frov
snimateln predava samostatne, pozri strana 113

= 0d 1500 litrov: 120mm hruba izolacia s krycou féliou,
snimatelna

bez izolacie
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Storatherm Heat zssobnik vykurovacej a chladiacej vody s reviznym otvorom

- Obj. &islo | Obj. Eislo Cena Tovarova | Objem | @D | Vyska | Natrubok S'\:',‘;';ga Hmotnost
P biela strieborna [€] skupina [1 [mm] H 9x Y [kql
[mm]

HF 300/R_C 7842600 7842000 1044,00 300 797 1320 Rp1%2
HF 500/R_C 7842700 7842100 1264,00 500 797 1950 Rp1%2
HF 800/R_C 7842800 7842200 1474,00 800 990 1825 Rp1%2 1870 127
HF 1000/R_C 7842900 7842300 1510,00 1000 990 2115 Rp1%2 2153 142
HF 1500/R_C 7843000 7842400 2618,00 1500 1240 2120 Rp 172 2178 189
HF 2000/R_C 7843100 7842500 4 476,00 2000 1440 2122 Rp 172 2200 269

Typ Sklopna

0bj. Cislo | Obj. ¢islo Cena Tovarova | Objem | @D | Vyska Natrubok o Hmotnost

oz biela strieborna [€] skupina [1] [mm] H 9x vyska [kgl

1zolacia) P [mm] 9
H300/R 7783600 - 702,00 63 300 597 1320 Rp1%2 1355 58 - -
H500/R 7783800 - 856,00 63 500 597 1950 Rp1Y2 1975 ul - -
H 800/R 7784005 - 958,00 63 800 790 1825 Rp 172 1870 121 - -
H1000/R 7784205 = 1204,00 63 1000 790 2115 Rp 1% 2153 135 = =
H1500/R 7784400 - 1712,00 63 1500 1000 2120 Rp1%2 2178 181 - -
H 2000/R 7784600 - 3 414,00 63 2000 1200 2122 Rp 12 2200 257 - -
H3000/R 7788200 - 7 202,00 63 3000 1500 2101 Rp 2 2205 570 - -
H 4000/R 7788500 - 8312,00 63 4000 1500 2676 Rp 2 2756 677 - -
H5000/R 7788800 - 9 246,00 63 5000 1500 32Mm Rp 2 3264 814 - -

izolacia s krycou fédliou / inStalacia na mieste

00j.cislo Cen (€]
64

HW 3000/R 9125888 biela 1384,00
HW 4000/R 9125889 biela 1590,00 64
HW 5000/R 9125890 biela 1924,00 64

StO fa th erm H ed t zasobnik vykurovacej a chladiacej vody s rdrovym vymennikom

- - . Sklopna FORote™
T 0Obj. ¢islo | Obj. ¢islo Tovarova wika vostna o
yp biela strieborna skupina y strata E
HF 300/1_C 7843800 7843200 1474,00 63 300 797 1320 Rp1%2 1355 82 134 79 C
HF 500/1_C 7843900 7843300 1742,00 63 500 797 1950 Rp1%2 1975 100 1,88 106 C
HF 800/1_C 7844000 7843400 2 056,00 63 800 990 1825 Rp1%2 1870 197 376 132 C
HF1000/1_C 7844100 7843500 2270,00 63 1000 990 2115 Rp1%2 2153 225 4,48 4 C
HF 1500/1_C 7844200 7843600 3764,00 63 1500 1240 2120 Rp 172 2178 272 4,48 167 C
HF 2000/1_C 7844300 7843700 4 630,00 63 2000 1440 2122 Rp 172 2200 352 4,48 188 C
; Pohoto-
Typ 0Obj. Cislo | Obj. cislo Cena Tovarova Vyska Sk[qpna vostna
(bez : : . . NHE]
S biela strieborna [€] skupina H strata
izolacie) [mm]
H300/1 7783700 - 1152,00 63 300 597 1320 Rp1%2 1355 7h 134 - -
H500/1 7783900 = 1280,00 63 500 597 1950 Rp1%2 1975 95 1,88 = =
H 800/1 7784115 - 1526,00 63 800 790 1825 Rp1%2 1870 190 3,76 - -
H1000/1 7784315 = 1686,00 63 1000 790 2115 Rp 1% 2153 216 4,48 = =
H1500/1 7784500 - 1908,00 63 1500 1000 2120 Rp1%2 2178 265 4,48 - -
H2000/1 7784700 = 4 694,00 63 2000 1200 2122 Rp 172 2200 351 4,48 - -
H3000/1 7788300 - 7 736,00 63 3000 1500 2101 Rp 2 2205 637 5,00 - -
H 4000/1 7788600 = 8988,00 63 4000 1500 2676 Rp 2 2756 754 6,00 = =
H5000/1 7788900 - 9 964,00 63 5000 1500 32N Rp 2 3264 87 700 - -




Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

StO fa th e rm H e 8 t zasobnik vykurovacej a chladiacej vody s prirubovym pripojenim

— 8D —
o o) = stacionarny akum. zasobnik z kvalitnej ocele S235JRG2 (RSt 37-2)
3w - . e e
o = vnUtorny povrch bez Upravy a vonkajsi praskova farba
§ = = do 1500 litrov vrdtane snimatelnej izolacie

= izolatna pena s krycou féliou
= max. prevadzkovy tlak: zasobnik 500-1000 Itr. 10 bar, 1500 Itr. 6 bar
= max. prevadzkova teplota: zasobnik 95°C

HF 500 - 1500/R2

= stacionarny akum. zasobnik z kvalitnej ocele S235JRG2 (RSt 37-2)
= vnatorny povrch bez Upravy a vonkajsi praskova farba
= do 2000 litrov vratane snimatelnej izolacie

Technic!<é
Udaje

= izolatna pena s krycou féliou
= max. prevadzkovy tlak: zasobnik 3 bar (od 1500, 6 bar)
= max. prevadzkova teplota: Zasobnik 95 °C

— 90 —i

HF 300 - 2000

= kombinovany zasobnik pre ohev pitnej vody a podporu vykurovania
ohrev pitnej vody prietokom vinitym nerezovym vymennikom

= vnuatorny povrch bez Gpravy, vonkajsi praskova farba

= vyratane snimatelnej izolacie s krycou féliou

= max. prevadzkovy tlak: zasobnik 3 bar, rirovy vymennik 10 bar,
nerezovy vinovec 6 bar

= max. prevadzkova teplota: zasobnik 95°C, rdrovy vymennik
110 °C, nerezovy vinovec 95 °C

Tec’hnické
Udaje

HC 500-1500/1 HC 500-1500/2

Prehlad typov Storatherm Heat Combi

HC.../1 HC.../2
kombinovany zasobnik s nerezovym vinovcom pre ohrev pitnej kombinovany zasobnik s nerezovym vinovcom pre ohrev pitnej

vody a s jednym rdrovym vymennikom na podporu vykurovania vody a s dvomi rdrovymi vymennikmi na podporu vykurovania
vratane izolacie vratane izolacie

Izolacia

Izolacia
do 1000 litrov: 100 mm hruba izolacia s krycou féliou, do 1000 litrov: 100 mm hruba izolacia s krycou féliou,
snimatelna snimatelna
od 1500 litrov: 120 mm hruba izolacia s krycou fdliou, od 1500 litrov: 120 mm hruba izolacia s krycou fdliou,
snimatelna snimatelna

118




Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

e G

StO ra th e rm H ea t zasobnik vykurovacej a chladiacej vody s prirubovym pripojenim

Pohoto-

0bj. cislo Cena Tovarova | Objem Vyska 23( bx Sk[cipna Hmotnost | vostna Eng rge-
L strieborna [€] skupina [1] H T Pripojenie T [kal strata t.ICka

otvor [mm] W trieda*
HF 500/R2_C 7353500 2 690,00 63 475 797 1951 DN180  DN80/PN16 1974 128 106 C
HF 800/R2_C 7353600 3298,00 63 778 990 1854 DN180  DN80O/PN16 1870 216 132 C
HF 1000/R2_C 7353700 3 476,00 63 921 990 2117 DN180  DN125/PN16 2153 231 14 C
HF 1500/R2_C 7353800 4 878,00 63 1500 1240 2119 DN180  DN125/PN16 2178 240 167 C
H 500/R2 7351700 2 264,00 63 475 597 1951 DN180  DN80O/PN16 1974 n8 - -
H 800/R2 7351800 2 878,00 63 778 790 1854 DN180  DN80O/PN16 1870 207 = =
H1000/R2 7351900 3 048,00 63 921 790 2117 DN180  DN125/PN16 2153 218 - -
H1500/R2 7352700 3994,00 63 1500 1000 2119 DN180  DN125/PN16 2178 228 = =

StO fa th e rm H e 8 t zasobnik vykurovacej a chladiacej vody bez reviznej priruby

- - . . o . Sklopna ,| Pohoto-
Typ Obj: Cislo Ot?j. CIS|O‘ Cena Tovarpva Objem @D Vyska | Natrubok vyEka Hmotnost | vostna

biela striebornad [€] skupina [1 [mm] H 9x [kl strata

[mm] W

HF 300_C = 7839100 992,00 63 300 597 /797 1320 Rp 1 %" 1335 59,00 79 C
HF 500_C - 7839200 1200,00 63 500 597 /797 1950 Rp 1% 1975 72,00 106 C
HF 800_C - 7839300 137800 63 800 790 / 990 1825 Rp 1 %" 1870 124,00 132 C
HF 1000_C - 7839400 1 404,00 63 1000 790/ 990 2115 Rp1%2" 2153 139,00 141 C
HF 1500_C = 7839500 2 482,00 63 1500 1000 / 1240 2120 Rp 1 %" 2178 186,00 167 C
HF 2000_C - 7839600 4372,00 63 2000 1200 / 1440 2122 Rp 1% 2200 266,00 188 C

StO l'a th e fm H e a t CO m b | kombinovany zasobnik pre ohev pitnej vody a podporu vykurovania

Kombinovany zasobnik s jednym rGrovym vymennikom

Pohoto-

Sklopna
vyska
[mm]

Natrubok
9x

vostna
strata

Tovarova
skupina

0bj. cislo
biela

0Ob;j. cislo
strieborna

Objem
(1

@D | Vyika
[mm)] H

Cena

HC500/1_C - 7859200 4294,00 63 428 840 1970 Rp 172 1974 92 1,60 106 C
HC 800/1_C = 7859300 4 914,00 63 722 1030 1850 Rp1%2 1870 131 2,60 132 C
HC1000/1_C - 7859400 5 442,00 63 852 1030 2140 Rp1Y2 2153 152 2,60 141 C
HC 1500/1_C = 7859500 6 240,00 63 1332 1240 2130 Rp1Y2 2178 219 215 167 C
Kombinovany zasobnik s dvomi rdrovymi vymennikmi
Skloon Pohoto-
Obj. ¢islo | Obj. ¢islo Cena Tovarova | Objem | @D | VySka [Natrubok op Hmotnost| zmenna | vostna
Typ . . 2 : vyska
biela strieborna [€] skupina [1] [mm] H 9x o strata
HC500/2_C - 7859600 4 548,00 418 840 1970 Rp17%2 114/1,60
HC 800/2_C = 7859700 5210,00 706 1030 1850 Rp1%2 1870 152 1.75/2,60 132 C
HC1000/2_C - 7859800 5788,00 833 1030 2140 Rp1%2 2153 179 2,20/2,60 141 C
HC1500/2_C = 7859900 6 576,00 1317 1240 2130 Rp 1% 2178 237 1,50/2]5 167 C




Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

" 4 L " 4
Prislusenstvo

e montazna dizka L e 125 ey

EEHR 4,5-10,0kW

o = ako pridavny elektricky ohrev = havarijny termostat do (STB) 120 °C
8 = vhodné ledujace t asobnikov: = indikat

g-g vhodné pre nasledujice typy zasobnikov: indikator napajania

@ — Storatherm Aqua Heat Pump = el krytie IP 54

— Storatherm Aqua Solar

— Storatherm Aqua

> Storatherm Heat Combi = nie je schalena pre nepretrzitd prevadzku
= montaZ do reviznej priruby vyZaduje indtalaciu medzip- = tvrdost ohrievanej vody max. 14°dH

riruby s navarkom 6/4"

= elektrické pripojenie je dodavkou stavby

= @D — F——— montdZna dizka L =———————il— H —|

EEHR 4,0-25,0kW

Lo = ako pridavny elektricky ohrev = do 10,0 kW priruba s rozostupom 150mm
E\-‘.; = schvélené pre nepretrzit( prevadzku — =500 ”t“?‘/ objem zasobnika
2 = vhodné pre nasledujice typy zasobnikov: = 0d16,0 kW.prlruba.s rozostupom 225mm
> Storatherm Aqua Heat Pump — > 500 litrov objem zasobnika
—> Storatherm Aqua Solar = 3vykonove stupne
—> Storatherm Aqua = s requlatorom teploty do 95 °C

— Storatherm Aqua Load
—> Storatherm Heat HF..R

= jednoduchad montaz priamo do revizneho otvoru
zasobnikov

= havarijny termostat do 120 °C
= elektrické pripojenie je dodavkou stavby
= vratane priruby a tesnenia
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Reflex EEHR elektrické zavitové vykurovacie teleso 6/4"

Reflex EEHR
Vstavana

mm
EEHR 2,0 kW 9126474 264,00 > 100 320
EEHR 2,5 kW 9126475 300,00 > 100 2,5 230 390
EEHR 3,0 kW 9126476 314,00 > 100 30 230 390
EEHR 3,8 kW 9126477 322,00 > 100 38 400 430
EEHR 4,5 kW 9126478 336,00 >300 45 400 470
EEHR 6,0 kW 9126479 350,00 > 300 6,0 400 620
EEHR 75 kW 9126480 368,00 > 750 75 400 720
EEHR 9,0 kW 9126481 386,00 > 1000 9,0 400 780

PrisluSenstvo: Reflex EEHR

Obi. &slo Cena Tovarova Objem zasobnika
) [€] skupina [1

Medzipriruba s navarkom 6/4"

5418300 / Rozte€ 150mm, DN 110 56,00 68 150 - 500 150
5418400 / Rozte¢ 225mm, DN 180 124,00 68 750 - 3000 225
Zaslepovacie tesnenie

5410200 / Roztec 150mm, DN 110 22,00 68 150 - 500 150
5416000 / Rozte€ 225mm, DN 180 26,00 68 750 - 3000 225

Nahradné diely pre EEHR

Tesnenie 6/4" 9119368 12,00
Regulacny termostat (zelené telo) 9200445 166,00 68

Reflex EFHR elektrické prirubové vykurovacie teleso

Objem
Obj. &islo Cena Tovarova| . b nika Ll Napajanle dlzka SirkaB | V§skaH | @D
[€] skupina 1 kW [mm] [mm] [mm] [mm]

EFHR 4,0 9116314 578,00 150-500 407271720

EFHR 6,0 9116315 638,00 68 300-500 60/407/30 400 395 150 110 185
EFHR 8,0 9116316 710,00 68 300-500 80/55/40 400 495 150 10 185
EFHR 10,0 9116317 754,00 68 300-500 100/67/50 400 495 150 10 185
EFHR 16,0 9116501 1392,00 68 750-5000 16,0 /11,0/8,0 400 610 225 140 280
EFHR 19,0 9116502 1502,00 68 1000-5000 19,0 /12,7/9,0 400 740 225 140 280
EFHR 25,0 9115569 1830,00 68 1000-5000 250/188/125 400 740 225 140 280
EFHR 35,0 9126720 1894,00 68 1500-5000 35,0/ 26,4/ 175 400 900 225 140 280

Nahradné diely

Cena
Tovarova skupina
_m

Tesnenie priruby LK 150 (tesnenie) DN 110 5415900 44,00

Tesnenie priruby LK 225 (tesnenie) DN 180 5419100 64,00 68
Regulacny termostat 9200447 166,00 68
Redukéna priruba 225/150 (DN 180/DN 110) 5402400 168,00 68




Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Reflex RWT pridavny rarovy vymennik tepla

Reflex RWT

‘% Q = k pripojeniu dodatocného zdroja tepla, = RWT 2: priruba s rozostupom 225mm
c 8 napr. solarneho zariadenia pre objem zasobnika = 750
5D . - . . o . . .
K = vhodné pre nasledujice typy zasobnikov: = schvalené pre vykurovaciu vodu, solarnu kvapalinu
— AH, AR, AF/2, AL H = elektricky izolované pripojenie pre galvanickée
= vratane priruby a tesnenia oddelenie
= RWT 1: priruba s rozostupom 150mm = max. prevadzkovy tlak 10 bar
pre objem zasobnika < 500 = max. prevadzkova teplota 90 °C

Hor¢ikova andda

= pre katédovd ochranu pred koréziou
= v3etky zasobniky Reflex Storatherm Aqua sU vybavena hor€ikovou anédou z vyroby
= typy AF 750/1; AF 750/2; AL 1500/R2; AH 750/1; a AH 750/2 maja dve anédy

Tec’hnic!<é
Udaje

= bez(drzbova nepretrzitd ochrana podla DIN 4753
Cast 3 a cast 6

= napajanie 230 V / 50Hz;

= titanova elektroda odolna proti opotrebeniu

= el. spotrebi triedy ochrany Il (prevadzka v uzavretych
priestoroch)

= redukcia G1-G¥% dodavkou stavby

Odaje

»

Technické

Napajana andda
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

e G

Reflex RWT pridavny rurovy vymennik tepla

Teplozmennd

T Obi. fislo Cena Tovarova Vykon" ochs MontaZna dizka Sirka B

P )- [€] skupina [kW] p[mZ] [mm] [mm]
RWT 1 5418600 900,00 68 9-1 11 420 150 10
RWT 2 5418900 1812,00 68 31-39 23 540 225 170

" vykon pre soldrne zariadenia pri vystupnej teplote 80 °C a prietoku 0,65 m3/h, tepld voda z 50 °C na 70°C

Nahradne diely pre RWT

- Cena Tovarova

Typ Ob;j. cislo [€] skupina
Priruba LK 150, smaltované s 2 otvormi pre RWT 1 7759950 68,00 68
Tesnenie LK 150 (ploché) 7761020 44,00 68
Priruba LK 225, smaltované s 2 otvormi pre RWT 2 7759960 74,00 68
Tesnenie LK 225 (ploché) 5419100 64,00 68

HorCikové anddy
Typ 0b;j. ¢islo : Typ zasobniku

Horéikova anoda 5415000 4200 68 cG1"'x@26x,400 AF/AB100/1

Hortikova anoda 5415300 130,00 68 cG1%4"x@33x,625 AH300/1; AH 300/2; AF 1000/1 (potrebné 2 kusy)
Horcikova anoda 5415400 160,00 68 cG1%"x@33x,1060 AH400/1; AH 400/2; AF750/2; AH750/1; AH 750/2
Horéikova anoda 5415500 196,00 68 cG1%"x@22x,1250 AHS500/1;AH 500/2; AF1000/2; AH 1000/1; AH 1000/2
Horéikova anoda 5415700 13200 68 cG1%"x@33x1,690 AL1000/R2

Horéikova anoda 7751400 4200 68 cG1"x@26x1,480 AC150/1; AF/AB 150/1

Hor¢ikova anoda 7751500 46,00 68 cG1"x@26x,550 AF/AB 200/1; AF/AB 200/2; AC.../200

Horéikova anoda 7751510 5200 68 cG1"x@26x1,800 AL 300/R; AF/AB300/1; AF/AB 300/2 (8700)

Horéikova anoda 7751520 56,00 68 cG1"x@26x1,900 AL 300/R — AL 500/R; AF/AB 400/1; AF/AB 300/1 @600; AF/AB 400/2 !

Horéikova anoda 7751530 6200 68 cG1"x@26x1,1100 AL 500/R; AF/AB 500/1; AF/AB 500/2

Hor¢ikova anoda 7751540 80,00 68 cG1%"x@33x1,530 AF750/1;AL1500/R2 — AL 3000/R2; AL 1500/R2 — AL 3000/R2 (potrebné 2 kusy)
Horcikové anoda 7751560 50,00 68 cG1%"x@33x790 AC250/1

Horéikova anoda 7751610 10600 68 cG1%"x@33xL625 AL750/R;AH750/1; AH 750/2; AH1000/1; AH 1000/2

- Cena Tovarova :

Clankové anéda, 7751600 168.00 68 nie pre AC120/1; AC150/1; AC 250/1; AF 750/1 — AF 3000/7;
G1x 22 x 1600 mm ! AL 750/R - AL 3000/R2: AH 750/1; AH1000/1; AH 750/2; AH 1000/2

Napajana anoda

Cena Tovarova :

Napajana anodda, G %" x 400 mm, 230V 7751300 492,00 68 nie pre AC 120/1, redukcia G1-G¥% dodavkou stavby
Napajana andda, G 1%" x 800 9119365 620,00 68 pre AF 1500/1, AF 1500/2, AF 2000/1, AF 2000/2
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Elektrické vykurovacie telesa

EEHR 2,0 - 9,0 kW

EFHR 4,0 - 35,0 kW

int§talécia do revizErEe’:\’g
e . BT [EIEY in3talacia do revizneho
bez daleo nuiného " Priruus S¢iga00  Imialicia ez dalieho " atvoru  redukina
prislusenstva (DN110) "1" NUINEo prisiusenstva PS{J%Z%L}DNHO W
Priruba 5418400
(DN225) 2"
SEEESEEsE S22 EIEEIEEIEIEE B
O N o oLWnono OLwmonwnowno SHSISIGIE G IGID OISISIS! B! iGN E L)
SR Craracs ceceacce HeeEeEEE EEEEEEEE
SHEEUGEE fodgnoag CECEEECT EffEEtES
553535585 35335355585 53583838 55533833838
~ 1 WO W OO — F O ® o O — - N OO - N OO
S EEREE3E FEER359T EEEE2EAE BEEEEEER
N NN NN~ NN AN N NN T T T = — N s T T — — N
SN CrNOOHm OO, OO
EIEIEIEIEIEIEEE IEIEIEEIEIEIEIE EIEIEIEIEIEIEEE EIEIEEIEIEIEIE
EEEEEEEEREEEEEEEE ElEIEE[EEEEMEEEE[EEEE
ODO0OO0OO0O0OO0O0O0 OO0 O0OO0O0Oo0OoO LULLLULOOOO LULLWLOOOO
SRR ITORR SFRITORR REIICREIR RATILRER
7364100 Stora AI150/1M_A s 450 365 l HE H BN || [ [ | || HEEEEEEN
7364200 Stora Al 200/1M_B s 450 365 .
7364300  Stora Al 300/1M_B s 500 mm 365
7364400  Stora Al 400/1M_B s 600 mm 462
7364500  Stora AI500/1M_B s 600 mm 462 |
7355100 Stora AF150/1M_A x mm 320 .
7861600  Stora AF 150/1M_B x mm 320 .
7355200 Stora AF 200/1M_A 320 mm 460 B
7861700  Stora AF 200/1M_B 320 mm 460 .
7847600  Stora AF 200/1M_C 320 mm 460
7355300 Stora AF 300/1TM_A 495 mm 550
7863400  Stora AF 300/1TM_A 495 mm 550 ]
7861800 Stora AF 300/1M_B 495 mm 550 B
7355400 Stora AF 400/1MM_A 510 mm 610
7861900  Stora AF 400/1M_B 510 mm 610
7847800  Stora AF 400/1M_C 510 mm 610 .
7355500  Stora AF 500/1M_A 510 mm 610 ]
7862000 Stora AF500/1M_B 510 mm 610 .
7847900  Stora AF 500/1M_C 510 mm 610
7848000 Stora AF750/1_C 610 mm X
7848100  Stora AF 1000/1_C 760 mm  x |
7848200 Stora AF 1500/1_C 900 mm x B
7848300 Stora AF 2000/1_C 900 mm X .
J— 7848400  Stora AF 3000/1 900 mm x ||
7846400 Stora AB100/1_C s X mm X .
7846500 Stora AB150/1_B s 320 mm  x
7846600 Stora AB 200/1_C s 320 mm x
7846700 Stora AB300/1_B s 495 mm x .
7846800 Stora AB 400/1_C s 510 mm x .
7846900 Stora AB 500/1_C s 510 mm x .
7862100 Solar AF 200/2_B 460 mm 320 .
7848800 Solar AF 200/2_C 460 mm 320
7863500 Solar AF 300/2_A 510 mm 400
7849800 Solar AF300/2_B 510 mm 400 .
7862200 Solar AF 300/2S_B 400 mm 510 ]
7849000 Solar AF300/2S_C 400 mm 5710
7862300 Solar AF 400/2_B 510 mm 610
7849100  Solar AF 400/2_C 510 mm 6710 .
7862400  Solar AF 500/2_8B 510 mm 610 |
7849200  Solar AF 500/2_C 510 mm 610 B
7849300 Solar AF750/2_C 610 mm 750
7849400  Solar AF 1000/2_C 740 mm 740
7849500 Solar AF1500/2_C 900 mm 900 .
7849600  Solar AF 2000/2_C 900 mm 900 ]
7849700 Solar AF 3000/2 900 mm 900 .
7848500 Stora AB300/2S_Cs 400 mm 495 .
7836400 Stora AB 400/2_Cs 610 mm 510 ]
7848700 Stora AB500/2_C s 610 mm 510 .
7864000 Stora AH300/1_Bw 450 mm 530 .
7845600 Stora AH 400/1_Cw 450 mm 530
7864100  Stora AH 400/1_Bw 450 mm 530 .
7864200  Stora AH 500/1_Bw 450 mm 530 ]
7845700 Stora AH 500/1_Cw 450 mm 530
7845800 Stora AH 750/1_Cw 600 mm 810
7845900  Stora AH1000/1_Cw 800 mm 810 ||
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7864300
7846000
7864400
7846100
7846200
7846300

7844400
7353100
7844500
7353200
7844600
7353300
7844700
7353400
7844800
7845100
7844900
7845200
7845000
7845300
7845400
7845480
7845490

7783700
7783900
7784115
7784315
7784500
7784700
7788300
7788600
7788900

7783600
7783800
7784005
7784205
7784400
7784600
7788200
7788500
7788800

7842000
7842600
7842100
7842700
7842200
7842800
7842300
7842900
7842400
7843000
7842500
7843100

7843200
7843800
7843300
7843900
7843400
7844000
7843500
7844100
7843600
7844200
7843700
7844300

7859200
7859300
7859400
7859500
7859600
7859700
7859800
7859900

7353500
7353600
7353700
7353800
7351700
7351800
7351900
7352700

Stora AH 400/2_Bw
Stora AH 400/2_Cw
Stora AH 500/2_B w
Stora AH 500/2_Cw
Stora AH 750/2_Cw
Stora AH 1000/2_Cw

Load AL 300/R_C
Load AL 300/R2_C
Load AL 500/R_C
Load AL 500/R2_C
Load AL 750/R_C
Load AL 750/R2_C
Load AL 1000/R_C
Load AL 1000/R2_C
Load AL 1500/R2_C
Load AL 1500/R3_C
Load AL 2000/R2_C
Load AL 2000/R3_C
Load AL 3000/R2
Load AL 3000/R3
Load AL 3000/R&
Load AL 4000/R&
Load AL 5000/R4

Storatherm Heat H 300/1
Storatherm Heat H 500/1
Storatherm Heat H 800/1
Storatherm Heat H 1000/1
Storatherm Heat H 1500/1
Storatherm Heat H 2000/1
Storatherm Heat H 3000/1
Storatherm Heat H 4000/1
Storatherm Heat H 5000/1

Storatherm Heat H 300/R
Storatherm Heat H 500/R
Storatherm Heat H 800/R
Storatherm Heat H 1000/R
Storatherm Heat H 1500/R
Storatherm Heat H 2000/R
Storatherm Heat H 3000/R
Storatherm Heat H 4000/R
Storatherm Heat H 5000/R

Storatherm Heat HF 300/R_C - strieborny
Storatherm Heat HF 300/R_C - biely
Storatherm Heat HF 500/R_C - strieborny
Storatherm Heat HF 500/R_C - biely
Storatherm Heat HF 800/R_C - strieborny
Storatherm Heat HF 800/R_C - biely
Storatherm Heat HF 1000/R_C - strieborny
Storatherm Heat HF 1000/R_C - biely
Storatherm Heat HF 1500/R_C - strieborny
Storatherm Heat HF 1500/R_C - biely
Storatherm Heat HF 2000/R_C - strieborny
Storatherm Heat HF 2000/R_C - biely

Storatherm Heat HF 300/1_C - strieborny
Storatherm Heat HF 300/1_C - biely
Storatherm Heat HF 500/1_C - strieborny
Storatherm Heat HF 500/1_C - biely
Storatherm Heat HF 800/1_C - strieborny
Storatherm Heat HF 800/1_C - biely
Storatherm Heat HF 1000/1_C - strieborny
Storatherm Heat HF 1000/1_C - biely
Storatherm Heat HF 1500/1_C - strieborny
Storatherm Heat HF 1500/1_C - biely
Storatherm Heat HF 2000/1_C - strieborny
Storatherm Heat HF 2000/1_C - biely

Storatherm Heat Combi HC 500/1_C
Storatherm Heat Combi HC 800/1_C
Storatherm Heat Combi HC 1000/1_C
Storatherm Heat Combi HC 1500/1_C
Storatherm Heat Combi HC 500/2_C
Storatherm Heat Combi HC 800/2_C
Storatherm Heat Combi HC 1000/2_C
Storatherm Heat Combi HC 1500/2_C

Heat HF 500/R2_C
Heat HF 800/R2_C
Heat HF 1000/R2_C
Heat HF 1500/R2_C
Heat H 500/R2
Heat H 800/R2
Heat H 1000/R2
Heat H 1500/R2

450
450
450
450
600
700

395
395
495
495

610
740
740
900

900
900
900
900
900
900
900

X X X X X X X X X

550
550
720

900
1100
1400
1400
1400
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550
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550
720
720
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100
1100

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X x X
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mm
mm
mm
mm
mm
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mm
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mm
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mm
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550
550
720
720
900
1100
1400
1400
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550
550
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720
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720
720
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1100
1100

550
550
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550

X X X X X X

EEHR 3,0 KW
EEHR 3,8 KW
EEHR 4,5 KW
EEHR 6,0 KW
EFHR 4,0 KW
EFHR 6,0 KW

EEHR 2,0 KW
EEHR 2,5 KW
EFHR 10 KW
EFHR 16 KW

B EFHR 19 KW
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Akumulacneé zasobniky pre vodu a stlaceny vzduch — RECON

je

= vhodné pre kvapaliny a plyny

z uhlikovej ocele

= vnUtorné plochy sa bez Gpravy

= vonkajsi zakladny nater, Seda farba

= vyhrevné rlrkovnice na objednavku

= max. teplota 95 °C, max. tlak 6 a 10 barov
= tlakova rada 16 bar na vyziadanie

= izolacia nie je sG¢astou

= k dispozicii aj horizontalne prevedenie

da

Technické
u

N1 - vypUstanie

N2 - odvzdusnenie

N3 - navarok na teplomer 1/2"

N4 - nadvarok na tlakomer 3/4"

MW - kontrolny otvor

MW?* - druhy kontrolny otvor
(pre objemy 800 - 4000 litrov)

. celkova sklopna hmotnosti kontrony otvor -
0bj. cislo Elprcaev[;aB?SIL P{m? VE’;"; ]H h ‘[’r{f;a] |b(ahglr;|E§tt]);cs:e) L n‘:)"rzn?:a’@"e
recon 100/6 9700100 1774,00 50,00 100 400 1200 200 1220 G3/4" G3/4" 60 +
recon 200/6 9700200 2 556,00 84,00 200 500 1500 200 1540 G3/4" G3/4" 77 + DN150
recon 300/6 9700300 2732,00 116,00 300 500 1950 200 1990 G1" G1" 110 + DN150
recon 400/6 9700400 2862,00 116,00 400 600 1800 250 1840 G1" G1" 15 + DN150
recon 550/6 9700500 3166,00 150,00 550 600 2350 250 2390 G1" G1" 160 + DN150
recon 650/6 9700600 3968,00 166,00 650 700 2100 250 2140 G1" G1" 160 + DN150
recon 800/6 9700800 4110,00 208,00 800 800 2100 250 2140 G2" G2" 230 + DN150
recon 1000/6 9701000 4312,00 234,00 1000 800 2400 250 2440 G2 G2 260 + DN150
recon 1600/6 9701600 5 440,00 308,00 1600 1000 2400 250 2440 G2" G2" 320 + DN150
recon 2000/6 9702000 7778,00 376,00 2000 1100 2550 250 2590 G2" G2" 360 + DN450
recon 2001/6 9702001 8 816,00 344,00 2100 1200 2300 250 2340 G2" G2" 360 + DN450
recon 2500/6 9702500 9 648,00 400,00 2450 1200 2720 250 2825 DN 80 G2" 560 + DN450
recon 3000/6 9703000 14 072,00 466,00 3000 1250 2850 250 2900 DN 80 G2 520 + DN450
recon 4000/6 9704000 11 696,00 602,00 4000 1400 3100 250 3150 DN 80 G2" 610 + DN450
recon 5000/6 9705000 16 514,00 672,00 5000 1600 3000 250 3050 DN 80 G2" 860 + DN450
recon 6000/6 9706000 18 164,00 778,00 6000 1600 3450 250 3500 DN 80 G2" 990 + DN450
J— recon 7000/6 9707000 19 670,00 814,00 7000 1600 3850 250 3900 DN 80 G2" 100 + DN450
recon 8000/6 9708000 22184,00 914,00 8000 1700 3700 250 3750 DN 80 G2" 1230 + DN450
recon 10000/6 9710000 26 570,00 102400 10000 1800 4500 250 4550 DN 80 G2 1440 + DN450
recon 15000/6 9715000 37 206,00 1520,00 15000 2000 5350 250 5400 DN 80 G2" 2250 + DN450

T Cena € Priemer cg!l;ovg Skl_o,iné (:?duntol:; :5 kqntrorlf(gtvor .
P Gprava BISIL [om] | V! s B Il ety

recon 100/10 9700102 1774,00 50,00 100 400 1200 200 1220 G3/4" G3/4" 60 i

recon 200/10 9700202 2 556,00 84,00 200 500 1500 200 1540 G3/4" G3/4" 77 + DN150
recon 300/10 9700302 2732,00 116,00 300 500 1950 200 1940 G1 G1 10 + DN150
recon 400/10 9700402 2 862,00 116,00 400 600 1800 250 1840 G1 G1 115 + DN150
recon 550/10 9700502 3166,00 150,00 550 600 2350 250 2390 G1 G1" 160 + DN150
recon 650/10 9700602 3968,00 166,00 650 700 2100 250 2140 G1 G1 160 + DN150
recon 800/10 9700802 4 434,00 208,00 800 750 2250 250 2290 G2" G2" 240 + DN150
recon 1000/10 9701001 4560,00 234,00 1000 800 2500 250 2540 G2" G2" 290 + DN150
recon 1600/10 9701601 5 440,00 308,00 1600 1000 2650 250 2690 G2" G2" 390 + DN150
recon 2000/10 9702010 9 526,00 376,00 2000 1100 2700 250 2740 G2" G2" 520 + DN 450
recon 2001/10 9702003 9382,00 344,00 2100 1200 2350 250 2390 G2" G2" 490 + DN 450
recon 2500/10 9702501 10 274,00 400,00 2450 1200 2720 250 2825 DN 80 G2" 560 + DN 450
recon 3000/10 9703001 12 462,00 466,00 3000 1250 2850 250 2890 DN 80 G2" 690 + DN450
recon 4000/10 9704001 15710,00 602,00 4000 1400 3100 250 3150 DN 80 G2" 830 + DN 450
recon 5000/10 9705001 18 528,00 672,00 5000 1600 3250 250 3300 DN 80 G2" 1090 + DN 450
recon 6000/10 9706001 20 440,00 778,00 6000 1600 3750 250 3800 DN 80 G2" 1250 + DN 450
recon 7000/10 9707001 22 202,00 814,00 7000 1600 4150 250 4200 DN 80 G2" 1420 + DN 450
recon 8000/10 9708001 27 294,00 914,00 8000 1800 3750 250 3800 DN 80 G2" 1440 + DN450
recon 10000/10 9710001 32168,00 1024,00 10000 1800 4750 250 4800 DN 80 G2" 1850 + DN450
recon 15000/10 9715001 44 448,00 1520,00 15000 2000 5350 250 5400 DN 80 G2" 2800 + DN 450

POZOR! V3etky ceny akumulacnych zasobnikov Recon a prislusenstva sa informativne. Aktualne platné ceny je potrebné dopytovat.
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

e CES

Akumulacneé zasobniky prislusenstvo — RECON

= volitelné polozky = moznost vyroby hranatych beztlakych zasobnikov
= pripotitat k cene zakladnej nadoby Rexon na vyziadanie

Gdaje

= moznost vybavit kazdy zasobnik vody stavoznakom
= moznost zinkovania do 4 000 |

Technické

Zavitové pripojenia Vyhrevné Cu rarkovnice do zasobnika RECON

Privarovacie

_ . Cena €
Vnitorny Vonkajsi Cena € priruby PN 16 Vyhrevna plocha Tlak Lezaté Stojatée
zavit zavit bar cena € cena €

G3/8" RP3/8" 30,00 DN 15 56,00 do 10 1190,00 1244,00
G1/2" RP1/2" 30,00 DN 20 58,00 16 1898,00 2 014,00
G3/4" RP 3/4" 30,00 DN 25 60,00 5 do 10 1820,00 2346,00
G1" RP 1" 30,00 DN 32 62,00 16 2 658,00 2 806,00
G5/4" RP 5/4" 30,00 DN 40 66,00 3 do 10 2 556,00 3140,00
G6/4" RP 6/4" 34,00 DN 50 70,00 16 3432,00 3582,00
G2" RP 2" 34,00 DN 65 76,00 do 10 3270,00 4112,00
G5/2" RP5/2" 40,00 DN 80 90,00 ¢ 16 4272,00 4 442,00
G3" RP 3" 42,00 DN 100 100,00 do 10 3 846,00 4 874,00
DN 125 118,00 > 16 4888,00 5 052,00

DN 150 162,00 6 do 10 4 480,00 5 494,00

Doplnky Cena € DN 200 278,00 16 5 578,00 5798,00

DN 250 448,00 8 do 10 6 032,00 7 348,00

DN 150 280,00 DN 300 746,00 16 7 222,00 7 840,00

DN 350 1250,00 10 do 10 7508,00 9194,00

DN 450 1560,00 16 8802,00 9412,00
vodoznak 778,00 2 do 10 9008,00 11188,00

koleno na PSV - 16 10 534,00 11 428,00
zrazaci plech - 16 do 10 12 010,00 14 704,00

16 13 646,00 14 696,00

POZOR! Vsetky ceny akumulagnych zasobnikov Recon a prislusenstva st informativne. Aktuélne platné ceny je potrebné dopytovat.

Tepelna izolacia pre zasobniky na VYKUROVANIE Tepelna izolacia pre zasobniky na CHLADENIE
ENEEENEE BT
Symbio E 200 1112233 616,00 Cella cool 100 1112261 678,00
Symbio E 250 1112234 65 678,00 Cella cool 200 1112262 25 758,00
Symbio E 300 112235 65 746,00 Cella cool 300 1112263 25 890,00
Symbio E 400 12236 100 802,00 Cella cool 400 11760 25 964,00
Symbio E 500 m2237 100 990,00 Cella cool 500 m2264 25 1030,00
Symbio E 600 m2238 100 1074,00 Cella cool 550 1112265 25 1058,00
Symbio E 700 1112239 100 1152,00 Cella cool 600 1112266 25 1102,00
Symbio E 750 1112240 100 1184,00 Cella cool 700 1112267 25 1190,00
Symbio E 800 1112241 100 1196,00 Cella cool 750 1112268 25 1226,00
Symbio E 900 2242 100 1240,00 Cella cool 800 19N 25 1240,00
Symbio E 1000 M2243 100 1290,00 Cella cool 900 1112269 25 1338,00
Symbio E 1200 1M2244 100 1342,00 Cella cool 1000 1729 25 1442,00
Symbio E 1500 1112245 100 1460,00 Cella cool 1100 1112270 25 1524,00
Symbio E 1600 1112246 100 1516,00 Cella cool 1200 12271 25 1582,00
Symbio E 1800 1112247 100 1556,00 Cella cool 1350 1112272 25 1644,00
Symbio E 2000 M2248 100 1622,00 Cella cool 1500 m2273 25 1712,00
Symbio E 2100 M2249 100 1708,00 Cella cool 1600 M2274 25 1762,00
Symbio E 2500 1112250 100 2 024,00 Cella cool 1800 1112275 25 1934,00
Symbio E 3000 1M2251 100 2298,00 Cella cool 2000 1112276 25 2 040,00
Symbio E 3600 1112252 100 2692,00
Symbio E 4000 1112253 100 3 066,00
Symbio E 4600 2254 100 3364,00
Symbio E 5000 m2255 100 3502,00
Symbio E 6000 Mm2256 100 3796,00
Symbio E 7000 m2257 100 4112,00
Symbio E 8000 1112258 100 4 616,00
Symbio E 9000 1112259 100 5168,00
Symbio E 10000 1112260 100 5 456,00




Stanica ohrevu pitnej vody

Stanica ohrevu pitnej vody

=
-

Reflex Hydroflow ﬂ
= Termostaticky

Elektronicky

i I_ riadené —l | riadené |
Y a— —

|
et

CU = jednocestny vymennik tepla - spajkovany medou
SST = jednocestny vymennik tepla - spajkovany nerezovou ocelou

Zostavy

Systém ohrevu pitnej vody

B- Reflex Hydroflow Storaflow Rozdelovat

@ prisluSenstvo

:
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Teoretické zaklady

Hygiena pitnej vody

Tepla pitna voda musi byt v kazdodennom Zivote rychlo Idealne rieSenie pre ohrev pitnej vody je stanica ohrevu pit-
dostupna, €i uz na sprchovanie, umyvanie rik alebo pripravu nej vody, ktora zabezpeti ohriatu pitnd vodu bez nutnosti jej
jedla. Na zasobovanie pitnou vodou mozno pouzit zasobnik akumulacie..

pitnej vody, ale ide o energeticky narocny proces.

VSeobecné informacie

Stanica ohrevu pitnej sa sklada z vymennika tepla, Priestorové oddelenie pitnej vody a vykurovacej vody
Cerpadla, snimacov teploty, requlatora a akumulagného zabezpecuje vysoky Standard hygieny proti baktériam, ako
zasobnika. Stanica v pripade potreby zabezpeCuje ohriatu pitnG  je legionella. VyuZitie takychto stanic méze byt v bytovych
vodu tym, Ze ohreje vodu v protiprGdnom vymenniku tepla domoch, polyfunkénych alebo vacsich verejnych budovach
na nastavenu teplotu prostrednictvom vody z vykurovacieho a v budovach, v ktorych sa vyzaduje vysoka Groven hygieny,
zasobnika. napriklad v nemocniciach alebo v Skolach.

Sekundarna strana Primarna strana

Reflex Hydroflow

Y 4

Storaflow

129




Stanica ohrevu pitnej vody

Teoretické zaklady

Zlozenie Reflex Hydroflow

1. Prietokovy vykurovaci systém
Pripojenie teplej vetvy do zasobnika vykurovacej vody.

2. Spiatocna vetva do akumulacného zasobnika
Vykurovacia voda, sa po ochladeni vo vymenniku tepla vracia
spat do zasobnika Storaflow.

3. Privod studenej vody
Pripojenie studenej pitnej vody do stanice ohrevu pitne;
vody.

4. Vystup ohriatej pitnej vody
Pripojenie vystupu ohriatej pitnej vody do cirkulacného
systému.

5. Vymennik tepla

6. Cerpadlo
Zabezpecuje cirkulaciu vykurovacej vody zo zasobnika
Storaflow do vymennika a je ovlddana regulaciou.

7. Snimac teploty
Dva teplotné snimace meraju teplotu vody v potrubi - jeden
na vetve vykurovania teplej vody do zasabnika, druhy na
vetve ohriatej pitnej vody.

8. Snimac objemového prietoku ohriatej pitnej vody

9. Regulacia
Ovlada Cerpadlo na zaklade teplotného rozdielu snimacov.

10. Separator mikrobublin
Odstranuje vzduch z potrubia na strane vykurovania.

1. Cirkulacna jednotka*
ZabezpecCuje nepretrzitd dodavku ohriatej pitnej vody do
spotrebicov.

* Prislusenstvo, napr. cirkulacnG jednotku je nutné objednat samostatne

Stanica na ohrev pitnej vody Reflex Hydroflow Model L - XL
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Funkcia Reflex Hydroflow

1. Zaciatok 1. cyklu 2. Aktivacia Cerpadla
Stanica ohrevu pitnej vody Reflex Hydroflow dodava ohriatu Ak snimac teploty zaznamena teplotu nizsiu ako je
pitnd vodu iba v pripade odberu pitnej vody bez nutnosti pozadovana zopne Cerpadlo na privode vykurovacej vody zo
akumulacie. zasobnika Storaflow.

3. Ohrev a regulacia ohriatej pitnej vody 4. Ukoncenie cyklu
Pripravena ohriata pitna voda pridi cez snimac objemového Ochladena vykurovacia voda sa vracia spat do zasobnika
prietoku a teploty. Oba tieto snimace posielajd svoje Udaje Storaflow a stratifikuje sa. Vykurovacia voda sa nasledne
do regulacie, ktord dynamicky reguluje prietok cerpadla. znovu ohreje.
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Stanica ohrevu pitnej vody

Teoretické zaklady

Komb|naC|a Storaflow Heat Solar

mOZDOStI 500 H/F 800 H/F 1.000 H/F 1500 H/F 2.000 H/F
7938000 7938100 7938200 7938300 7938400

rozdelovactom

a prislusenstvom -----
XS - CU

XS — SST

S—CU

S —SST

M - cU

M — SST

L-CU

L-SST

9583539 X
XL - CU

9583541 X
XL — SST

9583542 X

Kaskada

Reflex Hydroflow
s Storaflow Heat Solar,

<|<B=<|<B=Il=
<|<B=<|<B=<l=
<|<B<|<B=<l=

<fi<l<B=<|<B=l=

<|l<
<l|l=<
<,

7938400 Reflex Hydroflow

<,
<,

<<
<<

<,
<,
<,
<,

Jedna stanica

2 vykurovacie okruhy
3 vykurovacie okruhy
X

<|<
<|<
<|<

4 vykurovacie okruhy
4208851 X

5 vykurovacich okruhov
4208852 - S

Maly rozdelovat 80/60

XH
H
H

Kombinovatelné

Nekombinovatelné

Mozné kombinoval v obmedzenom rozsahu
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Prislusenstvo

Sada gulovych Kaskadovy gulovy
ventilov ventil
DN3 2 Potrubie DN 32
kaskady
L XS/S/M M L
9583559 | 9583551 | 9583552 | 9583557 § 9583562

X X X X

Ventil
s volnym
prietokom

DN 32
5/4"

XL
9583561

ZmieSava-
ci ventil

Cjiézﬁftigé Navratova vrstva

DN 32

S/M L/XL L

9583553 | 9583556 | 9583554 | 9583558 | 9583555
X

X X X

BMS
Modul

9583563 ] 9583608

X

x

X X X

-
-
x
x
x

) ) ) ><-

-
-
x
x
x

X X X

X X X
X X X X
X X X

X
. EEEAEE
X X

X

X

v

v

X
X
X
X
X

Storaflow Heat Solar

800 H/F 1000 H/F 1500 H/F 2000 H/F

Je potrebny prirubovy adaptér

v

Storaflow Heat Solar
s prislusenstvom

EFHR 2,5 - 10 kW

EFHR 16 — 25 kW

<,
H

EFHR 35 kW

Prirubovy adaptér

Storaflow Heat Solar

o
>
e}
(%]
c
(7]
%)
2
v
=
(=%
(3]
=
—
‘o
o
n

Tesnenie

Priruba (uzavreta)




Stanica ohrevu pitnej vody

Stanica ohrevu pitnej vody

Reflex Hydroflow

.

Reflex Hydroflow XS Reflex Hydroflow S / M Reflex Hydroflow L Reflex Hydroflow XL

Lo = Elektronicky riadena stanica na ohriatu pitnd vodu = Pri nedostatocnej teplote vykurovacej vody sa znizuje
2 g s regulatorom, ktord je mozné niekolkokrat kaskadovo teplota ohriatej pitnej vody.
g‘:’ zapojit = Pre zabezpecenie cirkulacie ohriatej pitnej vody je

= Kompaktny modularny dizajn moznost rozsirenia o cirkulatnd jednotku.

= Hygienicky program a tepelna dezinfekcia pre = Moznost regulacie asu a teploty

maximalnu ochranu = Maximalny prevadzkovy tlak 10 barov

= So zabudovanou regulaciou
= Napajanie 230 V/50 Hz

= Funkcia Comfort na udrziavanie tepla v potrubi
vykurovacej vody

= Maximalna prevadzkova teplota 95 °C

Pripojenie | pinojenie L] Kapacita odberu

Cena € Pripoje- | pitnej | 1 _ 7k . |10-45°C/65°C | CisloNL ""“(‘l’(:‘)“t'
vykurovania ] [kw] [1/min]

: XS-CU 9583531 244000 0066 DN 20 61" 61" 60,0 2 347 831
B- XS—SST 9583532 297200 0066 DN 20 61" 61 60,0 2 347 831
S—CU 9583533 272200 0066 DN 20 61" 61" 70,0 29 476 789

S-SST 9583534 33400 0066 DN20 61" 61" 70,0 29 476 789

M-CU 9583535 290600 0066 DN 20 61" 61" 100,0 i 9,59 918

M-SST 9583536 373200 0066 DN 20 61" 61 100,0 @ 9,59 918

L-CU 9583538 453800 0066 DN 20 61" Rp %" 126,9 52 15,04 PEVE!

L-SST 9583539 590400 0066  DN20 61" Rp %" 126,9 52 15,04 323

XL-CU 9583541 539200 0066 DN20  G1% 61w 190,0 80 321 7m

XL-SST 9583542 777600 0066 DN20  G1% 61w 190,0 80 21 m
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PrisluSenstvo Reflex Hydroflow

Ventil s volnym prietokom Modul BMS

= RozSirujuci modul pre riadiacu jednotku na
indikaciu sGhrnnej poruchy do nadradené-
ho systému riadenia budovy

= Minimalizuje tlakové razy v instalacii pitnej
vody

= |nStalacia na strane privodu pitnej vody

ZmieSavaci ventil Kaskadovy gulovy ventil

= Vypinanie alebo pripgjanie jednotlivych
paralelne zapojenych stanic podla potreby

= Reguluje teplotu vykurovacej vody pri
vysokych teplotach, napr. 90 °Cv privode
do stanice ohriatej pitnej vody, na nizsiu

- g = SGZastou dodavky je Cerpadlo
teplotu zmieSavanim s chladnou vodou.

= Upozornenie: ZmieSavaci ventil vykurova-
cej vody zniZuje vykon alebo objem az
o priblizne 25 %!!

= Vhodné pre Reflex Hydroflow XS, S, M

Potrubie kaskady Sada gulovych ventilov XS /S / M

= Priestorovo Usporna in3talacia = Umoziuje uzavretie systému pocas udrzby
= Sklada sa z izolovanych potrubi na ohrev = Vykurovacia vetva Rp %" - AG 1"

vykurovacej a pitnej vody = Vetva ohriatej pitnej vody

Rp%"-G1"

Sada gulovych ventilov M - Kaskadové potrubie Montazna sada
= Umoziuje montaz gulovych ventilov = Montazna sada pre stanice L a XL ako
a pripojenie kaskadového potrubia stanice samostatné stanice na zasobnik Storaflow
ohriatej pitnej vody vratane skrutiek a matic
m = Umozfuje priamu in3talaciu na zasobnik
P Storaflow prostrednictvom 2" konektorov
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Prislusenstvo Reflex Hydroflow

Regulator stratifikacie M

= Riadi energeticky G¢innd stratifikaciu
vratnej vody v zasobniku Storaflow

= Trojcestny ventil DN 32 s dvoma snimacmi

Regulator stratifikacie L

= Riadi energeticky GCinna stratifikaciu
vratnej vody v zasobniku Storaflow

Sada pripojovacich kablov

= Sada pripojovacich kablov pre kaskadu
s prislusnymi konektormi a ukoncovacimi
rezistormi

Cirkulacna jednotka L / XL

= Zabezpetuje nepretrzitd dodavku ohriatej
pitnej vody do spotrebicov

= Obsahuje obehové Cerpadlo, spatni klapku
3 teplotny snimac

= Cirkulacna jednotka L / XL s jednym
uzatvaracim gulovym ventilom
3 teplomerom

Cirkulacna jednotka S / M

= ZabezpeCuje nepretrzitld dodavku ohriatej
pitnej vody do spotrebicov

= Obsahuje obehové cerpadlo, spatnu klapku
3 teplotny snimat

= Cirkulacna jednotka S /M s 2 uzatvaracimi
gulovymi ventilmi

- Tovarova Hmotnost

Prietokovy ventil XL

Modul BMS

ZmieSavaci ventil
Kaskadovy gulovy ventil L
Kaskadovy gulovy ventil XL
Kaskadové potrubie M
Kaskadove potrubie L
Sada gulovych ventilov XS/ S/ M
Sada gulovych ventilov M
Montazna sada L / XL
Regulator stratifikacie M
Regulator stratifikacie L
Sada pripojovacich kablov
Cirkulacna jednotka S / M
Cirkula€na jednotka L / XL
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9583561 154,00
9583608 114,00
9583563 258,00
9583557 424,00
9583562 744,00

9583554 1170,00
9583558 2590,00

9583551 200,00
9583552 624,00
7938480 178,00
9583555 572,00
9583559 872,00
9583609 66,00
9583553 924,00
9583556 892,00

0085
0091
0091
0085
0085
0091
0091
0085
0085
0091
0091
0091
0091
0091
0091

0,75
0,10
117
1,01
2,08
514
13,43
1,06
2,63
1,68
2,61
0,03
3,02
2,74
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Storaflow stratifikacny zasobnik pre Reflex Hydroflow

= Akumulacnd nadrz Storaflow na akumulaciu
vykurovacej vody

Tec‘hnic!<é
Odaje

= Ohrev pitnej vody na principe kontinualneho
prietoku zo stanice ohriatej pitnej vody Reflex
Hydroflow

= Zasobnik bez vnitornej Gpravy, zvonka poplasto-
vany

iplranaen

= Fleecova izolacia s foliovym plastom

= S jednym rdrovym vymennikom a stratifikatnou
prepazkou

—g

= Maximalny prevadzkovy tlak:
— 500 - 1000 litrov 3 bar
— 1500 - 2 000 litrov 6 barov
— Rarovy vymennik 10 bar

SH500 H/F/1_C = SH 2000 H/F/1_C SH500 H/F/1_C — SH2000 H/F/1_C

= Maximalna prevadzkova teplota:
—> Zasobnik 95 °C
— Vnatorny vymennik tepla 110 °C

Prehlad typov

SH..H/F/1

Vyrovnavaci zasobnik s rarovym vymennikom tepla a prirubou na instalaciu elektrického vykurovacieho
telesa

Izolacia

do 800 litrov: 120 mm fleecova izolacia s foliovym plastom,

odnimatelna od 1 000 litrov: 150 mm fleecova izolacia s foliovym

plastom, odnimatelna ﬂ

ey Pripojenie LS TEETE 2 Hmotnost
Typ 0bj. &islo Cena € geticka - plocha | solar bez | s Iso [ka]
trieda [m?] [mm] .
SHS500 H/F/1_C 7938000 2 916,00 0066 C 500 Rp 2" -11.90 597 | 840 1986 136,00
SH 800 H/F/1_C 7938100 3308,00 0066 C 800 Rp 2" - 260 790 | 1010 1859 168,00
SH 1000 H/F/1_C 7938200 3 400,00 0066 C 1000 Rp 2" -13.20 790 | 1090 2149 190,00
SH 1500 H/F/1_C 7938300 4 630,00 0066 C 1500 Rp 2" —-|3,80 1.000 | 1300 2140 276,00
SH 2000 H/F/1_C 7938400 6 532,00 0066 C 2 000 Rp 2" - | 440 1.200 | 1500 2161 394,00

Trieda energetickej Gcinnosti
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Prislusenstvo Storaflow

EFHR

= Ako elektricky pridavny ohrievat = 0d 16,0 kW LK 225 mm

= Schvalené na nepretrzitd prevadzku — > 500 litrov Glozného objemu
= Vhodné pre nasledujuce typy: pitnej vody
> Storatherm Aqua = 3 Urovne vykonu, reverzibilné
—> Storatherm Aqua Solar " 5 regulatorom teploty —95 °C
> Storatherm Aqua Load = Bezpecnostny obmedzovac teploty
(STB) 110 °C
—> Storatherm Aqua Heat Pump e .
Elektrické pripojenie na mieste
— Storatherm Heat HF .../R 400 V/50 Hz
—> Storaflow = Vratane priruby a tesnenia

= Jednoducha instalacia cez kontrolny
otvor zasobnika

= Do 10,0 kW LK 150 mm

—> <500 litrov zasobnika na pitnad
vodu

—> Akumulacné nadrze typu HF .../R
aH../R

SUprava na pripojenie potrubia

= Plug & play in3talacia jednotlivych stanic® Vratane uzatvaracich ventilov
Hydroflow na akumulacnd nadrz a vypustacieho kohatika
Storaflow s pripravenou sadou na

o ! = Vratane tesneni a izolacného
pripojenie potrubia

materidlu
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PrisluSenstvo Storaflow

- Tovarova Hmotnost

Elektrické prirubové ohrievace EFHR

EFHR 4,0 9116314 578,00 68 3,54
EFHR 6,0 9116315 638,00 68 4,80
EFHR 8,0 9116316 710,00 68 5,00
EFHR 10,0 9116317 754,00 68 5,00
EFHR 16,0 9116501 1392,00 68 10,50
EFHR 19,0 9116502 1502,00 68 11,00
EFHR 25,0 9115569 1830,00 68 11,00
EFHR 35,0 9126720 1894,00 68 13,44
Saprava na pripojenie potrubia

XS/S/M 9583602 658,00 85 3,60
L 9583603 548,00 85 2,50
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Rozdelovace & Hydraulické vyrovnavace

Rozdelovace &
Hydraulické vyrovnavace

Rozdelovace

> A - o Jednokomorové
Malé rozdelovace Kompaktné rozdelovace rozdelovace

Termicky neoddelené
alebo termicky oddelené

SINUS LegioNixx

Typizovany . . : o . . . ;
rozostup hrdiel Typizovany rozostup hrdiel Variabilny rozostup hrdiel Kruhové Nerezova ocel

Nadstavby rozdelovacov

Zakladia Vykurovaci okruh
Kompaktny rozdelovaé SINUS HydroFixx

Termicky neoddelené
alebo termicky oddelen

é

AL ariios
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Anuloidy

Malé anuloidy Kompaktné prevedenie Prevedenie z kruhovych profilov

zvislé vodorovné

¥

SINUS HydroFixx Mini Individualne SINUS HydroFixx
|

Multivalentné rieSenia

SINUS MultiFlow Expert

s

Nerezova ocel

SINUS MonoFixx

i
I+~ |

SINUS HydroFixx

1

SINUS MultiFlow Center

#l
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Konstrukcia rozdelovaca

Rozdelovace & Hydraulické vyrovnavace

Teoretické zaklady

Sinusovy princip

=

=
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Montazna schéma kompaktného rozdelovaca
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Hydraulické rozdelovate zhromazduju a rozdelujd prady médii
vo vykurovacich a chladiacich systémoch.

1. Pripojenia
volitelné s prirubou, hrdlami, zavitovymi hrdlami, natrubkami

2. Vystupna a spiatocna vetva
rozmery sU variabilné

3. Vykurovaci okruh
variabilny pocet

4. Konzola

ako stojanové alebo nastenné konzole
5. VypUstanie

pre opravy a Udrzbarske prace

Sinusova krivka je znackou SINUS. Pritom sa vystupné a vratné
komory rozdelovatov usporiadané tak, Ze lezia v jednej rovine
oddelené prepazkou v tvare sinusoidy iddcej stredom, vdaka
€omu je rozdelovat Gsporny z hladiska priestoru. Dal3ou
vyhodou tejto jedinecnej konstrukcie je to, Ze pri spravnom
navrhu su tlakové straty a prestupy tepla udrziavané na velmi
nizkej Grovni. Vdaka maximalnemu lamindrnemu pradeniu

3 nizkym rychlostiam toku je mozné u beznych vykurovacich
zariadeni spravidla upustit od tepelného oddelenia.

RozdelovaCe sa vyrabaju podla poziadaviek:

= ako skladné kompaktné rozdelovace pre lahku a rychlu
montaz bez prekrizeného potrubného vedenia

= s jednotnymi alebo variabilnymi rozostupmi pripojeni

= ako termicky oddelené alebo neoddelené rozdelovace

= ako rozdelovate s kruhovym prierezom pre systémy
s vysokym tlakom a teplotami

= ako jednotlivé rozdelovace a zberate pre vystupni
3 spiatocna vetvu



Rozdelovace & Hydraulické vyrovnavace

ce o
$ SINUS HydroFixx

1. Pripojenia
volitelné s prirubou, hrdlami,
zavitovymi hrdlami, natrubkami

\ 2. Vystupna a spiatocna vetva
2 : 3. Vykurovaci okruh
variabilny pocet

4. Rozdelovac Videa o funkcii tohto produktu

5. Anuloid najdete na adrese

www.youtube.com/
reflexwinkelmann
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Rozdelovat a hydraulicky vyrovnavac samostatne SINUS HydroFixx

Pre kombinovanie vlastnosti rozdelovaca a hydraulického
vyrovnavata je mozné pouzit SINUS HydroFixx. Pritom sa
rozdelovac doplni o dole umiestnend horizontalnu komoru,
ktora prevezme funkciu hydraulického vyrovnavaca. Za tymto
Ucelom je komora prepojena vzdy jednym otvorom s vystupnou
a vratnou komorou. Spdsab fungovania je rovnocenny ku
sposobu fungovania klasického hydraulického vyrovnavaca.
Tieto tri prevadzkové stavy su ekvivalentné.
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Rozdelovace

Malé rozdelovace

Odaje
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Maly rozdelovac 80/60
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Kombinované rozdelovace vs vystupnymi a vratnymi
vetvami, skladajdce sa s obdiznikového profilu
tierneho ocelového plechu S235 s komorami
usporiadanymi vedla seba a rozdelenymi stenou

v tvare sinusoidy

100 % testované na tesnost a zakladny nater
z vyroby

So zavitom alebo prevle¢nymi maticami

Balené ako sada

Typ 80/60: s EPP izolaciou a stenovou konzolou
Typ 120/80: s EPP izolaciou

Dovolena prevadzkova teplota -10 °C - 110 °C
Dovoleny prevadzkovy tlak O bar - 4 bar

Idealne prisluSenstvo: Gdrzbovy box
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Pe ] ~
Malé rozdelovace
Vykurovacie Pripojenie Pripojenia Vykon pri Dizka
Typ 0b;j. cislo Cena € okruhy 2droja vykurovacie okruhy AT 20 °K |
[ks] [kw] [mm]

Rozostup hrdiel 125 mm

80/60 4208563 524,00 89 2 G1%" G 1%2" prevlecnd matica 3,0 70,00 475
80/60 4211930 418,00 89 2 R1" R1" 3,0 70,00 475
80/60 4205962 500,00 89 3 R1" R1" 3,0 70,00 725
80/60 4208565 644,00 89 3 G1%" G1%" prevlecna matica 3,0 70,00 725
80/60 4206012 614,00 89 4 R1" R1" 3,0 70,00 975
80/60 4208851 806,00 89 4 G1%" G 1%2" prevletnd matica 3,0 70,00 975
80/60 4205899 684,00 89 5 R1" R1" 3,0 70,00 1225
80/60 4208852 968,00 89 5 G1%" G 17%" prevlecna matica 3,0 70,00 1225
80/60 4205977 784,00 89 6 R1" R1" 3,0 70,00 1475
80/60 4208853 1160,00 89 6 G1%" G1%" prevle¢nad matica 3,0 70,00 1475
120/80 4208504 904,00 89 2 R2" G 1%:" prevletnd matica 6,5 150,00 480
120/80 4208569 1246,00 89 3 R 2" G17%" prevlecna matica 6,5 150,00 735
120/80 4208777 1568,00 89 4 R2" G1%" prevlecna matica 6,5 150,00 990
120/80 4208778 1896,00 89 5 R2" G1%" prevle¢na matica 6,5 150,00 1245
120/80 4208781 2 208,00 89 6 R 2" G 1%2" prevlecnd matica 6,5 150,00 1500
80/60 4208572 552,00 89 2 R1v" R1" 3,0 70,00 700
80/60 4208571 618,00 89 3 R1v" R1" 3,0 70,00 1100
80/60 4208773 706,00 89 4 R1%" R1" 3,0 70,00 1500
80/60 4208774 852,00 89 5 R1%" R1" 3,0 70,00 1900
80/60 4208776 1096,00 89 6 R1v" R1" 3,0 70,00 2 300
120/80 4208574 714,00 89 2 R2" Rp1v2" 6,5 150,00 670
120/80 4208580 968,00 89 3 R2" Rp 172" 6,5 150,00 1070
120/80 4208787 1210,00 89 4 R2" Rp1%" 6,5 150,00 1500
120/80 4208792 1468,00 89 5 R2" Rp1%" 6,5 150,00 1900
120/80 4208793 1850,00 89 6 R 2" Rp1Y2" 6,5 150,00 2300
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Malé rozdelovace prisluSenstvo

Redukcie Stitok s oznagenim
= pre redukovanie prevlecnej matice 11/2" = 7z pozinkovaného ocelového plechu pre
nall/4" trojriadkovy popis vykurovacich okruhov.
Stitok je mozné pridrobovat na hotovd
izolaciu

= rozmer: 100 x 50 mm

= farby: cervena pre vystup & modra pre
spiatocku

Zavitova priruba Redukéna vsuvka

= tlakovy stupef priruby PN 6 ﬁ = pre 120/80 s roztecou hrdiel 200 mm
= pre rozdelovate 120/80 | i = k prevedeniu pripojeni na zavitové navarky,
sklada sa z temperovanéj liatiny

= pripojenie vyst iatocky zdroj
PrIpojenie VYStUpU @ Spiatocky zdroje a vonkajsich zavitoch na oboch stranach

Stojanova konzola Stenova konzola

= protihlukovo izolovana, galvanicky
pozinkovana, sklada sa zo zakladovej dosky
s ocelovou trubkou a hornej dosky
s vodiacou trubkou vratane spojovacich
Srobov

= protihlukovo izolovana, galvanicky
pozinkovang, sklada sa zo zakladovej dosky
namontované na nastavitelnom vodiacom
posuve

= plynule nastavitelna hibka
= vy3kovo nastavitelné v dvoch verziach (270
- 340 mm alebo 405 - 605 mm), rozmer
udava vzdialenost medzi podlahou
a spodnou hranou rozdelovaca

= podpera na stred rozdelovata

Udrzbovy box
= pre odstranovanie magnetitového kalu = pre instalaciu do hlavnej spiatocnej
pre vietky malé rozdelovace, SINUS vetvy kotla rozdelovaca
MonoFixx a SINUS Hydrofixx = < EPP izolaciou

= umoziuje odkalovanie v tlakovych = dovolens prevadzkova teplota

systémoch 10°C-110°C
= sklada sa z profilov 120 x 80 alebo
80 x 60, material S235

vybaveny odkalovacim navarkom

a gulovym kohdtom 1/2" a taktiez
magnetickou ty€ou zaSrébovanou do
ponorného plzdra

= dovoleny prevadzkovy tlak
0 bar - 4 bar

wa
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Malé rozdelovace prislusenstvo
9 —

Redukcie 4200001 78,00 8

Zavitova priruba DN 50/PN 6 4200906 120,00 89 -
Stitok s oznacenim

Stitok s oznacenim RD 4200015 12,00 89

Stitok s oznatenim BU 4200021 12,00 89

Redukéna vsuvka

Redukénd vsuvka RN 172" x %" 4205890 22,00 89 -
RedukEnd vsuvka RN 172" x 1" 4205891 22,00 89 =
Redukénd vsuvka RN 112" x 1 %" 4205892 22,00 89 -
Redukénd vsuvka RN 172" x 174" 4205960 22,00 89 =
Redukénd vsuvka RN 174" x 2" 4205961 22,00 89 -
Stojanova konzola

Stojanova konzola STKO 270-340 mm max 120/80 4205954  Navyziadanie 89 -
Stenova konzola

Stenova konzola WAKO 200 mm max 120/80 4207264 70,00 89 -
Udrzbovy box

Udrzbovy box 80/60 4209770 416,00 89 -
Udrzbovy box 120/80 4209771 602,00 89 -

wa
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Kompaktné rozdelovace

~—rozostup— +—rozostup—

\l -
- l\

Kompaktné rozdelovace s jednotnymi rozostupmi hrdiel Kompaktné rozdelovace s variabilnymi rozostupmi hrdiel

¢ @ = kombinované rozdelovace vystupnych a spiatognych = pripojovacie hrdld zarovnané s Groviou uzatvaracich
2 g vetiev, skladajtcich sa z obdiznikového profilu armatur
é\: z tierneho ocelového plechu S235 s komorami o o
= usporiadanymi vedla seba a rozdelenymi stenou v tvare ~ * Volitelne mozné zhora, zo strany alebo zospodu
sinusoidy = Standardom su navarky pre vypustanie pre vystupni
= 100% testované na tesnost a zakladny nater z vyroby 3 vratnd komoru
= 50 zavitovymi alebo prirubovymi hrdlami PN 6/PN 16 = mozné Specialne prevedenie:
= dovolena prevadzkova teplota 10 °C - 110 °C > vatsie rozmery, iné prevedenie

. i i —> ochrana proti kor6zii podla AGI, pracovny list Q 151
= dovoleny prevadzkovy tlak O bar - 6 bar

0bj. cislo Pocet Naiviciie Vykon pri i Rozostup
pripojeni rJ\r e AT 20 °K hrdiel
[ks] [kw] [mm]

Rovnaké rozostupy hrdiel

120/80 - 4205817 1316,00 89 6 do DN 50 6.5 150,00 1200 200
120/80 = 4205759 1370,00 89 6 do DN 50 6.5 150,00 1490 250
120/80 - 4205804 1752,00 89 8 do DN 50 6.5 150,00 1600 200
120/80 = 4205799 1810,00 89 8 do DN 50 6.5 150,00 2000 250
120/80 - 4205805 2192,00 89 10 do DN 50 6.5 150,00 2000 200
120/80 = 4205814 2 224,00 89 10 do DN 50 6.5 150,00 2 400 250
160/80 - 4205942 1388,00 89 6 do DN 65 10,8 250,00 1450 250
160/80 = 4205937 1570,00 89 6 do DN 65 10,8 250,00 1700 300
‘ 160/80 - 4205917 1816,00 89 8 do DN 65 10,8 250,00 1950 250
i-.-t 160/80 = 4205943 2 050,00 89 8 do DN 65 10,8 250,00 2300 300
160/80 - 4205952 2536,00 89 10 do DN 65 10,8 250,00 2900 300
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Kompaktné rozdelovace

Obj. ¢islo Potet Najvacsie Vykon pri i Rozostup
Cena € pripojeni hrdla AT 20 °K | hrdiel
[ks] [kw] [mm]
180/110 = 4205936 1460,00 89 6 do DN 100 172 400,00 1500 250
180/110 - 4205803 1642,00 89 6 do DN 100 172 400,00 1750 300
180/110 = 4205829 1988,00 89 6 do DN 100 172 400,00 1950 350
180/110 - 4205761 1906,00 89 8 do DN 100 172 400,00 2000 250
180/110 = 4205800 2 154,00 89 8 do DN 100 172 400,00 2350 300
180/110 - 4205652 2630,00 89 8 do DN 100 172 400,00 2650 350
180/110 = 4205827 2 314,00 89 10 do DN 100 172 400,00 2 400 250
180/110 - 4205779 2 618,00 89 10 do DN 100 172 400,00 2950 300
180/110 = 4205762 3316,00 89 10 do DN 100 172 400,00 3350 350
200/120 - 4206245 1646,00 89 6 do DN 100 25,8 600,00 1500 250
200/120 = 4205695 2 070,00 89 6 do DN 100 258 600,00 1950 350
200/120 - 4206246 2180,00 89 8 do DN 100 258 600,00 2000 250
200/120 = 4205757 2 418,00 89 8 do DN 100 25,8 600,00 2350 300
200/120 - 4205662 2 716,00 89 8 do DN 100 25,8 600,00 2650 350
200/120 = 4206247 2 714,00 89 10 do DN 100 258 600,00 2 400 250
200/120 - 4205838 3398,00 89 10 do DN 100 25,8 600,00 3350 350
280/180 = 4207847 2 648,00 89 6 do DN 125 53,8 1250,00 1800 300
280/180 - 4209319 2 688,00 89 6 do DN 125 53,8 1250,00 2100 350
280/180 = 4209318 3370,00 89 8 do DN 125 53,8 1250,00 2 400 300
280/180 - 4207845 3 442,00 89 8 do DN 125 53,8 1250,00 2800 350
280/180 = 4207846 4100,00 89 10 do DN 125 53,8 1250,00 3000 300
280/180 - 4207872 4 204,00 89 10 do DN 125 53,8 1250,00 3500 350
300/200 = 4205953 3228,00 89 6 do DN 150 68,8 1600,00 1800 300
300/200 - 4205832 3338,00 89 6 do DN 150 68,8 1600,00 2100 350
300/200 = 4205944 4 320,00 89 8 do DN 150 68,8 1600,00 2 400 300
300/200 - 4205656 4 452,00 89 8 do DN 150 68,8 1600,00 2800 350
300/200 = 4205950 5392,00 89 10 do DN 150 68,8 1600,00 3000 300
300/200 - 4205696 5560,00 89 10 do DN 150 68,8 1600,00 3500 350
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Kompaktné rozdelovace prisluSenstvo

Stitok s oznacenim Izolacia
= 7 pozinkovaného ocelového plechu pre = pozostavajuce z do seba zapadajicich ==
trojriadkovy popis vykurovacich okruhov. poloskrupin s koncovkami
Stitok je mozné pridrabovat na hotovi s B
= individudlne a presne padnuce vyrezy pre

izolaciu vetky pripojovacie hrdla sU urobené vo
= rozmer:100 x 50 mm vyrobe
= farby: Cervena pre vystup & modra pre = poloskrupiny sa montujd pomocou
spiatocku nerezovych pasok a Srébovych
rychlouzaverov
= to umozfiuje lahk( montaz a demontaz pre
GCely kontroly
SINUS EasyFixx Vypustny Zlab
= Je mozné pouzit v kombinacii = vypUstaci Zliabok pre bezpecny a Cisty
s dynamickym udrzovanim tlaku odtok vody sustavy, ktord ma byt vypustena ———
expanznymi automatmi a/alebo z prislusnych vykurovacich alebo chladiacih e
odplyfovacimi automatmi okruhov

= rozsah vykonu cca 250 kW az 2 100 kW = sklada sa z pozinkovaného ocelového

plechu tvarovaného ako U-profil

= maximalna prevadzkova teplota 110 °C )
= dlzka zliabku odpoveda konkrétnemu

" maximalny prevadzkovy tlak 6 bar rozdelovaCu a vo vyrobe je prefabrikovany

= oblast pouzitia: tak, aby dokonale sedel
—> kompaktné rozdelovace 180/110 = pre zabranenie rozstrekovania vody je
—-300/200 opatreny ohybom o Sirke 30 mm
—> kompaktné rozdelovace tepelne = sGCastou je chromované odtokové sitko
oddelené 250/151-300/201 s 2" vonkajsim zavitom

— SINUS HydroFixx: 180/180 — 300/350

— rozdelovate z trubiek kruhového
prierezu DN 65 — DN 300

Stojanova konzola Stenova konzola

= protihlukovo izolovang, galvanicky
pozinkovana, sklada sa zo zakladovej dosky
s ocelovou trubkou a hornej dosky
s vodiacou trubkou vratane spojovacich
Srobov

= protihlukovo izolovana, galvanicky
pozinkovang, sklada sa zo zakladovej dosky
namontovanej na nastavitelnom vodiacom
posuve

wa

= plynule nastavitelna hibka

= vyskovo nastavitelné v dvoch verziach
(270 - 340 mm alebo 405 - 600 mm),
rozmer udava vzdialenost medzi podlahou
a spodnou hranou rozdelovaca

= podpera na stred rozdelovaca
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Kompaktné rozdelovace prisluSenstvo

SINUS EasyFixx 4202284  Navyziadanie 0003 446
Odvodiiovaci Zlab

Odvodriovaci Zlab ELR verzia 4205889  Navyziadanie 0001 15,00
Stojanova konzola STKO ELR 4205878 66,00 0001 2,40
Nastenna konzola WKO ELR 4205705 62,00 0001 1,58

Stitok s oznagenim

Stitok s oznacenim RD 4200015 12,00 0001 -
Stitok s oznacenim BU 4200021 12,00 0001 =
Izolacia 45 mm PUR pena/Hlinikovy hrubozrnity plast, tepelna vodivost 0,026 W/m x K

Izolacia 120/80 4205731  Navyziadanie 0001 -
Izolacia 160/80 4205897  Navyziadanie 0001 =
Izolacia 180/110 4205703  Navyziadanie ~ 0001 -
Izolacia 200/120 4206010  Navyziadanie 0001 =
Izolacia 50 mm PUR pena/Hlinikovy hrubozrnity plast, tepelna vodivost 0,026 W/m x K

Izolacia 280/180 4201454 Navyziadanie 0001 -
Izolacia 300/200 4206448  Navyziadanie 0001 =
Dammung 45 mm PUR-Schaum/verzinkter Stahlblechmantel, Warmeleitfahigkeit 0,026 W/m x K

Izolacia 120/80 4205658  Navyziadanie 0001 -
Izolacia 160/80 4205518  Navyziadanie 0001 =
Izolacia 180/110 4205643  Navyziadanie 0001 -
|zolacia 200/120 4205956  Navyziadanie 0001 =
Izolacia 250/150 4210849  Navyziadanie 0001 -
Izolacia 50 mm PUR pena/Hlinikovy hrubozrnity plast, tepelna vodivost 0,026 W/m x K

Izolacia 280/180 4201353  Navyziadanie 0001 -
Izolacia 300/200 4205592  Navyziadanie 0001 =
Izolacia 60 mm PUR pena/Pozinkovany ocelovy plechovy plast, tepelna vodivost 0,026 W/m x K

Izolacia 400/200 4206045  Navyziadanie 0001 -
Izolacia 450/250 4206046  Navyziadanie 0001 =
Izolacia 500/300 4206047  Navyziadanie 0001 -
Izolacia 600/400 4206048  Navyziadanie 0001 =
Izolacia 700/500 4206049  Navyziadanie 0001 -
Izol4cia 100 mm Mineralna vina/Pozinkovany ocelovy plechovy plast, tepelna vodivost 0,038 W/m x K

Izolacia 120/80 4205659  Navyziadanie 0001 -
Izolacia 160/80 4205996  Navyziadanie 0001 =
Izolacia 180/110 4205593  Navyziadanie 0001 -
[zolacia 200/120 4205704  Navyziadanie 0001 =
Izolacia 250/150 4209925  Navyziadanie 0001 -
Izolacia 280/180 4201347  Navyziadanie 0001 =
Izolacia 300/200 4205517  Navyziadanie 0001 -
Izolacia 400/200 4206050 Navyziadanie 0001 =
Izolacia 450/250 4206051  Navyziadanie ~ 0001 -
[zolacia 500/300 4206052  Navyziadanie 0001 =
Izolacia 600/400 4206053  Navyziadanie 0001 -
Izolacia 700/500 4206054  Navyziadanie 0001 =

Stojanova konzola

Stojanova konzola STKO 270-340 mm max 200/120 DN 200 4206574 156,00 0001 3,00

Stojanova konzola STKO 270 -340 mm max 300/200 DN 250 4205957 194,00 0001 540 "
Stojanova konzola STKO 270 —-340 mm max 500/300 DN 400 4206097  Navyziadanie 0001 12,00 i.-t
Stojanova konzola STKO 300 mm max 700/500 DN 800 4205580  Navyziadanie 0001 24,00

Nastenna konzola

Nastenna konzola WAKO 220 mm max 160/80 DN 200 4205900  Navyziadanie 0001 2,30

Nastenna konzola WAKO 300 mm max 200/120 DN 200 4205955  Navyziadanie 0001 373

Nastenna konzola WAKO 500 mm max 300/200 DN 250 4205581  Navyziadanie 0001 5,07
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Hydraulické vyrovnavace

Konstrukcia hydraulického vyrovnavaca

Zakladny princip hydraulického vyrovnavaca spociva

v termickom rozvrstveni, kedy sa tepla voda (nizka hustota)
zhromazduje v hornej oblasti a studend voda (vysoka hustota)
v spodnej oblasti.

1. Odvzdusiiovanie
z0 systému sustavne odvadza volné vzduchové bubliny

2. Teplotné Cidlo
eviduje teplotu vo vystupnej vetve na sekundarnej strane pre
bezpetnu regulaciu sdstavy

3. Vypustanie
k odvadzaniu volne sa vznasajlcich Iatok, napriklad
magnetitu

4. Teplé médium

5. Studené médium

Zapojenie hydraulického vyrovnavaca

®© 0|9 @
& |8 =
o 8lo s

Hydraulické vyrovnavace zaistuju hydraulické oddelenie
primarnej a sekundarnej strany, pokial tieto obvody disponuji
vlastnym Cerpadlom. Svojou konStrukciou vyrovnavajud
hydraulické vyrovnavace kolisavé objemové prietoky

3 zamedzuju tak hydraulickym problémom, takze nedochadza
k vzajomnému ovplyviiovaniu cerpadiel. Najma v dnesnych
vykurovacich a chladiacich systémoch je dynamicka spotreba
vykonu, ktora vedie ku kolisavym objemovym prietokom.
Hydraulicky vyrovnavac sa umiestni medzi primarnu

a sekundarnu stranu.

Konfiguracia hydraulického vyrovnavaca

Pre beznG funkciu je rozhodujlca rychlost prietoku v telese
vyrovnavata. Prilis vysoka rychlost prietoku spésobuje
nebezpetie turbulencii. Preto musi byt pre spravnu konfiguraciu
stanoveny najvyssi ocakavany objemovy prietok. Pomocou
produktovych tabuliek je mozné zvolit spravne dimenzovanie.
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Naviac tu musi byt dostacujica minimalna vzdialenost medzi
pripojenymi vystupmi a spiatocnou vetvou, aby nedochadzalo k
nechcenému premieSaniu. U Standardného prevedenia je toto
zaistené automaticky. Pri problémovych miestach mézu byt
ponuknuté Specialne rieSenia.



Teoretické zaklady

Sposob fungovania hydraulickych vyrovnavacov

Rozdelovace & Hydraulické vyrovnavace

1. Objemovy prietok primarneho okruhu
= objemovy prietok sekundarneho
okruhu

=V tomto priprade sa hydraulicky
vyrovnavac nachadza v neutrainej
situacii.

= Objemovy prietok primarneho
okruhu (Vp) a objemovy prietok
sekundarneho okruhu (Vs) st
rovnako velké.

= Teploty (T) v primarnom okruhu
sU rovnaké ako v sekundarnom
okruhu.

= Mnozstvo tepla (Q) je taktiez
rovnake.

= Tento prevadzkovy stav je v
normalnom pripade len vo velmi

kratkych prechodovych obdobiach.

Upozornenie:

. Objemovy prietok primarneho okruhu

> objemovy prietok sekundarneho
okruhu

= Pri Ciastoénom zatazeni dodava
primarne Cerpadlo cez zdroje
tepla viac vody nez je potrebné na
strane spotreby.

=V spiatoCnej vetve na primarnej
strane sa premixuje voda
z vystupnej vetvy, teplota na
spiatocnej vetve stapne.

= Pretoze v tomto prevadzkovom
stave je pripraveny tepelny vykon
vacsi nez skutotny potrebny
vykon, pomocou regulacie sa
riadi tym, Ze sa vykon zdroja
znizi. To sa vykona napriklad
pomocou obmedzenia primarneho
objemoveho prietoku. Ako
namerana hodnota pre regulaciu
sa spravidla eviduje vzrastajica
teplota v spiatotnej vetve
pomocou tidla.

V chladiacich systémoch sa prevadzkové stavy ekvivalentné. Je vak potreba venovat pozornost tomu, Ze vystupna
vetva s nizkymi teplotami musi byt pripojend dolu a spiatocna vetva s vyssimi teplotami hore.

. Objemovy prietok primarneho okruhu

e GE3

< objemovy prietok sekundarneho
okruhu

= Spotrebit potrebuje vacsi
objemovy prietok, nez aky
poskytuje okruh so zdrojom.

= (asto sa vyskytuje automaticky,
pretoze dneSné moderné
vykurovacie a chladiace zariadenia
maju velmi nizky objem vody.

= Hydraulicky vyrovnavac vyrovnava
okruhy tym, Ze voda na spiatocne;
vetve z okruhov so spotrebicom
je primieSana k vode z vystupnej
vetvy z primarneho okruhu.

= Pokles teploty vo vystupnej vetve
na sekundarnej strane nebyva
probléem, pretoZze teploty vo
vystupnej vetve sa spravidla vyssie
nez je potreba..

= Akonahle teplota vo vystupnej
vetve na sekundarnej strane
nedosiahne pozadovanl hodnotu,
zvySi sa vykon zdroja, napriklad
zvySenim primarneho objemového
prietoku.

wa

= Pre evidenciu pozadovanej teploty
ma kazdy hydraulicky vyrovnavat
spravne umiestneny navarok
s cidlom.
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Malé hydraulické vyrovnavace

Malé zvislé Hydraulické vyrovnavace

= zaistuje optimalne hydraulické oddelenie roznych
primarnych a sekundarnych okruhov za vsetkych
prevadzkovych podmienok

Tec’hnic!<é
Odaje

= Ziadne vzajomné sa ovplyviujace Cerpadla pri
Ciastotnom a plnom zatazeni

= so Styrmi hrdlami pre vykurovacie okruhy a zdroje tepla
= 100 % testované na tesnost a zakladny nater z vyroby
= balené ako sada

= dovolena prevadzkova teplota -10 °C - 110 °C

SINUS MonoFixx malé vodorovné Hydraulické vyrovnavace

= dovoleny prevadzkovy tlak O bar - 4 bar
= s EPP izolaciou
= 1/2" natrubky pre odvzduSnenie, vypUstanie a cidla

= idedlne prisluSenstvo: Gdrzbovy box & Magnetitovy
separacny modul pre malé Hydraulické vyrovnavace -
zavit

Ty 07, Eokvuapri(:\v: okrELiE ?sgtifeby okﬁﬂﬁgjsgiceaja
zvisly
60/50 4207263 394,00 89 Rp 1" Rp 1" 3,0 500
80/60 4205730 396,00 89 R1W" R1v" 45 500
120/80 4205684 642,00 89 R2" R2" 8,0 800
vodorovné
80/80 4200160 488,00 89 G 17" prevlecna matica G1%" 3,0 =
120/80 4206338 644,00 89 G 2" prevle¢na matica G1%" 6.5 -
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Malé Hydraulické vyrovnavace prislusenstvo

Sada pre montaz na stenu

= sada pre nastennl montaz obsahuje dve
nastenné konzoly

Udrzbovy box

= pre odstrafiovanie magnetitového kalu pre  * Ppre instalaciu do hlavnej spiatocnej vetvy
v3etky malé rozdelovace, SINUS MonoFixx kotla rozdelovata
3 SINIS HydroFixx = s EPP izolaciou

= umoziiuje odkalovanie v tlakovych = dovolena prevadzkova teplota -10 °C -
systémoch 110 °C

= sklada sa z profilov 120 x 80 alebo 80 x 60, = dovoleny prevadzkovy tlak O bar - 4 bar
material S235

= vybavené odkalovacim navarkom
a gulovym kohGtom 1/2" a taktiez
magnetickou tycou zasrébovanou do
ponorného plzdra

- Tovarova Hmotnost

Sada pre montaz na stenu

Sada pre montaz na stenu 60/50 4208188 100,00 89 =
Sada pre montaz na stenu 80/60 4208191 100,00 89 -
Sada pre montaz na stenu 120/80 4208174 106,00 89 =
Sada pre montaz na stenu SINUS MonoFixx 80/80 4208354 106,00 89 -
Sada pre montaz na stenu SINUS MonoFixx 80/80 4208060 120,00 89 =
Udrzbovy box

Udrzbovy box 80/60 4209770 416,00 89 =

wa

Udrzbovy box 120/80 420977 602,00
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Hydraulické vyrovnévaﬁe Kompaktné prevedenie

Kompaktny hydraulicky vyrovnavac

e = hydraulicky vyrovnavat v zvislom prevedeni = s privarenymi prirubami PN 6 /PN 16
Lo
gg = zaistuje optimalne hydraulické oddelenie roznych = 100% testované na tesnost a zakladny nater z vyroby
& primarnych a sekundarnych okruhov za vSetkych
prevadzkovych podmienok = dovolend prevadzkova teplota -10 °C - 110 °C
= vyrobené z pravouhlej komory so Stvorcového dutého = dovoleny prevadzkovy tiak O bar - 6 bar

profilu 5235 s navarenym vekom a dnom = zavitové pripojenie 2" pre odkalovanie
= Ziadne vzajomne sa ovplyviujice Cerpadla pri = 172" oizdro ore tepelné Eidlo
¢iastotnom a plnom zatazeni P P P

= so Styrmi hrdlami pre vykurovacie okruhy a zdroje tepla stojan s otvormi pre montaz na zem

Ty 07, Eokvuapri(:\v: okrELiS ?sgtifeby okﬁ[jﬁgjsgice)ja

zvisly

160/80 6310060 1108,00 89 DN 65/PN 6 DN 65/PN 6 10,0 1440
200/120 6310065 1450,00 89 DN 80/PN 6 DN 80/PN 6 18,0 1450
250/150 6310070 1760,00 89 DN 100/PN 6 DN 100/PN 6 270 1470
300/200 6310075 2 430,00 89 DN 125/PN 6 DN 125/PN 6 43,0 1480
400/200 6310250 2 640,00 89 DN 150/PN 6 DN 150/PN 6 57,0 1495
450/250 6310255 4178,00 89 DN 200/PN 6 DN 200/PN 6 85,0 1520
500/300 6310260 4 240,00 89 DN 200/PN 6 DN 200/PN 6 110,0 1820

wa
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Kompatkné rozdelovace prisluSenstvo

|zolacia

= pozostavajici z do seba zapadajucich = poloSkrupiny sa montujd pomocou
polo3krupin s koncovkami nerezovych paskov a Srobovacich rychlou-
o L zaverov

= individualne a presne padnUce vyrezy pre _
véetky pripojovacie hrdla si urobené vo ® to umoziuje lahkd montaz a demontaz pre
vyrobe Ucely kontroly

Typ Obj. &islo Tovarova Hmotnost

skupina [kqg]

Izolacia 65 mm PUR pena/Hlinikovy hrubozrnity plast, tepelna vodivost 0,026 W/m x K

Izolacia 160/80 9120214 658,00 89 6,00
Izolacia 200/120 9120215 752,00 89 9,20
Izolacia 250/150 9120216 820,00 89 11,50
Izolacia 300/200 9120217 918,00 89 13,50
Izolacia 400/200 9120218 1024,00 89 15,50
Izolacia 100 mm Mineralna vina/Pozinkovany ocelovy plechovy plast, tepelna vodivost 0,038 W/m x K

Izolacia 160/80 4201009 908,00 89 23,50
Izolacia 250/150 4201010 1154,00 89 28,50
Izolacia 300/200 420101 1260,00 89 24,50
Izolacia 400/200 9120219 1366,00 89 35,50
Izolcia £50/250 9120220 1424,00 89 42,50
Izolacia 500/300 9120221  Na vyziadanie 89 55,00

wa
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Hydraulické vyrovnévaée Prevedenie z kruhovych profilov

Hydraulicky vyrovnavat kruhového profilu

¢ @ = hydraulicky vyrovnavac v zvislom prevedeni = 100% testované na tesnost a zakladny nater z vyroby
S

_g:g = zajistuje optimalne hydraulické oddelenie réznych = dovolend prevadzkova teplota -10 °C - 110 °C

2 primarnych a sekundarnych okruhov za vietkych

prevadzkovych podmienok dovoleny prevadzkovy tlak O bar - 6 bar

= vyrobené zo svislej kruhovej komory so zvarovanej zavitové pripojenie 2 pre odkalovanie

trubky P235 s navarenymi klenutymi dnami = 1/2" puzdro pre tepelné Cidlo

= Ziadne vzajomne sa ovplyviiujice Cerpadla pri = stojan s otvormi pre montaz na zem
¢iastotnom a plnom zatazeni

= Hydraulické vyrovnavace z nerezovej oceli kruhového
= so Styrmi hrdlami pre vykurovacie okruhy a zdroje tepla prierezu na vyziadanie

= s privarenymi prirubami PN 6 /PN 16

Tovarova Pripojenie Pripojenie

Obj. Eislo skupina okruhu spotreby okruhu zdroja

Hydraulicky vyrovnavac z kruhového profilu

DN 150 4205738 1152,00 89 DN 65/PN 6 DN 65/PN 6 12,0 1700
DN 200 4205631 1558,00 89 DN 80/PN 6 DN 80/PN 6 18,0 1700
DN 200 4205632 1702,00 89 DN 100/PN 6 DN 100/PN 6 28,0 1700
DN 250 4205633 2 288,00 89 DN 125/PN 6 DN 125/PN 6 40,0 1700
DN 300 4205512 2 610,00 89 DN 150/PN 6 DN 150/PN 6 65,0 1800
DN 350 4207939 4 842,00 89 DN 200/PN 6 DN 200/PN 6 85,0 1850
DN 400 4205739 4 956,00 89 DN 200/PN 6 DN 200/PN 6 125,0 1900
‘ DN 500 4205740 5 604,00 89 DN 250/PN 6 DN 250/PN 6 215,0 2000
h.-i DN 500 420761 6 406,00 89 DN 300/PN 6 DN 300/PN 6 225,0 2050
DN 600 420576 8 596,00 89 DN 350/PN 6 DN 350/PN 6 350,0 2 450
DN 600 4207412 9002,00 89 DN 400/PN 6 DN 400/PN 6 395,0 2550
DN 700 4207413 12174,00 89 DN 400/PN 6 DN 400/PN 6 480,0 2750
DN 800 4207423 14 468,00 89 DN 500/PN 6 DN 500/PN 6 700,0 2975
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Hydraulické vyrovnavace prislusenstvo

|zolacia
= sklada sa z do seba zapadajucich = poloskrupiny sa montujd pomocou
poloskrupin s koncovkami nerezovych pasok a Srobovacich rychlo
= individualne a presne padnlice vyrezy pre uzaverov
vSetky pripojovacie hrdla sU urobené vo = to umozfiuje lahkd montaz a demontaz pre
vyrobe Gcely kontroly
Typ Obj. &islo Tovarova Hmotnost

skupina [kqg]

Izolacia 60 mm PUR pena/Pozinkovany ocelovy plechovy plast, tepelna vodivost 0,026 W/m x K

Izolacia DN 150 4206027 1058,00 89 15,35
Izolacia DN 200 4208254 1232,00 89 14,60
Izolacia DN 200 4206948 1280,00 89 14,60
Izolacia DN 250 4206028 1358,00 89 17,00
Izolacia DN 300 4206029 1618,00 89 23,00
Izolacia DN 350 4208255 1912,00 89 24,80
Izolacia DN 400 4206030  Na vyziadanie 89 24,00
Izolacia DN 500 4208395  Navyziadanie 89 30,80
Izolacia 10 mm Mineralna vina/Pozinkovany ocelovy plechovy plast, tepelna vodivost 0,038 W/m x K

Izolacia DN 150 4207930 1178,00 89 23,50
Izolacia DN 200 4208023 1280,00 89 34,50
Izolacia DN 200 4208024 1336,00 89 34,50
Izolacia DN 250 4207931 1588,00 89 39,80
Izolacia DN 300 4207932 1820,00 89 44,50
Izolacia DN 350 4207933 1948,00 89 55,50
|zolacia DN 400 4207424 Na vyZiadanie 89 26,70
Izolacia DN 500 4207425  Navyziadanie 89 32,70

wa
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§ SINUS HydroFixx

SINUS HydroFixx Mini

S

"ll ! '
\
—

SINUS HydroFixx Mini

Lo = Ziadne vzajomne sa ovplyviujace Cerpadla pri = zaistuje optimalne hydraulické oddelenie réznych
2 L ¢iastognom a plnom zatazeni primarnych a sekundarnych okruhov pri vsetkych
§ =] prevadzkovych podmienkach

(=

= 100 % testované na tesnost a zakladny nater z vyroby
= mdze byt taktiez pouzity s niekolkymi réznymi zdrojmi

* balené ako sada tepla alebo chladu

= vratane tepelnej izolacie EPP a stenového drziaku = kotol sa pripojuje zo spodu a prisluiné vykurovacie

= 15"~ plzdro pre tepelné Cidlo okruhy zhora pre Usporu miesta a prehladnost
= s priamo dole vodorovne privarenym hydraulickym = dovoleny prevadzkovy tlak O bar - &4 bar
vyrovnavacom

= dovolend prevadzkova teplota -10 °C - 100 °C

= idealne prisluSenstvo: Gdrzbovy box

Vyku- ¢ : Ro-
Tova- : S D Vykon pri
- 7 rovacie Pripojenie Pripojenie & zostup
0bj. Cislo rova : AT 20 °K :
. okruhy okruhu spotreby okruhu zdroja hrdiel 15
skupina [kw]
[ks] [mm]
80/80 4200041 784,00 89 2 G 172" prevle¢na matica G1%" 30 70,00 460 125
80/80 4208061 924,00 89 3 G 17" prevleéna matica G1%" 30 70,00 710 125
80/80 4200089  1396,00 89 4 G 17" prevleénd matica G1%" 30 70,00 960 125
120/120 4208581  1424,00 89 2 G 17" prevle€na matica G2" 70 160,00 515 125
120/120 4208505 1670,00 89 3 G 172" prevle€na matica G2" 70 160,00 765 125
120/120 4200268 1986,00 89 4 G 17" prevleéna matica G2" 70 160,00 1015 125

wa
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$ SINUS HydroFixx Mini prislusenstvo

Udrzbovy box

= pre odstrafiovanie magnetitového kalu pre ~ * pre instalaciu do hlavnej spiatocnej vetvy

vietky malé rozdelovate, SINUS MonoFixx kotla rozdelovaca
3 SINUS HydroFixx = 5 EPP izolaciou

= umoziuje odkalovanie v tlakovych = dovolena prevadzkova teplota
systémoch -10°C-110°C

= sklada sa z profilu 10 x 80 alebo 80 x 60, = dovoleny prevadzkovy tlak O bar - & bar
material S235

= vybaveny odkalovacim navarkom
a gulovym kohdtom 1/2" a taktiez
magnetickou ty€ou zasrébovanou do
ponorného plzdra

- Tovarova Hmotnost

Udrzbovy box
Udrzbovy box 80/60 4209770 416,00 89 =
Udrzbovy box 120/80 4209771 602,00 89 -

wa
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Teoretické zaklady

Struktara Multivalentnych zasobnikov

1. Akumulacy zasobnik
Navrhované a vyrdbané individualne podla projektu

2. Pripojenia
Typ a pocet pripojeni je variabilny

3. OdvzduSnovanie

4. VypGstanie

MoZné aplikacie §SINUS MultiFlow

SINUS MultiFlow Center SINUS MultiFlow Expert
= Kombinuje multivalentna = Hydraulicky funguje rovnako ako MultiFlow
distribdciu, akumulaciu energie Center

SRl = E&te prehladnejgia a jednoduchia indtalacia

= Minimalne casy chodu zdrojov vdaka dvom kompaktnym rozdelovacom
a aj Spickoveé zatazenia s

pokryté, ¢im je zarucena
bezpecna a bezporuchova
prevadzka.

wa
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Teoretické zaklady

Prevadzkove stavy Multivalentnych rieSeni na priklade SINUS MultiFlow Center

1.

1. Objemovy prietok zdroja tepla =
objemovy prietok spotrebica tepla

= Rovnaké mnozstvo tepla
z vyrobeného a spotrebovaného
okruhu.

= Rovnomerneé vrstvenie v systéme
SINUS MultiFlow.

= Teploty na strane vyroby
a spotreby sU rovnake.

2.

2. Objemovy prietok zdroja tepla >
Objemovy prietok spotrebica tepla

. Objemovy prietok zdroja tepla <

objemovy prietok spotrebica tepla

= Tepelny prikon je vyssi ako tepelny = Tepelné straty st vacsie ako privod
vykon. tepla.
= Teplavoda sa premieSava = ChladnejSia vratna voda sa

prostrednictvom SINUS MultiFlow. pridava do sekundarnych potrebi

« Vzhladom na konctrukciu prostrednictvom SINUS MultiFlow.

zasobnika sa premieSava len = Vzhladom na konstrukciu

urcitée mnozstvo vody. SINUS zasobnika sa premieSava len

MultiFlow stale zachovava urcité mnozstvo vody. SINUS

stratifikaciu. MultiFlow stale zachovava
stratifikaciu.

Funkcia Multivalentnych rieseni

Systémy s roznymi technologiami vykurovania alebo chladenia
st multivalentné systémy. Pokial ide o hydrauliku, vznikaja tu

problémy kvdli roznym teplotnym Grovniam. Pomocou systému
m SINUS MultiFlow Expert alebo SINUS MultiFlow Center mozno
SSISE "—‘ systémy spolahlivo rozdelit do prislusnych teplotnych Grovni.

SINUS MultiFlow Center funguje ako hydraulicky vyrovnavac,
rozdelovaC a zasobnik energie v jednom. Zaroven je systém

rozdeleny na rozne hydraulické teplotné zony. Vysledkom
je velmi efektivna prevadzka s maximalnou bezpe¢nostou
systému.
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Multivalentneée riesenia

SINUS MultiFlow Expert

S

SINUS MultiFlow Expert

‘%’ .‘% = viacteplotny zonovy rozdelovat na zber a distribdciu = moZe sa vyuZivat ako rozdelovag, hydraulicky
o roznych objemovych prietokov a tepl6ét v réznych vyrovnavac a sicasne ako vyrovnavaci zasobnik
é‘:’ teplotnych zénach pomocou patentovanych difaznych v chladeni
rarok SINUS
= dovolend prevadzkova teplota -10 °C - 110 °C
= vnGtorné valcové komory s dyzami zabranujd
neziaducemu mie3aniu tepldt = dovoleny prevadzkovy tlak O - 6 bar
= tym sa zabrani zavzdu$iovaniu erpadiel a kavitacii = 2" —zavitové pripojenie na odkalenie
= pozostava z vertikalnej kruhovej komory zo zvaranej = V2" —navarok pre snimac teploty
rary P235 a dien

= priruby st PN6 alebo PN16

Najvacsie

Obj. gislo Tovarova skupina | o iovacie hrdla

Dimenzie

MTW-150 4206366 2233,00 3 DN 65 120 DN 150
MTW-200 4206469 2 885,00 3 DN 100 28,0 DN 200
MTW-250 4206464 3383,00 3 DN 125 40,0 DN 250
MTW-300 4206465 4 548,00 3 DN 150 65,0 DN 300
MTW-350 4206482 4928,00 3 DN 200 85,0 DN 350
" MTW-400 4206452 6 265,00 3 DN 200 125,0 DN 400
l MTW-500 4206491 9572,00 3 DN 300 215,0 DN 500
MTW-600 4206463 11508,00 3 DN 400 300,0 DN 600
MTW-700 4206657 11933,00 3 DN 400 400,0 DN 700
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SINUS MultiFlow Center

‘o
X
=

[=
=

@
(At

Gdaje

hydraulicky zasobnik na zber a distribiciu z a do
jednotlivych okruhov pri réznych teplotach

vyrobené z materialu S 235 alebo P 265

bezchybne fungujica hydraulika pri ¢Giasto¢nom i plnom
zatazeni

stratifikacna kruhova doska medzi kazdou z dvoch
susednych teplotnych zon

Ziadna kavitacia ¢erpadiel vdaka bezpecnému hyd-
raulickému oddeleniu zdroja a jednotlivych okruhov

Specialne nainstalované privodné potrubia pre privod
médii s regulaciou prietoku

rovnomerné rozlozZenie teploty

navrhnuté a vyrobené v stlade s PED ¢l. 4 ods 3
a vyrobnym Standardom

dovolend prevadzkova teplota -10 °C - 110 °C
dovoleny prevadzkovy tlak O bar - 10 bar

priemer a objem podla potreby
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Longtherm

b
E 2 } }
> | | R b
Il h H h h H
h H l ‘ 1 ‘
I @
—— — —_— ——
DB D B D B D B
Longtherm R..B-14 Longtherm R...B-22 Longtherm R...B-31 Longtherm R...B-34
g 9 g 9
b
-
h H
————
B
Longtherm R..B-60 Longtherm R..B-110 Longtherm R..B-235

ddaje

= vymennik tepla z nerezovej ocele (1.4401) spajkovany = max. prevadzkovy tlak pre R..B-14 az -60: 30 bar
medou

‘o
i,
=

(=
=

oy
—

= max. prevadzkovy tlak pre R..B-110 az -235: 25 bar
= schvalené v zmysle Eurdpskej smernice pre tlakové o
zariadenia 2014/68/EU = pripojovacie priruby iba pre R..B-235

® max. prevadzkova teplota 230°C

| RHB_| RB_| RMB | [mm]
" R..B-14-10 10 - - 8011100 23000 0067 0,2 AG %" 203/164  81/42 32 1,10
_. R..B-14-20 20 - - 8011200 264,00 0067 04 AG %" 203/164  81/42 55 1,60
R..B-14-30 30 - - 8011300 312,00 0067 06 AG " 203/164  81/42 78 2,10
R..B-14-40 40 - - 8011400 358,00 0067 08 AG #" 203/164  81/42 101 2,60
R..B-14-50 50 - - 8019300 440,00 0067 10 AG¥%"  203/164  81/42 124 3,10
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Spajkované vymenniky tepla jednocestné

Pocet Cena 5 : P vIkal e B | Dizkall
Pripojenie | H/h
--lmn L om | [ | (o)

..B-14-60 60 8031000 482,00 0067 1.2 AG¥%"  203/164  81/42 147 3,60
..B-22-10 10 = = 8031700 25800 0067 03 AG¥%"  299/260  81/42 32 1,60
.B-22-20 20 - - 8011500 35400 0067 06 AG¥"  299/260  81/42 55 2,10
.B-22-30 30 = = 8021300 42800 0067 10 AG %"  299/260 81/42 78 2,80
..B-22-40 40 - - 8011700 502,00 0067 14 AG¥"  299/260  81/42 101 350
.B-22-50 50 = = 8011800 562,00 0067 1.8 AG¥%"  299/260  81/42 124 4,20
.B-22-60 60 - - 8031800 59800 0067 2,2 AG¥"  299/260  81/42 147 550
.B-31-10 10 8032500 = 8034600 42800 0067 06 AG1 %" 286/232 123/68 35 2,80
.B-31-15 15 8032600 - 8034700 47800 0067 08 AG1%" 286/232 123/68 47 335
.B-31-20 20 8032700 = 8034800 526,00 0067 10 AG1 %" 286/232 123/68 58 390
.B-31-30 30 8023700 - 8023300 56800 0067 14 AG1%"  286/232 123/68 81 501
..B-31-40 40 8023800 = 8023400 67000 0067 18 AG1 %" 286/232 123/68 104 6,15
.B-31-50 50 8023900 - 8023500 750,00 0067 2.4 AG1%"  286/232 123/68 128 7.28
.B-31-60 60 8024000 = 8023600 864,00 0067 29 AG1 %" 286/232 123/68 151 8,42
.B-31-70 70 8012300 - 8013300 101600 0067 32 AG1%"  286/232 123/68 174 12,00
.B-31-80 80 8012400 = 8013400 113800 0067 38 AG1 %" 286/232 123/68 198 13,50
.B-31-90 90 8012500 - 8013500 124800 0067 4,2 AG1%"  286/232 123/68 221 15,00
.B-31-100 100 8012600 = 8019400 134200 0067 46 AG1 %" 286/232 123/68 245 16,50
..B-31-110 110 8012700 - 8019500 143800 0067 51 AG1Y" 286/232 123/68 269 18,00
.B-31-120 120 8032800 = 8034900 154200 0067 54 AG1 %" 286/232 123/68 293 15,50
..B-31-130 130 8032900 - 8035000 164000 0067 6.0 AG1%" 286/232 123/68 316 16,65

cfiie R.B-31-140 140 8012800 = 8019600 172800 0067 6.6 AG1%"  286/232 123/68 339 22,50
“ElIHe R.B-31-150 150 8033000 - 8035100 184000 0067 70 AG1Y" 286/232 123/68 362 18,85

..B-34-10 10 = = 8036700 312,00 0067 14 AG¥"  471/432  81/42 32 2,40
.B-34-20 20 - - 8013600 444,00 0067 06 AG¥"  471/432  81/42 55 310
.B-34-30 30 = = 8013700 552,00 0067 11 AG %" 471/432  81/42 78 4,20
.B-34-40 40 - - 8013800 642,00 0067 16 AG %" 471/432  81/42 101 530
.B-34-50 50 = = 8013900 746,00 0067 2] AG¥"  471/432  81/42 124 6,40
.B-34-60 60 - - 8014000 880,00 0067 2,6 AG¥"  471/432  81/42 147 7,50
.B-60-10 10 8037400 8039300 8037800 572,00 0067 1.2 AG1%" 538/480 123/68 32 4,80
..B-60-20 20 8037500 8039400 8037900 74800 0067 20 AG1%" 538/480 123/68 56 7,00
.B-60-30 30 8025500 8039500 8038000 89400 0067 28 AG1 %" 538/480 123/68 81 917
.B-60-40 40 8024100 8039600 8038100 948,00 0067 36 AG1%" 538/480 123/68 104 11,36
.B-60-50 50 8024200 8039700 8038200 108800 0067 bt AG1%" 538/480 123/68 128 13,55
.B-60-60 60 8024300 8039800 8038300 122200 0067 5.4 AG1%" 538/480 123/68 151 15,74
.B-60-70 70 8024400 8039900 8038400 143800 0067 6.2 AG1%" 538/480 123/68 175 17,92
.B-60-80 80 8024500 8040000 8038500 160800 0067 72 AG1%" 538/480 123/68 198 20M
.B-60-90 90 8014600 8040100 8038600 181400 0067 8,0 AG1%" 538/480 123/68 222 21,40
.B-60-100 100 8014700 8040200 8038700 199400 0067 90 AG1%" 538/480 123/68 245 2350
..B-60-110 110 8014800 8040300 8038800 226800 0067 100 AG1 %" 538/480 123/68 268 25,60
..B-60-120 120 8019700 8040400 8038900 239000 0067 10 AG1%" 538/480 123/68 292 27,70
..B-60-130 130 8019800 8040500 8039000 251600 0067 120 AG1%" 538/480 123/68 316 29,80
..B-60-140 140 8037600 8040600 8039100 284600 0067 130 AG1%" 538/480 123/68 340 32,00
..B-60-150 150 8037700 8040700 8039200 301800 0067 138 AG1%" 538/480 123/68 364 34,20
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Spajkovane vymenniky tepla jednocestné

Pocet j “' Cena ; : | VeEka lmoBsb| Dizkal
Pripojenie | H/h
= lam-m € T T

..B-110-30 30 8045300 1830,00 0067 72 AG2"  620/520 191/91 20,90
..B-110-40 40 8045400 - - 217400 0067 96 AG2"  620/520 191/91 116 25,00
B-110-50 50 8045500 = = 253000 0067 120 AG2"  620/520 191/91 142 29,10
.B-110-60 60 8045600 - - 268800 0067 156 AG2"  620/520 191/91 166 3320
B-110-70 70 8021000 = = 278200 0067 168 AG2"  620/520 191/91 192 3730
.B-110-80 80 8016500 - - 292400 0067 192 AG2"  620/520 191/91 218 41,90
.B-110-90 90 8016600 = = 320800 0067 216 AG2"  620/520 191/91 244 46,50
.B-110-100 100 8016700 - - 349800 0067 240 AG2"  620/520 191/91 270 51,10
.B-110-110 110 8016800 = = 379000 0067 264 AG2"  620/520 191/91 296 55,70
.B-110-120 120 8016900 - - 408200 0067 288 AG2"  620/520 191/91 322 60,30
.B-110-130 130 8021400 = = 442800 0067 312 AG2"  620/520 191/91 348 61,49
B-110-140 140 8017000 - - 462600 0067 336 AG2"  620/520 191/91 374 69,50
.B-110-150 150 8017100 = = 491800 0067 340 AG2"  620/520 191/91 400 74,10
.B-110-160 160 8021100 - - 530600 0067 364 AG2"  620/520 191/91 426 78,70
.B-110-170 170 8017200 = = 550000 0067 388 AG2"  620/520 191/91 452 89,30
.B-110-180 180 8021200 - - 589000 0067 41,2 AG2"  620/520 191/91 478 99,90
B-110-190 190 8017300 = = 608400 0067 436 AG2"  620/520 191/91 504 104,50
.B-110-30 30 - 8024600 8119600 162600 0067 46 AG2Yy" 466/378 258/170 84 20,96
.B-110-40 40 = 8024700 8024800 1856,00 0067 6.4 AG2Y2" 466/378 258/170 108 25,04
.B-110-50 50 - 8015100 8024900 2 342,00 0067 8,0 AG272" 466/378 258/170 132 28,10
.B-110-60 60 = 8015200 8025000 254400 0067 96 AG2%2"  466/378 258/170 156 35,60
ik R.B-110-70 70 - 8015300 8025100 287400 0067 1n.2 AG2Yy" 466/378 258/170 180 3730
"EIE R.B-110-80 80 = 8015400 8025200 312400 0067 128 AG2Y" 466/378 258/170 204 41,90

B-110-90 90 - 8019900 8025300 381000 0067 144 AG2"" 466/378 258/170 228 46,50
.B-110-100 100 = 8020000 8025400 401800 0067 16,0 AG2%2" 466/378 258/170 252 51,10
B-110-110 110 - 8020100 8016100 403000 0067 176 AG2Yy" 466/378 258/170 276 55,70
.B-110-120 120 = 8020200 8016200 429200 0067 19,2 AG2Y2" 466/378 258/170 300 60,30
.B-110-130 130 - 8020300 8020800 455000 0067 208 AG2%2"  466/378 258/170 324 64,90
.B-110-140 140 = 8020400 8016300 482000 0067 226 AG2V2"  466/378 258/170 348 69,50
.B-110-150 150 - 8020500 8020900 507400 0067 242 AG2V2"  466/378 258/170 372 74,10
B-110-160 160 = 8020600 8016400 534400 0067 258 AG2'2" 466/378 258/170 396 78,70
.B-235-30 30 - 8050100 8050800 512400 0067 1.4 DNBO/PN4O 788/682 310/170 85 6530
.B-235-40 40 = 8050200 8050900 580000 0067 154  DN80O/PN4QO 788/682 310/170 110 73,60
.B-235-50 50 - 8050300 8051000 648000 0067 194  DN8O/PN4Q 788/682 310/170 134 81,90
.B-235-60 60 = 8050400 8051100 683400 0067 234  DN8O/PN4O 788/682 310/170 159 90,20
B-235-70 70 - 8017400 8119800 6926,00 0067 274  DN80/PN4Q 788/682 310/204 183 98,50
.B-235-80 80 = 8017500 8119900 6966,00 0067 314  DN8O/PN4O 788/682 310/204 208 107,00
.B-235-90 90 - 8017600 8018000 699200 0067 354  DN8O/PN4O 788/682 310/204 232 115,50
.B-235-100 100 = 8017700 8018100 753200 0067 394  DNB8O/PN4O 788/682 310/204 257 124,00
.B-235-110 110 - 8017800 8018200 818400 0067 434  DNBO/PN4O 788/682 310/204 281 132,50
B-235-120 120 = 8017900 8018300 8986,00 0067 474 DN80O/PN4QO 788/682 310/204 306 141,00
.B-235-130 130 - 8022000 8018400 986600 0067 514  DN80/PN4QO 788/682 310/204 330 149,50
..B-235-140 140 = 8022100 8021600 1113800 0067 554  DN8O/PN16 788/682 310/204 355 155,67
..B-235-150 150 - 8022200 8018500 1158800 0067 594  DNBO/PN4O 788/682 310/204 379 166,50
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

e CES

Spajkované vymenniky tepla jednocestné

n ,, 3 y Vyska | g r
' ' Pripojenie | H/h S'E'::rf]/ b D[';':]"
i [mm]

R..B-235-160 160 - 8022300 8018600 1245400 0067 634  DN8O/PN4QO 788/682 310/204 404 175,00
R..B-235-170 170 = 8022400 8021700 1336200 0067 674  DN80O/PN4Q 788/682 310/204 428 180,79
R..B-235-180 180 - 8022500 8018700 1372200 0067 714  DN8O/PN4QO 788/682 310/204 453 192,00
R..B-235-190 190 = 8022600 8021800 1466000 0067 754  DN8O/PN4QO 788/682 310/204 477 197,35
R..B-235-200 200 - 8022700 8018800 1489000 0067 792  DN8O/PN40 788/682 310/204 502 209,00
R..B-235-210 210 = 8050500 8051200 1637600 0067 832 DN8O/PN4QO 788/682 310/170 526 213,90
::goaé R..B-235-220 220 - 8022800 8018900 1782000 0067 872  DN80/PN40 788/682 310/204 551 226,00
R..B-235-230 230 = 8050600 8051300 1962800 0067 91,2 DN8O/PN40 788/682 310/170 575 23050
R..B-235-240 240 - 8022900 8019000 2063800 0067 952  DN8O/PN4Q 788/682 310/204 600 243,00
R..B-235-250 250 = 8050700 8051400 2082400 0067 992 DN8O/PN4O 788/682 310/170 624 247,20
R..B-235-260 260 - 8023000 8021900 2118000 0067 1032 DN80/PN4QO 788/682 310/204 649 255,50
R..B-235-270 270 = 8023100 8019100 2261000 0067 1072 DN8O/PN40 788/682 310/204 673 268,50
R..B-235-280 280 - 8023200 8019200 2408800 0067  111,2 DN8O/PN4Q 788/682 310/204 698 277,00

wa
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

o/

ol

Spajkovane vymenniky tepla dvojcestné

. |

[ h

| 1

— —
D D p

Longtherm R..B-14-2 Longtherm R..B-22-2

e ~ —
D b D

Longtherm R..B-31-2

Longtherm R..B-34-2

Longtherm R..B-60-2 Longtherm RHB-110-2

= vymennik tepla z nerezovej ocele (1.4401) spajkovany
medou

ddaje

‘o
i,
=

(=
=

oy
—

= schvalené v zmysle Eurépskej smernice pre tlakové
zariadenia 2014/68/EU

= vacsi prenos tepla pri nizSom hmotnostnom prietoku

= max. prevadzkova teplota 230°C

dosiek (€]
---

R.B-14-2-10 10 8031100 294,00
S0y R.B-14-2-20 20 = = 8031200 342,00
ZEUNE R.B-14-2-30 30 - - 8031300 394,00

R.B-14-2-40 40 = = 8031400 434,00
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Longtherm R..B-110-2

Longtherm R..B-235-2

= max. prevadzkovy tlak pre R..B-14 az -60: 30 bar
= max. prevadzkovy tlak pre R..B-110 az -235: 25 bar
= pripojovacie priruby iba pre R..B-235

Vyska h | Sirka B/b | Dizka L

Pripojenie I | ]
0067 0,2 AG %" 203 81/42 32 1,10
0067 04 AG %" 203 81/42 55 1,60
0067 0,6 AG %" 203 81/42 78 2,20
0067 038 AG %" 203 81/42 101 2,60



Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

e GE3

Spajkované vymenniky tepla dvojcestne
Ty Pocet Cena Pripojenie Vyska h | Sirka B/b | DizkaL
dosiek m [€] [mm] [mm] [mm]

R..B-14-2-50 50 8031500 482,00 0067 10 AG %" 203 81/42 124 3,10
R..B-14-2-60 60 = = 8031600 52800 0067 12 AG %" 203 81/42 147 3,60
R..B-22-2-10 10 - - 8031900 33000 0067 03 AG %" 299 81/42 32 1,60
R..B-22-2-20 20 = = 8032000 40000 0067 06 AG %" 299 81/42 55 2,28
R..B-22-2-30 30 - - 8032100 466,00 0067 10 AG %" 299 81/42 78 3,01
R..B-22-2-40 40 = = 8032200 530,00 0067 14 AG %" 299 81/42 101 3,74
R..B-22-2-50 50 - - 8032300 600,00 0067 1.8 AG %" 299 81/42 124 447
R..B-22-2-60 60 = = 8032400 670,00 0067 2.2 AG %" 299 81/42 147 550
R..B-31-2-10 10 8033100 - 8035200 502,00 0067 06 AG1W" 286 123/68 35 2,80
R..B-31-2-20 20 8033300 = 8035400 600,00 0067 10 AG1 %" 286 123/68 58 3,90
R.B-31-2-30 30 8033400 - 8035500 700,00 0067 14 AG1 %" 286 123/68 81 501
R.B-31-2-40 40 8033500 = 8035600 798,00 0067 18 AG 1 %" 286 123/68 104 6,15
R..B-31-2-50 50 8033600 - 8035700 89400 0067 2.2 AG1TW" 286 123/68 128 7.28
R..B-31-2-60 60 8033700 = 8035800 992,00 0067 2,6 AG1 %" 286 123/68 151 8,42
R.B-31-2-70 70 8033800 - 8035900 108800 0067 30 AG1 %" 286 123/68 174 9,80
R..B-31-2-80 80 8033900 = 8036000 118800 0067 34 AG 1 %" 286 123/68 198 10,94
R..B-31-2-90 90 8034000 - 8036100 128000 0067 38 AGTW" 286 123/68 221 12,08
R..B-31-2-100 100 8034100 = 8036200 138400 0067 42 AG 1 %" 286 123/68 245 13,21
R.B-31-2-110 10 8034200 - 8036300 148000 0067 46 AG1W" 286 123/68 269 14,35
R..B-31-2-120 120 8034300 = 8036400 157400 0067 50 AG 1 %" 286 123/68 293 15,50
R..B-31-2-130 130 8034400 - 8036500 167200 0067 54 AGT %" 286 123/68 316 16,65
ggobscr R..B-31-2-140 140 8034500 = 8036600 177400 0067 58 AG 1 %" 286 123/68 339 17,77
R..B-34-2-10 10 - - 8036800 376,00 0067 03 AG %" 471 81/42 32 2,40
R..B-34-2-20 20 = = 8036900 480,00 0067 06 AG %" 471 81/42 55 3,51
R..B-34-2-30 30 - - 8037000 580,00 0067 11 AG %" 47 81/42 78 4,66
R..B-34-2-40 40 = = 8037100 676,00 0067 16 AG %" 471 81/42 101 582
R..B-34-2-50 50 - - 8037200 784,00 0067 2] AG %" 471 81/42 124 6,98
R..B-34-2-60 60 = = 8037300 882,00 0067 2,6 AG %" 471 81/42 147 8,14
R..B-60-2-10 10 8040800 8043800 8042300 650,00 0067 12 AG1 %" 538 123/68 32 4,80
R..B-60-2-20 20 8040900 8043900 8042400 824,00 0067 20 AG1 %" 538 123/68 56 7,00
R..B-60-2-30 30 8041000 8044000 8042500 100000 0067 28 AG1 V" 538 123/68 80 9,20
R..B-60-2-40 40 8041100 8044100 8042600 117800 0067 36 AG1 V" 538 123/68 104 11,36
R..B-60-2-50 50 8041200 8044200 8042700 134400 0067 bt AG 1 %" 538 123/68 128 13,55
R..B-60-2-60 60 8041300 8044300 8042800 152000 0067 5.4 AG1 %" 538 123/68 151 15,74
R..B-60-2-70 70 8041400 8044400 8042900 170200 0067 6.2 AG1 V" 538 123/68 175 17,92
R..B-60-2-80 80 8041500 8044500 8043000 187400 0067 72 AG1 V" 538 123/68 198 201
R..B-60-2-90 90 8041600 8044600 8043100 204800 0067 8,0 AG 1 W" 538 123/68 222 22,29
R..B-60-2-100 100 8041700 8044700 8043200 222400 0067 90 AG1 %" 538 123/68 245 24,48
R..B-60-2-110 110 8041800 8044800 8043300 240000 0067 100 AG1 V" 538 123/68 268 26,66 :
R..B-60-2-120 120 8041900 8044900 8043400 2566,00 0067 10 AG1 %" 538 123/68 292 27,60
R..B-60-2-130 130 8042000 8045000 8043500 274400 0067 120 AG1T %" 538 123/68 316 29,80
R..B-60-2-140 140 8042100 8045100 8043600 292400 0067 130 AG 1 %" 538 123/68 340 32,00
R..B-60-2-150 150 8042200 8045200 8043700 3096,00 0067 138 AG1 %" 538 123/68 364 34,20
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Spajkované vymenniky tepla dvojcestné

PoEet 0Obj. Eislo Cena 3 : Prioienie Vyska Sirka B/b | Dizka L
e T e © - Sl

R..B-110-2-30 30 8045700 197800 0067 72 AG 2" 191/91 2090
R..B-110-2-40 40 8045800 = = 232400 0067 96 AG 2" 620 191/91 116 25,00
R..B-110-2-50 50 8045900 - - 267800 0067 120 AG 2" 620 191/91 142 2910
R..B-110-2-60 60 8046000 = = 302000 0067 144 AG 2" 620 191/91 166 3320
R..B-110-2-70 70 8046100 - - 337200 0067 168 AG 2" 620 191/91 192 3730
R..B-110-2-80 80 8046200 = = 371600 0067 192 AG 2" 620 191/91 218 41,07
R..B-110-2-90 90 8046300 - - 406800 0067 216 AG 2" 620 191/91 244 45,16
R..B-110-2-100 100 8046400 = = 441800 0067 240 AG 2" 620 191/91 270 49,24
R.B-110-2-110 110 8046500 - - 476400 0067 264 AG 2" 620 191/91 296 5332
R.B-110-2-120 120 8046600 = = 510800 0067 288 AG 2" 620 191/91 322 5741
R..B-110-2-130 130 8046700 - - 545600 0067 312 AG 2" 620 191/91 348 6149
R.B-110-2-140 140 8046800 = = 581200 0067 336 AG 2" 620 191/91 374 65,57
R..B-110-2-150 150 8056900 - - 615600 0067 736 AG 2" 620 191/91 400 69,65
R.B-110-2-160 160 8046900 = = 650600 0067 384 AG 2" 620 191/91 426 73,63
R..B-110-2-170 170 8047000 - - 685600 0067 408 AG 2" 620 191/91 452 7177
R..B-110-2-180 180 8047100 = = 720200 0067 436 AG 2" 620 191/91 478 81,86
R..B-110-2-190 190 8047200 - - 754600 0067 460 AG 2" 620 191/91 504 85,94
R..B-110-2-30 30 = 8048700 8047300 212400 0067 48 AG2 V5" 466  258/170 84 17,90
R..B-110-2-40 40 - 8048800 8047400  2466,00 0067 6.4 AG 27" 466  258/170 108 2350
R..B-110-2-50 50 = 8048900 8047500 280600 0067 80 AG2Yy" 466  258/170 132 29,12
R..B-110-2-60 60 - 8049000 8047600 3 144,00 0067 96 AG2 V" 466  258/170 156 3319
gobié R..B-110-2-70 70 = 8049100 8047700 348600 0067 11,2 AG2 72" 466  258/170 180 37,27
R..B-110-2-80 80 - 8049200 8047800 382800 0067 128 AG 27" 466  258/170 204 4135
R..B-110-2-90 90 = 8049300 8047900 416600 0067 144 AG2Yy" 466  258/170 228 45,43
R..B-110-2-100 100 - 8049400 8048000 450800 0067 16,0 AG2 V" 466  258/170 252 49,51
R..B-110-2-110 110 = 8049500 8048100 484400 0067 176 AG 27" 466  258/170 276 54,85
R.B-110-2-120 120 - 8049600 8048200 518400 0067 192 AG 272" 466  258/170 300 58,93
R.B-110-2-130 130 = 8049700 8048300 552400 0067 208 AG2Yy" 466  258/170 324 63,10
R.B-110-2-140 140 - 8049800 8048400 586400 0067 224 AG2 " 466  258/170 348 67,09
R..B-110-2-150 150 = 8049900 8048500 620600 0067 240 AG2 " 466  258/170 372 71,20
R.B-110-2-160 160 - 8050000 8048600 654600 0067 258 AG2 " 466  258/170 396 7525
R..B-235-2-30 30 = 8054300 8051500 528000 0067 114  DN8O/PN40 788  310/170 85 65,30
R..B-235-2-40 40 - 8054400 8051800 595800 0067 154  DNBO/PN4O 788  310/170 110 73,60
R..B-235-2-50 50 = 8054500 8051900 663400 0067 194  DN8O/PN40 788  310/170 134 81,90
R..B-235-2-60 60 - 8054600 8052000 730600 0067 234  DN8O/PN4O 788  310/170 159 90,20
R..B-235-2-70 70 = 8054700 8052100 798600 0067 274  DN8BO/PN4O 788  310/170 183 98,50
R..B-235-2-80 80 - 8054800 8052200 866200 0067 314  DNBO/PN4O 788  310/170 208 107,00
R..B-235-2-90 90 = 8054900 8052300 933800 0067 354  DN8O/PN4O0 788  310/170 232 114,55
‘ R..B-235-2-100 100 - 8055000 8052400 1001400 0067 394  DNBO/PN4O 788  310/170 257 122,83
"." R.B-235-2-110 110 = 8055100 8052500 1069400 0067 434  DN8O/PN4O 788  310/170 281 1311
R..B-235-2-120 120 - 8055200 8052600 1137000 0067 474  DN8O/PN4O 788  310/170 306 13939
R..B-235-2-130 130 = 8055300 8052700 1204400 0067 514  DN8O/PN4O 788  310/170 330 147,67
R..B-235-2-140 140 - 8055400 8052800 1272200 0067 554  DN8O/PN4O 788  310/170 355 155,67

172




Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

e CES

Spajkovane vymenniky tepla dvojcestné

Pocet Obj. islo Cena ) . privoienie | V¥3kah Sirka B/b | Dizka L
gl A PO | ol | ]| e

R..B-235-2-150 150 8055500 8052900 1339800 0067 592  DN80O/PN4O 310/170 379 164,23
R..B-235-2-160 160 = 8055600 8053000 1407600 0067 63,2 DN8O/PN40 788 310/170 404 17251
R..B-235-2-170 170 - 8055700 8053100 1475200 0067 672 DN8O/PN4O 788 310/170 428 180,79
R.B-235-2-180 180 = 8055800 8053200 1542600 0067 71,2 DN8O/PN4O 788 310/170 453 189,07
R..B-235-2-190 190 - 8055900 8053300 1610200 0067 752 DNBO/PN4O 788 310/170 477 197,35
R.B-235-2-200 200 = 8056000 8053400 1678200 0067 792 DN8O/PN4O 788 310/170 502 205,63
e R.B-235-2-210 210 - 8056100 8053500 1745000 0067 832 DN8O/PN4O 788 310/170 526 213,90
“EIHE R.B-235-2-220 220 = 8056200 8053600 1813200 0067 872 DN8O/PN4O 788 310/170 551 222,19
R..B-235-2-230 230 - 8056300 8053700 1881000 0067 912 DN8O/PN40 788 310/170 575 230,50
R.B-235-2-240 240 = 8056400 8053800 1949000 0067 952  DN8O/PN4O 788 310/170 600 238,75
R.B-235-2-250 250 - 8056500 8053900 2016200 0067 992 DN8O/PN40 788 310/170 624 247,20
R..B-235-2-260 260 = 8056600 8054000 2084200 0067 1032 DN8O/PN40 788 310/170 649 255,50
R..B-235-2-270 270 - 8056700 8054100 2152200 0067 1072 DN80/PN40 788 310/170 673 26359
R.B-235-2-280 280 = 8056800 8054200 2219000 0067 111,2 DN8O/PN4O 788 310/170 698 271,87

wa
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Longtherm

Skladané vymenniky tepla

=

~ L
~Y b—— B —
Longtherm_R...G-14, -20 Longtherm_R...G-19, -21, -51
‘% .% = vymennik tepla z nerezovych dosiek 0,5 mm = max. prevadzkovy tlak pre R... G-14 az -19: 16 bar
E"g (AISI 316) s NBR tesnenim = max. prevadzkovy tlak pre R ... G-21az -51:10 bar
o " Py T .
2 = prirubové pripojenie len pri R... G-19, -21a -51 = dalSie tesnenia a materidly dosiek na vyziadanie

= priruba a rdm z uhlikovej ocele

wa
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

e CES

Skladané vymenniky tepla
Potet Cena | Vgska H/h Sitka | pisiay | Hmot-
Ty dosiek €] Pripojenie il B/b ) nost
_ RHG | RLG | RMG [mm] [kg]
- - 355

R..G-04-10 10 8026400 1862,00 0167 09 AG1W"  473/381  190/70 3210
R..G-04-20 20 8026500 = = 222000 0167 19 AG1%"  473/381  190/70 355 34,70
R..G-04-30 30 8026600 - - 256800 0167 29 AGTW"  473/381  190/70 355 38,50
R..G-04-40 40 8026700 = = 294200 0167 39 AG1Y"  473/381  190/70 505 42,80
R..G-04-50 50 8026800 - - 330400 0167 49 AG1Y"  473/381 190/70 505 45,80
R..G-04-60 60 8026900 = = 365400 0167 59 AG1%"  473/381 190/70 505 48,90
R..G-04-70 70 8027000 - - 401400 0167 6.9 AG1%"  473/381  190/70 605 52,90
R..G-04-80 80 8027100 = = 436200 0167 79 AG1%"  473/381  190/70 605 55,90
(e R.G-07-10 10 8028000 8122400 8121600 299000 0167 1.6 AG 2" 596/394 300/126 563 76,30
ACHE R.G-07-20 20 8028100 8122500 8121700 347800 0167 34 AG 2" 596/394 300/126 563 81,10
R..G-07-30 30 8028200 8122600 8121800 399800 0167 52 AG2" 596/394  300/126 563 85,90
R..G-07-40 40 8028300 8122700 8121900 4552,00 0167 70 AG 2" 596/394  300/126 763 95,00
R..G-07-50 50 8028400 8122800 8122000 507400 0167 8.8 AG 2" 596/394  300/126 763 99,80
R..G-07-60 60 8028500 8122900 8122100 559400 0167 105 AG 2" 596/394 300/126 763 104,50
R..G-07-70 70 8028600 8123000 8122200 610800 0167 123 AG 2" 596/394  300/126 763 109,30
R..G-07-80 80 8028700 8123100 8122300 666800 0167 140 AG 2" 596/394  300/126 963 118,40
R..G-08-10 10 8027200 - - 227200 0167 15 AG1%"  755/658  190/70 355 51,20
R..G-08-20 20 8027300 = = 276800 0167 32 AG1%"  755/658 190/70 355 55,40
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Skladané vymenniky tepla

Pocet Cena 5 : y Pripojenie Vyska H/h | Sirka B/b | Dizka L
dOSIek m-m [€] k [mm] [mm] [mm]

R..G-08-30 8027400 3256,00 0167 49 AG1 V" 755/658  190/70 355 59,60
R..G-08-40 40 8027500 - - 377400 0167 6.6 AG 1 %" 755/658  190/70 505 65,20
R..G-08-50 50 8027600 - - 433400 0167 82 AG 1 V4" 755/658  190/70 505 69,40
R..G-08-60 60 8027700 - - 475400 0167 10,0 AG 1" 755/658  190/70 505 73,60
R..G-08-70 70 8027800 - - 526000 0167 11,8 AG 1 Vi 755/658  190/70 605 79,60
R..G-08-80 80 8027900 - - 575000 0167 134 AG 1 %" 755/658  190/70 605 83,20
R..G-14-25 25 8028900 8123200 8028800 477000 0167 77 AG2" 896/694  300/126 563 128,60
R..G-14-35 35 8111700 8123300 8111100 5506,00 0167 108 AG 2" 896/694 300/126 563 136,00
R..G-14-45 45 8111800 8123400 8111200 6272,00 0167 140 AG 2" 896/694 300/126 763 149,00
R..G-14-55 55 8111900 8123500 8111300 7042,00 0167 172 AG 2" 896/694 300/126 763 156,00
R..G-14-65 65 8112000 8123600 8111400 777400 0167 204 AG 2" 896/694 300/126 763 164,00
R..G-14-75 75 8112100 8123700 8111500 834800 0167 236 AG2" 896/694 300/126 763 171,00
R..G-14-85 85 8112200 8123800 8111600 879400 0167 26,8 AG 2" 896/694 300/126 963 184,00
R..G-19-40 40 8029000 8124800 8029400 759800 0167 16,5 DN65/PN16  946/700  395/192 558 246,70
R..G-19-50 50 8029100 8124900 8029500 848800 0167 20,6 DN65/PN16  946/700  395/192 558 257,00
Jfob fcr R..G-19-60 60 8029200 8125000 8029600 960800 0167 248 DN65/PN16  946/700  395/192 758 273,60
R..G-19-70 70 8112800 8125100 8113600 1061200 0167 293 DN65/PN16  946/700  395/192 758 284,00
R..G-19-80 80 8112900 8125200 8113700 1144200 0167 335 DN65/PN16  946/700  395/192 758 294,00
R..G-19-90 90 8113000 8125300 8113800 1240000 0167 377 DN65/PN16  946/700  395/192 958 305,00
R..G-19-100 100 8113100 8125400 8113900 1322800 0167 42,0 DN65/PN16  946/700  395/192 958 315,00
R..G-19-110 110 8113200 8125500 8114000 1413000 0167 46,22 DN65/PN16  946/700  395/192 1158 338,00
R..G-19-120 120 8113300 8125600 8114100 1495400 0167 50,5 DN65/PN16  946/700 395/192 1158 348,00
R..G-19-130 130 8113400 8125700 8114200 1582200 0167 54,7 DN65/PN16  946/700  395/192 1158 358,00
R..G-19-140 140 8113500 8125800 8114300 16 744,00 0167 589 DN65/PN16  946/700 395/192 1158 369,00
R..G-19-150 150 8029300 8125900 8030000 1773400 0167 632 DN65/PN16  946/700  395/192 1158 378,90
R..G-19-160 160 8124300 8126000 8124700 1998200 0167 66,0 DN65/PN16  946/700 395/192 1158 439,60
R..G-20-55 55 8112300 - - 882800 0167 224 AG2" 1096/894 300/126 763 193,00
R..G-20-65 65 8112400 - - 959400 0167 265 AG 2" 1096/894 300/126 763 203,00
R..G-20-75 75 8112500 - - 10456,00 0167 306 AG 2" 1096/894  300/126 763 212,00
R..G-20-85 85 8112600 - - 1121800 0167 348 AG 2" 1096/894 300/126 963 228,00
R..G-20-95 95 8112700 - - 12116,00 0167 389 AG2" 1096/894 300/126 963 238,00
R..G-21-50 50 8116700 8126500 8114400 1138000 0167 315  DNIOO/PN10O 1181/719 480/225 745 341,00
R..G-21-55 55 8116800 8129300 8114500 1195200 0167 347  DN100/PN10 1181/719 480/225 745 348,00
R..G-21-60 60 8116900 8126600 8114600 1253200 0167 379  DNIOO/PN10 1181/719 480/225 745 355,00
R..G-21-65 65 8117000 8129400 8114700 1310200 0167 41,2  DN100/PN10 1181/719 480/225 745 362,00
R..G-21-70 70 8117100 8126700 8114800 1367800 0167 444  DNIOO/PN1O  1181/719 480/225 745 370,00
(01 R..G-21-80 80 8117200 8126800 8114900 1484800 0167 50,8  DNIOO/PN10 1181/719 480/225 1145 405,00
" (UHE R G-21-90 90 8117300 8126900 8115000 1598200 0167 572  DN100/PN10 1181/719 480/225 1145 419,00
l R..G-21-100 100 8025700 8127000 8120000 1714200 0167 636  DN100/PN10 1181/719 480/225 1145 532,50
R..G-21-110 110 8025800 8127100 8120100 1825000 0167 701  DN1TOO/PN10 1181/719 480/225 1145 446,10
R..G-21-120 120 8025900 8127200 8120200 1937000 0167 766  DN100/PN10 1181/719 480/225 1145 459,70
R..G-21-130 130 8026000 8127300 8120300 2047600 0167 830  DN100/PN10 1181/719 480/225 1145 47330
R..G-21-140 140 8026100 8127400 8120400 2159800 0167 894  DN100/PN10  1181/719 480/225 1145 486,90
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Skladané vymenniky tepla

Potet Cena | vy&kaH/h |Sirka B/p | DiZk@ | Hmot-
Ty dosiek €] Pripojenie il ot L nost
e [ s [ | | ()

..G-21-150 150 8026200 8127500 8120500 2388800 0167 958 DN100/PN10  1181/719  480/225 1645 527,80
..6-21-160 160 8026300 8127600 8025600 2501600 0167 1022  DN100/PN10  1181/719  480/225 1645 541,40
.G-21-170 170 8126100 8127700 8126300 2724400 0167 1083  DN10O/PN10  1181/719  480/225 1158 555,80
.G-21-180 180 8126200 8127800 8126400 2840200 0167 1147  DN10O/PN10  1181/719  480/225 1158 570,20

.G-51-60 60 8117400 8128500 8115100 1891600 0167 729 DN100/PN10 182471365 480/225 745 570,00
.G-51-65 65 8117500 8128600 8115200 1980800 0167 790 DN100/PN10  1824/1365 480/225 745 582,00
.G-51-70 70 8117600 8128700 8115300 2070200 0167 85,2 DN100/PN10  1824/1365 480/225 745 594,00
.G-51-75 75 8117700 8128800 8115400 21982,00 0167 914 DN100/PN10  1824/1365 480/225 1145 632,00
.6-51-80 80 8117800 8128900 8115500 22876,00 0167 976 DN100/PN10  1824/1365 480/225 1145 644,00
.G-51-85 85 8117900 8129000 8115600 2376800 0167 1037  DNIOO/PN10  1824/1365 480/225 1145 656,00
.G-51-90 90 8118000 8129100 8115700 2466000 0167 1099  DN10O/PN10  1824/1365 480/225 1145 668,00
([0l R..G-51-100 100 8118100 8129200 8115800 2645000 0167 1223  DN100/PN10  1824/1365 480/225 1145 691,00
S R G-51-110 110 8118200 8129500 8115900 2824000 0167 1346  DN10O/PN10  1824/1365 480/225 1145 71500

.G-51-120 120 8118300 8129600 8116000 3002600 0167 1470  DN100/PN10  1824/1365 480/225 1145 73800
.G-51-130 130 - 8129700 - 3231200 0167 1594  DN100/PN10  1824/1365 480/225 1145 762,00
.G-51-140 140 8118400 8129800 8116100 3360600 0167 1717  DN100/PN10  1824/1365 480/225 1145 785,00
.G-51-150 150 8118500 8129900 8116200 3596600 0167 1840  DN100/PN10  1824/1365 480/225 1645 839,00
.G-51-160 160 8118600 8130000 8116300 3775600 0167 1964  DN100/PN10  1824/1365 480/225 1645 863,00
.G-51-170 170 8127900 8130100 8128200 3937200 0167 2079  DN100/PN10  1824/1365 480/225 1645 917,00
.G-51-180 180 8118700 8130200 8116400 4133400 0167 2217 DN100/PN10  1824/1365 480/225 1645 910,00
.G-51-190 190 8128000 8130300 8128300 4311200 0167 2324  DN100/PN10  1824/1365 480/225 1645 1025,00
.G-51-200 200 8118800 8130400 8116500 4496800 0167 2456  DNIOO/PN10  1824/1365 480/225 1645 957,00
..G-51-210 210 8128100 8130500 8128400 4686200 0167 2568  DN1OO/PN10  1824/1365 480/225 1645 1133,00
.G-51-220 220 8118900 8130600 8116600 4854600 0167 2705  DN100/PN10  1824/1365 480/225 1645 100400

D VPP HPDHOAPDAHODHOD PP PP HODHD PO PO DO D P DD
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Prislusenstvo

= pripojovacie Srobenie na ploché tesnenie, vratane tesnenia,
pripojenie na ststavu so zavitovym ukoncenim, spajkovanie
alebo zvaranie

= od velkosti RMB-235 st vymenniky tepla Standardne
vybaveneé Specialnymi prirubami z uhlikovej ocele

= sada, obsahuje 2 kusy, dodavka len celej sady

udaje

)
~
&

c
<

3
-

= pre kazdy vymennik sG potrebné dve sady

= pre velkosti vymennikov 110 a 235 je na montaz
k dispozicii robustny stojan a transportné oko

Odaje

Technické
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Longtherm — varianty pripojenia

- Cena |Tovarova 1] Dizka L | Hmotnost
e T2 T3 Tyl 0bj. éisto “ [kg]

s ukonCenim pre spajkovanie - mosadz

RMB-14 RMB-22 RMB-34 = 6761100 38,00 0091 G#" = 18 16 0,10
R.B-31 R.B-60 R.G-04 R.G-08 6761300 56,00 0091 G1W" - 28 22 0,25
s ukongenim pre privarenie — ocel

RMB-14 RMB-22 RMB-34 - 6760100 34,00 0091 G - 21 30 0,10
R.B-31 R.B-60 R.G-04 R.G-08 6760300 58,00 0091 G1%" = 34 40 030
RHB-110 R.G-07 R.G-14 R.G-20 6760400 152,00 0091 G2" - 48 40 0,50
RLB-110 RMB-110 = = 6760500 222,00 0091 G2V = 60 50 1,00
R.B-235 - - - 6770500 478,00 0069  DN8O/PN4O - 200 21 518
mosadz s vonkajsim zavitom

RMB-14 RMB-22 RMB-34 - 6762100 42,00 0091 GW" RV - 36 0,10
R.B-31 R.B-60 R.G-04 R.G-08 6762300 62,00 0091 G1%" R1" = 51 030
RHB-110 R.G-07 R.G-14 R.G-20 6762400 138,00 0091 G2" R1%" - 60 0,50
RLB-110 RMB-110 = = 6762500 214,00 0091 G2 R2" = 66 1,00

T Obi. Eislo Cena Tovarova Dizka L Sirka B Vyska H Hmotnost
yp ) [€] skupina [mm] [mm] [mm] [kq]
69 320 240 70 28

Stojan RHB-110 8290400 588,00
Stojan R...B-110 8290500 588,00 69 320 240 70 2,8
Stojan R...B-235 8290600 624,00 69 320 270 75 47
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Prislusenstvo

Longtherm — izolacie

Longtherm Protect EPP

= Kompatibilné s jedno- a dvojcestnymi = Trieda poziarnej ochrany: EN 13501-1
vymennikmi Trieda E
= Material: EPP = Tepelna vodivost: na 40°C: 0,035 W/m*K

= Farba: ¢ierna
= Hrabka: 25 mm

Prevadzkova y3 Si i Hmotnost
Typ Obj. éislo | Cena [€] SRR RIS

teplota [°C] [ka]

R.B-14-10 8141000 52,00 0069 X X X -40-110 82 135 257 0,06
R.B-14-20 8141100 58,00 0069 X X X -40-110 105 135 257 007
R.B-14-30 8141200 66,00 0069 X X X -40-110 128 135 257 0,08
R.B-14-40 8141300 72,00 0069 X X X -40-110 151 135 257 0,10
R.B-14-50 8141400 78,00 0069 X X X -40-110 174 135 257 0mn
R.B-14-60 8141500 86,00 0069 X X X -40-110 197 135 257 0,12
R.B-22-10 8141600 60,00 0069 X X X -40-110 82 135 353 008
R.B-22-20 8141700 72,00 0069 X X X -40-110 105 135 353 0,10
R.B-22-30 8141800 82,00 0069 X X X -40-110 128 135 353 0
R.B-22-40 8141900 96,00 0069 X X X -40-110 151 135 353 013
R.B-22-50 8142000 106,00 0069 X X X -40-110 174 135 353 014
R.B-22-60 8142100 120,00 0069 X X X -40-110 197 135 353 0,16
R.B-31-10 8142200 54,00 0069 X X X -40-110 84 177 344 0,10
R.B-31-20 8142300 64,00 0069 X X X -40-110 107 177 344 0mn
R.B-31-30 8142400 72,00 0069 X X X -40-10 131 177 344 013
R.B-31-40 8142500 82,00 0069 X X X -40-110 154 177 34k 015
R.B-31-50 8142600 96,00 0069 X X X -40-110 178 177 344 0,16
R.B-31-60 8142700 112,00 0069 X X X -40-110 201 177 344 018
R.B-31-70 8142800 120,00 0069 X X X -40-110 225 177 344 020
R.B-31-80 8142900 132,00 0069 X X X -40-110 248 177 34k 0.21
R.B-31-90 8143000 138,00 0069 X X X -40-110 272 177 344 023
R.B-31-100 8143100 150,00 0069 X X X -40-110 295 177 3bb 025
R.B-31-110 8143200 158,00 0069 X X X -40-110 319 177 344 0.26
R.B-31-120 8143300 168,00 0069 X X X -40-110 342 177 344 028
R.B-31-130 8143400 186,00 0069 X X X -40-110 366 177 344 030
R.B-31-140 8143500 194,00 0069 X X X -40-110 389 177 344 031
'4 R.B-31-150 8143600 206,00 0069 X X X -40-110 413 177 344 033
R.B-34-10 8143700 76,00 0069 X X X -40-110 82 135 525 013
"." R.B-34-20 8143800 88,00 0069 X X X -40-110 105 135 525 0,15
R.B-34-30 8143900 100,00 0069 X X X -40-110 128 135 525 017
R.B-34-40 8144000 120,00 0069 X X X -40-110 151 135 525 019
R.B-34-50 8144100 128,00 0069 X X X -40-110 174 135 525 021
R.B-34-60 8144200 138,00 0069 X X X -40-110 197 135 525 023
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Longtherm — izolacie

- 3 Prevadzkova Hmotnost
Typ Obj. Eislo | Cena[€] teplota [°C] lka]

R.B-60-10 8144300 76,00 0069 X X X -40-110 83 177 592 017
R.B-60-20 8144400 88,00 0069 X X X -40-110 107 177 592 020
R.B-60-30 8144500 110,00 0069 X X X -40-110 130 177 592 022
R.B-60-40 8144600 116,00 0069 X X X -40-110 154 177 592 0,25
R.B-60-50 8144700 128,00 0069 X X X -40-110 177 177 592 027
R.B-60-60 8144800 132,00 0069 X X X -40-110 201 177 592 030
R.B-60-70 8144900 150,00 0069 X X X -40-110 224 177 592 032
R.B-60-80 8145000 162,00 0069 X X X -40-110 248 177 592 035
R.B-60-90 8145100 184,00 0069 X X X -40-110 27 177 592 037
R.B-60-100 8145200 192,00 0069 X X X -40-110 295 177 592 040
R.B-60-110 8145300 206,00 0069 X X X -40-110 318 177 592 0,42
R.B-60-120 8145400 220,00 0069 X X X -40-110 342 177 592 045
R.B-60-130 8145500 228,00 0069 X X X -40-110 365 177 592 047
R.B-60-140 8145600 238,00 0069 X X X -40-110 389 177 592 050
R.B-60-150 8145700 260,00 0069 X X X -40-110 412 177 592 052
R.B-110-30 8145800 138,00 0069 = X X -40-110 184 322 530 040
R.B-110-40 8145900 154,00 0069 - X X -40-110 208 322 530 043
R.B-110-50 8146000 162,00 0069 = X X -40-110 232 322 530 0,46
R.B-110-60 8146100 188,00 0069 - X X -40-110 256 322 530 049
R.B-110-70 8146200 200,00 0069 = X X -40-110 280 322 530 0,52
R.B-110-80 8146300 208,00 0069 - X X -40-110 304 322 530 0,55
R.B-110-90 8146400 214,00 0069 = X X -40-110 328 322 530 058
R.B-110-100 8146500 232,00 0069 - X X -40-110 352 322 530 061
R.B-110-110 8146600 258,00 0069 = X X -40-110 376 322 530 0,64
R.B-110-120 8146700 272,00 0069 - X X -40-110 400 322 530 067
R.B-110-130 8146800 286,00 0069 = X X -40-110 424 322 530 0,70
R.B-110-140 8146900 306,00 0069 - X X -40-110 448 322 530 0,73
R.B-110-150 8147000 318,00 0069 = X X -40-110 472 322 530 0,76
R.B-110-160 8147100 332,00 0069 - X X -40-110 496 322 530 079
RHB-110-30 8147200 162,00 0069 X = = -40-110 178 244 673 040
RHB-110-40 8147300 186,00 0069 X - - -40-110 204 244 673 0,44
RHB-110-50 8147400 202,00 0069 X = = -40-110 230 244 673 047
RHB-110-60 8147500 214,00 0069 X - - -40-110 256 244 673 050
RHB-110-70 8147600 230,00 0069 X = = -40-110 282 244 673 0,54
RHB-110-80 8147700 236,00 0069 X - - -40-110 308 244 673 0,57
RHB-110-90 8147800 260,00 0069 X = = -40-110 334 244 673 061
RHB-110-100 8147900 274,00 0069 X - - -40-110 360 244 673 0,64
RHB-110-110 8148000 286,00 0069 X = = -40-110 386 244 673 067
RHB-110-120 8148100 298,00 0069 X - - -40-110 412 244 673 0,71
RHB-110-130 8148200 320,00 0069 X = = -40-110 438 244 673 0,74
RHB-110-140 8148300 336,00 0069 X - - -40-110 464 244 673 078 '1
RHB-110-150 8148400 352,00 0069 X = = -40-110 490 244 673 081 l
RHB-110-160 8148500 366,00 0069 X - - -40-110 516 244 673 085
RHB-110-170 8148600 376,00 0069 X = = -40-110 542 244 673 088
RHB-110-180 8148700 396,00 0069 X - - -40-110 568 244 673 091
RHB-110-190 8148800 406,00 0069 X = = -40-110 594 244 673 0,95
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Longtherm — izolacie

Longtherm Protect vykurovanie

= tepelnad izolacia Longtherm z 25 mm dosiek, s vichnym 2 mm plastovym
polyuretanu, tvrdej peny, pre najnizsie potahom
tepeiné straty vymennika az do poctu = pre vymenniky s poctom dosiek vacsim
110 dosiek ako 110 je izolacia oplastenad hlinikom
" tepelnd izolacia Longtherm z 32 mm = maximalna prevadzkova teplota pre N
polyuretanu, tvrdej peny, pre najnizsie vymenniky s a7 110 doskami 110 °C,
tepelné straty vymennika s poctom s vaesim poctom 135 °C
dosiek vacsim nez 110 e . )
= izolacia nie je vhodna pre chladiace
= vyrobené z dvoch jednoducho systémy
zmontovatelnych poloskrupin pre = difGzne tesna izolacia je dodavkou

zvySenie odolnosti proti narazu, az 110

stavby
. Prevadzkova Sirka Hibka | Hmotnost

Typ Obj. &islo | Cena [€] ; teplota [°C] Ika]

R.B-235-30 8309000 590,00 0069 - X X 135 864 376 208 4,65
R.B-235-40 8309100 626,00 0069 - X X 135 864 376 233 5,00
R.B-235-50 8309200 656,00 0069 - X X 135 864 376 258 5,40
R.B-235-60 8309300 664,00 0069 - X X 135 864 376 283 5,75
R.B-235-70 8301600 672,00 0069 - X X 135 699 258 682 6,15
R.B-235-80 8301700 698,00 0069 - X X 135 864 376 308 6,45
R.B-235-90 8301800 716,00 0069 - X X 135 864 376 333 6,80
R..B-235-100 8301900 736,00 0069 = X X 135 864 376 358 7,10
R.B-235-110 8302000 758,00 0069 - X X 135 864 376 383 7,50
R..B-235-120 8302100 784,00 0069 = X X 135 864 376 408 7,80
R.B-235-130 8302200 804,00 0069 - X X 135 864 376 433 8,10
R.B-235-140 8297800 830,00 0069 = X X 135 864 376 458 8,10
R.B-235-150 8302300 848,00 0069 - X X 135 864 376 483 8,80
R.B-235-160 8302400 870,00 0069 = X X 135 864 376 508 9,10
R.B-235-170 8297900 894,00 0069 - X X 135 864 376 533 9,10
R.B-235-180 8302500 912,00 0069 — X X 135 864 376 558 9,80
R.B-235-190 8298000 938,00 0069 - X X 135 864 376 583 9,80
R..B-235-200 8302600 958,00 0069 - X X 135 864 376 603 10,40
R.B-235-210 8309400 980,00 0069 - X X 135 864 376 658 10,40
R.B-235-220 8302700 1 000,00 0069 - X X 135 864 376 633 11,10
R.B-235-230 8309500 1 028,00 0069 - X X 135 864 376 708 11,10
R.B-235-240 8302800 1 048,00 0069 = X X 135 864 376 683 11,80
R.B-235-250 8309600 1072,00 0069 - X X 135 864 376 758 11,80
R.B-235-260 8298100 1096,00 0069 = X X 135 864 376 733 11,80
R.B-235-270 8302900 1110,00 0069 - X X 135 864 376 783 12,80
R.B-235-280 8303000 1 134,00 0069 - X X 135 864 376 808 13,10

wa
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Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

e GE3

Longtherm — izolacie

Longtherm Protect chladanie

= samolepiaca difizne tesna izolacia = Farba: Cierna
= pre izolacie nad 100 dosiek je potrebné = Hradbka: 20 mm
pouzit 2 ks

= Materidl: elastomérova pena

. Prevadzkova Sirka Hibka Hmotnost
j. i LB
Typ ObJ = = [€] . ““ teplOta [OC] = [mm] : [mm] [kg]

R.B-14 8296000 26800 0069 X X X -40-110 243 21 141 0,10
R.B-22 8296100 29400 0069 X X X -40-110 339 121 164 020
R.B-31 8296200 39400 0069 X X X -40-110 334 163 285 0,45
R.B-34 8296300 34200 0069 X X X -40-110 51 121 187 030
R.B-60 8296400 484,00 0069 X X X -40-110 578 163 285 058
R.B-110 8296500 65000 0069 = X X -40-110 621 298 294 1,00
RHB-110 8297000 80800 0069 X - - -40-110 616 231 289 0,80

wa

183




wa

Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Tabulka rychleho vyberu Longtherm

Primar

Sekundar

Logaritmicky
rozdiel teplot*

Médium
Max. tlak. strata

Tepelny vykon [kW] Vymenik tepla - Typ (Obj. €.)

3

6
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
225
250
275
300
325
350
375

184

Oddelenie sustav

70°C 50°C
40°C 60°C

10K

Voda / Voda
25kPa

RMB-14-10(8011100)
RMB-14-20 (8011200)
RMB-14-30 (8011300)
RMB-22-20 (8011500)
RMB-22-20 (8011500)
RMB-22-30 (8021300)
RMB-22-30 (8021300)
RMB-22-30 (8021300)
RMB-22-40 (8011700)
RMB-22-40 (8011700)
RMB-22-40 (8011700)
RMB-22-50 (8011800)
RHB-31-30 (8023700)
RHB-31-30 (8023700)
RHB-31-40 (8023800)
RHB-31-40 (8023800)
RHB-31-50(8023900)
RHB-31-50 (8023900)
RHB-31-50 (8023900)
RHB-31-60 (8024000)
RHB-31-60 (8024000)
RHB-31-70 (8012300)
RHB-31-70 (8012300)
RHB-31-80 (8012400)
RHB-31-80 (8012400)
RHB-31-90 (8012500)
RHB-31-110 (8012700)
RHB-31-140 (8012800)
RMB-110-50 (8024900)
RMB-110-50 (8024900)
RMB-110-50 (8024900)
RMB-110-60 (8025000)
RMB-110-60 (8025000)

Podlahové vykurovanie

55°C 49°C
40°C 45°C

95K

Voda / Voda
35kPa

RMB-14-10(8011100)
RMB-14-20 (8011200)
RMB-14-20 (8011200)
RMB-14-30 (8011300)
RMB-14-50 (8019300)
RMB-31-30 (8023300)
RMB-31-40 (8023400)
RMB-31-40 (8023400)
RMB-31-50 (8023500)
RMB-31-60 (8023600)
RMB-31-70 (8013300)
RMB-31-70 (8013300)
RMB-31-90 (8013500)
RLB-110-30 (8024600)
RLB-110-30 (8024600)
RLB-110-40 (8024700)
RLB-110-40 (8024700)
RLB-110-40 (8024700)
RLB-110-50 (8015100)
RLB-110-50 (8015100)
RLB-110-60 (8015200)
RLB-110-60 (8015200)
RLB-110-60 (8015200)
RLB-110-60 (8015200)
RLB-110-70 (8015300)
RLB-110-80 (8015400)
RLB-235-70 (8017400)
RLB-235-70 (8017400)
RLB-235-80 (8017500)
RLB-235-90 (8017600)
RLB-235-100) (8017700)
RLB-235-110(8017800)
RLB-235-120 (8017900)

Dialkové vykurovanie

10°C 55°C
50°C 70°C

16,8 K

Voda / Voda
25kPa

RMB-14-10(8011100)
RMB-14-20 (8011200)
RMB-14-20 (8011200)
RMB-14-30 (8011300)
RMB-14-30 (8011300)
RMB-14-40 (8011400)
RMB-22-20 (8011500)
RMB-22-20 (8011500)
RMB-22-30 (8021300)
RMB-22-30 (8021300)
RMB-22-30 (8021300)
RMB-22-40 (8011700)
RMB-22-50 (8011800)
RHB-31-30 (8023700)
RHB-31-40 (8023800)
RHB-31-40 (8023800)
RHB-31-40 (8023800)
RHB-31-50 (8023900)
RHB-31-50 (8023900)
RHB-31-60 (8024000)
RHB-31-60 (8024000)
RHB-31-70 (8012300)
RHB-31-70 (8012300)
RHB-31-80 (8012400)
RHB-31-90 (8012500)
RHB-31-100 (8012600)
RHB-31-110 (8012700)
RHB-31-140 (8012800)
RMB-110-50 (8024900)
RMB-110-50 (8024900)
RMB-110-50 (8024900)
RMB-110-60 (8025000)
RMB-110-60 (8025000)

Chladiaca voda

16°C 10°C
8°C 14°C

2K

Voda / Glykol 35%
35kPa

RMB-22-20 (8011500)
RMB-22-30 (8021300)
RMB-22-50 (8011800)
RMB-34-50 (8013900)
RMB-34-60 (8014000)
RHB-60-40 (8024100)
RHB-60-50 (8024200)
RHB-60-60 (8024300)
RHB-60-60 (8024300)
RHB-60-70 (8024400)
RHB-60-80 (8024500)
RHB-60-100 (8014700)
RHB-60-130 (8019800)
RHB-110-70 (8021000)
RHB-110-80 (8016500)
RHB-110-90 (8016600)
RHB-110-100 (8016700)
RHB-110-110 (8016800)
RHB-110-120 (8016900)
RHB-110-140 (8017000)
RHB-110-140 (8017000)
RHB-110-160 (8021100)
RHB-110-170 (8017200)
RHB-110-180 (8018700)
RLB-235-80 (8017500)
RLB-235-90 (8017600)
RMB-235-110 (8018200)
RMB-235-120 (8018300)
RMB-235-130 (8018400)
RMB-235-150 (8018500)
RMB-235-160 (8018600)
RMB-235-180 (8018700)
RMB-235-200 (8018800)

Pitna voda
— zasobnikovy ohrievac
— prietokovy ohrievac

70°C 50°C
10°C 60°C

216K

Voda / Voda
25kPa

RMB-14-10(8011100)
RMB-14-20 (8011200)
RMB-14-20 (8011200)
RMB-14-30 (8011300)
RMB-14-30 (8011300)
RMB-22-20 (8011500)
RMB-22-20 (8011500)
RMB-22-30 (8021300)
RMB-22-30 (8021300)
RMB-22-30 (8021300)
RMB-22-40 (8011800)
RMB-22-50 (8011800)
RMB-22-50 (8011800)
RHB-31-40 (8023800)
RHB-31-40 (8023800)
RHB-31-50 (8023900)
RHB-31-50 (8023900)
RHB-31-60 (8024000)
RHB-31-60 (8024000)
RHB-31-70 (8012300)
RHB-31-70 (8012300)
RHB-31-80 (8012400)
RHB-31-80 (8012400)
RHB-31-90 (8012500)
RHB-31-100 (8012600)
RHB-31-110(8012700)
RMB-110-40 (8024800)
RMB-110-50 (8024900)
RMB-110-50 (8024900)
RMB-110-60 (8025000)
RMB-110-60 (8025000)
RMB-110-60 (8025000)
RMB-110-70 (8025100)



Akumulacné zasobniky & Vymenniky tepla

Tabulka rychleho vyberu Longtherm

Oddelenie sistav Podlahové vykurovanie Dialkové vykurovanie

Primar 70°C 50°C 55°C 49°C 10°C 55°C
Sekundar 40°C 60°C 40°C 45°C 50°C 70°C
Logaritmicky

rozdiel teplat* 10K 95K 16,8 K
Médium Voda / Voda Voda / Voda Voda / Voda
Max. tlak. strata 25kPa 35kPa 25kPa

Tepelny vykon [kW] Vymenik tepla - Typ (Obj. &)

400 RMB-110-70 (8025100) = RMB-110-60 (8025000)
425 RMB-110-70 (8025100) = RMB-110-70 (8025100)
450 RMB-110-80 (8025200) = RMB-110-70 (8025100)
475 RMB-110-80 (8025200) = RMB-110-80 (8025200)
500 RMB-110-90 (8025300) - RMB-110-80 (8025200)
525 RMB-110-90 (8025300) - RMB-110-90 (8025300)
550 RMB-110-100 (8025400) - RMB-110-90 (8025300)
575 RMB-110-100 (8025400) - RMB-110-100 (8025400)
600 RMB-110-110 (8016700) - RMB-110-100 (8025400)
625 RMB-110-110 (8016100) - RMB-110-110 (8016100)
650 RMB-110-120 (8016200) = RMB-110-110 (8016100)
675 RMB-110-120 (8016200) = RMB-110-120 (8016200)
700 RMB-110-140 (8016300) - RMB-110-140 (8016300)
725 RMB-110-140 (8016300) - RMB-110-140 (8016300)
750 RMB-110-160 (8016400) - RLB-235-70 (8017400)
775 RMB-110-160 (8016400) - RLB-235-70 (8017400)
800 RLB-235-80 (8017500) = RLB-235-70 (8017400)
825 RLB-235-80 (8017500) = RLB-235-80 (8017500)
850 RLB-235-90 (8017600) = RLB-235-80 (8017500)
875 RLB-235-90 (8017600) = RLB-235-80 (8017500)
900 RLB-235-90 (8017600) - RLB-235-90 (8017600)
925 RLB-235-100 (8017700) - RLB-235-90 (8017600)
950 RLB-235-100 (8017700) - RLB-235-90 (8017600)
975 RLB-235-110-P25 (8017800) - RLB-235-100 (8017700)
1000 RLB-235-110-P25 (8017800) - RLB-235-100 (8017700)

[SHELIEERLES
16°C 10°C
8°C 14°C

2K

Voda / Glykol 35%
35kPa

RMB-235-200 (8018800)

RMB-235-220-P25 (8018900)
RMB-235-240-P25 (8019000)

e GE3

Pitna voda
— zasobnikovy ohrievac
— prietokovy ohrievac

70°C 50°C
10°C 60°C
216K

Voda / Voda
25kPa

RMB-110-70 (8025100)
RMB-110-80 (8025200)
RMB-110-80 (8025200)
RMB-110-90 (8025300)
RMB-110-100 (8025400)
RMB-110-110 (8016100)
RMB-110-120 (8016200)
RLB-110-130 (8020300)
RLB-110-140 (8020400)
RLB-110-140 (8020400)
RLB-110-150 (8020500)
RLB-110-150 (8020500)
RLB-110-160 (8020600)
RLB-110-160 (8020600)
RLB-235-70 (8017400)
RLB-235-80 (8017500)
RLB-235-80 (8017500)
RLB-235-80 (8017500)
RLB-235-90 (8017600)
RLB-235-90 (8017600)
RLB-235-90 (8017600)
RLB-235-100 (8017700)
RLB-235-100 (8017700)
RLB-235-100 (8017700)
RLB-235-100 (8017700)

Novy navrhovy softvér umoziiuje lahky vypocet a vyber rieseni
pre Vas

Reflex Solutions Pro
rsp.reflex.de/?lang=sk

* Ak logaritmicky rozdiel tepldt a médium zostavaju rovnaké, moze byt rovnaky vymenik tepla vybrany aj pri zmenenych teplotnych profiloch. Aviak max. tlakova strata sa meni

a musi byt zodpovedajacim spésobom skontrolovana.
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Servis / Kontakty

Uvedenie do prevadzky, profylakticky servis

Uvedenie do prevadzky

Servis objednavajte na:

tel: 043 423 0983
0905 727 713

ceny za uvedenie zariadenia Reflex
do prevadzky su platné len v SR

mimo Slovenskej republiky sa cena
stanovi dohodou

platnost 2-rotnej zaruky je podmienend
vykonanim uvedenia do prevadzky

a ro¢nej prehliadky (profilaktického
servisu po jednom roku prevadzky)
autorizovanym servisom Reflex.

pri nabiehani viacerych zariadeni
do prevadzky sicasne (na jednom
mieste v jeden def) bude zakaznikovi

do prevadzky, musi zariadenie spifiat
nasledovné podmienky:
—> ukontena montaz zariadenia
na systém (hydraulické pripojenie)
v zmysle navodu na montaz,
prevadzku a Gdrzbu
—> naplnend prilahla ¢ast systému,
najvhodnejsie cely objem systému
pripojenie na dopliiovaciu vodu

N

systém je po tlakovej skiske
a odvzdu3neny, resp. aspofi prilahla
¢ast, kde sa zariadenie nachadza

poskytnuta zlava N

= vSetky navody na montaz, prevadzku
3 Udrzbu sa nachadzaju na webovej
stranke www.reflexsk.sk

= pred uvedenim zariadenia Reflex

e-mail: servis@reflexsk.sk zariadenia musia byt v blizkosti

pripojenia na el. siet pod napatim

—> pritomnost obsluhy z dévodu
zaskolenia

Variomat 1-cerpadlovy 7945610 330,00
Variomat 2-cerpadlovy 7945640 350,00
Reflexomat Silent Compact 7945600 330,00
Reflexomat 1-kompresorovy 7945630 330,00
Reflexomat 2-kompresorovy 7945635 350,00
Greenbox 7945690 330,00
Fillcontrol Smart 7945680 140,00
Fillcontrol Auto 7945620 260,00
Servitec 7945685 260,00
Chemicka Gpravia vody | 7945650 220,00
Chemicka Gpraviia vody |l 7945651 260,00
Reglyk 7945660 174,00
Davkovacie cerpadlo, MBM I 7945655 130,00
Prepravné naklady 7945603 0,60

Profylakticky servis

= cena za profylakticky servis platilenv SR. = pri servisovani viacerych zariadeni

= mimo SR sa cena servisu stanovi dohodou (v jeden defi a na jednom mieste) bude
zdkaznikovi poskytnuta zlava

Profylakticky servis 7945699 260,00
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Ako objednavat

ODPORUCENE PRAVIDLA NA NAKUP TOVARU

Dopyt

1) Zakaznik mdze vychadzat z platného cennika (pre projekt,
prvG kalkulaciu, objednanie)

2) Zakaznik moZe osobne telefonicky alebo pisomne (listom,
faxom, mailom) dopytovat tovar (odporicame!)

3) Predavajlci preberd zaruky za 3pecifikaciu tovaru, ak si
zakaznik vyziada ponuku.

4) V dopyte je nutné uviest firmu, meno, adresu, telefon a fax
popri technickej Specifikacii alebo vstupnych datach pre
dopytovany tovar.

Ponuka

Ponuka bude spracovana a zaslana spat do 24 hodin.
V zlozitych pripadoch alebo v pripade nestandardného tovaru
bude zakaznik informovany o predlzenom termine.

Objednavka
1) Objednavka bude vzdy v pisomnej forme.
2) Pri objednavani doporutujeme udavat Cislo ponuky.

3) O prijati objednavky bude zakaznik vyrozumeny do 24 hodin
pisomnym potvrdenim objednavky.

4) Potvrdenie objednavky musi obsahovat minimaine: nazov
a skladové Cislo tovaru, pocet, cenu eventudine zlavy, termin
dodania, platobné podmienky, zaruky, vSseobecné obchodné
podmienky a Specifické obchodné podmienky.

5) Potvrdenie objednavky je povaZzované za Kipnu zmluvu pokial

zakaznik nevyjadri namietku.

6) Ak dodavatel nebude mdct dodat tovar podla potvrdenia
objednavky, bude zakaznika o zmene v predstihu informovat.
Zakaznik ma pravo od kipnej zmluvy odstapit v zmysle § 344
a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni.

7) Ak dodavatel dodrzi podmienky uvedené v potvrdeni
objednavky alebo kapnej zmluve a zakaznik od plnenia
zmluvy odstapi, dodavatel ma pravo zakaznikovi vyGctovat
vynalozené naklady v sUvislosti s obchodnym pripadom

8) Pre dalsi styk je potrebné udavat vzdy Cislo objednavky
(potvrdenia objednavky).

Dodavky

1) Dodavka je realizovana podla potvrdenia objednavky.

2) Tovar je mozné odobrat priamo zo skladu v termine podla
dohody.

3) Dodavka moze byt realizovana vratane dopravy. Doprava musi
byt objednanad pisomnou objednavkou s uvedenim miesta,

zodpovednej osoby, telefonu prip. €asu dodania. Dodavatel

oznami zakaznikovi v predstihu ¢i bude doprava faktirovana
alebo je v cene tovaru.

Servis / Kontakty

4) S dodavkou zadkaznik obdrzi dodaci list, zarucny list, navod
na pouzitie, pre vyhradené technické zariadenia predpisand
dokumentaciu a dalSie potrebné technické podklady.
Vyhlasenie o zhode obdrzi zakaznik na vyziadanie.

Zaruky a servis

Reklamacia tovaru, poziadavky na servis prip. technickd pomoc
sa prevadzaju pisomne. Predavajici oznami zakaznikovi do 24
hodin stanovisko k reklamacii a termin kone€ného vyrieSenia
reklamacie. Za kazdu zacatd hodinu je GCtovana cela hodina.

VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY

I. VSeobecné podmienky

1) Tieto V3eobecné obchodné podmienky (dalej len VOP) su
platné pre vSetky kipne zmluvy uzavreté s predavajicim —
firmou. S tymito VOP je kupujici oboznameny pri podpise
kapnej zmluvy. Podpisom kazdej kapnej zmluvy sa tieto VOP
stdvajl ich sGcastou a ich obsah &i platnost nie je dotknuta
existenciou pripadnych nakupnych podmienok kupujiceho
— tieto sa naopak nestavaji sGcastou kipnej zmluvy, ak sa
zmluvné strany nedohodna inak.

2) Predavajlci nezodpovedd za Ziadne Skody, Ci oneskorenie
dodavok a narokov z nich vyplyvajicich spdsobenych vyssou
mocou.

3) Dosledky akychkolvek zmien v dodavkach, ktoré boli prevedené
na Ziadost kupujiceho, najmd zvy3enie ceny, predizenie
terminu dodavky a pod., idd na jeho tiaz

Il. Dodacie podmienky

1) Predavajici sa zavdzuje riadne plnit kdpnu zmluvu
v dohodnutom rozsahu predmetu plnenia a v dohodnutej
dodacej lehote (dobe plnenia). Dodrzanie doby plnenia
je zavislé od riadnej a vcasnej sGcinnosti kupujdceho.
Pri nesplneni povinnosti sucinnosti sa dodacia lehota
automaticky predlzuje. Vtedy je kupujici povinny dodavku
tovaru prijat. Dodacia lehota sa predlZuje v pripade, Ze bez
zavinenia predavajiceho nastant okolnosti, ktoré spdsobia,
Ze tovar nemdze byt dodany v spravnej lehote a to o dobu,
pocas ktorej takéto okolnosti trvaju.

2) Predavajuci splni svoj zavazok dodat tovar podla tejto zmluvy
jeho odovzdanim kupujicemu. Sicastou odovzdania tovaru
kupujdcemu v mieste plnenia, ktorym je sidlo predavajaceho
alebo v pripade odoslania tovaru miesto odovzdania tovaru
prvému dopravcovi k preprave pre kupujuceho. Ak kupujuci
do 15 dni od datumu vystavenia faktiry neodoberie tovar
zdovodov, ktoré nie st na strane predavajuceho, je tymto diiom
dodanie splnené, na kupujiceho prechadza nebezpecenstvo
Skody na tovare a predavajuici je opravneny tovar uskladnit
na naklady kupujuceho.
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Servis / Kontakty

Ako objednavat — pokracovanie

3) Nebezpecenstvo skody na tovare prechadza na kupujiceho vo
chvili splnenia dodavky tovaru kupujicemu, ak nie je v zmluve
uvedené inak.

4) Ak je dohodnuté odoslanie tovaru predavajacim, je
povinnost dodat tovar splnend odovzdanim tovaru prvému
dopravcovi v dohodnutom mieste odovzdania, (pripadne
bez urCenia miesta odovzdania) k preprave pre kupujiceho
do miesta urCenia podla prepravnych pokynov v kdpnej
zmluve, a to podla obvyklych zvyklosti na Gcet kupujiceho.
Okamihom tohto odovzdania prvému dopravcovi k preprave
pre kupujuceho, prechadza nebezpecenstvo Skody na tovar
kupujuceho. Predavajdci avizuje odoslanie tovaru a nie je
jeho povinnostou tovar poistit. V pripade, Ze kupujlci neuda
Ziadne odosielacie pokyny, zvoli predavajuci spdsob dopravy
sam, podla svojho zvazenia a s ohladom na ekonomickost
dopravy.

5) Spdsob prepravy, uloZenie, prepravné pokyny:

— strany sa dohodli, Ze povinnost oznatit tovar je splnena
vyplnenim prepravnych a dodacich listin, ktoré sprevadzajd
tovar

— tovarbudezabaleny spdsobom obvyklymvobchodnom styku
pre prepravu dohodnutého tovaru, a to v stredoeurépskych
poveternostnych podmienkach. Balenie nad tento ramec
hradi kupujuci zvIast (Specidlne obaly, kontajnery a pod.)

6) Predavajuci si vyhradzuje pravo Ciastkovych dodavok

7) Predavajlci si vyhradzuje dodat tovar v pozmenenom
konstrukénom, prip. dielenskom prevedeni voCi objednanému,
ak takéto zmeny nemaju funkeny vplyv na cel pouzitia tovaru.

8) Kupujici nesmie prevadzat akékolvek zmeny ani Upravy
na dodanom tovare ani ho oznacovalt inak ako je prevedené vo
vyrobnom zavode. Nesmie ho ani oznatovat znackami, ktoré
mozu vyvolat dojem, Ze sa jedna o iny vyrobok ako dodany.

9) Tovar zostava vlastnictvom predavajiceho do doby Gplného
zaplatenia tovaru.

lll. Cena

1) Cena tovaru je stanovend podla platného cennika, ponuky
alebo potvrdenej objednavky. Ak sa ceny na tychto
dokumentoch [iSia, platia priority cien v poradi: potvrdena
objednavka, ponuka, cennik.

2) Cena plati, pre dodaciu podmienku EXW Uzice (sklad
dodavatela) ak nie je dohodnuté inak.

IV. Chyby a zaru¢né podmienky

1) Chyby dodavky je kupujici povinny pisomne oznamit
predavajucemu v lehote a postupom OBZ, vratane uplatnenia
narokov z chyb s tym, Ze chyby mnozstva mdzu byt
reklamované do 8 dni od obdrzania zasielky a chyby skryté
do 6-tich mesiacov od obdrzania zasielky.

2) Drobné, nepodstatné chyby nemaji za nasledok odklad
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povinnosti uhradit kdpnu cenu. Predéavajici dodad tovar
v kvalite obvyklej u firmy REFLEX.

3) Predavajlci prebera zaruku za akost predavaného tovaru
v dlzke dohodnutej zarutnej doby, ktord zaCina plynat
od datumu predaja. Zarutna doba je stanovena v zaruénom
liste.

4) Zaruka zanikd vedla dbvodov uvedenych v OBZ najma
z d6vodov:

— nepredlozenia vyplneného zaru€ného listu

— ak je dodany tovar skladovany, inStalovany alebo pouzivany
v rozpore s technickymi podmienkami, prip. doporuceniami
predavajuceho, Ucelom pouzitia tovaru a pri neodbornej
inStalacii alebo manipulacii

— v pripade zasahu, oprav, Gprav, demontazi, resp. obchodnou
¢innostou, prevadzanou neodbornou osobou, ak su
niektoré diely tovaru vymenené za cudzie bez vedomia
predavajiceho.

5) V pripade vyskytu chyb ma kupujlci pravo iba na opravu,
alebo vymenu dielov uznanych zodpovednym zastupcom
predavajiceho. Bezplatne mozu byt vymenené iba diely,
u ktorych je chyba spdsobena konstrukénymi alebo vyrobnymi
chybami vyrobcu. Na vymenu celého tovaru ma kupujdci
pravo iba v pripade, Ze zodpovedny zastupca predavajiceho
uzna zariadenie ako neopravitelné. Predavajlci nezodpoveda
za iné Skody vzniknuté v sdvislosti s chybami vyrobku a jeho
prevadzkou (napr. usly zisk a pod.).

6) 0 spGsobe vybavenia reklamacie rozhoduje predavajci.

7) Predavajlci si vyhradzuje pravo modifikovat Cast, alebo cell
dodavku tak, aby vyhovel garancnym podmienkam prip.
na vymenu dodaného tovaru, ak sa povazuje tento spdsob
za vyhodnejsi.

8) Vymena alebo oprava dielov predlZzuje zaruénG dobu. Ak
kupujlci nemdze tovar pre jeho chybu pouzivat, dochadza
k zastaveniu zaruCnej doby. Zarucnd doba sa prerusi
a pokracuje az potom, ako predavajici chyby tovaru odstrani.
O dobu, ktora bola potrebna na odstranenie chyb a ktoru
nemohol kupujuci pouzivat sa zaruéna doba predlzuje.

V. ZruSenie zmluvy a sankcie

1) V pripade, Ze kupujdci odmietne, bud' ¢iastotne alebo inym
sposobom znemozni predavajicemu splnit tdto kapnu
zmluvu, méze predavajici vyzadovat zmluvnG pokutu vo
vySke 25% z ceny neodobratého tovaru. Predavajici moze
odstGpit od zmluvy v pripade, Ze kupujdci nesplni niektord
z povinnosti stanovend v kGpnej zmluve alebo tychto
VSeobecnych obchodnych podmienkach. V pripade, ze
moznost vratenia tovaru nebude vopred pisomne dohodnut3,
zaplati kupujici zmluvnG pokutu (vratné) vo vyske 25%
z kipnej ceny tovaru. Tovar vrati nepoSkodeny do skladu
predavajiceho na vlastné naklady.



Ako objednavat — pokracovanie

3) Pri prekroceni datumu splatnosti, ktora je uvedend na fakture
je dodavatel opravneny Gctovat Groky z omeskania vo vyske
diskontnej Urokovej sadzby NBS zvySenej 0 2%.

4) Ak bola objednavatelovi spdsobend $koda oneskorenou
dodavkou tovaru, inou ako je uvedené na potvrdenej

Servis / Kontakty

objedndvke, je objednavatel opravneny pozadovat
odSkodné vo vysSke 0,5% za tyzdef z hodnoty nedodaného
tovaru v termine. Tato Ciastka nebude vsak vysSia ako 5%
z hodnoty tovaru.
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Kontakty Reflex

VSEOBECNE KONTAKTY
VSeobecny kontakt
Objednavky

Technicka podpora

OBCHODNO - TECHNICKY USEK
Ing. Branislav Jelinek

Ing. Marian Variko

Gabriel Pacik

Ing. Martin Kloc

veduci predaja

LOGISTIKA
Alexandra Kubincova

SERVISNE STREDISKO
Jan Suchy
veduci servisu

Ondrej Kamensky
Igor Fridrich

Branislav Karell

VEDENIE FIRMY REFLEX SK

Ing. Vit Gabriel
konatel' firmy

UCTOVNICTVO
Viera Paulinyova

Sklad Reflex SK, s.r.o.
aredl Fiege s.r.o.

Uzice 268

(Prologis Park, budova DC3)
277 45 Uzice

reflex@reflexsk.sk
objednavky@reflexsk.sk

podpora@reflexsk.sk

tel.: 043 423 0983 mobil:
tel.: 043 423 0983 mobil:
tel.: 043 423 0983 mobil:
tel.: 043 423 0983 mobil:
tel.: 043 423 0983 mobil:
tel.: 043 423 0983 mobil:
tel.: 043 423 0983 mobil:
tel.: 043 423 0983 mobil:
tel.: 043 423 0983 mobil:
tel.: 043 423 0983 mobil:
tel.: 043 423 0983 mobil:

+421905 894 470

+421907 385 392

+421918 749 755

+421905 584 732

+421905 210 640

+421905727 713

+421907193 929

+421918 897 210

+421918 693 607

+420 602334 034

+421908 614 281

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

jelinek@reflexsk.sk
vanko@reflexsk.sk
pocik@reflexsk.sk

kloc@reflexsk.sk

kubincova@reflexsk.sk

servis@reflexsk.sk

servis@reflexsk.sk
servis@reflexsk.sk

servis@reflexsk.sk
gabriel@reflexsk.sk

paulinyova@reflexsk.sk

Thinking solutions.

Reflex SK, s.r.o.
Bernolakova 6088/14
036 01 Martin

Tel.: +421(0)43 423 0983

www.reflex-winkelmann.com/sk/
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