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Distributeur : 
 
Quantité*

Taille du distributeur*     
 
Longueur  
du distributeur*      mm 
       
Distance  
entre les raccords*      mm 

Brides PN 6/16* 

Filetage/manchons 

Marque/type  
robinetterie

Caractéristiques  
des perfomances : 
 
Pression nominale*         bar 
(max. 6 bar) 

Température nominale*        °C   

Écart de température         K 
 

Débit volumétrique*   m3/h 

Nom du projet :*

Options :     

    Y compris SINUS EasyFixx  
    (à partir de la taille 180/110) 

    FTF-1 (F1 long)   
    (AriWedi, AriEuroWedi, Boa H/W, etc.) 
 
    FTF-14 (F4 court)   
    (AriEuroWedi, BoaCompact, etc.)
 
    Clapets FTF-20, marque :
 
    KSB SuperCompact
 
    Vanne à manchon
 
    Robinets à boisseau sphérique
 
    Mousse PUR, alu à gros grain
 
    Mousse PUR, galv.
 
    Laine minérale, galv. (100 mm)
 
    brut à l’intérieur, extérieur selon AGI Q-151
    (pour basses températures)

Commencez votre configuration 
avec ProSinusX
prosinusx.sinusverteiler.com/fr/indexprosinusx.sinusverteiler.com/fr/index

Accessoires : 

Consoles sur pied  
    270-340 mm  
    405-600 mm

Kit de fixation murale

Isolation

Étiquette

Gouttière de vidange
 
 

Remarques :

*Champs obligatoires

Reflex France Z Tour Part Dieu Z 129 rue Servient Z FR-69003 Lyon Z

Formulaire de demande pour               HydroFixx 
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