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Uitlijning

Projectnaam:*

Aanvraagformulier voor               MultiFlow Center

Reflex Nederland B.V. Z Fennaweg 55 Z NL-2991 ZA Barendrecht Z 

Inhoud (geen andere opties mogelijk):* 
    250 l     300 l     400 l
    500 l     600 l      750 l
    1.000 l     1.200 l     1.500 l
    2.000 l     2.500 l     3.000 l
    3.500 l     4.000 l     5.000 l
    6.000 l     7.000 l     8.000 l
    10.000 l     12.000 l     15.000 l
    20.000 l     25.000 l 

Diameter:* 
    DN 450     DN 600     DN 800 
    DN 1000     DN 1200     DN 1400
    DN 1500     DN 1600     DN 1800 
    DN 2000     DN 2200     DN 2400

Gelieve er rekening mee te houden dat 
vanwege een goede stratificatie niet alle volumes 
compatibel zijn met de diameter!
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Gelieve het aantal zones te kiezen en de genummerde aansluitstukken in te tekenen. Gelieve de uitlijning v.d. aansluitstukken 
in te tekenen.
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Installatie:* 
    Verwarming  
    Koeling 

Gefabriceerd volgens:* 
    Fabrieksnorm
    AD2000           
 Revisie-openingen:* 
     Mangat 320 × 420 mm 
     Handgat 100 × 150 mm  
     met zwenkinrichting DN 500 
     met zwenkinrichting DN 600

Max. ontwerptemperatuur:*
    50 °C      110 °C

Max. hoogte:
            mm 

Max. ontwerpdruk:*
    6 bar       10 bar 

Corrosiebescherming:* 
    Binnenkant ruw, buitenkant met grondlak
    (ook geschikt voor koude-isolatie) 
     Binnenkant ruw, buitenkant volgens AGI Q-151  

(voor koude)

SINUS EasyFixx:  
(Voor de aansluiting van drukbehoud of ontgassing) 
    incl.

Configuratie:*
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