
Projektname:*

Starten Sie Ihre Konfiguration 
mit ProSinusX
prosinusx.sinusverteiler.com/de/indexprosinusx.sinusverteiler.com/de/index

*Pflichtfelder

Anfrageformular für               ProfiFixx

Erzeugeranschlussstutzen:* 
 
     oben links 

     VL links vor Kopf  
                   und RL unten

 
     oben links 
     mit Exdirt V 

     RL links vor Kopf  
     und VL unten

 
     oben rechts  
     mit Exdirt V 

     RL rechts vor Kopf  
     und VL unten

VL
VL

VL
VL

VL
VL

 Kompaktverteiler 
 Kompaktverteiler thermisch getrennt
    SINUS HydroFixx

RL
RL

RL
RL

RL
RL

Verteilergröße:* 

 160/80 (bis 10,8 m3/h) 
 180/110 (bis 17,2 m3/h) 
 200/120 (bis 25,8 m3/h) 
 250/150 (bis 38,7 m3/h) 
 280/180 (bis 53,8 m3/h) 
 300/200 (bis 68,8 m3/h) 

Leistungsdaten: 

Auslegungsdruck* 
 
Auslegungstemperatur*
 
Temperatur-Differenz 
 
tatsächliche Leistung

Volumenstrom* 
 
Einspeisung DN

Zubehör:  

 230 Volt Stellmotor  
oder      24 Volt Stellmotor

 Standkonsolen
 Wandkonsolen
 Dämmung PUR Alu-Grobkorn
 Entleerungsrinne
 Bezeichnungsschilder

 
 

bar

°C

K 

kW

m3/h

 geregelt*
 ungeregelt* 

DN* 
 25     32     40
 50     65     80

Fabrikat und Typ  
bauseitiger Pumpe*

 geregelt*
 ungeregelt* 

DN* 
 25     32     40
 50     65     80

Fabrikat und Typ  
bauseitiger Pumpe*

 geregelt*
 ungeregelt* 

DN* 
 25     32     40
 50     65     80

Fabrikat und Typ  
bauseitiger Pumpe*

 geregelt*
 ungeregelt* 

DN* 
 25     32     40
 50     65     80

Fabrikat und Typ  
bauseitiger Pumpe*

 geregelt*
 ungeregelt* 

DN* 
 25     32     40
 50     65     80

Fabrikat und Typ  
bauseitiger Pumpe*

 geregelt*
 ungeregelt* 

DN*
 25     32     40
 50     65     80

Fabrikat und Typ  
bauseitiger Pumpe*

Reflex Winkelmann GmbH Z Gersteinstraße 19 Z DE-59227 Ahlen Z 

   oben rechts 

   VL rechts vor Kopf  
   und RL unten
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