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Reflex –
seit Jahrzehnten eine starke Marke

Das Unternehmen Reflex Winkelmann GmbH – als 
Bestandteil des Geschäftsbereichs Building+Industry 
– gehört zu den führenden Anbietern hochwertiger 
Systeme für Heizungs- und Warmwasser-Versorgungs-
technik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im west
fälischen Ahlen entwickelt, produziert und vertreibt 
unter der Marke Reflex neben Membran-Druckaus
dehnungsgefäßen innovative Komponenten und ganz
heitliche Lösungen für Druckhaltung, Nachspeisung, 
Entgasung und Wasseraufbereitung, Warmwasser
speicher und Plattenwärmetauscher sowie Hydraulische 
Verteil- & Speicherkomponenten. Mit weltweit rund 
2.000 Mitarbeitern ist die Reflex Winkelmann GmbH 
international in allen wichtigen Märkten präsent. 

Mit einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und  
den von der Bundesregierung beschlossenen klima
politischen Zielen leistet das Unternehmen mit energie
effzienten und nachhaltigen Produkten heute schon 
einen wesentlichen Beitrag. Bewährte Technologien 
sowie zukunftsweisende Innovationen bilden dabei 
die Grundlage. Partnerschaftliche Zusammenarbeit, 
konsequente Kundenorientierung sowie ergänzende 
Services wie eine eigene Werkskundendienstflotte 
sowie ein umfangreiches Schulungsangebot runden 
das Leistungsspektrum ab.
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SINUS MultiFlow Center

Reflex City
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Topline rechts; 12 pt / 14 pt; Broschürentitel

Für die Zukunft aufgestellt mit multivalenten Lösungen 
Wohnen, Einkaufen, Arbeiten und Produzieren: Stadt bedeutet  
Vielfalt. So individuell wie die Gebäude sind die Anforderungen  
an die Versorgungstechnik. Von der 5-kW-Anlage im Einfamilien
haus bis zum sicherheitsrelevanten Kühlsystem eines Rechen
zentrums – Reflex bietet Produkte und Lösungen für Anlagen 
jeder Größe und Komplexität. Dieses Selbstverständnis spiegelt 
sich im Bild der Reflex City. 

Mit unseren multivalenten Lösungen der Marke SINUS stellen  
wir Heiz- oder Kühlanlagen zukunftssicher auf. Unterschiedliche  
Wärmeerzeugerarten lassen sich hiermit einfach ins System  
einbinden und flexibel kombinieren. Zudem sorgen das SINUS  
MultiFlow Center und der SINUS MultiFlow Expert für einen opti-
malen hydraulischen Abgleich. Und das sowohl bei mittelgroßen 
Anlagen als auch bei Großanlagen und komplexen Anforderungen.

SINUS MultiFlow Expert
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Multivalente Lösungen

Multivalente Lösungen

Multivalente Anlagentechnik
Im Rahmen einer nachhaltigen Klimapolitik gerät auch die 
Gebäudetechnik immer stärker in den Fokus. Der CO₂-Ausstoß 
muss auch in diesem Segment weiter reduziert werden, sodass 
verstärkt auf regenerative Technologien der Energieerzeugung 
zurückgegriffen wird. Durch intensive Innovationsarbeiten stehen 
der TGA-Branche mittlerweile eine große Anzahl an unterschied-
lichen Technologien zur Verfügung. Damit diese auch ihre volle 
Effizienz zur Wirkung bringen können, bedarf es klar durchdach-
ter Konzepte. Fachplaner und ausführende Unternehmen stehen 
häufig vor der Herausforderung, eine Kombination aus unter-
schiedlichen Technologien in ihrer Anlagetechnik in Einklang zu 
bringen. Grund hierfür sind neben unterschiedlichen zeitlichen 

Verfügbarkeiten insbesondere unterschiedliche Systemtempera-
turen. So liefert beispielsweise eine Wärmepumpe andere Vorlauf-
temperaturen als ein Festbrennstoffkessel. Oder ein BHKW stellt 
andere Anforderungen an die Rücklauftemperatur als ein moder-
ner Brennwertkessel. Kommen dann auf der Verbraucherseite 
(Sekundärseite) auch unterschiedliche Technologien zusammen, 
so bedarf es einer genauen Planung der Anlagenhydraulik, damit 
die unterschiedlichen Temperaturen und Massenströme auch an 
passender Stelle im Netz zur Verfügung stehen.

Funktion

Anlagen mit unterschiedlichen Technologien zur Wärme-  
oder Kälteerzeugung sind multivalente Systeme. Im Hinblick auf 
die Hydraulik ergeben sich hier Herausforderungen durch unter-
schiedliche Temperaturniveaus. Durch den Einsatz eines  
SINUS MultiFlow Expert oder SINUS MultiFlow Centers können  
die Systeme verlässlich in die jeweiligen Temperaturniveaus 
aufgeteilt werden. Ein SINUS MultiFlow Center übernimmt die 
Funktionsweise einer Hydraulischen Weiche, eines Verteilers und 
Energiespeichers in einem. Gleichzeitig wird die Anlage in unter-
schiedliche hydraulische Temperaturzonen geteilt. Dies führt zu 
einer sehr effizienten Funktion bei maximaler Anlagensicherheit.

Hydraulische Entkopplung der Erzeuger- und Verbraucherkreise
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Multivalente Lösungen

Primärseite  
der Anlagenhydraulik
Primärseitig stehen viele  
unterschiedliche Technologien 
zur Verfügung, welche  
hydraulisch korrekt einge
bunden werden müssen.

Festbrennstoffkessel

Warmwasserbereitung

Brennstoffzelle

Flächenheizsystem

Wärmerückgewinnung

Lüftungsanlage

Kraft-Wärme-Kopplung

Radiatoren

Brennwerttechnik

Prozesswärme

Solarthermie/Photovoltaik

Wärmepumpentechnik

Sekundärseite  
der Anlagenhydraulik
Auch sekundärseitig müssen  
unterschiedliche Temperaturen 
und Massenströme bedarfs-
gerecht über die Hydraulik 
bereitgestellt werden.

Anlagenhydraulik

Heizsystem Energieträger Anmerkung

Monovalentes System Ein einzelner Energieträger, z.B. Öl, Gas, Holz Auch mehrere Wärmeerzeuger im Parallelbetrieb 
(Kaskadenschaltung) möglich

Bivalentes System Zwei Energieträger Beispiel: Gas-Brennwertkessel mit Solaranlage

Multivalentes System Eine Vielzahl von Energieträgern kann zur  
Anwendung kommen

Beispiel: Gas-Brennwertkessel mit Wärmepumpe 
und Solaranlage
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Multivalente Lösungen

	Z In allen Anlagen, auch über 9 MW 
und mit variabler Anzahl an 
Temperaturzonen

	Z Vereint multivalente Verteilung, 
Energiespeicherung und  
hydraulische Entkopplung 

	Z Sowohl Mindestlaufzeiten  
der Erzeuger und Spitzenlasten 
werden abgedeckt als auch  
ein sicherer und störungsfreier  
Betrieb gewährleistet

SINUS MultiFlow Center

Das SINUS MultiFlow Center ist ein projektspezifisch und individuell konzeptioniertes 
Multitalent. Der Mehrschichtenspeicher vereint die Funktion der multivalenten Verteilung, 
Energiespeicherung und hydraulischen Entkopplung in einem Produkt. Auf diese Weise 
können sowohl Mindestlaufzeiten der Erzeuger und Spitzenlasten abgedeckt als auch ein 
sicherer und störungsfreier Betrieb gewährleistet werden.

Lösungen von Reflex – Produktübersicht
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Produktübersicht

	Z Bis 9 MW bei drei Temperaturzonen

	Z Funktioniert hydraulisch identisch 
wie SINUS MultiFlow Center

	Z Noch übersichtlichere und 
einfachere Montage durch 
Ergänzung um zwei Kompakt
verteiler

SINUS MultiFlow Expert

Der SINUS MultiFlow Expert besteht aus einer Mehrtemperaturzonenweiche und je 
einem Verteiler für einen Hoch- und einen Niedertemperaturbereich. Ausgelegt ist diese 
Lösung für Heiz- und Kühlsysteme mit drei Temperaturzonen. Die Restwärmemengen des 
Hochtemperaturkreises werden genutzt, um die Niedertemperaturkreise zu versorgen. 
Dadurch wird eine besonders hohe Effizienz erreicht und die hydraulische Entkopplung 
sorgt für eine sichere Funktionsweise in allen Betriebszuständen.

Lösungen von Reflex – Produktübersicht
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Multivalente Lösungen
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Anlagensicherheit durch eine einwandfrei  
funktionierende Hydraulik

Z	 Hydraulische Entkopplung sorgt für Anlagensicherheit

Z	 Einfache Kombination verschiedener Energiequellen

Z	 Keine Beeinflussung der unterschiedlichen Kreise in 
unterschiedlichen Lastzuständen 

Effizientes Gesamtsystem

Z	 Klare Abgrenzung der unterschiedlichen  
Temperaturzonen

Z	 Passende Temperaturen werden dort zur Verfügung 
gestellt, wo sie benötigt werden

Z	 Nutzung von Restwärmemengen

Z	 Laufzeitenoptimierung sensibler Wärme- und 
Kälteerzeuger durch mögliches Speichervolumen 
(Energiespeicher)

Z	 Integrierter Energiespeicher 

Universell einsetzbar

Z	 Einsetzbar in Heiz- und Kühlsystemen sowie auch 
Change over

Z	 Lösungen für Anlagengröße im Commercial- und 
Industrial-Bereich

Z	 Individuell projektiert und maßgeschneidert gefertigt

Z	 Für alle Anlagengrößen individuell konfigurierbar

Entscheidende Vorteile
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SINUS MultiFlow Center

Das Verteil- und Sammelzentrum SINUS MultiFlow Center ist  
ein Produkt aus dem Bereich der Lösungen für multivalente  
Heizungs- oder Kühlsysteme. Hier vereint sich die Kombination  
von Hydraulischer Weiche und Verteiler. Erweiternd zu den  
anderen Varianten bietet das Verteil- und Sammelzentrum zudem 
noch die Möglichkeit, das Anlagenvolumen zu vergrößern, um so 
zum Beispiel Restenergiemengen zu nutzen oder Taktfrequenzen 
zu verringern. 

Grundlage des Verteil- und Sammelzentrums bildet ein Puffer-
speicher, der je nach gewünschter Höhe und nach gewünschter 
Speicherkapazität ausgewählt werden kann. Der Speicher wird 
innerhalb seines Gefäßes in unterschiedliche Zonen aufgeteilt, 
wobei jede Zone einen eigenständigen Temperaturbereich bildet.

Zwischen zwei benachbarten Temperaturzonen befindet sich 
je ein dimensioniertes Ringblech zur optimalen Temperatur-
zonenausbildung sowie Gewährleistung eines ausreichenden 
Puffervolumens. Das Ringblech und spezielle Einströmrohre sind 
so ausgelegt, dass nur differierende Massenströme zwischen 
zwei benachbarten Temperaturzonen ausgetauscht werden. Die 
Anzahl der Zonen kann beliebig gewählt werden. Hierbei können 
primäre wie auch sekundäre Kreise je nach Erfordernis in ihrem 
Temperaturbereich positioniert werden. 

Aufbau, Funktion und Einsatz

Aufbau SINUS MultiFlow Center

1.	 Speicher 
grundsätzlich individuell und  
projektspezifisch geplant und gefertigt

2.	 Anschlüsse 
die Art und Anzahl der Anschlüsse sind 
individuell wählbar

3.	 Entlüftung

4.	 Entleerung

1

2

3

4
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Multivalente Lösungen

Betriebszustände Multivalente Lösungen am Beispiel SINUS MultiFlow Center

1 2 3

1.	 Volumenstrom Wärmeerzeuger = 
Volumenstrom Wärmeverbraucher 

	Z Gleiche Wärmemengen von Erzeuger- 
und Verbraucherkreis

	Z Gleichmäßige Schichtung im  
SINUS MultiFlow

	Z Temperaturen auf der Erzeuger- und 
Verbraucherseite sind identisch

2.	 Volumenstrom Wärmeerzeuger > 
Volumenstrom Wärmeverbraucher

	Z Wärmezufuhr ist höher als die  
Wärmeabnahme

	Z Dem Primärrücklauf wird über das 
SINUS MultiFlow Center warmes 
Vorlaufwasser beigemischt

	Z Durch die Konstruktion des  
SINUS MultiFlow Centers wird jedoch 
nur die differierende Wassermenge 
beigemischt. Ansonsten bleibt die 
Schichtung erhalten

3.	 Volumenstrom Wärmeerzeuger < 
Volumenstrom Wärmeverbraucher

	Z Wärmeabnahme ist größer als die 
Wärmezufuhr

	Z Den sekundärseitigen Vorläufen wird 
kälteres Rücklaufwasser über das  
SINUS MultiFlow Center beigemischt

	Z Durch die Konstruktion des  
SINUS MultiFlow Centers wird jedoch 
nur die differierende Wassermenge 
beigemischt. Ansonsten bleibt die 
Schichtung erhalten

�P �P �P�S �S �S

�P �P �P�S �S �S

Filme zur Funktion von diesem und weiteren  
Produkten finden Sie unter

�www.youtube.com/ 
reflexwinkelmann
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SINUS MultiFlow Center

Produktprogramm

Z	 Ausgeführt als Hydraulikzentrum zum Sammeln und 
Verteilen verschieden temperierter Erzeuger- und 
Verbraucherkreise

Z	 In zylindrisch stehender Ausführung mit Klöpper-
böden, stehend auf drei Standfüßen

Z	 Gefertigt aus S 235 JRG2 bzw. P 265 GH

Z	 Einwandfrei funktionierende Hydraulik bei Teil- und 
Volllast

Z	 Zwischen zwei benachbarten Temperaturzonen 
je ein dimensioniertes Ringblech zur optimalen 
Temperaturzonenausbildung sowie Gewährleistung 
eines ausreichenden Puffervolumens

Z	 Das Ringblech ist so ausgelegt, dass nur differie-
rende Massenströme zwischen zwei benachbarten 
Temperaturzonen ausgetauscht werden

Z	 Keine sich beeinflussenden Pumpen durch sichere 
hydraulische Entkopplung der Erzeuger- und 
Verbraucherkreise

Z	 Speziell eingebaute Einströmrohre zur strömungs-
beruhigten Medieneinleitung

Z	 In Verbindung mit eingesetzten sternförmigen 
Umlenkblechen wird eine gleichmäßige Temperatur-
verteilung innerhalb einer Zone erreicht

Z	 Ausgelegt und gefertigt nach DGRL Art. 4. Abs. 3 und 
einer ergänzenden Werksnorm

Z	 Mit dem 1,43-fachen Betriebsdruck per Wasser-
druckprobe auf Dichtigkeit geprüft

Z	 Zulässige Betriebstemperatur –10 °C–110 °C

Z	 Zulässiger Betriebsüberdruck 0 bar–10 bar

Z	 Durchmesser & Inhalt nach Erfordernis
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SINUS MultiFlow Center

Wir beraten Sie gerne zu Ihrem individuell 
projektierten und maßgeschneidert  
gefertigten SINUS MultiFlow Center.  
Kontaktieren Sie uns!

sinus@reflex.de
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Multivalente Lösungen

Auswahl und Berechnung

Auslegung SINUS MultiFlow Center
1.	 Zuweisung der Kreise an die jeweiligen Temperaturzonen 

	Z Die Erzeuger und Verbraucher werden mit ihren jeweiligen 
Vor- und Rücklauftemperaturen den unterschiedlichen 
Temperaturzonen zugewiesen

	Z Rückläufe mit hohen Temperaturen können zur  
Restwärmenutzung als Einspeisung für Vorläufe mit 
niedrigeren Temperaturen dienen

	Z Bei der Integration von Warmwasserbereitungen sollten 
diese immer in der obersten Temperaturzone sitzen,  
um auf Vorrang geschaltet zu sein

	Z Heizkreise mit spezifisch geplanten Vorlauftemperaturen 
müssen mit einem Dreiwegeventil oder -mischer  
ausgestattet werden, um die Temperatur zu regeln 

2.	 Auslegung des benötigten Speichervolumens 

	Z Wird ein Speichervolumen benötigt (z.B. bei Gewähr
leistung der Speicherzeitraum von Energieerzeugern) 
kann das Volumen anhand folgender Gleichung ermittelt 
werden

	Z Der Speicherzeitraum (Mindestlaufzeiten) sollte mit dem 
Hersteller des Wärme- oder Kälteerzeugers abgestimmt 
werden

Verwandte Begriffe für Speicherzeitraum: 
Mindestlaufzeit / Min. Stillstandszeit / Brenndauer 

3.	� Auslegung der Stutzengrößen und  
Konfiguration der Anordnung 

	Z Die Stutzengrößen sollten den Nennweiten der  
Rohrnetzberechnung entsprechen

	Z Durch die spezielle innere Konstruktion des SINUS 
MultiFlow Centers können auch Fließgeschwindigkeiten 
im turbulenten Bereich (bis 2 m/s) abgedeckt werden

	Z Die Strömungsberuhigung erfolgt im Inneren in einem 
laminaren Bereich

	Z Die Stutzen können um den gesamten Umfang herum 
angeordnet werden

	Z SINUS legt die Rohrführung im Inneren so aus,  
dass innerhalb einer Zone eine homogene Temperatur-
ausbildung erzielt wird 

75/40 °C 75/40 °C 75/40 °C 30/60 °C50/30 °C50/30 °C

75/30 °C

V	 = 
�  × t
—
cp × ∆    

V	 = Speichervolumen [m3] 

�	 = thermische Leistung [kW]

c	 = Konstante; 1,163 kWh/[m3 × K] 

∆  	 = Temperaturspreizung [K]

t	 = Speicherzeitraum [h]

SpeicherHeizkörperLüftungWWBFBHFBH

FBH: Fußbodenheizung
WWB: Warmwasserbereitung

Nahwärme

Konfigurieren Sie unter:
prosinusx.sinusverteiler.com/de/indexprosinusx.sinusverteiler.com/de/index

ProSinusX
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SINUS MultiFlow Center

Installationsbeispiele

Ein Brennwertkessel mit Wärmepumpe und  MultiFlow Center

 MultiFlow Center im Blockheizkraftwerk mit Spitzenlastkessel

Brennwertkessel mit 
Wärmepumpe als 
Unterstützung 

SINUS MultiFlow 
Center als hydraulische 
Weiche, Speicher und 
Verteiler in einem 

Die Fußbodenheizung 
nutzt die mittlere 
Temperatur von der 
Wärmepumpe ideal aus

Ein BHKW mit Unter-
stützung eines Brenn-
wertkessels für die 
Spitzenlastabdeckung 

SINUS MultiFlow 
Center mit drei 
Temperaturstufen inkl. 
Speichervolumen für 
Mindestlaufzeiten des 
BHKW 

Restwärme der stati-
schen Heizung wird von 
der Fußbodenheizung 
genutzt

Einbindung Servitec 
Entgasung durch  
SINUS EasyFixx

Brennwertkessel SINUS MultiFlow CenterBHKW

WWB

Heizkörper
Flächenheizung

Servitec

SINUS EasyFixx

SINUS MultiFlow Center

FBH

BrennwertkesselWärmepumpe

Heizkörper

Frischwasserstation
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Multivalente Lösungen

Das Schema dient lediglich zur Veranschaulichung der Zusammenhänge.  
Es ist den örtlichen Verhältnissen entsprechend anzupassen und zu konkretisieren.

Primärseitig zwei 
Brennwertkessel 

SINUS MultiFlow Center 
mit vier Temperatur
zonen als hydraulische 
Weiche, Speicher und 
Verteiler in einem 

Deckenlufterhitzer mit 
hoher Vorlauftempera-
tur nutzen die Wärme 
aus der Produktions-
abwärme 

Fußbodenheizung 
nutzt Restwärme
mengen aus Hoch
temperaturkreisen 

Einbindung Variomat 
Druckhaltung mit 
Grundgefäß durch 
SINUS EasyFixx

Primärseitig zwei 
Kältemaschinen mit 
unterschiedlicher 
Vorlauftemperatur 

SINUS MultiFlow Center 
mit drei Temperatur
stufen für unterschied-
liche Anforderungen 
von Verbrauchern 

Der Kühlkreis 2 nutzt 
sowohl die Kälte 
aus dem Rücklauf 
von Kühlkreis 1 als 
auch die Kälte aus 
Kältemaschine 2 
mit der niedrigeren 
Vorlauftemperatur

Zwei Brennwertkessel mit  MultiFlow Center und Variomat

Zwei Kältemaschinen mit  MultiFlow Center

SINUS MultiFlow Center

Kältemaschine

Kühlkreis

1

1

2

2

Brennwertkessel 1 Brennwertkessel 2 SINUS MultiFlow Center

Variomat

SINUS EasyFixx

WWB

Fußbodenheizung 
Büro

Abwärme 
Produktionsprozess Heizkörper 

Umkleide

RLT- 
Büro

Decken- 
lufterhitzer

Produktionshalle
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SINUS MultiFlow Expert

Anlagensicherheit durch eine einwandfrei  
funktionierende Hydraulik

Z	 Hydraulische Entkopplung sorgt für Anlagensicherheit

Z	 Einfache Kombination verschiedenener Energiequellen

Z	 Keine Beeinflussung der unterschiedlichen Kreise in 
unterschiedlichen Lastzuständen

Z	 Einfache und schnelle Montage durch Kombination 
mit Kompaktverteilern 

Effizientes Gesamtsystem

Z	 Klare Abgrenzung der unterschiedlichen  
Temperaturzonen

Z	 Passende Temperaturen werden dort zur Verfügung 
gestellt, wo sie benötigt werden

Z	 Nutzung von Restwärmemengen

Z	 Laufzeitenoptimierung sensibler Wärme- und 
Kälteerzeuger durch mögliches Speichervolumen 
(Energiespeicher)

Z	 Integrierter Energiespeicher 

Universell einsetzbar

Z	 Einsetzbar in Heiz- und Kühlsystemen sowie auch 
Change over

Z	 Lösungen für Anlagengröße im Commercial- und 
Industrial-Bereich

Z	 Individuell projektiert und maßgeschneidert gefertigt
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Multivalente Lösungen

Aufbau, Funktion und Einsatz

Aufbau SINUS MultiFlow Expert

Der SINUS MultiFlow Expert eignet sich insbesondere für  
Großanlagen. Entwickelt für den Einsatz in multivalenten 
Heizungsanlagen, vereint er Hydraulische Weiche, Verteiler und 
Speicher in einem. Der modulare Aufbau richtet sich flexibel 
nach den Anforderungen des Kunden. Er steigert durch seinen 
besonderen Aufbau mittels Temperaturzonen die Effizienz mul-
tivalenter Systeme. Dies erfolgt, indem die Heizkreise absteigend 
gemäß ihrer Temperaturniveaus angeordnet werden, mit dem 
Rücklauf des Hochtemperaturheizkreises vor dem Vorlauf des 
nächstwärmeren Heizkreises. Auf diese Weise dient die Rücklauf
temperatur des Hochtemperatur-Heizkreises als Vorlauftempe-
ratur des Niedrigtemperatur-Heizkreises und die Energie wird 
optimal ausgeschöpft.

Die integrierte Hydraulische Weiche entkoppelt die Heizkreise 
hydraulisch voneinander und steigert so die Betriebssicherheit 
der gesamten Anlage. Durch die Funktion als Speicher vermei-
det der SINUS MultiFlow Expert das verschleißende Takten des 
Wärmeerzeugers und sorgt für seine längere Lebensdauer. Das 
klare Abgrenzen von Volumenstrom und Temperaturen wird durch 
den patentierten inneren Aufbau erreicht. Dabei werden, je nach 
Betriebszustand, immer nur zwischen zwei benachbarten Tempe-
raturzonen die Temperatur und das Volumen ausgetauscht. 

Neben seinen technischen Vorteilen bietet der SINUS MultiFlow 
Expert mit seinem Aufbau insbesondere eine schnelle Montage 
und einfache Wartung.

1.	 SINUS MultiFlow Expert 
als Hydraulische Weiche und Speicher in einem

2.	 Verteiler 
flexibel nach den Anforderungen des Kunden, 
vormontiert für eine schnelle Montage

1

2
2
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SINUS MultiFlow Expert

Betriebszustände Multivalente Lösungen am Beispiel SINUS MultiFlow Expert

1 2 3

1.	 Volumenstrom Wärmeerzeuger = 
Volumenstrom Wärmeverbraucher 

	Z Gleiche Wärmemengen von Erzeuger- 
und Verbraucherkreis

	Z Gleichmäßige Schichtung im  
SINUS MultiFlow Expert

	Z Temperaturen auf der Erzeuger- und 
Verbraucherseite sind identisch

2.	 Volumenstrom Wärmeerzeuger > 
Volumenstrom Wärmeverbraucher

	Z Wärmezufuhr ist höher als die Wärme-
abnahme

	Z Dem Primärrücklauf wird über den 
SINUS MultiFlow Expert warmes 
Vorlaufwasser beigemischt

	Z Durch die Konstruktion des  
SINUS MultiFlow Expert wird jedoch  
nur die differierende Wassermenge 
beigemischt. Ansonsten bleibt die 
Schichtung erhalten

3.	 Volumenstrom Wärmeerzeuger < 
Volumenstrom Wärmeverbraucher

	Z Wärmeabnahme ist größer als die 
Wärmezufuhr

	Z Den sekundärseitigen Vorläufen wird 
kälteres Rücklaufwasser über den  
SINUS MultiFlow Expert beigemischt

	Z Durch die Konstruktion des  
SINUS MultiFlow Expert wird jedoch  
nur die differierende Wassermenge 
beigemischt. Ansonsten bleibt die 
Schichtung erhalten

�P �P �P�S �S �S

�P �P �P�S �S �S

Filme zur Funktion von diesem und weiteren  
Produkten finden Sie unter

www.youtube.com/ 
reflexwinkelmann
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Multivalente Lösungen

Produktprogramm

Typ Art.-Nr. RG Größter
Anschlussstutzen

Vmax Kammergröße

[m³/h]

MTW-150 4206366 0003 DN65 12,0 DN150

MTW-200 4206469 0003 DN100 28,0 DN200

MTW-250 4206464 0003 DN125 40,0 DN250

MTW-300 4206465 0003 DN150 65,0 DN300

MTW-350 4206482 0003 DN200 85,0 DN350

MTW-400 4206452 0003 DN200 125,0 DN400

MTW-500 4206491 0003 DN300 215,0 DN500

MTW-600 4206463 0003 DN400 300,0 DN600

MTW-700 4206657 0003 DN400 400,0 DN700

SINUS MultiFlow Expert

	Z Mehrtemperaturzonen-Weiche zum Sammeln und 
Verteilen von unterschiedlich großen Volumenströmen 
und Temperaturen in verschiedenen Temperaturzonen 
durch patentierte SINUS-Diffusorrohre

	Z Durch innenliegende druckverlustfreie Düsen
kammern wird eine ungewollte Vermischung von 
Temperaturen vermieden

	Z Eine Beeinflussung von Pumpen und verschiedenen 
Regelkreisen wird somit unterbunden

	Z Bestehend aus senkrechter Rundkammer aus 
geschweißtem Rohr P235 mit eingeschweißtem 
Deckel und Boden

	Z Anschlussstutzen aus geschweißtem Stahlrohr mit 
Vorschweißflansche PN6/PN16

	Z Kann als Weichen-Verteilzentrum, Hydraulik-Zentrum 
und in der Kältetechnik gleichzeitig als Puffer
speicher genutzt werden

	Z Werkseitig 100 % auf Dichtigkeit geprüft und grundiert

	Z Zulässige Betriebstemperatur –10 °C–110 °C

	Z Zulässiger Betriebsüberdruck 0 bar–6 bar

	Z 2"-Gewindestutzen zur Entschlammung 

	Z ½"-Muffe für Temperaturfühler
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Typ Art.-Nr. RG Gewicht
[kg]

SINUS EasyFixx 4202284 0003 4,46

SINUS EasyFixx

	Z Einsetzbar in Kombination mit dynamischer 
Druckhaltung und/oder Entgasung

	Z Leistungsbereich ca. 250 kW bis 2.100 kW

	Z Zulässige Betriebstemperatur 110 °C

	Z Zulässiger Betriebsüberdruck 6 bar
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SINUS MultiFlow Expert

Primärseitig zwei Brennwertkessel mit  MultiFlow Expert

Kombination Brennwertkessel & Wärmepumpe mit  MultiFlow Expert 

Primärseitig zwei
Brennwertkessel
und sekundärseitig
die Heizkreise mit
unterschiedlichen
Temperaturniveaus
(Fußbodenheizung,
statische Heizung,
Lüftung)

Primärseitig eine 
Kombination aus
Brennwertkessel und 
Wärmepumpe
und sekundärseitig die 
Heizkreise mit
unterschiedlichen 
Temperaturniveaus 
(Fußbodenheizung, 
statische Heizung, 
Lüftung)

Installationsbeispiele

Brennwertkessel 1 Brennwertkessel 2

SINUS MultiFlow Expert

Heizkörper

Fußbodenheizung

Lüftung

SINUS MultiFlow Expert

Brennwertkessel Wärmepumpe

Fußbodenheizung 

Heizkörper 

Lüftung

Solaranlage
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Multivalente Lösungen

Ein Brennwertkessel mit  MultiFlow Expert 

Ein Brennwertkessel mit  MultiFlow Expert 

1.600 kW Brenn-
wertkessel mit zwei 
Kompaktverteilern 
300/200 und einem 
SINUS MultiFlow Expert 
DN 350

Kombination verschie-
dener Stutzengrößen

Primärseitig ein  
Brennwertkessel und
sekundärseitig die 
Heizkreise mit
unterschiedlichen 
Temperaturniveaus
(Fußbodenheizung, 
statische Heizung,
Lüftung)

Das Schema dient lediglich zur Veranschaulichung der Zusammenhänge.  
Es ist den örtlichen Verhältnissen entsprechend anzupassen und zu konkretisieren.

DN 65DN 65DN 65

MultiFlow Expert 
DN 350

DN 32DN 40 DN 40DN 50 DN 65 DN 32 DN 32DN 32

FBH

FBH

Wärmepumpe

Heizkörper Lüftung

SINUS MultiFlow Expert

SINUS MultiFlow Expert
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SINUS MultiFlow Expert

Ihre Notizen
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BIM
Daten

Jetzt mit

Now with

Data

Multivalente Lösungen

Reflex Mehr-Werte

Digitale Service-Angebote

Jetzt kostenlos Ihre Auslegung starten:

Jetzt registrieren und Vorteile nutzen!

prosinusx.sinusverteiler.com/ prosinusx.sinusverteiler.com/ 
de/indexde/index

rsp.reflex.dersp.reflex.de

Höhere Performance und mehr Features
Ein guter Konfigurator sollte leicht verständlich, einfach zu hand-
haben, komfortabel und schnell sein. Und den Fachhandwerker 
und Planer optimal unterstützen. So wie der SINUS Produkt
konfigurator. Als zuverlässiger wie kompetenter Anbieter von 
innovativen Heizungsverteilern in der Haus- und Industrietechnik 
ist SINUS seit mehr als drei Jahrzehnten im Markt anerkannt – 
mit kleinen 30-kW-Verteilern über Großverteiler mit Leistungen 
über 9.000 kW bis zu maßgeschneiderten Heizungsverteilern. 

Mit dem SINUS Produktkonfigurator kann der planende Anwender 
in nur wenigen Schritten selbst individuelle Pufferspeicher bis 
25.000 Liter Inhalt und andere hydraulische Komponenten indivi-
duell auslegen. Die fertige Planung kann dann über die gängigs-
ten Schnittstellen in die CAD-Zeichenprogramme der Anwender 
übernommen werden.
 
Jetzt wurde der frei zugängliche und benutzerfreundliche 
3D-Konfigurator auf ein neues Level gehoben, das Fachhand
werkern wie Planern den Arbeitsalltag noch einfacher und kom-
fortabler macht: Parallel zur individuellen Auslegung werden jetzt 
auch die dazugehörigen BIM-Daten zur Verfügung gestellt. Diese 
entstehen im Hintergrund der Konfiguration und können anschlie-
ßend unter Nennung der Projektnummer über info@sinusverteiler.
com angefragt werden. Der Versand erfolgt dann schnell und 
einfach per Mail. Dieser Schritt ermöglicht eine Vorabprüfung der 
Konfiguration und somit die Sicherung der optimalen Ergebnis-
qualität für den Nutzer.

Reflex Solutions Pro – einfach und schnell zur 
kompletten Projektlösung
Mit der aktuellen Generation des bewährten 
Auslegungstools können Produkte aus dem 
gesamten Reflex Portfolio individuell zusam-
mengestellt und in jeglicher Größenordnung 

passend zur relevanten Anlage ausgelegt werden – vom Ein
familienhaus über den Wohnbau bis zum industriellen Gewerbe. 
Ob einzelnes Produkt oder komplettes System: Nach Wahl der 
Anwendung erfolgt die Eingabe der relevanten Anlagenparameter. 
Schnell und passgenau ermittelt Reflex Solutions Pro die ent-
sprechende Konfiguration. Mit einem Klick kann die vollständige 
Dokumentation wie Produktdaten, Ausschreibungstexte und BIM-
Daten heruntergeladen werden.
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Services

Unser Leistungsversprechen – Reflex After Sales & Service

Werkskundendienst Technische Hotline Kaufmännische Abwicklung

+49 2382 7069-9505 
aftersales@reflex.de

+49 2382 7069-9546 
aftersales@reflex.de

+49 2382 7069-9393
sinus@reflex.de

Versorgungstechnische Anlagen werden immer komplexer. Das 
gilt für die Technik ebenso wie für Dokumentations- und Prüf-
pflichten. Mit dem Reflex After Sales & Service sind Sie auch nach 
dem Kauf in guten Händen. Unsere jahrelange Expertise, speziali-
siert auf die Reflex-Lösungswelt, bietet Ihnen höchste Sicherheit 
und Funktionalität Ihrer Anlage.

	Z Expertise und langjährige Erfahrung mit allen Reflex Produkten

	Z Deutschlandweiter Werkskundendienst – reaktionsschnell  
für Sie vor Ort

	Z Qualifiziertes Personal mit Know-how zu aktuellsten  
Produkten und Richtlinien

	Z Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und damit der Haftungs- 
und Gewährleistungsbestimmungen

	Z Optimal eingestellte Anlagen für maximale Effizienz und 
Funktionalität

Nahe des Unternehmenssitzes in Ahlen werden Fachhandwerker, 
Planer und Betreiber auf die Herausforderungen der Heizungs- 
und Warmwasserversorgung in der modernen Gebäudetechnik 
vorbereitet. Von der Installation über Planung und Beratung bis 
hin zum technischen Betrieb orientiert sich das Reflex Training 
Center und sein Team an jenen Partnern, die aus erster Hand 
über Technik, Normen und Service informiert werden möchten. 

Im modern sanierten, ehemaligen westfälischen Gutshof wird 
gelerntes Know-how direkt an Reflex Anlagen umgesetzt, trainiert 
und erlebt. Realitätsgetreue Simulationen und ein umfangreiches 
Anlagenportfolio tragen zu einer erlebbaren Umsetzung der 
Inhalte bei, wobei theoretische und praktische Aspekte effektiv 
miteinander verknüpft werden. Die Reflex4Experts Schulungen gibt 
es jetzt auch online. Zum Beispiel als Webinars für PC, Tablet oder 
Smartphone. Mit kurzen interessanten Lerneinheiten zu aktuellen 
und spannenden Themen, welche ganz unkompliziert im Büro, von 
zu Hause oder unterwegs verfolgt werden können.  

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.reflex4experts.com

Reflex Training Center

+49 2382 7069-9581 
seminare@reflex.de

Reflex Training – Vorsprung durch Know-how 
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Multivalente Lösungen

Starten Sie Ihre Konfiguration 
mit ProSinusX
prosinusx.sinusverteiler.com/de/indexprosinusx.sinusverteiler.com/de/index

*Pflichtfelder

Reflex Winkelmann GmbH Z Gersteinstraße 19 Z DE-59227 Ahlen Z 

Zone 2
Zone 3

Zone 3

Zone 4

Zone 1
Zone 1 Zone 1

Zone 2
Zone 2

Stutzennummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Benennung

Dimension DN

Temperaturzone

Temperatur

Ausrichtung

Projektname:*

Anfrageformular für               MultiFlow Center

Inhalt (keine anderen Optionen möglich):* 
    250 l     300 l     400 l 
    500 l     600 l      750 l 
    1.000 l     1.200 l     1.500 l 
    2.000 l     2.500 l     3.000 l 
    3.500 l     4.000 l     5.000 l 
    6.000 l     7.000 l     8.000 l 
    10.000 l     12.000 l     15.000 l 
    20.000 l     25.000 l 

Durchmesser:* 
    DN 450     DN 600     DN 800 
    DN 1000     DN 1200     DN 1400
    DN 1500     DN 1600     DN 1800 
    DN 2000     DN 2200     DN 2400

Bitte beachten Sie, dass aufgrund einer 
guten Schichtung nicht alle Volumina 
mit dem Durchmesser kompatibel sind!

Bitte Anzahl der Zonen wählen und nummerierte Stutzen einzeichnen. Bitte Stutzenausrichtung einzeichnen.

Gewerk:* 
    Heizung  
    Kühlung 

Fertigung nach:* 
    Werksnorm
    AD2000           
 Revisionsöffnungen:* 
     Mannloch 320 x 420 mm 
     Handloch 100 x 150 mm 
     mit Schwenkvorrichtung DN 500 
     mit Schwenkvorrichtung DN 600

Max. Auslegungstemperatur:*
    50 °C      110 °C

Max. Höhe:
            mm  

Max. Auslegungsdruck:*
    6 bar       10 bar      

Korrosionsschutz:* 
    innen roh, außen grundiert
    (geeignet auch für Kälte-Dämmung) 
    innen roh, außen nach AGI Q-151
    (für Kälte)

SINUS EasyFixx: 
(Für den Anschluss von Druckhaltung oder Entgasung)

    inklusive                 

Konfiguration:*

0°

345°

330°

315°

300°
285°270°255°

240°

225°

210°

195°

180°

15°

30°

45°

60°
75°90°105°

120°

135°

150°

165°
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Ihre Notizen

Ihre Notizen
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Weitere Produktbroschüren und Materialien können Sie unter  
www.reflex.de/services-downloads herunterladen sowie als  
gedruckte Unterlage bestellen.

Immer auf dem aktuellen Stand

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19 
DE-59227 Ahlen

+49 2382 7069-9393
sinus@reflex.de

Reflex Austria GmbH
Hirschstettnerstrasse 19–21, Bt.i, 3. OG

AT-1220 Wien
 +43 1 6160250

office@reflex-austria.at

Reflex Schweiz GmbH
Rührbergweg 7 

CH-4133 Pratteln
 +41 61 825 6950
info@reflexch.ch

https://www.reflex-winkelmann.com/services-downloads/
https://www.reflex-winkelmann.com/
https://reflex-winkelmann.com/at/
https://www.reflex-winkelmann.com/ch/de/

