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Reflex –
sedert decennia een sterk merk

De onderneming Reflex Winkelmann GmbH – als deel 
van de bedrijfstak Building+Industry – behoort tot de 
toonaangevende aanbieders van hoogwaardige syste-
men voor verwarmings- en warmwater-voedingstech-
niek. De onderneming met hoofdvestiging in het West-
faalse Ahlen ontwikkelt, produceert en verkoopt onder 
het merk Reflex naast membraan-drukexpansievaten 
ook innovatieve componenten en totaaloplossingen 
voor drukbehoud, bijvulling, ontgassing en waterbehan-
deling, warmwaterreservoirs met platenwarmtewisse-
laars evenals hydraulische verdeel- & opslagcomponen-
ten. Met wereldwijd zo’n 2.000 medewerkers is Reflex 
Winkelmann GmbH inter nationaal in alle belangrijke 
markten present. 

Met een helder statement over duurzaamheid en de 
door de federale regering vastgelegde klimaatpolitieke 
doelstellingen levert de onderneming met energie- 
efficiënte en duurzame producten nu al een wezenlijke 
bijdrage. Beproefde technologieën en toekomstgerichte 
innovaties vormen daarvoor de grondslag. Samenwer-
king met partners, consequente klantgerichtheid en 
aanvullende services zoals een eigen fabrieksklanten-
dienst en een uitgebreid aanbod van scholingen ronden 
het dienstenspectrum af.
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Topline rechts; 12 pt / 14 pt; titel brochure

Met multivalente oplossingen klaar voor de toekomst 
Wonen, winkelen, werken en produceren: een stad is veelzijdig.  
Zo individueel als elk gebouw is, zo specifiek zijn de eisen aan de 
voedingstechniek. Van de 5kW-installatie in een eengezinshuis tot 
het veiligheidsrelevante koelsysteem van een computercentrum, 
Reflex biedt producten en oplossingen voor installaties van elk 
formaat en elke complexiteit. Deze vanzelfsprekendheid wordt ook 
weerspiegeld in het beeld van de Reflex City. 

Met onze multivalente oplossingen van het merk SINUS maken wij 
verwarmings- of koelinstallaties toekomstbestendig. Dankzij deze 
oplossingen kunnen verschillende soorten warmtebronnen gemak-
kelijk in het systeem worden geïntegreerd en flexibel worden 
gecombineerd. Bovendien zorgen het SINUS MultiFlow Center en de 
SINUS MultiFlow Expert voor een optimale hydraulische inregeling. 
Dit zowel bij middelgrote installaties als bij grote installaties met 
complexe eisen.

SINUS MultiFlow Expert
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Multivalente oplossingen

Multivalente oplossingen

Multivalente installatietechniek
In het kader van een duurzaam klimaatbeleid komt de focus 
ook steeds meer op de gebouwentechniek te liggen. Omdat de 
CO₂-uitstoot ook in dit segment verder moet worden verminderd, 
wordt in toenemende mate teruggegrepen op regeneratieve 
technologieën voor de energieopwekking. Op grond van intensief 
ontwikkelingswerk kan de TGA-Branche inmiddels over een groot 
aantal verschillende technologieën beschikken. Om het rendement 
van deze technologieën ten volle te kunnen benutten, zijn goed 
doordachte concepten vereist. Planners en uitvoerende onderne-
mingen komen vaak voor de uitdaging te staan dat verschillende 
technologieën in hun installatietechniek tot een harmonisch geheel 
moeten worden gecombineerd. De redenen hiervoor zijn, naast  

de uiteenlopende tijdelijke beschikbaarheden, vooral de verschil-
lende systeemtemperaturen. Een warmtepomp levert bijvoorbeeld 
andere aanvoertemperaturen dan een vastebrandstofketel.  
Een WKK-installatie wederom stelt andere eisen aan de retour-
temperatuur dan een moderne condensatieketel. Als dan aan de 
verbruikerszijde (secundaire zijde) ook nog eens verschillende 
technologieën bij elkaar komen, is een exacte planning van het 
hydraulische systeem van de installatie vereist, zodat de verschil-
lende temperaturen en massastromen ook op het juiste punt in  
het net ter beschikking staan.

Functie

Installaties met verschillende technologieën voor warmte- of 
koudeopwekking zijn multivalente systemen. De verschillende 
temperatuurniveaus brengen uitdagingen met zich mee voor het 
hydraulische systeem. Met behulp van een SINUS MultiFlow Expert 
of SINUS MultiFlow Center kunnen de systemen betrouwbaar in  
de betreffende temperatuurniveaus worden ingedeeld. Een  
SINUS MultiFlow Center is een open verdeler, een verdeler en een 
energieopslag in één. Tegelijkertijd wordt de installatie in verschil-
lende hydraulische temperatuurzones verdeeld. Dit leidt tot een 
zeer efficiënte werking met maximale installatieveiligheid.

Hydraulische ontkoppeling van de bron- en verbruikerscircuits.
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Multivalente oplossingen

Primaire zijde van het  
hydraulische systeem van  
de installatie
Aan de primaire zijde staan 
allerlei verschillende techno-
logieën ter beschikking, die 
hydraulisch correct moeten 
worden geïntegreerd.

Vastebrandstofketel

Verwarmen van water

Brandstofcel

Oppervlaktever-
warmingssysteem

Warmteterugwinning

Ventilatie-installatie

Warmte-krachtkoppeling

Radiatoren

Condensatietechniek

Proceswarmte

Zonne-energie/fotovoltaïek

Warmtepomptechniek

Secundaire zijde van het 
hydraulische systeem van  
de installatie
Ook aan de secundaire zijde 
moeten verschillende tem-
peraturen en massastromen 
toepassingsgericht via het 
hydraulische systeem beschik-
baar worden gesteld.

Hydraulisch systeem van de installatie

Verwarmingssysteem Energiebron Opmerking

Monovalent systeem Een enkele energiebron, bijv. olie, gas, hout Ook meerdere warmtebronnen in parallelbedrijf 
(cascadeschakeling) mogelijk

Bivalent systeem Twee energiebronnen Voorbeeld: Condensatieketel op gas met  
zonnestroomsysteem

Multivalent systeem Er kan een groot aantal energiebronnen  
worden ingezet

Voorbeeld: Condensatieketel op gas, met  
warmtepomp en zonnestroomsysteem
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Multivalente oplossingen

 Z In alle installaties, ook van meer dan 
9 MW en met een variabel aantal 
temperatuurzones

 Z Combineert multivalente verdeling, 
energieopslag en hydraulische 
ontkoppeling 

 Z Zowel de minimale looptijden van 
de bronnen als de piekbelastingen 
worden gedekt en de veilige en 
probleemloze werking is gegaran-
deerd

SINUS MultiFlow Center

Het SINUS MultiFlow Center is een projectspecifiek en individueel ontworpen multitalent. 
De meerlaagse opslag combineert de functie van multivalente verdeling, energieopslag 
en hydraulische ontkoppeling in één product. Op die manier kunnen zowel de minimale 
looptijden van de bronnen als de piekbelastingen worden gedekt en kan een veilige en 
probleemloze werking worden gegarandeerd.

Oplossingen van Reflex – productoverzicht
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Productoverzicht

 Z Tot 9 MW bij drie temperatuurzones

 Z Werkt hydraulisch identiek met het 
SINUS MultiFlow Center

 Z Extra overzichtelijke en eenvoudige 
montage door de uitbreiding met 
twee compacte verdelers

SINUS MultiFlow Expert

De SINUS MultiFlow Expert bestaat uit een wissel voor meerdere temperatuurzones met 
telkens één verdeler voor een hoog en een laag temperatuurbereik. Deze oplossing is 
bedoeld voor verwarmings- en koelsystemen met drie temperatuurzones. De restwarmte 
van het hogetemperatuurcircuit wordt gebruikt om de lagetemperatuurcircuits te voeden. 
Hierdoor wordt een bijzonder hoog rendement bereikt, waarbij de hydraulische ontkoppe-
ling voor een veilige werking in alle bedrijfstoestanden zorgt.

Oplossingen van Reflex – productoverzicht
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Multivalente oplossingen
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Installatieveiligheid door een perfect werkend hydrau-
lisch systeem

Z De hydraulische ontkoppeling garandeert de  
installatieveiligheid

Z Eenvoudige combinatie van verschillende  
energiebronnen

Z Geen beïnvloeding van de verschillende circuits  
in verschillende belastingstoestanden 

Efficiënt totaalsysteem

Z Duidelijke afbakening van de verschillende  
temperatuurzones

Z Op elke plek wordt de juiste, benodigde  
temperatuur ter beschikking gesteld

Z Gebruik van restwarmte

Z Optimalisatie van de looptijden van gevoelige  
warmte- en koudebronnen door mogelijk  
opslagvolume (energieopslag)

Z Geïntegreerde energieopslag 

Universeel bruikbaar

Z Bruikbaar in verwarmings- en koelsystemen  
alsmede voor change over

Z Oplossingen voor installatiegroottes binnen  
Commercial en Industrial

Z Projectspecifiek en op maat gemaakt

Z Individueel configureerbaar voor alle  
installatiegroottes

Doorslaggevende voordelen
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SINUS MultiFlow Center

Het verdeel- en verzamelcentrum SINUS MultiFlow Center is een 
product dat oplossingen biedt voor multivalente verwarmings- of 
koelsystemen. Het is een combinatie van een open verdeler en een 
verdeler. Als uitbreiding op de andere varianten biedt het verdeel- 
en verzamelcentrum de mogelijkheid om het installatievolume te 
vergroten, bijvoorbeeld om op die manier restenergie te gebruiken 
of de in- en uitschakelfrequenties te verminderen. 

De basis van het verdeel- en verzamelcentrum is een buffer-
reservoir, dat naargelang de gewenste hoogte en gewenste opslag-
capaciteit kan worden gekozen. Het bufferreservoir is binnenin 
verdeeld in verschillende zones, waarbij elke zone een onafhanke-
lijk temperatuurbereik vormt.

Tussen twee aangrenzende temperatuurzones bevindt zich tel-
kens een gedimensioneerde ringplaat om optimale temperatuur-
zones te vormen en voldoende buffervolume te garanderen. De 
ringplaat en speciale instroombuizen zijn zodanig ontworpen, dat 
alleen het verschil in massastromen tussen de twee aangrenzende 
temperatuurzones wordt uitgewisseld. Het aantal zones kan naar 
wens worden gekozen. Hierbij kunnen de primaire en secundaire 
circuits naar behoefte binnen het betreffende temperatuur bereik 
worden geplaatst. 

Opbouw, werking en toepassing

Opbouw SINUS MultiFlow Center

1. Bufferreservoir 
Altijd individueel en projectspecifiek  
gepland en vervaardigd

2. Aansluitingen 
Het type en aantal aansluitingen kan  
individueel worden gekozen

3. Ontluchting

4. Aftapping

1

2

3

4
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Multivalente oplossingen

Bedrijfstoestanden multivalente oplossingen  
met SINUS MultiFlow Center als voorbeeld

1 2 3

1. Volumestroom warmtebron =  
volumestroom warmteverbruiker 

 Z Dezelfde hoeveelheid warmte in  
bron- en verbruikerscircuit

 Z Gelijkmatige verdeling in de  
SINUS MultiFlow

 Z De temperaturen aan bron- en  
verbruikerzijde zijn identiek

2. Volumestroom warmtebron >  
volumestroom warmteverbruiker

 Z De warmtetoevoer is hoger dan de 
warmteafgifte

 Z Aan de primaire retour wordt via  
het SINUS MultiFlow Center warm 
aanvoerwater toegevoegd

 Z De constructie van het SINUS MultiFlow 
Center zorgt er echter voor dat alleen  
het verschil in hoeveelheid water wordt 
toegevoegd. Voor het overige blijft de 
verdeling behouden.

3. Volumestroom warmtebron <  
volumestroom warmteverbruiker

 Z De warmteafgifte is groter dan de 
warmtetoevoer

 Z Aan de aanvoer aan secundaire zijde 
wordt via het SINUS MultiFlow Center 
kouder retourwater toegevoegd

 Z De constructie van het SINUS MultiFlow 
Center zorgt er echter voor dat alleen  
het verschil in hoeveelheid water wordt 
toegevoegd. Voor het overige blijft de 
verdeling behouden.

�P �P �P�S �S �S

�P �P �P�S �S �S

Films over de werking van deze en andere 
producten vindt u onder

 www.youtube.com/ 
@ReflexWinkelmannNetherlands
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SINUS MultiFlow Center

Productprogramma

Z Uitgevoerd als hydraulisch centrum voor de verza-
meling en verdeling van verschillend getempe-
reerde bron- en verbruikerscircuits

Z In cilindrische uitvoering met schotelvloer, 
staande op drie poten

Z Gemaakt van S 235 JRG2 of P 265 GH

Z Perfect functionerend hydraulisch systeem bij 
deel- en vollast

Z Tussen twee aangrenzende temperatuurzones 
bevindt zich telkens een gedimensioneerde ring-
plaat om optimale temperatuurzones te vormen 
en voldoende buffervolume te garanderen

Z De ringplaat is zodanig ontworpen, dat alleen 
het verschil in massastromen tussen de twee 
aangrenzende temperatuurzones wordt 
uitgewisseld

Z Geen elkaar beïnvloedende pompen dankzij 
betrouwbare hydraulische ontkoppeling van bron- 
en verbruikerscircuits

Z Speciaal ingebouwde instroombuizen voor een 
mediatoevoer met gekalmeerde stroming

Z In combinatie met stervormige schotten wordt 
binnen elke zone een gelijkmatige temperatuur-
verdeling bereikt

Z Ontworpen en vervaardigd volgens de Europese 
richtlijn drukapparatuur, artikel 4, lid 3 en een 
aanvullende fabrieksnorm

Z Met 1,43 keer de bedrijfsdruk in een waterdruktest 
op dichtheid getest

Z Toegestane bedrijfstemperatuur -10 °C tot 110 °C

Z Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk 0 bar tot 10 bar

Z Diameter en inhoud naar behoefte

Te
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SINUS MultiFlow Center

Wij adviseren u graag voor uw  
individueel geplande en op maat  
gemaakte SINUS MultiFlow Center.  
Neem contact met ons op!

sinus@reflex.de
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Multivalente oplossingen

Keuze en berekening

Dimensionering SINUS MultiFlow Center
1.  Toewijzing van de circuits aan de verschillende  

temperatuurzones 

 Z De bronnen en verbruikers worden met hun respectieve 
aanvoer- en retourtemperaturen toegewezen aan de 
verschillende temperatuurzones

 Z Retourstromen met hoge temperaturen kunnen als 
restwarmte worden gebruikt voor de voeding van aan-
voerstromen met lagere temperaturen

 Z Bij de integratie van waterverwarmers moeten deze altijd  
in de bovenste temperatuurzone worden geplaatst, zodat 
ze met voorrang worden geschakeld

 Z Verwarmingscircuits met specifiek geplande aanvoer-
temperaturen moeten met een driewegklep of -menger 
worden uitgerust om de temperatuur te regelen 

3.  Dimensionering van de aansluitstukken en configuratie  
van de plaatsing 

 Z De grootte van de aansluitstukken moet overeenkomen  
met de nominale breedtes van het berekende leidingstelsel

 Z Door de speciale interne constructie van het SINUS 
MultiFlow Center vormen ook stromingssnelheden in het 
turbulente bereik (tot 2 m/s) geen probleem

 Z De stroming wordt binnenin gekalmeerd in een  
laminaire zone

 Z De aansluitstukken kunnen over de gehele omtrek  
worden aangebracht

 Z SINUS ontwerpt de leidingen binnenin op zo’n manier  
dat binnen elke zone een homogene temperatuur  
wordt gevormd 

75/40 °C 75/40 °C 75/40 °C 30/60 °C50/30 °C50/30 °C

75/30 °C

2. Dimensionering van het benodigde opslagvolume 

 Z Indien een opslagvolume vereist is (bijv. om de opslag-
periode van energiebronnen te garanderen), kan met de 
volgende vergelijking het volume worden berekend

 Z De opslagperiode (minimale looptijden) moet worden 
besproken met de fabrikant van de warmte- of koudebron

Verwante begrippen voor de opslagperiode: 
minimale looptijd / min. stilstandtijd / brandtijd 

V = 
�  × t
—
cp × ∆   

V = opslagvolume [m3] 

� = thermisch vermogen [kW]

c = constante; 1,163 kWh/[m3 × K] 

∆  = temperatuurspreiding [K]

t = opslagperiode [h]

BufferreservoirRadiatorenVentilatieVvWVVVV

VV: vloerverwarming
VvW: verwarmen van water

Lokale 
verwarming

Configureren onder:
prosinusx.sinusverteiler.com/nl/indexprosinusx.sinusverteiler.com/nl/index

ProSinusX
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SINUS MultiFlow Center

Installatievoorbeelden

Een condensatieketel met warmtepomp en  MultiFlow Center

 MultiFlow Center in de warmte-krachtcentrale met piekbelastingsketel

Condensatieketel 
met warmtepomp ter 
ondersteuning 

SINUS MultiFlow Center 
als open verdeler,  
bufferreservoir en 
verdeler in één 

De vloerverwarming 
benut de gemiddelde 
temperatuur van de 
warmtepomp perfect

Een WKK-installatie 
met ondersteuning van 
een condensatieketel 
voor de afdekking van 
pieklasten 

SINUS MultiFlow Center 
met drie temperatuur-
niveaus inclusief 
opslagvolume voor 
minimale looptijden 
van de WKK-installatie 

Restwarmte van de 
statische verwarming 
wordt gebruikt door  
de vloerverwarming

Integratie van Servitec 
ontgassing door  
SINUS EasyFixx

Condensatieketel SINUS MultiFlow CenterWKK

VvW

Radiatoren
Oppervlakteverwarming

Servitec

SINUS EasyFixx

SINUS MultiFlow Center

VV

CondensatieketelWarmtepomp

Radiatoren

Verswaterstation
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Multivalente oplossingen

Het schema is slechts bedoeld ter illustratie van de verbanden.  
Het moet aan de omstandigheden ter plaatse aangepast en dienovereenkomstig geconcretiseerd worden.

Twee condensatieke-
tels aan de primaire 
zijde 

SINUS MultiFlow Center 
met vier temperatuur-
zones als open verde-
ler, bufferreservoir en 
verdeler in één 

Plafondluchtver-
warmers met hoge 
aanvoertempera-
tuur gebruiken de 
afvalwarmte uit de 
productie 

Vloerverwarming 
gebruikt restwarmte 
uit de HT-circuits 

Integratie Variomat 
drukbehoud met 
basisvat door  
SINUS EasyFixx

Aan de primaire zijde 
twee koudemachines 
met verschillende aan-
voertemperaturen 

SINUS MultiFlow Center 
met drie temperatuur-
niveaus voor verschil-
lende eisen van 
verbruikers 

Het koelcircuit 2 
gebruikt zowel de 
koude uit de retour 
van koelcircuit 1 als de 
koude uit de koude-
machine 2 met lagere 
aanvoertemperatuur

Twee condensatieketels met  MultiFlow Center en Variomat

Twee koudemachines met  MultiFlow Center

SINUS MultiFlow Center

Koudemachine

Koelcircuit

1

1

2

2

Condensatieketel 1 Condensatieketel 2 SINUS MultiFlow Center

Variomat

SINUS EasyFixx

VvW

Vloerverwarming 
Kantoor

Afvalwarmte 
productieproces Radiatoren 

Kleedruimte

RLT- 
kantoor

Plafond- 
luchtverwarmer

Productiehal
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SINUS MultiFlow Expert

Installatieveiligheid door een perfect werkend  
hydraulisch systeem

Z De hydraulische ontkoppeling garandeert de  
installatieveiligheid

Z Eenvoudige combinatie van verschillende  
energiebronnen

Z Geen beïnvloeding van de verschillende circuits  
in verschillende belastingstoestanden

Z Eenvoudige en snelle montage door combinatie  
met compacte verdelers 

Efficiënt totaalsysteem

Z Duidelijke afbakening van de verschillende  
temperatuurzones

Z Op elke plek wordt de juiste, benodigde temperatuur 
ter beschikking gesteld

Z Gebruik van restwarmte

Z Optimalisatie van de looptijden van gevoelige  
warmte- en koudebronnen door mogelijk  
opslagvolume (energieopslag)

Z Geïntegreerde energieopslag 

Universeel bruikbaar

Z Bruikbaar in verwarmings- en koelsystemen  
alsmede voor change over

Z Oplossingen voor installatiegroottes binnen  
Commercial en Industrial

Z Projectspecifiek en op maat gemaakt
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t Doorslaggevende voordelen
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Multivalente oplossingen

Opbouw, werking en toepassing

Opbouw SINUS MultiFlow Expert

De SINUS MultiFlow Expert is bijzonder geschikt voor grote instal-
laties. Ontwikkeld voor gebruik in multivalente verwarmingsinstal-
laties, is hij een open verdeler, verdeler en bufferreservoir in één. 
Dankzij de modulaire opbouw kan hij flexibel aan de eisen van de 
klant worden aangepast. Door zijn speciale opbouw met tempera-
tuurzones verhoogt hij het rendement van multivalente systemen. 
De SINUS MultiFlow Expert doet dit door de verwarmingscircuits 
volgens hun temperatuurniveau te rangschikken in dalende volg-
orde, met de retour van het verwarmingscircuit met de hoogste 
temperatuur vóór de aanvoer van het op één na warmste verwar-
mingscircuit en zo verder. Op deze manier dient de retourtem-
peratuur van het verwarmingscircuit met de hogere temperatuur 
telkens als aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit met 
de lagere temperatuur en wordt de energie optimaal benut.

De geïntegreerde open verdeler ontkoppelt de verwarmingscircuits 
hydraulisch van elkaar en verhoogt zo de bedrijfszekerheid van de 
gehele installatie. Doordat de SINUS MultiFlow Expert als bufferre-
servoir werkt, hoeft de warmtebron niet voortdurend te worden in- 
en uitgeschakeld. Hierdoor wordt ook de daarmee gepaard gaande 
slijtage voorkomen en voor een langere levensduur gezorgd. De 
duidelijke afbakening van volumestroom en temperaturen wordt 
bereikt door de gepatenteerde interne opbouw. Hierbij worden de 
temperatuur en het volume, afhankelijk van de bedrijfstoestand, 
alleen tussen twee aangrenzende temperatuurzones uitgewisseld. 

Naast de technische voordelen biedt de SINUS MultiFlow Expert 
met zijn opbouw vooral ook een snelle montage en eenvoudig 
onderhoud.

1. SINUS MultiFlow Expert 
als open verdeler en bufferreservoir in één

2. Verdelers 
flexibel volgens de eisen van de klant,  
voorgemonteerd voor een snelle montage

1

2
2
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SINUS MultiFlow Expert

Bedrijfstoestanden multivalente oplossingen  
met SINUS MultiFlow Expert als voorbeeld

1 2 3

1. Volumestroom warmtebron =  
volumestroom warmteverbruiker 

 Z Dezelfde hoeveelheid warmte in bron- 
en verbruikerscircuit

 Z Gelijkmatige verdeling in de  
SINUS MultiFlow Expert

 Z De temperaturen aan bron- en verbrui-
kerzijde zijn identiek

2. Volumestroom warmtebron >  
volumestroom warmteverbruiker

 Z De warmtetoevoer is hoger dan de 
warmteafgifte

 Z Aan de primaire retour wordt via de 
SINUS MultiFlow Expert warm aanvoer-
water toegevoegd

 Z De constructie van de SINUS MultiFlow 
Expert zorgt er echter voor dat alleen  
het verschil in hoeveelheid water wordt 
toegevoegd. Voor het overige blijft de 
verdeling behouden

3. Volumestroom warmtebron <  
volumestroom warmteverbruiker

 Z De warmteafgifte is groter dan de 
warmtetoevoer

 Z Aan de aanvoer aan secundaire zijde 
wordt via de SINUS MultiFlow Expert 
kouder retourwater toegevoegd

 Z De constructie van de SINUS MultiFlow 
Expert zorgt er echter voor dat alleen  
het verschil in hoeveelheid water wordt 
toegevoegd. Voor het overige blijft de 
verdeling behouden

�P �P �P�S �S �S

�P �P �P�S �S �S

Films over de werking van deze en andere  
producten vindt u onder

www.youtube.com/ 
@ReflexWinkelmannNetherlands
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Multivalente oplossingen

Productprogramma

Type Art.-nr. RG Grootste
aansluitstuk

Vmax Kamergrootte

[m³/h]

MTW-150 4206366 0003 DN65 12,0 DN150

MTW-200 4206469 0003 DN100 28,0 DN200

MTW-250 4206464 0003 DN125 40,0 DN250

MTW-300 4206465 0003 DN150 65,0 DN300

MTW-350 4206482 0003 DN200 85,0 DN350

MTW-400 4206452 0003 DN200 125,0 DN400

MTW-500 4206491 0003 DN300 215,0 DN500

MTW-600 4206463 0003 DN400 300,0 DN600

MTW-700 4206657 0003 DN400 400,0 DN700

SINUS MultiFlow Expert

 Z Wissel voor meerdere temperatuurzones voor het 
verzamelen en verdelen van verschillend grote  
volumestromen en temperaturen in verschillende 
temperatuurzones via gepatenteerde SINUS- 
diffusorbuizen

 Z Interne drukverliesvrije aansluitkamers voorkomen 
een ongewenste vermenging van temperaturen

 Z Een beïnvloeding van pompen en diverse regelcir-
cuits wordt zo voorkomen

 Z Bestaande uit een verticale ronde kamer van gelaste 
buis P235 met ingelast deksel en bodem

 Z Aansluitstukken van gelaste stalen buis met 
voorgelaste flenzen PN6/PN16

 Z Kan als wisselverdeelcentrum, hydraulisch centrum 
en in de koeltechniek tegelijkertijd ook als buffer-
reservoir worden gebruikt

 Z Af fabriek 100% op dichtheid getest en gegrond

 Z Toegestane bedrijfstemperatuur -10 °C tot 110 °C

 Z Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk 0 bar tot 6 bar

 Z 2"-draadaansluitingen voor ontslibben 

 Z ½"-mof voor temperatuurvoeler

Te
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Type Art.-nr. RG Gewicht
[kg]

SINUS EasyFixx 4202284 0003 4,46

SINUS EasyFixx

 Z Bruikbaar in combinatie met dynamisch drukbehoud 
en/of ontgassing

 Z Vermogensbereik ca. 250 kW tot 2.100 kW

 Z Toegestane bedrijfstemperatuur 110 °C

 Z Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk 6 bar
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SINUS MultiFlow Expert

Aan primaire zijde twee condensatieketels met  MultiFlow Expert

Combinatie van condensatieketel en warmtepomp met  MultiFlow Expert 

Aan primaire zijde 
twee condensatie-
ketels en aan 
secundaire zijde de 
verwarmings circuits 
met verschillende 
temperatuurniveaus
(vloerverwarming,
statische verwarming,
ventilatie)

Aan primaire zijde  
een combinatie van
condensatieketel en 
warmtepomp en aan 
secundaire zijde de 
verwarmingscircuits 
met verschillende 
temperatuurniveaus 
(vloerverwarming, 
statische verwarming, 
ventilatie)

Installatievoorbeelden

Condensatieketel 1 Condensatieketel 2

SINUS MultiFlow Expert

Radiatoren

Vloerverwarming

Ventilatie

SINUS MultiFlow Expert

Condensatieketel Warmtepomp

Vloerverwarming 

Radiatoren 

Ventilatie

Zonnestroom-
systeem
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DN 65DN 65DN 65

MultiFlow Expert 
DN 350

DN 32DN 40 DN 40DN 50 DN 65 DN 32 DN 32DN 32

Multivalente oplossingen

Een condensatieketel met  MultiFlow Expert 

Een condensatieketel met  MultiFlow Expert 

1.600kW-conden-
satieketel met twee 
compacte verdelers 
300/200 en een  
SINUS MultiFlow Expert 
DN 350

Combinatie van 
aansluitstukken van 
verschillende grootte

Aan primaire zijde een 
condensatieketel en
aan secundaire zijde 
de verwarmingscircuits 
met verschillende 
temperatuurniveaus
(vloerverwarming, 
statische verwarming,
ventilatie)

Het schema is slechts bedoeld ter illustratie van de verbanden.  
Het moet aan de omstandigheden ter plaatse aangepast en dienovereenkomstig geconcretiseerd worden.

VV

VV

Warmtepomp

Radiatoren Ventilatie

SINUS MultiFlow Expert

SINUS MultiFlow Expert
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SINUS MultiFlow Expert

Uw aantekeningen
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BIM
 Nu met

gegevens

Multivalente oplossingen

Reflex meerwaarden

Digitale serviceaanbiedingen

Start nu uw kosteloze configuratie:

Nu registreren en van de voordelen profiteren!

prosinusx.sinusverteiler.com/ prosinusx.sinusverteiler.com/ 
nl/indexnl/index

rsp.reflex.de/nlrsp.reflex.de/nl

Hogere prestaties en meer functies
Een goede configurator moet gemakkelijk te begrijpen, gemakke-
lijk te gebruiken, comfortabel en snel zijn. En de gespecialiseerde 
vakman en planner optimaal ondersteunen. Net als de SINUS 
productconfigurator. SINUS wordt al meer dan drie decennia op 
de markt erkend als een betrouwbare en competente aanbieder 
van innovatieve verwarmingsverdelers voor de huishoudelijke en 
industriële techniek – van kleine 30kW-verdelers tot grote verdelers 
met een vermogen van meer dan 9.000 kW en op maat gemaakte 
verwarmingsverdelers. 

Met de SINUS productconfigurator kan de plannende gebruiker 
in slechts enkele stappen individuele bufferreservoirs met een 
inhoud tot 25.000 liter en andere hydraulische componenten 
zelf configureren. De voltooide planning kan via de gebruikelijke 
interfaces worden overgedragen naar de CAD-tekenprogramma’s 
van de gebruikers.
 
Nu is de vrij toegankelijke en gebruiksvriendelijke 3D-configurator 
naar een nieuw niveau getild, dat het dagelijkse werk van gespe-
cialiseerde vakmannen en planners nog eenvoudiger en comfor-
tabeler maakt. Parallel met de individuele configuratie worden nu 
ook de bijbehorende BIM-gegevens ter beschikking gesteld. Deze 
worden op de achtergrond van de configuratie aangemaakt en 
kunnen vervolgens onder vermelding van het projectnummer wor-
den opgevraagd via info@sinusverteiler.com. Ze worden dan snel 
en eenvoudig per e-mail verzonden. Deze stap maakt een vooraf-
gaande controle van de configuratie mogelijk, zodat de optimale 
kwaliteit van de resultaten voor de gebruiker gegarandeerd is.

Reflex Solutions Pro – eenvoudig en snel naar 
een complete projectoplossing
Met de huidige generatie van de beproefde 
ontwerptool kunnen producten uit het complete 
Reflex assortiment individueel worden samen-

gesteld tot een geschikte installatie van de relevante grootte – 
van eengezinshuis tot woningbouw en industriële handel. Of het 
nu gaat om een afzonderlijk product of een compleet systeem: 
na de selectie van de toepassing worden de relevante installatie-
parameters ingevoerd. Snel en exact bepaalt Reflex Solutions 
Pro de betreffende configuratie. Met één klik kan de volledige 
documentatie, zoals productgegevens, aanbestedingsteksten en 
BIM-gegevens, worden gedownload.
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Services

Onze servicebelofte – Reflex After Sales & Service
Installaties in de verzorgingstechniek worden steeds complexer.  
Dat geldt voor zowel de techniek als voor de verplichte documen-
tatie en de keuringen. Met de Reflex After Sales & Services bent 
u ook na de aankoop in goede handen. Dankzij onze jarenlange 
expertise op het gebied van Reflex oplossingen profiteert u van 
maximale veiligheid en functionaliteit voor uw installatie.

 Z Expertise en jarenlange ervaring met alle Reflex producten

 Z Fabrieksklantendienst bij u in de buurt – altijd snel ter plekke

 Z Gekwalificeerd personeel met knowhow over de nieuwste 
producten en richtlijnen

 Z Inachtneming van de wettelijke voorschriften en dus van de 
aansprakelijkheids- en garantievoorwaarden

 Z Optimaal ingestelde installaties voor maximaal rendement  
en functionaliteit

In de buurt van de ondernemingsvestiging in Ahlen worden gespe-
cialiseerde vakmannen, planners en exploitanten voorbereid op de 
uitdagingen binnen de verwarmings- en warmwatervoorziening in 
moderne gebouwentechniek. Van installatie en planning tot advies-
verlening en technische werking richt het Reflex Training Center en 
zijn team zich specifiek op partners die uit eerste hand over tech-
niek, normen en service willen worden geïnformeerd. In de onlangs 

gerenoveerde, voormalige Westfaalse herenboerderij wordt de 
opgedane kennis direct op Reflex installaties uitgevoerd, geoefend 
en ervaren. Realistische simulaties en een uitgebreid installatiepark 
dragen bij tot een concrete omzetting van de lesinhoud, waarbij 
theoretische en praktische aspecten effectief met elkaar worden 
verbonden. De Reflex4Experts opleidingen zijn nu ook online 
beschikbaar, bijv. als webinar voor pc, tablet of smartphone. Korte, 
interessante leereenheden over actuele en boeiende onderwerpen, 
die u gemakkelijk vanuit kantoor, van thuis uit of zelfs onderweg 
kunt volgen.  

Meer informatie vindt u onder  
www.reflex-winkelmann.com/nl/onderneming/reflex-training

Reflex training center

Reflex BeLux:
+32 2 808 20 50

Reflex Nederland:  
+31 88-880 26 00

Reflex training – voorsprong door knowhow 

Technische Hotline

Reflex BeLux:  
+32 474 59 80 09
aftersales.belgium@reflex.de

Reflex Nederland:
+31 88-880 26 00
aftersales@reflexnederland.nl
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Start de configuratie 
met ProSinusX
prosinusx.sinusverteiler.com/nl/indexprosinusx.sinusverteiler.com/nl/index

*Verplichte velden

Zone 2
Zone 3

Zone 3

Zone 4

Zone 1
Zone 1 Zone 1

Zone 2
Zone 2

Dopnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Benaming

Afmetingen DN

Temperatuurzone

Temperatuur

Uitlijning

Projectnaam:*

Aanvraagformulier voor               MultiFlow Center

Reflex Nederland B.V. Z Fennaweg 55 Z NL-2991 ZA Barendrecht Z 

Inhoud (geen andere opties mogelijk):* 
    250 l     300 l     400 l
    500 l     600 l      750 l
    1.000 l     1.200 l     1.500 l
    2.000 l     2.500 l     3.000 l
    3.500 l     4.000 l     5.000 l
    6.000 l     7.000 l     8.000 l
    10.000 l     12.000 l     15.000 l
    20.000 l     25.000 l 

Diameter:* 
    DN 450     DN 600     DN 800 
    DN 1000     DN 1200     DN 1400
    DN 1500     DN 1600     DN 1800 
    DN 2000     DN 2200     DN 2400

Gelieve er rekening mee te houden dat
vanwege een goede stratificatie niet alle volumes 
compatibel zijn met de diameter!

Gelieve het aantal zones te kiezen en de genummerde aansluitstukken in te tekenen. Gelieve de uitlijning v.d. aansluitstukken
in te tekenen.

Installatie:* 
    Verwarming  
    Koeling 

Gefabriceerd volgens:* 
    Fabrieksnorm
    AD2000           
 Revisie-openingen:* 
     Mangat 320 × 420 mm 
     Handgat 100 × 150 mm 
     met zwenkinrichting DN 500 
     met zwenkinrichting DN 600

Max. ontwerptemperatuur:*
    50 °C      110 °C

Max. hoogte:
            mm 

Max. ontwerpdruk:*
    6 bar       10 bar 

Corrosiebescherming:* 
    Binnenkant ruw, buitenkant met grondlak
    (ook geschikt voor koude-isolatie) 
     Binnenkant ruw, buitenkant volgens AGI Q-151 

(voor koude)

SINUS EasyFixx: 
(Voor de aansluiting van drukbehoud of ontgassing)

    incl.

Configuratie:*
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330°

315°

300°
285°270°255°

240°

225°

210°

195°

180°

15°

30°

45°

60°
75°90°105°

120°

135°

150°

165°

Multivalente oplossingen
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Start de configuratie 
met ProSinusX
prosinusx.sinusverteiler.com/nl/indexprosinusx.sinusverteiler.com/nl/index

*Verplichte velden

Zone 2
Zone 3

Zone 3

Zone 4

Zone 1
Zone 1 Zone 1

Zone 2
Zone 2

Dopnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Benaming

Afmetingen DN

Temperatuurzone

Temperatuur

Uitlijning

Projectnaam:*

Aanvraagformulier voor               MultiFlow Center

Reflex Nederland B.V. Z Fennaweg 55 Z NL-2991 ZA Barendrecht Z 

Inhoud (geen andere opties mogelijk):* 
    250 l     300 l     400 l
    500 l     600 l      750 l
    1.000 l     1.200 l     1.500 l
    2.000 l     2.500 l     3.000 l
    3.500 l     4.000 l     5.000 l
    6.000 l     7.000 l     8.000 l
    10.000 l     12.000 l     15.000 l
    20.000 l     25.000 l 

Diameter:* 
    DN 450     DN 600     DN 800 
    DN 1000     DN 1200     DN 1400
    DN 1500     DN 1600     DN 1800 
    DN 2000     DN 2200     DN 2400

Gelieve er rekening mee te houden dat
vanwege een goede stratificatie niet alle volumes 
compatibel zijn met de diameter!

Gelieve het aantal zones te kiezen en de genummerde aansluitstukken in te tekenen. Gelieve de uitlijning v.d. aansluitstukken
in te tekenen.

Installatie:* 
    Verwarming  
    Koeling 

Gefabriceerd volgens:* 
    Fabrieksnorm
    AD2000           
 Revisie-openingen:* 
     Mangat 320 × 420 mm 
     Handgat 100 × 150 mm 
     met zwenkinrichting DN 500 
     met zwenkinrichting DN 600

Max. ontwerptemperatuur:*
    50 °C      110 °C

Max. hoogte:
            mm 

Max. ontwerpdruk:*
    6 bar       10 bar 

Corrosiebescherming:* 
    Binnenkant ruw, buitenkant met grondlak
    (ook geschikt voor koude-isolatie) 
     Binnenkant ruw, buitenkant volgens AGI Q-151 

(voor koude)

SINUS EasyFixx: 
(Voor de aansluiting van drukbehoud of ontgassing)

    incl.

Configuratie:*
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Uw aantekeningen

Uw aantekeningen
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Reflex Nederland B.V.
Fennaweg 55 

NL-2991 ZA Barendrecht  
 +31 88 880 26 00

info@reflexnederland.nl

Altijd up to date
Verdere productbeschrijvingen en materialen kunt u downloaden  
via www.reflex-winkelmann.com/nl/services-downloads en als 
printversie bestellen.

Reflex BeLux
Zuiderlaan 14

BE-1731 Asse (Zellik)
+32 2 808 20 50
belux@reflex.de 

http://www.reflex-winkelmann.com/nl
http://www.reflex-winkelmann.com/be/nl

