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*Pflichtfelder

Anfrageformular für               MultiFlow Center

Reflex Winkelmann GmbH Z Gersteinstraße 19 Z DE-59227 Ahlen Z 
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Zone 1 Zone 1
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Zone 2

Stutzennummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Benennung

Dimension DN

Temperaturzone

Temperatur

Ausrichtung

Projektname:*

Inhalt (keine anderen Optionen möglich):* 
    250 l     300 l     400 l 
    500 l     600 l      750 l  
    1.000 l     1.200 l     1.500 l 
    2.000 l     2.500 l     3.000 l 
    3.500 l     4.000 l     5.000 l  
    6.000 l     7.000 l     8.000 l 
    10.000 l     12.000 l     15.000 l 
    20.000 l     25.000 l  

Durchmesser:* 
    DN 450     DN 600     DN 800 
    DN 1000     DN 1200     DN 1400
    DN 1500     DN 1600     DN 1800 
    DN 2000     DN 2200     DN 2400

Bitte beachten Sie, dass aufgrund einer  
guten Schichtung nicht alle Volumina 
mit dem Durchmesser kompatibel sind!
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Bitte Anzahl der Zonen wählen und nummerierte Stutzen einzeichnen. Bitte Stutzenausrichtung einzeichnen.
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Gewerk:* 
    Heizung  
    Kühlung 

Fertigung nach:* 
    Werksnorm
    AD2000           
 Revisionsöffnungen:* 
     Mannloch 320 x 420 mm 
     Handloch 100 x 150 mm  
     mit Schwenkvorrichtung DN 500 
     mit Schwenkvorrichtung DN 600

Max. Auslegungstemperatur:*
    50 °C      110 °C

Max. Höhe:
            mm  

Max. Auslegungsdruck:*
    6 bar       10 bar       
 
Korrosionsschutz:* 
    innen roh, außen grundiert
    (geeignet auch für Kälte-Dämmung) 
    innen roh, außen nach AGI Q-151
    (für Kälte)

SINUS EasyFixx:  
(Für den Anschluss von Druckhaltung oder Entgasung) 
    inklusive                 

Konfiguration:*
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