
 Pasport tlakovej nádoby 
( sprievodná technická dokumentácia ) 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Názov a adresa prevádzkovateľa: 

Názov a adresa výrobcu: Reflex Winkelmann GmbH + Co.KG, Gersteinstrasse 19, Ahlen, Nemecko

Názov a adresa dovozcu: REFLEX SK, s.r.o., Bernolákova 6088/14, 036 01, Martin

Výrobné číslo:

Názov nádoby: REFLEX typ S 2-600 Rok výroby: podľa typového štítku

Tvar a konstrukčné rozmery podľa výkresu číslo: viď tabuľka str.2 Určenie: tlaková exp. nádoba s membránou

2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A PARAMETRE:

Maximálna pracovný pretlak [MPa]: 1.0 Pracovná látka: voda / dusík

Skúšobný hydraulický pretlak [MPa]: 1.43 Objem [liter]:

Skúšobná látka/trvanie skúšky [min]: voda 20°C/10 Korózny príd.[mm]: 0.05

Maximálna prac. teplota nádoby/membrány [°C]: 120 / 70 Kategória nádoby: 4

3. ÚDAJE O POISTNÝCH VENTILOCH A INÝCH ZARIADENIACH:

P.č. Typ Počet Výrobné číslo Men.svetlosť DN Men.tlak PN prac.°

1

2

Najm. priet.do [mm] Otv.pretlak [bar] Zar.výt.súč.aW Zar.výt.Qz [kg*h-1] Číslo a dátum typ.osvedčenia

1

2

4. ÚDAJE O ZÁKLADNEJ ARMATÚRE:

Počet Názov Norma Max.pretlak[MPa] Max.teplota [°C] DN PN

5. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PRÍSTROJOCH PRE MERANIE, SIGNALIZÁCIU, OVLÁDANIE A AUTOMATICKÚ OCHRANU:

Tlakomer a teplomer ( typ, rozsah ): 

6. PREHĽAD O POUŽITÝCH MATERIÁLOCH:

Por.č. Názov časti Značka Re20 [MPa] Rm20 [MPa] 
1. dno DD 11 DIN EN 10111 235 340

2. plášť DD 11 DIN EN 10111 235 340

7. CERTIFIKÁT TYPU TLAKOVÉHO ZARIADENIA:

Typ: REFLEX typ S Výrobca: Reflex Winkelmann GmbH+Co.KG, Ahlen, Nemecko
07 202 1 403 Z 0617/1/D0045 Rev.2 - Reflex S ( 8-40 ltr. ) 1,0 MPa 

Čísla certifkátov: 
07 202 1 403 Z 0614/1/D0045 Rev.2 - Reflex S ( 50-600 ltr. ) 1,0 MPa

Vydaný autorizovanou osobou:  CE 0045, TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG, Hamburg, CE 0044, RW TÜV Essen, Nemecko

7a: STAVEBNÁ SKÚŠKA: Dátum: Vykonal:

Prevedenie zodpovedá výkr. a rozmerom v tab.:

7b: TLAKOVÁ SKÚŠKA: Dátum: Vykonal:

Skúš.pretlak/skúš.kvapalina: 1,43MPa / voda 20°C

8. ĎALŠIE ÚDAJE:

Druh plynu v nádobe: dusík Pretlak plynu nastavený pri výrobe/uvedení do prevádzky: 0,15 MPa - 0,30 MPa
Doporučený termín kontroly tlaku plynu v nádobe ( nádoba tlakovo oddelená od sústavy ):  1x ročne

Montáž expanznej nádoby vykonala firma:

Dátum:

Podpis:

Razítko



Kontrolný výpočet: platí pre plášť i klenuté dno 

[σ] = η · min{Re/nT;Rm/nB} = 1. min{235/1,5;340/2,2} = 222 MPa 

Kontrolný výpočet valcového plášťa: 

Hrúbka steny pre prevádzku 

p . D 1,0 . D 

sR = —————— = ————————  = 0,55 mm ( pre S8 ); 0,74 mm ( pre S12-S25 ); 0,94 mm (pre S33 ); 

2 . [σ] . j - p 2 . 222 . 0,85 – 1,0 1,09 mm ( pre S50 ); 1,28 mm ( pre S80-S140 ); 1,68 mm ( pre S200-S300 ) 

1,97 mm ( pre S400-S600 ) 

Dovolený vnútorný pretlak pre prevádzku: 

2· [σ] · φp · (s – c) 2· 222 · 0,85 · (s – 0,05) 

[ p] = ———————— = ——————————— = 2,19 MPa ( pre S8 ); 1,61MPa ( pre S12-S25 ) 

D + (sR – c) D+ (sR – 0,05) 1,54 MPa ( pre S33 ); 1,33 MPa ( pre S50-S140 ); 

1,31 MPa ( pre S200-S300 ); 1,37 MPa ( pre S400-S600 ) 

Kontrolný výpočet klenutého dna: 

Hrúbka steny pre prevádzku 

p . R 1,0 . R 

s1R =  —————————  = ————————— = 0,43mm ( pre S8 ); 0,59 mm ( pre S12-S25 ); 

2 . φ . [σ] – 0,5 . p 2. 0,85.222 – 0,5.1,0 0,74 mm ( pre S33 ); 0,87 mm ( pre S50 ); 

1,02 mm ( pre S80-S140 ); 1,35 mm ( pre S200-S300 ); 

1,57 mm ( pre S400-S600 ) 

Dovolený vnútorný pretlak pre prevádzku: 

2 (s1-c) φ . [σ] 2 (s1-0,05) 0,85 . 222 

[p] = ———————  =  ————————— = 2,83 MPa ( pre S8 ); 2,02 MPa ( pre S12-S25 ); 

R + 0,5 (s1-c) R + 0,5 (s1-0,05) 1,95 MPa ( pre S33 ); 1,67 MPa ( pre S50 ); 

1,62 MPa ( pre S80-S140 ); 1,63 MPa ( pre S200-S300 ); 

1,73 MPa ( pre S400-S600 ) 

Legenda: D - vonkajší priemer R - polomer zaoblenia klenutého dna 

s - hrúbka steny p - najvyšší pracovný pretlak 

c - prídavok na koróziu σ - dovolené namáhanie v ťahu 

sR - hrúbka steny pre prevádzku φ - súčiniteľ zvaru 

Kontrolným výpočtom boli posúdené hrúbky stien nádob a overené deštrukčnými skúškami v RW TÜV Essen (TÜV NORD Hamburg) 

Vstupné parametre:

- materiál plášťa a dna nádoby: DD 11 DIN EN 10110

- výpočtová teplota: 70 °C

- minimálna hodnota medze šmyku pri výpočtovej teplote: Re = 235 MPa

- minimálna hodnota medze pevnosti pri výpočtovej teplote: Rm = 340 MPa

- súčiniteľ bezpečnosti k medzi šmyku: nT = 1,5 pre výpočtový pretlak 
nT = 1,1 pre skúšobný pretlak 

- súčiniteľ bezpečnosti k medzi pevnosti: nB = 2,2 
- dovolené namáhanie v ťahu pre prevádzku pri výpočtovej teplote: 222 MPa

- výpočtový pretlak: 1,0 MPa

- súčiniteľ zvaru: φ = 0,85




