
Nom du projet :*

Commencez votre configuration 
avec ProSinusX
prosinusx.sinusverteiler.com/fr/indexprosinusx.sinusverteiler.com/fr/index

*Champs obligatoires

Manchon de raccordement générateur :* 
 
     en haut à gauche 

      départ à gauche  
en amont de la tête  
et retour en bas

 
     en haut à gauche 
     avec Exdirt V 

      retour à gauche  
en amont de la tête  
et départ en bas

 
     en haut à droite  
     avec Exdirt V 

      retour à droite  
en amont de la tête  
et départ en bas

 Distributeur compact 
 Distributeur compact à séparation thermique
    SINUS HydroFixx

Dép
Dép

Dép
Dép

Dép
Dép

Ret
Ret

Ret
Ret

Ret
Ret

Taille du distributeur :* 

 160/80 (jusqu’à 10,8 m3/h) 
 180/110 (jusqu’à 17,2 m3/h) 
 200/120 (jusqu’à 25,8 m3/h) 
 250/150 (jusqu’à 38,7 m3/h) 
 280/180 (jusqu’à 53,8 m3/h) 
 300/200 (jusqu’à 68,8 m3/h) 

Caractéristiques des perfomances : 

Pression nominale* 
 
Température nominale*
 
Écart de température 
 
Puissance effective

Débit volumétrique* 
 
Alimentation DN

Accessoires :  

 servomoteur 230 V  
ou      servomoteur 24 V

 Consoles sur pied
 Kit de fixation mural
 Isolation PUR alu à gros grain
 Goulotte de vidange
 Étiquette

 
 

bar

°C

K 

kW

m3/h

 régulé*
 non régulé* 

DN* 
 25     32     40
 50     65     80

Marque et type  
pompe sur site*

 régulé*
 non régulé* 

DN* 
 25     32     40
 50     65     80

Marque et type  
pompe sur site*

 régulé*
 non régulé* 

DN* 
 25     32     40
 50     65     80

Marque et type  
pompe sur site*

 régulé*
 non régulé* 

DN* 
 25     32     40
 50     65     80

Marque et type  
pompe sur site*

 régulé*
 non régulé* 

DN* 
 25     32     40
 50     65     80

Marque et type  
pompe sur site*

 régulé*
 non régulé* 

DN* 
 25     32     40
 50     65     80

Marque et type  
pompe sur site*

   en haut à droite 

    départ à droite  
en amont de la tête  
et retour en bas

Reflex France Z Tour Part Dieu Z 129 rue Servient Z FR-69003 Lyon Z

Formulaire de demande pour               ProfiFixx
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