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PRODUCT CATALOGUS

Al meer dan 25 jaar ontwikkelt, produceert en distribueert IPEX Group hoogwaardige bevesti-
gingssystemen voor de dak-, wand en gevelbouw.

In deze catalogus zijn de meestvoorkomende artikelen uit ons assortiment opgenomen. 

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Onze website bevat altijd de meest actuele informatie en 
onze adviseurs staan altijd voor je klaar. 

2023
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Ipex Group is gespecialiseerd in het poedercoaten van bevestigingssystemen, al 
meer dan 25 jaar worden schroeven, blindklinknagels en profielen voorzien van elke 
gewenste kleur. 

In samenwerking met ons internationale netwerk van paneel- en profielproducenten 
hebben we een database opgebouwd met daarin een grote hoeveelheid aan mogelijke 
kleuren. Hebben we een kleur nog niet in onze database dan gaan we met de hand 
op zoek naar de juiste kleursamenstelling. Doordat we duizenden kleuren op voorraad 
hebben zijn we in staat om snel te leveren. 
 
Deze kleurenmix gaat in de poedercoatmachine in onze fabriek in Enter om de 
gewenste onderdelen te voorzien van de juiste kleur. 

Wij kunnen de volgende bevestigingssystemen poedercoaten:
·       Boorschroeven
·       Houtschroeven
·       Betonschroeven
·       Zelf tappende schroeven
·       Blindklinknagels, popnagel of rivet
·       Profielen
·       Bevestigingsmaterialen voor derden in overleg
 
Poeder coating is een populaire keuze voor het kleuren van metalen onderdelen, omdat 
het een duurzame, milieuvriendelijke en kostenefficiënte techniek is. Het biedt een 
stevige, beschermende laag die bestand is tegen roest, corrosie en andere schade.
 
In deze catalogus zie je aan de onderstaande logo’s dat het betreffende product door 
ons gekleurd kan worden, maar je mag ook altijd je vraag stellen aan onze adviseurs.  

Ipex Colour-Fix
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SNIJMACHINE & LAMINEERMACHINE

Met onze lamineer en snijmachines produceren 
we i-Form, i-Stick en EPDM in elke gewenste maat 
en afwerking.

Faciliteiten

VERPAKMACHINE

Onze automatische verpakmachine telt en verpakt 
de schroeven in gesealde plastic zakken met een 
eigen label. Verpakken in een gesealde zak is 
uitermate geschikt voor Business-to- consumer-
markten en private Label producten. Minimum 
productieaantal voor de verpakmachine is 10.000 
stuks per artikel.
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LASER

IPEX is uw leverancier van hulpstukken en 
accessoires voor dak- en gevelbouw. Wij zijn 
daarom zo flexibel mogelijk in ons aanbod van 
maatvoering, bewerkingen en capaciteit. Om aan 
de wensen van verschillende projecten te voldoen, 
zetten wij onze nieuwe fiber lasermachine in. Voor 
nog meer maatwerk en snelle leveringen.
 
 
Deze machine is geschikt voor diverse materialen 
en diktes, zoals:
 
• roestvaststaal
• staal 
• aluminium 
 
 
Met de lasermachine produceren we:
 
• constructiedelen voor I-facade achterconstructies 
• plaatklemmen 
• tegelprofielen 
• drukverdeelplaten
• specials (vraag naar onze mogelijkheden)

LIJN- & KALOT PERS

Doormiddel van onze geautomatiseerde perzen 
kunnen wij kalotten, drukverdeelplaten en clips 
op verschillende formaten en gradenhoeken met 
grootte snelheid produceren.  

Faciliteiten
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KANT- & BUIGBANK

Onze kant en buigbanken zorgen ervoor dat we 
producten zoals profielen, drukverdeelplaten en 
lateislabbes kunnen aanpassen naar de gewenste 
gradenhoek.

Faciliteiten

ASSEMBLAGE MACHINES

Assemblage machines zijn een belangrijk 
onderdeel bij de productieprocessen van Ipex. 
Bij assemblage worden verschillende delen van 
een product samengesteld. Hieruit volgt dan een 
eindproduct. 

Met onze assemblage machines voorzien we 
bijvoorbeeld schroeven van afdichtingsringen.
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Faciliteiten

ENGINEERING

Op de afdeling Engineering ontwikkelen en 
innoveren we systemen en producten op maat. 

Dit gebeurt door ons zowel voor individuele 
projecten als voor nieuwe producten in ons 
assortiment. Zo testen wij ook producten op sterkte 
met een professionele trekbank.

Heb je specifieke wensen of een groot project 
vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden. 

I-FAÇADE®

Op ons kantoor in Enter beschikken we over mock-
ups van de verschillende i-Facade systemen. Deze 
mock-ups geven inzicht in de bevestiging van de 
constructie en laat de verschillende mogelijkheden 
zien van onze i-Facade oplossingen. 
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Innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten en verbeteringen van bestaande 
producten vinden binnen onze organisatie plaats in nauwe samenwerking met onze 
klanten. 

Ipex Innovatie



10

A 

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

AB  F44 Aluminium

BA  Roestvaststaal A4 met een stalen boorpunt
BD  Aluminium / Staal
BE  Aluminium / Roestvaststaal A2
BF  Roestvaststaal A2 / Roestvaststaal A2
BI      Roestvaststaal A2 met een stalen boorpunt
BJ  Aluminium / Aluminium
BK     Roestvaststaal Verkopert
BL  Verzinkt Staal / EPDM
BM  Roestvaststaal / EPDM
BN  Aluminium / EPDM
BO  Roestvaststaal Verkopert / EPDM

CA  Gehard staal C1018
CB  Gehard staal C1021
CF     Gehard staal C1022
CC    Gehard staal C1035
CR  Colour Rivet

SA     Roestvaststaal A2
SAX  Roestvaststaal A2 voor staalsoorten met een hoge treksterkte.  
SB     Roestvaststaal A4
SBX  Roestvaststaal A4 voor staalsoorten met een hoge treksterkte.
SK     Roestvaststaal A2 verkopert 
SM     Roestvaststaal Marutex 305
SN  Roestvaststaal 410

RA  EPDM Grijs
RB  EPDM Zwart
RC  Siliconen Rood

KLEMDIKTE (A)= lengte schroef, min (bij bimetaal staal gedeelte) max onderconstructie en ring dikte

Materiaal Specif icaties

A 
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VERDUURZAMEN VAN METAAL

• ROESTVAST STAAL LEGERINGEN

FERRITISCH

Ferritisch roestvaststaal heeft net als gewoon constructiestaal, een ferritische matrix. Door 
chroomtoevoeging wordt de oxidatieweerstand en de weerstand tegen elektrochemische 
corrosie flink verhoogd. 

MARTENSITISCH 

Martensitisch roestvaststaal is hardbaar ferritisch roestvaststaal. Door de hardingsbehandeling 
wordt de ferritische matrix martensitisch. Deze staalsoorten worden toegepast indien een 
goede corrosieweerstand in combinatie met een hoge sterkte, hardheid, slijtvastheid gewenst 
is. Kenmerkend van martensitische roestvaststaal soorten ten opzichte van de ferritische 
soorten is het hoge koolstofgehalte.

AUSTENITISCH

Austenitisch roestvaststaal bestaat uit chroom en nikkel en zijn niet te harden door middel 
van een hitte behandeling. Kenmerkend voor austenitisch roestvaststaal is de hoge corrosie 
weerstand en de uitstekende mechanische eigenschappen bij zeer lage temperaturen (taai 
gedrag). Verder behoudt het austenitisch staal een goede tot zeer goede oxidatieweerstand 
bij toepassingen in hoge temperaturen.   

• VERZINKEN

Zink is heden ten dage de meest toegepaste bedekking tegen corrosie van ijzer en staal dat 
wordt blootgesteld aan atmosferische omstandigheden. Doordat zink onedeler is dan staal, 
offert zink zich eerst op bij optredende corrosie.  De mate waarin metaal verzinkt wordt, wordt 
uitgedrukt in laagdiktes, MU. Er zijn bevestigingsmaterialen verkrijgbaar met een zinklaag 
van 3 MU tot 25 MU. Ipex streeft er naar om zoveel mogelijk van haar bevestigingsmaterialen 
te voorzien van 20 MU.

• VERKOPEREN

Verkoperen is het bedekken van metaal met een laagje koper. Dit wordt veelal gedaan om de 
esthetische waarde van het artikel te vergroten. 

• RUSPERT ®

Ruspert is een speciale oppervlaktecoating, bestaande uit een zink-aluminium legering, die 
er o.a. voor zorgt dat bij BI-metaal de stalen boorpunt beschermd is tegen roestvorming. 
Bovendien smeert deze coating de schroefdraad van het roestvaststaal bij het inschroeven. 

Verduurzamen
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Brandbestendigheid getest (DIN 4102-2), vuurbestendigheidsklasse F30, F60, F90 en F120.

Erkenning van de branchevereniging van verzekeraars voor Sprinklersystemen, Keulen, 
Duitsland. 

European Technical Approvals

Duitse nationale Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik in Berlin.

LID VAN:

Organisaties

Goedkeuringen
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Meer informatie? 

Neem contact met ons op: sales@ipex-group.com 

Of bezoek onze website.
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0310

0681

A 
B 

A (MM) B (MM) BI CF AB BA

4.8 x 20 2 2 x 1.2 5/16 l l l

5.5 x 22 3 2 x 1.2 5/16 l l l l

6.3 x 22 3 2 x 1.2 5/16 l l l

8.0 x 25 6 2 x 1.2 5/16 l l

A (MM) B (MM) SAX BI

4.8 x 25 6 2 x 0.88 5/16 l l

5.5 x 25 7 2 x 1.0 5/16 l l

6.0 x 25 7 2 x 1.0 5/16 l l

6.0 x 35 17 2 x 1.0 5/16 l

A 

B 
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TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef, met gereduceerde boorpunt,  
voor montage op dunne profielen, afdichtingsring 
naar keuze.

DAK- EN GEVELBOUW

BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal
AB = F44 aluminium
BA = Bimetaal A4

BI = Bimetaal A2
SAX = Roestvaststaal A2 *

MAAT

MAAT

PIERCING SCHROEF

Zeskantkop, zelfpiercende schroef, zeer scherpe punt 
voor montage op dunne profielen, een afdichtingsring 
naar keuze.

	 	lVoorzien van goedkeuring ETA-10/0020

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag
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A 

B 

A (MM) B (MM) BI CF SM SN

4.2 x 13 1 0.9 - 2.5 1/4 l l l l

4.2 x 16 4 0.9 - 2.5 1/4 l l l

4.2 x 19 7 0.9 - 2.5 1/4 l l l l

4.2 x 25 13 0.9 - 2.5 1/4 l l l

5.5 x 25 5 1.0 - 3.5 5/16 l l

5.5 x 38 18 1.0 - 3.5 5/16 l l

5.5 x 50 30 1.0 - 3.5 5/16 l

5.5 x 70 50 1.0 - 3.5 5/16 l

0312
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BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal
SM = RVS Marutex
SN = RVS 410

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef, met licht gereduceerde 
boorpunt, voor montage op dunne profielen, 
afdichtingsring naar keuze.

DAK- EN GEVELBOUW

TOEPASSINGEN

MAAT

	 	lVoorzien van goedkeuring ETA-10/0020

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



A (MM) B (MM) BI CF BA

4.8 x 25 3 1.0 - 4.5 5/16 l l

4.8 x 32 11 1.0 - 4.5 5/16 l l

4.8 x 38 17 1.0 - 4.5 5/16 l l

5.5 x 20 1 1.2 - 6.0 5/16 l

5.5 x 25 2 1.2 - 6.0 5/16 l l

5.5 x 28 2 1.2 - 6.0 5/16 l l

5.5 x 32 15 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5 x 38 23 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5 x 50 27 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5 x 64 41 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5 x 75 52 1.2 - 6.0 5/16 l l l

6.3 x 19 1 1.5 - 6.3 3/8 l l l

6.3 x 25 2 1.5 - 6.3 3/8 l l	 l

6.3 x 32 15 1.5 - 6.3 3/8 l l l

6.3 x 38 23 1.5 - 6.3 3/8 l l l

6.3 x 50 27 1.5 - 6.3 3/8 l l l

6.3 x 64 41 1.5 - 6.3 3/8 l l l

6.3 x 74 51 1.5 - 6.3 3/8 l l l
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5.5 = 5/16
6.3 = 3/8
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A 

B 
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BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal
BA = Bimetaal A4

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef, met licht gereduceerde 
boorpunt,  voor montage profiel diktes van 2 tot 6 mm, 
een  een afdichtingsring naar keuze.

DAK- EN GEVELBOUW

TOEPASSINGEN

MAAT

	 	lVoorzien van goedkeuring ETA-10/0020

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



5.5 = 5/16
6.3 = 3/8
8.0 = 13 mm

A (MM) B (MM) BI CF BA

5.5 x 40 LWF 1 4.0 - 12.5 5/16 l l l

5.5 x 51 11 4.0 - 12.5 5/16 l l l

5.5 x 62 LWF 22 4.0 - 12.5 5/16 l l l

5.5 x 76 36 4.0 - 12.5 5/16 l l l

B (MM) BI CF SAX BA SA

4.8 x 28 2 x 1.25 5/16 l l l l

4.8 x 32 2 x 1.25 5/16 l

4.8 x 35 2 x 1.25 5/16 l l l l

4.8 x 50 2 x 1.25 5/16 l l l l l

4.8 x 60 2 x 1.25 5/16 l l l l

4.8 x 80 2 x 1.25 5/16 l l l l

5.5 x 38 2 x 1.25 5/16 l l l

13 mm
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BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal
BA = Bimetaal A4

BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal
SAX = Roestvaststaal A2 *
BA = Bimetaal A4
SA = Roestvaststaal A2

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef, met een boorpunt voor 
montage op dikkere stalen profielen, en een 
afdichtingsring naar keuze.

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef, met een gereduceerde 
boorpunt voor montage van profielen op houten 
constructie, een afdichtingsring naar keuze.

DAK- EN GEVELBOUW

 * LWF = Large washer flange 
Deze geintegreerde ring is groter dan de standaard ring.

MAAT

MAAT

	 	lVoorzien van goedkeuring ETA-10/0020

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



B (MM) SA

5.5 x 32 0.40 - 0.8 5/16 l

5.5 x 38 0.40 - 0.8 5/16 l

5.5 x 50 0.40 - 0.8 5/16 l

5.5 x 65 0.40 - 0.8 5/16 l

0835

B (MM) SAX

4,8 x 25 0.40 - 0.8 1/4 inch l

4,8 x 50 0.40 - 0.8 1/4 inch l

4,8 x 64 0.40 - 0.8 1/4 inch l

4,8 x 75 0.40 - 0.8 1/4 inch l

0327
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B 
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A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit	 	 	   lGoedkeuring op aanvraag

SA = Roestvaststaal A2

DRILLMATE

Zeskantkop montage schroef met 
een afdichtingsring naar keuze.

TOEPASSINGEN

MAAT

SAX = Roestvaststaal A2*

TOEPASSINGEN

DRILLMATE

Zeskantkop schroef, met scherpe punt en een 
afdichtingsring naar keuze. Boort zich door stalen platen.

MAAT

DAK- EN GEVELBOUW



A (MM) B (MM) BI CF BA

5.5-6.3 x 75 40 2 x 1.2 5/16 l l l

5.5-6.3 x 95 60 2 x 1.2 5/16 l l l

B (MM) BI CF SAX

6.5 x 38 1.0 - 2.0 LWF 5/16 l l l

6.5 x 50 1.0 - 2.0 LWF 5/16 l l l

6.5 x 65 1.0 - 2.0 LWF 5/16 l l l

0336

13 mm

22

B 

A 

B 

LWF LWF

0319

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal
BA = Bimetaal A4

BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal
SAX = Roestvaststaal A2 *

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef, met gereduceerde boorpunt 
en een afdichtingsring naar keuze.

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef, met boorpunt nr. 2 en  
een afdichtingsring naar keuze.

DAK- EN GEVELBOUW

 * LWF = Large washer flange 
Deze geintegreerde ring is groter dan de standaard ring.

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

MAAT

MAAT

	 	lVoorzien van goedkeuring ETA-10/0020

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



A (MM) B (MM) BI CF BA

5.5-6.3 x 67 25 - 43 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5-6.3 x 87 35 - 63 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5-6.3 x 107 45 - 83 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5-6.3 x 127 65 - 103 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5-6.3 x 147 85 - 123 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5-6.3 x 167 105 - 143 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5-6.3 x 187 125 - 163 1.2 - 6.0 5/16 l l l	

5.5-6.3 x 207 145 - 183 1.2 - 6.0 5/16 l l l	

5.5-6.3 x 227 165 - 203 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5-6.3 x 247 185 - 223 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5-6.3 x 267 205 - 243 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5-6.3 x 307 233 - 283 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5-6.3 x 347 274 - 324 1.2 - 6.0 5/16 l l l

5.5-6.3 x 387 294 - 344 1.2 - 6.0 5/16 l l l
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BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal
BA = Bimetaal A4

TOEPASSINGEN

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef, met boorpunt nr. 3 en  
een afdichtingsring naar keuze.

DAK- EN GEVELBOUW

Ook verkrijgbaar 
met BAZ ring

Uitstekend te combineren met 
onze kalotten. Blz . 72

Wij leveren ook een 
groot assortiment aan 
drukverdeelplaten. Blz . 27

MAAT

	 	 	 	lVoorzien van goedkeuring (ETA)

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



A (MM) B (MM) BI CF BA

5.5-6.3 x 80 35 - 40 4.0-12.5 5/16 l l l

5.5-6.3 x 100 40 - 60 4.0-12.5 5/16 l l l

5.5-6.3 x 125 60 - 85 4.0-12.5 5/16 l l l

5.5-6.3 x 140 75 - 100 4.0-12.5 5/16 l l l

5.5-6.3 x 165 97 - 123 4.0-12.5 5/16 l l l

5.5-6.3 x 190 120 - 150 4.0-12.5 5/16 l l l

5.5-6.3 x 215 145 - 175 4.0-12.5 5/16 l l l

5.5-6.3 x 240 170 - 200 4.0-12.5 5/16 l l l

5.5-6.3 x 265 170 - 225 4.0-12.5 5/16 l l l

5.5-6.3 x 300 200 - 260 4.0-12.5 5/16 l l l

5.5-6.3 x 350 250 - 310 4.0-12.5 5/16 l l l
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BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal
BA = Bimetaal A4

TOEPASSINGEN

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef, met boorpunt nr. 5 en  
een afdichtingsring naar keuze.

DAK- EN GEVELBOUW

MAAT

Ook verkrijgbaar 
met BAZ ring

Uitstekend te combineren met 
onze kalotten. Blz . 72

Wij leveren ook een 
groot assortiment aan 
drukverdeelplaten. Blz . 27

	 	 	 	lVoorzien van goedkeuring (ETA)

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



B (MM) BI CF BA SAX

6.5-7.0 x 67 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 85 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 102 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 122 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 142 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 162 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 182 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 202 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 222 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 242 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 262 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 302 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0x 322w 1.0 - 2.0 5/16 l l l

25

0594

0595

0636

BAZ 0125
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BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal
SAX = Roestvaststaal A2 *

TOEPASSINGEN

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef, met gereduceerde boorpunt en 
een afdichtingsring naar keuze. Ook geschikt voor 
montage op stalen profielen van 0,75 tot 1 mm.

DAK- EN GEVELBOUW

Ook verkrijgbaar 
met BAZ ring

MAAT

Uitstekend te combineren met 
onze kalotten. Blz . 72

Wij leveren ook een 
groot assortiment aan 
drukverdeelplaten. Blz . 27

	 	 	 	lVoorzien van goedkeuring (ETA)

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



B (MM) BI CF BA SAX

6.5-7.0 x 67 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 85 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 102 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 122 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 142 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 162 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 182 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 202 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 222 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 242 1.0 - 2.0 5/16 l l l

6.5-7.0 x 262 1.0 - 2.0 5/16 l l l
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Uitstekend te combineren met 
onze kalotten. Blz . 72

Wij leveren ook een 
groot assortiment aan 
drukverdeelplaten. Blz . 27

BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal
BA = Bimetaal A4
SAX = Roestvaststaal A2 *

TOEPASSINGEN

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef, met scherpe boorpunt en 
een afdichtingsring naar keuze. Ook geschikt voor 
montage op stalen profielen van 0,75 tot 1 mm.

DAK- EN GEVELBOUW

Ook verkrijgbaar 
met BAZ ring

MAAT

	 	 	 	lVoorzien van goedkeuring (ETA)

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



27

0594

0595

0636

0673

0717

0718

F 

D 

D 

D 

D 

D 

E E 

E 

E 

E 

E 

F 

F 

F 

F 

B 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

A 

A 

A 

A 

A 

H 

F 

A 

C  

D E 

C 

C 

C 

B 

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

DAK- EN GEVELBOUW

TOEPASSINGEN

DRUKVERDEELPLATEN VOOR 
SANDWICHELEMENTEN

Bij het onzichtbaar bevestigen van sandwichpanelen worden 
drukplaten gebruikt om te zorgen voor een betere verdeling 
van de windkrachten. Dit zal, op de lange termijn, vervorming 
rond de bevestigingspunten voorkomen. 
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DAK- EN GEVELBOUW

G = Materiaal dikte

PANEEL FABRIKANT PANEEL TYPE MODEL A B C D E F G H Ø NR . BOX

Arcelor Promisol 0594 SA 30 75 9 12,5 25 10,5 1,5 - 3 * 7 1007215 100
Arcelor Promisol / LVP-TYPE2F 0636 SA 30,5 200 8 40 40 14,5 1,5 - 4 * 7 1010011 100
AR-Panel Arpanel PUR/PIR 0673 SA 25 75 9 12,5 50 19 1,5 - 2 * 7 1007214 100
AR-Panel 0673 SA 20 150 9 25 25 10 1,5 - 4 * 7 1008304 100
AR-Panel 0673 SA 31 120 9 25 35 18 1,5 - 3 * 7 1008906 100
AR-Panel 0673 SA 30 200 9 40 40 18 1,5 - 4 * 7 1009059 100
Brucha FP-F Z29b 0594 SA 29 100 9 25 50 10,5 1,5 - 4 * 7 1007186 100
Brucha FP Alpha (Pir)/FP Z29 0594 SA 21 200 9 25 50 10,5 1,5 - 3 * 7 1007208 100
Brucha FP New FP-F Z29b 0594 SA 29 200 9 40 40 17,0 1,5 - 4 * 7 1007210 100
Brucha FP-F Alpha-C(Pir)/FP new Z29a 0594 SA 40 200 9 40 40 10,5 1,5 - 4 * 7 1007209 100
Brucha Alpha-C(Pir)/FP new Z29a 0594 SA 40 100 9 30 40 17 1,5 - 2 * 7 1009080 100
Call GmbH DOM Safe Lock Wall Panel 0673 SA 14 75 15 1,5 - 3 * 7 1010119 100
Falk 1060 WB 0594 SA 25 200 8 80 40 12,5 1,5 - 2 * 7 1008483 100
Falk FALK Gevel WB 0717 SA 24,5 200 5,8/6,7 80 40 13,25 1,5 - 2 * 6,5 1010600 100
Fischer FischerTherm plus 0636 SA 50 200 8 80 20 10 1,5 8 3 * 7 1008979 100
Fischer FischerTherm plus 0636 CF 50 200 8 80 20 10 1,5 8 3 * 7 1010362 100
Fischer Fireproof MW 120/1000 0717 SA 34,5 300 9,8/6,5 130 40 16 2,0 - 3 * 7 1010478 100
Flaum 0594 CF 32 250 9 26 33 32 2,5 - 7 * 7 1007320 100
Gor Stal Gorlicka 0594 SA 25 150 8 25 50 12 1,5 - 4 * 7 1008391 100
Isopan Isoparete Evo 0673 SA 19 160 5 20 40 8 1,5 - 4 * 7 1009764 100
Isopan Isoparete Plisse 0673 SA 19 80 5 1,5 - 1 * 7 1009759 100
Italpannelli Suptertop 0594 SA 27 200 8 40 40 11,5 2,0 - 4 * 7 1009881 100
Joris Ide WB 0673 SA 30 75 8,5 37,5 - 9 1,5 - 1 * 7 1010281 100
Joris Ide WB 0673 SA 30 75 8,5 12,5 25 20 1,5 - 3 * 7 1008216 100
Joris Ide WB 0673 CF 30 75 8,5 25 25 19,25 1,5 - 2 * 7 1010495 100
Joris Ide WB 0673 SA 30 75 8,5 25 25 19,25 1,5 - 2 * 7 1008862 100
Joris Ide Vulcasteel Wall 0718 SA 18 120 8 ,5 20 40 1,5 - 3 * 7 1008952 100
KINGSP KS 0594 SA 22 80 9 25 30 10,5 1,5 - 2 * 7 1007109 100
Kingspan AWP 0673 SA 22 80 7 27 26 9 1,5 - 2 * 7 1007884 100
Kingspan AWP 0673 SA 22 80 7 13 27 9 1,5 - 3 * 7 1007885 100
Kingspan AWP 0673 SA 22 50 7 25 - 9 1,5 - 1 * 7 1007886 100
Kingspan AWP 0673 SA 22 140 7 13 27 9 1,5 - 3 * 7 100
Kingspan KS1000 FH 0717 SA 22 200 7 2,0 - 6 * 7 1010387 100
Kingspan AWP flex(CZ) 0718 SA 40 150 7 50 25 9 2,0 - 3 * 7 1009758 100
Metecno Superwall 0636 SA 36 200 7 70 20 10 1,5 5 3 * 7 1007321 100
Metecno Superwall 0636 SA 19 100 5 30 20 10 1,5 5 3 * 7 1008976 100
Metecno Superwall 0636 SA 36 180 7 70 20 10 1,5 5 3 * 7 1008977 100
Metecno Hypertec/Superwall 0717 SA 19,5 100 5 30 20 1,5 - 2 * 7 1008778 100
SAB WB 0636 SA 45 200 8 80 40 10,5 1,5 5 2 * 7 1007295 100
SALTSGLITTER VB 0594 SA 45 200 7 80 40 10,5 1,5 - 2 * 7 1007294 100

0594 SA 17 50 9 25 - 10,5 1,5 - 1 * 7 1007211 100
0594 SA 17 75 9 12,5 25 10,5 1,5 - 3 * 7 1007212 100
0594 SA 20 75 9 12,5 25 10,5 1,5 - 3 * 7 1007213 100
0594 SA 26 75 9 12,5 25 10,5 1,5 - 3 * 7 1007214 100
0595 CF 17 80 - 26 28 8,5 2,5 - 2 * 7 1006735 100
0595 CF 17 100 - 25 25 25 2,5 - 3 * 7 1006986 100
0595 CF 17 200 - 25 50 10,5 2,5 - 3 * 7 1006985 100
0595 SA 30 300 - 37,5 37,5 15 1,5 - 7 * 7 1007216 100



A (MM) B (MM) CF

6.3 x 110 27 - 62 5.0 - 12.0 5/16 l

6.3 x 120 37 - 72 5.0 - 12.0 5/16 l

6.3 x 130 47 - 82 5.0 - 12.0 5/16 l

6.3 x 150 67 - 102 5.0 - 12.0 5/16 l

6.3 x 160 77 - 112 5.0 - 12.0 5/16 l

6.3 x 180 97 - 132 5.0 - 12.0 5/16 l

6.3 x 200 117 - 152 5.0 - 12.0 5/16 l

6.3 x 235 152 - 187 5.0 - 12.0 5/16 l

A (MM) B (MM) BI CF

6.3 x 110 39 - 74 1.5 - 6.0 5/16 l l
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BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal

CF = Verzinkt staal

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef met ruimvleugels, 
boorpunt nr. 3 en een BAZ afdichtingsring.

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef, met boorpunt nr. 5 en 
een BAZ afdichtingsring.

DAK- EN GEVELBOUW

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit  lGoedkeuring op aanvraag

MAAT

MAAT



30

SA

6.5 x 130 5/16 l

0331
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A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag

SA = Roestvaststaal A2  

TOEPASSINGEN

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef met ruimvleugels, 
boorpunt nr. 2 en een BAZ afdichtingsring.

DAK- EN GEVELBOUW

MAAT



A (MM) B (MM) CF

5.5 x 25 0 - 10 1.2 - 5.0 5/16 l

A (MM) B (MM) CF

5.5 x 25 10 1.0 - 3.0 5/16 l

5.5 x 35 * 20 1.0 - 3.0 5/16 l
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CF = Verzinkt staal

CF = Verzinkt staal
* Ook geschikt voor hout

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

DAK- EN GEVELBOUW

FLANGEMATE

Zeskantkop boorschroef, met boorpunt nr. 3 en 
een geïntegreerde afdichtingsring onder de kop.

FLANGEMATE

Zeskantkop boorschroef, met boorpunt nr. 2 en 
een geïntegreerde afdichtingsring onder de kop.

MAAT

MAAT

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



B (MM) CF SA AB

6.5 x 19 * 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l l

6.5 x 25 * 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l l

6.5 x 32 * 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l l

6.5 x 38 * 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l l

6.5 x 45 * 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l l

6.5 x 50 * 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l	 l

6.5 x 64 * 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l l

6.5 x 75 * 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l

6.5 x 90 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l

6.5 x 100 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l

6.5 x 115 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l

6.5 x 125 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l

6.5 x 150 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l

6.5 x 175 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l

6.5 x 200 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l	

6.5 x 220 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l

6.5 x 240 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l

6.5 x 260 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l

6.5 x 280 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l

6.5 x 300 0.5 - 2.0 3/8 (0377) 5/16 (0467) l l

0377/0467
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TOEPASSINGEN

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2 
AB = Aluminium
* Met voldraad

TAPPING SCHROEF - TYPE A

Zeskantkop zelftappende schroef met een 
afdichtingsring naar keuze. 

DAK- EN GEVELBOUW

MAAT

	 	 	 	 	 	 	 	 	lVoorzien van goedkeuring (Zulassung & ETA)

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



0378/0358

B (MM) CF SA SAX

6.3 x 19 * > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 25 * > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 32 * > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l	

6.3 x 38 * > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 45 * > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 50 * > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l	 l

6.3 x 64 * > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 75 * > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 90 > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 100 > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 115 > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 125 > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 150 > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 175 > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 200 > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l	 l

6.3 x 220 > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 240 > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 260 > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 280 > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

6.3 x 300 > 1.5 3/8 (0378) 5/16 (0358) l l l

33
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0594

0595
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CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2 
SAX = Roestvaststaal A2*
* Met voldraad

ADVIES VOORBOREN:

Standaard staal 
voorboren met 5,7mm en 
S355 Staal met 5,8mm

TOEPASSINGEN

TAPPING SCHROEF - TYPE B

Zeskantkop zelftappende schroef met een 
afdichtingsring naar keuze.

DAK- EN GEVELBOUW

MAAT

	 	 	 	 	 	 	 	 	lVoorzien van goedkeuring (Zulassung & ETA)

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



A (MM) CF BA SM

6.3 x 100 70 5/16 l

6.3 x 120 80 5/16 l

6.3 x 140 110 5/16 l

6.3 x 160 130 5/16 l

6.3 x 190 160 5/16 l

6.3 x 210 180 5/16 l

6.3 x 260 230 5/16 l

6.3 x 310 280 5/16 l

6.6 x 35 5 5/16 l l

6.6 x 45 15 5/16 l l

6.6 x 60 20 5/16 l l

6.6 x 70 30 5/16 l l

6.6 x 85 35 5/16 l l	

6.6 x 100 50 5/16 l l

6.6 x 110 60 5/16 l l

6.6 x 120 70 5/16 l l

6.6 x 130 80 5/16 l l

6.6 x 150 100 5/16 l l

6.6 x 170 120 5/16 l l

6.6 x 200 150 5/16 l l

6.6 x 220 170 5/16 l l	

6.6 x 240 190 5/16 l l

6.6 x 260 210 5/16 l l

34

0356

0594

0595

0636

BAZ

A 
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DAK- EN GEVELBOUW

CF = Verzinkt staal
BA = Bimetaal A4 
SM = Marutex roestvaststaal

TOEPASSINGEN

BETONSCHROEF

Zeskantkop schroef met een afdichtingsring naar keuze, 
voor montage op beton.

Ook verkrijgbaar 
met ring of BAZ ring

A=Klemdikte     lGoedkeuring op aanvraag

0420 BETONBOOR

MAAT



B (MM) CF SA

5,5 x 35 2 x 1,25 5/16 l

5,5 x 42 2 x 1,25 5/16 l l

A (MM) B (MM) CF

6.3 x 55 5 4.0 - 24 5/16 l

35

A 

B 

B 

0353

0306
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CF = Verzinkt staal

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef die met een draadlengte 
van 27 mm en een boorlengte van 28 mm een grote 
boorcapaciteit, en een afdichtingsring naar keuze heeft.

DRILLMATE

Zeskantkop boorschroef, met een 16 mm afdichtingsring,
voorzien van freesvleugels, voor dunne transparante
platen op houten onderconstructies.

MAAT

MAAT

DAK- EN GEVELBOUW

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



A (MM) B (MM) BI

5.5 x 100 56 - 66 2.0 - 3.0 5/16 l

6.3 x 80 66 - 76 2.0 - 3.0 5/16 l

6.3 x 90 76 - 86 2.0 - 3.0 5/16 l

6.3 x 100 86 - 96 2.0 - 3.0 5/16 l

6.3 x 110 96 - 106 2.0 - 3.0 5/16 l

6.3 x 120 106 - 116 2.0 - 3.0 5/16 l	

6.3 x 130 116 - 126 2.0 - 3.0 5/16 l

6.3 x 140 126 - 136 2.0 - 3.0 5/16 l	

6.3 x 150 136 - 146 2.0 - 3.0 5/16 l

6.3 x 160 146 - 156 2.0 - 3.0 5/16 l

6.3 x 170 156 - 166 2.0 - 3.0 5/16 l

6.3 x 180 166 - 176 2.0 - 3.0 5/16 l

6.3 x 190 176 - 186 2.0 - 3.0 5/16 l

6.3 x 200 186 - 196 2.0 - 3.0 5/16 l

36

0726

A 

B 
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DAK- EN GEVELBOUW

BI = Bimetaal A2

TOEPASSINGEN

DRILLMATE

Boorschroef, met korte boorpunt, voor montage van 
profielen op sandwichpanelen.

MAAT

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



A B C D CF SM

40 35 6,3 x 40 40 x 80 l l

50 35 6,3 x 50 40 x 80 l l

60 35 6,3 x 60 40 x 80 l l

70 65 6,3 x 40 40 x 80 l l

80 65 6,3 x 50 40 x 80 l l

90 65 6,3 x 60 40 x 80 l l

100 95 6,3 x 40 40 x 80 l l

110 95 6,3 x 50 40 x 80 l l

120 95 6,3 x 60 40 x 80 l l

130 125 6,3 x 40 40 x 80 l l

140 125 6,3 x 50 40 x 80 l l

150 125 6,3 x 60 40 x 80 l l

160 155 6,3 x 40 40 x 80 l l

170 155 6,3 x 50 40 x 80 l l

180 155 6,3 x 60 40 x 80 l l

190 185 6,3 x 40 40 x 80 l l

200 185 6,3 x 50 40 x 80 l l

210 185 6,3 x 60 40 x 80 l l

220 215 6,3 x 40 40 x 80 l l

230 215 6,3 x 50 40 x 80 l l

240 215 6,3 x 60 40 x 80 l l

0535

37

A 

D 

B 

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

CF = Verzinkt staal
SM = Roestvaststaal 
          Marutex

TOEPASSINGEN

A=Pakketdikte     B=Tulelengte     C=Schroef maat     D=Tulekop maat  

MEMBRAAN DAK BEVESTIGING

KUNSTSTOF DRUKVERDEELPLAAT 
TELESCOOPE TULE . 

Voorzien van een boorschroef. Voor montage op beton, 
steen, cellenbeton en hout.

MACHINE

Voor verwerking met 
een volautomatische, 
op perslucht werkende 
machine, informeer 
bij onze technische 
afdeling.



0536

A B C D CF SAX

40 35 4,8 x 40 40 x 80 l l

50 35 4,8 x 50 40 x 80 l l

60 35 4,8 x 60 40 x 80 l l

70 65 4,8 x 40 40 x 80 l l

80 65 4,8 x 50 40 x 80 l l

90 65 4,8 x 60 40 x 80 l l

100 95 4,8 x 40 40 x 80 l l

110 95 4,8 x 50 40 x 80 l l

120 95 4,8 x 60 40 x 80 l l

130 125 4,8 x 40 40 x 80 l l

140 125 4,8 x 50 40 x 80 l l

150 125 4,8 x 60 40 x 80 l l

160 155 4,8 x 40 40 x 80 l l

170 155 4,8 x 50 40 x 80 l l

180 155 4,8 x 60 40 x 80 l l

190 185 4,8 x 40 40 x 80 l l

200 185 4,8 x 50 40 x 80 l l

210 185 4,8 x 60 40 x 80 l l

220 215 4,8 x 40 40 x 80 l l

230 215 4,8 x 50 40 x 80 l l

240 215 4,8 x 60 40 x 80 l l
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B 
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TOEPASSINGEN

MACHINE

Voor verwerking met 
een volautomatische, 
op perslucht werkende 
machine, informeer 
bij onze technische 
afdeling.

A=Pakketdikte     B=Tulelengte     C=Schroef maat     D=Tulekop maat  

MEMBRAAN DAK BEVESTIGING

KUNSTSTOF DRUKVERDEELPLAAT
TELESCOOPE TULE . 

Voorzien van een boorschroef. voor montage op
0,75 - 1,25 mm plaat.

CF = Verzinkt staal
SAX = Roestvaststaal A2



A (MM) B (MM) BI CF BA

4.8 x 20 2 2 x 1.25 TX 20 l

5.5 x 25 6 2 x 1.25 TX 25 l l l

6.3 x 22 3 2 x 1.25 TX 25 l l l

A (MM) B (MM) BI CF SAX BA

4.8 x 25  6.5 1.0 - 3.5 TX 20 l l l

4.8 x 38   18.5 1.0 - 3.5 TX 20 l l l

5.5 x 25 6.5 1.0 - 3.5 TX 25 l l l l

0300

0302

39
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B 

A 

B 

2,5 mm

2,5 mm

12 mm

12 mm
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TRUSSHEAD

Laagbolkop boorschroef, met een kopdiameter van 
12 mm, gereduceerde boorpunt en een afdichtingsring 
naar keuze. 

TRUSSHEAD

Laagbolkop boorschroef, met een kopdiameter van 
12 mm, boorpunt nr. 2 en een afdichtingsring naar keuze.

DAK- EN GEVELBOUW

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal 
BA = Bimetaal A4

BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal 
SAX = Roestvaststaal A2 *
BA = Bimetaal A4

MAAT

MAAT

	 	 	 	 	lVoorzien van goedkeuring ETA-10/0020

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



A (MM) B (MM) BI CF BA

5.5 x 40 1 4.0 - 12.5 TX 25 l

A (MM) B (MM) BI CF BA

5.5 x 25 3 1.2 - 6.0 TX 25 l l

5.5 x 38 16 1.2 - 6.0 TX 25 l l

5.5 x 50 28 1.2 - 6.0 TX 25 l l

0303

0305

40

A 

B 

A 

B 

3,15 mm

3,15 mm

12 mm

12 mm
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DAK- EN GEVELBOUW

TRUSSHEAD

Laagbolkop boorschroef, met een kopdiameter van 
12 mm, boorpunt nr. 3 en een afdichtingsring naar keuze. 

TRUSSHEAD

Laagbolkop boorschroef, met een kopdiameter van 
12 mm, boorpunt nr. 5 en een afdichtingsring naar keuze.

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal 
BA = Bimetaal A4

BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal 
BA = Bimetaal A4

MAAT

MAAT

	 	 	 	 	lVoorzien van goedkeuring ETA-10/0020

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



0301

B (MM) BI CF SAX

4.8 x 28 2 x 1.25 TX 20 l l l

4.8 x 35 2 x 1.25 TX 20 l l l

4.8 x 60 2 x 1.25 TX 20 l

4.8 x 70 2 x 1.25 TX 20 l

5.5 x 35 2 x 1.25 TX 25 l l

A (MM) B (MM) SA BI SB

4.8 x 28 12 1.0 - 3.0 TX 20 l l l

5.5 x 25 12 2.0 - 3.0 TX 20 l

5.5 x 29 12 1.0 - 3.0 TX 20 l

0707

41

BY IPEX

B 

B 

A 

2,5 mm

2,5 mm

4.8 = 12 mm
5.5 = 16 mm

12 mm
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DAK- EN GEVELBOUW

TRUSSHEAD

Laagbolkop boorschroef, met een kopdiameter van 
12 mm, gereduceerde boorpunt en een afdichtingsring 
naar keuze. 

TOEPASSINGEN

BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal
SAX = Roestvaststaal A2* 

MAAT

SA = Roestvaststaal A2
BI = Bimetaal
SB = Roestvaststaal A4

TOEPASSINGEN

BOORSCHROEF

Voor de montage van gevelbekleding op de 
achterliggende constructie. De kop kan worden 
voorzien van een poedercoating in de kleur van de 
gevelbekleding. Leverbaar met of zonder ring.

MAAT

0521 - BEVESTIGINGS METHODE B002 - Blz.103

	 	 	 	 	lVoorzien van goedkeuring ETA-10/0020

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



SA SB

4.8 x 20 TX 20 l

4.8 x 25 TX 20 l

4.8 x 32 TX 20 l

4.8 x 38 TX 20 l l

4.8 x 45 TX 20 l

4.8 x 60 TX 20 l

5.5 x 38 TX 25 l l

0390

A (MM) B (MM) BI SAX BA

4.2 x 32 1 2 x 1.25 TX 20 l l

42

2,5 mm

SB

5,5 x 38 TX 25 l

0483

2,5 mm

0363

B 

3 mm

8,2 mm

12 mm

15 mm

A 
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	 	 	 lVoorzien van goedkeuring (Gutachtliche Stellungnahme)

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit    lGoedkeuring op aanvraag

TRUSSHEAD

Laagbolkop houtschroef met een kopdiameter van 
12 mm, dubbele draad en een afdichtingsring naar 
keuze. 

TOEPASSINGEN

SA = Roestvaststaal A2
SB = Roestvaststaal A4

MAAT

DAK- EN GEVELBOUW

TRUSSHEAD

Laagbolkop houtschroef met een kopdiameter van 
15 mm, dubbele draad en een afdichtingsring naar 
keuze. 

TOEPASSINGEN

SB = Roestvaststaal A4

MAAT

BOLKOP

Bolkop boorschroef, met een kopdiameter van 8,2 mm,
gereduceerde boorpunt en een afdichtingsring 
naar keuze. 

TOEPASSINGEN

BI = Bimetaal A2
SAX = Roestvaststaal A2 *
BA = Bimetaal A4

MAAT



A (MM) B (MM) SA

5.5 x 50 14 1.0 - 3.5 TX 20 l

SB

4.8 x 30 TX 20 l

43

0810

0824

2,5 mm

2,1 mm

16 mm

16 mm
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MAAT

MAAT

SB = Roestvaststaal A4

SA = Roestvaststaal A2

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

GEVELPLAAT SCHROEF

Gevelplaat schroef, voor montage op hout met 16 mm 
kop, te gebruiken met 0521 hulzen.

GEVELPLAAT SCHROEF

Zelfborende Gevelplaat schroef, voor montage op hout, 
16 mm kop, te gebruiken met 0521 hulzen.

DAK- EN GEVELBOUW

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit  lGoedkeuring op aanvraag

0521 - BEVESTIGINGS METHODE B002 - Blz.103

0521 - BEVESTIGINGS METHODE B002 - Blz.103

BY IPEX

BY IPEX



SA

4.8 x 40 TX 20 l

44

SA

5.0 x 4,0 TX 20 l

0499

2,5 mm

0365

2,3 mm

11,5 mm

9,5 mm
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DAK- EN GEVELBOUW

ETER - BACKER HD SCHROEF

Houtschroef, voor bevestiging van eterbacker aan hout. TOEPASSINGEN

SA = Roestvaststaal A2

MAAT

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag

TRUSSHEAD

Laagbolkop houtboorschroef met ruimvleugels en  
een afdichtingsring naar keuze.

TOEPASSINGEN

SA = Roestvaststaal A2

MAAT



SA

4.8 x 40 TX 20 l

A (MM) B (MM) BI

4.8 x 30 8 1.5 - 3 TX 20 l

45
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A 

0733

0734

12 mm

12 mm

2,5 mm

2,5 mm
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DAK- EN GEVELBOUW

TRUSSHEAD

Laagbolkop houtboorschroef met ruimvleugels en  
een afdichtingsring naar keuze.

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit  lGoedkeuring op aanvraag

SA = Roestvaststaal A2

BI = Bimetaal A2

MAAT

MAAT

VLEUGEL BOORSCHROEF

Vleugel boorschroef voor montage van 
gevelpanelen, vezelcement, geperste minerale 
panelen op stalen subraming. De vleugels breken af 
bij contact met staal. 



SA SB

4.5 x 25 TX 20 l l

4.5 x 35 TX 20 l l

0317

SA

4,2 x 25 TX 20 l

46

0465

Approved by:

2,8 mm

1,65 mm

11 mm

9,8 mm
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DAK- EN GEVELBOUW

TRUSSHEAD

Laagbolkop houtschroef met een afdichtingsring naar  
keuze. 

TOEPASSINGEN

SA = Roestvaststaal A2
SB = Roestvaststaal A4

MAAT

TRUSSHEAD

Laagbolkop houtschroef met zeer lage kop en
een afdichtingsring naar keuze. TOEPASSINGEN

SA = Roestvaststaal A2

MAAT

	 	 	 lVoorzien van goedkeuring (Gutachtliche Stellungnahme)

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit    lGoedkeuring op aanvraag



SA

4,2 x 30 TX 15 l

0155

SA

4.2 x 25 TX 15 l

4.2 x 30 TX 15 l

4.2 x 40 TX 15 l

47

0318

1,4 mm

10 mm
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DAK- EN GEVELBOUW

TRUSSHEAD

Laagbolkop houtschroef met zeer lage kop, 
een kerf punt en een afdichtingsring naar keuze. 

CEDRAL CLICK FIXING SET

0155 - Roestvaststaal klem  100 pcs.
0318 - Roestvaststaal schroef  4,2 x 30 100 pcs.
0000 - TX powderdrive bit TX 15      1 pcs.

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

SA = Roestvaststaal A2

SA = Roestvaststaal A2

MAAT

MAAT

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



A (MM) B (MM) BI SAX SN

4.2 x 32 0 - 22 0,8 - 1,5 TX 20 l l l

48

B 

A 

SA SB

4.2 x 45 TX 20 l l

0345

0346

8,1 mm

7,2 mm
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DAK- EN GEVELBOUW

SIDING SCHROEF

Zelfborende schroef met verzonkenkop, voor montage 
van gevelbekleding op houten onderconstructies.

SIDING SCHROEF

Zelfborende schroef met verzonkenkop, voor montage 
van gevelbekleding op metalen profielen.

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

SA = Roestvaststaal A2
SB = Roestvaststaal A4

BI = Bimetaal A2
SAX = Roestvaststaal A2*
SN = Roestvaststaal 410

MAAT

MAAT

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag



A (MM) B (MM) SN

5.5 x 45 15 - 32 0,5 - 0,8 TX 20 l

0714

49

B 

A 

0825

1,4 mm

10 mm

10,1 mm
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DAK- EN GEVELBOUW

SA = Roestvaststaal A2

TOEPASSINGEN

BOORSCHROEF

Zelfborende schroef met lage bolkop, voor montage van 
gevelbekleding op houten regelwerk.

MAAT

ZELFPIERCENDE SCHROEF

Zelfpiercende schroef, voor montage van houten 
regelwerk op buitenschil van stalen sandwich panelen.

MAAT

SN = Roestvaststaal 410

TOEPASSINGEN

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   lGoedkeuring op aanvraag

SA

4.2 x 40 TX 15 l



A (MM) B (MM) BI SA

4.2 x 28 0 - 12 0,8 - 1,5 TX 15 l l

4.8 x 28 0 - 12 0,8 - 1,5 TX 15 l l

A (MM) B (MM) SN BI

4.2 x 30 6 - 12 0,8 - 1,5 TX 20 l l

A (MM) B (MM) BI

4.2 x 30 6 - 12 0,8 - 1,5 TX 20 l

50

B 

B 

A 

A 

0806

0809

0808

B 

A 

8,9 mm

8,9 mm

9,5 mm
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BI = Bimetaal A2

BI = Bimetaal A2
SA = Roestvaststaal A2

SN = Roestvaststaal A4 
BI = Bimetaal A2

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

BOORSCHROEF

Zelfborende schroef, met verzonken kop, voor montage 
van gevelbekleding op aluminium of stalen profielen.

DRILLMATE

Zelfborende schroef, met zeer lage bolkop,  voor 
montage van gevelbekleding op aluminium of stalen 
profielen.

DRILLMATE

Zelfborende schroef, met verzonken kop, voor montage 
van gevelbekleding op aluminium of stalen profielen.

DAK- EN GEVELBOUW

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit  lGoedkeuring op aanvraag

MAAT

MAAT

MAAT



SA SB

4.2 x 45 TX 20 l l

4.2 x 55 TX 20 l l

SA SB

2.1 x 27 l l

2.5 x 30 l l

2.5 x 40 l l

2.5 x 50 l l

2.9 x 25 * l l

2.9 x 32 * l

2.9 x 40 * l

2.9 x 50 * l

2.9 x 65 * l

51

Approved by:

0347

0381

3 mm

8,5 mm
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DAK- EN GEVELBOUW

SIDING SCHROEF

Zelfborende bolkop schroef voor montage van sidings 
op houten onderconstructies.

COLOUR-NAIL ®

Gekleurde ringnagel voor montage van de 
gevelplaat op hout. 
Leverbaar per 200 stuks op band / in doos.

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

SA = Roestvaststaal A2
SB = Roestvaststaal A4

SA = Roestvaststaal A2
SB = Roestvaststaal A4

MAAT

MAAT

	 	 	 lVoorzien van goedkeuring (Gutachtliche Stellungnahme)

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit    lGoedkeuring op aanvraag
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A (MM) BE SA

3.2 x 10 5.0 - 7.0 8 l l

4.0 x 10 1.0 - 6.0 8 l l

4.0 x 12 1.0 - 6.0 8 l l

4.8 x 10 2.0 - 6.0 9,5 l l

4.8 x 12 4.0 - 8.0 9,5 l l

4.8 x 15 8.0 - 11.0 9,5 l l

4.8 x 18 10.0 - 14.0 9,5 l l

4.8 x 20 12.0 - 16.0 9,5 l l

4.8 x 24 14.0 - 20.0 9,5 l l

A (MM) BE SA

4.0 x 18 10.0 - 14.0 15 l l

4.8 x 18 10.0 - 14.0 14 l

4.8 x 22 14.0 - 18.0 14 l

4.8 x 24 14.0 - 18.0 14 l

5.0 x 12 4.0 -  8.0 11 l

5.0 x 14 6.0 - 10.0 11 l

5.0 x 12 4.0 -  8.0 14 l l

5.0 x 14 6.0 - 10.0 14 l l

5.0 x 18 10.0 - 14.0 14 l l

5.0 x 20 12.0 - 16.0 14 l l

5.0 x 22 14.0 - 18.0 14 l l

5.0 x 12 4.0 -   8.0 16 l l

5.0 x 14 6.0 -   10.0 16 l l

5.0 x 18 10.0 - 14.0 16 l l

5.0 x 22 14.0 - 18.0 16 l l

A 

A 

0105

0106
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DAK- EN GEVELBOUW

BE = Alu / RVS A2
SA = RVS A2 / RVS A2 

BE = Alu / RVS A2
SA = RVS A2 / RVS A2 

COLOUR-RIVET ®

Blindklinknagel met gepoedercoate kop. 

COLOUR-RIVET ®

Blindklinknagel met gepoedercoate kop.

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit	 	 	lVoorzien van goedkeuring ETA-10/0020    lGoedkeuring op aanvraag

* Staalboren leverbaar in diverse diameters

* Staalboren leverbaar in diverse diameters

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

MAAT

MAAT KOP Ø (MM)

KOP Ø (MM)

KIJK VOOR AL ONZE ANDERE 
BLINDKLINKNAGELS VANAF Blz .201
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11 mm

13 mm

L

BY IPEX

0521
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DAK- EN GEVELBOUW

BEVESTIGINGSMETHODE B002 - Blz.103

ID (MM) OD (MM) L (MM) PLAAT TYPE

4.1 9.5 6.0 Textura / Natura

4.8 9.0 8.0

5.1 8.0 10.5 OR

5.1 8.0 11.1

5.1 9.5 6.0 Textura / Natura

6.0 8.0 11.1 Operal

6.5 7.5 20.0

8.2 11.0 10.0

Groen Slide 11.0 4.0

Groen Slide 11.0 6.0

Groen Slide 11.0 8.0

Rood Fix 11.0 4.0

Rood Fix 11.0 6.0

Rood Fix 11.0 8.0

CENTREER EN AFSTAND HULZEN

Centreer huls: voor het creëren van een vast punt in de 
gevelplaat.
Afstand huls: voorkomt van het indeuken van de gevelplaat.

Centreer- en afstandshulzen.
De Slide Tube (groen) zorgt ervoor dat de plaat / constructie 
ruimte heeft om te kunnen uitzetten.

De Fix Tube (rood) dient ervoor om de plaat vast te zetten en 
te houden op zijn bevestiging.

TOEPASSINGEN

Materiaal:  Roestvaststaal A2
  EPDM/kunststof
Oppervlakte:  glad
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DAK- EN GEVELBOUW

CENTREERBOOR

Voor het gecentreerd boren van de plaatsingsgaten ten 
opzichte van de gevelplaat in de onderconstructie. Ten 
behoeve van gevelplaat bevestiging met blindklinknagels. 

Complete set wordt geleverd in een kunststof koffer.

Blindklinknagel 4,0
Blindklinknagel 5,0

Centreerd gat 8,5 mm
Centreerd gat 10,0 mm
Centreerd gat 12,5 mm

Opgelet: Wij adviseren altijd om de montagerichtlijnen van de 
gevelplaat producent te volgen.

NEUSSTUK

Bestemd om blindklinknagels spanningsvrij te monteren zodat 
de gevelplaat niet gaat indeuken. 

Daarnaast geeft deze manier van monteren ruimte aan de 
thermische werking. 

Geschikt tot kopmaat 16 mm. 

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

BLINDKLINKNAGELTANG “ACCU-TANG”

Blindklinknageltang kan met neusstuk 0136 gebruikt worden, 
zodat een snelle verwerking van popnagels gegarandeerd is. 
Geschikt voor popnagels van 3.0 tot 6.5 mm. 

Popnageltang in metalen koffer met lader en 14 Volt accu.
2,8 AhP

“Accu-tang”



A (MM) B (MM)

6,5 36 3055

8,5 36 3055

10,5 36 3055

A (MM) B (MM)

6,5 35 3055

8,5 35 3055

10,5 35 3055

A (MM) B (MM)

12 40 3055

25 40 3055

0206

0201

0202
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TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

ALUMINIUM BUITENHOEKPROFIEL  

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

Ook te gebruiken bij ROCKPANEL E

Ook te gebruiken bij ROCKPANEL D

ALUMINIUM BUITENHOEKPROFIEL  

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

ALUMINIUM BUITENHOEKPROFIEL 

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

PROFIELEN

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)



0232

0231

0237

A (MM) B (MM)

30 22 3055

A (MM) B (MM)

12 35 3000

20 35 3000

30 40 3055

A (MM) B (MM)

12 35 3000

20 35 3000

30 40 3055
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PROFIELEN

ALUMINIUM BUITENHOEKPROFIEL  

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

ALUMINIUM VOEGPROFIEL 

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

ALUMINIUM BUITENHOEKPROFIEL

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)

Ook te gebruiken bij ROCKPANEL G



A (MM) B (MM)

6,5 11,9 3055

8,5 11,9 3055

10,5 11,9 3055

20 10 3000

27 10 3000

A (MM) B (MM)

6,5 30 3055

8,5 30 3055

10,5 30 3055

A (MM) B (MM)

6,5 30 3055

8,5 30 3055

10,5 30 3055

0204

0200

0210
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A 

B 
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TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

ALUMINIUM AANSLUITPROFIEL 

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

ALUMINIUM STOELTJESPROFIEL  

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

ALUMINIUM AANSLUITPROFIEL  

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

PROFIELEN

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)

Ook te gebruiken bij ROCKPANEL H

Ook te gebruiken bij ROCKPANEL A

Ook te gebruiken bij ROCKPANEL F



A (MM) B (MM) C (MM) D (MM)

10 27 17,5 45 3000 (3055)

A (MM) B (MM) C (MM)

3 62 6 3055

A (MM) B (MM) C (MM

5 69 7 3055

0263

0212

0209
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A 

D
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TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

ALUMINIUM AANSLUITPROFIEL

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

ALUMINIUM VOEGPROFIEL

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

ALUMINIUM VOEGPROFIEL 

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd zwart 
  of gepoedercoat.

PROFIELEN

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)



A (MM) B (MM) C (MM

3 30 5 3055

A (MM) B (MM)

6,5 17 3055

8,5 17 3055

10,5 17 3055

0208

0226

59

A B 

C 

A 

B 
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TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

ALUMINIUM VOEGPROFIEL   

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

ALUMINIUM VOEGPROFIEL  

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd zwart 
  of gepoedercoat.

PROFIELEN

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)

Ook te gebruiken bij ROCKPANEL B

Ook te gebruiken bij ROCKPANEL C



A (MM) B (MM) C (MM

10 25 30 3000

A (MM) B (MM)

25 30 3000

22 28 3000

A (MM) B (MM)

20 35 3000

25 35 3000

30 35 3000

0199

0196

0198
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TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

PROFIELEN

ALUMINIUM SYMMETRISCH 
BUITENHOEKPROFIEL

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  brut of gepoedercoat.

ALUMINIUM A-SYMMETRISCH 
BUITENHOEKPROFIEL

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  brut of gepoedercoat.

ALUMINIUM BINNENHOEKPROFIEL 

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  brut of gepoedercoat.

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)



A (MM) B (MM) C (MM)

15 40 7.5 3055

15 40 8.0 3055

15 40 15.0 3055

A (MM) B (MM)

30 20 3000

30 30 3000

30 40 3000

30 50 3000

30 70 3000

30 100 3000

A (MM) B C (MM

30 94° 5 3055

0207

0214

0223
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TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

ALUMINIUM STARTPROFIEL  

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  brut of gepoedercoat.

ALUMINIUM STARTPROFIEL 

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  brut of gepoedercoat.

ALUMINIUM VENTILATIEPROFIEL 

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  brut of gepoedercoat.
* Volledig geperforeerd

PROFIELEN

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)

Ook te gebruiken bij ROCKPANEL K

Andere maten op aanvraag.



0213

0211

A (MM) B (MM)

11,5 9,5 3055

A (MM) B (MM)

15 11 3055

A (MM) B (MM) C (DIAMETER MM)

10 25 5.1 30

0552

62
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A 

B 
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TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

ALUMINIUM DEKPROFIEL   

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

ALUMINIUM LEKPROFIEL  

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

PROFIELEN

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)

Ook te gebruiken bij ROCKPANEL J

Ook te gebruiken bij ROCKPANEL I

TOEPASSINGEN

ALUMINIUM HOEKLIJN 

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  brut of gepoedercoat.

LENGTE (MM)



0699

A (MM) B (MM)

33 44 3055

63

0696

0697

A (MM) B (MM) C

30 70 110° 3000

30 100 110° 3000

30 130 110° 3000

30 160 110° 3000

30 190 110° 3000

30 220 110° 3000

A (MM) B (MM)

21 70 3000

21 100 3000

21 130 3000

21 160 3000

21 190 3000

21 220 3000

A 

B 

C 

A 

B

A 

B 
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TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

VENTILATIE STARTPROFIEL  

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  geanodiseerd of gepoedercoat.

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)

DAGKANTPROFIEL 

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  gepoedercoat.

ALUMINIUM DRIP PROFIEL  
AE 30/100 x 3.000 mm - PP 
 
Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  gepoedercoat.

PROFIELEN

Andere maten op aanvraag.



A (MM) B (MM)

40 2 3000

A (MM) B (MM)

55 70 3000

55 100 3000

55 130 3000

55 160 3000

55 190 3000

55 210 3000

64
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PROFIELEN

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

ALUMINIUM HORIZONTAAL RAAMPROFIEL
AE 40/20 X 3 .000MM - PP

Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  gepoedercoat.

ALUMINIUM AANSLUITPROFIEL

Te gebruiken bij o.a. 0696 of 0223.
Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  gepoedercoat.

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)



A (MM) B (MM)

57.5 15.7 3000

A (MM) B (MM)

20 50,5 6000

40 50,5 6000

0737

0218 / 0219

65
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TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

ALUMINIUM LATEI PROFIEL 

Paneelprofiel.
Materiaal:  aluminium.
Oppervlakte:  gepoedercoat.

ALUMINIUM KLEMPROFIEL 
MET AFDEKPROFIEL

0218, klemprofiel met afdichtingsrubber. 
0219, afdekprofiel, geanodiseerd.

PROFIELEN

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)



A (MM) B (MM)

1,5 36 50

1,5 45 50

1,5 60 50

1,5 100 50

A (MM) B (MM)

1,5 45 25

1,5 60 25

1,5 100 25

A (MM) B (MM)

1,2 36 50

1,2 45 50

1,2 60 50

A (MM) B (MM)

1,2 36 25

1,2 45 25

1,2 60 25

0217

0216

66
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TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

EPDM VOEGPROFIEL

EPDM voegprofiel, o.a. voor Rockpanel gevelbekleding.

Ook verkrijgbaar in FSA (volledig zelfklevend)
alleen op order

EPDM VOEGPROFIEL

EPDM voegprofiel, o.a. voor Rockpanel gevelbekleding.

Ook verkrijgbaar in FSA (volledig zelfklevend)
alleen op order

PROFIELEN

LENGTE (M)

LENGTE (M)

LENGTE (M)

LENGTE (M)



A (MM) B (MM)

1 30 50

A (MM) B (MM)

1 30 50
A (MM) B (MM)

1 90 50

A (MM) B (MM)

1 90 25

A (MM) B (MM)

1 30 25

A (MM) B (MM)

1,2 100 50

0222

A (MM) B (MM)

1,2 100 25

67

0178

0177

0222 FSA

0178 FSA

0177 FSA

A 

B 

A 
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TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

EPDM VOEGPROFIEL

EPDM voegprofiel, o.a. voor Eternit, Trespa, Steni, 
Cembrit gebevelbekleding.

Ook verkrijgbaar in FSA (volledig zelfklevend)
alleen op order.

EPDM VOEGPROFIEL

EPDM voegprofiel, o.a. voor Eternit, Trespa, Steni, 
Cembrit gebevelbekleding.

Ook verkrijgbaar in FSA (volledig zelfklevend)
alleen op order.

PROFIELEN

LENGTE (MM)

LENGTE (MM)

LENGTE (M)

LENGTE (M)

TOEPASSINGEN

EPDM VOEGPROFIEL

EPDM voegprofiel, o.a. voor Eternit, Trespa, Steni, 
Cembrit gebevelbekleding.

Ook verkrijgbaar in FSA (volledig zelfklevend)
alleen op order.

LENGTE (M)

LENGTE (M)



0224

0225 / 0175

A (MM) B (MM)

3 36 25

3 60 25

3 100 25

68
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PROFIELEN

EPDM SCHUIMBAND

Zelfklevend EPDM schuimband.

EPDM BAND

0225 - EPDM voegband, o.a. voor Eternit, Trespa, Steni, 
Cembrit gebevelbekleding.

0175 - Zelfklevend EPDM voegband met acryl backing.

Andere formaten beschikbaar op aanvraag.
Voor butyl backing zie 0143 I-Stick.

Andere formaten beschikbaar op aanvraag.

LENGTE (M)

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

A (MM) B (MM) LENGTE (M)

0.5, 0.8 of 1.2 25 25
0.5, 0.8 of 1.2 36 25
0.5, 0.8 of 1.2 45 25
0.5, 0.8 of 1.2 60 25
0.5, 0.8 of 1.2 70 25
0.5, 0.8 of 1.2 90 25
0.5, 0.8 of 1.2 100 25
0.5, 0.8 of 1.2 110 25
0.5, 0.8 of 1.2 150 25
0.5, 0.8 of 1.2 180 25
0.5, 0.8 of 1.2 200 25
0.5, 0.8 of 1.2 250 25
0.5, 0.8 of 1.2 300 25



AFDICHTINGEN

Meer informatie? 

Neem contact met ons op: sales@ipex-group.com 

Of bezoek onze website.

w w w. i p e x - g r o u p . n l
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IPEX NEDERLAND BV

Pb 82 - 7468 ZH
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BL BM BN

10 l l

12 l l l

14 l l l

16 l l l

19 l l l

22 l l l

25 l l

29 l l l

38 l l

45 l l

70 l l

0101

0104

0124
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AFDICHTINGSRINGEN

Ringen voorzien van gevulkaniseerd EPDM. 

EPDM PLUG

EPDM Plug met een RVS A2 bout, voor montage op 
zachte plaatmaterialen. Biedt tevens een waterdichte 
bevestiging. 

BAZ RING

EPDM afdichtingsring met RVS drukring t.b.v. 
golfplaat-montage.

AFDICHTINGEN

lGoedkeuring op aanvraag

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

BL = Verzinkt staal / EPDM   
BM = RVS A2 / EPDM  
BN = Aluminium / EPDM

MAAT DIAMETER (MM) KLEMDIKTE (MM)

M5 x 25 10 14
M5 x 38 10 27

MAAT

6.3 x 22

               Voor lichtplaat bevestiging adviseren wij een 
               “Mushroom washer/Pilzdichtung”. 

EPDM afdichtingsring 6,8 x 25 met extra EPDM aan de 
onderzijde en rvs drukring. 
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0125

B 

A 
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TYPE A (MM) B (MM) HOEK

001 30 20 35°
002 30 24 31°
003 30 24 30°
004 40 20 23°
005 40 40 45°
006 40 40 34°
007 40 40 34°
008 32 34 23°
009 32 40 17°
010 40 25 27°
011 50 25 27°
012 40 23 30°
013 40 23 30°
014 32 40 24°
015 40 57 22°
016 45 54 32°
017 40 30 29°
018 40 48 40°
019 35 33 38°
020 40 26 40°
021 30 20 16°

KALOTTEN TRAPEZIUM

Aluminium met gevulkaniseerd EPDM

* Zie kalotten selectiegids welke kalotten
bij ieder profiel toepasbaar is.

AFDICHTINGEN

TOEPASSINGEN

0125 & 0126 Kalotten 
zijn toepasbaar met:

0321 DRILLMATE

0323 DRILLMATE

0325 DRILLMATE

0356 BETONSCHROEF

*

*
*

*

*

*

*
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0126

A 
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TYPE A (MM) RADIUS (MM)

001 ( 25 x 25 ) 25 24
002 ( 40 x 40 ) 40 24
003 45 48
004 40 43
- - R 33

KALOTTEN T .B .V . GOLFPROFIELEN

Aluminium met gevulkaniseerd EPDM TOEPASSINGEN

0321 DRILLMATE

0323 DRILLMATE

0325 DRILLMATE

0356 BETONSCHROEF

0125 & 0126 Kalotten 
zijn toepasbaar met:

AFDICHTINGEN
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Alcan Welle 18/76 0125 - 06 40 34°
Alcan 30/153 0125 - 12 23 30°
Alcan 20/125 0125 - 06 40 43°
Alcan 40/167 0125 - 08 34 23°
Alubel Alutech 60 0125 - 10 25 27°
Alubel alubel 28 0125 - 06 40 34°
Alubel alubel 40 0125 - 06 40 34°
Alubel alubel 44 0125 - 17 30 29°
Aluform Wellprofil 18/76 0126 - 01 / 02  W 24
Aluform Aluform 29/124 0125 - 01 20 35°
Aluform Aluform 30/153 0125 - 12 23 30°
Aluform Aluform 20/125 0125 - 06 41 32°
Aluform Aluform 40/167 0125 - 08 34 23°
Aluform Aluform 45/150 0125 - 10 25 27°
Aluform Alutherm DT 900 0125 - 10 25 27°
Aluform Aluform 45/200 0125 - 14 40 24°
Aluform Wellprofil  55/177 0126 - 03  W 48
Aluform Alutherm DT 1000 0125 - 06 40 34°
Aluform Aluform 42/250 0125 - 17 30 29°
Aluform Welle 35/137 0126 - 27/111  R 33
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval Welle 18/76 0126 - 01 / 02  W 24
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 59/210 0125 - 10 26 15°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 8.125.25 T 0125 - 20 28 52°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval Ondatherm 1040TS 0125 - 12 23 30°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval Ondatherm 1050TS 0125 - 04 20 23°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval Ondatherm 1000 TL 0125 - 12 23 30°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 35/207 0125 - 06 40 34°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 77/301 0125 - 06 40 34°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 85/325 0125 - 06 40 34°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval AL 42/333 S 0125 - 19 34 23°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 106/250 0125 - 09 41 17°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 40/183 ; 183 SR 0125 - 09 41 17°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval A 40/183 0125 - 09 41 17°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval AL 40/183 0125 - 09 41 17°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval AL 40/183 0125 - 09 41 17°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval B  35/207 0125 - 09 41 17°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 85/280 0125 - 06 40 34°
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KALOTTEN SELECTIEGIDS
De volgende kalot ten van ons kunnen worden gebruik t  met deze prof ie len

FABRIKANT
BEDRIJFS PROFIEL 

BENAMING
TYPE IPEX /TOP / HOEK GRADEN 
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Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 95/305 0125 - 06 40 39°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval AL 34/207 0125 - 06 40 34°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 37/193 E ( Edelstahl ) 0125 - 10 25 27°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 39/333 0125 - 10 25 27°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval Agratherm 1001TS 0125 - 10 25 27°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval AL 45/150 0125 - 10 25 27°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval Al 45/150;150S 0125 - 10 25 27°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval Ondafibre 3005T 0125 - 10 25 27°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval Ondatherm 1001 TS 0125 - 10 25 27°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 100/275 0125 - 14 40 24°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 105/345 0125 - 14 40 24°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval AM 100 0125 - 14 40 24°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 32/207T 0125 - 19 33 48°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval TS 1040 0125 - 12 23 30°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval Wellprofil 43/180 0126 - 03 W 48
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 44/180 0125 - 16 54 32°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval HP 41/160 0125 - 16 50 36°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval CHANTILLY 40/180 T 0125 - 16 50 36°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 35/200 0125 - 06 40 34°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 35/206 0125 - 06 40 34°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval A 35/207 0125 - 19 33 48°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval 42/333 T 0125 - 17 30 29°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval Hacierco3.333.39.T 0125 - 12 23 30°
Arcelor EKI, PAB,Haironville, Arval Hacierco 37.250.1000 0125 - 04 23 23°
Bieber 20/125 0125 - 06 40 34°
Bieber 35/207 0125 - 06 40 34°
Bieber 80/307 0125 - 06 40 34°
Bieber 89/305 0125 - 06 40 34°
Bieber 106/250 0125 - 09 41 17°
Bieber 110/333 0125 - 09 41 17°
Bieber 40/183;183S 0125 - 09 41 17°
Bieber 50/250 0125 - 06 40 34°
Bieber 100/275 0125 - 14 40 24°
Bieber 58/31 5K 0125 - 16 50 36°
Brucha 122;142;161;182;202 0125 - 21 26 15°
Brucha DP 72, 82; 92 ;102; 122; 142 0125 - 21 26 15°
CSB CSB 35 0125 - 06 40 34°
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KALOTTEN SELECTIEGIDS
De volgende kalot ten van ons kunnen worden gebruik t  met deze prof ie len

FABRIKANT
BEDRIJFS PROFIEL 

BENAMING
TYPE IPEX /TOP / HOEK GRADEN 
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CSB CSB 40 0125 - 09 41 17°
Dansk Profile DP Sinus 18/76 0126 - 01 / 02 W 24
Dansk Profile 35/115 0125 - 06 40 34°
Dansk Profile DP 20/35 0125 - 06 40 34°
Dansk Profile DP 20/100 0125 - 20 26 50°
Dansk Profile DP Sinus 35/143 0126 R33
Dansk Profile DP Sinus Variant 35/143 0126 R33
DS Stahlprofil DS Sinus 35/143 0126 R33
DS Stahlprofil Siscoroof 4G 0125 - 21 21 16°
DS Stahlprofil Siscotec Roof 4G 0125 - 21 21 16°
DS Stahlprofil DS 22/270 0125 - 17 30 29°
DS Stahlprofil DS 35/190 0125 - 06 40 34°
DS Stahlprofil DS 35/206 0125 - 06 40 34°
DS Stahlprofil DS Sinus 18-75 0126 R 18
DS Stahlprofil DS Sinus 35-143 0126 R 33
DS Stahlprofil DS 42/337 0125 - 17 30 29°
DS stahlprofil DS 45/333-S 0125 - 01 20 35°
DS Stahlprofil DSTP20-115 0125 - 02 26 35
EMS PB 5 60; 80; 100; 120 0125 - 06 40 34°
EMS PB 6 78; 98; 118 0125 - 06 40 34°
Eternit Welle 8 0126 R 33
Falk Dak 1000 TR 0125 - 16 50 36°
Falk Dak 1100 TR 3+ 0125 - 16 50 36°
Falk Dak Falk 1000 GL  Eko 0126 - 03 W 48
Finish Profiles BV Dakprofiel 18-76 0126 - 01 / 02 W 24
Finish Profiles BV 38/914 0125 - 01 20 35°
Finish Profiles BV Dakprofiel 40-915 0125 - 09 41 17°
Finish Profiles BV Dakprofiel 35-1000 0125 - 14 40 24°
Finish Profiles BV Dakprofiel 42-960 0126 - 03 W 48
Finish Profiles BV Dakprofiel 50-1000 0125 - 16 54 32°
Finish Profiles BV Dakprofiel 58-945KD 0125 - 16 50 36°
Fischer Sinus 27 0126 R 33
Fischer Wellprofil Sinus 18 0126 - 01 / 02 W 24
Fischer Wellprofil Sinus 27 0126 - 01 / 02 W 24
Fischer 120; 140; 160 0125 - 06 40 34°
Fischer 35/207 0125 - 06 40 34°
Fischer 50/250 0125 - 16 54 32°
Fischer 85/280 0125 - 06 40 34°
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KALOTTEN SELECTIEGIDS
De volgende kalot ten van ons kunnen worden gebruik t  met deze prof ie len

FABRIKANT
BEDRIJFS PROFIEL 

BENAMING
TYPE IPEX /TOP / HOEK GRADEN 
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Fischer DL 70; 80; 100; 0125 - 06 40 34°
Fischer Isotherm DL 70-140 0125 - 06 40 34°
Fischer Fischer Term D80 0125 - 06 40 34°
Fischer 40/183 0125 - 09 41 17°
Fischer 100/275 0125 - 14 40 24°
Fischer Wellprofil Sinus 42 0126 - 03 W 48
Galva Service GS 1000 0125 - 10 25 27°
Hoogovens(Corus Gruppe) TR 50/167 0125 - 08 34 23°
Hoogovens(Corus Gruppe) TR 45/150 0125 - 10 25 27°
Hoogovens(Corus Gruppe) TR 35/200 0125 - 06 40 34°
Isolpack  Delta 5 0125 - 10 25 27°
Isopan Minicel 250/40 0125 - 10 25 27°
Isopan  Isogrecata 0125 - 10 25 27°
Isopan Isocop 0125 - 10 25 27°
Italpanelli Agroprofil 0125 - 04 19 20°
Italpanelli Penta 0125 - 04 20 23°
Italpanelli Penta-40 0125 - 04 19 20°
Joriside 25. 267. 1070 0125 - 10 25 27°
Joriside 37. 250.1000 0125 - 10 25 27°
Joriside Isocop 5 1000 0125 - 10 25 27°
Joriside 76.18 Golfplaat 0126 - 01 / 02 W 24
Joriside Wellprofil 18/76 0126 - 01 / 02 W 24
Joriside 25. 125- 1000 0125 - 76/18 

spundwand
28 52°

Joriside Ecopanele 0125 - 12 23 30°
Joriside JI D 85-280-1120 0125 - 09 41 35°
Joriside 106.250.750 HR 0125 - 09 41 17°
Joriside JI 40.183.915 0125 - 09 41 17°
Joriside 35. 207. 1035 0125 - 06 40 34°
Joriside JI Roof 1000 0125 - 10 25 27°
Joriside 33  250. 1000 0125 - 12 23 30°
Joriside 35-250-1000 0125 - 12 23 30°
Joriside 40-250-100 0125 - 12 23 30°
Joriside JI 45. 333. 1000 0125 - 12 23 30°
Joriside JID Roof PIR 0125 - 12 23 30°
Joriside JI Roof Plus 0125 - 12 23 30°
Joriside JID 45.333.1000 0125 - 08 34 23°
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KALOTTEN SELECTIEGIDS
De volgende kalot ten van ons kunnen worden gebruik t  met deze prof ie len

FABRIKANT
BEDRIJFS PROFIEL 

BENAMING
TYPE IPEX /TOP / HOEK GRADEN 
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Joriside Eco 30 0125 - 12 23 30°
Joriside Isoroof 1000 0125 - 12 23 30°
Joriside PML 25.280.840 BV 0125 - 14 40 24°
Joriside JID 100.275.825 0125 - 14 40 24°
Joriside JID 30.220.1100 0125 - 05 41 48°
Joriside Onduroof 0126 - 03 W 48
Joriside JI 50.250.1000 0125 - 16 54 32°
Joriside JI 58.317.945 0125 - 16 50 36°
Joriside 191.051.050 0125 - 76/18 

spundwand
26 50°

Joriside 19. 155.1090 0125 - 76/18 
spundwand

26 50°

Joriside JI 46.150.900 0126 R 33
Kingspan KS 1000 FF 0125 - 12 23 30°
Kingspan KS 1000FC 0125 - 16 54 32°
Kingspan KS 1000 RW 0125 - 17 30 29°
Kingspan Day-Lite Trapez. KS 1000 

DLTR
0125 - 17 30 29°

Klinger & Partner 35.207.1035 0125 - 06 40 34°
Klinger & Partner 39.333.1000 0125 - 10 25 27°
Klöckner KAS-18/76 0126 - 01 / 02 W 24
Klöckner KA-D 62-142 0125 26 15°
Klöckner KAS AL-20/125 A 0125 - 06 40 34°
Klöckner KAS-35/207 0125 - 06 40 34°
Klöckner KAS-89/305 0125 - 06 40 34°
Klöckner KAS-D 80 0125 - 06 40 34°
Klöckner KAS AL-40/167A 0125 - 08 34 23°
Klöckner KAS-40/183 0125 - 09 41 17°
Klöckner KAS-85/280 0125 - 06 40 34°
Klöckner KAS AL-30/153 A 0125 - 10 25 27°
Klöckner KAS AL-45/200 A 0125 - 14 40 24°
Klöckner KAS-42/160 0126 - 03 W 48
Klöckner KAS-55/177 0126 - 03 W 48
Klöckner KAS-50/250 0125 - 16 54 32°
Klöckner KAS-D 68 0125 - 04 19 20°
Klöckner KAS-D 65-115 0125 - 06 40 34°
Krahl & Partner 35/207 0125 - 06 40 34°

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl
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De volgende kalot ten van ons kunnen worden gebruik t  met deze prof ie len
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Krahl & Partner 40/183 0125 - 09 41 17°
Lattonedil Typ IC Isocopre / Eurocopre 

/ 37/200
0125 - 01 20 35°

Lattonedil Eurocinque 0125 - 21 21 16°
Laukien 27/111 0126 - 01 / 02 W 24
Laukien 20-75 0125 - 10 25 27°
Laukien 40-100 0125 - 19 34 31°
Laukien 22-214 0125 - 06 40 34°
Laukien 50/250 0125 - 06 40 34°
Laukien 55/177 0126 - 03 W 48
Laukien 27/111 0126 R 33
Lindab Sinus 18 0126 - 01 / 02 W 24
Lindab LP 35 0125 - 06 40 34°
Lindab LP 40 0125 - 09 41 17°
Luxmetall LM 27-111 0126 - 01 / 02 W 24
Luxmetall 80/307 0125 - 06 40 34°
Luxmetall LM  40 0125 - 10 25 27°
Luxmetall LM 40 250 1000 A 0125 - 10 25 27°
Luxmetall S75; 95;115 TL 0125 - 06 40 34°
Luxmetall LM 19 0125 - 76/18 

spundwand
26 50°

Luxmetall LM 27-111-1000 0126 R 33
Luxmetall D20/138 0125 - 76/18 

spundwand
26 50°

M Profil KP-60;80:100;120;150 0125 - 06 40 34°
Maas 40/100 0125 - 19 34 31°
Maas 22/214 0125 - 06 40 34°
Maas Welle 27-111 0126 W 33
Maas TP20-100 0125 - 19 36 40°
Metecno Toproof DG 0125 - 01 20 35°
Metecno G4 0125 - 04 19 20°
Metecno G4 AL 0,6 /0,45 0125 - 04 19 20°
Metecno G4 ST 0,6 /0,45 0125 - 04 19 20°
Metecno Hipertec Dach 0125 - 04 19 20°
Metecno Hipertec Dach Sound 0125 - 04 19 20°
Metecno Sisco 0125 - 04 19 20°
Montana SP 27/111 0126 R 33
Montana (Corus Gruppe) SP 30 0125 - 05 40 45°
Montana (Corus Gruppe) SP 26; SP 35; SP 45; 0125 - 06 40 34°
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Montana (Corus Gruppe) SP 35 0125 - 06 04 34°
Montana (Corus Gruppe) SP 45 0125 - 06 40 34°
Montana (Corus Gruppe) MTD TL 105 0125 - 08 34 23°
Montana (Corus Gruppe) MTD TL 125 0125 - 08 34 23°
Montana (Corus Gruppe) MTD TL 145 0125 - 08 34 23°
Montana (Corus Gruppe) MTD TL 65 0125 - 08 34 23°
Montana (Corus Gruppe) MTD TL 85 0125 - 08 34 23°
Montana (Corus Gruppe) MTD TL 85; 105;125 0125 - 08 34 23°
Montana (Corus Gruppe) SP 44 0125 - 08 34 23°
Montana (Corus Gruppe) SP 40 0125 - 09 41 17°
Montana (Corus Gruppe) SP 40; SP 80 0125 - 09 41 17°
Montana (Corus Gruppe) SP 80/277 0125 - 09 41 17°
Montana (Corus Gruppe) SP 20 0125 - 10 25 27°
Montana (Corus Gruppe) SP 26 0125 - 14 40 24°
Montana (Corus Gruppe) SP 41 0125 - 14 40 24°
Montana (Corus Gruppe) Wellprofil SP 42 0126 - 03 W 48
M-Profil KP 0125 - 06 40 34°
Münker M 35/207 0125 - 06 40 34°
Münker M135/310 N 0125 - 06 40 34°
Münker M 40/183 0125 - 09 41 17°
Münker M 40/183 0125 - 09 41 17°
Münker M 160/250 0125 - 09 41 17°
Münker M 20/220 0125 - 06 40 34°
Münker M 20KD/210 0125 - 06 41 39°
Münker M 85/280 N 0125 - 06 40 34°
Münker M 40 KD 0125 - 10 25 27°
Münker M 40/333 0125 - 10 25 27°
Münker M 100/275 0125 - 14 40 24°
Münker M 150/280 0125 - 14 40 24°
Münker M35.1/207 0125 - 19 33 48°
Münker M 50/250 ( 55-32) 0125 - 16 54 32°
Nordbleche NB 40/333 0125 - 12 23 30°
Nordbleche BN 19/137 0125 - 19 33 48°
O Metall Wellprofil 18/76 0126 - 01 / 02 W 24
O Metall 35.250 0125 - 12 23 30°
O Metall 32.250 0125 - 06 40 34°
O Metall 20.125/8 0125 - 06 40 34°
O Metall 30.207/5 0125 - 08 34 23°
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O Metall 25.280/3 0125 - 09 41 17°
O Metall 40.183/5 0125 - 09 41 17°
O Metall 35.207/5 0125 - 06 40 34°
O Metall 30.153/7 0125 - 10 25 27°
O Metall 40.250/4 0125 - 10 25 27°
O Metall 45.333/3 0125 - 10 25 27°
O Metall 45/150/6 0125 - 10 25 27°
O Metall 50.250/4 0125 - 16 54 32°
O Metall 42.333/3 SA 0125 - 17 30 29°
O Metall 42/250 0125 - 17 30 29°
O Metall Welle 27.111 0126 R 33
Pflaum SIP D 100 0125 - 06 41 32°
Plannja Planja 35 0125 - 06 40 34°
Plannja Planja 60 0125 - 09 41 17°
Plannja Planja 45 0125 - 06 40 34°
Plannja Planja 20 0125 - 06 40 34°
Plannja Planja 19 0125 - 76/18 

spundwand
26 50°

Plaum & Söhne Wellprofil 18/76 0126 - 01 / 02 W 24
Plaum & Söhne 40/183 0125 - 09 41 17°
Plaum & Söhne 35/207 0125 - 06 40 34°
Plaum & Söhne 40/250 0125 - 10 25 27°
Plaum & Söhne 50/192 0125 - 04 19 20°
Plaum & Söhne TP 40/100 0125 - 17 30 29°
Polmetal T18 M 0125 - 06 40 34°
Polmetal T 35 DR 0125 - 06 41 39°
Polmetal T 20 0125 - 19 33 48°
PP- Profilp. ( Mass/Procural/Forro-
val/Laukin)

Wellprofil W 18/76 0126 - 01 / 02 W 24

PP- Profilp. ( Mass/Procural/Forro-
val/Laukin)

22/214 0125 - 06 40 34°

PP- Profilp. ( Mass/Procural/Forro-
val/Laukin)

35/207 0125 - 06 40 34°

PP- Profilp. ( Mass/Procural/Forro-
val/Laukin)

45/150 0125 - 10 25 27°

PP- Profilp. ( Mass/Procural/Forro-
val/Laukin)

45/333 S 0125 - 12 23 30°
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PP- Profilp. ( Mass/Procural/Forro-
val/Laukin)

Wellprofil W 42/160 0126 - 03 W 48

PP- Profilp. ( Mass/Procural/Forro-
val/Laukin)

Wellprofil W 55/177 0126 - 03 W 48

PP- Profilp. ( Mass/Procural/Forro-
val/Laukin)

20/134 0125 - 06 40 34°

Proge Welle 27/111 0126 R 33
Proge 30 KD 0125 - 05 40 45°
Proge 30/220 0125 - 05 40 45°
Proge 129;140 DL 0125 - 06 40 34°
Proge 26/143 0125 - 06 40 34°
Proge 45/150 0125 - 06 40 34°
Proge 90/305 0125 - 06 40 34°
Proge 45/333 0125 - 08 34 23°
Proge 59/225 0125 - 08 34 23°
Proge 106/250 0125 - 09 41 17°
Proge 80/277 0125 - 09 41 17°
Proge 35/207 0125 - 06 40 34°
Proge 85/280 0125 - 06 40 34°
Proge 20/154 0125 - 10 25 27°
Proge 100/275 0125 - 14 40 24°
Proge 105/345 0125 - 14 40 24°
Proge 50/250 0125 - 16 54 32°
Proge 58 KD 0125 - 16 50 36°
Proge 30/207 0125 - 06 40 34°
Proge TL 75; 95; 115 0125 - 06 40 34°
Renolit Ondex Euro 92 0125 - 12 23 30°
Renolit Ondex 16/45 0125 - 08 34 23°
Romanowski 42/333 0125 - 21 26 15°
Romanowski D82;102;122;142 0125 - 21 26 15°
S.A.M Vertrieb ST 18-160 0125 - 76/18 

spundwand
26 50°

SAB W 80 SK 0126 - 01 /02 W 24
SAB Wellprofil 18/988 0126 - 01 /02 W 24
SAB Wellprofil 27/1000 0126 - 01 /02 W 24
SAB Wellprofil 27/111 0126 - 01 /02 W 24
SAB 30 /KD 1050 0125 - 05 40 45°
SAB 100 R / 825 0125 - 06 40 34°
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SAB 35 R / 1035 0125 - 06 40 34°
SAB 89 /R/915 0125 - 06 40 34°
SAB 106 /R 750 0125 - 09 41 17°
SAB 110 R/1000 0125 - 09 41 17°
SAB 153 R/840 0125 - 09 41 17°
SAB 158 R / 750 0125 - 09 41 17°
SAB 40 R 915 0125 - 09 41 17°
SAB 85 R / 1120 0125 - 06 41 39°
SAB 135 R/930 0125 - 18 45 30°
SAB Wellprofil 42/916 + 42/960 0126 - 03 W 48
SAB 50 R /1000 0125 - 16 54 32°
SAB 45/900 0125 - 16 54 32°
SAB 58 KD / 945 0125 - 19 50 36°
SAB 115.1000 TL 0125 - 06 40 34°
SAB D 135.1000 TL 0125 - 06 40 34°
SAB D 65; 75; 95; 115; 135 0125 - 06 40 34°
SAB W 75-95 TL 0125 - 06 40 34°
SAB 19 KD/1050 0125 - 76/18 

spundwand
26 50°

SAB 45 KD /1000 0125 - 10 25 27°
Salzgitter PS 35/207 0125 - 06 40 34°
Salzgitter SIP D 0125 - 06 40 34°
Salzgitter PS 40/183 0125 - 09 41 17°
Salzgitter Salzink P ( P-S) 160 0125 - 09 41 17°
Salzgitter PS 85/280 0125 - 06 40 34°
Salzgitter PS 100/275 0125 - 14 40 24°
Salzgitter (Peine) 40/333 0125 - 10 25 27°
Salzgitter (Peine) P-S 35 0125 - 06 40 34°
Salzgitter (Peine) PS 85 0125 - 06 40 34°
Salzgitter (Peine) P-S 40; 40S 0125 - 09 41 17°
Salzgitter (Peine) PS 50/250 0125 - 16 54 32°
SCS Scanwall ASJ 35 0125 - 06 40 34°
SCS Scanwall ASJ 40 0125 - 09 41 17°
SCS Scanwall ASJ 40/3 0125 - 09 41 17°
Sidal TS 1022 0125 - 01 20 35°
Sidal TS 1004 0125 - 10 25 27°
Sidal TS 1028 0125 - 06 40 34°
Sidal TS 1045 0125 - 17 30 29°
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De volgende kalot ten van ons kunnen worden gebruik t  met deze prof ie len
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Siegmetall 85/280 0125 - 06 40 34°
Siegmetall S35/207 0125 - 19 33 48°
Siegmetall 100/275 0125 - 09 41 17°
Siegmetall 40/183 0125 - 09 41 17°
Siegmetall CB 75/305 0125 - 06 40 34°
Siegmetall 40/333 0125 - 10 25 27°
Siegmetall 50/250 0125 - 16 54 32°
Sollac Ondathern 101 0125 - 09 41 17°
Overige Feilmeier EL 22/214 0125 - 19 36 40°
Overige Itanpannelli  Penta 0125 - 04 20 23°
Overige Quedron Wa6 Profil 0125 - 04 20 35°
Overige Color 1000 TL 0125 - 10 25 27°
Overige Kouddak 1000.4.37 N 0125 - 10 25 27°
Overige Rigi-System 501000 0125 - 10 25 27°
Overige Nav-System RainMono 0125 - 10 25 27°
Overige Vulcasteel Roof 1000 0125 26 15°
Overige Steeldeck 42.252.1010 0125 - 01 20 35°
Overige TR 37/200 0125 - 19 34 31°
Overige Danks Profil 35/115 0125 - 06 40 34°
Overige Steeldeck 106.250.750 HR 0125 - 09 41 17°
Overige SCH -34-210-5-KD 0125 - 06 41 39°
Overige Bacacier Coveo 4.37 0125 - 12 23 30°
Overige Batiroc 36T 0125 - 12 23 30°
Overige Boof H 3 0125 - 12 23 30°
Overige Kouddak 45.333.1000 0125 - 12 23 30°
Overige Isocopre Typ DI 0125 - 04 19 20°
Overige Arval Contilly 5.10.900 T 0125 - 16 50 36°
Overige Feilmeier 39/333/S 0125 - 06 40 34°
Overige VDB 19/1050 0125 - 76/18 

spundwand
26 50°

Overige 42/250 0125 - 17 30 29°
Overige Areco TP 451/150 0125 - 17 30 29°
Overige Kingspan 1000 RW 0125 - 17 30 29°
Overige TS 1045 0125 - 17 30 29°
Overige Monopanel Glamet E 0125 - 12 23 30°
Overige TRB-18/1100 0125 - 19 33 48°
Overige Cobacier 1004 ( 4.250.40 ) 0125 - 12 23 30°
Overige Krebs Aluprofile 30/207 0125 - 19 33 48°
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KALOTTEN SELECTIEGIDS
De volgende kalot ten van ons kunnen worden gebruik t  met deze prof ie len
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TYPE IPEX /TOP / HOEK GRADEN 
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Overige Feilmeier EL35/207 0125 - 06 41 31°
Overige H 150/280 0125 - 09 41 17°
Overige Isodach 40-250 0125 - 04 21 23°
Overige REX SDW DAK 4 ECO 0125 - 01 20 35°
SSK Wellprofil 17/76S 0126 - 01 / 02 W 24
SSK Wellprofil 18/76 T 0126 - 01 / 02 W 24
SSK 85/325 0125 - 06 40 34°
SSK 40/183 T 0125 - 09 41 17°
SSK 1001 TS 0125 - 10 25 27°
SSK 39/333 T 0125 - 10 25 27°
SSK 45/150 ( ST A ) 0125 - 10 25 27°
Taborsky TR 37/200 0125 - 19 34 31°
Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

E 35 0125 - 06 40 34°

Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

E 85 0125 - 06 40 34°

Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

T 85.1 0125 - 06 40 34°

Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

Thermodach 0125 - 06 40 34°

Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

TL75:TL95:TL 115 0125 - 06 40 34°

Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

Thermorock Dach 0125 - 12 23 30°

Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

E40; E 40 S 0125 - 09 41 17°

Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

T 106.1 0125 - 09 41 17°

Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

T40.1 0125 - 09 41 17°

Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

80/1120 0125 - 06 41 39°

Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

T 35.1 0125 - 06 40 34°

Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

T 100.1 0125 - 14 40 24°

Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

E 50( 55-32) 0125 - 16 54 32°
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Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

T 50.1 0125 - 16 54 32°

Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

HP 41/160 0125 - 16 50 36°

Thyssen Krupp Steel Europe AG / 
Hoesch

WP 27/111 0126 R 33

Trimo SNV 60;80;100;120 0125 - 10 25 27°
Unideck HD 1,5; 2,0; 2,5 S 0125 - 06 40 34°
Weckmann W-1/1064 0126 - 01 / 02 W 24
Weckmann W-155/840 0125 - 09 41 17°
Weckmann W 20/990 0125 - 10 25 27°
Weckmann W 20 - 1100 0125 - 76/18 

spundwand
26 50°

Wurzer WU 30/200 0125 - 01 20 35°
Wurzer 39.333/3 0125 - 19 34 31°
Wurzer plusdach DL 0125 - 06 40 34°
Wurzer WU 20/125 0125 - 06 40 34°
Wurzer WU 35/207 0125 - 06 40 34°
Wurzer WU 80/307 0125 - 06 40 34°
Wurzer W 153/280 0125 - 09 41 17°
Wurzer WU 40/183 0125 - 09 41 17°
Wurzer 39/333 0125 - 10 25 27°
Wurzer WU 45/333 0125 - 10 25 27°
Wurzer 41/193.5 0125 - 14 40 24°
Wurzer WU 100/275 0125 - 14 40 24°
Wurzer 30.200/5 0125 - 12 23 30°
Wurzer W 50/250 ( 55-32) 0125 - 16 54 32°
Wurzer Ter 0125 - 04 19 20°
Wurzer WU 30D/207 0125 - 06 40 34°
Wurzer WU 30W/207 0125 - 06 40 34°
Wurzer WU 27/111 0126 R 33
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*Bij profielen dieper dan 40mm.

Bij dakhellingen van meer dan 20º kiest u dan de volgende 
aangegeven maat. 

Bij vierkante doorvoeren vermenigvuldig dan de breedte met 
1.3 voor de juiste diameter.

Bij dakhellingen van meer dan 20º kiest u dan de volgende 
aangegeven maat. 

Bij vierkante doorvoeren vermenigvuldig dan de breedte met 
1.3 voor de juiste diameter.

NR . BASIS PIJP RA RB RC

1 71 x 81 0 - 35 l l l

01 100 x 110 0 - 55 l l l

02 152 x 167 3 - 100 l l l

03 264 x 290 80 - 175 l l l

04 381 x 419 150 - 315 l l l

05 516 x 593 250 - 400 l l l

06 623 x 716 355 - 550 l l l

I-SEAL ® VIERKANTE BASIS

Flexibele pijpafdichting.

I-SEAL® - ZIPSEAL® VIERKANTE BASIS

Flexibele pijpafdichting, speciaal voor bestaande 
constructies voorzien van een zgn. “ritssluiting”. 

NR . BASIS PIJP* RA RB RC

01 210 x 230 3 - 115 l l l

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

AFDICHTINGEN

RA = EPDM, Grijs - tot 110˚C
RB = EPDM, Zwart  - tot 110˚C
RC = Siliconen, Rood - tot 200˚C

RA = EPDM, Grijs - tot 110˚C
RB = EPDM, Zwart  - tot 110˚C
RC = Siliconen, Rood - tot 200˚C

lGoedkeuring op aanvraag
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0x Butyl

1x Butyl

2x Butyl

0500 - FSA
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I-Form® is getest en voldoet aan de eisen volgens DIN 
7864. 

Voor meer informatie, testresultaten en documentatie 
over I-Form kijk op:
www.ipex-group.nl/downloads

BREEDTE (MM) LENGTE (M) 0X 1X 2X FSA

100 10 l l l l

150 10 l l l l

200 10 l l l l

250 10 l l l l

300 10 l l l l

330 10 l l l l

400 10 l l l l

500 10 l l l l

600 10 l l l l

1000 10 l l l l

I-FORM® - LOODVERVANGER

De flexibele afdichtingsband van I-Form is ontwikkeld 
op basis van EPDM rubber. Het is speciaal ontworpen 
voor verschillende dak- en geveltoepassingen.

 I-Form wordt veel gebruikt als loodvervanger omdat 
het een langere levensduur heeft, voordeliger is dan 
traditioneel bouwlood en niet diefstal gevoelig. 

I-Form is opgebouwd uit drie lagen, 
– Een toplaag, bestaande uit EPDM rubber. 
– Een tussenlaag van speciaal aluminium strekmetaal. 
– Onderlaag van EPDM rubber voorzien van 
beschermfolie. 

Verkrijgbaar in drie verschillende kleuren; zwart, 
rood en grijs en met verschillende afwerkingen op 
de achterzijde; geen, 1, 2 butylplakstrips of volledige 
plakrand. 

Speciale afmetingen of afwerkingen zijn in overleg 
mogelijk. 

AFDICHTINGEN

TOEPASSINGEN

BUTYLSTRIPS



89

0143

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

I-STICK® - ZELFKLEVEND EPDM

i-Stick® is een zelfklevende, flexibele EPDM folie. Uitermate 
geschikt voor lucht- en waterdicht afwerken van gevels, 
dakramen, kilgoten, kozijnen, dakgoten, dakkapellen en 
dakranden.  

ZELFKLEVEND EPDM KENT DE VOLGENDE 
VOORDELEN:

• I-Stick® hecht direct op elke ondergrond, in een aantal 
situaties is het aan te raden om de ondergrond te behandelen 
met primer. Ook sterk zuigende ondergronden moeten 
voorbehandeld worden.  

• Wordt op maat gesneden;
• Licht van gewicht, daardoor eenvoudig verwerkbaar;
• 100% waterdicht;
• Permanent elastisch, zeer goede verouderingsbestendigheid;
• Ozon en UV bestendig;
• Recyclebaar;
• Lange levensduur.  

SPECIALE AFMETINGEN EN AFWERKINGEN IN OVERLEG 

AFDICHTINGEN

TOEPASSINGEN

BREEDTE (MM) LENGTE (M)

45 25
60 25
100 25
150 25
200 25
250 25
300 25
400 25
500 25
600 25
1000 25
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TOEPASSINGEN

EPMD LOKETTEN

Loketten gemaakt van I-Form®, als vervanging op lood.

Kijk voor meer informatie op www.ipex-group.nl

AFDICHTINGEN

I-FORM® LATEISLABBE

Aluminium profiel met een I-Form® of EPDM strook, 
voor een waterdichte spouwafdichting. 

Aluminium profiel, te poedercoaten in elke gewenste kleur. 

TOEPASSINGEN

A (MM) B (MM) LENGTE (MM)

25 variabel 3000
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O-shape

Oval-shape

U-shape

I-shape

0148

0149

0150

0160
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VORM MAAT (MM) LENGTE (M) DOOS (M)

O 6 12 96

O 9,5 5 70

O 14,0 3 36

BUTYL

Butyl is gemaakt van butyl Rubber (PIB). Butyl is zelfklevend, 
lucht- en waterdicht, het hardt niet uit en is blijvend elastisch. 
Butyl wordt op rol geleverd voorzien van een schutfolie aan 
een zijde. Geschikt voor het afdichten van onder andere 
metalen daken, wandpanelen en voegen, tegen het intreden 
van vocht, water, stof en dergelijke. 

AFDICHTINGEN

VORM MAAT (MM) LENGTE (M) DOOS (M)

1 x 25 40 240

VORM MAAT (MM) LENGTE (M) DOOS (M)

U 4  x 18 12 72

VORM MAAT (MM) LENGTE (M) DOOS (M)

I 3 x 9 15 180

I 3 x 12 15 150
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Basis Polyurethaan

Kleur Zwart of transparent

Dichtheid transp: 0,92 g/cm³ at 20°C  
zwart: 0.95 g/cm³ at 20°C

Viscositeit Ca 50 mPa.s

Droog tijd 10 - 15 minuten

Toepassingstemperatuur Tussen +5°C and +35°C

Houdbaarheid na opening 1 maand

Houdbaarheid, in de originele 
gesloten verpakking tussen 0°C 
- +35°C

Min. 12 maand

PANELTACK 1L - PRIMER XX1
EIGENSCHAPPEN 

- Reactieve primer
- Verbetert de hechting van polyurethaan kit en hybride kit op 
   verschillende oppervlakken
 - Bevat oplosmiddelen

VERWERKING

-  Kan gebruikt worden als primer voor Detaflex en Parabond.
- Kan op verschillende materialen worden aangebracht. 
   Bijvoorbeeld op kunststoffen, beton, baksteen en hout. 
- In het geval van poreuze oppervlakken moet de I-Bond® Paneltack 
  primer in twee lagen worden aangebracht.
- Aanbevolen wordt om, voor het aanbrengen op metalen, 
   het materiaal te testen.
-  Ook geschikt om migratie van weekmakers te voorkomen. 

VEILIGHEID

Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op aanvraag.

De gegevens op dit blad zijn samengesteld volgens het laatste 
laboratoriumrapport voor dat deze catalogus gedrukt is. Technische 
kenmerken kunnen worden gewijzigd of aangepast als gevolg van bv. 
innovaties in het materiaal. IPEX Group zijn niet verantwoordelijk voor 
eventuele onvolledige informatie. Vóór gebruik van dit artikel moet men zich 
ervan overtuigen dat het product geschikt is voor zijn toepassing. Testen is 
daarom van harte aan te bevelen.

AFDICHTINGEN

Informeer voor toelichtingen, toepassingen, informatie en
montage-voorschriften bij onze adviseurs.
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Meer informatie? 

Neem contact met ons op: sales@ipex-group.com 

Of bezoek onze website.
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I-Façade® zijn achterconstructie systemen die gevelpanelen dragen. 
Het is vaak een samenspel tussen ontwerper, engineering en materialen 
om de beste en de mooiste gevel te creëren. Naast deze standaard 
systemen ontwikkelen wij ook achterconstructies op maat voor 
geventileerde gevelsystemen.  

Bij het ontwikkelen van achterconstructie systemen wordt onder andere 
gekeken naar de toepassing, windbelasting en vorm van het gebouw, 
deze zijn samen bepalend voor de materiaalkeuze van de benodigde 
achterconstructie. 

I-Façade® kent verschillende standaard oplossingen die bestaan uit 
profielen en bevestigers. Onze productieafdeling maakt daar waar nodig 
de profielen op maat door ze bewerken en/of te kleuren in de kleur van 
de gevel zodat de constructie onzichtbaar wordt voor het oog.

Bij IPEX-Group adviseren we onze opdrachtgevers zowel bij de volledige 
ontwikkeling van de achterconstructie als bij de levering van losse 
onderdelen. Meedenken met de wensen van onze opdrachtgevers zit in 
ons DNA, onze kleinschaligheid maakt dat we flexibel en snel kunnen 
schakelen als dat nodig is. 

I-FAÇADE - EEN KORTE INTRODUCTIE
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ONTWERP / ENGINEERING

I-Façade® biedt het juiste bevestigingssysteem én een passende 
achterconstructie voor élke geventileerde gevel, maar wordt ook gebruikt 
voor bijvoorbeeld geluidsschermen langs snelwegen of voor het dragen van 
zonnepanelen aan gevels. 

I-Façade® is o.a geschikt voor de bevestiging van 

      •  Keramiek
      •  HPL
      •  Vezelcement
      •  ACP
      •  Steen
      •  Glas
      •  Mineraal acrylaat
      •  Polyesterbeton
      •  Staal
      •  Aluminium 
      •  Honingraat
      •  Gevel tuin

HET PROCES VAN ONTWERP NAAR 

PLAN VORMT HET HART VAN I-FAÇADE . 

MET 3D SOFTWARE, STATISCHE 

BEREKENINGEN EN ANALYSES KOMEN

 WE TOT DE MEEST GESCHIKTE 

OPLOSSING VOOR ELKE GEVEL

LEGENDA
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B 004
Bevestigingsmethode

C 037
Constructieprincipe

Onzichtbare bevestigingsmethode, waarbij de 
gevelbekleding wordt gemonteerd door middel van een 
haakconstructie. 
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Isolatiewaarden worden steeds belangrijker bij nieuwbouw en renovatie. 
Steeds vaker valt de keus op een geventileerde gevel, ook bij na-isolatie van 
gebouwen. Bovendien geeft het flexibiliteit in de ontwerpfase. 
De geventileerde gevel is een constructiesysteem met meerdere lagen: 

• hoofddraagconstructie; 
• isolatielaag; 
• buitenschil. 

Tussen deze lagen bevindt zich een constructie, die is verankerd aan de 
hoofddraagconstructie. Op deze constructie monteren we de buitenschil op. De 
luchtspouw tussen isolatie en buitenschil zorgt voor een natuurlijke luchtstroom. 

DE VOORDELEN VAN EEN GEVENTILEERDE GEVEL:

•  voert zonnewarmte af, direct achter de gevelbekleding;
•  neemt verschillen in thermische zettingen (door weersinvloeden) op; 
•  kan brandwerende materialen opnemen;
•  vormt een extra luchtbuffer om de kou buiten te houden;
•  droogt – door regen, doorslag of condensatie ontstane - vochtige isolatie;
•  dempt geluiden van buitenaf;
•  is energiezuinig;
•  onderhoudsvriendelijk;
•  biedt een grote mate van flexibiliteit in de ontwerpfase.

GEVENTILEERDE GEVEL

Geventileerde gevel



BY IPEX

Kies de juiste bevestigingsmethode op basis van uw gevel, 
plaatmateriaal, afmeting en wensen. Ook kunt u hier aangeven hoe 

de gevelbekleding gefixeerd wordt op een constructieprincipe.

BEVESTIGINGSMETHODES

MODULAIRE ACHTERCONSTRUCTIES
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B 001
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BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN
Zichtbare bevestigingsmethode waarbij de gevelbekleding wordt gemonteerd 
met blindklinknagels. De koppen worden voorzien van een poedercoating in de 
kleur van de gevelbekleding waardoor de bevestiging onzichtbaar wordt 

Toepassing: o.a. op HPL, ACP, hout, staal, vezelcement.

KLIK
HIER

https://youtu.be/xQk2ULA1TBs?si=K1f7cZKWnzl_NpB9&utm_source=B001%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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0106

0521

0136

B 001

0516

ID (MM) OD (MM) L (MM)

4.1 9.5 6.0
5.1 8.0 10.25
5.1 8.0 11.1
5.1 9.5 6.0
6.5 7.5 20.0
8.2 11.0 10.0

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

COLOUR-RIVET ®
Blindklinknagel voor de montage van gevelbekleding op de 
achterliggende constructies. De kop kan worden voorzien van 
een poedercoating in de kleur van de gevelbekleding voor een 
onopvallende bevestiging.

4,0 x L  kop diameter 15
5,0 x L   kop diameter 11 -14 - 16

Materiaal:  Alu / RVS A2
  RVS A2 / RVS A2 
Oppervlakte:  gepoedercoat

CENTREER EN AFSTAND HULZEN

Centreerhuls / drukhuls voor de blindklinknagels 0106. 

Materiaal:  Roestvaststaal A2
Oppervlakte:  blank

NEUSSTUK

Neusstuk voor spanningsvrije montage van 
blindklinknagel type 0106

CENTREERBOOR

Centreerboorset, voor het gecentreerd boren van montage 
gaten in de achterconstructie.

- Blindklinknagel 4,0
- Blindklinknagel 5,0
-- gecentreerd gat 8,5 mm
-- gecentreerd gat 10,0 mm
-- gecentreerd gat 12,5 mm

TOEPASSINGEN

DAK- EN GEVELBOUW - Blz.52
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B 002
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BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN
Zichtbare bevestigingsmethode. Hierbij wordt de gevelbekleding gemonteerd 
met schroeven op de achterliggende constructie. De schroeven zijn voorzien 
van een poedercoating in de kleur van de gevelplaat. 

Toepassing: o.a. HPL, ACP, hout, staal, vezelcement.

KLIK
HIER

https://youtu.be/NufCntcn4B0?si=u_SOoA-TLBFdKcJ2&utm_source=B002%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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0707

0521

0801

0707

11 mm

13 mm

L

ID (MM) OD (MM) L (MM)

Green - Slide 11 13 4.0 
Green - Slide 11 13 6.0
Green - Slide 11 13 8.0

Red - Fix 11 13 4.0
Red - Fix 11 13 6.0
Red - Fix 11 13 8.0

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

B002 CUTTING TOOL

Dit gereedschap snijdt de beschermfolie van de gevelpanelen 
vóór bevestiging. Na montage van de gevel kan de bescherm-
folie worden verwijderd zonder dat deze achter de fixings blijft 
hangen.

B 002

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

CENTREER- EN AFSTANDSHULZEN

De Slide Tube (groen) zorgt ervoor dat de plaat / constructie 
ruimte heeft om te kunnen uitzetten.
De Fix Tube (rood) dient ervoor om de plaat vast te zetten.

materiaal  EPDM/kunststof
oppervlakte:  glad

DAK EN GEVELBOUW - Blz.41

TOEPASSING

BOORSCHROEF

Boorschroef voor de montage van gevelbekleding op de 
achterliggende constructie. De kop kan worden voorzien van 
een poedercoating in de kleur van de gevelbekleding. 
Leverbaar met of zonder ring.

Materiaal:  Roestvaststaal A2(BI) met een stalen boorpunt
  Roestvaststaal A4(SB)
Oppervlakte:  gepoedercoat

DIAMETER 
(MM)

LENGTE 
(MM)

KOPØ 
(MM)

PANEEL DIKTE 
(MM)

MATERIAAL

5,5 28 12 4 - 8
op stalen profiel BI

5,5 25 16 4 - 8
op aluminium profiel SB
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B 002

0810

0824

0483
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GEVELPLAAT SCHROEF

Gevelplaat schroef, voor montage op hout met 16 mm kop, 
te gebruiken met 0521 hulzen.

Materiaal:  Roestvaststaal A4 (SB)
Oppervlakte:  gepoedercoat

DIAMETER 
(MM)

LENGTE 
(MM)

KOPØ 
(MM)

PANEEL DIKTE 
(MM)

5,5 30 16 4 - 8
op houten regels

Materiaal:  Roestvaststaal A2 (SA)
Oppervlakte:  gepoedercoat

DIAMETER 
(MM)

LENGTE 
(MM)

KOPØ 
(MM)

PANEEL DIKTE 
(MM)

5,5 50 16
4 - 8
op houten en 
aluminium regels

GEVELPLAAT SCHROEF

Zelfborende Gevelplaat schroef, voor montage op hout, 
16 mm kop, te gebruiken met 0521 hulzen.

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

TRUSSHEAD

Laagbolkop houtschroef met een kopdiameter van 
15 mm, dubbele draad en een afdichtingsring naar keuze. 

Materiaal:  Roestvaststaal A4 (SB)
Oppervlakte:  gepoedercoat

DIAMETER 
(MM)

LENGTE 
(MM)

KOPØ 
(MM)

PANEEL DIKTE 
(MM)

5,5 38 15 4 - 8 
op houten regels

TOEPASSINGEN



BY IPEX

B 013
Bevestigingsmethode

C 061
Constructieprincipe

Zichtbare bevestigingsmethode, waarbij de gevelbekleding 
wordt gemonteerd door middel van blindklinknagels. 
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B 003
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Onzichtbare bevestigingsmethode waarbij de gevelplaat op de bouwlocatie 
wordt bevestigd met een speciaal ontwikkeld lijmsysteem voor gevelplaten. 
 gevelplaat-lijmsysteem. Deze methode is tot stand gekomen in overleg met 
diverse lijmleveranciers. 

Toepassing: o.a. HPL, ACP, hout, staal, glas, vezelcement, keramiek.

BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN
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B 003

I-Bond

I-Bond

I-Bond

I-Bond
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TAPE

Foamtape voor aanvangshechting en afstandhouder van de 
gevelplaat.

Tape 12 mm x 3 mm x 25 M
Tape 19 mm x 3 mm x 25 M

REINIGING

Reinigingsmaterialen onder andere voor het voorbehandelen 
van verschillende gevelpanelen. 

LIJMTUBES

Verschillende lijmsoorten, de keuze voor welke soort geschikt 
is, is afhankelijk van gevelplaattype, gewicht en afmeting. 

Inhoud: 600 ml

PRIMER

Primers voor de voorbehandeling van de onder constructie 
en de gevelplaat. 

Inhoud: 1 L of 5 L

AFDICHTINGEN - I-BOND - Blz.92



108

www.ipex-group.com/B004

B 004
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Deze onzichtbare bevestigingsmethode wordt ook wel plaathaak- of 
agraffensysteem genoemd. De gevelplaten worden met nastelbare - en 
onzichtbaar gemonteerde - plaathaken aan een horizontale rails bevestigd. 
Kenmerkend voor deze methode zijn de horizontale en verticale voegen. Zo 
ontstaat een expressieve gevelindeling. Door prefabicage kan er een snellere 
montagetijd worden behaald. 

Toepassing: steen, HPL, vezelcement, keramiek, etc. 

BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN

KLIK
HIER

https://youtu.be/06iAPsQbX6g?si=w16iFTKv7O32LSQh&utm_source=B004%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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0270

0276

0725

B 004

A 

B 
A (MM) B (MM) L (MM)

30 60 6,000
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BOORSCHROEF

Boorschroef geschikt voor montage van de 0276 klem.
Maat: 5,5 x 24 

Materiaal: Roestvaststaal 316 (A4)

DRAAGPROFIEL

Aluminium horizontaal draagprofiel, montage door middel van 
fixatie gaten of klem 0276.

Materiaal: EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Grijs geanodiseerd
  Zwart geanodiseerd

Bewerkingen:
- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.

L (MM)

30
50

KLEM

Klem ten behoeve van profiel 0270.
Gat diameter:       6,0 mm   8,0 mm.

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Grijs geanodiseerd



110

A 

B 

A 

B 

0275

0284

0622

0390

B 004

0275) A (MM) B FIXING TYPE

0275-S 40/60 5.0 (4x) I-Slot
0275-S 40/60 6.0 Insert/Screw
0275-S 40/60 8.5 Fischer
0275-S 40/60 HEX Keil
0275-S 40/60 Square Tergo
0275-A 40/60 5.0 (4x) I-Slot
0275-A 40/60 6.0 Insert/Screw
0275-A 40/60 8.5 Fischer
0275-A 40/60 HEX Keil
0275-A 40/60 Square Tergo
0275-AF 40/60 5.0 (4x) I-Slot
0275-AF 40/60 6.0 Insert/Screw
0275-AF 40/60 8.5 Fischer
0275-AF 40/60 HEX Keil
0275-AF 40/60 Square Tergo
0275-AF 100 5.0 (2x) 0121

0275 - S

0275 - A

0275 - AF

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

CONTACTONDERBREKER / SPACER

Contactonderbreker / spacer voor 0275 
Maat: 40 x 40 x 1,0 mm.

Materiaal:  EPDM
Oppervlakte:  Textiel

STELSCHROEF

Stelschroef tbv 0275. 
Maat: M6 x 30 inbus.

Materiaal:  Roestvaststaal A2
Oppervlakte:  Blank

PLAATHAKEN

Plaathaken voor onzichtbare gevelplaat montage in combinatie 
met profiel 0270. Voorzien van verschillende gaten patronen 
en mogelijkheden. Andere afmetingen op aanvraag.

Materiaal: Aluminium EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Grijs geanodiseerd
  Zwart geanodiseerd

TRUSSHEAD

Zelf borende schroef met Torx aandrijving, 
voor de fixatie van 0275. 
Maat: 4,2 x 32, 

Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte:  Blank



BY IPEX

B 001
Bevestigingsmethode

C 037
Constructieprincipe

Zichtbare bevestigingsmethode, waarbij de gevelbekleding 
wordt gemonteerd door middel van blindklinknagels. 
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B 005
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Onzichtbare bevestigingsmethode op basis van het Slimline modulair 
bevestigingssysteem. Deze methode maakt gebruik van voorgeponste verticale 
uitlijnprofielen en klemmen, waarmee speciaal vormgegeven HPL-gevelplaten 
als een stapelbaar systeem worden gemonteerd. Kenmerkend zijn de minimale 
werkhandelingen op de bouwplaats.

Toepassing: HPL, andere materialen op aanvraag.

BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN

KLIK
HIER

https://youtu.be/famaZ0JKlPM?si=lMYQGubI2pHvbUcc&utm_source=B005%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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0545

0540

0540 FIX

0379

0558

0548

B 005

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

KLEM

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Zwart geanodiseerd

MONTAGE SCHROEF

Montage schroef voor de montage van klem 0540.
Maat: 5,5 x 19

Materiaal: Roestvaststaal 304
Oppervlakte:  Blank

START PROFIEL 

Materiaal: EN AW 6060 T66
Oppervlakte:   Zwart geanodiseerd

KLEM FIX

Klem met fixatie gat voor het creëren van een vast punt.

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Zwart geanodiseerd

FIX PUNT PIN

Pin voor het creëren van een fix punt voor de 0540 Fix.
Maat: 3,0 x 14

Materiaal:  Roestvaststaal A2
Oppervlakte:  Blank

MONTAGE HULPSTUK

Hulpstuk voor het monteren van 0545 startprofiel en het kop-
pelen van het slimline montage profiel.

Materiaal:  EN AW Aluminium 5754 H22
Oppervlakte:  Blank

B 005 - ADVIES

Gebruik voorgeponste 0190 
Slimline profielen.
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B 006
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BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN
Zichtbare bevestigingsmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van rvs 
klemmen die gemonteerd worden op voorgeponste uitlijnprofielen. De kop 
van de klemmen is zichtbaar in het gevelbeeld en draagt hierdoor bij aan 
een specifieke uitstraling. Het grote voordeel van dit systeem is de snelle en 
eenvoudige verwerking op de bouwplaats. 

Toepassing: o.a. HPL, ACP, hout, staal, glas, keramiek, vezelcement.

KLIK
HIER

https://youtu.be/xrkKmYIRing?si=XQMH-JAQTBjsMbhs&utm_source=B006%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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B 

0512

0105

0300

0621

0633

B 006

A 

C 

0633

D 

C

B

A (MM) B (MM) C (MM)

15 30 5
15 30 7
15 30 9

B (MM) C (MM) D (MM) L (MM)

15 7 8 3000
15 7 10 3000
15 7 12 3000
23 7 8 3000
23 7 10 3000
23 7 12 3000
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TEGELKLEM

Klem ten behoeve van gevelbekleding tot een 
dikte van 20 mm.

Materiaal:  Roestvaststaal C300
Oppervlakte:  Blank
  Gepoedercoat

Gebruik voorgeponste 
profielen.

COLOUR-RIVET ®

Blindklinknagel voor de montage van klem 0512. 
Maat: 5,0 x 10
 
Materiaal: Aluminium / roestvaststaal
Oppervlakte:  Blank

TRUSSHEAD

Boorschroef voor de montage van klem 0512
Maat: 4,8 x 20

Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte: Gepoedercoat

EPDM VULBLOK

Zelfklevend vulblok voor de artikelen 0512 en 0822.

Materiaal:  EPDM, gesloten cel
Oppervlakte:  Schuim

B 006 - ADVIES

Startklem

Middenklem

Eindklem

KLEM PROFIEL

Materiaal:  Aluminium 5005
Oppervlakte:  Blank of gepoedercoat
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B 007
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BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN
Onzichtbare cassettebevestigingsmethode, waarbij in de cassette speciale 
bouten bevestigd worden. Hiermee rust de cassette op haken die op 
voorgeponste uitlijnprofielen worden gemonteerd. De specifieke verticale 
voegen die bij deze cassettes horen blijven hierdoor vrij van (beeldbepalende) 
obstakels. Het kenmerkende voordeel van dit systeem is de snelle en 
eenvoudige verwerking op de bouwplaats.

Toepassing: o.a. Aluminium en ACP

KLIK
HIER

https://youtu.be/Td9Apz93tH0?si=btMBjsTwK7bODuRc&utm_source=B007%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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B 007

0511

0513  

0105

0520

0515

D 

A 
0836

B 

C 

P 

A (MM) B (MM) C (MM) P(MM) L (MM)

100 45 60 200 3,000
100 65 60 200 3,000
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B 007 - ADVIES

Gebruik voorgeponste 
profielen.

OMEGA PROFIEL

Aluminium omega  profielen.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs zwart
  Gepoedercoat
Bewerkingen:
- Zagen op maat.

*P = Pitch

BEUGEL

Linker versie. 0513 L
D = 60, 40, 30 mm.

Rechter versie. 0513 R
D = 60, 40, 30 mm.

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank

COLOUR-RIVET ®

Blindklinknagel, voor de montage van 0513.
Maat: 5,0 x 10 

Materiaal: Aluminium / roestvaststaal
Oppervlakte:  Blank

FRICTIONCAP

Huls ten behoeve van cassettebout 0511.

Materiaal:  EPDM
Oppervlakte:  Blank

MOER

Moer M8 voor de cassette bout met kartelingen. 

Materiaal:  Roestvaststaal A4 (316)
Oppervlakte:  Blank

CASSETTE BOUT

Cassette bout M8, met inbus.

Materiaal:  Roestvaststaal A4 (316)
Oppervlakte:  Blank

B 007 - ADVIES

Gebruik voorgeponste 
profielen.
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www.ipex-group.com/B008

B 008

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

Onzichtbare bevestigingsmethode ook wel I-Slot genoemd, waarbij gevelpanelen 
worden voorzien van ‘slots’ in de kopse kanten. Toepasbaar voor steen- en plaat 
diktes van 11 tot 20 mm.

Toepassing: o.a. steen, keramiek, HPL.

BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN



119

0270

0276

0725

B 008

A 

B 

L (MM)

30
50

A (MM) B (MM) L (MM)

30 60 6,000
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DRAAGPROFIEL

Aluminium horizontaal draagprofiel, montage door middel van 
fixatiegaten of klem 0267.

KLEM

Klem ten behoeve van profiel 0270.
Gat diameter:       6,0 mm   8,0 mm.

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Grijs geanodiseerd
  Zwart geanodiseerd

Bewerkingen:
- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Grijs geanodiseerd

BOORSCHROEF

Boorschroef voor verbinden van profielen, 
indien wenselijk voorzien van een ring. 

Materiaal: Roestvaststaal A4 / 316
Oppervlakte: Blank
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0601

0604

0605

0648

0649

0390

B 008

A 

A 

C 

C 

A C 

B 

B 

B 

ID (MM) OD (MM) L (MM)

2.0 4.0 20

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

60.8 12.0 19.0 25
60.8 8.0 19.0 25

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

77.5 12.0 10.0 25
77.5 8.0 10.0 25

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

73.3 12.0 11.0 25
73.3 8.0 11.0 25

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

TRUSSHEAD

Zelfborende schroef met Torx aandrijving voor de fixatie van 
agraffe klemmen.
Maat: 4,2 x 32, 

Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte:  Blank

EPDM CONTACT ONDERBREKER

Contact onderbreker en isolator voor de Slots.

KLEM VEER

Klem veer te gebruiken in combinatie met 
klem 0601, 0604 en 0605.

VOEGKLEM

I-slot agraffe voegklem.

STARTKLEM

I-slot agraffe start klem

EINDKLEM

I-slot agraffe eindklem.

Materiaal:   EPDM
Oppervlakte:   glad

Materiaal:   EN AW 6060 T66
Oppervlakte:   Zwart geanodiseerd

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Zwart geanodiseerd

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Zwart geanodiseerd

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Zwart geanodiseerd



BY IPEX

B 004 / B 014
Bevestigingsmethode

C 037
Constructieprincipe

Onzichtbare bevestigingsmethode, waarbij de 
gevelbekleding wordt gemonteerd door middel van 
plaathaken. 
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B 009 

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

Onzichtbare bevestigingsmethode, waarbij de gevelplaat met plaatsteunen 
en verlijming wordt gemonteerd. Zeer geschikt voor het verlijmen van 
gevelbeplating met een hoog eigen gewicht, zoals keramische tegels. Dankzij 
deze ondersteuning is het exact plaatsen van een zware gevelplaten een stuk 
eenvoudiger. 

Toepassing: o.a. steen, vezelcement, keramiek.

BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN



123

0552

0105

B 009

B 

A 

A (MM) B (MM) LENGTE (MM)

10 25 25

I-Bond

I-Bond

I-Bond

I-Bond
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TAPE

Foamtape voor aanvangshechting en afstandhouder van de 
gevelplaat.

Tape 12 mm x 3 mm x 25 M
Tape 19 mm x 3 mm x 25 M

REINIGING

Reinigingsmaterialen onder andere voor het voorbehandelen 
van verschillende gevelpanelen.

LIJMTUBES

Verschillende lijmsoorten, de keuze voor welke soort geschikt 
is, is afhankelijk van gevelplaattype, gewicht en afmeting. 

Inhoud: 600 ml

PRIMER

Primers voor de voorbehandeling van de onder constructie 
en de gevelplaat. 

Inhoud: 1 L of 5 L

COLOUR-RIVET ®

Blindklinknagel voor de montage van 0552.
Maat: 5,0 x 10 

Materiaal: Aluminium / roestvaststaal
Oppervlakte:  Blank

PLAATSTEUN

Plaatsteun voorzien van gaten 5,1 mm.

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank

B 009 - ADVIES

Gebruik voorgeponste 
profielen.
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B 010

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN
Onzichtbare bevestigingsmethode waarbij op de achterzijde van de 
gevelbekleding fabrieksmatig een profielsysteem wordt verlijmd. Het prefab 
element dat zo ontstaat, kan vervolgens aan een horizontaal regelwerk worden 
gemonteerd. De plaat kan vervolgens in hoogte worden gecorrigeerd met 
stelschroeven voordat het element geborgd wordt.  

Toepassing: o.a. glas, HPL, vezelcement, keramiek.
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0270

0276

A 

B 

B 010

0725

A (MM) B (MM) L (MM)

30 60 6,000

L (MM)

30
50
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DRAAGPROFIEL

Aluminium horizontaal draagprofiel, montage door middel van 
fixatiegaten of klem 0267.

KLEM

Klem ten behoeve van profiel 0270.
Gat diameter: 6,0 mm 8,0 mm.

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Grijs geanodiseerd
  Zwart geanodiseerd
Bewerkingen:
- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Grijs geanodiseerd

BOORSCHROEF

Boorschroef voor verbinden van profielen.
Leverbaar met of zonder ring.

Materiaal: Roestvaststaal A4 / 316
Oppervlakte: Blank
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0275

0622

0105

0191

0390

B 010

0275) A (MM) B

0275-S 100 6.0
0275-A 100 6.0
0275-AF 100 6.0

A (MM) B (MM) C (MM L (MM

25 15 2.0 6,000
25 20 2.0 6,000
40 30 2.0 6,000

A 

B 

C 

A 

B 

A A 

0275 - S

0275 - A

0275 - AF
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STELSCHROEF

Stelschroef tbv 0275. 
Maat: M6 x 30 inbus.

Materiaal:  Roestvaststaal A2
Oppervlakte:  Blank

TRUSSHEAD

Zelf borende schroef met Torx aandrijving 
voor de fixatie van 0275. 
Maat: 4,2 x 32. 

Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte:  Blank

PLAATHAKEN

Plaathaken voor onzichtbare gevelplaat montage in 
combinatie met profiel 0270. Voorzien van verschillende 
gaten patronen en montage mogelijkheden. 
Andere afmetingen zijn op aanvraag beschikbaar. 

Materiaal: Aluminium EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Grijs geanodiseerd
  Zwart geanodiseerd

COLOUR-RIVET ®

Blindklinknagel voor de montage van 0275 op 0191
Maat: 5,0 x 10 

Materiaal: Aluminium / roestvaststaal
Oppervlakte:  Blank

OMEGA PROFIEL

Aluminium omega profielen, geschikt voor de verlijming 
of mechanische bevestiging van gevelplaat.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs / zwart
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B 010

I-Bond

I-Bond

I-Bond

I-Bond
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TAPE

Foamtape voor aanvangshechting en afstandhouder van de 
gevelplaat.

Tape 12 mm x 3 mm x 25 M
Tape 19 mm x 3 mm x 25 M

REINIGING

Reinigingsmaterialen onder andere voor het voorbehandelen 
van verschillende gevelpanelen. 

LIJMTUBES

Verschillende lijmsoorten, de keuze voor welke soort geschikt 
is, is afhankelijk van gevelplaattype, gewicht en afmeting. 

Inhoud: 600 ml

PRIMER

Primers voor de voorbehandeling van de onder constructie en 
de gevelplaat. 

Inhoud: 1 L of 5 L
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B 011
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BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN
Onzichtbare bevestigingsmethode voor geëxtrudeerde keramische geveltegels.
De tegel wordt met klemmen gemonteerd op een verticaal profielsysteem. 
Dit systeem is voorzien van een gatenpatroon dat parallel loopt met het 
ontwerpraster van de gevel. In de verticale voeg kan een voegprofiel worden 
gemonteerd.

Toepassing: tegel type Favemanc XB

KLIK
HIER

https://youtu.be/NsW_palPPDI?si=wJEdodbOD2MW_KqG&utm_source=B011%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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0614

0523

0566

0633

0105

D 

C

B

B (MM) C (MM) D (MM) L (MM)

15 7 8 3000
15 7 10 3000
15 7 12 3000
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MIDDEN / EIND TEGELKLEM.

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Zwart geanodiseerd

EPDM RUBBER

EPDM rubber ten behoeve van 0523

Materiaal:  EPDM
Oppervlakte:  Glad

KLEM PROFIEL

Materiaal:  Aluminium 5005
Oppervlakte:  Blank of gepoedercoat

B 011

START TEGELKLEM

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:   Zwart geanodiseerd

B 011 - ADVIES

Gebruik voorgeponste 
profielen.

COLOUR-RIVET ®

Blindklinknagel voor de montage van klem 0512. 
Maat: 5,0 x 10
 
Materiaal: Aluminium / roestvaststaal
Oppervlakte:  Blank
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B 014
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BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN
Onzichtbare bevestigingsmethode, waarbij cassettes worden op de achterzijde 
van de gevelbekleding fabrieksmatig een profielsysteem wordt verlijmd. Het 
prefab element dat zo ontstaat, kan vervolgens aan een horizontaal regelwerk 
worden gemonteerd. De plaat kan nog in hoogte worden gecorrigeerd. 
Kenmerkend voor deze methode zijn de minimale werkhandelingen op de 
bouwplaats en de elementen kunnen individueel worden gedemonteerd.

Toepassing: o.a. op HPL, ACP, hout, staal, glas, keramiek, vezelcement.
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30 40 2
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KLEMBEUGEL

Aluminium klembeugel.

Materiaal:  EN AW Aluminium 5754 H22
Oppervlakte:  Blank

Materiaal:  EN AW 6060 T6
Oppervlakte:  Blank
  Geanodiseerd

COLOUR-RIVET ®
Blindklinknagel voor de montage van 0552.
Maat: 5,0 x 10 

Materiaal: Aluminium / roestvaststaal
Oppervlakte:  Blank

TRUSSHEAD
Zelfborende schroef voor de montage van 0567
Maat: 4,2 x 32, Torx aandrijving.

Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte:  Blank

TAPE 

Foamtape voor aanvangshechting en afstandhouder van de 
gevelplaat.

Tape 12 mm x 3 mm x 25 M
Tape 19 mm x 3 mm x 25 M

REINIGING

Reinigingsmaterialen onder andere voor het voorbehandelen 
van verschillende gevelpanelen. 

LIJMTUBES

Verschillende lijmsoorten, de keuze voor welke soort geschikt 
is, is afhankelijk van gevelplaattype, gewicht en afmeting.

Inhoud: 600 ml

PRIMER

Primers voor de voorbehandeling van de onder constructie en 
de gevelplaat. 

Inhoud: 1 L of 5 L

KOKER PROFIEL

Aluminium koker profiel.
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B 017
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Onzichtbare bevestigingsmethode waarbij een doorlopende sleuf in de 
gevelbekleding wordt gefreesd. Hiermee wordt het gevelpaneel over een 
horizontaal aluminium draagprofiel gehangen. Dit draagprofiel kan op diverse 
voorgeponste uitlijnprofielen worden gemonteerd. Geschikt voor materiaal 
diktes tot 30 mm. 

Toepassing: o.a. op steen, keramiek, solid surface, HPL.

BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN

KLIK
HIER

https://youtu.be/v54PLbyTE1M?si=BqRJ6YAEn6IV0B9E&utm_source=B017%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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B 017

A 

A 

C 

C 

0609

0606

0648

0106

B 

B 

0750

ID (MM) OD (MM) L (MM)

2.0 4.0 50
2.0 5.0 50

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

14.8 24.5 39.6 6,000

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

27 24.5 40 6,000
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VOEGPROFIEL

Voeg profiel voor slot bevestiging, tegel diktes 20 - 40 mm. 
Optioneel zijn de sleufgaten.

STARTPROFIEL

Start profiel voor slot bevestiging, tegeldiktes 20 - 30 mm. 
Optioneel zijn de sleufgaten.

I-BOND

Primers voor de voorbehandeling van de onder constructie en 
de gevelplaat. 

Inhoud: 600 ml

EPDM CONTACTONDERBREKER

Contactonderbreker voor I-Slot.

Materiaal:  EPDM
Oppervlakte:  Glad

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Zwart geanodiseerd

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Zwart geanodiseerd

COLOUR-RIVET ®

Blindklinknagel voor montage van profiel 0606 & 0609.
Maat: 5,0 x 12

Materiaal:  Aluminium Roestvaststaal
Oppervlakte:  Blank
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B 018
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Onzichtbare bevestigingsmethode, waarbij cassettes worden gevormd van 
composiet panelen. Deze cassettes worden met profielen modulair gemonteerd. 

Toepassing: ACP-cassettes. 

BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN

KLIK
HIER

https://youtu.be/i5LKD63KF70?si=OE0J3pDLpwn4i9lr&utm_source=B018%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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0669
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WAND STARTPROFIEL

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank

CASSETTE VEER

Materiaal:  Roestvaststaal A2
Oppervlakte:  Zwart

COLOUR-RIVET®

Blindklinknagel, voor montage van profiel 0586, 
gepoedercoat in de kleur van de cassette.
Maat: 5,0 x 12 K11 

Materiaal: Aluminium / roestvaststaal
Oppervlakte:  Gepoedercoat

CASSETTE VERSTIJVINGSPROFIEL

Materiaal:  Roestvaststaal A2
Oppervlakte:  Blank

CASSETTE STARTPROFIEL

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank

CASSETTE VOEGPROFIEL

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank
  Zwart geanodiseerd

BOORSCHROEF

Boorschroef voor verbinden van profielen.
Leverbaar met of zonder ring.

Materiaal: Roestvaststaal A4 / 316
Oppervlakte: Blank
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B 015
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BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN
Onzichtbare bevestigingsmethode, waarbij cassettes worden gevormd van 
composiet panelen. Deze cassettes worden met profielen modulair gemonteerd. 
De voeg kan met de vorm van de cassette worden gedicht. 

Toepassing: ACP-cassettes. 

KLIK
HIER

https://youtu.be/v54PLbyTE1M?si=u3qamXEUo21AyrBU
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B 015

COLOUR-RIVET®

Blindklinknagel voor montage van cassetteklem 0586, 
gepoedercoat in de kleur van de cassette.
Maat: 5,0 x 10. 

Materiaal: Aluminium / roestvaststaal
Oppervlakte:  Gepoedercoat

CASSETTEPROFIEL

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Zwart geanodiseerd

CASSETTEKLEM

Materiaal:  EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Zwart geanodiseerd

B 015 - ADVIES

Gebruik voorgeponste 
profielen.
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B 020
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Het gaat hier om een aluminium profielsysteem met geleiders. In deze geleiders 
worden haken geplaatst waar de keramische tegels tussen worden geklemd. 
De haken kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar gemonteerd worden. 

Toepassingen:
- Op een constructiesysteem(C034).
- Rechtstreeks op een wand.

TOEPASSINGEN

BEVESTIGINGSMETHODES

KLIK
HIER

https://youtu.be/v54PLbyTE1M?si=u3qamXEUo21AyrBU&utm_source=B020%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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B 020

0814

0815

A 

A 

B 

B 

A (MM) B (MM) C (MM) D (MM) L (MM)

95 54.5 14 23 3000

A (MM) B (MM) C (MM) D (MM) L (MM)

48.5 54.5 14 23 3000

0633

D 

C

B

B (MM) C (MM) D (MM) L (MM)

15 7 8 3000
15 7 10 3000
15 7 12 3000
23 7 8 3000
23 7 10 3000
23 7 12 3000

 

0822

A 

A (MM)

10
12
14
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T-PROFIEL

L-PROFIEL

Materiaal:  ENAW 6063 T66
Oppervlakte:  Blank of Zwart geanodiseerd

Materiaal:  ENAW 6063 T66
Oppervlakte:  Blank of Zwart geanodiseerd

KLEM PROFIEL

Materiaal:  Aluminium 5005
Oppervlakte:  Blank of gepoedercoat

DRUKRUBBER

Materiaal:  Cel EPDM, Zelfklevend
Oppervlakte:  Glad

KLEM DIKTE (K)
0819

RUIMTE TUSSEN PROFIEL EN GEVELPLAAT 
(R)

PROFIEL VERING 
(D) 0633

EPDM DIKTE 

(A) 0822

4 mm 6 mm 12 mm 14 mm
6 mm 4 mm 10 mm 12 mm
8 mm 2 mm 8 mm 10 mm

Bij de bevestigingsmethode B 020 kan voor de tussenafstand van het profiel en de gevelplaat 
gekozen worden voor verschillende diktes van de 0822 of het 0633 klemprofiel. 
De onderstaande tabel maakt duidelijk welk formaat drukrubber en klem profiel nodig is bij de 
gewenste ruimte tussen het profiel en de gevelplaat en de klem dikte van de 0819.
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B 020

R K  

R K  

0821

0820

0350

R K  

R K  

0819 
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START KLEM

Configuratie : 001-1 

Configuratie : 002

Materiaal:  Roestvaststaal 304 / A2
Oppervlakte:  Blank of gepoedercoat

KLEM DIKTE 
K (MM)

RUIMTE ACHTER TEGEL 
R (MM)

4 6
6 4
8 2

KLEM DIKTE 
K (MM)

RUIMTE ACHTER TEGEL 
R (MM)

13 2

AFSTANDHOUDER / BORG CLIP 

Met deze clip wordt de onderliggende clip geborgd en wordt er 
een afstand gecreëerd tussen de tegels

Materiaal:  Roestvaststaal 304 / A2
Oppervlakte:  Blank of gepoedercoat

SCHROEF / AFSTANDSHOUDER

4.2 x 25

Materiaal:  (SA) Roestvaststaal A2
Oppervlakte:  Blank of gepoedercoat

MIDDEN KLEM

Configuratie : 001-1 

Configuratie : 002

Materiaal:  Roestvaststaal 304 / A2
Oppervlakte:  Blank of gepoedercoat

KLEM DIKTE 
K (MM)

RUIMTE ACHTER TEGEL 
R (MM)

4 6
6 4
8 2

KLEM DIKTE 
K (MM)

RUIMTE ACHTER TEGEL 
R (MM)

13 2



BY IPEX

B 002
Bevestigingsmethode

C 033
Constructieprincipe

Zichtbare bevestigingsmethode, waarbij de gevelbekleding 
wordt gemonteerd door middel van boorschroeven. 
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B 020
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TOEPASSINGEN

B 020

BEVESTIGINGSMETHODES

Het gaat hier om een aluminium profielsysteem met geleiders. In deze geleiders 
worden haken geplaatst waar de keramische tegels tussen worden geklemd. De 
haken kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar gemonteerd worden. 

Toepassingen:
- Op een constructiesysteem(C034).
- Rechtstreeks op een wand.

KLIK
HIER

https://youtu.be/v54PLbyTE1M?si=u3qamXEUo21AyrBU&utm_source=B020%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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B 020

0818

0817 A 

A 

B 

B 

0633

D 

C

B

 

0822

A 

A (MM) B (MM) L (MM)

95 25 3000

A (MM) B (MM) L (MM)

52 25 3000

B (MM) C (MM) D (MM) L (MM)

15 7 8 3000
15 7 10 3000
15 7 12 3000
23 7 8 3000
23 7 10 3000
23 7 12 3000

A (MM)

10
12
14
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KLEM PROFIEL

Materiaal:  Aluminium 5005
Oppervlakte:  Blank of gepoedercoat

DRUKRUBBER

Materiaal:  Cel EPDM, Zelfklevend
Oppervlakte:  Glad

OMEGA-PROFIEL

Z-PROFIEL
 

Materiaal:  ENAW 6063 T66
Oppervlakte:  Blank of Zwart geanodiseerd

Materiaal:  ENAW 6063 T66
Oppervlakte:  Blank of Zwart geanodiseerd

KLEM DIKTE (K)
0819

RUIMTE TUSSEN PROFIEL EN GEVELPLAAT 
(R)

PROFIEL VERING 
(D) 0633

EPDM DIKTE 

(A) 0822

4 mm 6 mm 12 mm 14 mm
6 mm 4 mm 10 mm 12 mm
8 mm 2 mm 8 mm 10 mm

Bij de bevestigingsmethode B 020 kan voor de tussenafstand van het profiel en de gevelplaat 
gekozen worden voor verschillende diktes van de 0822 of het 0633 klemprofiel. 
De onderstaande tabel maakt duidelijk welk formaat drukrubber en klem profiel nodig is bij de 
gewenste ruimte tussen het profiel en de gevelplaat en de klem dikte van de 0819.
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B 020

R K  

R K  

R K  

R K  

0821

0820

0350

0819 
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START KLEM

Configuratie : 001-1 

Configuratie : 002

Materiaal:  Roestvaststaal 304 / A2
Oppervlakte:  Blank of gepoedercoat

KLEM DIKTE 
K (MM)

RUIMTE ACHTER TEGEL 
R (MM)

4 6
6 4
8 2

KLEM DIKTE 
K (MM)

RUIMTE ACHTER TEGEL 
R (MM)

13 2

AFSTANDHOUDER / BORG CLIP 

Met deze clip wordt de onderliggende clip geborgd en wordt er 
een afstand gecreëerd tussen de tegels

Materiaal:  Roestvaststaal 304 / A2
Oppervlakte:  Blank of gepoedercoat

SCHROEF / AFSTANDSHOUDER

4.2 x 25

Materiaal:  (SA) Roestvaststaal A2
Oppervlakte:  Blank of gepoedercoat

MIDDEN KLEM

Configuratie : 001-1 

Configuratie : 002

Materiaal:  Roestvaststaal 304 / A2
Oppervlakte:  Blank of gepoedercoat

KLEM DIKTE 
K (MM)

RUIMTE ACHTER TEGEL 
R (MM)

4 6
6 4
8 2

KLEM DIKTE 
K (MM)

RUIMTE ACHTER TEGEL 
R (MM)

13 2



BY IPEX

B 003
Bevestigingsmethode

C 037
Constructieprincipe

Onzichtbare bevestigingsmethode waarbij de 
gevelbekleding verlijmd is.
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BEVESTIGINGSMETHODES

TOEPASSINGEN
Onzichtbare bevestigingsmethode voor geëxtrudeerde keramische geveltegels. 
De tegel wordt gemonteerd op een verticaal profielsysteem. Het systeem 
is voorzien van een hakenpatroon. In de verticale voeg kan een voegprofiel 
worden gemonteerd.

Toepassing: tegeltype o.a. Tonality, Creaton, Favemanc.
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0710

B 019

F

E











 








 














A

B

C

D

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

A

detail A
scale 1:5

B

maten:
A= 52mm 
B= 100mm
C= 100mm
D= restmaat = 42mm
E= 2794

E
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HAAKPROFIEL

Haakprofiel, voor o.a. Tonality, Creaton, Favemanc, enz.

A 
(MM)

B 
(MM)

C 
(MM)

D 
(MM)

E 
(MM)

F 
(MM)

L 
(MM)

M056-0 43 75 75 restmaat 60 45 variabele 
max. 2990

M057-0 43 100 75 restmaat 60 45 variabele 
max. 2990

M058-0 52 100 100 restmaat 60 45 variabele 
max. 2990

M059-0 43 150 75 restmaat 60 45 variabele 
max. 2990

M060-0 52 150 100 restmaat 60 45 variabele 
max. 2990

M061-3 102 150 150 restmaat 60 45 variabele 
max. 2990

M062-0 102 200 200 restmaat 60 45 variabele 
max. 2990

M063-0 102 300 200 restmaat 60 45 variabele 
max. 2990

M064-0 152 300 300 restmaat 60 45 variabele 
max. 2990

M080-0 43 75 75 restmaat 60 35 variabele 
max. 2990

M081-0 43 100 75 restmaat 60 35 variabele 
max. 2990

M082-0 52 100 100 restmaat 60 35 variabele 
max. 2990

M083-0 43 150 75 restmaat 60 35 variabele 
max. 2990

M084-0 52 150 100 restmaat 60 35 variabele 
max. 2990

M085-0 102 150 150 restmaat 60 35 variabele 
max. 2990

M086-0 102 200 200 restmaat 60 35 variabele 
max. 2990

M087-0 102 300 200 restmaat 60 35 variabele 
max. 2990

M088-0 152 300 300 restmaat 60 35 variabele 
max. 2990

Opbouw hoogte = variabel

Materiaal:  EN AW Aluminium 5754 H22
Oppervlakte:  Blank.
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0725

B 019

C 

B

A

0633

0716

0319

A 

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

15 7 8 3000
15 7 10 3000
15 7 12 3000
23 7 8 3000
23 7 10 3000
23 7 12 3000

A (MM) L (MM)

8 3000
10 3000
12 3000
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DRILLMATE

Boorschroef voor de montage van brackets of profielen op 
houten constructies.

Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte: Zink coating

KLEM PROFIEL

KLEM PROFIEL

Materiaal:  Aluminium 5005
Oppervlakte:  Blank of gepoedercoat

Materiaal:  Aluminium 5005
Oppervlakte:  Blank of gepoedercoat

BOORSCHROEF

Boorschroef, o.a. geschikt voor het monteren van 0710 op 
aluminium constructies.
Maat: 5,5 x 24 

Materiaal: Roestvaststaal 316 (A4)



BY IPEX

B 008
Bevestigingsmethode

C 036
Constructieprincipe

Onzichtbare bevestigingsmethode, waarbij de gevelbekleding 
industrieel verlijmd wordt op haakconstructie.



BY IPEX

Kies het juiste constructieprincipe rekeninghoudend met: 
plaatmateriaal, afmeting, bevestigingsmethode en wensen.  

CONSTRUCTIEPRINCIPES
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X 
X 
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FIX PUNT: 
Situatie waarbij een verticaal 
doorlopend profiel wordt gefixeerd in de 
ronde gaten, waardoor er een vast punt 
wordt gecreëerd. Per profiellengte mag 
er maximaal 1 fixpunt worden 
gecreëerd. De  bracket wordt belast op 
eigen gewicht en windbelasting.

FIX EN SLIDE PUNTEN

SLIDE PUNT: 
Situatie waarbij een verticaal 
doorlopend profiel wordt gefixeerd 
in de sleufgaten. Door thermische 
veranderingen kan het verticale profiel 
uitzetten. De  bracket wordt belast op 
windbelasting.

Brackets (Fix en Slide) worden gemonteerd tegen een draagconstructie, 
waaraan vervolgens een verticaal aluminium profiel wordt gemonteerd. De 
brackets zijn voorzien van ronde- en sleufgaten. Door de thermische uitzetting 
wordt gebruik gemaakt van vaste- en glijpunten. 

Werking: Fix and Slide punten
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C 033
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CONSTRUCTIEPRINCIPE

TOEPASSINGEN
Constructieprincipe met dubbelwandige wandsteunen zorgen voor een zeer 
hoge stijfheid.

Kenmerken:
•  De krachtsafdracht is a-centrisch en bij uitstek geschikt voor zware 

gevelconstructies op een massieve hoofddraagconstructie met voldoende 
draagvermogen.

• In combinatie met 0227 / 0251 profielen.

KLIK
HIER

https://youtu.be/2qPpyCZw44A?si=7HH5XpBvulBKbYI7&utm_source=C033%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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0234

0238-180

0238-88

0482

C 033

A 

A 

B 

F 

B 

F 

F

C 

B 

A (MM) B (MM) F (MM)

60 180 7 x 22
90 180 11 x 22
120 180 15 x 22
150 180
180 180
210 180
240 180

B (MM) C (MM) F (MM)

50 60 15 x 22
60 60 15 x 22
90 60 15 x 22
180 60 15 x 22

A (MM) B (MM) F (MM)

60 88 7 x 22
90 88 11 x 22
120 88 15 x 22
150 88
180 88
210 88
240 88
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BRACKET FIX
Bracket, dubbelwandig, fix.

Materiaal:  Aluminium EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank

UNIVERSELE CONSTRUCTIEPLUG

Nylon constructie plug voorzien van ETA goedkeuring.
Maat: M10 x 80

Materiaal:  Roestvaststaal A4 / 316
  Staal verzinkt

ISOLATOR

Isolator ten behoeve van de fix brackets.
Thermische waarde 0,087 W/mK.

Materiaal: Polymer foam plastic vinylchloride

BRACKET SLIDE
Bracket, dubbelwandig, slide.

Materiaal:  Aluminium EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank
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C 034
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CONSTRUCTIEPRINCIPE

TOEPASSINGEN
Constructieprincipe met wandsteunen en verlengplaten.

Kenmerken:
• Flexibel, snel en eenvoudig wisselen van constructiediepte.
•  Krachtsafdracht gebeurt centrisch t.o.v. het zwaartepunt wat uitermate gunstig 

is voor de krachtswerking. 
• In combinatie met 0227 / 0251 profielen.

BRANDBESTENDIG

KLIK
HIER

https://youtu.be/1CCe1lBnPSg?si=l_omf8WVjAg2mwjL&utm_source=C034%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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0234

0290-180

0290-90

0482

C 034

A 

A 

F

B 

F

B 

F

C 

B 

A (MM) B (MM) F (MM)

50 180 7 x 14 - 11 x 22
60 180 7 x 14 - 11 x 22
90 180 7 x 14 - 11 x 22

B (MM) C (MM) F (MM)

50 60 7 x 14 - 15 x 22
60 60 7 x 14 - 15 x 22
90 60 7 x 14 - 15 x 22
180 60 7 x 14 - 15 x 22

A (MM) B (MM) F (MM)

50 90 7 x 14 - 11 x 22
60 90 7 x 14 - 11 x 22
90 90 7 x 14 - 11 x 22
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UNIVERSELE CONSTRUCTIEPLUG

Nylon constructie plug, voorzien van ETA goedkeuring.
Maat: M10 x 80

Materiaal:  Roestvaststaal A4 / 316
  Staal verzinkt

BRACKET FIX

Brackets, fix, centrische verankering. 
Kan worden gecombineerd met een 0286 verlengplaat
om de A maat te vergroten.

ISOLATOR

Isolator ten behoeve van de fix brackets.
Thermische waarde 0,087 W/mK.

Materiaal: Aluminium EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank

Materiaal: Polymer foam plastic vinylchloride

BRACKET SLIDE

Brackets, slide, centrische verankering,
kan worden gecombineerd met een 0286 verlengplaat
om de A-maat te vergroten.

Materiaal:  Aluminium EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank
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0286-120

0286-90

0725

0312
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0
 

0
 

0
 

( 
) 

( 
) 

A (MM) B (MM) C-1 (MM) C-2 (MM E (MM

115 118 1,5 3 15
135 118 1,5 3 15
155 118 1,5 3 15
175 118 1,5 3 15
195 118 1,5 3 15
215 118 1,5 3 15
235 118 1,5 3 15
255 118 1,5 3 15
275 118 1,5 3 15
295 118 1,5 3 15
315 118 1,5 3 15

A (MM) B (MM) C-1 (MM) C-2 (MM E (MM

115 88 1,5 3 15
135 88 1,5 3 15
155 88 1,5 3 15
175 88 1,5 3 15
195 88 1,5 3 15
215 88 1,5 3 15
235 88 1,5 3 15
255 88 1,5 3 15
275 88 1,5 3 15
295 88 1,5 3 15
315 88 1,5 3 15

0290 + 0286

0290 + 0286
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VERLENGPLAAT

Verlengplaat voor 0290 (A50) bracket.

BOORSCHROEF

Boorschroef, o.a. geschikt voor het monteren 
van montageverlengplaat (120).
Maat: 5,5 x 24 
Materiaal: Roestvaststaal 316 (A4)

BOORSCHROEF

Boorschroef, o.a. geschikt voor het monteren 
van montageverlengplaat 0286 op bracket 0290
Maat: 5,5 x 25 
Materiaal: Roestvaststaal A2 met een stalen boorpunt

VERLENGPLAAT

Verlengplaat voor 0290 (A50) bracket.

Materiaal: Roestvaststaal 304 (C-1)
  Aluminium 5754 H22 (C-2)
Oppervlakte: Blank

Materiaal: Roestvaststaal 304 (C-1)
  Aluminium 5754 H22 (C-2)
Oppervlakte: Blank



BY IPEX

B 013
Bevestigingsmethode

C 033
Constructieprincipe

Zichtbare bevestigingsmethode, waarbij de gevelbekleding 
wordt gemonteerd door middel van blindklinknagels.
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C 035

www.ipex-group.com/C035
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CONSTRUCTIEPRINCIPE

Constructieprincipe met wandsteunen en (eventueel)verlengplaten.

Kenmerken:
• Hoofddraagconstructie, constructieve hout- en/of staalconstructies.
• In combinatie met 0227 / 0251 profielen.

TOEPASSINGEN
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0295-178

0295-88

0319

0313

0835

C 035

A 

A 



















 









 










B 

F 



















 









 










B 
F 

A (MM) B (MM) F (MM)

50 50 7.1
50 90 7.1
60 50 7.1
60 90 7.1
90 50 7.1
90 90 7.1

A (MM) B (MM) F (MM)

50 180 7.1
60 180 7.1
90 180 7.1
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DRILLMATE

Boorschroef voor de montage van brackets of profielen.
Maat: 5,5 x L
Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte: Zink coating

DRILLMATE

Piercingschroef voor de montage van brackets of profielen.
Maat: 5,5 x 33
Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte: Zink coating

BRACKET

Brackets voor montage op houten en metalen frame 
structuren. Voor verlengplaat zie 0286.

Materiaal:  Aluminium EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank

BRACKET

Brackets voor montage op houten en metalen frame 
structuren. Voor verlengplaat zie 0286.

Materiaal:  Aluminium EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank

DRILLMATE

Boorschroef voor de montage van brackets of profielen op 
houten constructies.
Maat: 6,5 x 38 
Maat: 6,5 x 50 
Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte: Zink coating
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C 047
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BRANDBESTENDIG

CONSTRUCTIEPRINCIPE

TOEPASSINGEN
Constructieprincipe met composiet wandsteunen.

Kenmerken:
•  Krachtsafdracht geschiedt centrisch t.o.v. het zwaartepunt. Dit is zeer gunstig 

voor de krachtswerking.
• Ontbreken thermische brug, zeer gunstig voor de isolatiewaarde.
• De composiet wandsteunen zijn onbrandbaar.
• In combinatie met 0227 / 0251 profielen.

KLIK
HIER

https://youtu.be/pB_cDkx_s5k?si=lgwIgWKgXslmit9Z&utm_source=C047%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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0482

0589

0600-178

0558

A 

C 047

B 

A 

F 

B 

A (MM) B (MM)

70 178
100 178
130 178
160 178
190 178
210 178
240 178
270 178
300 178

A (MM) B (MM) F (MM)

178 65 11 x 22

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

FIX PUNT PIN

Pin voor het creëren van een fix punt, 
0600 in combinatie met 0589.

Materiaal:  Roestvaststaal 304 
Oppervlakte:  Blank

COMPOSIET BRACKET FIX

Speciaal ontwikkelde brackets, 
met een minimale thermische geleiding.

BASISHOUDER

Basishouder voor de 0600.

Materiaal:  Composiet
Oppervlakte:  Glas

Materiaal:  Aluminium EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank

UNIVERSELE CONSTRUCTIEPLUG

Nylon constructie plug, voorzien van ETA goedkeuring.
Maat: M10 x 80

Materiaal:  Roestvaststaal A4 / 316
  Staal verzinkt
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0482

0589

0600-60

0558

C 047

A 

F 

A 

B 

B 

A (MM) B (MM)

70 60
100 60
130 60
160 60
190 60
210 60
240 60
270 60
300 60

A (MM) B (MM) F (MM)

60 65 11 x 22

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

UNIVERSELE CONSTRUCTIEPLUG

Nylon constructie plug, voorzien van ETA goedkeuring.
Maat: M10 x 80

Materiaal:  Roestvaststaal A4 / 316
  Staal verzinkt

SLIDE PUNT PIN

Pin voor het creëren van een slide punt,
0600 in combinatie met 0589.

Materiaal:  Plastic
Oppervlakte:  Blank

COMPOSIET BRACKET SLIDE

Speciaal ontwikkelde brackets met een minimale 
thermische geleiding.

BASISHOUDER

Basishouder voor de 0600.

Materiaal:  Composiet
Oppervlakte:  Glas

Materiaal:  Aluminium EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank



BY IPEX

B 004
Bevestigingsmethode

C 033
Constructieprincipe

Onzichtbare bevestigingsmethode, waarbij de 
gevelbekleding wordt gemonteerd door middel van 
plaathaken. 
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www.ipex-group.com/C046

C 046

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

CONSTRUCTIEPRINCIPE

TOEPASSINGEN
Constructieprincipe met rvs ankerstangen en schoren.

Kenmerken:
• Doorsteekmontage met chemische ankers te monteren na het aanbrengen 
   van de isolatielaag.
• Minimale thermische brug.

KLIK
HIER

https://youtu.be/QN-_nIjrlHI?si=JtM-Kx2tBjUk1iJ1&utm_source=C046%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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C 046

0571

0190

0191

A 

A 

B C 

A 

C 
B 

C 

A 

B 

A A 

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

40 30 2.0 6,000

M A (MM) B (MM) C (MM)

8 170 80 15
8 200 80 15
8 230 80 15
8 260 80 15
8 290 80 15
8 320 80 15
8 350 80 15
8 380 80 15
8 410 80 15

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

25 15 2.0 6,000
25 20 2.0 6,000
40 30 2.0 6,000

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

Z-PROFIEL

Aluminium Z profiel.

ANKERSTANG

Ankerstang met een voorgemonteerde moer voor 
het constructieprincipe C046.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute 
  Geanodiseerd, grijs / zwart

Materiaal: Roestvaststaal A2 (304)
Oppervlakte:  Blank

OMEGA PROFIEL

Aluminium omega profielen.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs / zwart
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0679

C 046

0439

0428

0577

0576

0515

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

MKT VM-SH

Perfo huls VM-SH (kunststof) voor bevestiging van 0575 and 
0571 in holle steen. Maat M8.

Materiaal: Kunststof

CONTACTBREKER RING

Deze ring voorkomt contact tussen ankerstangen en profiel.

Materiaal: Nylon
Oppervlakte:  Blank

MKT VMU

Chemische injectiemortel voor de bevestiging van 0575 en 
0571.

Materiaal: Chemische

MOER

Moer M8 met kartelingen voor ankerstang 0571.

Materiaal:  Roestvaststaal A4 (316)
Oppervlakte:  Blank

CONTACTBREKER RING

Deze ring voorkomt contact tussen ankerstangen en profiel.

Materiaal: Nylon
Oppervlakte:  Blank

WIG

Wig voor de 0486, 15 graden met verzonken gat.

Materiaal: Nylon.



BY IPEX

B 017
Bevestigingsmethode

C 034
Constructieprincipe

Onzichtbare bevestigingsmethode, waarbij de 
gevelbekleding wordt gemonteerd door middel van 
onzichtbare profielen. 
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www.ipex-group.com/C082

C 082

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

CONSTRUCTIEPRINCIPE

TOEPASSINGEN
Constructieprincipe met U-vormige wandsteunen, waarin houten stijlen worden 
gemonteerd.

KLIK
HIER

https://youtu.be/jIURZr8mh7Y?si=xJiZf__D53F5snrn&utm_source=C082%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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0234

0625

0482

C 082

0319

F 

C 

D 

A

B 

F

C 

B 

0313

A (MM) B (MM) C (MM) D (MM) F (MM)

40 50 50* 1.5 Alu - 3 RVS 7 x 14 - 11 x 22
44* 80 90 1.5 Alu - 3 RVS 7 x 14 - 11 x 22
50 110 120* 1.5 Alu - 3 RVS 7 x 14 - 11 x 22
60 140 1.5 Alu - 3 RVS 7 x 14 - 11 x 22
70* 170 1.5 Alu - 3 RVS 7 x 14 - 11 x 22
75 200 1.5 Alu - 3 RVS 7 x 14 - 11 x 22
95* 230 1.5 Alu - 3 RVS 7 x 14 - 11 x 22
100 260 1.5 Alu - 3 RVS 7 x 14 - 11 x 22

290 1.5 Alu - 3 RVS 7 x 14 - 11 x 22
320 1.5 Alu - 3 RVS 7 x 14 - 11 x 22

B (MM) C (MM) F (MM)

50 60 7 x 14 - 15 x 22
60 60 7 x 14 - 15 x 22
90 60 7 x 14 - 15 x 22
180 60 7 x 14 - 15 x 22

0625 - 120

0625 - 90

0625 - 50

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

UNIVERSELE CONSTRUCTIEPLUG

Nylon constructie plug, voorzien van ETA goedkeuring.
Maat: M10 x 80
Materiaal:  Roestvaststaal A4 / 316
  Staal verzinkt

DRILLMATE

Boorschroef voor de montage van brackets of profielen.
Maat: 5,5 x L
Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte: Zink coating

DRILLMATE

Boorschroef voor de montage van brackets of profielen op 
houten constructies.
Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte: Zink coating

U-BRACKET

U-bracket voor het monteren van houten/aluminium 
regelwerk op een hoofddraagconstructie.
Centrische verankering.

ISOLATOR

Isolator ten behoeve van de fix brackets.
Thermische waarde 0,087 W/mK.

Materiaal : Aluminium 5754 H22 
  1,5mm Roestvaststaal 304/A2
Oppervlakte:  Blank
* standaard

Materiaal: Polymer foam plastic vinylchloride
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www.ipex-group.com/C086

C 086

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

CONSTRUCTIEPRINCIPE

TOEPASSINGEN
Constructieprincipe met U-vormige wandsteunen en ankerstangen.

Kenmerken:
• Doorsteekmontage
• Minimale thermische brug
• In combinatie met houten stijlen of 0191 profielen

KLIK
HIER

https://youtu.be/NmngIsDrmtU?si=nV70imi7zRb_wQ8F&utm_source=C086%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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C 086

0643

0660/0664

0486

B A 

D 

D 

C 

A B 

E 

A 

B 

C 

A (MM) B (MM) D (MM)

110 70 10
130 70 10
160 70 10
190 70 10
230 70 10
250 70 10

A (MM) B (MM) C* (MM) D (MM)

100 70 235 10
120 70 255 10
150 70 285 10
180 70 315 10
220 70 355 10
240 70 400 10

A (MM) B (MM) C (MM) D (MM)

40 50 60* 1.5
44* 60* 1.5
50 75 1.5
60 1.5
70 1.5
75 1.5
95 1.5

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

CONSTRUCTIEANKER

Constructieanker - M8.

BRACEANKER

Braceanker voor opname eigen gewicht. Deze wordt 
gebruikt in combinatie met de 0506 CF Window concrete 
schroef 7,5 x 302 VK TX30

U-BRACKET

U-bracket voor het monteren van houten/aluminium  
regelwerk op constructieanker 0660.

Materiaal:  A  Roestvaststaal A2
   B  Staal, verzinkt
Oppervlakte:  Blank

*Indien E= 40 mm.
Materiaal: Staal, verzinkt
  Roestvaststaal A4 (316)
Oppervlakte:  Blank

Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte:  Blank

* standaard
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0652

0674

C 086

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

INSTALLATIEGEREEDSCHAP

Gereedschap voor het plaatsen van de 0660 plug.

INSTALLATIEGEREEDSCHAP

Gereedschap voor het monteren van 0660.



BY IPEX

B 008
Bevestigingsmethode

C 035
Constructieprincipe

Zichtbare bevestigingsmethode, waarbij de gevelbekle-
ding wordt gemonteerd door middel van tegelklemmen. 
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www.ipex-group.com/C087

C 087

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

Constructieprincipe met rvs ankerstangen, pluggen en schoor.

Kenmerken:
• Doorsteekmontage. 
• Minimale thermische brug.
• In combinatie met 0190 & 0191 profielen.

CONSTRUCTIEPRINCIPE

TOEPASSINGEN

KLIK
HIER

https://youtu.be/Mc48hsDx8zo?si=ELEoTTmbzvLTiXDL&utm_source=C087%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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0660/0664

0486

C 087

0674

0652

D 

C 

A B 

E 
D 

C 

A B 

E 

B A 

D 
E 

A (MM) B (MM) C (MM) D (MM) E (MM)

100 70 185 10 15
120 70 205 10 15
150 70 235 10 15
180 70 265 10 15
220 70 305 10 15
240 70 350 10 15

A (MM) B (MM) D (MM) E (MM)

110 70 10 15
130 70 10 15
160 70 10 15
190 70 10 15
230 70 10 15
250 70 10 15

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

BRACEANKER

Braceanker voor opname eigen gewicht. Deze wordt 
gebruikt in combinatie met de 0506 CF Window concrete 
schroef 7,5 x 302 VK TX30

Materiaal: Staal, verzinkt
  Roestvaststaal A4 (316) (aanvraag)
Oppervlakte:  Blank

CONSTRUCTIEANKER

Constructieanker - M8.

Materiaal:  B: Staal, verzinkt
  A: Roestvaststaal A2
Oppervlakte:  Blank

INSTALLATIEGEREEDSCHAP

Gereedschap voor het plaatsen van de 0660 plug.

INSTALLATIEGEREEDSCHAP

Gereedschap voor het monteren van 0660.
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0190

0191

C 087

0679

0577

0576

0515

D 

A 

B C 

C 

A 

B 

A A 

A (MM) B (MM) C (MM) D (MM) L (MM)

25 15 2.0 25 6,000
25 20 2.0 25 6,000
40 30 2.0 40 6,000
40 50 2.0 40 3,000

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

25 15 2.0 6,000
25 20 2.0 6,000
40 30 2.0 6,000
40 50 2.0 3,000

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

Z-PROFIEL

Aluminium Z profielen.

OMEGA-PROFIEL

Aluminium omega profielen.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute 
  Geanodiseerd, grijs / zwart

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs / zwart

WIG

Wig voor de 0486, 15 graden met verzonken gat.

Materiaal: Nylon.

CONTACTBREKER RING

Deze ring voorkomt contact tussen ankerstangen en profiel.

Materiaal: Nylon
Oppervlakte:  Blank

MOER

Moer M8 met kartelingen voor ankerstang 0571.

Materiaal:  Roestvaststaal A4 (316)
Oppervlakte:  Blank

CONTACTBREKER RING

Deze ring voorkomt contact tussen ankerstangen en profiel.

Materiaal: Nylon
Oppervlakte:  Blank



BY IPEX

B 002
Bevestigingsmethode

C 087
Constructieprincipe

Zichtbare bevestigingsmethode, waarbij de gevelbekleding 
wordt gemonteerd door middel van blindklinknagels. 
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www.ipex-group.com/C037

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

Constructieprincipe om gevels, opgebouwd uit houten of stalen 
sandwichpanelen (carrier), te kunnen voorzien van een esthetische 
gevelafwerking. 

Kenmerken: 
• Hoofddraagconstructie bestaande uit een houten of een stalen 
sandwichelement. 

C 037 - Verticaal

CONSTRUCTIEPRINCIPE

TOEPASSINGEN

KLIK
HIER

https://youtu.be/NdIt6_ZzbSc?si=XU7cUxXF06vcd48p&utm_source=C037V%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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0190

0191

C 037

D 

A 

B C 

C 

A 

B 

A A 

0121

0681

0175

A (MM) B (MM) C (MM) D (MM) L (MM)

40 30 2.0 40 6,000
30 70 2.0 30 6,000

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

25 15 2.0 6,000
40 30 2.0 6,000

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

Z-PROFIEL

Aluminium Z profielen.

OMEGA-PROFIEL

Aluminium omega profielen.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute 
  Geanodiseerd, grijs / zwart.
  Gepoedercoat

Bewerkingen:
- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs / zwart.
  Gepoedercoat

Bewerkingen:
- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.

BOLKOP BLINDKLINKNAGEL

Spreidnagel voor bevestiging constructieprincipe C037, voor-
zien van ETA goedkeuring. Geschikt voor metalen.
Maat: 6,3 x 20 / 23
Materiaal: Aluminium
Oppervlakte: Brute

PIERCING SCHROEF

Schroef voor bevestiging constructieprincipe C037, 
voorzien van ETA goedkeuring. Geschikt voor metalen.
Maat: 6,0 x 25
Maat: 6,5 x 26 
Materiaal: Roestvaststaal 304
Oppervlakte: Blank

ZELFKLEVEND EPDM

Zelfklevend EPDM tape, contact onderbreker.
Maat: 40. x 1.0. x 25 M1

Materiaal: EPDM
Oppervlakte: Textiel
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www.ipex-group.com/C037

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

Constructieprincipe om gevels, opgebouwd uit sandwichpanelen (carrier) van 
hout of staal, te kunnen voorzien van een esthetische gevelafwerking. 
De draagconstructie bestaat uit een houten of stalen sandwichelement. 

C 037 - horizontaal

CONSTRUCTIEPRINCIPE

TOEPASSINGEN

KLIK
HIER

https://youtu.be/hBX2g5G0WHc?si=nu3UuPSXu5E07rZr&utm_source=C037H%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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D 

A 

B C 

C 

A 

B 

A A 

A 

B 

C 

A 

C 

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

40 30 2.0 6000

A (MM) B (MM) C (MM)

29 32 40
40 32 40

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

29 15 2.0 3000
40 30 2.0 6000

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

0190/0195-Vent

0191-Vent

VENTILATIE Z-PROFIEL

Aluminium Z-profielen met perforatie, waarbij de lucht 
ventilatiestroom doorloopt; +/- 40% luchtdoorlaat.

VENTILATIE OMEGA-PROFIEL

Aluminium omega profiel, geperforeerd, voor horizontale 
montage, waarbij de lucht ventilatiestroom doorloopt;
+/- 40% luchtdoorlaat.

VENTILATIE Z-PROFIEL

Aluminium Z-profielen met perforatie, waarbij de lucht 
ventilatiestroom doorloopt; +/- 40% luchtdoorlaat.
 

VENTILATIE Z START PROFIEL

Aluminium Z Start profielen met perforatie, waarbij de lucht 
ventilatiestroom doorloopt; +/- 40% luchtdoorlaat.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs / zwart
  Gepoedercoat
Bewerkingen: Zagen op maat.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs / zwart
  Gepoedercoat
Bewerkingen: Zagen op maat.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs / zwart
  Gepoedercoat
Bewerkingen: Zagen op maat.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs / zwart
  Gepoedercoat
Bewerkingen: Zagen op maat.

C 037

B 

A (MM) B (MM) C (MM) D (MM) L (MM)

40 30 2.0 40 6000

0706-Vent

0807-Vent
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0121

0681

0319

0175

C 037

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

BOLKOP BLINDKLINKNAGEL

Spreidnagel voor bevestiging constructieprincipe C037, voor-
zien van ETA goedkeuring. Geschikt voor metalen.
Maat: 6,3 x 20 / 23

Materiaal: Aluminium
Oppervlakte: Brute

PIERCING SCHROEF

Schroef voor bevestiging constructieprincipe C037, 
voorzien van ETA goedkeuring. Geschikt voor metalen.
Maat: 6,0 x 25
Maat: 6,5 x 26 

Materiaal: Roestvaststaal 304
Oppervlakte: Blank

DRILLMATE

Boorschroef voor de montage van brackets of profielen op 
houten constructies.

Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte: Zink coating

ZELFKLEVEND EPDM

Zelfklevend EPDM tape, contact onderbreker.
Maat: 40. x 1.0. x 25 M1

Materiaal: EPDM
Oppervlakte: Textiel



BY IPEX

B 002
Bevestigingsmethode

C 087
Constructieprincipe

Zichtbare bevestigingsmethode, waarbij de gevelbekleding 
wordt gemonteerd door middel van blindklinknagels. 
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www.ipex-group.com/C108

C 108

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

Constructieprincipe waarbij wandsteunen worden gecombineerd  met gekoppelde 
profielen. Hierbij is een grote overspanning mogelijk waardoor het uitermate 
geschikt is voor vloer-constructiesystemen en verdieping-overspannende 
gevelconstructies. 

CONSTRUCTIEPRINCIPE

TOEPASSINGEN
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C 108

0251_0108

0106

0720

A 

B 

L 

A 

B 

A (MM) B (MM) L (MM)

60 100 3000

A (MM) B (MM) L (MM)

105 130 7000
120 60 7000

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

COLOUR-RIVET®

Blindklinknagel voor montage van profiel 0251_0108
Maat: 5,0 x 12

Materiaal:  Aluminium roestvaststaal
Oppervlakte:  Blank

I-PROFIEL

Aluminium I profielen.

T-PROFIEL

Aluminium T profielen.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs zwart

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs zwart
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www.ipex-group.com/C061

C 061

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

Constructieprincipe voor het monteren van verticaal georiënteerde gevelbekleding.

Kenmerken:
•  Horizontale montage van de profielen, bij uitstek geschikt als drager voor verticale 

gevelplaten.
• In combinatie met 0227 / 0251 profielen.

CONSTRUCTIEPRINCIPE

TOEPASSINGEN

KLIK
HIER

https://youtu.be/GFCvYX2nsuU?si=V-1G6bimiEFJGM6d&utm_source=C061%20youtube&utm_medium=Catalogus%20NL&utm_campaign=Catalogus%20NL
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0234

0290-180

0290-90

0482

F

C 

B 

C 061

A 

A 

F

B 

F

B 

A (MM) B (MM) F (MM)

50 180 7 x 14 - 11 x 22
60 180 7 x 14 - 11 x 22
90 180 7 x 14 - 11 x 22

A (MM) B (MM) F (MM)

50 90 7 x 14 - 11 x 22
60 90 7 x 14 - 11 x 22
90 90 7 x 14 - 11 x 22

B (MM) C (MM) F (MM)

50 60 7 x 14 - 15 x 22
60 60 7 x 14 - 15 x 22
90 60 7 x 14 - 15 x 22
180 60 7 x 14 - 15 x 22

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

UNIVERSELE CONSTRUCTIEPLUG

Nylon constructie plug, voorzien van ETA goedkeuring.
Maat: M10 x 80

Materiaal:  Roestvaststaal A4 / 316
  Staal verzinkt

BRACKET FIX

Brackets, fix, centrische verankering. 
Kan worden gecombineerd met een 0286 verlengplaat
om de A maat te vergroten.

BRACKET SLIDE

Brackets, slide, centrische verankering,
kan worden gecombineerd met een 0286 verlengplaat
om de A-maat te vergroten.

ISOLATOR

Isolator ten behoeve van de fix brackets.
Thermische waarde 0,087 W/mK.

Materiaal: Aluminium EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank

Materiaal:  Aluminium EN AW 6060 T66
Oppervlakte:  Blank

Materiaal: Polymer foam plastic vinylchloride
Oppervlakte: Glad
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0725

0312

0724 FIX

0724 SLIDE

C 061

B 

A 

H

C

B 

A 

H

C

A (MM) B (MM) C (MM) H (MM)

115 118 1,5 50
135 118 1,5 50
155 118 1,5 50
175 118 1,5 50
195 118 1,5 50
215 118 1,5 50
235 118 1,5 50
255 118 1,5 50
275 118 1,5 50
295 118 1,5 50
315 118 1,5 50

A (MM) B (MM) C (MM) H (MM)

115 88 1,5 50
135 88 1,5 50
155 88 1,5 50
175 88 1,5 50
195 88 1,5 50
215 88 1,5 50
235 88 1,5 50
255 88 1,5 50
275 88 1,5 50
295 88 1,5 50
315 88 1,5 50

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

VERLENGPLAAT

Verlengplaat voor 0290 (A50) bracket.

Materiaal: Roestvaststaal A2 / 304
Oppervlakte: Blank

VERLENGPLAAT

Verlengplaat voor 0290 (A50) bracket.

Materiaal: Roestvaststaal A2 / 304
Oppervlakte: Blank

BOORSCHROEF

Boorschroef voor verbinden van profielen.  
Leverbaar met of zonder ring.
Maat: 5,5 x 24 
Materiaal: Roestvaststaal 316 (A4)

DRILLMATE

Boorschroef, o.a. geschikt voor het monteren 
van montageverlengplaat 0724 op bracket 0290
Maat: 5,5 x 25 
Materiaal: Roestvaststaal A2 met een stalen boorpunt
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C 061

0841 FIX

0841 SLIDE

B 

A 

H

C

B 

A 

H

C

A (MM) B (MM) C (MM) H (MM)

115 118 1,5 50
135 118 1,5 50
155 118 1,5 50
175 118 1,5 50
195 118 1,5 50
215 118 1,5 50
235 118 1,5 50
255 118 1,5 50
275 118 1,5 50
295 118 1,5 50
315 118 1,5 50

A (MM) B (MM) C (MM) H (MM)

115 88 1,5 50
135 88 1,5 50
155 88 1,5 50
175 88 1,5 50
195 88 1,5 50
215 88 1,5 50
235 88 1,5 50
255 88 1,5 50
275 88 1,5 50
295 88 1,5 50
315 88 1,5 50

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

VERLENGPLAAT

Verlengplaat voor 0290 (A50) bracket.

Materiaal: Roestvaststaal A2 / 304
Oppervlakte: Blank

VERLENGPLAAT

Verlengplaat voor 0290 (A50) bracket.

Materiaal: Roestvaststaal A2 / 304
Oppervlakte: Blank
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A 

B 

C 

0251

0227

0230

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

120 30 2.0 6,000
140 30 2.0 6,000

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

60 60 2.0 6,000
100 50 2.0 6,000
100 60 2.0 6,000
100 60 2.0 6,000
120 60 2.0 6,000
140 60 2.0 6,000

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

40 60 2.0 6,000
60 60 2.0 6,000

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

L PROFIEL

Aluminium L profielen.

OMEGA PROFIEL

Aluminium omega profiel.

T PROFIEL

Aluminium T profielen.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs / zwart
  Gepoedercoat

Bewerkingen:
- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs / zwart
  Gepoedercoat

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs zwart
  Gepoedercoat

Bewerkingen:
- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.

CONSTRUCTIEPROFIELEN
D i ve r s e  c o n s t r u c t i e p r o f i e l e n
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D 

A 

B C 

C 

A 

B 

A A 

0190/0195

0191

0195

0190

0195

0195

0190

0195

0195

A (MM) B (MM) C (MM) D (MM) L (MM)

25 15 2.0 25 6,000

25 20 2.0 25 6,000

40 30 2.0 40 6,000

30 50 2.0 30 3,000

30 70 2.0 30 3,000

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

25 15 2.0 6,000
25 20 2.0 6,000
40 30 2.0 6,000
40 50 2.0 3,000
40 70 2.0 3,000

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute 
  Geanodiseerd, grijs / zwart.
  Gepoedercoat

Bewerkingen:
- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs / zwart.
  Gepoedercoat

Bewerkingen:
- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.

Z-PROFIEL

Aluminium Z profielen.

OMEGA PROFIEL

Aluminium Omega profielen.

CONSTRUCTIEPROFIELEN
D i ve r s e  c o n s t r u c t i e p r o f i e l e n
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C 

A 

B 

A A 

0191 - Vent

0705

0706

C 

C 

A 

A 

A 

B 

B 

A 

A 

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

40 30 2.0 6000

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

40 25 1.10 3000

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

VENTILATIE OMEGA-PROFIEL

Aluminium omega profiel, geperforeerd, voor horizontale 
montage, waarbij de lucht ventilatiestroom doorloopt.
+/- 40% luchtdoorlaat.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, grijs / zwart
  Gepoedercoat
Bewerkingen: Zagen op maat.

CONSTRUCTIEPROFIELEN
D i ve r s e  c o n s t r u c t i e p r o f i e l e n

OMEGA-PROFIEL

Aluminium Omega profielen.

Z-PROFIEL

Aluminium Z profielen.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute
  Geanodiseerd, / zwart.
  Gepoedercoat

Bewerkingen:
- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute 
  Geanodiseerd, zwart.
  Gepoedercoat

Bewerkingen:
- Zagen op maat.
- Profielen kunnen worden voorzien van gaten patronen.

A (MM) B (MM) C (MM) L (MM)

40 25 1.10 3000
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A4

onderdeelModelwijk

adres opdr. gever

Steni

opdrachtgever:

Deze tekening en aanvullende productinformatie zijn beschermd door het auteursrecht en er mag niets van gekopieerd en/ of aan veranderd worden. Niets van deze tekening mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ipex Group. Deze bepaling geldt zowel voor de tekening als voor de bijgeplaatste tekst.

Ipex engineering zet zich in voor juiste informatieverstrekking op al haar documenten, maar geeft dienaangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder worden eveneens niet tijdig 

doorgevoerde wijzigingen en onjuiste tekeningen, bijvoorbeeld als gevolg van tekenfouten, verstaan. Ipex engineering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) schade voortvloeiend uit 

verkeerde informatie in deze tekening.
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LICHTE PROFIELEN
L i c h t e  p r o f i e l e n  u i t s l u i t e n d  v o o r  g eve l p l a a t  ve r l i j m i n g .

PLAATANKERS

Afhankelijk van plaat type, kan de maatvoering
worden bepaald.

Materiaal: Roestvaststaal A4
Oppervlakte: Blank

VEERCLIP

Materiaal: Roestvaststaal A4
Oppervlakte: Blank

ADAPTER

Adapter, voor het koppelen van 2 stuks L profielen op een 
bracket. Voor het afzondelijk uitzetten van de onderlinge 
profielen.

Materiaal: EN AW 6063 T66
Oppervlakte: Brute 
  Geanodiseerd, grijs / zwart
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CONCEPT (07-09-2011)

Pos. Aantal Teknr. / Artikelnr. Omschrijving Afmeting
1 960 470-M6 (afstand 0,5 mm) - -
2 22 238-7 BRACKET DE LUXE Lange uitvoering H=240
3 132 234-1 ISOLATIESTRIP KORT -
4 22 234-1 ISOLATIESTRIP LANG -
5 132 238-7 BRACKET DE LUXE Korte uitvoering H=240
6 132 259-1 KLEMLIP TYPE 1 L=88
7 22 251-1 MONTAGE T-PROFIEL "STANDAARD" L=6000
8 22 259-1 KLEMLIP TYPE 1 L=178
9 960 229-4 MONTAGE PROFIEL "B" -

10 1928 310-ø4,8 Boorschroef -
11 48 228-4 MONTAGE PROFIEL "A" -
12 960 L020 Zeskantbout DIN 933 - M6
13 198 L040 Zeskantbout DIN 6921 - M10 -
14 239 Gevelplaat Gevelplaat Trespa D=12,B=595,H=995
15 1 Isolatiemateriaal Isolatie D=100 -

IPEX International Trading
 

Postbus 82, 7468-ZH Enter
Vonderweg 14,  7468-DC Enter,  
The Netherlands 
Tel: +31 (0) 547 384635
Fax: +31 (0) 547 384637

DESCRIPTION

DRAWINGNAME

PROJECT

REV. DRAWN DATE

DATE

SCALE

DRAWINGNUMBER

FILENAME SIZE

DRAWNORDERNUMBER

NEN 3634
Ruwheid volgens

ISO 2768-1
Maattoleranties volgens

volgens ISO 2768-2
Vorm- en plaatstoleranties

PRODUCT ASSORTIMENT IPEX

SAMENSTELLING "34" VOORBEELDGEVEL

061203
ICL-C034-1
ICL-C034-1

G.J.VOORTMAN
13-12-2010

A11:30

- - - -

 0 
 195 

 1145 

 2095 

 3000 

 3905 

 4855 

 5805 

 6195 

 7145 

 8095 

 9000 

 9905 

 10855 

 11805 
 12000 

F

S

S

S

S

S

S

F

S

S

S

S

S

S

6000 12
00

2000

15
00

1000

22
00

 60
00

 
 60

00
 

0 12
00

0

 0 
 100 

 1100 

 2100 

 3100 

 4100 

 5100 

 6100 

 7100 

 8100 

 9100 

 10100 

 11100 

 12000 

 10
5 

 12
85

 

 24
65

 

 36
45

 

 48
25

 

 60
05

 

 71
85

 

 83
65

 

 95
45

 

 10
72

5 

 895 

 1895 

 2895 

 3895 

 4895 

 5895 

 6895 

 7895 

 8895 

 9895 

 10895 

 11895 

12

9

10

11

1

7

10

5

3

13

6

"F"= FIXING POINT

"S"= SLIDING POINT

 20
 

CONCEPT (07-09-2011)

Pos. Aantal Teknr. / Artikelnr. Omschrijving Afmeting
1 960 470-M6 (afstand 0,5 mm) - -
2 22 238-7 BRACKET DE LUXE Lange uitvoering H=240
3 132 234-1 ISOLATIESTRIP KORT -
4 22 234-1 ISOLATIESTRIP LANG -
5 132 238-7 BRACKET DE LUXE Korte uitvoering H=240
6 132 259-1 KLEMLIP TYPE 1 L=88
7 22 251-1 MONTAGE T-PROFIEL "STANDAARD" L=6000
8 22 259-1 KLEMLIP TYPE 1 L=178
9 960 229-4 MONTAGE PROFIEL "B" -

10 1928 310-ø4,8 Boorschroef -
11 48 228-4 MONTAGE PROFIEL "A" -
12 960 L020 Zeskantbout DIN 933 - M6
13 198 L040 Zeskantbout DIN 6921 - M10 -
14 239 Gevelplaat Gevelplaat Trespa D=12,B=595,H=995
15 1 Isolatiemateriaal Isolatie D=100 -

IPEX International Trading
 

Postbus 82, 7468-ZH Enter
Vonderweg 14,  7468-DC Enter,  
The Netherlands 
Tel: +31 (0) 547 384635
Fax: +31 (0) 547 384637

DESCRIPTION

DRAWINGNAME

PROJECT

REV. DRAWN DATE

DATE

SCALE

DRAWINGNUMBER

FILENAME SIZE

DRAWNORDERNUMBER

NEN 3634
Ruwheid volgens

ISO 2768-1
Maattoleranties volgens

volgens ISO 2768-2
Vorm- en plaatstoleranties

PRODUCT ASSORTIMENT IPEX

SAMENSTELLING "34" VOORBEELDGEVEL

061203
ICL-C034-1
ICL-C034-1

G.J.VOORTMAN
13-12-2010

A11:30

- - - -
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Support & Service

ONDERSTEUNING EN DIENSTEN 

• opleiding
• statische berekeningen
• thermische berekeningen
• engineering 
• werkvoorbereiding
• productie

OPLEIDING

Om optimaal te profiteren van de voordelen van 
de I-Façade systemen is het belangrijk om goed 
geïnformeerd en geïnstrueerd te worden. Dat is de reden 
dat wij instructiemogelijkheid aanbieden aan monteurs, 
constructeurs en wederverkopers, op deze manier leren ze 
alle ins en outs van ons I-Façade® systeem. 
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Statische berekeningen

Wij verzorgen eveneens statische berekeningen. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de verschillende optredende belastingen 
zoals: 

• Windbelasting
• Eigen gewicht
• lokale wet- en regelgeving.

Op basis van een gevelplaatindeling maken we volgens een 
principedetail een statische berekening, waarbij rekening wordt 
gehouden met Eurocode en ETAG 34.  Enkele belangrijke aspecten 
voor een statische berekening: 

• Eigenschappen gevelmateriaal;
• Bevestigingsmethode gevelbekleding;
• Belasting op geveldraagconstructie; 
• Belasting op de verankeringen in de hoofddraagconstructie;
• Karakteristieke waarden van de materialen;
• Lokale eisen.
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Thermische berekeningen

De achterconstructie kan afbreuk doen aan de isolatie-
eigenschappen van een gevel. In bouwbesluiten staan vaak de 
minimale eisen voor de transmissieverliezen van een gebouw. Bij 
(ver) bouw moet aangetoond worden dat een gebouw voldoet aan 
deze minimale eisen. Door de constructie op de juiste manier te 
ontwikkelen wordt dit risico verminderd. 

Om een optimaal isolatierendement te behouden wordt vaak gekozen 
voor een wandbracket met een centrische verankering zodat het 
aantal wandsteunen wordt gereduceerd. Maar ook het gebruik van 
steunen met een verwaarloosbare warmte- en/of koudegeleiding 
draagt bij aan een beter isolatierendement. 

Op basis van een constructie indeling maken we graag een 
berekening van de invloed van de constructie op de isolatiewaarde 
van de gevelopbouw voor onze opdrachtgevers. 
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Engineering Instron trekbank

Onze engineers ontwikkelen en innoveren we systemen en 
producten op maat. Dit gebeurt door ons zowel voor individuele 
projecten als voor nieuwe producten in ons assortiment. 

Zo testen wij ook producten op sterkte met een officiële trekbank.

Heb je specifieke wensen of een groot project vraag onze adviseurs 
naar de mogelijkheden. 
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Werkvoorbereiding & Productie

De engineers werken samen met de werkvoorbereiding een 
gevelconstructie verder uit op basis van principe detaillering en 
statische berekeningen. Deze samenwerking maakt alle componenten 
inzichtelijk voor productie. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van 
onze producten, systemen en halffabricaten garanderen. 

Een impressie van onze productiefaciliteiten:

• CNC PONS- EN ZAAGSTRAAT
  -  De CNC-straat zorgt voor de juiste bewerking van aluminium en 

kunststof profielen. Met deze machine zagen we de profielen op 
de juiste lengte en voorzien deze van montagegaten.

• ASSEMBLAGE-AFDELING
 -  Op deze afdeling monteren we kleine onderdelen, zorgen we 

voor het handmatig ponsen en het tappen van gaten.

• VORMEN VAN SERIEMATIGE ONDERDELEN
 - Voor het buigen en zetten van seriematige onderdelen.

• STANSPERS
 -  Met deze stanspers kunnen we delen vormen naar elke 

specifieke montagewens.

• COMPOSIETAFDELING
 -  Deze afdeling is verantwoordelijk voor de productie van 

glasvezelversterkte profielen.

• 3D-MANUFACTURING & PRINTING (DIVERSE MATERIALEN)
 - Hier worden prototypes gevisualiseerd.
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Meer informatie? 

Neem contact met ons op: sales@ipex-group.com 

Of bezoek onze website.
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A (MM) BE BD BF

3.0 x 10 2.5 - 7.0 l l l

4.0 x 10 1.5 - 6.5 l l l

4.0 x 15 5.5 - 11.0 l l l

4.0 x 18 9.5 - 14.5 l l l

4.8 x 10 1.0 - 6.0 l l l

4.8 x 12 2.0 - 8.0 l l l

4.8 x 15 5.0 - 11.5 l l l

4.8 x 18 8.0 - 14.0 l l l

4.8 x 24 12.0 - 20.0 l l l

A (MM) BE BD BF

4.0 x 10 1.5 - 6.5 l l

4.0 x 15 5.5 - 11.0 l l l

4.0 x 18 9.5 - 14.5 l l l

4.8 x 10 1.0 - 6.0 l l l

4.8 x 12 2.0 - 8.0 l l

4.8 x 15 5.0 - 11.5 l l l

4.8 x 18 8.0 - 14.0 l l

4.8 x 22 12.0 - 20.0 l l l

4.8 x 25 15.0 - 20.0 l l l

4.8 x 30 20.0 - 25.0 l

4.8 x 35 25.0 - 30.0 l

0418

0418

A 

A 

0109

0110
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BLINDKLINKNAGELS - MULTIGRIP

Multigrip blindklinknagels met groter klembereik.

BLINDKLINKNAGELS - MULTIGRIP

Multigrip blindklinknagels met een grote kop 
en groter klembereik.

INDUSTRIE

* Staalboren leverbaar in diverse diameters

* Staalboren leverbaar in diverse diameters

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

BE = Alu / RVS A2
BD = Alu / Verzinkt staal
BF = RVS A2 / RVS A2 

BE = Alu / RVS A2
BD = Alu / Verzinkt staal
BF = RVS A2 / RVS A2 

MAAT

MAAT

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit    l Goedkeuring op aanvraag
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A (MM) BE BJ

3.0 x 10 2.5 - 7.0 l l

4.0 x 10 1.5 - 6.5 l l

4.0 x 15 5.5 - 11.0 l l

4.0 x 18 9.5 - 14.5 l l

4.8 x 10 1.0 - 6.0 l l

4.8 x 12 2.0 - 8.0 l l

4.8 x 15 5.0 - 11.5 l l

4.8 x 18 8.0 - 14.0 l l

4.8 x 24 12.0 - 20.0 l l

A (MM) BJ

3.2 x 8 0.5 - 1.0 l

3.0 x 10 1.0 - 3.0 l

4.0 x 10 1.5 - 5.0 l

4.0 x 12 4.0 - 6.5 l

4.0 x 16 8.0 - 11.0 l

4.0 x 18 10.0 - 13.0 l

4.8 x 10 0.5 - 4.0 l

4.8 x 12 2.0 - 6.0 l

4.8 x 16 6.0 - 10.0 l

4.8 x 18 8.0 - 12.0 l

4.8 x 20 10.0 - 14.0 l

4.8 x 24 15.0 - 18.0 l

4.8 x 30 19.0 - 24.0 l

A 

A 

0111

0112
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BLINDKLINKNAGELS - MULTIGRIP

Multigrip blindklinknagels met een verzonken kop.

BLINDKLINKNAGELS - PEEL

Spreidende blindklinknagel.

INDUSTRIE

* Staalboren leverbaar in diverse diameters

* Staalboren leverbaar in diverse diameters

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

BE = Alu / RVS A2
BJ = Alu / Alu

BJ = Alu / Alu

MAAT

MAAT

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit    l Goedkeuring op aanvraag
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A (MM) BE BD BF

3.2 x 6.5 0.5 - 2.0 l l

3.2 x 8.0 2.0 - 3.5 l l

4.0 x 8 0.5 - 3.5 l l l

4.0 x 10 5.5 - 6.0 l l l

4.0 x 12 6.5 - 8.0 l l l

4.0 x 14 8.0 - 10.0 l l l

4.8 x 8 1.0 - 3.0 l l l

4.8 x 10 3.0 - 5.0 l l l

4.8 x 12 5.5 - 7.5 l l

4.8 x 14 7.5 - 9.0 l l

4.8 x 18 11.0 - 13.0 l l

A (MM) BJ

5.2 x 17.5 0.5 - 4.8 l

5.2 x 19.1 1.5 - 6.4 l

5.2 x 22.2 4.8 - 9.5 l

5.2 x 25.4 7.9 - 12.7 l

5.2 x 28.6 11.1 - 15.9 l

5.2 x 31.8 14.3 - 19.1 l

A 

A 

0113

0121
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BLINDKLINKNAGELS - GAS- EN WATERDICHT

Gesloten eind blindklinknagels.

BLINDKLINKNAGELS - TREBOL

Bolkop blindklinknagel met een EPDM afdichtingsring.

INDUSTRIE

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

BE = Alu / RVS A2
BD = Alu / Verzinkt staal
BF = RVS A2 / RVS A2 

BJ = Alu / Alu

MAAT

MAAT

    lVoorzien van goedkeuring (Zulassung)

 A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit   l Goedkeuring op aanvraag
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A 

B 

A 

B 

0361

0362
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ZELFBORENDE VLEUGELSCHROEF

Boorschroef met ruimers, voor montage van houten 
regels op stalen onderconstructies, de ruimers ruimen 
het hout op, en breken af zodra het staal raken. 

ZELFBORENDE VLEUGELSCHROEF

Boorschroef met ruimers, voor montage van houten 
regels op stalen onderconstructies, de ruimers ruimen 
het hout op, en breken af zodra het staal raken. 

INDUSTRIE

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal
SN = RVS 410  

BI = Bimetaal A2
CF = Verzinkt staal

MAAT

MAAT

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit    l Goedkeuring op aanvraag

A (MM) B (MM) KOP Ø BI CF

5.5 x 60 10 - 25 4.0 - 10.0 10.5 TX 25 l l

5.5 x 85 15 - 50 4.0 - 10.0 10.5 TX 25 l l

5.5 x 102 40 - 75 4.0 - 10.0 10.5 TX 25 l l

A (MM) B (MM) KOP Ø BI CF SN

4.8 x 38 5 - 20 1.3 - 4.5 10.5 TX 25 l l

4.8 x 50 5 - 32 1.3 - 4.5 10.5 TX 25 l l

5.5 x 50 5 - 32 1.3 - 6.0 10.5 TX 25 l l l

5.5 x 85 25 - 60 1.3 - 6.0 10.5 TX 25 l l l

5.5 x 109 25 - 84 1.3 - 6.0 10.5 TX 25 l l l
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0373
3.9 = SQDR 1 
4.2 = SQDR 2
4.8 = SQDR 2
5.5 = SQDR 3
6.3 = SQDR 3

0350
3.9 = TX 15 
4.2 = TX 20
4.8 = TX 20
5.5 = TX 25
6.3 = TX 25

3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3

9,5 l l l

13 l l l l l l l l l l

16 l l l l l l l l l l l l l

19 l l l l l l l l l l l l l

22 l l l l l l l l l l l l

25 l l l l l l l l l l l

32 l l l l l l l l l l

38 l l l l l l l

45 l l l l l l

50 l l l l l

60 l l l

70 l l l

80 l l

C
F

C
F

S
A

S
A

S
M

S
M

C
F

S
A

S
M
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F
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A
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M
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F
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A

S
M

C
F

S
A

S
M

B
I

3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3

9,5 l

13 l l l l l l l

16 l l l l l l l l

19 l l l l l l l l

22 l l l l l l l

25 l l l l l l l

32 l l l l l l

38 l l l l l

45 l l l l

50 l l l l

60 l l

70 l l

80 l l

C
F

C
F

S
A

S
A

S
M

S
M

C
F

S
A

S
M

C
F
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A

S
M

C
F

S
A

S
M

C
F

S
A

S
M

B
I

0348

0373

0348 
3.9 = 1/4
4.2 = 1/4
4.8 = 5/16
5.5 = 5/16
6.3 = 3/8

Schrauben mit anderen DIN und/oder ISO sind auf Anfrage 
in blanker oder pulverbeschichteter Ausführung erhältlich .

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2 
SM = RVS Marutex
BI = Bimetaal A2 

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2 
SM = RVS Marutex
BI = Bimetaal A2 

BOORSCHROEF  -DIN 7504 K 
   -ISO 15480 

Boorschroef met een zeskantkop.

BOORSCHROEF  -DIN 7504 N/M
   -ISO 15481

Boorschroef met een bolkop.

INDUSTRIE

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit    l Goedkeuring op aanvraag

Schroeven met andere DIN en/of ISO zijn op 
aanvraag verkrijgbaar in blank of gepoedercoat .
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0351
3.9 = TX 15 
4.2 = TX 20
4.8 = TX 20
5.5 = TX 25
6.3 = TX 25

0380
3.9 = SQDR 1 
4.2 = SQDR 2
4.8 = SQDR 2
5.5 = SQDR 3
6.3 = SQDR 3

3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3

9,5 l

13 l l

16 l l l l l l

19 l l l l l l l

22 l l l l l l l

25 l l l l l l l

32 l l l l l l l l l

38 l l l l l l l

45 l l l l l

50 l l l l l

60 l l l

70 l l

80 l l

C
F

C
F

S
A

S
A

B
I

B
I

C
F

S
A

B
I

C
F

S
A

B
I

C
F

S
A

B
I

C
F

S
A

B
I

0386 
3.9 = 1/4
4.2 = 1/4
4.8 = 5/16
5.5 = 5/16
6.3 = 3/8

3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3 8.0

9,5 l l l l l l l l l l

13 l l l l l l l l l l l l

16 l l l l l l l l l l l l l l

19 l l l l l l l l l l l l l l

22 l l l l l l l l l l l l l

25 l l l l l l l l l l l l l

32 l l l l l l l l l l l l

38 l l l l l l l l l l l l

45 l l l l l l l l l l l

50 l l l l l l l l l l l l

60 l l l l l l l l l

70 l l l

C
F

C
F

S
A

S
A

C
F

S
A

C
F

S
A

C
F

S
A

C
F

C
F

S
A

S
A

0380

0386
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CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2 
BI = Bimetaal A2 

INDUSTRIE

TOEPASSINGEN

BOORSCHROEF -DIN 7504 O/P
   -ISO 15482

Boorschroef met een verzonken kop.

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit    l Goedkeuring op aanvraag

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2 

PLAATSCHROEF -DIN 7976 
   -ISO 1479

Zelftappende plaatschroef met een zeskantkop.
TOEPASSINGEN

Schroeven met andere DIN en/of ISO zijn op 
aanvraag verkrijgbaar in blank of gepoedercoat .
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0379
3.9 = TX 15
4.2 = TX 20
4.8 = TX 20
5.5 = TX 25
6.3 = TX 25

3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3

9,5 l l l l

13 l l l l l l l l l l

16 l l l l l l l l l l l l l l l l

19 l l l l l l l l l l l l l l l l

22 l l l l l l l l l l l l l l l l

25 l l l l l l l l l l l l l l l l

32 l l l l l l l l l l l l l l l l

38 l l l l l l l l l l l l l l l l

45 l l l l l l l l l l l l l l l l

50 l l l l l l l l l l l l l

60 l l l l l l l l l l l

70 l l l l

80 l l

C
F

C
F

S
A

S
A

S
B

S
B

C
F

S
A

S
B

C
F

S
A

S
B

C
F

S
A

S
B

C
F

S
A

S
B

0385
3.9 = TX 15 
4.2 = TX 20
4.8 = TX 20
5.5 = TX 25
6.3 = TX 25

3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3

9,5 l l l l

13 l l l l l l l l l l l

16 l l l l l l l l l l l l l l l

19 l l l l l l l l l l l l l l l

22 l l l l l l l l l l l l

25 l l l l l l l l l l l l l l l

32 l l l l l l l l l l l l l l

38 l l l l l l l l l l l l l l

45 l l l l l l l l l l l l

50 l l l l l l l l l l l l

60 l l l l l l l l

70 l l l l

80 l l l l

C
F

C
F

S
A

S
A

S
B

S
B

C
F

S
A

S
B

C
F

S
A

S
B

C
F

S
A

S
B

C
F

S
A

S
B

0379

0385
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CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2 
SB = Roestvaststaal A4 

PLAATSCHROEF  -DIN 7981 
   -ISO 14585

Zelftappende plaatschroef met een bolkop.

INDUSTRIE

TOEPASSINGEN

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit    l Goedkeuring op aanvraag

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2 
SB = Roestvaststaal A4

PLAATSCHROEF -DIN 7982 
   -ISO 14586

Zelftappende plaatschroef met een verzonken kop.
TOEPASSINGEN

Schroeven met andere DIN en/of ISO zijn op 
aanvraag verkrijgbaar in blank of gepoedercoat .
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0384
3.9 = TX 15
4.2 = TX 20
4.8 = TX 20
5.5 = TX 25
6.3 = TX 25

3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3

9,5 l l  l l l l

13 l l l l l l l l l l l l l

16 l l l l l l l l l l l l l l l l l l

19 l l l l l l l l l l l l l l l l l l

22 l l l l l l l l l l l l l l l l l l

25 l l l l l l l l l l l l l l l l l l

32 l l l l l l l l l l l l l l l l l l

38 l l l l l l l l l l l l l l l l l l

45 l l l l l l l l l l l l l l l l l

50 l l l l l l l l l l l l l l l l l

60 l l l l l l l l l l l l l l l

70 l l l l l l l l

80 l l l

C
F

C
F

S
A

S
A

S
B

S
B

C
F

S
A

S
B

C
F

S
A

S
B

C
F

S
A

S
B

C
F

S
A

S
B

0374
4.8 = #4
5.5 = #5
6.3 = #5

3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3

9,5

13 l l l l l

16 l l l l l l

19 l l l l l l

22 l l l l l l

25 l l l l l l

32 l l l l l l

38 l l l l l l

45 l l l l l l

50 l l l l l l

60 l l l l l

70 l l l l l

80 l l l

90 l l l

100 l

S
A

S
A

S
B

S
B

S
A

S
B

S
A

S
B

S
A

S
B

S
A

S
B

0384

0374
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CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2 
SB = Roestvaststaal A4 

PLAATSCHROEF -DIN 7983
   -ISO 14587

Zelftappende plaatschroef met een lenskop.

INDUSTRIE

TOEPASSINGEN

A=Klemdikte    B=Boorcapaciteit    l Goedkeuring op aanvraag

SA = Roestvaststaal A2
SB = Roestvaststaal A4

PLAATSCHROEF -DIN 912
   -ISO 4762

Zelftappende plaatschroef met een cilinderkop.
TOEPASSINGEN

Schroeven met andere DIN en/of ISO zijn op 
aanvraag verkrijgbaar in blank of gepoedercoat .



HOUTBOUW

Meer informatie? 

Neem contact met ons op: sales@ipex-group.com 

Of bezoek onze website.

w w w. i p e x - g r o u p . n l
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IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

IPEX NEDERLAND BV

Pb 82 - 7468 ZH
Enter / the Netherlands
 +31 (0) 547 384635 
 +31 (0) 547 384637
 info@ipex-group.com
 www.ipex-group.nl
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3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 10.0

12 l l l

16 l l l l l l

20 l l l l l l l l l l l

25 l l l l l l l l

30 l l l l l l l l l l

35 l l l l l l l l

40 l l l l l l l l l l

45 l l l l l l l l l l

50 l l l l l l l l l l

60 l l l l l l l l l

70 l l l l l l l l l

80 l l l l l l

90 l l l l l

100 l l l l l l

110 l l l l l l

120 l l l l l l

140 l l l l

160 l l l l

180 l l l l

200 l l l l

220 l l l l

240 l l l l

260 l l l l

280 l l l l

300 l l l

320 l

340 l

360 l

380 l

400
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F
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F

C
F

C
F

C
F
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F
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F
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F
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A
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A
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B 

C A 

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2 
SB = Roestvaststaal A4

SPAANPLAATSCHROEF

Verzonken TX of PZD kop met deeldraad. 

HOUTBOUW

TOEPASSINGEN

l Goedkeuring op aanvraag

A - DRAAD Ø B - KOP Ø C - KOPDIKTE

3.0 6.0 1.9 TX 10 PZD 2
3.5 7.0 2.1 TX 15 PZD 2 
4.0 8.0 2.5 TX 20 PZD 2
4.5 9.0 2.7 TX 20 PZD 3
5.0 10.0 3.0 TX 25 -
6.0 12.0 3.6 TX 30 -
8.0 15.0 4.1 TX 30 -
10.0 19.0 4.7 TX 40 -
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3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0

12 l l l l

16 l l l l l l l l l l l l l

20 l l l l l l l l l l l l l l l

25 l l l l l l l l l l l l l l l

30 l l l l l l l l l l l l l l l l l

35 l l l l l l l l l l l l l l

40 l l l l l l l l l l l l l l

45 l l l l l l l l l l l l l

50 l l l l l l l l l l l l

60 l l l l l l l l l l l l

70 l l l l l l l l l l l l

80 l l l l l l l l

90 l l l l l l l l

100 l l l l l

110 l l l

120 l l l

140 l

160 l

C
F

C
F

C
F

C
F

C
F

C
F

S
A

S
A

S
A

S
A

S
A

S
A

S
B

S
B

S
B

S
B

S
B

S
B

0398

B 

C A 

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

TOEPASSINGEN

SPAANPLAATSCHROEF

Bolkop met deeldraad.

HOUTBOUW

l Goedkeuring op aanvraag

A - DRAAD Ø B - KOP Ø C - KOPDIKTE

3.0 6.0 2.5 TX 10 PZD 1
3.5 7.0 2.6 TX 10 - 
4.0 8.0 3.0 TX 20 PZD 2
4.5 9.0 3.1 TX 20 PZD 2
5.0 10.0 3,7 TX 25 PZD 2
6.0 12.0 4.7 TX 25 PZD 3

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2 
SB = Roestvaststaal A4
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3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0

12 l l l l

15 l l l l l l l l l l l l l

20 l l l l l l l l l l l l l l l

25 l l l l l l l l l l l l l l l

30 l l l l l l l l l l l l l l l l l

35 l l l l l l l l l l l l l l

40 l l l l l l l l l l l l l l

45 l l l l l l l l l l l l l

50 l l l l l l l l l l l

60 l l l l l l l l l

70 l l l l l l l l l

80 l l l l l l

C
F

C
F

S
A

S
A

S
B

S
B

C
F
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A

S
B
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F
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A
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B
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A
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B
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F
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A
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B

0393

B 

C A 

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

SPAANPLAATSCHROEF

Verzonken TX of PZD kop met volledige draad.

HOUTBOUW

TOEPASSINGEN

l Goedkeuring op aanvraag

A- DRAAD Ø B - KOP Ø C - KOPDIKTE

3.0 6.0 1.9 TX 10 -
3.5 7.0 2.1 TX 10 - 
4.0 8.0 2.5 TX 20 PZD 2
4.5 9.0 2.7 TX 20 PZD 2
5.0 10.0 3.0 TX 25 PZD 2
6.0 12.0 3.6 TX 25 PZD 3

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2 
SB = Roestvaststaal A4
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3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0

12 l l l l

15 l l l l l l l l l l l l

20 l l l l l l l l l l l l l

25 l l l l l l l l l l l l l

30 l l l l l l l l l l l l l l

35 l l l l l l l l l l l

40 l l l l l l l l l l l

45 l l l l l l l l l l

50 l l l l l l l l

60 l l l l l l l l

C
F

C
F

S
A

S
A

S
B

S
B

C
F

S
A

S
B

C
F

S
A

S
B

C
F
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A

S
B

C
F
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A
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B

0399

B 

C A 

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

HOUTBOUW

SPAANPLAATSCHROEF

Bolkop met volledige draad en een 
kopdiameter van 7,9 mm.

TOEPASSINGEN

l Goedkeuring op aanvraag

A - DRAAD Ø B - KOP Ø C - KOPDIKTE

3.0 6.0 2.5 TX 10 PZD 1
3.5 7.0 2.6 TX 10 - 
4.0 8.0 3.0 TX 20 PZD 2
4.5 9.0 3.1 TX 20 PZD 2
5.0 10.0 3,7 TX 25 PZD 2
6.0 12.0 4.7 TX 25 PZD 3

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2 
SB = Roestvaststaal A4
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3.0 = TX 10
3.5 = TX 15
4.0 = TX 20
4.5 = TX 20
5.0 = TX 25
6.0 = TX 30

3.0 = TX 10
3.5 = TX 15
4.0 = TX 20
4.5 = TX 20
5.0 = TX 25
6.0 = TX 30

4.0 4.5 5.0 6.0

30 l l

35 l l l l l

40 l l l l l

50 l l l l l l

60 l l l l l l

70 l l l l l l

80 l l l l l l l

90 l l

100 l

120 l

140 l

160 l

C
F

C
F

S
A

S
A

C
F

S
A

C
F

S
A

4.0 4.5 5.0 6.0

35

40

45

50 l l

60 l l

70 l l

80 l l

90

100

S
B

S
B

S
B

S
N

S
B

0375

0458

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

SPAANPLAATSCHROEF

Boorschroef met een verzonken kop en freesribben.

VLONDERSCHROEF

Zelfborende houtschroef t.b.v. vlonderplanken,
met freesribben.

HOUTBOUW

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2

SB = Roestvaststaal A4
SN = Roestvaststaal 410+
         coating

l Goedkeuring op aanvraag
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3.5 = TX 20
4.0 = TX 20
4.5 = TX 20
5.0 = TX 25
6.0 = TX 30
8.0 = TX 40
 10 = TX 40

3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 10.0

30 l l l l l l l l

40 l l l l l l l l l

45 l l l l l l l l l

50 l l l l l l l l

60 l l l l l l l l

70 l l l l l l l l

80 l l l l l l

90 l l l l

100 l l l l l l l

110 l l l l l l l

120 l l l l l l l

140 l l l l l l

160 l l l l l l

180 l l l l l l

200 l l l l l l

220 l l l l l l

240 l l l l l l

260 l l l l l l

280 l l l l l l

300 l l l l l

320 l l l

340 l l l

360 l l l

380 l l l

400 l l

420 l

440 l

460

480

500

C
F

C
F

C
F

C
F

C
F

C
F

C
F
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A

S
A
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A
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A
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A
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IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2
SB = Roestvaststaal A4

TOEPASSINGEN

HOUTSCHROEF

Deze schroef met een verzonken kop is speciaal 
ontworpen voor constructieve houtbouw. De speciale 
punt en het speciale draad zorgt voor minder splijting 
van het hout en een laag indraaimoment. 

Daarnaast maakt het kenmerkende buigmoment in 
de schroef deze geschikt voor bewegingen in houten 
constructies. 

HOUTBOUW

l  Voorzien van goedkeuring Zulassung Z-9.1-626     Z-9.1-630     Z-9.1-661         l Goedkeuring op aanvraag   
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6.0 8.0 10.0

80 l l l l

90 l l l

100 l l l l l

120 l l l l

140 l l l l

160 l l l l

180 l l l l

200 l l l l

220 l l l l

240 l l l l

260 l l l l

280 l l l l

300 l l l l

320 l l l

340 l l l

360 l l l

380 l l l

400 l l l

420 l

440 l

460 l

480

500

C
F

C
F

C
F

S
A

S
A

S
A

6.0 = TX 30
8.0 = TX 40
 10 = TX 40

0402

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2

TOEPASSINGEN

HOUTSCHROEF

Deze schroef met een schotel kop is speciaal ontworpen 
voor constructieve houtbouw. De speciale punt en het 
speciale draad zorgt voor minder splijting van het hout 
en een laag indraaimoment. 

Daarnaast maakt het kenmerkende buigmoment in 
de schroef deze geschikt voor bewegingen in houten 
constructies.

HOUTBOUW

l  Voorzien van goedkeuring Zulassung Z-9.1-626     Z-9.1-630     Z-9.1-661         l Goedkeuring op aanvraag   
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6.0 = TX 30
8.0 = TX 40
 10 = TX 40

CF SA

6.0 x 180 TX 30 l

6.0 x 200 TX 30 l

6.0 x 220 TX 30 l

6.0 x 240 TX 30 l

6.0 x 260 TX 30 l

6.0 x 280 TX 30 l

6.0 x 300 TX 30 l

6.0 x 320 TX 30 l

6.0 x 340 TX 30 l

6.0 x 360 TX 30 l

6.0 x 380 TX 30 l

6.0 x 400 TX 30 l

6.0 x 420 TX 30 l

8.0 x 180 TX 40 l

8.0 x 200 TX 40 l 

8.0 x 220 TX 40 l

8.0 x 240 TX 40 l

8.0 x 260 TX 40 l

8.0 x 280 TX 40 l

8.0 x 300 TX 40 l

8.0 x 320 TX 40 l

8.0 x 340 TX 40 l

8.0 x 360 TX 40 l

8.0 x 380 TX 40 l

8.0 x 400 TX 40 l

8.0 x 420 TX 40 l

0477

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

TOEPASSINGEN

HOUTSCHROEF

Houtschroef met een kopdiameter van 14,8 mm,
voor dak isolatie systemen.

HOUTBOUW

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2

MAAT

l Goedkeuring op aanvraag
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4.5

20 l l

25 l l

30 l l

35 l l

40 l l

45 l l

50 l l

55 l l

60 l l

65 l l

80 l l

90 l l

100 l l

120 l l

150 l l

S
A

S
K

4.5 = TX 20

4.5

20 l l

25 l l

30 l l

35 l l

40 l l

45 l l

50 l l

55 l l

60 l l

65 l l

80 l l

90 l l

100 l l

120 l l

150 l l

S
A

S
K

4.5 = PZ 2

0404

0366

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

SA = Roestvaststaal A2
SK = Roestvaststaal A2
        verkopert

SPENGLERSCHROEF

Houtschroef, liseko kop met een liseko ring 
(15 mm of 20 mm) naar keuze.

HOUTBOUW

TOEPASSINGEN

l Goedkeuring op aanvraag

SA = Roestvaststaal A2
SK = Roestvaststaal A2
        verkopert

SPENGLERSCHROEF

Houtschroef, liseko kop met een liseko ring 
(15 mm of 20 mm) naar keuze.

TOEPASSINGEN
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SN

3.2 x 40 TX 10 l

3.2 x 50 TX 10 l

3.2 x 60 TX 10 l

4.0 x 40 TX 15 l

4.0 x 50 TX 15 l

4.0 x 60 TX 15 l

SN SA SB

4.0 x 40 TX 15 l l l

4.0 x 50 TX 15 l l l

4.0 x 60 TX 15 l l l

5.0 x 40 TX 25 l l l

5.0 x 50 TX 25 l l l

5.0 x 60 TX 25 l l l

5.0 x 70 TX 25 l l l

5.0 x 80 TX 25 l l l

5.0 x 90 TX 25 l l l

5.0 x 100 TX 25 l l l

0741

0742

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

HOUTSCHROEF

Houtschroef, met kleine boorpunt, geschikt voor 
houten gevelbekleding.

HOUTSCHROEF 

Houtschroef, met kerfpunt, geschikt voor 
houten gevelbekleding.

HOUTBOUW

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

SN = Roestvaststaal 410

SN = Roestvaststaal 410
SA = Roestvaststaal A2
SB = Roestvaststaal A4

MAAT

MAAT

l Goedkeuring op aanvraag



VERANKERING

Meer informatie? 

Neem contact met ons op: sales@ipex-group.com 

Of bezoek onze website.

w w w. i p e x - g r o u p . n l
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VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERAN-

VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERAN-

VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERAN-

VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERAN-

VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERAN-

VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERAN-

VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERAN-

VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERAN-

KERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     

VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERAN-

KERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     

VERANKERING     VERANKERING     VERANKERING     
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IPEX NEDERLAND BV

Pb 82 - 7468 ZH
Enter / the Netherlands
 +31 (0) 547 384635 
 +31 (0) 547 384637
 info@ipex-group.com
 www.ipex-group.nl
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0339

0341

0340

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

MAAT KLEMDIKTE (MM) CF

8 x 110 10 TX 25 l

10 x 110 10 TX 30 l

MAAT KLEMDIKTE (MM) CF

10 x 110 10 TX 30 l

10 x 160 60 TX 30 l

10 x 210 110 TX 30 l

MAAT KLEMDIKTE (MM) CF

10 x 110 10 SW 13 l

10 x 160 60 SW 13 l

VERANKERING

TOEPASSINGEN

CF = Verzinkt staal 

CF = Verzinkt staal 

CF = Verzinkt staal 

  l Goedkeuring op aanvraag

TSM-PB CELLENBETONSCHROEF

Zelftappende schroef voor cellenbeton.

TSM-PB CELLENBETONSCHROEF

Zelftappende schroef voor cellenbeton.

TSM-PB CELLENBETONSCHROEF

Zelftappende schroef voor cellenbeton.
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0342

0344
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CF = Verzinkt staal 
SB = Roestvaststaal A4

CF = Verzinkt staal 
SB = Roestvaststaal A4

lVoorzien van goedkeuring Zulassung                                     ETA-06/0124  -  R 30 / R120

TSM BETONSCHROEF

Schroefanker voor gescheurd en ongescheurd beton.

TSM BETONSCHROEF

Schroefanker voor gescheurd en ongescheurd beton.

VERANKERING

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

MAAT VOORBOREN CF SB

5 x 40 5 TX 25 / TX 30 l

6 x 60 6 TX 25 / TX 30 l

6 x 80 6 TX 25 / TX 30 l

6 x 90 6 TX 25 / TX 30 l

MAAT VOORBOREN CF SB

5 x 50 5 TX 25 / TX 30 l

6 x 60 6 TX 25 / TX 30 l

6 x 80 6 TX 25 / TX 30 l

6 x 90 6 TX 25 / TX 30 l
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0343

0357
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lVoorzien van goedkeuring Zulassung                                     ETA-06/0124  -  R 30 / R120

CF = Verzinkt staal 
SB = Roestvaststaal A4

CF = Verzinkt staal 
SB = Roestvaststaal A4

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

TSM BETONSCHROEF

Schroefanker voor gescheurd en ongescheurd beton.

TSM BETONSCHROEF

Schroefanker voor gescheurd en ongescheurd beton.

VERANKERING

MAAT VOORBOREN CF SB

6 x 60 6 SW 13 l

8 x 80 8 SW 16 l

8 x 90 8 SW 16 l

8 x 100 8 SW 16 l

8 x 120 8 SW 16 l

8 x 220 8 SW 16 l

10 x 65 10 SW 18 l

10 x 90 10 SW 18 l

10 x 95 10 SW 18 l

10 x 100 10 SW 18 l

10 x 105 10 SW 18 l

10 x 110 10 SW 18 l

10 x 115 10 SW 18 l

MAAT VOORBOREN CF SB

10x140  M12x35 10 SW 9 l

10x140  M12x55 10 SW 9 l
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A B C D E CF SB

M-6 7 5 35 100 l l

M-6 7 10 55 100 l l

M-6 7 15 55 100 l l

M-6 7 25 55 100 l l

M-6 7 30 55 100 l

M-6 7 40 55 100 l l

M-8 9 5 45 100 l l

M-8 9 10 50 100 l l

M-8 9 10 65 100 l l

M-8 9 15 65 100 l l

M-8 9 25 65 100 l l

M-8 9 35 65 100 l

M-8 9 45 65 100 l l

M-8 9 55 65 100 l l

M-10 12 10 50 50 l l

M-10 12 10 70 50 l l

M-10 12 15 70 50 l l

M-10 12 20 70 50 l l

M-10 12 45 70 50 l l

M-10 12 70 70 50 l l

M-10 12 100 70 50 l l

M-10 12 140 70 25 l l

0405 (1/2)

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

CF = Verzinkt staal
SB = Roestvaststaal A4 

lVoorzien van goedkeuring ETA

l Goedkeuring op aanvraag 

TOEPASSINGEN

MKT B

Doorsteekanker verzinkt voor montage in 
ongescheurd beton.

VERANKERING

A = Draad diameter 
B = Boorgat constructie
C = Klemdikte
D = Boordiepte
E = Verpakkingseenheid
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A B C D E CF SB

M-12 14 5 65 25 l l

M-12 14 10 80 25 l l

M-12 14 10 90 25 l

M-12 14 15 90 25 l l

M-12 14 30 90 25 l l

M-12 14 50 90 25 l l

M-12 14 85 90 25 l l

M-12 14 125 90 25 l

M-12 14 145 90 20 l

M-12 14 190 90 20 l

M-12 14 230 90 20 l

M-16 18 5 75 20 l l

M-16 18 15 90 20 l l

M-16 18 10 110 20 l l

M-16 18 30 110 20 l l

M-16 18 60 110 20 l l

M-16 18 80 110 10 l

M-16 18 100 110 10 l

M-20 22 10 100 10 l

M-20 22 5 130 10 l l

M-20 22 20 130 10 l

M-20 22 35 130 10 l l

M-20 22 60 130 10 l

M-20 22 95 130 10 l

0405 (2/2)

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

TOEPASSINGEN

MKT B

Doorsteekanker verzinkt voor montage in 
ongescheurd beton.

VERANKERING

A = Draad diameter 
B = Boorgat constructie
C = Klemdikte
D = Boordiepte
E = Verpakkingseenheid

CF = Verzinkt staal
SB = Roestvaststaal A4 

lVoorzien van goedkeuring ETA

l Goedkeuring op aanvraag 
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0406 (1/2)

A B C D E CF SB

M-8 9 10 60 100 l l

M-8 9 10 60 100 l l

M-8 9 30 60 100 l l

M-8 9 50 60 100 l l

M-8 9 100 60 50 l

M-10 12 10 75 50 l l

M-10 12 15 75 50 l l

M-10 12 20 75 50 l

M-10 12 30 75 50 l l

M-10 12 50 75 50 l l

M-10 12 75 75 50 l

M-12 14 15 90 25 l l

M-12 14 20 90 25 l l

M-12 14 30 90 25 l l

M-12 14 50 90 25 l l

M-12 14 65 90 25 l

M-12 14 85 90 25 l l

M-12 14 105 90 25 l

M-12 14 125 90 25 l l

M-12 14 145 90 20 l

M-12 14 160 90 20 l

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

TOEPASSINGEN

MKT BZ PLUS

Doorsteekanker verzinkt voor montage in 
gescheurd en ongescheurd beton.

VERANKERING

A = Draad diameter 
B = Boorgat constructie
C = Klemdikte
D = Boordiepte
E = Verpakkingseenheid

CF = Verzinkt staal
SB = Roestvaststaal A4 

lVoorzien van goedkeuring ETA

l Goedkeuring op aanvraag 
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A B C D E CF SB

M-16 18 15 110 20 l

M-16 18 25 110 20 l l

M-16 18 50 110 20 l l

M-16 18 80 110 10 l

M-16 18 100 110 10 l l

M-16 18 140 110 10 l

M-16 18 180 110 10 l

M-20 22 30 125 10 l l

M-20 22 60 125 10 l l

M-20 22 130 125 10 l l

M-20 22 150 125 10 l l

M-24 26 30 145 10 l

M-24 26 60 145 5 l

M-24 26 75 145 5 l

0406 (2/2)

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

TOEPASSINGEN

MKT BZ PLUS

Doorsteekanker verzinkt voor montage in 
gescheurd en ongescheurd beton.

VERANKERING

A = Draad diameter 
B = Boorgat constructie
C = Klemdikte
D = Boordiepte
E = Verpakkingseenheid

CF = Verzinkt staal
SB = Roestvaststaal A4 

lVoorzien van goedkeuring ETA

l Goedkeuring op aanvraag 
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A B C D E F CF

M-6 10 12 10 65 50 l

M-6 10 12 30 65 50 l

M-6 10 12 50 65 50 l

M-6 10 12 100 65 25 l

M-8 12 14 0 80 50 l

M-8 12 14 10 80 50 l

M-8 12 14 30 80 50 l

M-8 12 14 50 80 25 l

M-8 12 14 100 80 25 l

M-10 15 17 0 95 25 l

M-10 15 17 15 95 25 l

M-10 15 17 25 95 25 l

M-10 15 17 45 95 25 l

M-10 15 17 95 95 25 l

M-12 18 20 0 105 20 l

M-12 18 20 10 105 20 l

M-12 18 20 20 105 20 l

M-12 18 20 40 105 20 l

M-12 18 20 70 105 20 l

M-12 18 20 100 105 10 l

M-16 24 26 0 130 10 l

M-16 24 26 20 130 10 l

M-16 24 26 50 130 10 l

M-16 24 26 100 130 5

M-20 28 31 10 150 10 l

M-20 28 31 30 150 10 l

M-20 28 31 60 150 5 l

M-20 28 31 100 150 5 l

0407

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

TOEPASSINGEN

MKT SZ-B

Krachtkeilanker voor gebruik in gescheurd
en ongescheurd beton. 

VERANKERING

A = Draad diameter 
B = Boorgat constructie
C = Gat in constructie
D = Klemdikte
E = Boordiepte
F = Verpakkingseenheid

CF = Verzinkt staal 

lVoorzien van goedkeuring ETA

l Goedkeuring op aanvraag 
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A B C D E F CF

M-6 10 12 0 65 100 l

M-6 10 12 10 65 50 l

M-6 10 12 30 65 50 l

M-6 10 12 50 65 50 l

M-8 12 14 0 80 50 l

M-8 12 14 10 80 50 l

M-8 12 14 30 80 50 l

M-8 12 14 50 80 25 l

M-10 15 17 0 95 25 l

M-10 15 17 15 95 25 l

M-10 15 17 25 95 25 l

M-10 15 17 45 95 25 l

M-10 15 17 95 95 25 l

M-12 18 20 0 105 20 l

M-12 18 20 10 105 20 l

M-12 18 20 20 105 20 l

M-12 18 20 40 105 20 l

M-12 18 20 70 105 20 l

M-16 24 26 0 130 10 l

M-16 24 26 20 130 10 l

M-16 24 26 50 130 10 l

0408

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

TOEPASSINGEN

MKT SZ-S

Krachtkeilanker voor gebruik in gescheurd
en ongescheurd beton.

VERANKERING

A = Draad diameter 
B = Boorgat constructie
C = Gat in constructie
D = Klemdikte
E = Boordiepte
F = Verpakkingseenheid

CF = Verzinkt staal

lVoorzien van goedkeuring ETA

l Goedkeuring op aanvraag 
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A B C D E F CF

M-6 10 12 10 65 50 l

M-6 10 12 25 65 50 l

M-6 10 12 45 65 50 l

M-8 12 14 10 80 50 l

M-8 12 14 25 80 50 l

M-8 12 14 50 80 25 l

M-10 15 17 10 95 25 l

M-10 15 17 25 95 25 l

M-10 15 17 35 95 25 l

M-10 15 17 50 95 25 l

M-12 18 20 20 105 20 l

M-12 18 20 40 105 20 l

0409

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

A = Draad diameter 
B = Boordiameter
C = Gat in constructie
D = Klemdikte
E = Boordiepte
F = Verpakkingseenheid

CF = Verzinkt staal

MKT SZ-SK

Krachtkeilanker voor gebruik in gescheurd
en ongescheurd beton.

VERANKERING

TOEPASSINGEN

lVoorzien van goedkeuring ETA

l Goedkeuring op aanvraag 
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0410

A B C D E F SB

M-6 10 12 10 60 50 l

M-6 10 12 25 60 50 l

M-6 10 12 50 60 50 l

M-8 12 14 10 70 50 l

M-8 12 14 25 70 50 l

M-8 12 14 50 70 25 l

M-10 15 16 10 85 25 l

M-10 15 16 25 85 25 l

M-10 15 16 50 85 25 l

M-12 18 20 15 100 20 l

M-12 18 20 25 100 20 l

M-12 18 20 40 100 20 l

M-16 24 26 25 125 10 l

M-16 24 26 50 125 10 l

M-20 28 31 30 150 5 l

M-20 28 31 60 150 5 l

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

TOEPASSINGEN

MKT SL-B

Krachtkeilanker voor gebruik in ongescheurd beton.

VERANKERING

A = Draad diameter 
B = Boordiameter
C = Gat in constructie
D = Klemdikte
E = Boordiepte
F = Verpakkingseenheid

SB = Roestvaststaal A4 

lVoorzien van goedkeuring  Zulassung

l Goedkeuring op aanvraag 
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A B C D E F SB

M-6 10 12 10 60 50 l

M-6 10 12 25 60 50 l

M-6 10 12 50 60 50 l

M-8 12 14 10 70 50 l

M-8 12 14 25 70 50 l

M-8 12 14 50 70 25 l

M-10 14 16 10 85 25 l

M-10 14 16 25 85 25 l

M-10 14 16 50 85 25 l

M-12 18 20 15 100 20 l

M-12 18 20 25 100 20 l

M-12 18 20 40 100 20 l

M-16 24 26 25 125 10 l

M-16 24 26 50 125 10 l

M-20 28 31 30 150 5 l

M-20 28 31 60 150 5 l

0411

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

TOEPASSINGEN

MKT SL-S

Krachtkeilanker voor gebruik in ongescheurd beton. 

VERANKERING

A = Draad diameter 
B = Boordiameter
C = Gat in constructie
D = Klemdikte
E = Boordiepte
F = Verpakkingseenheid

SB = Roestvaststaal A4 

lVoorzien van goedkeuring  Zulassung

l Goedkeuring op aanvraag 
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A B C D E CF SB

M-8 10 110 80 10 l l

M-8 10 150 80 10 l l

M-10 12 115 90 10 l

M-10 12 130 90 10 l

M-10 12 165 90 10 l

M-10 12 190 90 10 l

M-12 14 135 110 10 l l

M-12 14 160 110 10 l l

M-12 14 180 110 10 l

M-12 14 210 110 10 l l

M-12 14 220 110 10 l l

M-12 14 250 110 10 l l

M-12 14 300 110 10 l l

M-14 16 170 120 10 l l

M-16 18 150 125 10 l

M-16 18 165 125 10 l l

M-16 18 190 125 10 l l

M-16 18 210 125 10 l

M-16 18 230 125 10 l l

M-16 18 250 125 10 l l

M-16 18 300 125 10 l l

M-20 25 220 170 10 l l

M-20 25 220 170 10 l l

M-20 25 220 170 10 l l

M-24 28 220 210 5 l

M-24 28 260 210 5 l l

M-24 28 300 210 5 l l

M-30 35 380 280 5 l l

0412

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

MKT V-A

Ankerstang voor V-P anker, voor gebruik in 
ongescheurd beton.

VERANKERING

A = Draad diameter 
B = Boordiameter
C = Gat in constructie
D = Boordiepte
E = Verpakkingseenheid

CF = Verzinkt staal
SB = Roestvaststaal A4 

TOEPASSINGEN

lVoorzien van goedkeuring  Zulassung

l Goedkeuring op aanvraag 
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A B C

8 10 10

10 12 10

12 14 10

14 16 10

16 18 10

20 25 10

24 28 5

30 35 5

0413

0414

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

MKT V-P

Chemische capsule V-P voor gebruik in ongescheurd beton 

MKT

Hulpstuk voor het monteren van ankerstangen.

VERANKERING

A = Draad diameter 
B = Boordiameter
C = Verpakkingseenheid

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

TYPE

M-8

M-10

M-12

M-16

M-20
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A B C D E CF SB

M-8 10 80 55 10 l l

M-8 10 95 55 10 l l

M-8 10 110 55 10 l l

M-10 12 85 65 10 l l

M-10 12 95 65 10 l l

M-10 12 105 65 10 l l

M-10 12 135 65 10 l l

M-10 12 175 65 10 l l

M-12 14 110 85 10 l l

M-12 14 125 85 10 l l

M-12 14 150 85 10 l l

M-12 14 200 85 10 l l

M-12 14 225 85 10 l l

M-12 14 265 85 10 l l

M-12 14 145 105 10 l l

M-12 14 180 105 10 l l

M-12 14 220 105 10 l l

M-16 18 180 130 10 l l

M-16 18 210 130 10 l l

M-16 18 250 130 10 l l

M-16 18 315 130 10 l l

M-20 24 230 180 5 l l

M-20 24 255 180 5 l l

M-20 24 305 180 5 l l

M-24 26 290 215 5 l l

M-24 26 340 215 5 l l

0425

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

TOEPASSINGEN

MKT VMZ- A

Ankerstang voor chemisch anker.
Voor gescheurd en ongescheurd beton.

VERANKERING

A = Draad diameter 
B = Boordiameter
C = Totale lengte
D = Boordiepte
E = Verpakkingseenheid

CF = Verzinkt staal
SB = Roestvaststaal A4 

lVoorzien van goedkeuring  ETA

l Goedkeuring op aanvraag 
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0426

0439
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TYPE INHOUD VERPAKKING

VMZ 345 345 ml. 12

TYPE INHOUD VERPAKKING

VMU 300 300 ml. 12

VMU 345 345 ml. 12

VM-X Mixer 1

MKT

Mortelpatronen voor VMZ-A ankerstang.
Voor gescheurd en ongescheurd beton.

MKT

Mortelpatronen voor stekeindmontage in
ongescheurd beton.

VERANKERING

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

Voorzien van goedkeuring ETA
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0428

0429

0427
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VERANKERING

A = Staaldiameter 
B = Boordiameter
C = Boordiepte
D = Verpakkingseenheid

A = Boorgat
B = Totale lengte
C = Voor draad / zeefhuls
D = Verpakkingseenheid

MKT

Hamerhuls voor stekeindmontage in ongescheurd beton.

MKT

Zeefhuls VM-SH (kunststof), voor montage in
gaatjessteen.

MKT

Binnendraadhuls VM-IG (staal verzinkt).

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

TYPE A B C D

VE - P10 10 13 85 10

VE - P12 12 15 110 10

VE - P16 14 18 130 10

VE - P16 16 20 140 10

VE - P20 20 24 185 10

TYPE A B C D

VM-SH 12x50 12 60 M6-M8 10

VM-SH 16x85 16 95 M8-M12 10

VM-SH 16x130 16 140 M8-M12 10

VM-SH 20x85 20 95 M16 10

TYPE A B C D

VM-IG M 6 10 10 12 x 50 10

VM-IG M 8 14 70 16 x 85 10

VM-IG M 10 16 70 20 x 85 10

VM-IG M 12 18 70 20 x 85 10
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0415

0416

0417

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

VERANKERING

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

MKT PISTOOL

MKT BLAASBALG

MKT STAALBORSTEL

TYPE

ZU-AP

TYPE

VM-P 345

VM-P 380 Standard

VM-P 380 Profi

TYPE

STB-H 14

STB-H 18

STB-H 28

STB 35
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A B C D CF SB

8x80 8 10 90 l l

8x100 8 30 110 l l

8x120 8 50 130 l l

8x140 8 70 150 l l

10x60 10 10 70 l l

10x80 10 30 90 l l

10x100 10 50 110 l l

10x120 10 70 130 l l

10x140 10 90 150 l l

10x160 10 110 170 l l

10x180 10 130 190 l l

10x200 10 150 210 l l

10x230 10 180 240 l l

10x260 10 210 270 l l

0482/0486

0482

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

TOEPASSINGEN

UNIVERSELE CONSTRUCTIEPLUG

0482 - Nylon plug, met een speciale schroef
0486 - Nylon plug, met een speciale schroef (verzonken kop)
geschikt voor:

Beton
Baksteen
Kalkzandsteen 
Cellenbeton / Gasbeton*
Lichtbeton

VERANKERING

A = Afmeting 
B = Boor diameter
C = Klemdikte
D = Boordiepte

CF = Verzinkt staal
SB = Roestvaststaal A4 

0486 VERZONKEN KOP

0486 VERZONKEN KOP

lVoorzien van goedkeuring  (Zulassung & ETA)

l Goedkeuring op aanvraag 
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0431

0430

IPEX  |  sales@ipex-group.com  |  www.ipex-group.nl

TYPE SCHROEF Ø

6.0 x 40 4.0 - 5.0

8.0 x 50 5.0 - 6.0

10.0 x 60 6.0 - 7.0

MAAT SCHROEF Ø

4.0 x 20 2.0 - 3.0

5.0 x 25 2.6 - 4.0

6.0 x 30 3.5 - 5.0

7.0 x 30 4.0 - 5.5

8.0 x 40 4.5 - 6.0

10.0 x 50 6.0 - 8.0

12.0 x 60 8.0 - 10.0

14.0 x 70 10.0 - 12.0

16.0 x 80 12.0 - 14.0

VERANKERING

PLUG

Nylon polyamide 6 plug zonder kraag, 
voor gebruik in massief materiaal.
Temp. bestendigheid:  - 40° C tot + 70° C.

MEGA PLUG

Polyethyleen mega plug met kraag, 
voor gebruik in massief en/of hol materiaal. 
Temp. bestendigheid: - 40° C tot + 70° C.

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN
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MAAT KLEMDIKTE NAGEL

CF SA 

5.0 x 25 5 l l

5.0 x 30 10 l l

5.0 x 35 15 l l

5.0 x 40 20 l l

5.0 x 50 30 l l

5.0 x 60 40 l l

6.0 x 25 1 l l

6.0 x 30 5 l l

6.0 x 35 10 l l

6.0 x 40 15 l l

6.0 x 50 25 l l

6.0 x 60 35 l l

6.0 x 80 55 l l

6.0 x 100 75 l l

8.0 x 50 10 l l

8.0 x 60 20 l l

8.0 x 80 40 l l

8.0 x 100 60 l l

8.0 x 120 80 l l

8.0 x 140 100 l l

0432

TOEPASSINGEN

NAGELPLUG

Nylon polyamide-6 nagelplug, voor gebruik in massief en/of 
hol materiaal. Temp. bestendigheid: - 40° C tot + 70° C.

VERANKERING

CF = Verzinkt staal
SB = Roestvaststaal A4 

  l Goedkeuring op aanvraag



244

0434

0433
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MAAT ISOLATIE DIAMETERS

8.0 x 60 30 - 40 90 45

8.0 x 80 50 - 60 90 45

8.0 x 100 70 - 80 90 45

8.0 x 120 90 - 100 90 45

8.0 x 140 110 - 120 90 45

8.0 x 160 130 - 140 90 45

MAAT ISOLATIE DIAMETERS

8.0 x 80 30 - 50 90 52

8.0 x 100 60 - 70 90 52

8.0 x 120 80 - 90 90 52

8.0 x 140 100 - 110 90 52

8.0 x 160 120 - 130 90 52

8.0 x 180 140 - 150 90 52

8.0 x 200 160 - 170 90 52

8.0 x 220 180 - 190 90 52

8.0 x 240 200 - 210 90 52

8.0 x 260 220 - 230 90 52

8.0 x 280 240 - 250 90 52

8.0 x 300 260 - 270 90 52

VERANKERING

ISOLATIEPLUG

Massief kunststof. Voor gebruik in massief materiaal.
Temp. bestendigheid: -40° C tot + 70° C.

Grote schoteldiameter voor bevestiging van zacht 
isolatiemateriaal. Kleine schotel voor vaster/harder 
isolatiemateriaal. 

ISOLATIEPLUG 2-DELIG

Massief kunststof met kunststof nagel. Voor gebruik in 
massief en/of hol materiaal.
Temp. bestendigheid: - 40° C tot + 70° C.

Grote schoteldiameter voor bevestiging van zacht 
isolatiemateriaal. Kleine schotel voor vaster/harder 
isolatiemateriaal.

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN
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MAAT ISOLATIE DIAMETERS

10 x 70 40 60

10 x 90 60 60

10 x 110 80 60

10 x 130 100 60

10 x 150 120 60

10 x 180 150 60

10 x 210 180 60

10 x 240 210 60

MAAT ISOLATIE DIAMETERS

8 x 90 60 60 l

8 x 110 80 60 l

8 x 130 100 60 l

8 x 150 120 60 l

8 x 170 140 60 l

8 x 190 160 60 l

8 x 210 180 60 l

8 x 240 210 60 l

VERANKERING

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

ISO - UNIVERSEELPLUG, 2-DELIG

Kunststof met een metalen stift. Voor gebruik in                           
massief materiaal. 
Temp. bestendigheid:  - 40° C tot + 70° C.

ISO - UNIVERSEELPLUG, 2-DELIG

Kunststof met een metalen stift. Voor gebruik in                              
massief en/of hol materiaal.
Temp. bestendigheid:  - 40° C tot + 70° C.

lVoorzien van goedkeuring  ETAG 014

l Goedkeuring op aanvraag 
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TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

MAAT BOORGAT

5.0 x 30 5 - 7

6.0 x 32 7 - 9 

8.0 x 38 10 - 12 

8.0 x 60 10 - 12 

10.0 x 60 12 - 14

MAAT BEVESTIGINGSDIKTE

5.0 x 26 6

6.0 x 30 5

6.0 x 40 10

6.0 x 50 20

6.0 x 60 30

6.0 x 80 50

6.0 x 100 70

VERANKERING

UNIVERSELE METALEN PLUG

Verzinkt staal, voor gebruik in massief en/of 
hol materiaal.

SLAGHULS

Verzinkte huls uit veerstaal voor gebruik in massief en/of hol 
materiaal.
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  l - Testreport MPA 3444-7404          -F12 TIDS / R

UNIVERSELE METALEN ANKER

Slagbevestiging voor houtwol cement platen. 
- Kleurkappen zijn verkrijgbaar in RAL 9003, 1015 en 7042.
- Verdeelplaten om de kop te vergroten.

ISOLATIEPLAAT ANKER

Informeer bij onze technische afdeling voor montage advies.

A = Lengte 
B = Plaatsingsdiepte
C = Pakketdikte
D = Kopdiameter
E = Boordiameter

CF = Verzinkt staal
SA = Roestvaststaal A2
 

TOEPASSINGEN

A (MM) B C D E CF SA

50 30 20 35 8 l l

70 30 50 35 8 l l

110 35 75 35 8 l l

140 40 100 35 8 l l

170 45 125 35 8 l l

200 50 150 35 8 l l

250 50 200 35 8 l l

300 50 250 35 8 l l

- - - 80 - l l
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A (MM) B C D E CF

50 25 25 37 6 l

75 25 50 37 6 l

85 25 60 37 6 l

100 25 75 37 6 l

125 25 100 37 6 l

135 25 110 37 6 l

150 25 125 37 6 l

175 25 150 37 6 l

200 25 175 37 6 l

225 25 200 37 6 l

250 25 225 37 6 l

275 25 250 37 6 l

300 25 275 37 6 l

325 25 300 37 6 l

0479
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  l - Testreport          -TIS6-125

HOUTWOL BETONSCHROEF

Betonschroef voor houtwol cement platen, voorzien van een 
kunststof kop in RAL 9003, 1015 en 7042.

ISOLATIEPLAAT SCHROEVEN

Informeer bij onze technische afdeling voor montage advies.

A = Lengte 
B = Plaatsingsdiepte
C = Pakketdikte
D = Kopdiameter
E = Boordiameter

CF = Verzinkt staal
 

TOEPASSINGEN
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0846

0839

CF

7.5 x 50 TX 30 l

CF

7.5 x 50 TX 30 l

18 mm

3,1 mm

18 mm

3,1 mm
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l Goedkeuring op aanvraag

MONTAGE SCHROEF HOUTWOLCEMENT- 
PLATEN & KANTPLANKEN 

Montageschroeven voor naadloze installaties van o.a. 
Houtwol isolatieplaten op diverse ondergronden, van beton, 
hout en staal tot 1,5 mm staal verzinkt, met een kop die 
dezelfde structuur heeft als houtwolcementplaten. 

Geschikt voor projecten met merken zoals Fibrolith, Tektalan, 
Heratekta en Heradesign-akoestiekplaten op beton. 

Ideaal voor een professionele en vrijwel onzichtbare 
montage. 

TOEPASSINGEN

CF = Verzinkt staal

MAAT

MONTAGE SCHROEF HOUTWOLCEMENT- 
PLATEN & KANTPLANKEN 

Montageschroeven voor naadloze installaties van o.a. 
Houtwol isolatieplaten op diverse ondergronden, van beton, 
hout en staal tot 1,5 mm staal verzinkt.

Geschikt voor projecten met merken zoals Fibrolith, Tektalan, 
Heratekta en Heradesign-akoestiekplaten op beton. 

ISOLATIEPLAAT SCHROEVEN

MAAT

CF = Verzinkt staal

TOEPASSINGEN
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A (MM) B C D E CF SM

70 30 40 20 * l

100 30 70 20 * l

130 30 100 20 * l

150 30 120 20 * l

175 30 145 20 * l

200 30 170 20 * l

225 30 105 20 * l

250 30 220 20 * l

300 30 270 20 * l

0448
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TOEPASSINGEN

HOUTWOL BETONSCHROEF

Universele schroef voor houtwol cement platen, 
voorzien van een liseko ring.
Geschikt voor montage in beton, hout, steen en gasbeton. 

ISOLATIEPLAAT SCHROEVEN

A = Lengte 
B = Plaatsingsdiepte
C = Pakketdikte
D = Kopdiameter
E = Boordiameter

CF = Verzinkt staal
SM = Roestvaststaal Marutex
 

  l Goedkeuring op aanvraag
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LENGTE BREEDTE GAT Ø

100 mm 50 mm 7,5 mm

TOEPASSINGEN

SMELT ANKER

Smelt anker (PA) voor brandwanden 

VERANKERING

SPECIFICATIE WAARDE EENHEID

Materiaal PA66 GF30

Standaard ISO

Dichtheid 1.36 g/cm3

Treksterkte 175 Mpa

Rek 2 %

Buigsterkte 240 MPa

Hardheid 120 R Scale

Slagsterkte 13 KJ/m2

Doorbuigingstemperatuur (Load< 0,45 MPa) 235 oC

Maximale werktemperatuur op korte termijn 149 oC

Maximale werktemperatuur op lange termijn 99 oC

Vormkrimp 0,2 - 0,6 %

Vochtigheidsabsorptie 6 %

Oppervlakte weerstand 1014 Ω

Punt van Fusie 255 oC

Versterkt glas 35 %





GEREEDSCHAPPEN

Meer informatie? 

Neem contact met ons op: sales@ipex-group.com 

Of bezoek onze website.

w w w. i p e x - g r o u p . n l
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IPEX NEDERLAND BV

Pb 82 - 7468 ZH
Enter / the Netherlands
 +31 (0) 547 384635 
 +31 (0) 547 384637
 info@ipex-group.com
 www.ipex-group.nl
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Ø LENGTE Ø LENGTE

3.0 46 / 16 4.5 58 / 24
3.1 49 / 18 4.6 58 / 24
3.1 49 / 18 4.7 58 / 24
3.2 49 / 18 4.8 62 / 26
3.3 49 / 18 4.9 62 / 26
3.4 52 / 20 5.0 62 / 26
3.5 52 / 20 5.1 62 / 26
3.6 52 / 20 5.2 62 / 26
3.7 52 / 20 5.3 62 / 26
3.8 55 / 22 5.5 66 / 28
3.9 55 / 22 5.7 66 / 28
4.0 55 / 22 5.8 66 / 28
4.1 55 / 22 5.9 66 / 28
4.2 55 / 22 6.0 66 / 28
4.3 58 / 24 7.5 74 / 34
4.4 58 / 24 8.5 79 / 37

Ø LENGTE

5.0 100
5.0 150
5.0 185
5.1 100
5.1 150
5.1 210
5.2 100
5.2 150
5.2 185
5.2 210
5.7 150
5.7 185
5.7 210
5.7 300
5.8 150
5.8 185
5.8 210
5.8 300

IZAR - HSS STUBBY / PLAATBOREN - 
SPLITPOINT DIN 1897 N

WERKÖ - HSS

Dakdekkersboren, Splitpoint

GEREEDSCHAPPEN
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Ø LENGTE Ø LENGTE Ø LENGTE Ø LENGTE

4.0 50/110 8.0 550/600 13.0 200/260 19.0 150/200
4.0 100/160 8.0 950/1000 13.0 250/310 19.0 400/450

13.0 400/450
5.0 50/110 9.0 100/160 20.0 150/200
5.0 80/140 9.0 150/210 14.0 100/160 20.0 250/300
5.0 100/160 14.0 150/120 20.0 400/450
5.0 150/210 9.5 100/160 14.0 200/260 20.0 550/600
5.0 250/310 14.0 250/310 20.0 950/1000

10.0 50/110 14.0 400/450
6.0 50/110 10.0 100/160 14.0 550/600 22.0 200/250
6.0 100/160 10.0 150/210 14.0 950/1000 22.0 250/300
6.0 150/210 10.0 200/260 22.0 400/450
6.0 200/260 10.0 250/310 15.0 100/160 22.0 550/600
6.0 200/260 10.0 300/350 15.0 150/210 22.0 950/1000
6.0 400/460 10.0 410/450 15.0 200/260

10.0 550/600 15.0 400/450 23.0 200/250
6.5 50/110 10.0 750/800 15.0 550/600 23.0 400/450
6.5 100/160 10.0 950/1000
6.5 150/210 16.0 100/160 24.0 200/250
6.5 200/260 11.0 100/160 16.0 150/210 24.0 400/450
6.5 250/310 11.0 150/210 16.0 250/310

11.0 200/260 16.0 400/450 25.0 200/250
7.0 50/110 11.0 250/310 16.0 550/600 25.0 400/450
7.0 100/160 16.0 750/800 25.0 550/600
7.0 150/210 12.0 100/160 16.0 950/1000 25.0 950/1000
7.0 200/250 12.0 150/210

12.0 200/260 17.0 150/210 26.0 200/250
8.0 50/110 12.0 250/310 17.0 250/310 26.0 400/450
8.0 100/160 12.0 400/450 17.0 400/450
8.0 150/210 12.0 550/600
8.0 200/260 12.0 950/100 18.0 150/210
8.0 250/310 18.0 250/300
8.0 350/400 13.0 100/160 18.0 400/450
8.0 400/460 13.0 150/210 18.0 550/600

SDS+ DAKDEKKERS BOREN

GEREEDSCHAPPEN
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MAATVOERING

115 x 3 x 22
180 x 3 x 22
230 x 3 x 22

MAATVOERING

115 x 3 x 22
180 x 3 x 22
230 x 3 x 22

DRONCO

Doorslijpschijven voor metaal.

DRONCO

Doorslijpschijven voor steen. 

GEREEDSCHAPPEN

Andere maten en toepassingen op aanvraag.

Andere maten en toepassingen op aanvraag.

LENGTE (M) HUIS (MM) BANDBREEDTE (MM)

5.0 70 19
8.0 85 25

ROLMAAT

LENGTE (MM) BEKLENGTE (MM)

248 32.0 Linkshandig
248 32.0 Rechtshandig

BLIKSCHAAR

T.b.v. knippen van profielen.
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BITS

Wij leveren alle mogelijke bits, voor vragen hierover kunt u contact 
opnemen met onze verkoop afdeling.

GEREEDSCHAPPEN
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Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan direct contact op via: 

info@ipex-group.com of bel 0547-384 635
IPEX Group | Vonderweg 14 | 7468 DC Enter

WIJ STAAN VOOR 

U KLAAR

Van de keuze in de beste profielen en 
schroeven, tips voor montage tot het 
ontwikkelen van een complete achter 
constructie: Onze adviseurs denken graag 
met u mee. 

Soms vraagt een goede montage van 
een gevel maatwerk; in kleur, afmeting of 
materiaal. Onze productie afdeling gaat 
graag voor uw project aan het werk. 
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