
VORGANGSWEISE PV- ANLAGEN NETZEBENE 7 

Grundlegendes: 

Pro Anlage (Anschluss) dürfen maximal 30kW errichtet werden. 

Ab 15kW Anlagen wird ein Zähler mit Leistungsmessung verbaut. 

Alles über 30kW wird als Anschluss in der Netzebene 6 ausgeführt. 

Dabei handelt es sich um die Einspeiseleistung des Wechselrichters 

(Wechselrichterengpassleistung).  

Der Einspeisezählpunkt darf NUR von einem konzessionierten Elektrounternehmen beantragt 

werden. 

Vorgangsweise: 

1. Beantragung des Einspeisezählpunktes durch konzessioniertes Elektrounternehmen

http://lnkiy.in/Wechselrichter-Liste

2. Netzberechnung und technische Prüfung durch Netzbetreiber (Stromverteilung)

Technische Anschlussbestimmungen

• http://lnkiy.in/Netzanschlussvertrag

Wechselrichterliste Österreichs Energie

• http://lnkiy.in/Technische-Ausfuehrungsbestimmungen

3. Ausstellung des Netznutzungsvertrages

Na ch  Erricht ung  d e r  PV- Anla g e   d urch  e in   konze ssio nie rt e s 
Ele kt ro unt e rne hm e n   e rfo lg t   d ie   Fert igstellung ! 

4. Stellen des Antrages zur Inbetriebnahme (Fertigmeldung)

http://lnkiy.in/Wechselrichterliste

• Foto vom Montageort des Wechselrichters

• Foto vom Typenschild des Wechselrichters

• Nachweis der eingestellten Q(U)-Regelung

5. Prüfung der Fertiggestellten Anlage und Erteilung der Einschalterlaubnis

http://lnkiy.in/Wechselrichter-Liste
http://lnkiy.in/Wechselrichterliste
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