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NOTA:

Ÿ Il produttore si riserva il diritto di modificare le materie prime che vengono utilizzate nella composizione dei prodotti;

Ÿ Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa presenti all'interno del presente catalogo;

Ÿ Il produttore si riserva il diritto di portare eventuali modifiche al presente catalogo;

Ÿ I colori, la luminosità o la texture della presente pubblicazione sono delle rappresentazioni a stampa e quindi solo 
indicativi e possono essere percepiti diversamente dalla realtà.
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QFORT significa comfort, qualità, calore (“q”) e solidità (“fort”), e “Progettato per resistere” è una 
promessa di valore che sosteniamo con argomenti affidabili e concreti:
a

• Capacità produttiva: tra le più moderne d'Europa, con sei strutture, su una superficie totale di 
28.000 m², adibite alla produzione di sistemi di porte e finestre in PVC e vetri termoisolanti;

• Logistica e capacità di trasporto: 12.000 m² di spazi logistici e un parco mezzi di oltre 410 unità;
• Certificazione di qualità rilasciata dall'Istituto IFT di Rosenheim – Germania; 
• La qualità delle porte e finestre termoisolanti QFORT è apprezzata dai partner d'Italia, Francia, 

Austria, Germania, Svizzera, Belgio, Olanda e Romania.

Per realizzare sistemi di porte e finestre termoisolante di alta qualità, l'azienda ha investito circa 70 milioni 
di euro in moderne capacità di produzione, logistica e distribuzione. Questi investimenti sono una garanzia 
che tutti i nostri clienti avranno porte e finestre ad alta prestazione che garantiranno comfort e sicurezza a 
lungo termine.

Chi siamo

Progettato per resistere
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Somfy, “Societé d'Outillage et de Mécanique de Faucigny”, è un produttore ai vertici mondiali
per le soluzioni per l'automazione delle case e degli edifici. La società è stata fondata in Francia, nel 1969.

Somfy crede fortemente nell'innovazione, tanto da farne uno dei pilastri dello sviluppo dell'azienda. La 
gamma di prodotti include quindi un'offerta globale adattata a tutti i tipi di applicazioni: motori per i sistemi di 
ombreggiamento interno ed esterno, finestre, soluzioni di oscuramento dinamico e tecnologie Smart Living.

Dal primo motore per avvolgibili alle unità di controllo per la casa intelligente, Somfy ha contribuito in questi 
50 anni d'attività alla creazione di uno stile di vita confortevole per milioni di utenti in tutto il mondo. Le 
soluzioni d'automazione evolutive e interconnesse soddisfano le loro esigenze di benessere, sicurezza ed 
efficienza energetica.

Partner
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Confort
Fresco “naturale” – Gli avvolgibili impediscono l'eccessivo 
riscaldamento della casa e offrono maggiore protezione contro 
l'effetto serra causato dai raggi solari, mantenendo una 
temperatura fresca all'interno, anche durante le calde giornate 
estive.
Ombra – Perché offrono flessibilità nel dosaggio della luce naturale, gli 
avvolgibili vi aiutano a dormire sonni tranquilli, anche durante il giorno, 
a ogni ora.  
Intimità – Grazie alla flessibilità nel regolare la luce naturale, gli avvolgibili vi 
aiutano a dormire sonni tranquilli, anche durante il giorno, aggiungendo 
privacy e comfort alle stanze.
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Protezione
Sicurezza e protezione – Essendo realizzati in alluminio, gli avvolgibili 
offrono maggiore sicurezza contro ospiti non desiderati. Inoltre, gli avvolgibili 
elettrici possono essere programmati per salire e scendere a determinati 
intervalli di tempo per simulare la presenza in casa.
Protezione contro gli insetti – Gli avvolgibili consentono l'integrazione
delle zanzariere, veri scudi che forniscono protezione dagli insetti, anche quando le
finestre sono aperte.
Protezione contro i capricci del clima – Tenendo conto delle variazioni climatiche
degli ultimi anni, come le inaspettate tempeste, gli avvolgibili rappresentano una vera
barriera, offrendo un'efficace protezione delle finestre.

Valore aumentato
Varie gamme di azionamenti – 
Gli avvolgibili possono essere azionati
manualmente o tramite un telecomando,
garantendo il comfort che hai sempre
sognato. Inoltre, grazie ai sistemi di ultima generazione,
possono anche essere gestiti via internet, ovunque voi siate.
Estetica – Possono essere realizzati in una larga varietà di 
colori, per armonizzarsi con la facciata dell'edificio.

Isolamento acustico
Isolamento acustico superiore – Le tapparelle 
del monoblocco sono coibentate con schiuma
poliuretanica, che crea un'ulteriore barriera
contro il rumore esterno.

Isolamento termico 
Isolamento termico – Gli avvolgibili riducono la 
perdita di calore attraverso le finestre durante 
l'inverno, quindi, il loro uso riduce il consumo di 
energia termica, mantenendo il calore nella casa.
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Avvolgibili monoblocco 
applicati (restauro)
 
Soluzione ideale per qualsiasi costruzione.
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ΔR – indica la resistenza termica aggiuntiva dovuta alla 
presenza del telo tapparelle. Più alto è il suo valore, più 
isolante è il telo tapparelle.

ΔR = 0,15 (m²K)/W per le tapparelle da 39 mm 
Reno 45 senza zanzariera integrata

ΔR = 0,12 (m²K)/W per le tapparelle da 39 mm 
Reno 45 con zanzariera integrata
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RENO 45
Cassonetto: Alluminio
Tapparelle: Alluminio
Guide: Alluminio
Lamella finale: Alluminio

• cassonetto in alluminio con design moderno, 
caratterizzato da un angolo smussato di 45 gradi;  

• il cassonetto monoblocco senza zanzariera 
integrata è disponibile in 5 dimensioni: 137, 150, 
165, 180, 205;

• il cassonetto monoblocco con zanzariera 
integrata è disponibile in 4 dimensioni: 150, 165, 
180, 205;

• le tapparelle sono realizzate in alluminio 43mm 
(standard) e 39mm (opzionale);

• elevata resistenza all'abrasione e agli agenti 
atmosferici;

•  l'azionamento dell'avvolgibile monoblocco 
può essere:

- manuale;
- tramite azionamento elettrico con 
trasmettitore a parete / telecomando;

- tramite un controllo “SMART” dal pc, tablet o 
smartphone.

Marrone scuro
RAL 8019

COLORI DISPONIBILI
CASSONETTO, GUIDE

Bianco
 

Argento
RAL 9006

Marrone
RAL 8014

Grigio antracite
RAL 7016

Noce**Grigio
RAL 7038

Rovere 
dorato*

Vedi pagina 24.

*Il colore Rovere dorato non è disponibile per il cassonetto da 150 mm con zanzariera integrata.
**Il colore Noce e non è disponibile per il cassonetto da 150 mm.

Per la disponibilità di altri colori, vi preghiamo di consultarci.

Sistema di ombreggiamento | Avvolgibili monoblocco applicati | RENO 45
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ΔR = 0,15 (m² K)/W per le tapparelle da 39 mm 
Reno SR senza zanzariera integrata

ΔR = 0,12 (m²K)/W per le tapparelle da 39 mm 
Reno SR con zanzariera integrata

ΔR – indica la resistenza termica aggiuntiva dovuta alla 
presenza del telo tapparelle. Più alto è il suo valore, più 
isolante è il telo tapparelle.
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Cassonetto: Alluminio
Tapparelle: Alluminio
Guide: Alluminio
Lamella finale: Alluminio

• cassonetto in alluminio con design arrotondato;

• il cassonetto monoblocco senza zanzariera 
integrata è disponibile in 5 dimensioni: 137, 150, 
165, 180, 205;

• il cassonetto monoblocco con zanzariera 
integrata è disponibile in 3 dimensioni: 150, 165, 
180;

• le tapparelle sono realizzate in alluminio 43mm 
(standard) e 39mm (opzionale);

• elevata resistenza all'abrasione e agli agenti 
atmosferici;

•  l'azionamento dell'avvolgibile monoblocco 
può essere:

- manuale;
- tramite azionamento elettrico con 
trasmettitore a parete / telecomando;

- tramite un controllo “SMART” dal pc, tablet o 
smartphone.

RENO SR

Marrone scuro
RAL 8019

COLORI DISPONIBILI
CASSONETTO, GUIDE 

Bianco
 

Argento
RAL 9006

Marrone
RAL 8014

Grigio antracite*
RAL 7016

Grigio
RAL 7038

Vedi pagina 24.

Sistema di ombreggiamento | Avvolgibili monoblocco applicati | RENO SR

*Il colore Grigio antracite non è disponibile per il avvolgibile monoblocco Reno SR con zanzariera integrata.

Per la disponibilità di altri colori, vi preghiamo di consultarci.
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Utilizzati principalmente per nuovi edifici, ma possono essere installati 
anche su edifici esistenti.

Avvolgibili monoblocco 
incorporati nella facciata
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• U = 0,80 W/(m² K) 165 mmsb per il cassonetto da
• R = 0,15 (m² K)/W per le tapparelle da 39 43 Δ  -

mm -  senza zanzariera integrata per  APEX-T  (
tutti cassonetti)

ΔR = 0,15 (m²K)/W per le tapparelle da 39-43 
mm - APEX-T con zanzariera integrata (per 
cassonetti 150 e 165)

ΔR = 0,1  (m²K)/W per le tapparelle da 39 3  2 -4
mm -  con zanzariera integrata per  APEX-T  (
cassonett  i 180 e 205)

U  – è il coefficiente di trasmittanza termica del cassonetto sb

monoblocco che misura la perdita di calore, di conseguenza 
determina la capacità del cassonetto monoblocco di 
conservare la temperatura all'interno. Più questo coefficiente 
tende a 0, migliore è l'isolamento fornito;
ΔR – indica la resistenza termica aggiuntiva dovuta alla 
presenza del telo tapparelle. Più alto è il suo valore, più 
isolante è il telo tapparelle.
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Cassonetto: Alluminio
Tapparelle: Alluminio
Guide: Alluminio
Lamella finale: Alluminio

• cassonetto in pvc con design dritto;

• il cassonetto monoblocco senza zanzariera 
integrata è disponibile in 5 dimensioni: 137, 150, 
165, 180, 205;

• il cassonetto monoblocco con zanzariera 
integrata è disponibile in 4 dimensioni: 150, 165, 
180, 205;

• le tapparelle sono realizzate in alluminio 43mm 
(standard) e 39mm (opzionale);

• elevata resistenza all'abrasione e agli agenti 
atmosferici;

•  l'azionamento dell'avvolgibile monoblocco 
può essere:

- manuale;
- tramite azionamento elettrico con 
trasmettitore a parete / telecomando;

- tramite un controllo “SMART” dal pc, tablet o 
smartphone.

APEX T 

NoceBianco
 

Grigio antracite
RAL 7016

Rovere 
dorato

Vedi pagina 24.

Sistema di ombreggiamento | Avvolgibili monoblocco incorporati nella facciata | APEX T

Marrone scuro
RAL 8019

Argento
RAL 9006

Marrone
RAL 8014

Grigio
RAL 7038

COLORI DISPONIBILI
CASSONETTO, GUIDE 

Per la disponibilità di altri colori, vi preghiamo di consultarci.

Windows
Textbox
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Destinati all'installazione in edifici di nuova costruzione e in quelli 
sottoposti a lavori di ristrutturazione e sostituzione delle finestre.

Avvolgibili monoblocco 
sovrapposti



20

•  = 0,73-0,97 W/(m²K) sb U per il cassonetto da 170 mm
2U  = 0,73-0,98 W/(m K) per il cassonetto da 210 mmsb 

U  = 0,85-1,0 W/(m K) per il cassonetto da 240 mm2
sb 

• R = 0,15 per le tapparelle da 39 mm Δ (m²K)/W 
NOVA senza zanzariera integrata

ΔR = 0,15 (m²K)/W per le tapparelle da 39 mm 
NOVA con zanzariera integrata

• D  = 48 dBn,e,w  per il cassonetto da 170mm
D  n,e,w = 48 dB per il cassonetto da 210mm
D  n,e,w = 47 dB per il cassonetto da 240mm

U  – è il coefficiente di trasmittanza termica del cassonetto sb

monoblocco che misura la perdita di calore, di conseguenza 
determina la capacità del cassonetto monoblocco di 
conservare la temperatura all'interno. Più questo coefficiente 
tende a 0, migliore è l'isolamento fornito;
ΔR – indica la resistenza termica aggiuntiva dovuta alla 
presenza del telo tapparelle. Più alto è il suo valore, più 
isolante è il telo tapparelle;
D  – misura il coefficiente di isolamento fonico in dB. Più n,e,w

alto è il suo valore, migliore è l'isolamento acustico.
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Cassonetto: PVC, opzionale con coperchio frontale in 
alluminio
Tapparelle: Alluminio
Guide: PVC o Alluminio 
Lamella finale: Alluminio

• ha un design moderno ed il profilo interno del 
cassonetto è disponibile sia nella versione 
standard, arrotondata, che nella versione 
opzionale, dritta;

• per il  da 170 mm - cassonetto la profondità 
massima del montaggio è  millimetri;180

• per il cassonetto da 210 mm - la profondità 
massima del montaggio è 180 millimetri;

• per il cassonetto da 240 mm - la profondità 
massima del montaggio è 200 millimetri;

• le tapparelle sono realizzate in alluminio 43mm 
(standard) e 39mm (opzionale);

• elevata resistenza all'abrasione e agli agenti 
atmosferici;

• I'isolamento del cassonetto è realizzato in 
polistirene grafite (di colore grigio) con proprietà 
di isolamento termico molto migliorate rispetto al 
classico polistirene espanso (di colore bianco);

• il avvolgibile monoblocco è disponibile anche 
nella variante con zanzariera integrata, la 
zanzariera essendo montata verso l`interno, 
protetta dal telo tapparelle

• opzionale: è possibile scegliere un profilo 
frontale intonacato, disponibile in tutta la gamma 
di colori del cassonetto.

Il cassonetto, le guide e la lamella finale sono disponibili in tutta la gamma di colori dalla 
mazzetta PVC QFORT.

A causa di processi diversi di pellicollatura e verniciatura si possono verificare delle differenze di 
sfumatura tra il colore delle tapparelle, le guide ed il cassonetto.

Per la scelta dei colori del cassonetto, vi chiediamo di rivolgersi alla mazzetta colori PVC, mentre 
per la scelta del colore delle tapparelle vi preghiamo di verificare la mazzetta “Tapparelle avvolgibili 
Monoblocco”. 

Su richiesta questo tipo di avvolgibile monoblocco può essere ordinato con guide e 
coperchio frontale del cassonetto in alluminio, verniciati nei colori RAL dalla mazzetta 
QFORT.

NOVA

Sistema di ombreggiamento | Avvolgibili monoblocco sovrapposti | NOVA

Vedi pagina 23.
Per la disponibilità di altri colori, vi preghiamo di consultarci.
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COLORI NOVA

Tapparelle in alluminio

39 mm Lamella
finale43 mmColori PVC

Cassonetto / guida

Colori alluminio

61 Alux Antracite11 Rovere Dorato

12 Noce

13 Rovere di Palude

16 Avorio

17 Grigio Antracite Rigato

18 Grigio Antracite Opaco

20 Rovere Sheffield 
Coloniale

21 Macor

25 Noce Terra 

26 Noce Rosso

27 Rovere Newcastle Kaki

28 Noce Coloniale

31 Rovere Santana

32 Rovere Sheffield Marrone

33 Rovere Sheffield Grigio

34 Rovere Sheffield Aperto

40 Jet Black 

4I Caffè Nero 2

42 Marrone Cioccolato

43 Blù Scuro

44 Verde Ramo

47 Rosso Rubino

49 Grigio Quartzo

46 Bordo 

48 Grigio Basalto

50 Grigio Argento

51 Grigio Agata

52 Bianco Papiro

54 Grigio Aperto

56 JetBlack Opaco

57 Verde Ramo Opaco

60 Alluminio Rigato

62 Alux DB 703 

64 Alux Grigio 
Alluminio Goffrato

69 Rovere Sheffield Concrete

68 Rovere Sheffield Alphine

67 Rovere Turner Malt

woodecwoodec

12 Rosso RAL 3003

18 Blu Scuro RAL 5011

43 Grigio Antracite
 Perlaceo Opaco

02 Bianco Simile
RAL 9016

23 Grigio Antracite
RAL 7016

01 Argento RAL 9006

04 Beige Scuro RAL 1019

05 Beige Simile RAL 1013

08 Marrone Scuro
RAL 8019

31 Grigio Aperto
RAL 7047

13 Verde RAL 6005

17 Verde Ramo RAL 6009

20 Nero RAL 9005

37 Grigio Alluminio
RAL 9007

RAL 8017 (P8017T)

RAL 9010 (PE9010TD)

RAL 1015 (P1015T)

RAL 3004 (P3004T)

09 Marrone RAL 8014

15 Avorio RAL 9001

03 Grigio RAL 7038 

34 Grigio Quarzo
RAL 7039

33 Grigio Basalto
RAL 7012

s

s

c

c

c

c

c

s

c

c
c

cc
c

c
RAL 7001 (P7001T)

RAL 7022 (TX7022DE)

RAL 5008 (PE5008TD)

RAL 5003 (PE5003TD)

RAL 5001 (P5001T)

c
c

c

s

s

s

c

s

s

c

c

c

s

s

s
c

cc
c

c

c19 Bordo RAL 3005

RAL 9010 (PE9010TD)

RAL 9006 (PE9006TX)

RAL 9007 (P9007TX)

RAL 7016 (PE7016TD)

RAL 8017 (P8017T)

RAL 9005 (PE9005TD)

RAL 1013 (PE1013TD)

RAL 1015 (P1015T)

RAL 6005 (PE6005TD)

RAL 3004 (P3004T)

RAL 3005 (P3005T)

RAL 5001 (P5001T)

RAL 5003 (PE5003TD)

RAL 5008 (PE5008TD)

Nero Sable 2100

Verde Sable 2500

Grigio Sable 2900

Punto Grigio

Grigio Antico

DB 703

s
s
s
s
s
s
s
c
c
c
c
c
c
c

RAL 5010 (P5010T) c
F

F

RAL 9016 (PE9016TD)

RAL 6009 (P6009T) c
RAL 7001 (P7001T)

RAL 7012 (PE7012TD)

RAL 7022 (TX7022DE)

RAL 7038 (P7038T)

RAL 7039 (P7039T)

RAL 8014 (PE8014TD)

RAL 9001 (P9001T)

c
c
c
c
c
c
c

s
Colori 

30 Rovere Dorato s
28 Noce s

36 Rovere di Palude s
26 Mogano c

52 Winchester c

s
s

c
c

c

* 13 Rovere di Palude

* 21 Macor

* 27 Rovere Newcastle 
Khaki

*La lamella finale in alluminio viene pellicolata.

Per la disponibilità di altri colori, vi preghiamo di consultarci.

F

F

F

F

F

14 Bianco Rigato

15 Bianco Brillante
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Progettato per resistere

COLORI APEX T

1

s

s

c

c

c

c

c

s

c

c
c

cc
c

c

c
c

c

s

s

s

c

s

s

c

c

c

s

s

s
c

cc
c

c

c

s

s

c

c

c

c

c

s

c

c
c

cc
c

c

c
c

c

s

s

s

c

s

s

c

c

c

s

s

s
c

cc
c

c

c

12 Rosso RAL 3003

18 Blu Scuro RAL 5011

43 Grigio Antracite
 Perlaceo Opaco

02 Bianco Simile
RAL 9016

23 Grigio Antracite
RAL 7016

01 Argento RAL 9006

04 Beige Scuro RAL 1019

05 Beige Simile RAL 1013

08 Marrone Scuro
RAL 8019

31 Grigio Aperto
RAL 7047

13 Verde RAL 6005

17 Verde Ramo RAL 6009

20 Nero RAL 9005

37 Grigio Alluminio
RAL 9007

RAL 8017 (P8017T)

RAL 9010 (PE9010TD)

RAL 1015 (P1015T)

RAL 3004 (P3004T)

09 Marrone RAL 8014

15 Avorio RAL 9001

03 Grigio RAL 7038 

34 Grigio Quarzo
RAL 7039

33 Grigio Basalto
RAL 7012

RAL 7001 (P7001T)

RAL 7022 (TX7022DE)

RAL 5008 (PE5008TD)

RAL 5003 (PE5003TD)

RAL 5001 (P5001T)

19 Bordo RAL 3005

12 Rosso RAL 3003

18 Blu Scuro RAL 5011

43 Grigio Antracite
 Perlaceo Opaco

02 Bianco Simile
RAL 9016

23 Grigio Antracite
RAL 7016

01 Argento RAL 9006

04 Beige Scuro RAL 1019

05 Beige Simile RAL 1013

08 Marrone Scuro
RAL 8019

31 Grigio Aperto
RAL 7047

13 Verde RAL 6005

17 Verde Ramo RAL 6009

20 Nero RAL 9005

37 Grigio Alluminio
RAL 9007

RAL 8017 (P8017T)

RAL 9010 (PE9010TD)

RAL 1015 (P1015T)

RAL 3004 (P3004T)

09 Marrone RAL 8014

15 Avorio RAL 9001

03 Grigio RAL 7038 

34 Grigio Quarzo
RAL 7039

33 Grigio Basalto
RAL 7012

RAL 7001 (P7001T)

RAL 7022 (TX7022DE)

RAL 5008 (PE5008TD)

RAL 5003 (PE5003TD)

RAL 5001 (P5001T)

19 Bordo RAL 3005

3

2

30 Rovere Dorato s
28 Noce s

36 Rovere di Palude s
26 Mogano c

52 Winchester c

s
s

c
c

c

Casso-
netto Guide

Tapparelle 
in alluminio

Lamella 
finale

39 mm43 mmAlluminioAlluminio

Per la disponibilità di altri colori, vi preghiamo di consultarci.

s
s

s
c

c52 Winchester

s
s

c
c

c

30 Rovere Dorato

28 Noce

36 Rovere di Palude

26 Mogano 

COLORI RENO

Il colore Grigio Antracite non è disponibile per il avvolgibile monoblocco Reno 45 con zanzariera integrata. 
Il colore Noce e non è disponibile per il cassonetto da 150 mm dell'avvolgibile monoblocco Reno 45.
Il colore Rovere Dorato non è disponibile per il cassonetto da 150 mm dell'avvolgibile monoblocco Reno 45 con zanzariera integrata.

1

2

3

Cassonetto
Tapparelle 
in alluminio

Lamella 
finale

Guide

45 43 mmSR 39 mmAlluminio
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Azionamenti elettrici e 
sistemi di comando locali 
o con comando remoto
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Adattatore (interfaccia tra il motore e l'albero)

Collegamenti rigidi Albero

Supporto motore (supporta la testa del motore)

Pezzo di battuta (supporto asse)

Rotaia guida Battuta

Motore

BUONO A SAPERSI sulla scelta delle motorizzazioni
I motori tubolari Somfy hanno diametri, 
potenze e tecnologie diverse (con filo o radio)

Supporto pezzo di battuta

Per qualsiasi tipo di avvolgibile, esiste un motore Somfy adatto: con funzionalità specifiche, 
vantaggi d'installazione unici e facili da usare.
Con le soluzioni Somfy, avete tecnologie adattate alle normative vigenti in materia e che migliorano 
l'efficienza energetica degli edifici. Gli apparecchi per l'automazione domestica offrono agli utenti 
maggiore comfort visivo e termico, riducendo al contempo i costi energetici.

VANTAGGI DELLE MOTORIZZAZIONI SOMFY:

*valido per dispositivi di controllo che supportano la funzione “MY”

Rilevamento 
degli ostacoli

Protezione 
antigelo

Resistenza ai tentativi 
d'apertura forzata

Impostazione automatica 
dei finecorsa

Conservano le impostazioni 
in caso d'interruzione di corrente

Consentono d'impostare 
una posizione preferita*

Progettato per resistere
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Scegliere la giusta componentistica

Motorizzazioni Moduli di controllo Unità di casa 
intelligente Sensori

Avvolgibili 
monoblocco 
applicati 

RENO 45,
RENO SR,
APEX T

+

NOVA

Oximo 50 io

● Situo 1 io II
● Situo 5 io II
● Chronis io
● Nina io
● Smoove io

● Tahoma Switch ● Sunis II 
Wirefree io

S&SO RS 100 io

● Situo 1 io II
● Situo 5 io II
● Chronis io
● Nina io
● Smoove RS 100 io

● Tahoma Switch ● Sunis II 
Wirefree io

Oximo 40 
Wirefree RTS

● Situo 1 RTS II
● Situo 5 RTS II
● Smoove 1 RTS

ILMO2 50 WT
● Smoove Uno WT
● Smoove Duo WT
● Smoove Uno io
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OXIMO 50 io 

VANTAGGI
Istallazione semplificata:
• La regolazione dei finecorsa si fa automaticamente 
se l'avvolgibile è dotato di arresti e collegamenti 
rigidi.
Più sicurezza:
• Maggiore sicurezza grazie alla chiave di 
crittografia a 128 bit, esclusivamente per ogni 
applicazione.
I controlli sono assicurati in tempo reale 
grazie alla tecnologia e all'unità di controllo 
con feedback:
• Consente la conferma della corretta esecuzione 
degli ordini ricevuti sui dispositivi di controllo con 
feedback.
•  La ripetizione fino a 8 volte, se necessario, dei 
radiocomandi, garantisce l'invio dei comandi inviati.
• Permette di monitorare il funzionamento in tempo 
reale dell'apparecchio.

Soluzione regolabile: 
• Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di 
avvolgibile esterno della tabella sopra menzionata.
Durata migliorata della vita del prodotto: 
•  Grazie a Somfy Drive Control™, il motore regola 
periodicamente la forza necessaria per sollevare il 
tappeto dalle tapparelle, per garantire il 
funzionamento ottimale dell'avvolgibile nel corso 
degli anni.
Protezione antigelo: 
• In caso di gelo, il motore si arresta per evitare 
danni all'avvolgibile al moment del sollevamento.
Protezione in caso di ostacoli: 
• L'avvolgibile si arresta automaticamente quando 
incontra un ostacolo durante la discesa.
Resistenza al furto con scasso: 
• L'avvolgibile scoraggia i tentativi di entrata con 
scasso.

• 4 modalità di regolazione: manuale/semiautomatica su-giù/completamente automatica (se l'avvolgibile è 
dotato di arresti e connessioni rigide).
 • Posizione preferita dell'avvolgibile, configurata in anticipo.
 • Ricevitore radio incorporato.
 • Comando radio io in tre bande di frequenza da 868 a 870Hz, con il segnale di controllo ripetuto fino a 8 volte.

Motore 230V – 50 Hz radio io per tutti i tipi di avvolgibili esterni

Progettato per resistere
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S&SO RS 100 io

Il motore tipo Plug-and-Play è unico nella sua classe e impressiona per le innovative e silenziose funzioni di 
avvio e arresto, nonché per il rilevamento degli ostacoli in modo integrato. Non serve alcuna configurazione, 
il motore identifica in modo indipendente la direzione di rotazione e le posizioni di fine corsa e può essere 
controllato a due diversi livelli di velocità, essendo un modello di riferimento per comfort acustico e lunga 
durata di funzionamento. RS-100 ha le specifiche Smart Home richieste per i nuovi edifici, diventando 
anche la soluzione ideale per maggiore sicurezza e comfort durante i lavori di ristrutturazione.

Funzioni che forniscono protezione contro il 
gelo e gli ostacoli
• In caso di gelo, il motore si arresta quando 
l'avvolgibile è sollevato e si arresta automaticamente 
quando incontra un ostacolo durante la discesa.
Soluzione universale:
• Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di 
avvolgibile esterno della tabella sopra menzionata.
Durata migliorata della vita del prodotto:
• Grazie a Somfy Drive Control™, il motore regola 
periodicamente la forza necessaria per sollevare il 
telo dalle tapparelle, per garantire il funzionamento 
ottimale dell'avvolgibile nel corso degli anni.

• Connettore estraibile con clip.
• 4 modalità di regolazione: manuale/semiautomatica su-giù/completamente automatica (se l'avvolgibile è 
dotato di arresti e connessioni rigide).
• Ricevitore radio incorporato.
• Comando radio io in tre bande di frequenza da 868 a 870Hz, con il segnale di controllo ripetuto fino a 8 volte.
• Punto di controllo locale raccomandato: Smoove Sensitive RS100 io.

Motore 230V - 50 Hz radio io per tutti i tipi di avvolgibili esterni

Sistema di ombreggiamento | Avvolgibili esterni | Motorizzazioni

VANTAGGI
Istallazione semplificata:
• Il motore consente la regolazione automatica dei 
finecorsa e del senso di rotazione (se dotato di 
arresti e collegamenti rigidi).
• Doppio isolamento: non richiede messa a terra.
La gestione del movimento
• Il motore ha due velocità di funzionamento. 
Consentono l'avvio e l'arresto silenzioso per 
garantire sia il comfort acustico sia l'affidabilità a 
lungo degli avvolgibili;
• I componenti dell'avvolgibile sono testati in oltre 
17.500 cicli completi di chiusura e apertura.
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NEW

 Iron NaturalArctic

• Design estetico e moderno: facile da usare, con supporto a muro elegante e discreto.

•Telecomando unidirezionale, con segnale luminoso che indica il livello della batteria.

 •Funzioni: su, giù, fermata e pulsante “my” per determinare la posizione intermedia.

SITUO 1 io II

Finitura: Pure, Arctic, Iron, Natural
Alimentazione: Baterie 3 V
Frequenza: io 868 - 870 MHZ
Temperatura d’utilizzo: - 20° / + 60°C
Larghezza: 42 mm
Altezza: 139 mm

Pulsante per determinare la 
posizione intermedia 
dell'avvolgibilesu

Profondità: 16 mm
Peso: 0,045 kg
Tipo di batteria: Cr2032 
Tensione: 1 x 3 V
Grado di protezione: Ip30
Performance radio: almeno 50 m in campo aperto

Pure

giù

Telecomando io homecontrol con 1 canale

Progettato per resistere
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Pulsante per determinare la 
posizione intermedia 
dell'avvolgibile

Pulsante per selezionare 
i canali

SITUO 5 io II

• Design estetico e moderno: facile da usare, con supporto a muro elegante e discreto.

• Facile da istallare e programmare: il pulsante “prog” consente l'interconnessione istantanea tra l'applicazione 
motorizzata e il telecomando; 

• Funzioni: su, giù, fermata e pulsante “my” per determinare la posizione intermedia.

Telecomando centralizzato di gruppo con 5 canali

NEW

 Iron NaturalArcticPure

su

giù

Sistema di ombreggiamento | Avvolgibili esterni | Sistemi di comando

Finitura: Pure, Arctic, Iron, Natural
Alimentazione: Baterie 3 V
Frequenza: io 868 - 870 MHZ
Temperatura d’utilizzo: - 20° / + 60 °C
Lunghezza: 139 mm
Larghezza: 42 mm

Profondità: 16 mm
Peso: 0,045 kg
Tipo di batteria: Cr2032 
Tensione: 1 x 3 V
Grado di protezione: Ip30
Performance radio: almeno 50 m in campo aperto
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Modo di funzionamento 
on/acceso
Funzione centralizzata

Modo 
Funzione 
Simulazione di 
presenza

Modo di funzionamento 
on/acceso
Funzione Orologio 
programmabile

CHRONIS io

• Soluzione radio io-homecontrol per gestione un'applicazione io oppure 1 gruppo di applicazioni io.
• 4 comandi automatici al giorno.
• Grande schermo retroilluminato per facilitare la lettura delle informazioni visualizzate.
• Programma cosmico: gli apparecchi si spengono automaticamente di notte.
• Modo orologio ON: l'orologio è attivato, la casa prende vita secondo il programma configurato 
(programmazione di 4 periodi di tempo al giorno, programmazione di una settimana da un giorno all'altro).
• Modo aleatorio, simulazione della presenza: gli apparecchi motorizzati sono attivati autonomamente secondo 
le pianificazioni effettuate.
• Modo manuale, programmazione dell'orologio OFF, centralizzazione: l'orologio è spento e l'utente può avere 
nuovamente controllo dell'apparecchio.
• Cambio automatico dell'ora legale/solare.

Frequenza: io 868 - 870 MHZ
Temperatura d’utilizzo: - 20° / + 60 °C
Lunghezza: 120 mm
Larghezza: 80 mm

Pulsante di selezione degli 
indicatori di funzionamento 
per accesso rapido e facile 
selezione della modalità di 
controllo desiderata.

Pulsante «Stop» o il pulsante 
“my” per stabilire la posizione 
intermedia (posizione 
aggiuntiva facile da 
programmare e modificare).

Grande schermo retroilluminato per facile 
lettura delle informazioni visualizzate.

Spessore: 21 mm
Tensione: 2 x 1,5 V
Grado di protezione: IP 20

Unità di controllo a muro, programmabile, con 1 canale

su

giù

Progettato per resistere
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NINA io

• Telecomando centralizzato per inviare scenari per la gestione delle apparecchiature domestiche: con un 
semplice tocco dello schermo è possibile selezionare, includere in un gruppo, salvare e controllare la 
posizione di tutti gli apparecchi di ombreggiamento della casa.
• Possibilità di configurare i parametri di fino a 60 singole applicazioni e fino a 30 gruppi di applicazioni;
• Controllo naturale: con un solo gesto possono essere controllati gli apparecchi senza alcuno sforzo, grazie 
al controllo gestuale.
• Con un design piacevole ed ergonomico, il telecomando si adatta alla decorazione interna.
• Il telecomando Nina si adatta alle Sue esigenze e apparecchi, aiutandoti a risparmiare tempo grazie 
all'interfaccia intuitiva, all'interconnessione guidata e alla denominazione automatica degli apparecchi.

Alimentazione: Batteria 3,7V
Frequenza: io 868 - 870 Mhz
Temperatura d’utilizzo: 0° / + 45 °C
Lunghezza: 144,7 mm
Larghezza: 60,8 mm

Profondità: 22,4 mm
Peso: 0,117 kg
Tipo di batteria: litio
Grado di protezione: Ip20

APPARECCHI

ACCESSO ALLA 
GESTIONE DEGLI 
APPARECCHI
Elenco degli apparecchi 
per gestione uno alla volta

GRUPPI

ACCESSO ALLA GESTIONE 
DEI GRUPPI
Elenco dei gruppi per la 
gestione degli apparecchi a 
gruppo, avviando scenari

INDICATORE DEL LIVELLO 
DELLA BATTERIA

IMPOSTAZIONI

ACCESSO AI MENU DELLE 
IMPOSTAZIONI
• Impostazioni del telecomando: 
lingue, parametri schermo, controllo 
attraverso movimento, suoni, su 
Nina io, modulo reset, codice 
allarma
• Impostazioni gruppi/attrezzature
• Impostazioni dell'installatore: le 
seguenti funzioni sono riservate a un 
installatore professionista, 
specializzato in motorizzazione e 
automatizzazione delle case

Telecomando centralizzato per la gestione delle apparecchiature domestiche

Sistema di ombreggiamento | Avvolgibili esterni | Sistemi di comando
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• Il cursore permette di modificare la velocità in qualsiasi momento durante la corsa dell'avvolgibile.

• Il pulsante consente di modificare la velocità di sollevamento o abbassamento dell'avvolgibile in qualsiasi 
momento.

• Unità di controllo io-homecontrol, sensibile al tocco, montata a muro.

• Indicatore batteria scarica.

• Funzioni: bassa velocità, velocità normale, su, giù, fermata e pulsante “my” per determinare la posizione 
intermedia dell'avvolgibile.

SMOOVE RS 100 io

Frequenza: io 868 - 870 MHZ
Temperatura d’utilizzo: 0° / + 60°C
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm

Spessore: 10 mm
Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Grado di protezione: IP 30

controlla 1 apparecchio 
o 1 gruppo di apparecchi 

contemporaneamente nella 
stessa stanza

Pulsante per determinare la
posizione intermedia dell'avvolgibile

Indicatore per batteria 
scarica

Funzioni: 
su, giù, fermata

Attivazione della modalità silenziosa 
di funzionamento dell'avvolgibile

1
canal

Bianco

Nero

Argento

Modalità silenziosa

Unità di comando specifica del motore S&SO RS100 io

my

Progettato per resistere
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Indicatore per batteria 
scarica

Pulsante per determinare la
posizione intermedia dell'avvolgibile

Funzioni: 
su, giù, fermata

• Comando locale unidirezionale con segnale luminoso che indica il livello d'autonomia.

• Indicatore batteria scarica.

• Funzioni: su, giù, fermata e pulsante “my” per determinare la posizione intermedia dell'avvolgibile.

• L'attivazione dei tasti sensibili al tocco si fa tramite il pulsante on/off situato sul retro del prodotto.

SMOOVE io

Bianco

Nero

Argento

Modulo di controllo sensibile al tocco, montato a muro

my

Sistema di ombreggiamento | Avvolgibili esterni | Sistemi di comando

Frequenza: io 868 - 870 MHZ
Temperatura d’utilizzo: 0° / + 60°C
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm

Spessore: 10 mm
Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Grado di protezione: IP 30
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Progettato per resistere

®TAHOMA  Switch
®TaHoma  switch è il comando intelligente che tramite 2 pulsanti 

ti permette di richiamare 2 scenari personalizzate per 
centralizzare i tuoi prodotti per la casa intelligente. Personalizza 
ogni pulsante in base ai tuoi dispositivi per creare scenari che si 
adattano alla tua routine quotidiana.

Il primo controllo intelligente per centralizzare e collegare l'apparecchiatura della casa

1 unità per tutta la casa

Ÿ Protocolli radio integrati: RTS, io, Zigbee 3.0 
(solo illuminazione) 

Ÿ Compatibilità con i dispositivi collegati: 
telecamere di sorveglianza, sistemi di 
accesso, termostato 

Ÿ 3 modi per controllare i dispositivi: con l'unità 
di controllo intelligente, l'applicazione 
Tahoma o con l'aiuto di un assistente vocale. 

Ÿ Controllo: smartphone, tablet
Ÿ Apparecchiatura io*: fino a 200 dispositivi
Ÿ Dispositivi RTS*: fino a 50 dispositivi
Ÿ Dispozitive Zigbee 3.0*: fino a 50 dispositivi
Ÿ 50 sensori*
Ÿ 40 scenari d'uso
Ÿ Numero massimo di giorni secondo l'agenda 

settimanale: 40 giorni
Ÿ Potete creare facilmente scenari giornalieri e 

personalizzare i due pulsanti per il lancio degli 
scenari.

* Numero di apparecchiature raccomandate per ciascun impianto. È 
possibile registrare più di un dispositivo, ma questo può avere 
conseguenze per la fluidità dell'interfaccia e il buon funzionamento del 
sistema.

Peso  g  : 213
Lunghezza: 162 mm
Larghezza 34 mm : 
Altezza: 67,5 mm

Alimentazione  230V / 5V DC - 1A  :
Performance radio: almeno in campo aperto200 m ( )
Grado di protezione: IP 30
Colore: Bianco



39

• Sensore solare radio io, senza filo e autonomo, per proteggere la casa dai raggi solari azionando gli 
avvolgibili esterni.

• Gestisce il sollevamento e l'abbassamento degli avvolgibili secondo l'intensità della luce, dall'Biancoa al 
tramonto.

• Il sensore funziona con l'interfaccia Tahoma Switch.

• Soglia di misurazione dell'intensità solare: tra 50-100 k Lux.

• Angolo di rilevamento: 120°.

• La configurazione della soglia d'intensità luminosa si fa dal sensore o tramite l'applicazione Tahoma

Switch.

• Funzioni disponibili tramite l'interfaccia Tahoma Switch:

- Impostazione della soglia d'attivazione automatica degli scenari impostati secondo l'intensità della luce. 

- Programmazione per ore e giorni.

- Notifica via e-mail o sms sul raggiungimento della soglia impostata.

SUNIS II WIREFREE io
soluzioni Somfy per

EFFICIENZA
ENERGIASensore solare radio io, senza filo e autonomo

Sistema di ombreggiamento | Avvolgibili esterni | Sistemi di comando

Diametro: 78 mm
Spessore: 37 mm
Tipo di batteria: AA (LR06)

Tensione: 2 x 1,5 V
Grado di protezione: IP 34
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VANTAGGI
Facile da istallare:
• Non è necessario collegarsi a una rete elettrica, 
essendo ideale sia per i nuovi edifici, sia per quelli 
ristrutturati.

Pannello solare Oximo Wirefree
Maggiore efficienza:
• Tecnologia monocristallina con altissima 
efficienza di stoccaggio dell'energia, anche a 
bassa intensità della luce naturale.
Maggiore durata di vita:
• Durata media di funzionamento – 10 anni.
Istallazione estetica:
• Consente l'integrazione discreta nel cassonetto.
• Si conserva il design della facciata della casa.

WireFree

Batteria Oximo Wirefree
Grande durata di funzionamento:
• In caso di batteria scarica, l'ultimo movimento 
effettuato è il sollevamento dell'avvolgibile.
• Autonomia di funzionamento di 15 giorni in caso 
di bassa intensità della luce naturale, con massimo 
2 cicli completi di apertura-chiusura/giorno.
Più sicurezza:
• Funzione automatica di stand-by per l'utilizzo 
ottimale dell'energia immagazzinata.
• Soluzione di back-up per ricaricare la batteria - il 
caricabatteria non è incluso nella confezione e 
deve essere acquistato separatamente.

OXIMO 40 WIREFREE RTS 
Motore a pannello solare

Motore radio con tecnologia RTS in 12V:
• 4 modalità di regolazione: manuale/semiautomatica 
su-giù/completamente automatica (se l'avvolgibile è 
dotato di arresti e connessioni rigide).
• Posizione preferita configurata in anticipo.
• Ricevitore radio RTS incorporato.
• Frequenza radio RTS 433,42: con codifica in 16 
milioni di possibilità + codice variabile per sicurezza 
massima.
• Rilevazione degli ostacoli; protezione antigelo; 
scoraggiamento del furto con scasso; impostazione 

automatica delle battute; mantengono le 
impostazioni in caso di mancanza di corrente; 
consente l'impostazione della posizione preferita 
dell'avvolgibile; funzione di soft start e soft stop.

Pannello fotovoltaico:
• Peso: 230g.
• Potere del pannello: 3,2W.
Batteria 12V con tecnologia NiMH:
• Capacità della batteria: 2200mAh.
• Durata massima di stoccaggio dell'energia (prima 
del primo utilizzo): 6 mesi alla temperatura di 20°C.

Progettato per resistere
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Sistema di ombreggiamento | Avvolgibili esterni | Sistemi di comando

• Sicurezza garantita: codice rotativo con 16 milioni di combinazioni.

• Funzioni: su, giù, fermata e pulsante “my” per determinare la posizione intermedia dell'avvolgibile.

SITUO 1 RTS II

Finitura: Bianco
Frequenza: RTS 433,42 MHz
Raggio radio in campo aperto: 200 m
Lunghezza: 140mm

Larghezza: 45 mm
Spessore: 20 mm
Grado di protezione: IP 30
Tipo di batteria: CR 2430

Telecomando radio RTS con 1 canale

 Iron NaturalArctic

Pulsante per determinare la
posizione intermedia 
dell'avvolgibilesu

Pure

giù
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• Telecomando centralizzato radio RTS con 4 canali + 1 canale, per controllo individuale, locale o generale. 

• Controlla fino a 5 prodotti o gruppi di prodotti.

• Sicurezza garantita: codice rotativo con 16 milioni di combinazioni.

• Funzioni: su, giù, fermata e pulsante “my” per determinare la posizione intermedia dell'avvolgibile.

SITUO 5 RTS II
Telecomando centralizzato radio RTS con 4 + 1 canali

Pulsante per selezionare 
i canali

Pulsante per determinare la
posizione intermedia 
dell'avvolgibile

 Iron NaturalArcticPure

su

giù

Frequenza: RTS 433,42 MHz
Raggio radio in campo aperto: 200 m
Lunghezza: 140 mm

Larghezza: 45 mm
Profondità: 20 mm
Grado di protezione: IP 30
Tipo di batteria: CR 2430

Progettato per resistere
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Sistema di ombreggiamento | Avvolgibili esterni | Motorizzazioni | Sistemi di comando

•  Dotata di segnale luminoso che indica il livello d'autonomia.

•  Funzioni: su, giù, fermata e pulsante “my” per determinare la posizione intermedia dell'avvolgibile.

SMOOVE 1 RTS

Bianco

Nero

Argento

Unità di controllo a muro

Funzioni: 
su, giù, fermata

my

Indicatore per batteria 
scarica

Pulsante per determinare la
posizione intermedia dell'avvolgibile

Frequenza: RTS 433,42 MHz
Temperatura d’utilizzo: 0° / + 60°C
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm

Spessore: 10 mm
Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Grado di protezione: IP 30
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VANTAGGI
Messa in servizio rapida:
• La messa in servizio è semplice grazie al motore 
che non necessita alcuna regolazione se è dotato 
di arresti e collegamenti rigidi.
Si adatta a tutti gli apparecchi specifici:
• Adatta a tutti i tipi di avvolgibili esterni, a partire 
da una larghezza minima di 425 mm.
Durata migliorata della vita del prodotto: 
• Grazie a Somfy Drive Control™, il motore regola 
periodicamente la forza necessaria per sollevare il 
tappeto dalle tapparelle, per garantire il 

funzionamento ottimale dell'avvolgibile nel corso 
degli anni. I motori di massimo 20 Nm godono 
assistenza elettronica della battuta superiore, che 
garantisce il detensionamento della cassetta 
dell'avvolgibile.
Protezione antigelo: 
• In caso di gelo, il motore si arresta per evitare 
danni all'avvolgibile durante il sollevamento.
Protezione in caso di ostacoli:  
• L'avvolgibile si arresta automaticamente quando 
incontra un ostacolo durante la discesa.
Resistenza al furto con scasso:  
• Scoraggia i tentativi di entrata con scasso.

ILMO2 50 WT 
Motore elettronico 230V con filo, con impostazione automatica dei finecorsa

• Unità elettronica integrata.
• Durata di funzionamento continua: limite di funzionamento di 3 minuti.
• Regolazione automatica dei finecorsa utilizzando sistemi rigidi di collegamento ed arresti.

Progettato per resistere
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 SMOOVE UNO WT

• Doppio interruttore interno cablato per controllare una motorizzazione cablata 
a 230V.
• Permette il controllo individuale di 2 avvolgibili esterni da una singola unità di 
controllo.
• Posizione fissa, basta una semplice pressione sul pulsante per attivarlo.

• Interruttore interno cablato per controllare una motorizzazione cablata a 230V.
• Posizione fissa, basta una semplice pressione sul pulsante per attivarlo.

SMOOVE DUO WT

• Commutatore con ricevitore radio integrato che consente la trasformazione 
delle soluzioni semplici in soluzioni radio io-home control.
• La soluzione ideale per ulteriori aggiornamenti quando si utilizza un motore 
azionato da un commutatore.
• Selettore del modo di funzionamento (0 - auto).
• Punto di controllo con feedback di posizione su Tahoma Switch.
• Sistema ad incastro compatibile con supporti standard di profondità 50 mm.
• Permette il montaggio della cornice esterna applicata .

SMOOVE UNO IO

Sistema di ombreggiamento | Avvolgibili esterni | Sistemi di comando

SMOOVE UNO WT SMOOVE DUO WT SMOOVE UNO IO

Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Profondità: 42 mm

Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Profondità: 42 mm

Lunghezza: 50 mm senza cornice 
Larghezza: 50 mm senza cornice 
Profondità: 55 mm
Alimentazione: 230V - 50Hz V
Frequenza: io-homecontrol  
868 MHz Tri Band 
(868.25MHz/868.95MHz/869.85MHz) 
Temperatura d’utilizzo: 0°/ + 40°C
Grado di protezione: IP 30
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