
QFORT significa Comfort, Qualità, Solidità, 
Calore (Q) e Forza (FORT). “Progettato per 
resistere” è la nostra filosofia aziendale, 
dimostrata con risultati visibili e concreti:

• Capacità produttiva: tra le più moderne 
d'Europa, con sei strutture, su una superficie 
totale di 24.000m², adibite alla produzione di 
sistemi di porte e finestre In PVC e di vetri 
termoisolanti;

• Capacità logistica e di trasporto: 12.000m² di 
spazi logistici e un parco mezzi di 380 unità;

• La certificazione della qualità delle finestre e 
porte QFORT è realizzata da istituti e laboratori 
di specialità riconosciute a livello europeo;

• La qualità dei prodotti QFORT è apprezzata nei più importanti paesi 
dell'Unione Europea: Italia, Francia, Austria, Germania, Svizzera, Belgio, Olanda 
e Romania;

Per realizzare sistemi termoisolanti di porte e finestre di alta qualità, la nostra 
azienda ha investito negli ultimi anni, circa 52 milioni di euro, modernizzando la
produzione, la logistica e la distribuzione.

Questi investimenti sono la garanzia che i nostri clienti possono beneficiare di 
serramenti di altissima qualità, che assicurano comfort e solidità a lungo 
termine. 
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Tende Plissé Black-Out

 

La norma EN14501 conferisce alcune classi di merito per ogni intervallo di fattore solare.

Classi di protezione solare secondo EN 14501

g: 35÷50%

g: 10÷15% 

g: > 50%

g: 15÷35%

®Facciata ScreenLine  con vetro bassoemissivo

Vetrocamera selettivo

Vetrocamera basso emissivo

Fattore solare

In condizioni di Riferimento secondo EN13363-2

g = 12%

Vetro selettivo + lamella colore argentoSolo vetro selettivoVETRO VETRO
TENDA

Non si sporca

Non si danneggia

Lunga durata

Non richiede manutenzione

Protegge da luce e calore

Sicurezza

Garantisce la privacy

Il design minimale rispetta 
e valorizza ogni ambiente

La canalina warm edge, nera, in acciaio inossidabile 
coestruso con polipropilene, progettata in collaborazione 
con Technoform, consente di accrescere ulteriormente i 

®vantaggi dei sistemi ScreenLine  in termini di risparmio 
energetico, assicurando una perfetta chiusura stagna del 
perimetro sigillante.

Sistemi di movimentazione disponibili

Colori disponibili
per le lamelle

Bianco (S102) Grigio (S157)

Colori disponibili - Tende Plissé

Interno  S102 bianco S149 beige

Esterno  S102 bianco  S102 bianco

Le canaline a doppia guida del sistema SL27  sono opportunamente Black-Out
rivestite per ridurre l'apporto di luce riflessa ed insieme al telo che è coprente al 
100%, favoriscono l'oscuramento al 98%.

Trasmissione luminosa ≈2%
Riflessione solare 64%
Trasmissione energetica 0%
Riflessione luminosa 68%
Assorbimento energetico 36%

Comando magnetico 
esterno a corda

Comando motorizzato 
a batteria ricaricabile

Comando manuale 
a pomoloP

C

W

MB Comando 
motorizzato con 
motore interno

8
Vantaggi importanti del 
sistema ®ScreenLine

I modelli  sono disponibili con azionamenti “ ”, “ ” e “ ”. Il sistema Black-Out C W MB
viene fornito con canalina in alluminio nera.

g = 34%


