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主题： 安全通知：锂电池，24V 和 48V 

产品和产品序列号：本安全通知涉及以下几款机器人型号：  

带有 15 位序列号的所有 MiR100、MiR200、MiR500 和 MiR1000 机器人。 

下述带 9 位序列号的所有型号。  

带有 1 块电池的

MiR100： 

201703313 带有 1 块电池的

MiR200： 

201903139 MiR500： 202503134 

带有 2 块电池的

MiR100： 

201803068 带有 2 块电池的

MiR200： 

202003094 MiR1000： 2026030 XX 

MiR100 BOR： 2021031 XX MiR100 CN： 202203076   

发布者：  Claus Jørgensen，安全与合规经理 

日期：  2021 年 7 月 26 日，取代 2020 年 12 月 17 日发布的版本  

2020 年 12 月 17 日安全通知中说明需要防止电池深度放电。由此，发布了相关软件以防止电池深度放电。  

MiR 对受影响产品中的电池开展了详尽评估。目前仍然存在因电池过热导致潜在的火灾风险。因此，建议更换电

池。将为受影响的 MiR 机器人免费提供替换电池。  

制造和分销新电池的物流为主要任务。与此同时会进行软件更新，以监控并限制这些现有电池的总充电量。使

用该软件将对充电之间的运行时间产生影响。  
 

 警告：锂电池可能过热并引发火灾。 

 请阅读相关说明，下载该软件并更新 MiR 机器人。 

 锂电池着火时，请在附近取用并存放适当的灭火介质。  

查阅序列号： 

检查机器人识别标签上的产品序列号 (S/N)。欲查看带序列号的识别标签的位置，请参阅 MiR 网站上解决方

案下方的识别标签。 

在能够进行电池更换前，MiR 建议通过以下方式降低风险： 

前往“分销商网站 > 下载”，并下载该软件。遵循指南“如何实施安全通知中的电池安全措施”

中的相关说明。 可在分销商网站上的“电池 > 方法指南”中找到该指南。 
 
软件更新可将电池的最大充电量减少至 50%。限制最大充电量可降低电池过热和引发火灾的风险。此外，该

软件还可将 MiR500 和 MiR1000 机器人的充电电流限制为 20A。  

https://www.mobile-industrial-robots.com/media/11524/id-label-locations-1_1.pdf
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可在“分销商网站 > 电池 > 方法指南”中的指南“如何在内装废弃电池的 MiR 机器人上使用充电

器”中找到关于使用充电器的更多重要说明。  

对于决定不遵循该建议的客户，可在指南“如何更改电池充电量限制”中寻找一款替代解决方案。相反，该款

解决方案将使最大充电量降低至 80%。借助该款解决方案，火灾风险将仍然存在，然而风险概率已有所降低。因

此，建议采取更多措施：在充电期间监督机器人，移除充电器附近的易燃物品，以及在充电器位于紧急出口附

近时移动充电器。   

更换电池  

一经发布，即会传达一项更换所有电池的计划。  

对于该安全通知存在疑问？ 

请直接联系您本地的 MiR 代表，或发送电子邮件至 safetynotices@mir-robots.com。您的电子邮件将会转发至您

的地区 MiR 技术支持经理。“分销商网站 > 电池 > 常见问题解答”上发布了常见问题解答。 

mailto:safetynotices@mir-robots.com

