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1
.0

 M
o
n
ta

g
e

1. Z
uil 

 m
et d

rukschrijf 
 en

klem
stuk 

 in d
e b

us 
zetten.

D
e b

orgstift 
, d

ie m
et

p
lakb

and
 aan d

e voet gep
lakt

is, zo ver in het gat van d
e zuil

slaan, d
at b

eid
e uitstekend

e
uiteind

en even lang zijn.

2. D
e op

tiekkast 
, overeen-

kom
stig d

e afb
eeld

ing, m
et

inged
rukte b

ed
ieningshand

el
  op

 d
e zuil schuiven en tot

w
erkhoogte laten zakken.

3. Vizierhoud
er 

 op
 d

e zuil
p

laatsen en d
oor m

id
d

el van
het sp

anw
iel 

 vastklem
m

en.

4. H
and

w
iel 

 op
 d

e zeskanti-
ge stang b

ovenaan d
e zuil

d
rukken en m

et d
e b

orgring 
vastzetten.

K
leurm

arkeringen aan d
e

zuil en d
e voet m

oeten
overeen stem

m
en.

1
2

4

5

6

7

8

9

10

11

3

10 11

8 9
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O
p

ening voor het nastellen
van d

e zuilgeleid
ing m

et
inb

ussleutel (nr 6).

15 34 2

76
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2
.0

 B
e
n
a
m

in
g
 va

n
 d

e
 o

n
d
e
rd

e
le

n

123

8PA
 007 732-001

P
roefm

od
el, goed

keurings-
num

m
er TP

 8-S
 35

K
op

lam
p

afstelap
p

araat m
et

rub
b

er w
ielen, b

reed
b

and
-

vizier, lichtm
eetinrichting,

voltm
eter en laser-p

ositio-
neerhulp

.
48

101

23

Z
uil

V
izierhoud

er

B
reed

b
and

vizier m
et

klem
schroef

S
chaalw

ijzer

S
chakelaar voor fotoelec-

trische lichtm
eetinrichting

en voltm
eter

D
iagnosesp

iegel m
et

verstelknop

Fresnellens

B
ed

ieningshand
el voor het

op
- en neerb

ew
egen van d

e
op

tiekkast

Voet m
et rub

b
er w

ielen voor
geb

ruik op
 d

aarvoor
b

estem
d

e testvloeren

H
and

rem
 voor het

b
lokkeren van d

e zuil

567910

8PA
 007 732-011

P
roefm

od
el, goed

keurings-
num

m
er TP

 8-S
 35

K
op

lam
p

afstelap
p

araat m
et

rub
b

er w
ielen, b

reed
b

and
-

vizier, lichtm
eetinrichting en

voltm
eter.



7 A
ttentie!

D
e lens m

oet krasvrij zijn.
D

e afb
eeld

ing op
 het test-

scherm
 kan hierd

oor nega-
tief b

eïnvloed
 w

ord
en. Ind

ien
nood

zakelijk d
e lens (zie

“O
nd

erd
elen”) vervangen.

D
e lens reinigen m

et een
zachte d

oek en glasreiniger.

854

79 6
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3
.0

 Te
stvlo

e
r (vo

lg
e
n
s IS

O
 1

0
 6

0
4
)

3.1 Testvloer  voor
m

ob
iel kop

lam
p

-
afstelap

p
araat

A
tten

tie:

D
e aard

 en d
e gesteld

heid
van d

e testvloeren zijn
b

ep
alend

 voor het juist
instellen van d

e kop
lam

p
en.

1 m
P

ersonenw
agen: m

in. 4 m
 /

Vrachtw
agen m

in. 8,5 m

V
loeroneffenheid

 niet groter
d

an 1 m
m

/m
V

loeroneffenheid
niet groter

d
an ±

 0,5 m
m

/m

fout
fout
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3.2 Testvloer  voor
vast kop

lam
p

afstel-
ap

p
araat

D
e H

ella kop
lam

p
afstelap

p
a-

raten zijn ook geschikt voor
vaste m

ontage.

D
e rails w

ord
en op

 d
e vloer

gem
onteerd

.

B
ij geb

ruik van het H
ella kop

-
lam

p
afstelap

p
araat op

 een
vaste p

laats, m
oet voor ied

er
ap

p
araat een set rails b

esteld
w

ord
en (b

estelnum
m

er
9X

S
 861 736-001). B

ij d
e

m
ontage w

ord
t d

e rail zelf als
b

oorsjab
loon geb

ruikt.

Voor d
e testvloer voor voer-

tuigen geld
t hetzeifd

e als
b

eschreven b
ij 3.1.

O
m

 kop
lam

p
en exact te

kunnen testen en instellen,
m

oet b
ij het m

onteren van d
e

rails het volgend
e in acht

w
ord

en genom
en:

D
e testvloer voor d

e voertui-
gen en d

e vloer voor d
e rails

voor het kop
lam

p
afstelap

p
a-

raat m
oeten m

oeten evenw
ij-

d
ig lop

en. D
e testvloer voor d

e
voertuigen en d

e gem
onteerd

e

rails hoeven niet horizontaal te
zijn, m

aar m
oeten w

el
evenw

ijd
ig zijn.

H
et hoogteverschil tussen het

loop
vlak van d

e rails m
ag niet

groter zijn d
an 0,5 m

m
(afb

eeld
ing 1).

D
e rails m

oeten over d
e totale

lengte ond
ersteund

 w
ord

en,
zod

at er geen vervorm
ing kan

op
tred

en.
D

e rails w
ord

en p
aarsgew

ijs
ond

er een hoek van 90° op
 d

e
lenteas van het voertuig
gem

onteerd
.

G
eleid

erails m
et en zond

er p
rofiel

2 afstand
sstroken

D
e  rails m

oeten zuiver in
elkaars verlengd

e liggen

A
fb

eeld
ing

 2

A
fb

eeld
ing

 1

H
oogteverschil

m
ax. 0,5 m

m

D
e afstand

 tussen het hart van
d

e rails is aangep
ast aan d

e
afm

eting van d
e voet van het

kop
lam

p
afstellap

p
araat en

b
ed

raagt 585 m
m

. D
e rails

m
oeten b

ij d
e verb

ind
ing aan

elkaar p
erfect op

 elkaar
aansluiten (afb

eeld
ing 2).

585

585 mm
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4
.0

 O
p
ste

lle
n
 e

n
 u

itrich
te

n
 va

n
 e

e
n
 k

o
p
la

m
p
a
fste

la
p
p
a
ra

a
t vo

o
r

h
e
t vo

e
rtu

ig

4.1 Voorb
ereid

en
 van

h
et voertu

ig
D

e b
and

en m
oeten d

e
voorgeschreven sp

anning
heb

b
en. H

et voertuig m
oet als

volgt w
ord

en b
elast:

a. P
ersonenw

agens: m
et p

er-
soon of 75 kg op

 d
e b

estuur-
d

ersstoel b
ij een verd

er onb
e-

laste auto.
b

. Vrachtw
agens en overige

m
eer-assige voertuigen w

or-
d

en niet b
elast

c. M
otorrijw

ielen, alsm
ed

e een-
assige trekkers en land

b
ouw

-
m

achines (m
et zijsp

an of aan-
hanger): m

et één p
ersoon of 75

kg op
 d

e b
estuurd

ersp
laats

B
ij hyd

raulisch geveerd
e of

luchtgeveerd
e voertuigen d

ient
d

e m
otor te lop

en m
et een ge-

m
id

d
eld

 toerental tot d
e hoogte

van het voertuig niet m
eer ver-

and
ert.

Ind
ien het voertuig b

eschikt
over een autom

atische correc-
tie van d

e kop
lam

p
en resp

. een
trap

loze of 2-trap
s verstelling,

d
an d

ienen d
e instructies van

d
e fab

rikant te w
ord

en
op

gevolgd
.

vast   los

A
fb

eeld
ing

 3
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4.2 O
p

stellen

H
et kop

lam
p

afstelap
p

araat
w

ord
t voor het te testen

voertuig gered
en. D

e op
tiek-

kast op
 het m

id
d

en van d
e

lam
p

 stellen. A
fw

ijkingen in
hoogte en zijw

aarts m
axim

aal
3 cm

. Voor ap
p

araten m
et een

p
ositioneer-hulp

, zie p
unt 6.3.

A
fstand

 van d
e voorzijd

e van
d

e op
tiekkast tot d

e kop
lam

p
30 tot 70 cm

 (afb
eeld

ing 3).

U
itrichten van d

e o
p

tiekkast
ten o

p
zichte van het vo

ertuig
(m

et b
reed

b
and

vizier)
A

p
p

araten op
 w

ielen m
oeten

voor elke te testen lam
p

 op
-

nieuw
 w

ord
en uitgericht.

A
p

p
araten op

 rails hoeven
slechts eenm

aal p
er voertuig

uitgericht te w
ord

en. H
and

rem
loszetten. O

p
tiekkast en b

reed
-

b
and

vizier zo richten, d
at

vizierlijn (kier) tw
ee op

 gelijke
hoogte en sym

m
etrisch aan

d
e lengteas van het voertuig

liggend
e p

unten raakt
(afb

eeld
ing 3).

H
and

rem
 vastzetten, zond

er
het ap

p
araat te verstellen.

H
et b

reed
b

and
vizier kan na het

losd
raaien van d

e klem
schroef

voor het gem
ak b

ij het instellen
van het vizier naar links of
rechts verschoven w

ord
en.

A
fb

eeld
ing

 4

H
o

o
g

teverstelling
 van het

b
reed

b
and

vizier
N

a het losd
raaien van het

hand
w

iel (linksom
) kan d

e
vizierhoud

er op
 d

e zuil in
hoogte w

ord
en versteld

.

Voor het geval d
at het uitrich-

ten b
ij vrachtw

agens of b
ussen

m
et een sterk gew

elfd
e front

op
 m

oeilijkhed
en stuit, kan

m
en m

et een schietlood
 of

and
er geschikt voorw

erp
 d

e

m
id

d
ellijnen van d

e lam
p

en
op

 d
e grond

 aftekenen en het
ap

p
araat op

 d
eze p

unten
uitrichten (afb

eeld
ing 4).
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5
.0

 K
o
p
la

m
p
 te

ste
n
 e

n
 a

fste
lle

n

B
ij voertuigen m

et autom
ati-

sche neigingscorrectie, d
ie d

e
carrosserie- en kop

lam
p

neigin-
gen b

ij verschillend
e b

elastin-
gen op

vangt, d
ienen d

e b
ijzon-

d
erhed

en van d
eze voorziening

volgens d
e instructies van d

e
fab

rikant te w
ord

en op
gevolgd

.

Voor het afstellen van kop
lam

-
p

en b
ij voertuigen m

et hand
-

m
atige lichthoogteregeling,

m
oet d

e verstelling zich in d
e

voorgeschreven arrêteerstand
voor d

e b
asisinstelling

b
evind

en.

B
ij kop

lam
p

en m
et een 2-stan-

d
en lichthoogteregeling, w

aarb
ij

d
e b

asisinstelling niet als zod
a-

nig om
schreven is, d

ienst als
volgt te w

ord
en gehand

eld
:

B
ij voertuigen, w

aarb
ij d

e licht-
b

und
el zich m

et toenem
end

e
b

elasting naar b
oven b

ew
eegt,

d
ient d

e afstelling in d
e eind

-
stand

 van d
e lichthoogterege-

ling te geschied
en, w

aarb
ij d

e
lichtb

und
el het hoogste p

unt
b

ereikt.

B
ij voertuigen, w

aarb
ij d

e
lichtb

und
el zich m

et toene-
m

end
e b

elasting naar ond
eren

b
ew

eegt, d
ient d

e afstelling in
d

e eind
stand

 van d
e licht-

hoogteregeling te geschied
en,

w
aarb

ij d
e lichtb

und
el het

laagste p
unt b

ereikt.

A
fb

eeld
ing

 5

e
=

M
aat in cm

, w
aarm

ee d
e licht-d

onker-grens op
 10 m

afstand
 lager m

oet liggen

H
=

H
oogte in cm

 van het m
id

d
en van d

e kop
lam

p
 tot het

stand
vlak

h
=

H
oogte in cm

 van d
e scheid

ingslijn van het testscherm
tot het stand

vlak.
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LA
S

E
R

S
T

R
A

H
LU

N
G

N
icht in den Strahl blicken

Laser K
lasse 2

B
A

T
T

E
R

Y

M
ad

e in G
erm

any
Typ

Fab
r. N

r.
B

aum
usterp

rüfg.
Tüv-H

ann. N
r.

Zulässige B
odenunebenheit

der S
tandfläche ± 0,5 m

m
P

ernissible surface unevenness
of greg chosen for beansetter ± 0,5 m

m

LIFT TO
 W

ITH
D

R
A

W

T
P

 8
-S

 3
5

H
and

w
iel m

et afstelschaal

Voor d
e verschillend

e typ
es

van voertuigen zijn d
e

ond
erscheid

elijke neigingen
van d

e licht-d
onker-grens

in %
 voorgeschreven (zie

afstel-tab
el neiging van d

e
lichtd

onkergrens in %
 x 10

kom
t overeen m

et m
aat e).

Neiging van de licht-
donkergrens in %

1,2 %
2,0 %

A
fstel-tab

el

M
ist-

lam
pen

Kop-
lam

pen
S

oort voertuig

1
hoogste punt van het verlichte vlak,
niet hoger dan 140 cm

 boven het
standvlak
a)

Personenauto’s (ook stationcars)
b)

Voertuigen m
et niveauregelende

vering of autom
atische neigings-

correctie van de lichtbundel *)
c)

m
eerassige trekkers en

w
erkm

achines
d)

m
otorrijw

ielen**)
e)

voorlastw
agens

f)
vrachtw

agens
uitgezonderd

g)
trekkers en opleg-
gers

h)
bussen

2
hoogste punt van het verlichte vlak,
hoger als 140 boven het standvlak

3
eenassige trekkers of w

erkm
achi-

nes m
et uitsluitend dim

licht, w
aar-

van de vereiste neiging van de
lichtbundel aangegeven is zie
gebruikshandleiding

4
voertuigen m

et een toelating vol-
gens de richtlijn 76/756/EW

G
resp. EC

E-R
 48 m

et opgave van
de neiging

3,0 %
4,0 %

1,0 %
2,0 %

uitgezon-
derd

voertuigen
volgens

1b

*)
bij deze voertuigen dienen de instructies van de fabrikant
nauw

lettend te w
orden opgevolgd

**)
rijw

ielen m
et een hulpm

otor m
et een 3-W

att lichtinstallatie
m

oeten als fietsen w
orden behandeld

zie
gebruiks-

handleiding

de bij het
voertuig

aangegeven
instelling
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K
o
p
la

m
p
 te

ste
n
 e

n
 a

fste
lle

n

a) K
o

p
lam

p
en m

et
sym

m
etrisch d

im
licht

b
) K

o
p

lam
p

en m
et

asym
m

etrisch d
im

licht
d

) S
p

eciale schijnw
erp

ers
vo

o
r g

ro
o

tlicht
(b

ijvoorb
eeld

 vèrstralers)

c) M
istlam

p
en

K
op

lam
p

afstelap
p

araat
overeenkom

stig p
unt 4.0

instellen.

A
fstelschaal instellen volgens

afsteltab
el.

D
im

licht inschakelen:
D

e licht-d
onker-grens m

oet
over d

e totale b
reed

te van het
testscherm

 zo horizontaal
m

ogelijk langs d
e scheid

ings-
lijn verlop

en.
K

op
lam

p
afstelling ind

ien nod
ig

via d
e afstelschroeven

corrigeren.

K
op

lam
p

afstelap
p

araat over-
eenkom

stig p
unt 4.0 instellen.

A
fstelschaal instellen volgens

afsteltab
el (rekening houd

en
m

et p
unt 4).

D
im

licht inschakelen:
B

ij kop
lam

p
en m

et asym
m

e-
trisch d

im
licht m

oet d
e licht-

d
onkergrens d

e scheid
ingslijn

van het testscherm
 raken.

H
et knikp

unt tussen het links
horizontale en rechts op

stijgen-
d

e d
eel van d

e licht-d
onker-

grens m
oet vanaf d

e lood
lijn

d
oor het centrale m

erkp
unt

(b
ovenste kruis) verlop

en.

K
op

lam
p

afstelap
p

araat
overeenkom

stig p
unt 4.0

instellen.

A
fstelschaal instellen volgens

afsteltab
el (rekening houd

en
m

et p
unt 4).

D
e lichtd

onkergrens m
oet op

d
e scheid

ingslijn liggen.

K
op

lam
p

afstelap
p

araat
overeenkom

stig p
unt 4.0

instellen.

A
fstelschaal instellen volgens

afsteltab
el.

D
e licht-d

onker-grens m
oet op

het centrale m
erkp

unt
(b

ovenste kruis) liggen.

C
entraal m

erkp
unkt

t
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G
rootlicht inschakelen:

D
e lichtb

und
el van het

grootlicht m
oet op

 het centrale
m

erkp
unt liggen, eventueel via

d
e afstelschroeven corrigeren.

B
ij een afstelm

ogelijkheid
 voor

d
im

- en grootlicht in één,
aansluitend

 nogm
aals het

d
im

licht controleren.

D
e held

ere kern van d
e licht-

b
und

el ligt d
aarb

ij rechts van
d

e lood
lijn, d

ie d
oor het cen-

trale m
erkp

unt loop
t.

Voor een eenvoud
iger b

ep
a-

ling van het knikp
unt het linker

d
eel van d

e kop
lam

p
 (gezien in

d
e rijrichting) enige keren

afw
isselend

 afd
ekken en w

eer
laten schijnen. A

ansluitend
nogm

aals het d
im

licht testen.

O
vereenkom

stig d
e voor-

schriften voor d
e lichtd

onker-
grens van het d

im
licht, d

ient
het m

id
d

en van d
e lichtb

und
el

van het grootlicht op
 het cen-

trale m
erkp

unt (b
ovenste kruis)

te liggen.

H
et op

 het testscherm
aangegeven rechthoek, kom

t
overeen m

et d
e grootte van

het testvlak, d
at volgens d

e
richtlijnen voor het afstellen
van kop

lam
p

en is
voorgeschreven.

A
anw

ijzing
en

M
et het H

ella
kop

lam
p

afstelap
p

araat
kunnen alle
kop

lam
p

system
en getest en

afgesteld
 w

ord
en, ook D

E
,

FF en X
E

N
O

N
 kop

lam
p

en.

K
op

lam
p

en d
ienen na het

afstellen zo goed
 vastgezet te

zijn, d
at een ongecontroleerd

e
verstelling van d

e lichtb
und

el
uitgesloten is.

N
a een rep

aratie aan d
e vering

van het voertuig, d
ient d

e
kop

lam
p

afstelling eveneens te
w

ord
en gecontroleerd

.

D
it w

ord
t eveneens

aanb
evolen na het vernieuw

en
van d

e gloeilam
p

 voor d
e

kop
lam

p
.
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6
.0

 G
e
b
ru

ik
 va

n
 lich

tste
rk

te
m

e
te

r, vo
ltm

e
te

r e
n
 p

o
sitio

n
e
e
rh

u
lp

6.1 Foto-electrisch
e

lich
tm

eetin
rich

tin
g

M
et d

e foto-electrische
lichtm

eetinrichting kan na het
afstellen van d

e kop
lam

p
en,

gecontroleerd
 w

ord
en of d

e
m

axim
aal toegestane

verb
lind

ingsw
aard

e van het
d

im
licht niet overschred

en
w

ord
t en of d

e m
inim

ale
b

elichtingssterkte van het
grootlicht b

ereikt w
ord

t, resp
.

d
e m

axim
ale

b
elichtingssterkte van het

grootlicht overschred
en w

ord
t.

A
fstelschaal instellen volgens

afstel-tab
el.

32 Lux -
b

ij voertuigen m
et

sym
m

etrische en
asym

m
etrische kop

-
lam

p
en, d

ie sneller
m

ogen rijd
en d

an 40
km

/uur, m
et uitzon-

d
ering van m

otor-
rijw

ielen.

48 Lux -
b

ij halogeen grootlicht

c) G
ro

o
tlicht (m

ax.):
S

chakelaar van d
e lux-m

eter
b

ed
ienen en d

e w
aard

e aflezen.

D
e volgend

e m
axim

ale w
aard

en
m

ogen niet d
uid

elijk
overschred

en w
ord

en:

90 Lux -
p

er kop
lam

p
 b

ij
4 schijnw

erp
ers

180 Lux -
p

er kop
lam

p
 b

ij
2 schijnw

erp
ers

a) D
im

licht:
Lichtsterkte aflezen, zond

er d
e

schakelaar te b
ed

ienen. B
evind

t
d

e naald
 zich in het groene

veld
, d

an w
ord

t d
e ver-

b
lind

ingsgrens niet overschre-
d

en. S
taat d

e naald
 echter in

het w
itte veld

 (b
oven 1) d

an is
d

e verb
lind

ing te sterk.
D

im
licht d

an op
nieuw

 afstellen.

b
) G

ro
o

tlicht (m
in.):

S
chakelaar b

ed
ienen en d

e
lichtsterkte aflezen.

Volgend
e m

inim
um

w
aard

en
m

oeten w
ord

en aangehoud
en:

16 Lux -
b

ij voertuigen m
et

sym
m

etrische kop
-

lam
p

en en m
axim

um
snelheid

 van 40 km
/

uur en voor m
otorrij-

w
ielen m

et een snel-
heid

 b
oven 40 km

/uur.
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6.2 Voltm
eter

M
et d

e voltm
eter kan

gecontroleerd
 w

ord
en of

sp
anningsverlies op

treed
t,

w
aard

oor d
e verlichtings-

sterkte verm
ind

ert.

M
et d

e b
ij het afstelap

p
araat

aanw
ezige krokod

ilklem
m

en
(lad

e) w
ord

t d
e voltm

eter aan
d

e voertuig-m
assa aangeslo-

ten en aan d
e verschillend

e te
m

eten p
unten.

Fout

A
ccusp

an-
ning valt
aanzienlijk
terug

A
anzienlijk

verschil
tussen
accusp

an-
ning en
sp

anning
aan d

e
gloeilam

p

B
eslagen of

verroeste
kop

lam
p

-
reflectoren.
G

loeilam
p

en
van b

innen
b

eslagen

O
orzaak

A
ccu leeg,

d
ynam

o d
efect

S
lechte ver-

b
ind

ingen;
slechte of in
d

iam
eter te

d
unne b

ed
ra-

d
ing; slechte

m
assaverb

in-
d

ing; slechte
schakelaar-
contacten;
oxyd

atie aan
d

e zekeringen

Vocht of
veroud

ering

Volt-d
ruktoets:

S
p

anningsb
ereik van 8-28V

O
p

 p
lus en m

in letten. W
ord

t
d

e m
inim

ale b
elichtingssterkte

niet b
ereikt, d

an kunnen d
e

volgend
e fouten b

ij
ingeschakeld

 grootlicht
w

ord
en op

gesp
oord

:
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6.3 P
osition

eerh
u

lp

Inschakelen van d
e laser.

A
lleen b

ij het typ
e

8PA
 007 732-001.

Laser-sp
anningsverzorging:

gangb
are 9V

 b
lokb

atterij
(w

ord
t niet stand

aard
m

eegeleverd
).

G
e
b
ru

ik
 va

n
 lich

tste
rk

te
m

e
te

r, vo
ltm

e
te

r e
n
 p

o
sitio

n
e
e
rh

u
lp

K
nop

 van d
e schaalverd

eling
naar links tot aan d

e aanslag
d

raaien en in d
eze p

ositie
laten staan. D

e laser w
ord

t
ged

urend
e ca. 15 second

en
ingeschakeld

.

O
p

tiekkast zo p
ositonen, d

at
op

 het lam
p

glas d
e rod

e
laserp

unt in het m
id

d
en van

d
e kop

lam
p

 afgeb
eeld

 w
ord

t.

O
p

 enkele lam
p

glazen w
ord

t
d

e laserp
unt niet goed

zichtb
aar. In d

it geval kan d
e

laserp
unt b

ijvoorb
eeld

 m
et d

e
hand

 voor het lam
p

glas
zichtb

aar gem
aakt w

ord
en.

D
e hoogte kan ook d

oor het
d

raaien van d
e op

tiekkast
naast het kop

lam
p

 gezocht
w

ord
en.

B
ij m

eerkop
lam

p
system

en het
laserp

unt op
 d

e te testen
functie (d

im
licht, grootlicht,

m
istlicht) richten.
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7
.0

 R
ich

tlijn

Lijn D
:

O
p

 afstand
 “e” ond

er d
e lijn H

aanb
rengen.

B
ij kop

lam
p

en

„e” =
 

 cm
,

b
ij m

istlam
p

en

„e” =
  +

 7 cm

Lijn H
:

H
oogte kop

lam
p

m
id

d
en tot

vloer m
eten en d

eze hoogte
op

 d
e testm

uur horizontaal
aftekenen, p

arallel aan d
e

testvloer.

A
fstellen van d

e ko
p

lam
p

en.
D

e rechter kop
lam

p
 afd

ekken.
D

e linker zo afstellen, d
at het

horizontale d
eel van d

e licht-
d

onker-grens d
e lijn D

 raakt.
Vervolgens d

e kop
lam

p
zijw

aarts uitrichten. D
e knik

tussen horizontaal en
om

hooglop
end

 d
eel van d

e
lichtd

onkergrens m
oet op

 d
e

lijn B
 liggen. D

an ook d
e

rechter kop
lam

p
 op

 d
eze w

ijze
afstellen. D

e knik van d
e

lichtd
onkergrens ligt hier op

p
unt C

.

7.1 R
ich

tlijn
 voor

voertu
ig

en
, w

aarb
ij

d
e b

oven
ste ran

d
 van

d
e kop

lam
p

 h
og

er als
140 cm

 b
oven

stan
d

vlak lig
t

H
et voertuig w

ord
t op

 een
vlakke vloer, d

ie niet
horizontaal hoeft te zijn, in 10
m

 afstand
 voor een lood

rechte
w

and
 op

gesteld
.

Volgend
e lijnen op

 d
e testm

uur
aanb

rengen:

Lijn A
:

M
id

d
ellijn van het voertuig tot

d
e testm

uur verlengen en en
d

oor m
id

d
el van een

lood
rechte lijn aangeven.

Lijn B
 en C

:
A

fstand
 X

 van d
e kop

lam
p

en
uitm

eten (X
 =

 van m
id

d
en tot

m
id

d
en van d

e kop
lam

p
en) en

d
eze m

aat sym
m

etrisch ten
op

zichte van lijn A
 aanb

rengen.

7.2 C
on

trole van
 h

et
koplam

pafstelapparaat

H
ella kop

lam
p

afstelap
p

araten
w

ord
en geijkt geleverd

. In d
e

p
raktijk zal het voorkom

en, d
at

het ap
p

araat (b
ijvoorb

eeld
w

anneer het om
valt) zijn

correcte afstelling verliest.
W

ij b
evelen d

aarom
 aan het

ap
p

araat regelm
atig m

et het
H

ella kalib
ratie-ap

p
araat

8P
D

 860 757-001 op
 zijn

nauw
keurigheid

 te testen.

H3H3



20

8
.0

 O
n
d
e
rd

e
le

n

123456789

12

3
613

H
and

w
iel voor viziersteun

9S
G

 855 498-001

H
and

w
iel voor

zuilb
lokkering

9S
G

 855 454-011

D
rukknop

9S
T 861 074-001

V
izier

8P
V

 861 112-001

V
izier m

et steun
8P

V
 861 078-001

Venster
9E

V
 861 038-001

Luxm
eter / voltm

eter
8P

L 861 660-001

Fresnellens
9E

L 857 597-001

B
escherm

ruit
9E

V
 857 067-011

S
et vervangingsw

ielen
b

estaand
e uit d

rie w
ielen

9X
S

 862 004-001

4 5

10
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78910

11

K
lem

stuk voor zuil
9X

D
 857 744 -001

Z
uil m

et b
lokkering

8X
T 861 234-001

O
p

tiekkast m
et laser

9X
S

 861 152-001

O
p

tiekkast zond
er laser

9X
S

 861 239-001

111213

12
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Vo
o

r m
eer info

rm
atie en vo

o
r

eventuele vrag
en, kunt u

co
ntact o

p
nem

en m
et d

e
H

ella klantenservice:

H
ella B

V
C

elsiusb
aan 2

3439 N
C

 N
ieuw

egein
Tel:

030-6095611
Fax:

030-6051677
E

-m
ail: nl.info@

hella.com
Internet: w

w
w

.hella.nl

H
ella N

V
/S

a
Ind

ustriew
eg 1

2630 A
artselaar

T  03-887 97 21
F  03-887 56 18
E

  b
e.info@

hella.com
I   w

w
w

.hella.b
e
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