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Ex-Core, originating in the world of high-performance 

sportscars, emerged from a 2011 research project by Dutch 

supercar manufacturer Donkervoort and has since become an 

independent company.

Rethink the core of  
carbon-fibre production

We are EX-CORE®

Born out of dissatisfaction with available carbon-

fibre options, Ex-Core embodies an obsession with 

ultra-lightweight yet exceptionally strong materials, 

designed to be molded into seemingly impossible 

shapes while remaining cost-effective. Not only does 

it minimize waste and energy consumption compared 

to conventional processes, but it has also secured 

multiple patents and EU grants. 

In 2022, Ex-Core became its own entity, and clients 

spanning motorsport, supercars, aviation, and luxury 

yachting have embraced the innovative carbon-fibre 

production method.
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1	� One-shot efficiency

Ex-Core stands out for its groundbreaking, one-shot 

production method, reducing production time, 

increasing accuracy, and minimizing wastage.

2	� Cost reductions

The Ex-Core process cuts costs for clients and the 

environment, eliminating consumables, reducing 

material trimming, and using sustainable energy, 

making it financially and environmentally sustainable.

Why choose EX-CORE®?

E X - C O R E ®  T E C H N O L O G I E S

3	� Simplify complexity

Ex-Core creates a wide range of shapes with 

precision, handling sharp radii, intricate forms, and 

complex organic shapes in a single manufacturing 

cycle without compromising strength or tolerances.

4	� Light strength

Ex-Core provides both lightweight and robust 

components, achieving higher bending and torsional 

rigidity without adding weight, with customizable 

strength and weight characteristics.

5	� Production flexibility

The Ex-Core method adapts to various production 

numbers and in-batch flexibility, from small batch runs 

to high volumes, maintaining quality and efficiency, 

offering versatile manufacturing capabilities.
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Your safety matters

Safety is at the core of everything we do. We're committed to providing you with the 

knowledge and resources needed to handle Ex-Core materials responsibly. Your safety 

is our top priority, and we are here to support you every step of the way.

Key sections of this document

Ex-Core comprises two essential components: Component A, referred to as the 

Blowing Agent, and Component B, known as the Binding Agent. This document 

contains the Material Safety Data Sheet for:

Get in touch
For any questions, further information, or collaboration inquiries, please don't hesitate to 

reach out to our dedicated team. We're here to assist you.

Together, we'll shape the future of carbon-fibre engineering.

E X - C O R E ®  T E C H N O L O G I E S

www.excoretechnologies.com

Ex-Core Technologies

Pascallaan 96, NL-8218 NJ  Lelystad

The Netherlands

+31 (0) 320 26 70 50

enquiries@excoretechnologies.com

Both documents will provide you with the essential information required to evaluate or 

work with our materials safely and effectively.

C O M P O N E N T  B

Ex-Core Binding Agent

Component B, known as the Binding Agent, plays a crucial role in ensuring that 

Ex-Core adheres to the precise mechanical and thermal specifications required.
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale EX Component B
Numero di registrazione (REACH) Non pertinente (miscela)

Identificatore unico di formula (UFI) 6600-K0U7-M00Y-07UX

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Usi pertinenti identificati Usi professionali

Usi sconsigliati Non utilizzare per prodotti destinati a venire a diretto contatto con la
pelle.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Donkervoort Automobielen B.V.
Pascallaan 96
8218 NJ Lelystad
Olanda
 
Telefono: +31 320 267 050
Fax: +31 320 267 051
e-mail: ex-core@donkervoort.com
Sito internet: https://www.excoretechnologies.com/
e-mail (persona competente) ex-core@donkervoort.com

1.4 Numero telefonico di emergenza
Servizio d’informazione in caso di emergenza +31 320 267 050

Questo numero è disponibile solo nei seguenti orari d'ufficio: Lun-
Ven dalle 08:00 alle 17:30

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Sezione Classe di pericolo Catego-
ria

Classe categoria di
pericolo

Indicazione
di pericolo

3.2 corrosione/irritazione cutanea 1B Skin Corr. 1B H314

3.3 lesioni oculari gravi/irritazione oculare 1 Eye Dam. 1 H318

3.4S sensibilizzazione cutanea 1 Skin Sens. 1 H317

3.9 tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta 2 STOT RE 2 H373

4.1C pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico 2 Aquatic Chronic 2 H411

Per il testo completo delle frasi H: cfr. SEZIONE 16

Codice Informazioni supplementari sui pericoli

EUH205 contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica

I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
La corrosione della pelle produce lesioni irreversibili della pelle, quali una necrosi visibile attraverso l’epidermide e nel derma.
Effetti ritardati o immediati successivi all’esposizione a breve o a lungo termine.  Il riversamento e l'acqua antincendio possono
inquinare i corsi d'acqua.

2.2 Elementi dell'etichetta

Scheda Dati di Sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

EX Component B
Numero della versione: 2.0
Sostituisce la versione del: 03.08.2021 (1)

Revisione: 16.11.2022
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Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
- avvertenza Pericolo

- pittogrammi
GHS05, GHS07,
GHS08, GHS09

   

- indicazioni di pericolo
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H373 Può provocare danni agli organi (vie respiratorie) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (in ca-

so di inhalazione).
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- consigli di prudenza
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliersi di dosso immediatamente tutti

gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Toglie-

re le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/interna-

zionale.

- informazioni supplementari sui pericoli
EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.

- componenti pericolosi per l'etichettatura
Contiene:  3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina; 2-piperazin-1-iletilamina; prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina, re-
sine epossidiche (peso molecolare medio ≤ 700); 2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo.

2.3 Altri pericoli
Non ci sono informazioni supplementari.

Risultati della valutazione PBT e vPvB
Non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB ≥ 0,1%.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Non contiene un interferente endocrino (EDC) in una concentrazione ≥ 0,1%.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1 Sostanze

Non pertinente (miscela)

3.2 Miscele
Il prodotto non contiene (altri) ingredienti che sono classificati in base alle attuali conoscenze del fornitore e contribuiscono alla
classificazione del prodotto e quindi richiedono la segnalazione in questa sezione.

Denominazione del-
la sostanza

Identificatore % In peso Classificazione secon-
do GHS

Pittogrammi Note

prodotto di reazione: bi-
sfenolo-A-epicloridrina,
resine epossidiche (pe-
so molecolare medio ≤

700)

Nr CAS
25068-38-6

Nr CE
500-033-5

Nr indice
603-074-00-8

75 – < 90 Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2 / H319

Skin Sens. 1 / H317
Aquatic Chronic 2 / H411

EUH205

 

GHS-HC

Scheda Dati di Sicurezza
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Denominazione del-
la sostanza

Identificatore % In peso Classificazione secon-
do GHS

Pittogrammi Note

Nr. di registrazione
REACH

01-2119456619-
26-xxxx

3-aminometil-3,5,5-tri-
metilcicloesilamina

Nr CAS
2855-13-2

Nr CE
220-666-8

Nr indice
612-067-00-9

Nr. di registrazione
REACH

01-2119514687-
32-xxxx

10 – < 25 Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H312
Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318

Skin Sens. 1A / H317
Aquatic Chronic 3 / H412

 

GHS-HC

2,4,6-tri(dimetil-amino-
metile) fenolo

Nr CAS
90-72-2

Nr CE
202-013-9

Nr indice
603-069-00-0

Nr. di registrazione
REACH

01-2119560597-
27-xxxx

2,5 – < 10 Acute Tox. 4 / H302
Skin Corr. 1C / H314
Eye Dam. 1 / H318  

2-piperazin-1-iletilamina Nr CAS
140-31-8

Nr CE
205-411-0

Nr indice
612-105-00-4

Nr. di registrazione
REACH

01-2119471486-
30-xxxx

< 2,5 Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 3 / H311
Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318
Skin Sens. 1 / H317

Repr. 2 / H361
STOT RE 1 / H372

Aquatic Chronic 3 / H412

 

GHS-HC

Bis (dimethylaminome-
thyl) phenol

Nr CAS
71074-89-0

Nr CE
275-162-0

< 2,5 Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H312
Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318
STOT SE 3 / H335

 

2,2-diethoxy-1-[3-(trie-
thoxysilyl)propyl]-1,2-

azasilolidine

Nr CAS
1184179-50-7

Nr CE
924-785-2

Nr. di registrazione
REACH

01-2120048448-
50-xxxx

< 2,5 Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2 / H319

Note
GHS-HC: classificazione armonizzata (la classificazione della sostanza corrisponde alla voce nella lista secondo 1272/2008/CE, Allegato VI)

Scheda Dati di Sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
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Denominazio-
ne della so-

stanza

Identificato-
re

Limiti di conc. specifici Fattori M STA Via di esposi-
zione

prodotto di reazio-
ne: bisfenolo-A-

epicloridrina, resi-
ne epossidiche

(peso molecolare
medio ≤ 700)

Nr CAS
25068-38-6

Nr CE
500-033-5

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %
Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %

- -

3-aminometil-
3,5,5-trimetilci-

cloesilamina

Nr CAS
2855-13-2

Nr CE
220-666-8

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 % - 1.030 mg/kg
1.100 mg/kg

orale
dermica

2,4,6-tri(dimetil-
aminometile) feno-

lo

Nr CAS
90-72-2

Nr CE
202-013-9

- - 500 mg/kg orale

2-piperazin-1-ileti-
lamina

Nr CAS
140-31-8

Nr CE
205-411-0

- - 500 mg/kg
866 mg/kg

orale
dermica

Bis (dimethylami-
nomethyl) phenol

Nr CAS
71074-89-0

Nr CE
275-162-0

- - 500 mg/kg
1.100 mg/kg

orale
dermica

Osservazioni
Tutte le percentuali indicate sono percentuali in peso se non diversamente indicato.  Per il testo completo delle frasi H: cfr. SEZIONE 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Note generali
Non lasciare la vittima da sola.  Allontanare la vittima dalla zona a rischio.  Se il soggetto è svenuto provvedere al trasporto in po-
sizione stabile su un fianco. Non somministrare niente.  Non allungare i vestiti.  In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvi-
sare il medico.

Se inalata
Aerare.  Se il respiro è irregolare o fermo, praticare la respirazione artificiale e chiamare immediatamente un medico.  Contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

A contatto con la pelle
Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti, se possibile.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

A contatto con gli occhi
Lavare con acqua corrente per 15 minuti tenendo le palpebre aperte.  Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.  Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

Se ingerita
Sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).  NON provocare il vomito.  Contattare immediatamente
un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Attualmente non sono noti sintomi ed effetti.

Scheda Dati di Sicurezza
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4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali

Per i medici opportuno consultare uno specialista di contattare il centro dell'antigene.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
Acqua nebulizzata; Polvere estinguente secca; Biossido di carbonio (CO2);
Coordinare misure antincendio nelle zone circostanti.

Mezzi di estinzione non idonei
Getto d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di combustione pericolosi

Durante fuoco fumi pericolosi/fumo potrebbe essere prodotto.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.  Coordinare misure antincendio nelle zone circostanti.  Impedire il riversa-
mento dell'acqua antincendio in fognature e corsi d'acqua.  Raccogliere l'acqua antincendio contaminata.  Utilizzare i mezzi
estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all’estinzione degli incendi
Autorespiratore (EN 133).  Indumenti di protezione standard per vigili del fuoco.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente
Portare al sicuro le vittime.  Ventilare l'area colpita.

Per chi interviene direttamente
Indossare il respiratore in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol/gas.  Utilizzare il dispositivo di protezione individuale ri-
chiesto.

6.2 Precauzioni ambientali
Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.  Contenere le acque di lavaggio contaminate e smaltirle.  Se
la materia è entrata in un corso d'acqua o in una fogna, informare l'Autorità Competente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Copertura degli scarichi.

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita
Raccogliere con materiale assorbente (ad esempio strofinaccio, vello).

Adeguate tecniche di contenimento
Uso di materiali adsorbenti.

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci
Riporre in appositi contenitori per smaltimento.  Ventilare l'area colpita.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.  Dispositivi di protezione personali: cfr. sezione 8.  Materiali incompatibili: cfr.
sezione 10.  Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni
- misure di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri

Utilizzare la ventilazione locale e generale.  Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Raccomandazioni generiche sull’igiene professionale
Lavare le mani dopo l’uso.  Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro.  Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di
protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.  Non tenere mai cibo o bevande in presenza di sostanze chimiche.  Non
mettere mai le sostanze chimiche in contenitori che vengono solitamente usati per cibo o bevande.  Conservare lontano da ali-
menti o mangimi e da bevande.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Gestione dei rischi connessi
- pericoli di infiammabilità

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

- sostanze o miscele incompatibili
Conservare lontano da alcali, sostanze ossidanti, acidi.

Contenimento degli effetti
Proteggere da sollecitazioni esterne come

Temperature elevate.  Raggi UV/luce del sole.

Altre informazioni da tenere in considerazione
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

- compatibilità degli imballaggi
Possono essere utilizzati solo gli imballaggi approvati (es. secondo l'ADR).

7.3 Usi finali specifici
Non ci sono informazioni supplementari.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1 Parametri di controllo

Valori limite nazionali
Nessuna informazione disponibile.

DNEL/DMEL/PNEC pertinenti e altri livelli soglia

DNEL pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione
della sostanza

Nr CAS End-
point

Livello so-
glia

Obiettivo di pro-
tezione, via

d'esposizione

Destinato a Tempo d'esposi-
zione

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 DNEL 8,33 mg/kg umana, dermica lavoratori (industria-
li)

acuto - effeti siste-
mici

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 DNEL 12,25 mg/
m³

umana, per inala-
zione

lavoratori (industria-
li)

acuto - effeti siste-
mici
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DNEL pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione
della sostanza

Nr CAS End-
point

Livello so-
glia

Obiettivo di pro-
tezione, via

d'esposizione

Destinato a Tempo d'esposi-
zione

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 DNEL 8,33 mg/kg umana, dermica lavoratori (industria-
li)

cronico - effeti siste-
mici

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 DNEL 12,25 mg/
m³

umana, per inala-
zione

lavoratori (industria-
li)

cronico - effeti siste-
mici

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 DNEL 0,75 mg/kg umana, orale consumatori (nuclei
familiari)

acuto - effeti siste-
mici

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 DNEL 0,75 mg/kg umana, orale consumatori (nuclei
familiari)

cronico - effeti siste-
mici

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 DNEL 3,571 mg/
kg

umana, dermica consumatori (nuclei
familiari)

acuto - effeti siste-
mici

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 DNEL 3,571 mg/
kg

umana, dermica consumatori (nuclei
familiari)

cronico - effeti siste-
mici

3-aminometil-3,5,5-
trimetilcicloesilamina

2855-13-2 DNEL 0,073 mg/
m³

umana, per inala-
zione

lavoratori (industria-
li)

cronico - effeti locali

3-aminometil-3,5,5-
trimetilcicloesilamina

2855-13-2 DNEL 0,073 mg/
m³

umana, per inala-
zione

lavoratori (industria-
li)

acuto - effeti locali

3-aminometil-3,5,5-
trimetilcicloesilamina

2855-13-2 DNEL 0,526 mg/
kg p.c./gior-

no

umana, orale consumatori (nuclei
familiari)

cronico - effeti siste-
mici

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 DNEL 0,53 mg/m³ umana, per inala-
zione

lavoratori (industria-
li)

cronico - effeti siste-
mici

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 DNEL 2,1 mg/m³ umana, per inala-
zione

lavoratori (industria-
li)

acuto - effeti siste-
mici

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 DNEL 0,15 mg/kg
p.c./giorno

umana, dermica lavoratori (industria-
li)

cronico - effeti siste-
mici

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 DNEL 0,6 mg/kg
p.c./giorno

umana, dermica lavoratori (industria-
li)

acuto - effeti siste-
mici

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 DNEL 0,13 mg/m³ umana, per inala-
zione

consumatori (nuclei
familiari)

cronico - effeti siste-
mici

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 DNEL 0,13 mg/m³ umana, per inala-
zione

consumatori (nuclei
familiari)

acuto - effeti siste-
mici

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 DNEL 0,075 mg/
kg p.c./gior-

no

umana, dermica consumatori (nuclei
familiari)

cronico - effeti siste-
mici
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DNEL pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione
della sostanza

Nr CAS End-
point

Livello so-
glia

Obiettivo di pro-
tezione, via

d'esposizione

Destinato a Tempo d'esposi-
zione

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 DNEL 0,075 mg/
kg p.c./gior-

no

umana, dermica consumatori (nuclei
familiari)

acuto - effeti siste-
mici

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 DNEL 0,075 mg/
kg p.c./gior-

no

umana, orale consumatori (nuclei
familiari)

cronico - effeti siste-
mici

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 DNEL 20 mg/kg umana, dermica lavoratori (industria-
li)

acuto - effeti siste-
mici

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 DNEL 1,5 mg/kg umana, orale consumatori (nuclei
familiari)

acuto - effeti siste-
mici

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 DNEL 10 mg/kg umana, dermica consumatori (nuclei
familiari)

acuto - effeti siste-
mici

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 DNEL 5,3 mg/m³ umana, per inala-
zione

consumatori (nuclei
familiari)

acuto - effeti siste-
mici

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 DNEL 0,3 mg/kg umana, orale consumatori (nuclei
familiari)

cronico - effeti siste-
mici

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 DNEL 1,7 mg/kg umana, dermica consumatori (nuclei
familiari)

cronico - effeti siste-
mici

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 DNEL 0,9 mg/m³ umana, per inala-
zione

consumatori (nuclei
familiari)

cronico - effeti siste-
mici

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 DNEL 10,6 mg/m³ umana, per inala-
zione

lavoratori (industria-
li)

cronico - effeti siste-
mici

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 DNEL 10,6 mg/m³ umana, per inala-
zione

lavoratori (industria-
li)

acuto - effeti siste-
mici

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 DNEL 15 µg/m³ umana, per inala-
zione

lavoratori (industria-
li)

cronico - effeti locali

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 DNEL 80 mg/m³ umana, per inala-
zione

lavoratori (industria-
li)

acuto - effeti locali

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 DNEL 3,33 mg/kg
p.c./giorno

umana, dermica lavoratori (industria-
li)

cronico - effeti siste-
mici

PNEC pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione
della sostanza

Nr CAS End-
point

Livello so-
glia

Organismo Comparto am-
bientale

Tempo d'esposi-
zione

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 PNEC 0,006 mg/l organismi acquati-
ci

acque dolci breve termine (caso
isolato)

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 PNEC 0,0006 mg/l organismi acquati-
ci

acque marine breve termine (caso
isolato)

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 PNEC 10 mg/l organismi acquati-
ci

impianto da tratta-
mento delle acque

reflue (STP)

breve termine (caso
isolato)
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PNEC pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione
della sostanza

Nr CAS End-
point

Livello so-
glia

Organismo Comparto am-
bientale

Tempo d'esposi-
zione

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 PNEC 0,996 mg/kg organismi acquati-
ci

sedimenti di acqua
dolce

breve termine (caso
isolato)

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 PNEC 0,0996 mg/
kg

organismi acquati-
ci

sedimenti marini breve termine (caso
isolato)

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 PNEC 11 mg/kg organismi acquati-
ci

acqua breve termine (caso
isolato)

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 PNEC 0,196 mg/kg organismi terrestri suolo breve termine (caso
isolato)

prodotto di reazione:
bisfenolo-A-epiclori-
drina, resine epossi-
diche (peso moleco-

lare medio ≤ 700)

25068-38-6 PNEC 0,018 mg/l organismi acquati-
ci

acqua rilascio discontinuo

3-aminometil-3,5,5-
trimetilcicloesilamina

2855-13-2 PNEC 0,06 mg/l organismi acquati-
ci

acque dolci breve termine (caso
isolato)

3-aminometil-3,5,5-
trimetilcicloesilamina

2855-13-2 PNEC 0,006 mg/l organismi acquati-
ci

acque marine breve termine (caso
isolato)

3-aminometil-3,5,5-
trimetilcicloesilamina

2855-13-2 PNEC 3,18 mg/l organismi acquati-
ci

impianto da tratta-
mento delle acque

reflue (STP)

breve termine (caso
isolato)

3-aminometil-3,5,5-
trimetilcicloesilamina

2855-13-2 PNEC 5,784 mg/kg organismi acquati-
ci

sedimenti di acqua
dolce

breve termine (caso
isolato)

3-aminometil-3,5,5-
trimetilcicloesilamina

2855-13-2 PNEC 0,578 mg/kg organismi acquati-
ci

sedimenti marini breve termine (caso
isolato)

3-aminometil-3,5,5-
trimetilcicloesilamina

2855-13-2 PNEC 1,121 mg/kg organismi terrestri suolo breve termine (caso
isolato)

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 PNEC 0,84 mg/l organismi acquati-
ci

acqua rilascio discontinuo

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 PNEC 0,046 mg/l organismi acquati-
ci

acque dolci breve termine (caso
isolato)

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 PNEC 0,005 mg/l organismi acquati-
ci

acque marine breve termine (caso
isolato)

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 PNEC 0,2 mg/l organismi acquati-
ci

impianto da tratta-
mento delle acque

reflue (STP)

breve termine (caso
isolato)

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 PNEC 0,262 mg/kg organismi acquati-
ci

sedimenti di acqua
dolce

breve termine (caso
isolato)

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 PNEC 0,026 mg/kg organismi acquati-
ci

sedimenti marini breve termine (caso
isolato)
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PNEC pertinenti dei componenti della miscela

Denominazione
della sostanza

Nr CAS End-
point

Livello so-
glia

Organismo Comparto am-
bientale

Tempo d'esposi-
zione

2,4,6-tri(dimetil-ami-
nometile) fenolo

90-72-2 PNEC 0,025 mg/kg organismi terrestri suolo breve termine (caso
isolato)

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 PNEC 0,58 mg/l organismi acquati-
ci

acqua rilascio discontinuo

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 PNEC 0,058 mg/l organismi acquati-
ci

acque dolci breve termine (caso
isolato)

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 PNEC 0,006 mg/l organismi acquati-
ci

acque marine breve termine (caso
isolato)

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 PNEC 250 mg/l organismi acquati-
ci

impianto da tratta-
mento delle acque

reflue (STP)

breve termine (caso
isolato)

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 PNEC 215 mg/kg organismi acquati-
ci

sedimenti di acqua
dolce

breve termine (caso
isolato)

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 PNEC 21,5 mg/kg organismi acquati-
ci

sedimenti marini breve termine (caso
isolato)

2-piperazin-1-iletila-
mina

140-31-8 PNEC 1 mg/kg organismi terrestri suolo breve termine (caso
isolato)

8.2 Controlli dell'esposizione
Controlli tecnici idonei

Ventilazione generale.

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)
Protezioni per occhi/volto

Utilizzare la visiera con protezione laterale (EN 166).

Protezione della pelle

Indumenti protettivi (EN 340 & EN ISO 13688).

- protezione delle mani

Usare guanti adatti.  Controllare la tenuta/l'impermeabilità prima dell'uso.  Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resi-
stenza alle sostanze chimiche dei guanti di protezione sopracitati insieme al fornitore dei guanti stessi.  Sono appropriati guanti
di protezione per sostanze chimiche, come è stato testato secondo la norma EN 374.  La scelta dei guanti adatti non dipende
soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rap-
presenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata
prima dell'impiego.

- tipo di materiale
Gomma nitrile

- spessore del materiale
Utilizzare i guanti con un minimo  spessore del materiale:  ≥ 0,4 mm.

- tempi di permeazione del materiale dei guanti
Utilizzare i guanti con un minimo tempi di permeazione del materiale dei guanti:  >480 minuti (permeazione: livello 6).

- misure supplementari per la protezione
Stabilire un periodo di guarigione per la rigenerazione della pelle.  Si consiglia una protezione preventiva dell'epidermide (creme
protettive/pomate).  Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.  Fornire lavaocchi e le docce di sicurezza sul luogo di lavoro.
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Protezione respiratoria
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.  Maschera intera/semimaschera/quarto di maschera
(EN 136/140).  Tipo: A (contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione > 65 °C, codice cromatico: marrone).

Controlli dell’esposizione ambientale
Prendere adeguate precauzioni per evitare il rilascio incontrollato nell'ambiente.  Tenere lontano da scarichi, acque di superficie
e acque sotterranee.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico liquido (cera)

Colore chiaro - arancione

Odore caratteristico

Punto di fusione/punto di congelamento non determinato

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e
intervallo di ebollizione

220,4 °C a 101,3 kPa
valore calcolato che si riferisce ai componenti della miscela

Tasso di evaporazione non determinato

Infiammabilità questo è un materiale combustibile ma non si accende facilmente

Limite inferiore e superiore di esplosività LEL:  1,1 vol%    /  UEL:  9,4 vol%
valore calcolato che si riferisce ai componenti della miscela

Punto di infiammabilità 99 °C a 101,3 kPa
valore calcolato che si riferisce ai componenti della miscela

Temperatura di autoaccensione non determinato

Temperatura di decomposizione non ci sono dati disponibili

(valore) pH non determinato

Viscosità cinematica non determinato

La/le solubilità non determinato

 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore
logaritmico)

questa informazione non è disponibile

 

Tensione di vapore non determinato

 

Densità non determinato

 

Caratteristiche delle particelle irrilevante  (liquido)
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9.2 Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici classi di pericolo secondo GHS (pericoli fisici): irrilevante

Altre caratteristiche di sicurezza non ci sono informazioni supplementari

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1 Reattività

Questo materiale non è reattivo in condizioni ambientali normali.

10.2 Stabilità chimica
Il materiale è stabile in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste durante lo stoccaggio e la ma-
nipolazione.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna reazione pericolosa nota.

10.4 Condizioni da evitare
Non sono note condizioni specifiche da evitare.

10.5 Materiali incompatibili
Comburenti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili, risultanti dall’uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriu-
scita e dal riscaldamento.  Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non esistono dati sperimentali per la miscela.

Procedura di classificazione
Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).

Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP)
Tossicità acuta

Non è classificato come acutamente tossico.

- tossicità acuta dei componenti della miscela

Stima della tossicità acuta (STA) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza Nr CAS Via di esposizione STA

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina 2855-13-2 orale 1.030 mg/kg

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina 2855-13-2 dermica 1.100 mg/kg

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo 90-72-2 orale 500 mg/kg

2-piperazin-1-iletilamina 140-31-8 orale 500 mg/kg

2-piperazin-1-iletilamina 140-31-8 dermica 866 mg/kg

Bis (dimethylaminomethyl) phenol 71074-89-0 orale 500 mg/kg

Bis (dimethylaminomethyl) phenol 71074-89-0 dermica 1.100 mg/kg
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Tossicità acuta dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza Nr CAS Via di esposi-
zione

Endpoint Valore Specie

prodotto di reazione: bisfenolo-A-epiclo-
ridrina, resine epossidiche (peso mole-

colare medio ≤ 700)

25068-38-6 orale LD50 >2.000 mg/kg ratto

prodotto di reazione: bisfenolo-A-epiclo-
ridrina, resine epossidiche (peso mole-

colare medio ≤ 700)

25068-38-6 dermica LD50 >2.000 mg/kg ratto

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilami-
na

2855-13-2 orale LD50 1.030 mg/kg ratto

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilami-
na

2855-13-2 inalazione: polve-
re/aerosol

LC50 ≥1,07 – ≤5,01
mg/l/4h

ratto

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilami-
na

2855-13-2 dermica LD50 >2.000 mg/kg ratto

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo 90-72-2 orale LD50 2.169 mg/kg ratto

2-piperazin-1-iletilamina 140-31-8 orale LD50 2.097 mg/kg ratto

2-piperazin-1-iletilamina 140-31-8 dermica LD50 866 mg/kg coniglio

Corrosione/irritazione della pelle
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare
Provoca gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle
Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali
Non è classificato come mutageno sulle cellule germinali.

Cancerogenicità
Non è classificato come cancerogeno.

Tossicità per la riproduzione
Non è classificato come tossico per la riproduzione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione singola).

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
Può provocare danni agli organi (vie respiratorie) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (in caso di inhalazione).

Categoria di pericolo Organo bersaglio Via di esposizione

2 vie respiratorie in caso di inhalazione

Pericolo in caso di aspirazione
Non è classificato come pericoloso in caso di aspirazione.

Altre informazioni
Se ingerito provoca forte corrosione della cavità orale e della faringe con rischio di perforazione dell'esofago e dello stomaco.
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11.2 Informazioni su altri pericoli
Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non contiene un interferente endocrino (EDC) in una concentrazione ≥ 0,1%.

Altre informazioni
Non ci sono informazioni supplementari.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1 Tossicità

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità acquatica (acuta) dei componenti della miscela

Denominazione della sostan-
za

Nr CAS Endpoint Valore Specie Tempo
d'esposi-

zione

prodotto di reazione: bisfenolo-A-
epicloridrina, resine epossidiche
(peso molecolare medio ≤ 700)

25068-38-6 LC50 2,7 mg/l pesce 48 h

prodotto di reazione: bisfenolo-A-
epicloridrina, resine epossidiche
(peso molecolare medio ≤ 700)

25068-38-6 EC50 2,8 mg/l invertebrati acquatici 48 h

prodotto di reazione: bisfenolo-A-
epicloridrina, resine epossidiche
(peso molecolare medio ≤ 700)

25068-38-6 ErC50 >11 mg/l alga 72 h

prodotto di reazione: bisfenolo-A-
epicloridrina, resine epossidiche
(peso molecolare medio ≤ 700)

25068-38-6 NOEC 2,4 mg/l alga 72 h

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesi-
lamina

2855-13-2 LC50 110 mg/l pesce 96 h

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesi-
lamina

2855-13-2 EC50 23 mg/l invertebrati acquatici 48 h

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesi-
lamina

2855-13-2 ErC50 >50 mg/l alga 72 h

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesi-
lamina

2855-13-2 NOEC 8,3 mg/l invertebrati acquatici 48 h

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesi-
lamina

2855-13-2 crescita (CbEx)
10%

3,1 mg/l alga 72 h

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesi-
lamina

2855-13-2 tasso di cresci-
ta (CrEx) 10%

11,2 mg/l alga 72 h

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) feno-
lo

90-72-2 LC50 >100 mg/l pesce 96 h

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) feno-
lo

90-72-2 EC50 >100 mg/l invertebrati acquatici 48 h

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) feno-
lo

90-72-2 ErC50 46,7 mg/l alga 72 h

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) feno-
lo

90-72-2 NOEC 6,44 mg/l alga 72 h

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) feno-
lo

90-72-2 tasso di cresci-
ta (CrEx) 10%

25,1 mg/l alga 72 h

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) feno-
lo

90-72-2 crescita (CbEx)
10%

1,13 mg/l alga 72 h
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Tossicità acquatica (acuta) dei componenti della miscela

Denominazione della sostan-
za

Nr CAS Endpoint Valore Specie Tempo
d'esposi-

zione

2-piperazin-1-iletilamina 140-31-8 LC50 2.190 mg/l pesce 96 h

2-piperazin-1-iletilamina 140-31-8 EC50 58 mg/l invertebrati acquatici 48 h

2-piperazin-1-iletilamina 140-31-8 ErC50 >1.000 mg/l alga 72 h

2-piperazin-1-iletilamina 140-31-8 NOEC 1.030 mg/l pesce 96 h

Tossicità acquatica (cronica) dei componenti della miscela

Denominazione della sostan-
za

Nr CAS Endpoint Valore Specie Tempo
d'esposi-

zione

prodotto di reazione: bisfenolo-A-
epicloridrina, resine epossidiche
(peso molecolare medio ≤ 700)

25068-38-6 LC50 4,4 mg/l pesce 24 h

prodotto di reazione: bisfenolo-A-
epicloridrina, resine epossidiche
(peso molecolare medio ≤ 700)

25068-38-6 EC50 4,6 mg/l invertebrati acquatici 24 h

prodotto di reazione: bisfenolo-A-
epicloridrina, resine epossidiche
(peso molecolare medio ≤ 700)

25068-38-6 NOEC 0,3 mg/l invertebrati acquatici 21 d

prodotto di reazione: bisfenolo-A-
epicloridrina, resine epossidiche
(peso molecolare medio ≤ 700)

25068-38-6 LOEC 1 mg/l invertebrati acquatici 21 d

prodotto di reazione: bisfenolo-A-
epicloridrina, resine epossidiche
(peso molecolare medio ≤ 700)

25068-38-6 crescita (CbEx)
10%

100 mg/l microorganismi 3 h

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesi-
lamina

2855-13-2 EC50 27 mg/l invertebrati acquatici 24 h

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesi-
lamina

2855-13-2 LC50 572 mg/l invertebrati acquatici 24 h

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesi-
lamina

2855-13-2 NOEC 3 mg/l invertebrati acquatici 21 d

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesi-
lamina

2855-13-2 LOEC 10 mg/l invertebrati acquatici 21 d

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesi-
lamina

2855-13-2 crescita (CbEx)
10%

1.120 mg/l microorganismi 18 h

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) feno-
lo

90-72-2 NOEC 2 mg/l microorganismi 28 d

2-piperazin-1-iletilamina 140-31-8 EC50 511 mg/l microorganismi 2 h

12.2 Persistenza e degradabilità
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Degradabilità dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza Nr CAS Processo Velocità di de-
gradazione

Tempo Metodo

prodotto di reazione: bisfenolo-A-epiclo-
ridrina, resine epossidiche (peso mole-

colare medio ≤ 700)

25068-38-6 impoverimento dell’os-
sigeno

5 % 28 d

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilami-
na

2855-13-2 rimozione del DOC 8 % 28 d

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo 90-72-2 impoverimento dell’os-
sigeno

4 % 28 d

2-piperazin-1-iletilamina 140-31-8 impoverimento dell’os-
sigeno

0 % 28 d

2-piperazin-1-iletilamina 140-31-8 formazione di anidride
carbonica

0 % 28 d

2-piperazin-1-iletilamina 140-31-8 rimozione del DOC 0 % 28 d

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza Nr CAS BCF Log KOW BOD5/COD

prodotto di reazione: bisfenolo-A-
epicloridrina, resine epossidiche
(peso molecolare medio ≤ 700)

25068-38-6 2,918 (25 °C)

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesila-
mina

2855-13-2 0,99 (valore pH: 6,34, 23 °C)

2-piperazin-1-iletilamina 140-31-8 -1,48 (valore pH: >11, 20 °C)

12.4 Mobilità nel suolo
I dati non sono disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB ≥ 0,1%.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Non contiene un interferente endocrino (EDC) in una concentrazione ≥ 0,1%.

12.7 Altri effetti avversi
I dati non sono disponibili.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti
Non gettare i residui nelle fognature.  Non disperdere nell’ambiente.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi
Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esempio secondo ADR).  Gli imbal-
laggi completamente vuoti possono essere riciclati.  Maneggiare gli imballaggi contaminati nello stesso modo della sostanza
stessa.

Osservazioni
Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti.  I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che posso-
no essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti.
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1 Numero ONU o numero ID

ADR/RID/ADN ONU 1760

IMDG-Code ONU 1760

ICAO-TI ONU 1760

14.2 Nome di spedizione dell'ONU
ADR/RID/ADN LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.

IMDG-Code LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.

ICAO-TI Liquido corrosivo, n.a.s.

Nome tecnico (Componenti pericolosi) 2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo, 3-aminometil-3,5,5-trimetilci-
cloesilamina

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR/RID/ADN 8

IMDG-Code 8

ICAO-TI 8

14.4 Gruppo di imballaggio
ADR/RID/ADN III

IMDG-Code III

ICAO-TI III

14.5 Pericoli per l'ambiente pericoloso per l'ambiente acquatico

Materia pericolosa per l'ambiente (ambiente acquatico) prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina, resine epossidiche
(peso molecolare medio ≤ 700)

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi all'interno dell'azienda.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO
Non ci sono dati disponibili.

Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell’ONU
Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) -
informazioni supplementari
Codice di classificazione C9

Etichetta/e di pericolo 8, pesce e albero

 

Pericoli per l'ambiente sì (pericoloso per l'ambiente acquatico)

Disposizioni speciali (DS) 274

Quantità esenti (EQ) E1

Quantità limitate (LQ) 5 L

Categoria di trasporto (CT) 3

Codice di restrizione in galleria (CTG) E

Numero di identificazione del pericolo 80
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Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) - informazioni supplementari
Inquinante marino sì (pericoloso per l'ambiente acquatico) (prodotto di reazione: bisfenolo-

A-epicloridrina, resine epossidiche (peso molecolare medio ≤ 700))

Etichetta/e di pericolo 8, pesce e albero

 

Disposizioni speciali (DS) 223, 274

Quantità esenti (EQ) E1

Quantità limitate (LQ) 5 L

EmS F-A, S-B

Categoria di stivaggio (stowage category) A

Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO-IATA/DGR) - informazioni supplementari
Pericoli per l'ambiente sì (pericoloso per l'ambiente acquatico)

Etichetta/e di pericolo 8

Disposizioni speciali (DS) A3

Quantità esenti (EQ) E1

Quantità limitate (LQ) 1 L

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza

o la miscela
Relative disposizioni della Unione Europea (UE)
Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII

Nome Nome secondo l'inventario Restrizione N.

EX Component B questo prodotto risponde ai criteri di classifica-
zione in conformità del Regolamento n. 1272/

2008/CE

R3 3

prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina,
resine epossidiche (peso molecolare medio ≤

700)

sostanze contenute negli inchiostri per tatuag-
gi e trucco permanente

R75 75

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo sostanze contenute negli inchiostri per tatuag-
gi e trucco permanente

R75 75

Bis (dimethylaminomethyl) phenol sostanze contenute negli inchiostri per tatuag-
gi e trucco permanente

R75 75

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina sostanze contenute negli inchiostri per tatuag-
gi e trucco permanente

R75 75

Legenda
R3 1. Non sono ammesse:

- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e po-
sacenere,
- in articoli per scherzi,
- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.
2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.
3. Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entram-
bi, se:
— possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e
— presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con l’indicazione di pericolo H304.
4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla nor-
ma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).
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Legenda
5. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni dell’Unione relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e
miscele, i fornitori si assicurano, prima dell’immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) le lampade ad olio etichettate con l’indicazione di pericolo H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e
indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1o dicembre 2010,
«Ingerire un sorso d’olio – o succhiare lo stoppino di una lampada – può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
b) i liquidi accendigrill etichettati con l’indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1o dicembre 2010 in
modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L’ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con po-
tenziale pericolo di vita»;
c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con l’indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati
in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010.
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Legenda
R75 1. Non ne è ammessa l’immissione sul mercato nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio; le miscele contenenti una qualsiasi di

queste sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022 se la sostanza o le sostanze in
questione sono presenti nelle seguenti circostanze:
a) nel caso delle sostanze classificate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di cancerogenicità 1 A,
1B o 2 oppure nella categoria di mutagenicità sulle cellule germinali 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazio-
ne pari o superiore a 0,00005 % in peso;
b) nel caso delle sostanze classificate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tossicità per la ripro-
duzione 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001 % in peso;
c) nel caso delle sostanze classificate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di sensibilizzazione cu-
tanea 1, 1 A o 1B, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001 % in peso;
d) nel caso delle sostanze classificate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di corrosione cutanea
1, 1 A, 1B o 1C, di irritazione cutanea 2, di lesioni oculari gravi 1 oppure di irritazione oculare 2, se la sostanza è presente nella miscela
in concentrazione pario superiore a:
i) 0,1 % in peso, se la sostanza è usata unicamente come regolatore del pH;
ii) 0,01 % in peso in tutti gli altri casi;
e) nel caso delle sostanze elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 (*1), se la sostanza è presente nella miscela in
concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
f) nel caso delle sostanze per le quali nella colonna g («Tipo di prodotto, parti del corpo») della tabella di cui all’allegato IV del regolamen-
to (CE) n. 1223/2009 è indicata una condizione di almeno uno dei tipi elencati di seguito, se la sostanza è presente nella miscela in con-
centrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso:
i) «Prodotti da sciacquare»;
ii) «Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose»;
iii) «Da non usare nei prodotti per gli occhi»;
g) nel caso delle sostanze per la quali è indicata una condizione nella colonna h («Concentrazione massima nella preparazione pronta
per l’uso») o nella colonna i («Altre») della tabella di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, se la sostanza è presente nel-
la miscela in concentrazione, o in altra forma, non conforme alla condizione specificata in detta colonna;
h) nel caso delle sostanze elencate nell’appendice 13 del presente allegato, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione
pari o superiore al limite di concentrazione indicato per quella sostanza in detta appendice.
2. Ai fini della presente voce si intende uso di una miscela «nelle pratiche di tatuaggio» quando questa viene iniettata o introdotta nella
pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento o procedura (comprese le procedure co-
munemente chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione») allo scopo di lasciare un
segno o un disegno sul corpo della persona.
3. Se una sostanza non elencata nell’appendice 13 rientra in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il li-
mite di concentrazione più rigido stabilito nei punti in questione. Se una sostanza elencata nell’appendice 13 rientra anche in uno o più
dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione stabilito al punto h) del medesimo punto 1.
4. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica alle seguenti sostanze fino al 4 gennaio 2023:
a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8);
b) Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328-53-6).
5. Se l’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con la classificazione o
riclassificazione di una sostanza che rientra in questo modo in uno dei punti a), b), c) o d) del punto 1 della presente voce oppure che
passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data di applicazione della classificazione nuova o modificata è successi-
va alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell’applicazione della presente voce a ta-
le sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data di applicazione della classificazione nuova o
modificata.
6. Se l’allegato II o l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con l’inserimento
nell’elenco di una sostanza o la modifica di una voce dell’elenco relativa a una sostanza, che rientra in questo modo in uno dei punti e), f)
o g) del punto 1 della presente voce, oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data in cui la modifica o
aggiunta prende effetto è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell’ap-
plicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data corrispon-
dente a 18 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di modifica.
7. I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gen-
naio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:
a) la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
b) un numero di riferimento unico per l’identificazione del lotto;
c) l’elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma
dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell’ingrediente, della denomina-
zione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione IUPAC, indicare il numero CAS e il nume-
ro CE. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione. Per
«ingrediente» si intende qualsiasi sostanza aggiunta durante il processo di formulazione e presente nella miscela destinata alle pratiche
di tatuaggio. Le impurità non sono considerate ingredienti. Se il nome di una sostanza usata come ingrediente ai sensi della presente vo-
ce deve già essere indicato sull’etichetta a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale ingrediente non deve essere contrassegnato
a norma del presente regolamento;
d) l’ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);
e) la dicitura «Contiene nichel». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentra-
zione indicato nell’appendice 13;
f) la dicitura «Contiene cromo (VI)». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di
concentrazione indicato nell’appendice 13;
g) le istruzioni per l’uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull’etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE) n. 1272/2008.
Tali informazioni devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile. Le informazioni devono essere redatte
nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato, salvo altrimenti previ-
sto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. Se la dimensione dell’imballaggio lo rende necessario, le informazioni elencate
nel primo paragrafo, a eccezione di quelle della lettera a), sono riportate nelle istruzioni per l’uso. Prima di utilizzare una miscela destina-
ta alle pratiche di tatuaggio, la persona che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate
sull’imballaggio o incluse nelle istruzioni per l’uso a norma del presente punto.
8. Le miscele che non recano la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» non devono essere utilizzate nelle pratiche di ta-
tuaggio.
9. La presente voce non si applica alle sostanze che si trovano allo stato gassoso a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3
kPa o che generano una tensione di vapore superiore a 300 kPa a una temperatura di 50 °C, con l’eccezione della formaldeide (n. CAS

Scheda Dati di Sicurezza
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

EX Component B
Numero della versione: 2.0
Sostituisce la versione del: 03.08.2021 (1)

Revisione: 16.11.2022

Italia: it Pagina: 20 / 24
26



Legenda
50-00-0, n. CE 200-001-8).
10. La presente voce non si applica all’immissione sul mercato delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio o all’uso di tali miscele
se immesse sul mercato esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE)
2017/745, oppure se utilizzate esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del medesimo re-
golamento. Qualora l’immissione sul mercato o l’uso possano non essere esclusivamente per uso medico o come accessori di dispositivi
medici, si applicano cumulativamente le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del presente regolamento.

Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV) / SVHC - elenco delle
sostanze candidate

Nessuno dei componenti è elencato.

Direttiva Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

N. Sostanza pericolosa/categorie di pericolo Quantità limite (tonnellate) per l'applicazio-
ne di requisiti di soglia inferiore e superiore

Note

E2 pericoli per l'ambiente (pericoloso per l'ambiente acquati-
co, cat. 2)

200 500 57)

Notazione
57) pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2

Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di
sostanze inquinanti (PRTR)

Nessuno dei componenti è elencato.

Direttiva quadro sulle acque (WFD)

Elenco di inquinanti (WFD)

Denominazione della sostanza Nome secondo l'inventario Nr CAS Elencato
in

Osservazioni

prodotto di reazione: bisfenolo-A-epi-
cloridrina, resine epossidiche (peso

molecolare medio ≤ 700)

Composti organoalogenati e sostan-
ze che possano dare origine a tali
composti nell'ambiente acquatico

a)

2-piperazin-1-iletilamina Sostanze e preparati, o i relativi pro-
dotti di decomposizione, di cui è di-
mostrata la cancerogenicità o muta-
genicità e che possono avere riper-
cussioni sulle funzioni steroidea, ti-

roidea, riproduttiva o su altre funzio-
ni endocrine connesse nell'ambiente

acquatico o attraverso di esso

a)

Legenda
A) Elenco indicativo dei principali inquinanti

Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo
all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n.
1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013

Nessuno dei componenti è elencato.

Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)
Nessuno dei componenti è elencato.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per questa miscela dal fornitore.
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SEZIONE 16: Altre informazioni
Abbreviazioni e acronimi

Abbr. Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate

Acute Tox. Tossicità acuta

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieu-
res (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interne)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo relativo al trasporto in-
ternazionale di merci pericolose per strada)

ADR/RID/ADN Accordi relativi al trasporto internazionale di merci pericolose su strada/per ferrovia/per vie navigabili interne (ADR/
RID/ADN)

Aquatic Chronic Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico

BCF Bioconcentration factor (fattore di bioconcentrazione)

BOD Biochemical Oxygen Demand (richiesta biochimica di ossigeno)

CAS Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica, privo
di significato chimico)

CLP Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, La-
belling and Packaging) delle sostanze e delle miscele

COD Chemical Oxygen Demand (richiesta chimica di ossigeno)

DGR Dangerous Goods Regulations (regolamenti concernenti le merci pericolose - see IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (livello derivato con effetti minimi)

DNEL Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)

EC50 Effective Concentration 50 % (concentrazione efficace 50 % ). L'CE50 corrisponde alla concentrazione di una so-
stanza testata in grado di provocare come effetto 50% di cambiamenti (per esempio, sulla crescita) durante un in-

tervallo di tempo specificato

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esi-
stenti a carattere commerciale)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (lista europea delle sostanze chimiche notificate)

EmS Emergency Schedule (piano di emergenza)

ErC50 ≡ CE50: in questo metodo, la concentrazione della sostanza in esame che provoca una riduzione del 50 % della
crescita (CbE50) o del tasso di crescita (CrE50) rispetto al controllo

Eye Dam. Causante gravi lesioni oculari

Eye Irrit. Irritazione agli occhi

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema mondiale armonizzato di
classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" sviluppato dalle Nazioni Unite

IATA Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernento in trasporto aereo di
merci pericolose)

ICAO International Civil Aviation Organization (Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale)

ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Istruzioni tecniche per la sicurezza del tra-
sporto aereo di merci pericolose)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose)

IMDG-Code Codice marittimo internazionale delle merci pericolose

LC50 Lethal Concentration 50 % (concentrazione letale 50 %): la CL50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza
testata che è in grado di provocare 50% di mortalità in un determinato intervallo di tempo
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Abbr. Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate

LD50 Lethal Dose 50 % (dose letale 50 %): la DL50 corrisponde alla dose di una sostanza testata che è in grado di pro-
vocare 50 % di mortalità in un determinato intervallo di tempo

LEL Limite inferiore di esplosione (LEL)

LOEC Lowest Observed Effect Concentration (concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto)

log KOW n-Ottanolo/acqua

NLP No-Longer Polymer (ex polimero)

NOEC No Observed Effect Concentration (concentrazione senza effetti osservati)

Nr CE L'inventario CE (EINECS, ELINCS e la lista NLP) è la risorsa per il numero CE a sette cifre che identifica le sostan-
ze disponibili commercialmente all'interno della UE (Unione europea)

Nr indice Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento
(CE) n. 1272/2008

PBT Persistente, Bioaccumulabile e Tossico

PNEC Predicted No-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione delle sostanze chimiche)

Repr. Tossicità per la riproduzione

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concer-
nente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)

Skin Corr. Corrosivo per la pelle

Skin Irrit. Irritante per la pelle

Skin Sens. Sensibilizzazione cutanea

STA Stima della Tossicità Acuta

STOT RE Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

STOT SE Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

SVHC Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)

UEL Limite superiore di esplosione (UEL)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati
Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Pac-
kaging) delle sostanze e delle miscele.  Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2020/878/UE.
Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN).  Codice marittimo internazionale delle
merci pericolose (IMDG).  Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernento in tra-
sporto aereo di merci pericolose).

Procedura di classificazione
Proprietà fisiche e chimiche: Classificazione in base alla miscela sottoposta a prova.
Pericoli per la salute, Pericoli per l'ambiente: Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di
additività).
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Frasi pertinenti (codice e testo completo come indicato nelle sezioni 2 e 3)

Codice Testo

H302 Nocivo se ingerito.

H311 Tossico per contatto con la pelle.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

H372 Provoca danni agli organi (vie respiratorie) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (in caso di inhalazione).

H373 Può provocare danni agli organi (vie respiratorie) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (in caso di inhalazione).

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Clausola di esclusione di responsabilità
Le presenti informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze.  La presente SDS è stata compilata e si intende valida solo
per questo prodotto.
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