
Linearmotor austauschen

Hebelifte der HBL-Serie

1. Die Schrauben der Gewindestange am Anschlag lösen und den Anschlag komplett

entfernen.

2. Den Motor komplett ausfahren, damit sich die Gasdruckfedern vollständig

entspannen.

Achtung, Verletzungsgefahr: Die Gasdruckfedern müssen vollständig

ausgefahren sein, bevor der Antrieb gelöst wird.

3. Den gesamten Antrieb lösen und aus dem Motorkasten ziehen.

4. Die Schrauben der Gasdruckfedern auf Höhe der Umlenkrollen lösen und die

Gasdruckfedern beiseiteschieben, um an den Bolzen der Motorbefestigung zu

gelangen. Gelingt das nicht, die Gasdruckfedern komplett demontieren.

5. Auf der anderen Seite des Motors die vier Schrauben der Gewindestangen lösen, den

Motor aus der Antriebseinheit ziehen und den letzten Bolzen entfernen.

6. Den neuen Motor in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

7. Anschließend die Hubhöhe einstellen.

Die Anleitung „Einstellen der Hubhöhe“ finden Sie auf www.hebelifte.de im

Downloadbereich des Linearmotors.

LMB GmbH & Co. KG – Lehmann Rollstuhlrampen & Hebelifte · Schützenplatz 5a · 28790 Schwanewede

Tel. +49 (0)421 24 10 50 · info@hebelifte.de · www.hebelifte.de


