
SV WOOLPOWER SKYDDSKLÄDER
Ull består av keratin som har låg 

antändlighet och smälter inte. Att bära 
strumpor och kläder som inte smälter 
betyder att det tar längre tid för värmen 
att påverka kroppen och kan därför 
minska svårighetsgraden av bränn-
skador. Produkterna har testats och 
certifierats enligt EN ISO 14116:2015 
Begränsad flamspridning av material 
och kläder. Materialet har fått index 
3 vilket betyder att det inte fortsätter 
att brinna efter flamexponering, ingen 
hålbildning, ingen flammande spill, 
efter flammetid < 2 sek. Kläderna 
är också testade och certifierade 
enligt EN 1149-5:2018, Elektrostatiskt 
dissipativa kläder, används som en 
del av ett totalt jordningssystem för 
att undvika antändande urladdningar, 
där den minsta tändenergin för en 
explosiv atmosfär inte är mindre än 
0,016 mJ. Utformningen av detta plagg 
uppfyller hälso- och säkerhetskraven 
i EU (Europeiska) PPE-förordning 
EG 2016/425.
SYFTE
Designad för att ge termiskt skydd för 
behoven hos arbetare som riskerar 
flammor för att minska möjligheten 
att kläderna brinner vid tillfällig och 
kortvarig kontakt med små flammor. 
Woolpower PROTECTION-kläder 
uppfyller kraven i de EN-standarder 
som anges på förpackningen av 
denna produkt.
BRUKSANVISNING 
Den unika blandningen av fibrer och 
sticktekniken ger inte bara PROTEC-
TION-tygerna dess flamskyddande 
egenskaper, utan också hög nivå av 
värme- och fuktabsorption och komfort. 
Följ skötselinstruktionerna på 
motsatt sida.
• Personen som bär de elektrostatiskt 
dissipativa skyddskläderna ska vara 
ordentligt jordad. Motståndet mellan 
personens hud och jord ska vara mindre 
än 108 Ω, t.ex. genom att bära lämpliga 
skor på dissipativa eller ledande golv

WOOLPOWER PROTECTION 
GARMENTS  

Wool is made of keratin which has low 
flammability and doesn’t melt. Wearing 
socks and garments that doesn’t melt 
means that it takes longer for the heat 
to affect the body and can therefore 
reduce the severity of burn injuries. The 
products have been tested and certified 
according to EN ISO 14116:2015 
Limited flame spread materials and 
clothing. Material has got index 3 
which means that it does not continue 
burning after flame exposure, no hole 

formation, no flaming debris, after fla-
me time < 2 sec. The garments are also 
tested and certified according to EN 
1149-5:2018, Electrostatic dissipative 
clothing, used as part of a total earthed 
system to avoid incendiary discharges, 
where the minimum ignition energy 
of an explosive atmosphere is not 
less than 0,016 mJ. The design of this 
garment complies with the health and 
safety requirements of EU (European) 
PPE Regulation EG 2016/425. 
PURPOSE 
Designed to provide thermal protection 
for the needs of workers at risk 
from flame in order to reduce the 
possibility of the clothing burning when 
in occasional and brief contact with 
small flames. Woolpower PROTECTION 
garments meet the requirements of the 
EN standards listed on the packaging 
of this product. 
WEARER´S INSTRUCTIONS 
The unique blend of Merino wool, Ara-
mide fibers and the knitting technique 
does not only give PROTECTION fabrics 
its flame resistance properties, but 
also high levels of thermal moisture 
absorption and management for 
comfort. Follow care instructions on the 
opposite side. 
• The person wearing the electrostatic 
dissipative protective clothing shall 
be properly earthed. The resistance 
between the person’s skin and earth 
shall be less than 108 Ω, e.g. by wearing 
adequate footwear on dissipative or 
conductive floors
• Electrostatic dissipative protective 
clothing shall not be open or removed 
whilst in presence of flammable or ex-
plosive atmospheres or while handling 
flammable or explosive substances
• Electrostatic dissipative protective 
clothing is intended to be worn in 
Zones 1, 2, 20, 21 and 22 (see EN 
60079-10-1 and EN 60079-10-2 in 
which the minimum ignition energy of 
any explosive atmosphere is not less 
than 0,016 mJ

• Electrostatic dissipative protective 
clothing shall not be used in oxygen en-
riched atmospheres, or in Zone 0 (see 
EN 60079-10-1) without prior approval 
of the responsible safety engineer
• The electrostatic dissipative perfor-
mance of the electrostatic dissipative 
protective clothing can be affected by 
wear and tear, laundering and possible 
contamination
WARNING: 
•The garments are to be worn with 
the appropriate outer protective 
layers. SGS Fimko, Takomotie 8, 00380 
Helsinki, Finland, notified body no. 
0598 for personal protective equipment 
has EC type examined this product 
according to Regulation EG 2016/425 
as amended.
EU DECLARATION OF CONFORMITY
An EU declaration of conformity can be 
found on Woolpower website: 
www.woolpower.se
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WOOLPOWER-ARBEITSSCHUTZ-
KLEIDUNG

Wolle besteht aus Keratin, das eine 
geringe Entflammbarkeit aufweist und 
nicht schmilzt. Das Tragen von Socken 
und Kleidung, die nicht schmelzen, 
bedeutet, dass es länger dauert, bis die 
Hitze den Körper beeinflusst, und kann 
daher die Schwere von Verbrennungs-
verletzungen reduzieren. Die Produkte 
wurden gemäß EN ISO 14116:2015 
Begrenzte Flammenausbreitung von 
Materialien und Kleidung getestet 
und zertifiziert. Das Material hat den 
Index 3 erhalten, was bedeutet, dass 
es nach der Flammeneinwirkung nicht 
weiter brennt, keine Lochbildung, 
keine brennenden Rückstände, Nach-
brennzeit < 2 Sek. Die Kleidung ist auch 
gemäß EN 1149-5:2018 getestet und 
zertifiziert, Elektrostatisch ableitende 
Kleidung, die als Teil eines vollständigen 
geerdeten Systems verwendet wird, um 
zündende Entladungen zu vermeiden, 
wobei die Mindestzündenergie einer 

explosiven Atmosphäre nicht weniger 
als 0,016 mJ beträgt. Das Design dieses 
Kleidungsstücks entspricht den Gesund-
heits- und Sicherheitsanforderungen 
der EU (Europäische) PSA-Verordnung 
EG 2016/425.
ZWECK
Entwickelt, um thermischen Schutz 
für die Bedürfnisse von Arbeitern zu 
bieten, die Gefahr durch Flammen 
ausgesetzt sind, um die Möglichkeit 
zu verringern, dass die Kleidung bei 
gelegentlichem und kurzem Kontakt mit 
kleinen Flammen brennt. Woolpower 
PROTECTION-Kleidung erfüllt die 
Anforderungen der auf der Verpackung 
dieses Produkts aufgeführten 
EN-Normen.
TRÄGERANWEISUNGEN
Die einzigartige Faserzusammensetzung 
und Stricktechnik verleiht den 
PROTECTION-Stoffen nicht nur 
flammhemmende Eigenschaften, 
sondern auch eine hohe thermische 
Feuchtigkeitsaufnahme und Komfort. 
Befolgen Sie die Pflegehinweise auf der 
gegenüberliegenden Seite.
• Die Person, die die elektrostatisch 
ableitende Schutzkleidung trägt, muss 
ordnungsgemäß geerdet sein. Der 
Widerstand zwischen der Haut der 
Person und der Erde muss weniger 
als 108 Ω betragen, z.B. durch Tragen 
geeigneten Schuhwerks auf ableitenden 
oder leitfähigen Böden
• Elektrostatisch ableitende 
Schutzkleidung darf in Gegenwart von 
brennbaren oder explosiven Atmosphä-
ren oder beim Umgang mit brennbaren 
oder explosiven Stoffen nicht geöffnet 
oder entfernt werden
• Elektrostatisch ableitende Schutzklei-
dung ist für den Einsatz in den Zonen 
1, 2, 20, 21 und 22 vorgesehen (siehe 
EN 60079-10-1 und EN 60079-10-2, in 
denen die Mindestzündenergie einer 
explosiven Atmosphäre nicht weniger 
als 0,016 mJ beträgt)
• Elektrostatisch ableitende 
Schutzkleidung darf nicht in 

DE VÊTEMENTS DE PROTECTION 
WOOLPOWER

La laine est composée de kératine qui 
a une faible inflammabilité et ne fond 
pas. Porter des chaussettes et des 
vêtements qui ne fondent pas signifie 
qu’il faut plus de temps pour que la 
chaleur affecte le corps et peut donc 
réduire la gravité des brûlures. Les 
produits ont été testés et certifiés selon 
la norme EN ISO 14116:2015 Matériaux 
et vêtements à propagation de flamme 
limitée. Le matériau a obtenu l’indice 
3, ce qui signifie qu’il ne continue pas à 
brûler après exposition à la flamme, pas 
de formation de trous, pas de débris 
enflammés, temps de post-combustion 
< 2 sec. Les vêtements sont également 
testés et certifiés selon la norme EN 
1149-5:2018, Vêtements dissipateurs 
électrostatiques, utilisés dans le cadre 
d’un système total mis à la terre pour 
éviter les décharges incendiaires, où 
l’énergie minimale d’allumage d’une 
atmosphère explosive n’est pas inférie-

ure à 0,016 mJ. La conception de ce 
vêtement est conforme aux exigences 
de santé et de sécurité du règlement 
PPE européen EG 2016/425.
OBJECTIF
Conçu pour offrir une protection 
thermique aux travailleurs exposés aux 
risques de flammes afin de réduire la 
possibilité que les vêtements brûlent 
lors de contacts occasionnels et brefs 
avec de petites flammes. Les vêtements 
Woolpower PROTECTION répondent 
aux exigences des normes EN énuméré-
es sur l’emballage de ce produit.
INSTRUCTIONS POUR LE PORTEUR
Le mélange unique de fibres et la 
technique de tricotage confèrent aux 
tissus PROTECTION non seulement 
leurs propriétés de résistance aux 
flammes, mais aussi une absorption et 
une gestion de l’humidité thermique 
élevées pour un confort optimal. Suivez 
les instructions d’entretien au verso.
• La personne portant les vêtements de 
protection dissipateurs électrostatiques 
doit être correctement mise à la 
terre. La résistance entre la peau de la 
personne et la terre doit être inférieure 
à 108 Ω, par exemple en portant des 
chaussures appropriées sur des sols 
dissipateurs ou conducteurs
• Les vêtements de protection 
dissipateurs électrostatiques ne 
doivent pas être ouverts ou enlevés en 
présence d’atmosphères inflammables 
ou explosives ou lors de la manipulation 
de substances inflammables ou 
explosives
• Les vêtements de protection 
dissipateurs électrostatiques sont 
destinés à être portés dans les zones 1, 
2, 20, 21 et 22 (voir EN 60079-10-1 et 
EN 60079-10-2 où l’énergie minimale 
d’allumage d’une atmosphère explosive 
n’est pas inférieure à 0,016 mJ)
• Les vêtements de protection 
dissipateurs électrostatiques ne doivent 
pas être utilisés dans des atmosphères 
enrichies en oxygène, ou dans la zone 0 
(voir EN 60079-10-1) sans l’approbation 
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OCHRANNÝ PRACOVNÍ ODĚV 
WOOLPOWER

Vlna je tvořena keratinem, který má 
nízkou hořlavost a netaví se. Nošení 
ponožek a oděvů, které se netaví, 
znamená, že trvá déle, než teplo ovlivní 
tělo, a proto může snížit závažnost 
popálenin. Výrobky byly testovány a 
certifikovány podle EN ISO 14116:2015 
Omezené šíření plamene materiálů 
a oděvů. Materiál získal index 3, což 
znamená, že po expozici plamenu dále 
nehoří, nevznikají otvory, nehořící 
zbytky, doba po hoření < 2 sek. Oděvy 
jsou také testovány a certifikovány 
podle EN 1149-5:2018, Elektrostatické 
disipativní oděvy, používané jako 
součást celkového uzemněného 
systému k zabránění vznícení výbojů, 
kde minimální zápalná energie výbušné 
atmosféry není menší než 0,016 mJ. 
Návrh tohoto oděvu splňuje požadavky 
na ochranu zdraví a bezpečnost nařízení 
EU (Evropské) PPE EG 2016/425.
ÚČEL
Navrženo pro poskytnutí tepelné ochra-
ny potřebám pracovníků vystavených 
riziku plamene, aby se snížila možnost, 

že oděv bude hořet při občasném a 
krátkém kontaktu s malými plameny. 
Ochranné oděvy Woolpower splňují 
požadavky norem EN uvedených na 
obalu tohoto výrobku.
INSTRUKCE PRO NOSITELE
Jedinečná směs vláken a technika 
pletení dodávají tkaninám PROTECTION 
nejen vlastnosti odolné proti 
plameni, ale také vysokou schopnost 
tepelné absorpce a řízení vlhkosti pro 
pohodlí. Řiďte se pokyny k údržbě na 
opačné straně.
• Osoba nosící elektrostatické disipa-
tivní ochranné oděvy musí být řádně 
uzemněna. Odpor mezi pokožkou osoby 
a zemí musí být menší než 108 Ω, např. 
nošením vhodné obuvi na disipativních 
nebo vodivých podlahách
• Elektrostatické disipativní ochranné 
oděvy nesmí být otevřeny nebo 
svlečeny v přítomnosti hořlavých 
nebo výbušných atmosfér nebo 
při manipulaci s hořlavými nebo 
výbušnými látkami
• Elektrostatické disipativní ochranné 
oděvy jsou určeny k nošení v zónách 
1, 2, 20, 21 a 22 (viz EN 60079-10-1 a 
EN 60079-10-2, kde minimální zápalná 
energie jakékoliv výbušné atmosféry 
není menší než 0,016 mJ)
• Elektrostatické disipativní ochranné 
oděvy nesmí být použity v kyslíkem 
obohacených atmosférách nebo v zóně 
0 (viz EN 60079-10-1) bez předchozího 
souhlasu odpovědného bezpečnostního 
inženýra
• Elektrostatické disipativní vlast-
nosti elektrostatických disipativních 
ochranných oděvů mohou být ovlivněny 
opotřebením, praním a možnou 
kontaminací
VAROVÁNÍ:
• Oděvy je třeba nosit s příslušnými 
vnějšími ochrannými vrstvami. SGS 
Fimko, Takomotie 8, 00380 Helsinky, 
Finsko, oznámený subjekt č. 0598 
pro osobní ochranné prostředky 
tento výrobek typově přezkoumal 
podle nařízení EG 2016/425 ve znění 
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BESKYTTENDE ARBEJDSTØJ 
FRA WOOLPOWER

Uld er lavet af keratin, som har lav 
antændelighed og ikke smelter. At 
bære strømper og tøj, der ikke smelter, 
betyder, at det tager længere tid for 
varmen at påvirke kroppen og kan 
derfor reducere alvorligheden af 
forbrændingsskader. Produkterne 
er testet og certificeret i henhold 
til EN ISO 14116:2015 Begrænset 
flammeudbredelse af materialer og tøj. 
Materialet har fået indeks 3, hvilket 
betyder, at det ikke fortsætter med 
at brænde efter flammeeksponering, 
ingen huldannelse, ingen flammende 
affald, efter flammetid < 2 sek. Tøjet 
er også testet og certificeret i henhold 
til EN 1149-5:2018, Elektrostatisk 
dissipativt tøj, brugt som en del af et 
komplet jordet system for at undgå 
antændende udladninger, hvor den 
minimale antændelsesenergi for en 
eksplosiv atmosfære ikke er mindre end 
0,016 mJ. Designet af dette tøj opfylder 
sundheds- og sikkerhedskravene 
i EU (europæiske) PPE-forordning 
EG 2016/425.
FORMÅL
Designet til at give termisk beskyttelse 
til behovene hos arbejdstagere i risiko 
for flamme for at reducere muligheden 
for, at tøjet brænder ved lejlighedsvis 
og kortvarig kontakt med små flammer. 
Woolpower PROTECTION-tøj opfylder 
kravene i de EN-standarder, der er 
angivet på emballagen af dette produkt.
BRUGERENS INSTRUKTIONER
Den unikke blanding af fibre og strikke-
teknikken giver PROTECTION-stofferne 
ikke kun deres flammebestandige 
egenskaber, men også en høj grad 

af varme- og fugtabsorption og 
komfort. Følg plejeinstruktionerne på 
modsatte side.
• Personen, der bærer det elektrosta-
tisk dissipative beskyttelsestøj, skal 
være ordentligt jordet. Modstanden 
mellem personens hud og jord skal 
være mindre end 108 Ω, f.eks. ved at 
bære passende fodtøj på dissipative 
eller ledende gulve
• Elektrostatisk dissipativt beskyttel-
sestøj må ikke åbnes eller fjernes i 
nærvær af brandfarlige eller eksplosive 
atmosfærer eller ved håndtering af 
brandfarlige eller eksplosive stoffer
• Elektrostatisk dissipativt beskyttel-
sestøj er beregnet til at blive båret 
i zoner 1, 2, 20, 21 og 22 (se EN 
60079-10-1 og EN 60079-10-2, hvor 
den minimale antændelsesenergi for 
en eksplosiv atmosfære ikke er mindre 
end 0,016 mJ)
• Elektrostatisk dissipativt beskyttel-
sestøj må ikke bruges i iltberigede 
atmosfærer eller i zone 0 (se EN 60079-
10-1) uden forudgående godkendelse 
fra den ansvarlige sikkerhedsingeniør
• Den elektrostatisk dissipative 
ydeevne af det elektrostatisk dissipative 
beskyttelsestøj kan blive påvirket af slid, 
vask og mulig kontaminering
ADVARSEL:
• Tøjet skal bæres med de passende 
ydre beskyttelseslag. SGS Fimko, 
Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland, 
bemyndiget organ nr. 0598 for person-
lige værnemidler har EC-typeprøvet 
dette produkt i henhold til forordning 
EG 2016/425 med ændringer.
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
En EU-overensstemmelseserklæring 
kan findes på Woolpowers hjemmeside: 
www.woolpower.se
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WOOLPOWERI KAITSERIIETUS
Vill on valmistatud keratiinist, 

mis on madala süttivusega ja ei sula. 
Sokid ja rõivad, mis ei sula, tähendavad, 
et kuumus mõjutab keha kauem ja 
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WOOLPOWER SUOJAVAATETUS
Villa on valmistettu keratiinista, 

jolla on alhainen syttyvyys eikä se sula. 
Sukkien ja vaatteiden, jotka eivät sula, 
käyttö tarkoittaa, että lämpö vaikuttaa 
kehoon pidempään ja voi siten 
vähentää palovammojen vakavuutta. 
Tuotteet on testattu ja sertifioitu 
standardin EN ISO 14116:2015 rajoi-
tetun liekin leviämisen materiaalien 
ja vaatteiden mukaisesti. Materiaalilla 
on indeksi 3, mikä tarkoittaa, että se 
ei jatka palamista liekkialtistuksen 
jälkeen, ei reikien muodostumista, ei 
liekehtivää roskia, jälkivalaistusaika 
< 2 sek. Vaatteet on myös testattu ja 
sertifioitu standardin EN 1149-5:2018 
mukaisesti, Elektrostaattiset dissipa-
tiiviset vaatteet, joita käytetään osana 
täydellisesti maadoitettua järjestelmää 
syttyvien purkausten välttämiseksi, 
jossa räjähdysvaarallisen ilmakehän 
vähimmäissyttyvyysenergia ei ole alle 
0,016 mJ. Tämän vaatteen suunnittelu 

täyttää EU:n (Euroopan) henkilönsuo-
jaindirektiivin EG 2016/425 terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset.
TARKOITUS
Suunniteltu tarjoamaan lämpösuoja 
työntekijöille, jotka ovat alttiina liekille, 
vähentämään mahdollisuutta, että 
vaatteet syttyvät satunnaisessa ja 
lyhyessä kosketuksessa pienten liekkien 
kanssa. Woolpower PROTECTION 
-vaatteet täyttävät tämän tuotteen pak-
kauksessa lueteltujen EN-standardien 
vaatimukset.
KÄYTTÄJÄN OHJEET
Kuitujen ainutlaatuinen yhdistelmä 
ja neulontatekniikka eivät ainoastaan 
anna PROTECTION-kankaille niiden 
palonsuojaominaisuuksia, vaan myös 
korkean lämpökosteuden imeytymisen 
ja hallinnan mukavuuden vuoksi. 
Noudata hoito-ohjeita vastakkaisella 
puolella.
• Elektrostaattista dissipatiivista 
suojavaatetusta käyttävän henkilön on 
oltava kunnolla maadoitettu. Henkilön 
ihon ja maan välinen vastus on oltava 
alle 108 Ω, esimerkiksi käyttämällä 
sopivia jalkineita dissipatiivisilla tai 
johtavilla lattioilla
• Elektrostaattista dissipatiivista suoja-
vaatetusta ei saa avata tai poistaa sytty-
vien tai räjähdysvaarallisten ilmakehien 
läsnä ollessa tai käsiteltäessä syttyviä 
tai räjähdysvaarallisia aineita
• Elektrostaattista dissipatiivista 
suojavaatetusta on tarkoitus käyttää 
vyöhykkeillä 1, 2, 20, 21 ja 22 (katso 
EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2, 
jossa räjähdysvaarallisen ilmakehän 
vähimmäissyttyvyysenergia ei ole 
alle 0,016 mJ)
• Elektrostaattista dissipatiivista 
suojavaatetusta ei saa käyttää 
hapella rikastetuissa ilmakehissä tai 
vyöhykkeellä 0 (katso EN 60079-10-1) 
ilman vastuullisen turvallisuusinsinöörin 
ennakkohyväksyntää
• Elektrostaattisen dissipatiivisen 
suojavaatetuksen elektrostaattista 
dissipatiivista suorituskykyä voivat hei-
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seetõttu võivad need vähendada 
põletushaavade raskust. Tooteid on 
testitud ja sertifitseeritud vastavalt 
standardile EN ISO 14116:2015 Piiratud 
leegi levikuga materjalid ja rõivad. 
Materjalil on indeks 3, mis tähendab, 
et see ei jätka pärast leegi mõju põle-
tamist, ei teki auke, ei ole leegitsevaid 
prahi, järelleegiaeg < 2 sek. Rõivad 
on samuti testitud ja sertifitseeritud 
vastavalt standardile EN 1149-5:2018, 
Elektrostatiline dissipatiivne rõivad, 
mida kasutatakse osana täielikult 
maandatud süsteemist, et vältida 
süttivaid laenguid, kus plahvatusohtliku 
atmosfääri minimaalne süttimisenergia 
ei ole väiksem kui 0,016 mJ. Selle rõiva 
disain vastab ELi (Euroopa) isikukait-
sevahendite määruse EG 2016/425 
tervise- ja ohutusnõuetele.
EESMÄRK
Mõeldud termilise kaitse pakkumiseks 
töötajatele, kes on ohustatud leegist, et 
vähendada võimalust, et rõivad põlevad 
väikeste leekidega juhuslikul ja lühikesel 
kokkupuutel. Woolpoweri KAITSE rõivad 
vastavad selle toote pakendil loetletud 
EN standardite nõuetele.
KASUTAJA JUHISED
Kiudude ainulaadne segu 
ja kudumistehnika annavad 
PROTECTION-kangastele mitte ainult 
leegikindlad omadused, vaid ka kõrge 
soojusniiskuse imavuse ja juhtimise mu-
gavuse tagamiseks. Järgige vastaspoole 
hooldusjuhiseid.
• Isik, kes kannab elektrostaatilist 
dissipatiivset kaitseriietust, peab olema 
korralikult maandatud. Vastupanu isiku 
naha ja maa vahel peab olema väiksem 
kui 108 Ω, näiteks kandke sobivaid 
jalatseid dissipatiivsetel või juhtivatel 
põrandatel
• Elektrostaatilist dissipatiivset kaitse-
riietust ei tohi avada ega eemaldada 
tuleohtlike või plahvatusohtlike atmos-
fääride juuresolekul ega süttivate või 
plahvatusohtlike ainete käsitsemisel
• Elektrostaatilist dissipatiivset 
kaitseriietust tuleb kanda tsoonides 

• Elektrostatiskt dissipativa skyddsklä-
der ska inte vara öppna eller tas av i 
närvaro av brandfarliga eller explosiva 
atmosfärer eller vid hantering av brand-
farliga eller explosiva ämnen
• Elektrostatiskt dissipativa skyddsklä-
der är avsedda att bäras i zonerna 1, 2, 
20, 21 och 22 (se EN 60079-10-1 och EN 
60079-10-2 där den minsta tändenergin 
för en explosiv atmosfär inte är mindre 
än 0,016 mJ)
• Elektrostatiskt dissipativa skyddsklä-
der ska inte användas i syreberikade 
atmosfärer, eller i zon 0 (se EN 60079-
10-1) utan föregående godkännande av 
ansvarig säkerhetsingenjör
• Den elektrostatiska dissipativa 
prestandan hos de elektrostatiskt 
dissipativa skyddskläderna kan påverkas 
av slitage, tvättning och eventuell 
kontaminering
VARNING:
• Kläderna ska bäras med lämpliga yttre 
skyddslager. SGS Fimko, Takomotie 8, 
00380 Helsingfors, Finland, anmält 
organ nr 0598 för personlig skyddsut-
rustning har EG-typkontrollerat denna 
produkt enligt förordning EG 2016/425 
med ändringar.
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENS-
STÄMMELSE
En EU-försäkran om överensstämmelse 
finns på Woolpower webbplats: www.
woolpower.se

sauerstoffangereicherten Atmosphären 
oder in Zone 0 (siehe EN 60079-10-1) 
ohne vorherige Genehmigung des 
verantwortlichen Sicherheitsingenieurs 
verwendet werden
• Die elektrostatische Ableitungs-
leistung der elektrostatisch ableitenden 
Schutzkleidung kann durch Abnutzung, 
Waschen und mögliche Kontamination 
beeinträchtigt werden
WARNUNG:
• Die Kleidung ist mit den entspre-
chenden äußeren Schutzschichten zu 
tragen. SGS Fimko, Takomotie 8, 00380 
Helsinki, Finnland, benannte Stelle Nr. 
0598 für persönliche Schutzausrüstung 
hat dieses Produkt gemäß Verordnung 
EG 2016/425 in der geänderten Fassung 
einer EG-Typprüfung unterzogen.
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Eine EU-Konformitätserklärung finden 
Sie auf der Woolpower-Website:
 www.woolpower.se

préalable de l’ingénieur de sécurité 
responsable
• La performance dissipatrice 
électrostatique des vêtements de 
protection dissipateurs électrostatiques 
peut être affectée par l’usure, le lavage 
et une éventuelle contamination
AVERTISSEMENT:
• Les vêtements doivent être portés 
avec les couches de protection extérie-
ure appropriées. SGS Fimko, Takomotie 
8, 00380 Helsinki, Finlande, organisme 
notifié n° 0598 pour les équipements 
de protection individuelle a examiné 
ce produit selon le règlement EG 
2016/425 tel que modifié.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE
Une déclaration de conformité UE 
peut être trouvée sur le site Web de 
Woolpower : www.woolpower.se

pozdějších předpisů.
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlášení o shodě EU lze nalézt na 
webových stránkách Woolpower: www.
woolpower.se

1, 2, 20, 21 ja 22 (vt EN 60079-10-1 ja 
EN 60079-10-2, kus plahvatusohtliku 
atmosfääri minimaalne süttimisenergia 
ei ole väiksem kui 0,016 mJ)
• Elektrostaatilist dissipatiivset kait-
seriietust ei tohi kasutada hapnikuga 
rikastatud atmosfäärides ega tsoonis 
0 (vt EN 60079-10-1) ilma vastutava 
ohutusinseneri eelneva heakskiiduta
• Elektrostaatilise dissipatiivse kaitse-
riietuse elektrostaatilist dissipatiivset 
jõudlust võivad mõjutada kulumine, 
pesemine ja võimalik saastumine
HOIATUS:
• Rõivad tuleb kanda sobivate 
välimiste kaitsekihtidega. SGS Fimko, 
Takomotie 8, 00380 Helsingi, Soome, 
isikukaitsevahendite teavitatud asutus 
nr 0598 on seda toodet vastavalt määr-
usele EG 2016/425 muudetud kujul EC 
tüübiuuringuga hinnanud.
ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON
ELi vastavusdeklaratsiooni 
leiate Woolpoweri veebisaidilt: www.
woolpower.se

kentää kuluminen, pesu ja mahdollinen 
kontaminaatio
VAROITUS:
• Vaatteet on käytettävä sopivien 
ulkosuojakerrosten kanssa. 
Henkilönsuojainten ilmoitettu laitos 
SGS Fimko, Takomotie 8, 00380 
Helsinki, Suomi, laitosnumero 0598, 
on tyyppitarkastanut tämän tuotteen 
säädöksen EG 2016/425 mukaisesti 
muutettuna.
EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUS-
VAKUUTUS
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
löytyy Woolpowerin verkkosivuilta: 
www.woolpower.se

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ WOOLPOWER

Το μαλλί αποτελείται από κερατίνη, η οποία 
έχει χαμηλή ευφλεκτότητα και δεν λιώνει. 
Η χρήση καλτσών και ενδυμάτων που δεν 
λιώνουν σημαίνει ότι η θερμότητα επηρεάζει 
το σώμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
και μπορεί συνεπώς να μειώσει τη σοβαρότητα 
των εγκαυμάτων. Τα προϊόντα έχουν 
δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το 
EN ISO 14116:2015 Περιορισμένη εξάπλωση 
της φλόγας υλικών και ενδυμάτων. Το υλικό 
έχει δείκτη 3, πράγμα που σημαίνει ότι δεν 
συνεχίζει να καίγεται μετά από έκθεση στη 
φλόγα, δεν σχηματίζει τρύπες, δεν παράγει 
φλεγόμενα υπολείμματα, χρόνος μετά την 
καύση < 2 δευτ. Τα ενδύματα έχουν επίσης 
δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το 
EN 1149-5:2018, Ηλεκτροστατικά διαλυτικά 
ενδύματα, που χρησιμοποιούνται ως μέρος 
ενός πλήρως γειωμένου συστήματος για 
την αποφυγή αναφλεξιμοτήτων, όπου η 
ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης μιας εκρηκτικής 
ατμόσφαιρας δεν είναι μικρότερη από 0,016 
mJ. Ο σχεδιασμός αυτού του ενδύματος 
πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 
του κανονισμού PPE EG 2016/425 της ΕΕ 
(Ευρωπαϊκής Ένωσης).
ΣΚΟΠΟΣ
Σχεδιασμένο για να παρέχει θερμική 
προστασία στις ανάγκες των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε κίνδυνο φλόγας για να 
μειώσει την πιθανότητα καύσης του ενδύματος 
κατά περιστασιακή και βραχεία επαφή με 
μικρές φλόγες. Τα ενδύματα PROTECTION 
της Woolpower πληρούν τις απαιτήσεις 
των προτύπων EN που αναφέρονται στη 
συσκευασία αυτού του προϊόντος.

GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ
Ο μοναδικός συνδυασμός ινών και η 
τεχνική πλέξης προσδίδουν στα υφάσματα 
PROTECTION όχι μόνο ιδιότητες αντοχής 
στη φλόγα, αλλά και υψηλά επίπεδα 
θερμικής απορρόφησης υγρασίας και άνεσης. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες φροντίδας στην 
αντίθετη πλευρά.
• Το άτομο που φοράει το ηλεκτροστατικό 
διαλυτικό προστατευτικό ένδυμα πρέπει να 
είναι σωστά γειωμένο. Η αντίσταση μεταξύ 
του δέρματος του ατόμου και της γης πρέπει 
να είναι μικρότερη από 108 Ω, π.χ. φορώντας 
κατάλληλα υποδήματα σε διαλυτικά ή 
αγώγιμα δάπεδα
• Τα ηλεκτροστατικά διαλυτικά προστατευτικά 
ενδύματα δεν πρέπει να ανοίγονται ή 
να αφαιρούνται παρουσία εύφλεκτων ή 
εκρηκτικών ατμοσφαιρών ή κατά το χειρισμό 
εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών
• Τα ηλεκτροστατικά διαλυτικά προστατευτικά 
ενδύματα προορίζονται να φορεθούν στις 
ζώνες 1, 2, 20, 21 και 22 (βλέπε EN 60079-10-1 
και EN 60079-10-2 όπου η ελάχιστη ενέργεια 
ανάφλεξης μιας εκρηκτικής ατμόσφαιρας δεν 
είναι μικρότερη από 0,016 mJ)
• Τα ηλεκτροστατικά διαλυτικά προστατευτικά 
ενδύματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σε ατμόσφαιρες εμπλουτισμένες με οξυγόνο 
ή στη ζώνη 0 (βλέπε EN 60079-10-1) χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση του υπεύθυνου 
μηχανικού ασφαλείας
• Η ηλεκτροστατική διαλυτική απόδοση των 
ηλεκτροστατικών διαλυτικών προστατευτικών 
ενδυμάτων μπορεί να επηρεαστεί από τη 
φθορά, το πλύσιμο και πιθανή μόλυνση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Τα ενδύματα πρέπει να φοριούνται με 
τα κατάλληλα εξωτερικά προστατευτικά 
στρώματα. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
SGS Fimko, Takomotie 8, 00380 Helsinki, 
Φινλανδία, αριθ. κοινοποιημένου οργανισμού 
0598 για τα μέσα ατομικής προστασίας 
έχει εξετάσει αυτό το προϊόν κατά τύπο 
σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2016/425 όπως 
τροποποιήθηκε.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης 
της ΕΕ στον ιστότοπο της Woolpower: www.
woolpower.seστη συσκευασία του προϊόντος.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Οι κάλτσες πρέπει να φοριούνται μαζί με 
κατάλληλους προστατευτικούς πάτους.
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Μια δήλωση συμόρφωσης ΕΕ μπορεί να βρεθεί 
στον ιστότοπο της Woolpower:  
www.woolpower.se



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 
PROTETTIVO WOOLPOWER

La lana è composta da cheratina, che 
ha una bassa infiammabilità e non si 
scioglie. Indossare calze e indumenti 
che non si sciolgono significa che il 
calore impiega più tempo a influenzare 
il corpo e può quindi ridurre la gravità 
delle ustioni. I prodotti sono stati testati 
e certificati secondo la norma EN ISO 
14116:2015 Materiali e abbigliamento 
a propagazione limitata della fiamma. 
Il materiale ha indice 3, il che significa 
che non continua a bruciare dopo 
l’esposizione alla fiamma, non si 
formano buchi, nessun detrito 
infiammabile, tempo dopo fiamma 
< 2 sec. Gli indumenti sono anche 
testati e certificati secondo la norma EN 
1149-5:2018, Abbigliamento dissipativo 
elettrostatico, utilizzato come parte di 
un sistema completamente messo a 
terra per evitare scariche incendiarie, 
dove l’energia minima di accensione di 
un’atmosfera esplosiva non è inferiore a 
0,016 mJ. Il design di questo indumento 
è conforme ai requisiti di salute e 
sicurezza del regolamento europeo PPE 
EG 2016/425.
SCOPO
Progettato per fornire protezione 
termica per le esigenze dei lavoratori 
a rischio di fiamme al fine di ridurre 
la possibilità che l’abbigliamento 
bruci in contatto occasionale e breve 
con piccole fiamme. Gli indumenti 
PROTECTION di Woolpower soddisfano 
i requisiti delle norme EN elencate sulla 
confezione di questo prodotto.
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZATORE
La combinazione unica di fibre e la 
tecnica di lavorazione a maglia confe-
riscono ai tessuti PROTECTION non solo 
proprietà di resistenza alle fiamme, 
ma anche un elevato assorbimento 
e gestione dell’umidità termica per il 
comfort. Seguire le istruzioni per la cura 
sul lato opposto.
• La persona che indossa l’abbigliame-
nto protettivo dissipativo elettrostatico 

deve essere adeguatamente messa a 
terra. La resistenza tra la pelle della 
persona e la terra deve essere inferiore 
a 108 Ω, ad esempio indossando calza-
ture adeguate su pavimenti dissipativi 
o conduttivi
• Gli indumenti protettivi dissipativi 
elettrostatici non devono essere aperti 
o rimossi in presenza di atmosfere 
infiammabili o esplosive o durante la 
manipolazione di sostanze infiammabili 
o esplosive
• Gli indumenti protettivi dissipativi 
elettrostatici sono destinati a essere 
indossati nelle zone 1, 2, 20, 21 e 22 
(vedi EN 60079-10-1 e EN 60079-10-2 
dove l’energia minima di accensione 
di qualsiasi atmosfera esplosiva non è 
inferiore a 0,016 mJ)
• Gli indumenti protettivi dissipativi 
elettrostatici non devono essere utiliz-
zati in atmosfere arricchite di ossigeno 
o nella zona 0 (vedi EN  60079-10-1) 
senza previa approvazione dell’ingegne-
re della sicurezza responsabile
• Le prestazioni dissipative elettrosta-
tiche degli indumenti protettivi 
dissipativi elettrostatici possono essere 
influenzate dall’usura, dal lavaggio e da 
una possibile contaminazione
ATTENZIONE:
• Gli indumenti devono essere 
indossati con i necessari strati protettivi 
esterni. SGS Fimko, Takomotie 8, 00380 
Helsinki, Finlandia, organismo notificato 
n. 0598 per i dispositivi di protezione 
individuale ha esaminato questo 
prodotto secondo il regolamento EG 
2016/425 e successive modifiche.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Una dichiarazione di conformità UE 
può essere trovata sul sito web di 
Woolpower: www.woolpower.se

울파워 보호 의류
울은 낮은 인화성과 녹지 않는 케

라틴으로 만들어집니다. 녹지 않는 양말
과 의류를 착용하면 열이 몸에 영향을 미
치는 데 더 오랜 시간이 걸리므로 화상 부
상의 심각성을 줄일 수 있습니다. 제품은 
EN ISO 14116:2015 제한된 화염 확산 소

재 및 의류에 따라 테스트 및 인증되었습
니다. 이 소재는 지수 3을 받았으며, 이는 
화염에 노출된 후에도 계속 연소되지 않
으며, 구멍이 생기지 않고, 불꽃 파편이 없
으며, 화염 지속 시간 < 2초임을 의미합니
다. 의류는 또한 EN 1149-5:2018 전기 방
전 방지 의류에 따라 테스트 및 인증되었
으며, 이는 방전 방지 시스템의 일부로 사
용되어 폭발성 분위기의 최소 점화 에너지
가 0.016 mJ 이상인 경우 발화 방전을 방
지합니다. 이 의류의 설계는 유럽 PPE 규
정 EG 2016/425의 건강 및 안전 요구 사
항을 준수합니다.
목적
작은 화염과의 우발적이고 짧은 접촉 시 
의류가 타는 가능성을 줄이기 위해 화염 
위험에 노출된 근로자의 열 보호를 제공
하도록 설계되었습니다. 울파워 PROTEC-
TION 의류는 이 제품의 포장에 나열된 EN 
표준 요구 사항을 충족합니다.
착용자 지침
섬유의 독특한 혼합과 니트 기법은 
PROTECTION 원단에 난연성을 부여할 뿐
만 아니라, 편안함을 위한 높은 수준의 열 
습기 흡수 및 관리 기능을 제공합니다. 반
대쪽의 관리 지침을 따르십시오.
• 전기 방전 방지 보호 의류를 착용하
는 사람은 적절히 접지되어야 합니다. 사
람의 피부와 지면 사이의 저항은 108 Ω 
미만이어야 합니다. 예를 들어 방전 방
지 또는 전도성   바닥에서 적절한 신발
을 착용함으로써
• 전기 방전 방지 보호 의류는 가연성 또는 
폭발성 분위기에서 또는 가연성 또는 폭발
성 물질을 취급하는 동안 열거나 제거하
지 않아야 합니다.
• 전기 방전 방지 보호 의류는 구역 1, 2, 
20, 21 및 22에서 착용하도록 되어 있습니
다(폭발성 분위기의 최소 점화 에너지가 
0.016 mJ 이상인 EN 60079-10-1 및 EN 
60079-10-2 참조)
• 전기 방전 방지 보호 의류는 산소가 풍부
한 분위기에서 또는 책임 있는 안전 엔지
니어의 사전 승인 없이 구역 0(EN 60079-
10-1 참조)에서 사용해서는 안 됩니다.
• 전기 방전 방지 보호 의류의 전기 방전 
방지 성능은 마모, 세탁 및 오염으로 인해 
영향을 받을 수 있습니다
경고:
• 의류는 적절한 외부 보호층과 함께 착용
해야 합니다. 개인 보호 장비에 대한 인증 
기관인 SGS Fimko, Takomotie 8, 00380 
Helsinki, Finland, 인증 기관 번호 0598이 
수정된 규정 EG 2016/425에 따라 이 제품
을 EC 형식으로 검사했습니다.
EU 적합성 선언
EU 적합성 선언은 Woolpower 웹사
이트(www.woolpower.se)에서 확인

IT
APSAUGINIAI DARBO DRABUŽI-
AI WOOLPOWER

Vilna pagaminta iš keratino, kuris yra 
mažai degus ir netirpsta. Neleidžiantys 
tirpti kojinės ir drabužiai reiškia, 
kad karštis ilgiau veikia kūną ir todėl 
gali sumažinti nudegimų sužalojimų 
sunkumą. Produktai buvo išbandyti ir 
sertifikuoti pagal EN ISO 14116:2015 
riboto liepsnos plitimo medžiagas ir 
drabužius. Medžiaga turi indeksą 3, o 
tai reiškia, kad ji nesudega po liepsnos 
poveikio, nesusidaro skylės, nėra 
liepsnos nuolaužų, po liepsnos laikas 
< 2 sek. Drabužiai taip pat išbandyti 
ir sertifikuoti pagal EN 1149-5:2018 
elektrostatinio išsisklaidymo drabužius, 
naudojamus kaip viso įžeminto sistemos 
dalį, kad būtų išvengta užsiliepsnojimo, 
kur sprogstamosios aplinkos minimalioji 
užsidegimo energija ne mažesnė kaip 
0,016 mJ. Šio drabužio dizainas atitinka 
ES (Europos) asmeninių apsaugos 
priemonių reglamento EG 2016/425 
sveikatos ir saugos reikalavimus.
TIKSLAS
Sukurta siekiant užtikrinti šiluminę 
apsaugą darbuotojams, kuriems gresia 
liepsna, kad sumažėtų drabužių degimo 
galimybė atsitiktinio ir trumpalaikio 
sąlyčio su mažomis liepsnomis metu. 
Woolpower PROTECTION drabužiai 
atitinka ant šio produkto pakuotės 
nurodytų EN standartų reikalavimus.
NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS
Unikalus pluoštų mišinys ir mezgimo 
technika suteikia PROTECTION 
audiniams ne tik atsparumo liepsnai 
savybes, bet ir aukštą šiluminės 
drėgmės absorbcijos ir komforto lygį. 
Vadovaukitės priežiūros instrukcijomis 
kitoje pusėje.
• Elektrostatinio išsisklaidymo apsau-
ginius drabužius dėvintis asmuo turi 
būti tinkamai įžemintas. Pasipriešinimas 
tarp asmens odos ir žemės turi būti 
mažesnis nei 108 Ω, pvz., dėvint 
tinkamą avalynę ant išsisklaidymo arba 
laidžių grindų
• Elektrostatinio išsisklaidymo apsaugi-

LT niai drabužiai neturėtų būti atviri arba 
nuimami degių ar sprogių atmosferų 
akivaizdoje arba tvarkant degias ar 
sprogiąsias medžiagas
• Elektrostatinio išsisklaidymo 
apsauginiai drabužiai skirti dėvėti 1, 2, 
20, 21 ir 22 zonose (žr. EN 60079-10-1 ir 
EN 60079-10-2, kur sprogstamosios apl-
inkos minimalioji užsidegimo energija 
ne mažesnė kaip 0,016 mJ)
• Elektrostatinio išsisklaidymo apsaugi-
niai drabužiai neturėtų būti naudojami 
deguonies praturtintose atmosferose 
arba 0 zonoje (žr. EN 60079-10-1) be 
atsakingo saugos inžinieriaus išankstinio 
patvirtinimo
• Elektrostatinio išsisklaidymo 
apsauginių drabužių elektrostatinio 
išsisklaidymo efektyvumą gali paveikti 
nusidėvėjimas, skalbimas ir galimas 
užteršimas
ĮSPĖJIMAS:
• Drabužiai turi būti dėvimi su 
tinkamais išoriniais apsauginiais 
sluoksniais. Asmeninių apsaugos 
priemonių notifikuota įstaiga SGS 
Fimko, Takomotie 8, 00380 Helsinki, 
Suomija, notifikuotos įstaigos nr. 0598 
išnagrinėjo šį produktą pagal pakeistą 
EG 2016/425 reglamentą.
ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
ES atitikties deklaraciją galima rasti 
Woolpower svetainėje:
 www.woolpower.se

WOOLPOWER AIZSARGĀJOŠS 
DARBA APĢĒRBS

Vilna sastāv no keratīna, kuram ir zema 
uzliesmojamība un kas nekūst. Valkājot 
zeķes un apģērbus, kas nekūst, nozīmē, 
ka siltums ilgāk ietekmē ķermeni, 
tādējādi samazinot apdegumu smagu-
mu. Produkti ir testēti un sertificēti sas-
kaņā ar EN ISO 14116:2015 ierobežotas 
liesmas izplatīšanās materiāliem un 
apģērbiem. Materiālam ir indekss 3, 
kas nozīmē, ka tas neuzliesmo pēc 
liesmas iedarbības, neveido caurumus, 
nav degošu atlūzu, pēc liesmas 

laika < 2 sek. Apģērbi ir arī testēti un 
sertificēti saskaņā ar EN 1149-5:2018 
elektrostatiskajiem izkliedējošiem 
apģērbiem, kas tiek izmantoti kā daļa 
no pilnīgi iezemētas sistēmas, lai 
izvairītos no aizdegšanās izlādes, kur 
sprādzienbīstamas atmosfēras minimālā 
aizdegšanās enerģija nav mazāka par 
0,016 mJ. Šī apģērba dizains atbilst 
ES (Eiropas) PPE regulas EG 2016/425 
veselības un drošības prasībām.
MĒRĶIS
Paredzēts, lai nodrošinātu siltuma 
aizsardzību darbiniekiem, kuriem draud 
liesmas risks, lai samazinātu apģērba 
aizdegšanās iespēju īslaicīgas saskares 
ar nelielām liesmām laikā. Woolpower 
PROTECTION apģērbi atbilst šī produkta 
iepakojumā uzskaitīto EN standartu 
prasībām.
LIETOTĀJA NORĀDĪJUMI
Unikālais šķiedru sajaukums un 
adīšanas tehnika piešķir PROTECTION 
audumiem ne tikai ugunsizturīgas 
īpašības, bet arī augstu siltuma 
mitruma absorbcijas un pārvaldības 
līmeni komfortam. Izpildiet apkopes 
instrukcijas otrā pusē.
• Personai, kas valkā elektrostatiskos 
izkliedējošos aizsargapģērbus, ir 
jābūt pienācīgi iezemētai. Pretestībai 
starp personas ādu un zemi jābūt 
mazākai par 108 Ω, piemēram, valkājot 
atbilstošu apavu uz izkliedējošas vai 
vadītspējīgas grīdas
• Elektrostatiskos izkliedējošos 
aizsargapģērbus nedrīkst atvērt 
vai noņemt viegli uzliesmojošu vai 
sprādzienbīstamu atmosfēru klātbūtnē 
vai rīkojoties ar viegli uzliesmojošām vai 
sprādzienbīstamām vielām
• Elektrostatiskie izkliedējošie aizsar-
gapģērbi ir paredzēti valkāšanai 1., 2., 
20., 21. un 22. zonā (sk. EN 60079-10-1 
un EN 60079-10-2, kur sprādzienbīsta-
mas atmosfēras minimālā aizdegšanās 
enerģija nav mazāka par 0,016 mJ)
• Elektrostatiskos izkliedējošos aizsar-
gapģērbus nedrīkst izmantot skābekļa 
bagātinātās atmosfērās vai 0. zonā (sk. 

EN 60079-10-1) bez atbildīgā drošības 
inženiera iepriekšējas apstiprināšanas
• Elektrostatiskā izkliedējošā aizsar-
gapģērba elektrostatiskā izkliedēšanas 
veiktspēja var tikt ietekmēta ar 
nolietojumu, mazgāšanu un iespējamu 
piesārņojumu
BRĪDINĀJUMS:
• Apģērbi ir jāvalkā ar atbilstošiem 
ārējiem aizsargslāņiem. SGS Fimko, 
Takomotie 8, 00380 Helsinki, Somija, 
paziņotais iestādes numurs 0598 per-
sonisko aizsardzības līdzekļu pārbaudei 
ir veicis šī produkta EK tipa pārbaudi 
saskaņā ar Regulu EG 2016/425 ar 
grozījumiem.
ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
ES atbilstības deklarāciju var atrast 
Woolpower tīmekļa vietnē: 
www.woolpower.se
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WOOLPOWER BESCHERMENDE 
WERKKLEDING

Wol is gemaakt van keratine, dat 
een lage ontvlambaarheid heeft en 
niet smelt. Het dragen van sokken 
en kleding die niet smelten betekent 
dat het langer duurt voordat de 
warmte het lichaam beïnvloedt en 
daardoor de ernst van brandwonden 
kan verminderen. De producten zijn 
getest en gecertificeerd volgens EN ISO 
14116:2015 Materialen en kleding met 
beperkte vlamverspreiding. Het mate-
riaal heeft index 3, wat betekent dat 
het na blootstelling aan vlammen niet 
blijft branden, geen gaten vormt, geen 
brandend puin, na vlamtijd < 2 sec. De 
kleding is ook getest en gecertificeerd 
volgens EN 1149-5:2018, Elektrostatich 
afleidende kleding, gebruikt als 
onderdeel van een volledig geaard 
systeem om ontstekingsontladingen 
te voorkomen, waarbij de minimale 
ontstekingsenergie van een explosieve 
atmosfeer niet minder dan 0,016 mJ 
is. Het ontwerp van dit kledingstuk 
voldoet aan de gezondheids- en 
veiligheidseisen van de EU (Europese) 

PBM-verordening EG 2016/425.
DOEL
Ontworpen om thermische bescher-
ming te bieden voor de behoeften 
van werknemers die risico lopen op 
vlammen, om de kans te verkleinen 
dat de kleding brandt bij incidenteel 
en kort contact met kleine vlammen. 
Woolpower PROTECTION kleding 
voldoet aan de eisen van de EN-normen 
die op de verpakking van dit product 
staan vermeld.
GEBRUIKERSINSTRUCTIES
De unieke vezelmix en de breitechniek 
geven de PROTECTION-stoffen niet 
alleen hun vlamwerende eigenschap-
pen, maar ook een hoog niveau van 
thermisch vochtabsorptie en comfort. 
Volg de onderhoudsinstructies aan de 
andere kant.
• De persoon die de elektrostatisch 
geleidende beschermende kleding 
draagt, moet goed geaard zijn. De we-
erstand tussen de huid van de persoon 
en de aarde moet minder zijn dan 108 
Ω, bijvoorbeeld door het dragen van 
geschikt schoeisel op geleidende of 
dissipatieve vloeren
• Elektrostatisch geleidende bescher-
mende kleding mag niet open of 
verwijderd worden in aanwezigheid van 
brandbare of explosieve atmosferen of 
tijdens het hanteren van brandbare of 
explosieve stoffen
• Elektrostatisch geleidende 
beschermende kleding is bedoeld om te 
worden gedragen in Zones 1, 2, 20, 21 
en 22 (zie EN 60079-10-1 en EN 60079-
10-2 waar de minimale ontstekingsen-
ergie van een explosieve atmosfeer niet 
minder is dan 0,016 mJ)
• Elektrostatisch geleidende 
beschermende kleding mag niet 
worden gebruikt in zuurstofverrijkte 
atmosferen, of in Zone 0 (zie EN 
60079-10-1) zonder voorafgaande 
goedkeuring van de verantwoordelijke 
veiligheidsingenieur
• De elektrostatische geleidende 
prestaties van de elektrostatisch gelei-

dende beschermende kleding kunnen 
worden beïnvloed door slijtage, wassen 
en mogelijke besmetting
WAARSCHUWING:
• De kleding moet worden gedragen 
met de juiste buitenste beschermende 
lagen. SGS Fimko, Takomotie 8, 00380 
Helsinki, Finland, meldend orgaan nr. 
0598 voor persoonlijke beschermings-
middelen heeft dit product EC-type 
onderzocht volgens Verordening EG 
2016/425 zoals gewijzigd.
EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Een EU-conformiteitsverklaring is te 
vinden op de Woolpower website: 
www.woolpower.se
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WOOLPOWER BESKYTTENDE 
VERNETØY

Ull er laget av keratin som har lavt 
brennbarhet og smelter ikke. Å bruke 
sokker og plagg som ikke smelter betyr 
at det tar lengre tid før varmen påvirker 
kroppen og kan derfor redusere 
alvorlighetsgraden av brannskader. 
Produktene er testet og sertifisert i 
henhold til EN ISO 14116:2015 Begren-
sede flammespredningsmaterialer og 
bekledning. Materialet har indeks 3, 
noe som betyr at det ikke fortsetter å 
brenne etter flammepåvirkning, ingen 
hullformasjon, ingen flammerester, et-
ter flammetid <2 sekunder. Plaggene er 
også testet og sertifisert i henhold til EN 
1149-5:2018, Elektrostatisk disipativ be-
kledning, brukt som en del av et totalt 
jordet system for å unngå brannfarlige 
utladninger, der minimumsantennel-
sesenergi for en eksplosiv atmosfære 
ikke er mindre enn 0,016 mJ. Designet 
av dette plagget oppfyller helse- og 
sikkerhetskravene i EU (Europeisk) PPE 
Regulation EG 2016/425.
HENSIKT
Designet for å gi termisk beskyttelse for 
behovene til arbeidere i fare for flamme 
for å redusere muligheten for at 
klærne brenner ved leilighetsvis og kort 
kontakt med små flammer. Woolpower 

PROTECTION klær oppfyller kravene til 
EN-standardene oppført på emballasjen 
av dette produktet.
BRUKSANVISNINGER
Den unike blandingen av fibre og strik-
keteknikken gir PROTECTION-stoffene 
ikke bare sine flammehemmende 
egenskaper, men også høy varme- og 
fuktabsorpsjon for komfort. Følg 
vedlikeholdsinstruksjonene på 
motsatt side.
• Personen som bruker elektrostatisk 
disipativ beskyttelsesbekledning må 
være riktig jordet. Motstanden mellom 
personens hud og jord skal være 
mindre enn 108 Ω, for eksempel ved 
å bruke passende fottøy på dissipative 
eller ledende gulv
• Elektrostatisk disipativ beskyttelses-
bekledning skal ikke åpnes eller fjernes 
i nærvær av brennbare eller eksplosive 
atmosfærer eller mens håndtering av 
brennbare eller eksplosive stoffer
• Elektrostatisk disipativ beskyttelses-
bekledning er ment å brukes i Sone 1, 
2, 20, 21 og 22 (se EN 60079-10-1 og EN 
60079-10-2 hvor minimum antennelse-
senergi for noen eksplosiv atmosfære 
ikke er mindre enn 0,016 mJ)
• Elektrostatisk disipativ 
beskyttelsesbekledning skal ikke 
brukes i oksygenberikede atmosfærer 
eller i Sone 0 (se EN 60079-10-1) uten 
forhåndsgodkjenning fra ansvarlig 
sikkerhetsingeniør
• Den elektrostatiske disipative ytelsen 
til elektrostatisk disipativ beskyttelses-
bekledning kan påvirkes av slitasje, vask 
og mulig forurensning
ADVARSEL:
• Klærne skal brukes med passende 
ytre beskyttende lag. SGS Fimko, 
Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland, 
kunngjort organ nr. 0598 for personlig 
verneutstyr har EC-typeundersøkt dette 
produktet i samsvar med forordning EG 
2016/425 som endret.

EU-SAMSVARSERKLÆRING

NO

OCHRONNA ODZIEŻ ROBOCZA 
FIRMY WOOLPOWER

Wełna jest wykonana z keratyny, która 
ma niską palność i nie topi się. Noszenie 
skarpetek i odzieży, która się nie topi, 
oznacza, że ciepło działa na ciało dłużej 
i może tym samym zmniejszyć nasilenie 
oparzeń. Produkty zostały przetestowa-
ne i certyfikowane zgodnie z normą 
EN ISO 14116:2015 Materiały i odzież 
z ograniczonym rozprzestrzenianiem 
się ognia. Materiał ma indeks 3, co 
oznacza, że nie kontynuuje palenia po 
ekspozycji na ogień, nie powstają otwo-
ry, nie ma płonących szczątków, czas po 
płomieniu <2 s. Odzież została również 
przetestowana i certyfikowana zgodnie 
z normą EN 1149-5:2018, Odzież elek-
trostatycznie przewodząca, używana 
jako część całkowicie uziemionego 
systemu w celu uniknięcia wyładowań 
iskrowych, gdzie minimalna energia 
zapłonu atmosfery wybuchowej nie 
jest mniejsza niż 0,016 mJ. Projekt tego 
ubrania spełnia wymagania dotyczące 
zdrowia i bezpieczeństwa określone 
w rozporządzeniu UE (europejskim) 
dotyczącym PPE EG 2016/425.
CELE
Zaprojektowane w celu zapewnienia 
ochrony termicznej dla potrzeb pra-
cowników narażonych na płomienie w 
celu zmniejszenia możliwości zapalenia 
się odzieży w przypadku okazjonalnego 
i krótkotrwałego kontaktu z małymi 
płomieniami. Odzież ochronna Wool-
power PROTECTION spełnia wymagania 
norm EN wymienionych na opakowaniu 
tego produktu.
INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA
Unikalna mieszanka włókien i technika 
dziania nadają tkaninom PROTECTION 
nie tylko właściwości ognioodporne, 
ale także wysoki poziom absorpcji i 
zarządzania wilgocią termiczną dla kom-

fortu. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
pielęgnacji po drugiej stronie.
• Osoba nosząca odzież ochronną elek-
trostatycznie rozpraszającą musi być 
odpowiednio uziemiona. Opór między 
skórą osoby a ziemią powinien być 
mniejszy niż 108 Ω, na przykład poprzez 
noszenie odpowiedniego obuwia na 
dyssypatywnych lub przewodzących 
podłogach.
• Odzież ochronna elektrostatycznie 
rozpraszająca nie powinna być 
otwierana ani zdejmowana w obecności 
palnych lub wybuchowych atmosfer ani 
podczas obchodzenia się z palnymi lub 
wybuchowymi substancjami.
• Odzież ochronna elektrostatycznie 
rozpraszająca przeznaczona jest do 
noszenia w strefach 1, 2, 20, 21 i 22 
(patrz EN 60079-10-1 i EN 60079-10-2, 
w których minimalna energia zapłonu 
jakiejkolwiek atmosfery wybuchowej 
nie jest mniejsza niż 0,016 mJ).
• Odzież ochronna elektrostatycznie 
rozpraszająca nie powinna być 
używana w atmosferach wzbogaconych 
tlenem ani w strefie 0 (patrz EN 
60079-10-1) bez wcześniejszego 
zatwierdzenia odpowiedniego inżyniera 
bezpieczeństwa.
• Elektrostatyczna wydajność ochronnej 
odzieży elektrostatycznie rozpraszającej 
może być wpływana przez zużycie, 
pranie i możliwe zanieczyszczenia.
OSTRZEŻENIE:
• Odzież należy nosić z odpowiednimi 
zewnętrznymi warstwami ochronnymi. 
SGS Fimko, Takomotie 8, 00380 Helsin-
ki, Finlandia, organ powiadamiający nr 
0598 ds. sprzętu ochronnego osobiste-
go przeprowadził badanie typu EC tego 
produktu zgodnie z rozporządzeniem 
EG 2016/425 wraz z poprawkami.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Deklarację zgodności UE można znaleźć 
na stronie internetowej Woolpower: 
www.woolpower.se

PL

OCHRANNÉ PRACOVNÉ ODEVY 
WOOLPOWER

Vlna je vyrobená z keratínu, ktorý 
má nízku horľavosť a neroztopí sa. 
Nosenie ponožiek a odevov, ktoré sa 
neroztopia, znamená, že trvá dlhšie, 
kým teplo ovplyvní telo a tým môže 
znížiť závažnosť popálenín. Produkty 
boli testované a certifikované podľa 
normy EN ISO 14116:2015 Materiály a 
odevy s obmedzeným šírením plameňa. 
Materiál má index 3, čo znamená, že 
po expozícii plameňu nezostáva horieť, 
nevznikajú diery, nie sú žiadne horiace 
zvyšky, doba po plameni <2 s. Odevy 
boli tiež testované a certifikované podľa 
normy EN 1149-5:2018, Elektrostaticky 
disipatívna obuv, používaná ako súčasť 
úplne uzemnenej sústavy na vyhnutie 
sa vzniku požiarových výbojov, kde 
minimálna energetická hodnota vzpla-
nutia výbušnej atmosféry nie je menšia 
ako 0,016 mJ. Design tohto odevu 
spĺňa požiadavky na ochranu zdravia a 
bezpečnosti EÚ (Európskej) smernice 
PPE EG 2016/425.
ÚČEL
Navrhnuté poskytnúť tepelnú ochranu 
pre potreby pracovníkov v ohrození 
plameňom s cieľom znížiť možnosť, že 
sa odevy zapália pri príležitostnom a 
krátkodobom kontakte s malými pla-
meňmi. Ochranné odevy WOOLPOWER 
PROTECTION spĺňajú požiadavky EN 
štandardov uvedených na obale tohto 
produktu.
INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA
Jedinečná zmes vlákien a technika ple-
tenia dávajú látkam PROTECTION nielen 
ich vlastnosti odolné voči plameňom, ale 
aj vysokú schopnosť absorpcie tepelnej 
vlhkosti a pohodlie. Dodržiavajte pokyny 
na údržbu na opačnej strane.
• Osoba nosiaca elektrostaticky 
disipatívnu ochrannú odev musí byť 
správne uzemnená. Odpor medzi 
pokožkou osoby a zemou by mal byť 
menší než 108 Ω, napríklad nošením 
vhodnej obuvi na disipatívnych alebo 
vodivých podlahách.

SK • Elektrostaticky disipatívna ochranná 
odev by nemala byť otvorená alebo 
odobratá v prítomnosti horľavých alebo 
výbušných atmosfér alebo pri manipulá-
cii s horľavými alebo výbušnými látkami.
• Elektrostaticky disipatívna ochranná 
odev je určená na nosenie v Zónach 1, 
2, 20, 21 a 22 (pozri EN 60079-10-1 a EN 
60079-10-2, kde minimálna energetická 
hodnota vzplanutia akéhokoľvek 
výbušného prostredia nie je menšia 
ako 0,016 mJ).
• Elektrostaticky disipatívna ochranná 
odev by nemala byť používaná v 
atmosfére obohatenej kyslíkom alebo v 
Zóne 0 (pozri EN 60079-10-1) bez pred-
chádzajúceho schválenia príslušného 
bezpečnostného inžiniera.
• Elektrostatický výkon elektrostaticky 
disipatívnej ochrannej obuvi môže 
ovplyvniť opotrebovanie, pranie a 
možné znečistenie.
VAROVANIE:
• Odevy by sa mali nosiť s vhodnými 
vonkajšími ochrannými vrstvami. SGS 
Fimko, Takomotie 8, 00380 Helsinki, 
Fínsko, oznamovateľský orgán č. 0598 
pre osobnú ochrannú výbavu vykonal 
skúšku typu EC tohto produktu podľa 
nariadenia EG 2016/425 v znení.
EÚ HLÁSENIE O ZHODE
Hlásenie o zhode EÚ je možné nájsť na 
webovej stránke Woolpower: 
www.woolpower.se

KO

En EU-samsvarserklæring finnes 
på Woolpower-nettstedet: www.
woolpower.se

ウールパワー保護服
ウールは溶融しない低燃焼性の
ケラチンでできています。溶融

しない靴下や衣類を着用することで、
熱が体に影響するのに時間がかかり、
火傷の重症度を軽減できます。製品は
EN ISO 14116:2015に準拠した試験お
よび認証を受けています。限定された
炎の伝播材料と衣類。材料のインデッ
クスは3であり、火にさらされた後も燃
え続けず、穴が開くこともなく、燃え
る残り物もなく、燃焼後の時間は2秒未
満です。服はまた、EN 1149-5:2018に
準拠した試験および認証を受けていま
す。静電気を帯びる衣類、爆発性大気

JA

の最小着火エネルギーが0.016mJ未満で
ない限り、全面接地システムの一部とし
て使用される、火災発生を回避するため
のもの。この衣類のデザインは、EU（欧
州）PPE規則EG 2016/425の健康および安
全要件に準拠しています。
目的
たまに短時間の小さな炎との接触で衣服
が燃える可能性を減らすために、火災の
危険にさらされている労働者のニーズに
合わせて、熱保護を提供するよう設計さ
れています。 Woolpower PROTECTION
製品のパッケージに記載されているEN規
格の要件を満たしています。
着用者の指示
独自の繊維ブレンドと編み技術によ
り、PROTECTIONファブリックは難燃性
だけでなく、高い熱湿気吸収と快適さを
実現しています。反対側のお手入れ指示
に従ってください。。裏面の取り扱い上
の注意事項に従ってください。
• 静電気を帯びる保護服を着用する人は、
適切に接地されている必要があります。
人の皮膚と地面との抵抗は108Ω未満でな
ければなりません。これは、静電気を帯
びるまたは導電性の床の上で適切な靴を
履くことによって達成されます。
• 静電気を帯びる保護服は、可燃性または
爆発性の大気が存在する場所で開かれた
り取り外されたりしてはいけません。
• 静電気を帯びる保護服は、爆発性大気
の最小着火エネルギーが0.016mJ未満
の場合にのみ、全面接地システムの一
部としてZones 1、2、20、21、および
22で着用されることを意図しています
（EN 60079-10-1およびEN 60079-10-2
を参照）。
• 静電気を帯びる保護服は、酸素濃度が
高い大気やZone 0（EN 60079-10-1を
参照）での使用は、適切な安全エンジニ
アの事前承認なしには使用されるべきで
はありません。
• 静電気を帯びる保護服の静電気放電性能
は、摩耗、洗濯、および可能な汚染によ
って影響を受ける可能性があります。
警告：
• 衣類は適切な外部保護層と一緒に着用
する必要があります。SGS Fimko、Tako-
motie 8、00380ヘルシンキ、フィンラ
ンド、個人用防護具の通知機関番号0598
は、規制EG 2016/425の規定に従って、
この製品をEC型検査しました。
EU適合性宣言
EU適合性宣言はWoolpowerのウェブサ
イトで入手できます：www.woolpower.se


