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BIPS Beschreibung:



Allgemeine Bedingungen:

3.xxx	Isolierungsaufhängung:
Aufhängung von EPS-Dämmung unter selbsttragenden Bodenplatten.
Auszuführen in korrosionsbeständigem glasfaserverstärktem Nylon.


Bauteilbeschreibung:

4.xxxx	Isolierungsaufhängung:
Montageschrauben sind mit 2 Stück pro Platte (1200 × 1200 mm) einzuschrauben. 

Die Schrauben sind diagonal in jedem Eckbereich, jeweils etwa ¼ innerhalb der Plattenkante, einzuschrauben, sodass eine Verankerung sowohl in der oberen als auch in der unteren Dämmschicht erfolgt, wenn die Dämmung im Verband verlegt wird. 

Entlang aller Kanten sind Schrauben so zu setzen, dass jede Platte mindestens 2 Montageschrauben zur Sicherstellung der Befestigung aufweist. 

Die Montageschrauben sind bis zur Oberkante der EPS-Dämmung einzuschrauben. Ein Überdrehen ist nicht zulässig, da dadurch das Dämmmaterial beschädigt wird und die Verankerung verloren geht. 

Montageschrauben werden typischerweise bei Dämmstärken von 300 bis 400 mm unter Fußböden eingesetzt. Es ist darauf zu achten, dass das Gewinde nicht vollständig durch die Dämmplatte geschraubt wird, da dies zum Verlust der Verankerung führt (bei zu geringer Dämmstärke).
Die Schrauben sind diagonal in jedem Eckbereich, jeweils etwa ¼ innerhalb der Plattenkante, einzuschrauben, sodass die Schrauben sowohl im oberen als auch im unteren Dämm­lagen verankert sind, wenn die Dämmung im Verband verlegt ist.
Entlang aller Kanten sind Schrauben zu setzen, sodass jede Platte mindestens 2 Montageschrauben zur dauerhaften Fixierung aufweist.
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