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Reface™ AST® E Vaggelement

Produktoversikt

Reface™-panel installeras direkt ovanpd en befintlig
vaggkonstruktion. Det minskar avsevart tiden som kravs
for renovering eftersom du inte behover ta bort de gamla
vaggarna. Dessutom kan anvandningen av fastighetens
verksamhet fortsatta oavbrutet under installationen.

Den invandiga stalbeklddnaden ar "andningsbar" eller
oppen for diffusion vilket mojliggdr en vasentligt snabbare
installationsprocess for att pdskynda all renovering.

Paneltvarsnitt
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Tekniska parametrar

_\

Termisk upil/qd?rcr‘m— Global
_ " Nominell Massa overforing uftburen . . uppvarmning-
Modulbre?n(:{n';ockbredd tjocklek Ext/Int (U-varde) EN [m2.K/W] ljudisolering (C; | Ljudabsorption mgs:ﬁtAezntlo\ spotential A-C
[mm] [kg/m2] 14509:2013 Ctr) [dB] [kg CO2-eq./
[kg CO2-eq./
[W/m2K] : m?]
m2]

50 15,65 0,77 1,09 NPD NPD 28 296

80 19,25 0,53 176 NPD NPD 29,6 31,3

100 21,65 0,43 2,20 NPD NPD 30,6 323

120 24,05 0,36 2,65 NPD NPD 316 33,4

1200/1196 150 2765 0,29 3,31 NPD NPD 329 34,8

175 30,65 0,25 3,87 NPD NPD 34,2 36,2

200 33,65 0,22 4,42 NPD NPD 352 372

240 38,45 0,18 531 NPD NPD 372 393

300 45,65 04 6,65 NPD NPD 40,1 42,4

Tekniska data galler stalbeklddnad med en tjocklek p& 0.50 / 0.60 mm utvandigt / inuti.
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Reface™ AST® E Vaggelement

Brandprestanda

Tekniska produktspecifikationer avseende brandklassning finns tillgéngliga frdn Paroc Panel System Technical Support.

MISEWIREEIE | ool el | Eremeiiisssiie
Tackbredd g N Brandmotsténd - Yttervagg - Horisontell Brandmotstand - Yttervagg - Vertikal
[mm] cering
[mm]
50 ,dO NPD NPD

A2-s1
80 A2-s1,dO NPD NPD
100 A2-s1,dO NPD NPD
120 A2-s1,dO NPD NPD
1200/1196 150 A2-s1,dO NPD NPD
175 A2-s1,dO NPD NPD
200 A2-s1,dO NPD NPD
240 A2-s1,dO NPD NPD
300 A2-s1,dO NPD NPD

1Se detaljer i relevanta klassificeringsrapporter och/eller i teknisk dokumentation som kan erhéllas p& begéaran.

3 Klass definieras inte i standarden EN 13501-2 for denna applikation, men produkten uppfyller dess kriterier.

Matt Invéndigt

Standardtjocklek p& stalplaten ar 0,6 mm och 0,7 mm.

Langd
Standard beldggning: Polyester SP25.

Kortare langder (ej standard) 200-1499

[mm] . .

Standardlangder 1500-9000 Forslutnlngar

[mm]

Langre langder (ej standard) 9001-12100 Fabriksmonterade tatningar for sidofogar. Alla sidofogar har

[rm] en fabriksmonterad tatning som monteras i spdret fér att
Ytterligare kostnader och transportrestriktioner kan automatiskt tata fogen mellan panelerna.

tillkomma for icke-standardldngder. Paneler avsedda for yttervaggar levereras vanligtvis med

o duktionslinjen installerad tatning i invéndiga och
Bredd enpapro
utvandiga spar.

Modulbredden ar 1200 mm och tackbredden 1196 mm. . . .
Paneler for héga eller vertikalt monterade fasader méste

alltid forses med tatningsmedel i bdda spdren i skarven.
Produkttoleranser

Produkttoleranser mats enligt standarden EN 14509:2013.

Profiler

For tillgangliga profiler, se den kompletterande dversikten

Langdtolerans L=3m, - 5mm Iangre ner.

Langdtolerans L=3m, + 5mm

Langdtolerans L>3m, - 10 mm Fﬁrger

Langdtolerans L>3m, + 10 mm

Tackningsbreddstolerans _ 2 mm For tillgangliga farger, se broschyren "Colour Indications”.
Tackningsbreddstolerans + 2mm

Tjocklekstolerans - 2mm

Tjocklekstolerans + 2mm Mekaniskt motstand

Tjocklekstolerans D>100mm, - 2%

Tjocklekstolerans D>100mm, + 2% Foér last-/spannviddstabeller, se broschyren "Teknisk guide"
Avvikelse fran ratvinklighet 0.006 x w

eller kontakta Paroc Panel Systems tekniska support.
Tmm/m, maximum

Avvikelse frén rakhet (léngd) 5 mm/m

Miljoprestanda

Paroc Panel Systems anldggningar i Pargas genererar

Material

Isoleringsk&rna fornybar energi pd plats, vilket bidrar till platsens energimix.

. . .. . . L Paroc Panel Systems kdper in stal som ar tillverkat av 15-25%
Paroc stenullsisoleringskdrna med en varmeledningsférméga

(N p& 0,045 W/m K enligt EN 14509:2013. atervunnet material.

. . Paroc Panel Systems bidrar direkt till BREEAM®- och LEED®-
Utvandigt krediter.

Standardtjocklek for stalplat ar 0,5 mm och 0,6 mm.

L]
Standardbeldggning: Spectrum®, PVDF, Polyester SP25. quhtet

Paroc Panel Systems produkter tillverkas
av material av hégsta kvalitet med hjalp av
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Reface™ AST® E Vaggelement

toppmodern produktionsutrustning enligt rigordsa
kvalitetskontrollstandarder, i enlighet med ISO
9001:2015-standarder for kvalitetsledningssystem.

Panelerna tillverkas ocksé enligt
miljdledningssystemcertifiering EN ISO 14001:2015,
energiledningssystemcertifiering EN ISO 50001:2018,
arbetsmiljécertifiering EN ISO 45001:2018 och certifiering av
efterlevnadsledningssystem ISO 37301:2021.

Forpackning
Standardférpackningar - Vagtransport

Reface™ AST® E vaggpanel staplas fran vadersida till insida.

Topp, botten, sidor och édndar skyddas med skum- och
trademballage och hela paletten lindas in med skyddsfilm.

Antalet paneleri en férpackning beror pd panelens tjocklek
och langd.

Antalet reduceras for exceptionellt [dnga paneler.
Nominell tjocklek

[mm]
Antal paneler 20 15 12 10 8 7 6 5 4

50 80 100 120 150 175 200 240 300

Paroc
Panel

System

Leverans

Alla leveranser, om inte annat anges, sker med vagtransport
till en projektplats. Avlastning dr kundens ansvar.

Sjofrakt

For projekt som kraver leverans med sjofrakt finns
férpackningar i tralddor tillgadngliga mot en extra kostnad.
Alternativt kan stalcontainrar anvandas. Sarskilda avgifter
for lastning tillkommer.

Platslagring och installation

Instruktioner fér lagring och installation kan ni hitta bland
vara nedladdningsbara broschyrer eller kontakta var support.

Garanti

Paroc Panel Systems garanti bedéms individuellt for varje
projekt. Vid bedémning tar man hansyn till miljon och vilken
typ av ytbehandling som valts.



Reface™ AST® E Vaggelement

Profiler
Profil Extern Intern
| 600 + 2 |
1-Line 600
| 600 2 |
[ |
| 200+2 |
5 - Line 200
200 + 2
|
7 - Line 150
F - Smooth
22,5 M
©
M - Micro profiled
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Kontaktuppgifter

Paroc
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Paroc Panel System
Ebbe Lieberathsgatan 18C
412 83 Goteborg

Skanna QR-koden eller klicka har for att f& den senaste versionen av detta
dokument.

Informationen i detta datablad ar korrekt vid publiceringsdatumet och representerar vart engagemang for kvalitet och transparens. Paroc Panel System férbehaller sig
dock ratten att andra produktspecifikationer utan féregéende meddelande for att &terspegla framsteg eller férbattringar.

Fér applikationer som inte uttryckligen tacks av detta datablad, rekommenderas starkt samréd med vér tekniska rédgivningstjanst for att sakerstalla att produkten
uppfyller dina specifika krav. Anvandare ar ansvariga for att verifiera produktens lamplighet for deras specifika behov och for att sakerstalla efterlevnad av alla tillampliga
lagar och férordningar.

Fér den mest uppdaterade och heltdckande produktinformationen, se alltid den senaste versionen av detta datablad genom att skanna QR-koden ovan

Viforbehdller oss ratten att uppdatera detta datablad, och allt annat informationsmaterial, efter eget gottfinnande och utan féregéende medelande

For den senaste informationen, besék www.parocpanels.se

Utgifter : 01/09/2026


https://www.parocpanels.com/se/sv/products/fasadsystem/reface/reface-ast-e/

