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Karrier KL QuadCore® arhitektlras fasddes sistéma
Produkta datu lapa

Lietojums

Karrier KL QuadCore® arhitektdras fasades sistéemu ar redzamu
stiprindjumu var uzstadit horizontali vai vertikali ka aréjo vai
starpsienu sienu, ka ari ka griestu apdari visu veidu ékas, Tpasi
tajas, kur nepiecieSama laba siltumizolacija.

Katrs pielietojums jaizvérté atbilstosi konkréta projekta
prasibam.
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Tehniskie parametri

Siltuma parne- Globalas Globalas

e o ey e Bl ses koeficients sasilsanas po- | sasilsanas po-
[, biezurmns (U vértiba) Skanas izolacija | Skanas absorb- | tencials (GWP) | tencials (GWP)
p[mm] i saskand ar EN (C; Ctr) [dB] A1-A3 modulim | A-C modulim
14509:2013 [kg CO2-eq./ [kg CO2-eq./

[W/m2K] m?] m?]

100 13.26 0.19 25 (-3;-5) dB NPD 35.2 42.8

120 14.02 0.16 25 (-3;-5) dB NPD 35.4 44.2

1,000/1,000 150 15.16 0.13 25 (-3;-5) dB NPD 38.7 49.5

170 15.92 0.1 25 (-3;-5) dB NPD 40.3 52.3

200 17.06 0.10 26 (-4;-6) dB NPD 44.1 58.3

Tehniskie dati ir derigi aréja/iekséja 0.60 mm / 0.50 mm virsmas biezumam.

Ugunsaizsardzibas Tpasibas

Karrier KL QuadCore® arhitektdras fasades sistéma ir testéta un apstiprinata atbilstosi EN 14509:2013 standartam.

Produkta tehniskas specifikacijas, kas attiecas uz ugunsreakcijas klasifikaciju, ir pieejamas Kingspan tehniska atbalsta dienesta.
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Modularais
platums Pildijuma Reakeiia Uz ~ _
/klajuma biezums eaxcla u Ugunsizturiba - Aréjas sienas - Horizontali Ugunsizturiba - Aréjas sienas - Vertikali
platums [mm] ugun!
[mm]
100 B-s1,d0 o EI 20 (0«i) /EW 30 (0i) - 3m o EI15 (o) /EW 15 (o) - 4m
120 B-s1, dO o EI 20 (0ei) /EW 30 (0ei) - 3m o EI15 (0i) /EW 15 (0ei) - 4m
1,000/1,000 150 B-s1,d0 o EI 30 (0ei) /EW 30 (0ei) - 4m o EI15 (0i) /EW 15 (o) - 4m
170 B-s1, dO o EI 30 (0ei) /EW 30 (0ei) - 4m o EI15 (0i) /EW 15 (0ei) - 4m
200 B-s1,d0 ; EI 45 (0ei) 3/ ; EW 45 (0ei) * - 6m o EI15 (o) /EW 15 (o) - 4m

' Skatit detalizétu informaciju attiecigajos klasifikacijas zinojumos un/vai tehniskaja dokumentacija, kas pieejama péc pieprasijuma.
®Klase nav definéta standarta EN 13501-2 $im pielietojumam, ta¢u produkts atbilst ta kritérijiem.

lzmeéri

Garums

Nestandarta garumi

550-2499

2500-15000

Nestandarta garumi (g
paneli)

Par nestandarta garumiem var tikt piemérotas papildu
izmaksas un transportésanas ierobezojumi.

Standarta garumi: 2500-15000 mm.
Platums

Standarta modula platums ir 1,000 mm, bet seguma
(parklajuma) platums - 1,000 mm.

Pielaujamas izméru novirzes

Produkta pielaides tiek noteiktas saskand ar standartu EN
14509:2013.

L<3m, - 5 mm

L<3m, + 5mm

[>3m, - 10 mm
Panela garums L>3m, + 10 mm
Klajuma platums - 2mm
Klgjuma platums + 2 mm
Paneja biezums - 2 mm
Paneja biezums + 2 mm
Paneja biezums D>100mm, - 2%
Paneja biezums D>100mm, + 2%
Panela griesanas perpendiku- 0.006 x w

Tmm/m, maxi-
mum 5 mm/m

Materiali
IzolGcijas pildijums

QuadCore® tehnologijas siltumizoldcijas kodols ar
siltumvadritspéju (A) 0.019 W/m-K saskana ar EN 14509:2013.

Aréjais klajums
Standarta ar rullveida parklajumu parklatas térauda loksnes

biezums ir 0,60 mm. Péc pieprasijuma pieejami ari citi térauda
loksnes biezumi. Standarta parklajums: PES25.

lekséjais klGjums
Standarta ar rullveida parklajumu parklatas térauda loksnes

biezums ir 0,50 mm. Péc pieprasijuma pieejami arf citi térauda
loksnes biezumi. Standarta parklajums: PEI5.

Blives

Karrier KL QuadCore® paneli savienojas ar “spundes” (tongue-
and-groove) savienojumu. Ripnica panelu rieva netiek uzklats
papildu hermeétikis.

Profilesanas
Pieejamie profili ir noraditi attiecigaja profilu tabula.
Krasas

Pieejamas krasas ir noraditas “Krasu celvedis” brosara.

Mehaniska izturiba

Statiskajiem aprékiniem izmantojiet projektésanas pieeju,
sazinoties ar Kingspan tehnisko nodalu.

Vides efektivitate

RazZotne, kas atrodas Lipsko (Polija), uz vietas generé
atjaunojamo enerdiju, kas veicina $is vietas enerdijas bilanci.
Kingspan Insulated Panels iegadajas téraudu ar 15-25%
parstradata materiala saturu. Kingspan arhitektdras fasazu
sistémas tiesi veicina BREEAM® un LEED® sertifikacijas
kreditpunktu iegisanu.

Karrier KL QuadCore® arhitektaras fasades sistémam ir vides
produktu deklaracijas (EPD) atbilstosi EN 15804:2012+A2:2019/
AC:2021 prasibam.

Razosanas standarti

Kingspan Siltumizoldacijas Paneli pieméro Eiropas standartu
EN 14509:2013 - pasnesosie dubultapvalka metala apsuvuma
izolacijas paneli.

Kvalitate

Kingspan Siltumizolacijas Paneli tiek razoti no augstakas
kvalitates materialiem, izmantojot moderndkas razosanas
iekartas un stingrus kvalitates kontroles standartus, kas atbilst
ISO 9001:2015 kvalitates vadibas sistémas prasibam, nodrosinot
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ilgtermina uzticamibu un izturibu.

Paneli tiek razoti art atbilstosi vides parvaldibas sistemas
sertifikacijai EN ISO 14001:2015 un darba drosibas un
arodveselibas sertifikacijai EN ISO 45001:2018.

Karrier KL QuadCore® arhitektaras fasades sistéma ir CE
markéta atbilstosi EN 14509:2013.

lepakosana

lepakosana - autotransports

Evolution arhitektGras fasades sistéma tiek krauta ta, lai
aréja (laikapstak|u) puse bUtu vérsta uz iekSpusi. Augspuse,
apaks$puse, sani un gali ir aizsargati ar putu un koka
iepakojumu, un visa palete ir ietita aizsargpléve.

Panelu skaits iepakojuma ir atkarigs no panela biezuma un
garuma.

Ipasi gariem paneliem daudzums tiek samazinats.

Pildijuma biezums

100 120 150 170 200
[rm]

12 9M0 | /8 6/7 | 5/

Piegade
Visas piegddes ar autotransportu tiek veiktas uz projekta

bavlaukumu, ja vien nav noradits citadi. Izkrausana ir klienta
atbildiba.

Jaras parvadajumi

Pilnas koka redelu kastes ir pieejamas par papildu maksu
projektiem, kuriem nepiecieSama piegade ar jaras kravu.
Alternativi var izmantot ari térauda konteinerus. Tiek
piemérotas Tpasas iekrausanas izmaksas.

Uzglabasana un montaza

Par objekta uzglabasanas un montazas instrukcijam IGdzam
skatrt attiecigo brosdru vai sazinaties ar Kingspan tehnisko
atbalstu.

Garantija

Kingspan garantijas tiek izvértétas individudli katram
projektam, Tpasi nemot véra vides agresivitati un izvéléto
virsmas apstrades veidu.
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Profilesana

Profilesana j lekseja

F - Flat

M - Micro

Q - Minibox

D - Deep



Kontaktinformacija

Kingspan Latvia
Kronvalda bulv. 3-1
LV-1010 Riga, Latvia
1:+370 37 451 883
info@kingspan.lv

Lai iegltu jaundko informaciju par produktu, lGdzu, vienmér skatiet §is datu lapas
jaunako versiju, skengjot QR kodu vai noklikskinot uz &is saites.

lzdevums :18/09/2026


https://insulatedpanels.kingspan.com/lv/lv/produkti/sendvicpaneli/arhitektoniskas-fasazu-sistemas/karrier-kl-quadcore/

