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Ansdkan

KS X-Dek™ XM QuadCore® takpanel med synlig infdstning kan installeras pd alla typer av byggnader med en taklutning stérre an
1%. Rekommenderas sarskilt for att técka platta tak och fér byggnader dar hég varmeisolering kréavs. Denna panelvariant finns med
vattentatt PVC-membran pd utsidan och galvaniserad stalplat 0,2 mm eller 1,1 mm pé insidan. KS X-Dek™ XM QuadCore® kan ocksd
anvandas som underlag vid konstruktion av s& kallade "gréna tak'.

Varje applikation bér granskas utifrén de individuella projektkraven.

Paneltvdrsnitt

1000 mm

N
%

Tekniska parametrar

Termisk Global up- Global up-
. P dverforing Luftburen pvarmningspo- | pvérmningspo- .
MOd“‘breﬁri:nT]c’“b’edd K"”E;Jqori';'ek (U-vérde) EN | ljudisolering (C; | tential AT-A3 | tential A-C FM;%‘;‘Q';O”’
14509:2013 Ctr) [dB] [kg CO2-eq./ [kg CO2-eq./

[W/m?2.K] m?] m?]

100 15,82 0,20 24 (-2;-3) dB 42,4 49,4 4471

1000/1000
140 17,34 0,14 24 (-2;-3) dB 45,3 55,2 4471
Brandprestanda

Tekniska produktspecifikationer avseende brandklassning kan erhdllas fran Kingspans tekniska support.

FM-godké&nda produktspecifikationer finns tillgéngliga i EM Approval Guide och fran Kingspans tekniska support.

Modul-
bredd/ Karntjocklek Brandklassifi- A
Tackbredd [mm] cering Ereelmeiistine = 1(els
[mm]
100 B-s2, d0 e RE 20'/REI 20"
1000/1000
140 B-s2,d0 o RE 20'/REI 20

' Se detaljer i relevanta klassificeringsrapporter och/eller i teknisk dokumentation som kan erhdllas p& begéran.
®Klass definieras inte i standarden EN 13501-2 fér denna applikation, men produkten uppfyller dess kriterier.
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https://www.approvalguide.com/
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Ytterligare kostnader och transportrestriktioner kan tillkomma
for icke-standardlangder.

Bredd
Modulens standardbredd &r 1 000 mm.

Produkttoleranser
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Isoleringskarna

QuadCore® Technology isoleringskdrna med en
varmekonduktivitet (A) pa 0,022 W/m-K enligt EN 14509:2013.

Utvandigt

Vattentatt PVC-membran i ljusgrd kulor.

Invandigt

Standardtjocklekarna fér lackerad stalplat ér 0,9 och 1,1 mm.
Standard bel&ggning: PEI5, PES25.

Forslutningar

Fabriksmonterade t&tningar i spont. Sponterna har en
fabriksmonterad tdtning som automatiskt tatar fogen mellan

panelerna.

Profiler

For tillgangliga profileringar se profiltabell.
Farger

For tillgangliga kulérer se broschyren "Colour Guide".

Mekaniskt motstédnd

For last-/spannviddstabeller, se broschyren "Technical Guide"
eller kontakta Kingspans tekniska support.

Miljoprestanda

Anléggningarna i Lipsko genererar férnybar energi pd plats,

vilket bidrar till anléggningarnas energimix.

Kingspans isolerade paneler anvander stél med 15-25%
atervunnet innehall.

Kingspans isolerade paneler bidrar direkt till BREEAM®- och
LEED®-krediter.

KS X-Dek™ XM QuadCore® takpanel har miljévarudeklarationer
i enlighet med kraven i EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021.

Kvalitet

Kingspans isolerade paneler tillverkas av material av hégsta
kvalitet med hjélp av toppmodern produktionsutrustning
enligt rigorésa kvalitetskontrollstandarder, i enlighet med
ISO 9001:2015 standarder for kvalitetsledningssystem, vilket
garanterar langsiktig tillforlitlighet och hallbarhet.

Panelerna tillverkas ocksé enligt miljdledningssystemcertifiering
EN 1SO 14001:2015 och arbetsmiljécertifiering EN ISO 45001:2018.

Férpackning
Standardférpackningar - Vagtransport

Panelerna staplas fradn vadersida till insida. Topp, botten, sidor
och &ndar skyddas med skumplast och hela kollit férpackas
med skyddsfilm.

Antalet paneler i ett kolli beror p& panelens tjocklek och langd.
Antalet reduceras for exceptionellt [anga paneler.

Karntjocklek 100 140
[mm]

Antal paneler 7 6

Leverans

Alla leveranser sker med vagtransport till en arbetsplats om
inget annat anges. Lossning sker pd kundens ansvar.

Sjofrakt

For projekt som kraver sjéfraktsleverans finns kompletta
tralddspaket tillgangliga mot extra kostnad. Alternativt
kan stélcontainrar anvéndas. Sarskilda avgifter for lastning
tillkommer.

Platslagring och installation

For lagrings- och installationsanvisningar, se respektive
broschyr eller kontakta Kingspans tekniska support.

Garanti

Kingspans garantier bedéms individuellt for varje projekt,
sarskilt beroende pd hur aggressiv miljén &r och vilken typ av
ytbehandling som valts.
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Profiler

Extern Intern

Profil

F - Flat

V - Trapez profiling X-Dek



Kontaktuppgifter

Kundservice (08:00-16:00)

+46 31-760 26 99

Kingspan AB
Ebbe Lieberathsgatan 18C
SE-412 83 Géteborg

Skanna QR-koden eller klicka har
for den mest aktuella versionen av detta dokument.

Utgifter :16/09/2026


https://insulatedpanels.kingspan.com/se/sv/produkter/sandwichelement/takpaneler/ks-x-dek-xm-qc-roof-panel/

