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Upotreba

KS RW Krovni panel je sistem sendvi¢ panela sa trapezoidnim spoljnim limom, pri¢vri¢en za nosace na udaljenosti od 1,5-3 m pomocu
prolaznih vijaka. Preporucuje se za krovne nagibe od najmanje 4°.
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Tehnicki parametri

KS RW krovna ploca je testirana i odobrena u skladu sa EN 14509:2013.

Toplotni
. Maseni broj kpreﬁh(??hlt GWP za mod- | GWP za mod-
Sirina modula/Sirina pokrova | Debljina jezgra | Spoljni/Unu- (U?e cduen 1) Zvuc¢na izolaci- Apsorpcija ule AT-A3 ule A-C
[mm] [mm] tragnii pré’rfm”Eo,f‘ ja (C; Ctr) [dB] zvuka [kg CO2-eq./ | [kg CO2-eq./
2 2 2
[kg/m?] 14509:2013 ™’ ™’
W/m2K]
50 9.73 0.420 NPD NPD 28.4 37.5
60 10.07 0.360 NPD NPD 29.5 39.3
80 10.75 0.270 NPD NPD 32.9 44.4
1,000/1,000
100 11.43 0.220 NPD NPD 34.6 47.6
120 12.11 0.180 NPD NPD 36.7 50.9
160 13.47 0.140 NPD NPD 39.6 57.1

Tehnicki podaci vaze za debljinu lica Ekt / Int. 0,50 / 0,40 mm i Sirine modula od 1,000 mm.

Protivpozarne karakteristike

KS RW krovna ploca je testirana i odobrena u skladu sa EN 14509:2013 i EN 13501-5:2016 za krovne pokrivace izlozene spoljasnjoj vatri i
klasifikovana je kao Broof(t1). Tehnicke specifikacije proizvoda koje se odnose na klasifikaciju pozara dostupne su kod Kingspan tehnicke
podrske.

éirinovmod»
ula/Sirina | Debljina jezgra Reokcjja na O T Pt [
pokrova [mm] [oleyelg
[mm]

50 B-s2, d0 NPD
60 B-s2,d0 e RE 30"/REI 20" - 2.9m
80 B-s2, d0 o RE 30"/REI 20" - 2.9m

1,000/1,000 100 B-s2,d0 " RE S0 IREI0 2
120 B-s2, dO e RE 30"/REI 20" - 2.9m

o RE 60'/REI 30" - 2m

e RE 30"/REI 20" - 2.9m

160 B-s2,d0 « RE 60'/REI 30" - 2m

' Pogledajte detalje u relevantnim izvestajima o klasifikaciji i/ili u tehni¢koj dokumentaciji dostupnoj na zahtev.

* Klasa nije definisana standardom EN 13501-2 za ovu primenu, ali proizvod ispunjava njegove kriterijume.
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Dimenzije
DuzZina
500-2499

2500-16000

Duge duzine (nestandardne)

Dodatni troskovi i ograni¢enja transporta mogu se primenjivati
na nestandardne duzine.

Tolerancije proizvoda se mere prema standardu EN 14509:2013.

Lo, 5
-3, 10 rom
: 2
Tolerancija debljine - 2mm
: 2
O-to0mm, + | 2%

Odstupanje pravolinijski (po Imm/m, maxi-
duzini) mum 5 mm/m

Materijal
Vrsta ispune

Izolaciono jezgro od poliizocijanurata (IPN) sa termickom
provodljivoséu (A) od 0.022 W/m-K prema EN 14509:2013.

Materijal sa spoljne strane

Standardne debljine premazane ¢eli¢nog lima su 0.5 mm.
Standardno premazivanje: PES25

Materijal s unutarnje strane

Standardne debljine premazanog celi¢nog lima su 0.4 mm.
Standardno premazivanje: Kingspan Poliester - PEI5 itd.
Vrsta spoja

Zaptivaci sa fabricki nanesenim brtvama duz bocnih spojeva.
Svi bocni spojevi imaju fabri¢ki nanesenu brtvu postavljenu u
zleb kako bi automatski zaptili spoj izmedu panela.

Paneli namenjeni za spoljne zidove obicno se isporucuju sa
brtvom instaliranom u Zlebovima na unutrasnjoj i spoljasnjoj
strani.

Paneli za fasade visokih ili vertikalno instaliranih objekata uvek

moraju imati brtvu u oba zleb spoja.

Profil

Za dostupne profilacije, pogledajte odgovarajucu tabelu profila.
Boja

Za dostupne boje, molimo pogledajte brosuru "Pokazatelji

boja".

Mehaniéka otpornost

Za tabele optereéenja/raspona, molimo pogledajte brosuru
"Tehnicki Vodic" ili kontaktirajte tehni¢ku podrsku kompanije
Kingspan.

Okolina i odrzivost

Objekti smesteni na proizvodnom mestu proizvode obnovljivu
energiju na licu mesta, $to doprinosi energetskom miksu

tog mesta. Kingspan Izolacioni Paneli nabavljaju celik koji je
napravljen od 15-25% recikliranog sadrzaja. Kingspan Izolacioni
Paneli direktno doprinose BREEAM® i LEED® bodovima.

Standardi proizvodnje

Kingspan Izolacioni Paneli se pridrzavaju Evropskog standarda
EN 14509:2013 za samonosive sendvi¢ panele sa dvostrukim
metalnim oblogama.

Kvalitet

Kingspan Izolacioni Paneli proizvode se od najkvalitetnijih
materijala, koristeéi najsavremeniju opremu za proizvodnju
prema strogo kontrolisanim standardima kvaliteta, u skladu
sa standardima sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015,
kao i standardima sistema upravljanja usaglasenoscu I1SO
37301:2021, obezbedujuci dugotrajnu pouzdanost i radni vek.

Paneli se takode proizvode pod sertifikacijama sistema
upravljanja zivotnom sredinom EN ISO 14001:2015, sistema
upravljanja energijom EN ISO 50001:2018 i sistema upravljanja
zdravljem i bezbednos¢u na radu EN ISO 45001:2018.

KS RW Krovni panel ima CE oznaku u skladu sa standardom EN
14509:2013.

Pakovanje

Standardno pakovanje - Drumski transport

Kingspan izolovani paneli su slozeni sa spoljne strane ka
unutrasnjosti. Vrh, dno, strane i krajevi su zasti¢eni penom i
drvenim pakovanjem, a cela paleta je omotana zastitnom
folijom. Broj panela u paketu zavisi od debljine i duzine panela.
Kolicine su smanjene za izuzetno duge panele.

Delsljjina jezgie 50 60 80 | 100 | 120 160
[mm]

Broj panela 16 14 n 9 8 6

Isporuka

Sve isporuke, osim ako nije drugacije naznaceno, vrie se
putem drumskog transporta do gradilista. Istovar tereta je
odgovornost klijenta.

Prekomorski prevoz

Potpuno drvene palete su dostupne na projektima koji
zahtevaju dostavu pomorskim putem, uz dodatne troskove.
Alternativno, mogu se koristiti ¢eli¢ni kontejneri. Primjenjuju se
posebne naknade za utovar.
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Obrada i montaza

Uputstva za skladistenje na gradilistu i montazu dostupna su
putem tehnicke podrske Kingspan-a.

Garancija

Garancije kompanije Kingspan se ocenjuju individualno za svaki
projekat, posebno u zavisnosti od agresivnosti okoline i vrste
odabrane povrsinske obrade.
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Profilacija

Profil ‘ Spoljni ‘ Unutrasnji

T - Trapez profiling RW / \

Q - Minibox



Kontakt

Kingspan Srbija doo
Bulevar Mihajla Pupina 7/9
11070 Novi Beograd

Tel: 011 212 9837

Email: info@kingspan.rs

Za najnovije i najkompletnije informacije o proizvodu, uvek se obratite najnovijoj
verziji ovog tehnickog lista skeniranjem QR koda iznad. LINK
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www.kingspan.com/rs/sr/proizvodi/izolovani-paneli/izolovani-krovni-paneli/rw-ipn-krovni-panel/?s=d
https://www.kingspan.com/rs/sr/

