
Kingspan
Produktsortiment

Sandwichpaneler



KARRIER KT
•	Euroclass: A2-s1, d0
•	Ekstra beklædning op  

til 40 kg/m2

•	EPD tilgængelig

80 0,48 op til EI 60 op til EI 60 1)1)
3030

16,5516,55

100 0,39
op til EI 90 op til EI 90 1)1)

18,2518,25

120 0,33 3131 19,9519,95

150 0,26
op til EI 180 op til EI 180 1)1)

3030

22,5022,50

175 0,22 24,6224,62

200 0,20
op til EI 240 op til EI 240 1)1)

26,7526,75

220 0,18 2929 28,4528,45

240 0,17 2929 30,1530,15

D

1000/1150/1200 mm

D D

1000/1150/1200 mm

D

1000/1000/11501150/1200 mm/1200 mm

LLECECLEC
L O W E R  E M B O D I E D  C A R B O N  S O L U T I O N S

MATRIX
•	Euroclass: A2-s1, d0
•	Modulært facadesystem

80 0,510,51
NPDNPD

3333 21,3921,39

100 0,400,40

3232

23,9523,95

120 0,330,33

op til EI 45 op til EI 45 1)1)

26,5126,51

150 0,260,26 30,3530,35

160 0,250,25 31,6331,63

175 0,230,23 33,5533,55

200 0,200,20
Op til EI 60 Op til EI 60 1)1)

36,7536,75

220 0,180,18 NPDNPD 39,3139,31

240 0,170,17 NPDNPD 39,3139,31

Tekniske parametre er baseret på en bredde på 1000 mm.Tekniske parametre er baseret på en bredde på 1000 mm.

D

D

560-1180 mm

D

D

560-1180 mm

LLECECLEC
L O W E R  E M B O D I E D  C A R B O N  S O L U T I O N S

KARRIER KL 
•	Euroclass: B-s1, d0
•	Ekstra beklædning op  

til 40 kg/m2

•	EPD tilgængelig  
(QuadCore)

•	M1 Klassificering  
(QuadCore)

100 0,190,19 0,220,22
op til EI 20 op til EI 20 1)1)

op til EI 20 op til EI 20 1)1)

2525

13,0613,06 12,9512,95

120 0,160,16 0,180,18

op til EI 30 op til EI 30 1)1)

13,7813,78 13,6713,67

150 0,130,13 0,150,15
op til EI 30 op til EI 30 1)1)

14,8614,86 14,7514,75

170 0,110,11 0,130,13 15,5815,58 15,4715,47

200 0,100,10 0,110,11 op til EI 45 op til EI 45 1)1) 25(IPN)25(IPN)
26 (QC)26 (QC) 16,6616,66 16,5516,55

1000/1150 mm

D

D

1000/1150 mm

D

D

1000/1000/11501150 mm mm

L O W E R  E M B O D I E D  C A R B O N  S O L U T I O N S

LLECECLEC

EVOLUTION 
•	Modulært facadesystem

80 0,250,25 0,280,28
B-s1, d0 B-s1, d0 

op til EI 15 op til EI 15 1)1)

NPDNPD

NPDNPD

13,4313,43 13,4713,47

100 0,200,20 0,230,23

op til EI 15 op til EI 15 1)1)

14,1614,16 14,2114,21

120 0,160,16 0,190,19 14,8914,89 14,9514,95

150 0,130,13 0,150,15 B-s1, d0 B-s1, d0 
op til EI 30 op til EI 30 1)1)

15,9915,99 16,0616,06

170 0,110,11 0,130,13 16,7216,72 16,8016,80
600-1000 mm

D

D

600-1000 mm

D

D

Kun 80 mm tilgængelig i modul 1000

Tekniske parametre er baseret på en bredde på 1000 mm.Tekniske parametre er baseret på en bredde på 1000 mm.

KS FF
•	Euroclass: A2-s1, d0
•	Til skråtag ned til 8,5 

% (5°)
•	EPD tilgængelig

100 0,420,42 REI 90 REI 90 3)3)

Broof (t2)Broof (t2) 3232 21,52

120 0,350,35

REI 120 REI 120 3)3)

Broof (t2)Broof (t2) 3333

23,7223,72

150 0,280,28 27,0227,02

175 0,240,24 29,7729,77

200 0,210,21 32,5232,52

D d

1000 mm
250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

dD

D d

1000 mm
250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

dD

LLECECLEC
L O W E R  E M B O D I E D  C A R B O N  S O L U T I O N S

KS X-Dek
•	Flat roof system
•	Til skråtag ned til 1% 

(1°)
•	EPD tilgængelig (XD 

QuadCore)

100
XDXD  

0,180,18  
XG/XMXG/XM  

0,200,20

XDXD  
0,20 0,20 

XG/XMXG/XM  
0,220,22

B-s2, d0B-s2, d0
XD: REI 15 XD: REI 15 3)3)

XG/XM: REI 20 XG/XM: REI 20 3)3)

Broof(t2)Broof(t2)

B-s2, d0B-s2, d0
REI 20 REI 20 3)3)

Broof(t2)Broof(t2)
2424

XDXD
19,9119,91

XD
19,71

XGXG
14,3914,39

XG
14,19

XMXM
15,8215,82

XM
15,62

140
XDXD  

0,130,13  
XG/XMXG/XM  

0,140,14

XDXD  
0,15 0,15 

XG/XMXG/XM  
0,150,15

B-s2, d0B-s2, d0
XD: REI 20 XD: REI 20 3)3)

XG/XM: REI 30 XG/XM: REI 30 3)3)

Broof (t2)Broof (t2)

B-s2, d0B-s2, d0
XD: REI 20 XD: REI 20 3)3)

XG/XM: REI 30 XG/XM: REI 30 3)3)

Broof (t2)Broof (t2)

2424

XDXD
21,4321,43

XD
21,15

XGXG
15,9115,91

XG
15,63

XMXM
17,3417,34

XM
17,06

D
d

1000 mm

D

d

D
d

1000 mm

D

d

D

d

1000 mm

d

D

KS RW
•	Til skråtag ned til 7 % 

(4°)
•	EPD tilgængelig   

(QuadCore)
•	M1 Klassificering

40 0,480,48 0,520,52 B-s2, d0B-s2, d0
Broof (t2)Broof (t2)

B-s1, d0, Broof (t2)B-s1, d0, Broof (t2)

2525

9,559,55 9,479,47

60 0,320,32 0,350,35 B-s1, d0B-s1, d0
REI 15 REI 15 3)3)

Broof (t2)Broof (t2)

10,3110,31 10,1910,19

80 0,240,24 0,260,26 B-s1, d0, Broof (t2)B-s1, d0, Broof (t2) 11,0711,07 10,9110,91

100 0,180,18 0,210,21

B-s1, d0B-s1, d0
REI 20 REI 20 3)3)

Broof (t2)Broof (t2)

B-s1, d0B-s1, d0
REI 20 REI 20 3)3)

Broof (t2)Broof (t2)

11,8311,83 11,6311,63

120 0,150,15 0,180,18 12,5912,59 12,3512,35

140 0,140,14 0,150,15 13,3513,35 13,0713,07

160 0,120,12 0,130,13 14,1114,11 13,7913,79

200 0,090,09 0,110,11 15,6315,63 15,2315,23

1000 mm

D d

D
d

1000 mm

D d

D
d

L O W E R  E M B O D I E D  C A R B O N  S O L U T I O N S

LLECECLEC

L O W E R  E M B O D I E D  C A R B O N  S O L U T I O N S

LLECECLEC

KS RH
•	Euroclass: A2-s1, d0
•	Skjult fastgørelse
•	EPD tilgængelig

80 0,500,50 0,570,57 NPDNPD NPDNPD 3030 3232 17,0717,07 19,4419,44

100 0,400,40 0,450,45

op til EI 30 op til EI 30 1)1) op til EI 30 op til EI 30 1)1)

3030 3131 18,7718,77 21,7421,74

120 0,330,33 0,370,37 3131 3333 20,4720,47 24,0424,04

140 0,280,28 0,320,32 3030 3232 22,1722,17 26,3426,34

150 0,270,27 0,300,30 3030 3232 23,0223,02 27,4927,49

160 0,250,25 0,280,28 3030 3131 23,8723,87 28,6428,64

175 0,230,23 0,260,26

op til EI 60 op til EI 60 1)1) op til EI 180 op til EI 180 1)1)

3030 3131 25,1525,15 30,3730,37

200 0,200,20 0,220,22 3030 3131 27,2727,27 33,2433,24

220 0,180,18 0,200,20 2929 3030 28,9728,97 35,5435,54

240 0,170,17 0,190,19 2929 3030 30,6730,67 37,8437,84

600/750/900/1000 mm

D

D

600/750/900/1000 mm

D

D

600/750/900/600/750/900/10001000 mm mm

LLECECLEC
L O W E R  E M B O D I E D  C A R B O N  S O L U T I O N S

KS RF
•	Euroclass: A2-s1, d0
•	EPD tilgængelig

80 0,470,47 0,530,53 op til EI 60 op til EI 60 1)1), , 
FM4880 FM4880 2)2)

op til EI 30 op til EI 30 1)1), , 
FM4880 FM4880 2)2) 3030 3232 16,4716,47 18,9118,91

100 0,380,38 0,430,43 op til EI 90 op til EI 90 1)1),,
FM 4880 FM 4880 2)2)

op til EI 120 op til EI 120 1)1)
FM 4880 FM 4880 2)2)

30 31 17,17 21,21

120 0,320,32 0,360,36 31 33 19,87 23,51

150 0,260,26 0,290,29
op til EI 180 op til EI 180 1)1),,

FM 4880 FM 4880 2)2)

op til EI 180 op til EI 180 1)1)
FM 4880 FM 4880 2)2)

3030 3232 22,4222,42 26,9626,96

160 0,240,24 0,270,27 3030 3131 23,2723,27 28,1128,11

175 0,220,22 0,250,25 3030 3131 24,5424,54 29,8429,84

185 0,200,20
op til op til 

EI 120 EI 120 1)1) NPDNPD

23,5523,55

200 0,200,20 0,220,22 0,190,19
op til EI 240 op til EI 240 1)1)

FM 4880 FM 4880 2)2)
op til EI 240 op til EI 240 1)1)

FM 4880 FM 4880 2)2)

3030 3131 26,6726,67 32,7132,71 24,6824,68

220 0,180,18 0,200,20 0,170,17 2929 3030 28,3728,37 35,0135,01 26,1826,18

240 0,160,16 0,180,18 0,160,16 2929 3030 30,0730,07 37,3137,31 27,6827,68

D

1000/1150/1200 mm

D D

1000/1150/1200 mm

DLLECECLEC
L O W E R  E M B O D I E D  C A R B O N  S O L U T I O N S

KS TP
•	Euroclass: B-s1, d0
•	Beskyttelsesklasse 2 

(SSF 1047)
•	M1 Klassificering  

(QuadCore)

120 0,160,16

NPDNPD
2525

16,4716,47

150 0,130,13 17,6117,61

170 0,110,11 18,3718,37

200 0,100,10 2626 19,5119,51

KS AT 
•	Euroclass: B-s1, d0
•	Skjult fastgørelse
•	EPD tilgængelig  

(QuadCore)
•	M1 Klassificering  

(QuadCore)

60 0,370,37 0,430,43
NPDNPD

SP FIRE 105SP FIRE 105
FM4880/4882 FM4880/4882 2)2)

KK11 10, K 10, K22 10 10

NPDNPD

25

11,18 11,07

80 0,250,25 0,280,28 11,94 11,79

100 0,200,20 0,220,22
op til EI 20 op til EI 20 1)1) op til EI 20 op til EI 20 1)1)

12,712,7 12,5112,51

120 0,160,16 0,190,19 13,4613,46 13,2313,23

150 0,130,13 0,150,15
op til EI 45 op til EI 45 1)1) op til EI 45 op til EI 45 1)1)

14,6014,60 14,3114,31

170 0,110,11 0,130,13 15,3615,36 15,0315,03

1000 mm

D

D

1000 mm

D

D

L O W E R  E M B O D I E D  C A R B O N  S O L U T I O N S

LLECECLEC

1000 mm1000 mm

KS TL 
•	Euroclass: B-s1, d0
•	EPD tilgængelig 
•	(QuadCore)
•	M1 Klassificering  

(QuadCore)
•	Velegnet til kølerum
•	Velegnet til lofter

100 0,190,19 0,220,22
op til EI 20 op til EI 20 1)1)

SP FIRE 105SP FIRE 105
FM4880/4882 FM4880/4882 2)2)

KK11 10, K 10, K22 10 10

op til EI 20 op til EI 20 1)1)

2525

12,2912,29 12,112,1

120 0,160,16 0,180,18 op til EI 30 op til EI 30 1)1) 13,0513,05 12,8212,82

150 0,130,13 0,150,15
op til EI 30 op til EI 30 1)1)

op til EI 30 op til EI 30 1)1)

14,1914,19 13,6913,69

170 0,110,11 0,130,13 14,9514,95 14,6214,62

200 0,100,10 0,110,11 op til EI 45 op til EI 45 1)1) 25(IPN)25(IPN)
26 (QC)26 (QC) 16,0916,09 15,715,7

L O W E R  E M B O D I E D  C A R B O N  S O L U T I O N S

LLECECLEC

KS TF 
•	Euroclass: B-s1, d0
•	EPD tilgængelig  

(QuadCore)
•	Velegnet til lofter

60 0,330,33 0,370,37
SP FIRE 105SP FIRE 105

FM4880/4882 FM4880/4882 2)2)

KK11 10, K 10, K22 10 10 NPDNPD 2525

10,7710,77 10,6610,66

80 0,240,24 0,270,27 11,5311,53 11,3811,38

L O W E R  E M B O D I E D  C A R B O N  S O L U T I O N S

LLECECLEC

D

1000/1150 mm

D D

1000/1150 mm

D

1000/1000/1150 mm1150 mm

1000/1000/1150 mm1150 mm

1150 mm1150 mm

1000/1000/11501150/1200 mm/1200 mm

1000/1000/11501150/1200 mm/1200 mm

VÆG SANDWICHELEMENTER 
QuadCore® / IPN

Installation og 
samlingsdetaljer

Kerne 
tykkelse 

d 
[mm]

Termisk transmittans Ud,s
[W/m2K] Brandcertificeringer

Rw
(dB)

Vægt
(kg/m2)

QuadCore®
(QC1)

IPN
(IP6)

QuadCore®
(QC1)

IPN
(IP6)

Quad-
Core® IPN

FODNOTER:

1) Gælder kun til vægmontering. Kontakt Kingspan for mere detaljerede oplysninger om monteringsretning og relevant spændvidde. 
2) Gælder kun til PES- og Spectrum-belægning på ydersiden og PES- eller PEI-belægning på indersiden. Kontakt Kingspan for mere detaljerede oplysninger.  
3) Gælder kun til tagmontering. Kontakt Kingspan for mere detaljerede oplysninger om relevant spændvidde. 
 

VÆG SANDWICHELEMENTER 
K-Roc® 

Installation og 
samlingsdetaljer

Kerne 
tykkelse 

d 
[mm]

Termisk transmittans Ud,s
[W/m2K] Brandcertificeringer Rw

(dB) Vægt

Panel 
C 

Panel 
F 

Panel 
T

Panel 
C 

Panel 
F 

Panel 
T C F T C F T

TAG SANDWICHELEMENTER 
QuadCore® / IPN

Installation og 
samlingsdetaljer

Kerne 
tykkelse 

d 
[mm]

Termisk transmittans Ud,s
[W/m2K] Brandcertificeringer

Rw
(dB)

Vægt

QuadCore®
(QC1)

IPN
(IP6)

QuadCore®
(QC1)

IPN
(IP6)

Quad-
Core IPN

ARKITEKTONISKE FACADESYSTEMER 
QuadCore® / IPN

Installation og 
samlingsdetaljer

Kerne 
tykkelse 

d 
[mm]

Termisk transmittans Ud,s
[W/m2K] Brandcertificeringer

Rw
(dB)

Vægt

QuadCore®
(QC1)

IPN
(IP6)

QuadCore®
(QC1)

IPN
(IP6)

Quad-
Core IPN

TAG SANDWICHELEMENTER 
K-Roc®

Installation og 
samlingsdetaljer

Kerne 
tykkelse 

d 
[mm]

Termisk transmittans Ud,s
[W/m2K] Brandcertificeringer Rw

(dB) Vægt

ARKITEKTONISKE FACADESYSTEMER 
K-Roc®

Installation og 
samlingsdetaljer

Kerne 
tykkelse 

d 
[mm]

Termisk transmittans Ud,s
[W/m2K] Brandcertificeringer Rw

(dB) Vægt

Installation og 
samlingsdetaljer

Kerne 
tykkelse 

d 
[mm]

Termisk transmittans Ud,s
[W/m2K] Brandcertificeringer Rw

(dB) Vægt

Installation og 
samlingsdetaljer

Kerne 
tykkelse 

d 
[mm]

Termisk transmittans Ud,s
[W/m2K] Brandcertificeringer Rw

(dB) Vægt

Panel 
C 

Panel 
F 

Panel 
C 

Panel 
F C F C F

KS AF
•	Euroclass: A2-s1, d0
•	Perforeret indvendigt 

stål
•	EPD tilgængelig

80 0,53 NPDNPD

3535

19,1319,13

100100 0,430,43
op til EI 30 op til EI 30 1)1)

21,4321,43

120120 0,360,36 23,7323,73

150150 0,290,29 27,1827,18



Farver og belægninger
Ekstern side

TF, TL, KL,  
AT, RF, KT, RH, RW, FF

R9006

TF, TL, KL,  
AT, RF, KT, RH, RW, FF

R9007

TF, TL, KL,  
AT, RF, KT, RH, RW, FF

R7016

TF, TL, KL,  
AT, RF, KT, RH, RW, FF

R7035

TF, TL, KL,  
AT, RF, KT, RH, RW, FF

R9002

TF, TL, KL,  
AT, RF, KT, RH, RW, FF

R9010
TF, TL, KL, RW, FF

R3009
TF, TL, KL, FF

R5010
AT

R1015
RW

R8004

RW

R8014
TF, TL, KL, RW, FF

R6020 INOX 0.5

TF, TL, KL,  
AT, RF, KT, RH, RW, FF

R9002

TF, TL, KL,  
AT, RF, KT, RH, RW, FF

R9010
Intern side

TF, TL, KL, RF, KT

Tagpaneler Vægpaneler

RW profil T (trapez)

X-dekTM

D (Deep)*

M (Micro) 

E (Euro)

W (Wave)

AT, TL, TF, X-dek™ XD

AT, TF, TL, RF1, RH1, AF

AT, AF, RF1, RH1

AT
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3
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6

50
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10 10
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6
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6
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I (Minibox 33) RW*
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3
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4
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F (Flat)** RF1, RH1, AF, TL, TF

50

3

14
6

50
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6

40

10 10

4

33 333

22 223
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42 50
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Q (Minibox 22) AT, AWPflex, TL, TF, RF1, RH1
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N (Minimicro) AWPflex

50

3

14
6

50

14
6

40

10 10

4

33 333

22 223

20

42 50

50

3

14
6

50

14
6

14
6

50

14
6

14
6

50

14
6

20

22 223

22 223

20

1

299 9 9 1

1

16 299

2001,
2 6

597597 6

1

88

0,
8

0,8

1,5

12,5 24,5 24,5

50,5

1,
3

1,
3

1,
3

1,
3

1,
3

1,
3

0,
8

1,
3

1,
3

0,
8

22 223

2

FF profile T (trapez)

Roof Daylight Panels 
KS1000 HTL

Wall Daylight Panels 
KS1000 WL B (Box) FF, RF, RH, 
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Profilerings muligheder

*   Profilering på indvendig side  
** F (FLAT) profile is standard for KS1150 RF and KS1000 RH only 
1    Profileringens dybden for RH- OG RF- paneler er 0,7mm

De forskellige profiler har forskellige styrker. Kontakt altid Kingspan, inden du vælger en profil, så vi kan sikre, at den opfylder projektets krav.

FODNOTE: Farverne fås i forskellige overfladebehandlinger og ståltykkelser. Se brochuren „Standard Coating and Colours“ for 
mere detaljerede oplysninger. Farverne er kun vejledende og kan afvige fra de faktiske farver. 



Kingspan strives to ensure the information provided in this publication is as accurate, correct, 
and complete as possible. However, please note that the content herein should not form 
the sole basis of procedures in any specific case. The advice, opinions, information, or other 
content is published on the principle that the company, its employees, representatives, or in-
dividuals who contributed to the creation of this publication assume no liability for its content 
or for any damage incurred in connection with this content.
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Tilbehør til vægge og tag
Lameller

Fremhæv
KS AF K-Roc® Akustisk 
vægpanel

Køle- og fryselokaldøre
Kølerumsdør DCH1 
Fryserlåge DFH1

Hatteprofiler Vægbeklædning Tagbeklædning Hjørnepaneler

Wall-Lite-paneler Tagvinduer Indbyggede ovenlyskupler Tætningsmidler Skruer og 
fastgørelseselementer

PV løsninger
KS TL QuadCore® 
ColdStore panel

PoweRail RW PowerWall Karrier

Kingspan Light & AIR

0 °C
-35 °C

16 °C
0 °C

-35 °C

16 °C

0 °C
-20 °C

35 °C

Fladt tagvindue FDF neo 
L-A

Funktionel facade 
Aurora

Ovenlys kuppel LK 
classic

Lysbånd LB basic

0 °C
-35 °C

Kølerumsdør DCH2 
Fryserlåge DFH2

Kølerumsdør DCS1 
Fryserlåge DFS1 Servicedør DOH1

Kingspan A/SKingspan A/S  
Mercurvej 12AMercurvej 12A
9530 Støvring 9530 Støvring 
www.kingspan.dkwww.kingspan.dk

sandwichpaneler@kingspan.dk sandwichpaneler@kingspan.dk 
+45 7021 7788+45 7021 7788


