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KS X-Dek™ XG QuadCore® stogo plokste
Duomeny lapas

Panaudojimas

KS X-Dek™ XG QuadCore® plokstés gali bati montuojamos visy tipy pastatuose, kuriy stogo nuolydis didesnis nei 1%. Ji ypac¢ tinkama
ploki¢iems stogams dengti ir ten, kur reikalinga labai gera ilumos izoliacija. Sj plokétés variantq galima rinktis su stiklo pluosto
sluoksniu isoréje puséje ir 0.90 mm arba 1.10 mm profiliuotos skardos vidinéje plokstés puséje. Sumontavus KS X-Dek™ XG QuadCore®
plokste, jq reikia papildomai uzdengti PVC hidroizoliacine membrana. Jq taip pat galima naudoti kaip pagrindqg vadinamuyjy zaliyjy
stogy statybai.

Taikant plokstes, reikia patikrinti pagal individualius projekto reikalavimus.

Plokstés skersinis pjavis
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Techniniai parametrai

KS X-Dek™ XG QuadCore® ploksté buvo isbandytos ir atitinka individualias technines specifikacijas.

Silumos perdavi- Visuotinio atsil- Visuotinio atsil-
. ) . & ) mo koeficientas I imo potencialas imo potencialas
Modulinis plo[tr:r/nd]ongos plotis Serd[lrensni‘aons e — AkL(Jé‘Flgir\)zc[)‘I:;oB?Jo (GWP) A1-A3 (GWP) A-C mod-
EN 14509:2013 ! moduliams uliams

[W/m?K] [kg CO2-eq./m?] | [kg CO2-eq./m?]

100 14.39 0.20 24 (-2;-3)dB 38.1 44.5

1,000/1,000
140 15.91 0.14 24 (-2;-3)dB 40.8 50.1

Techniniai parametrai taikomi 0.50 (TR27) / 0.90 (plieno) mm storio (iSorinei / vidinei).

PrieSgaisrinés savybés

KS X-Dek™ XG QuadCore® stogo ploksté buvo iSbandyta ir patvirtinta kaip atitinkanti standartg EN 13501-5:2016 stogo dangoms,
veikiamoms iSorinés ugnies, ir yra klasifikuojama kaip Broof(t1), Broof(t3).

Technines gaminio specifikacijas, nurodancias ju degumo klasifikacijg, galima gauti "Kingspan" technikos skyriuje.

Modulinis .
plotis/dan- | Serdies storis P . Aef
ool Tl Reakcija | ugnj Atsparumas ugniai - Stogas
[mm]
100 B-s2,d0 o RE 20'/REI 20"
1,000/1,000
140 B-s2, d0 e RE 30'/REI 30

"18samiq informacijq Zr. atitinkamose klasifikavimo ataskaitose ir (arba) techniniuose dokumentuose, kuriuos galima gauti paprasius.
* Standarte EN 13501-2 klasé Siai taikymo sric¢iai néra apibrézta, tac¢iau gaminys atitinka jo kriterijus.

Matmenys llgis
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ploksteés) 550-2999
[mm]

3000-15000
[mm]

Nestandartiniai ilgiai (ilgesnés
plokstés)

Nestandartinio ilgio plokstéms gali bati taikomos papildomos
priemokos ir transportavimo apribojimai.

Plotis

Standartinis plokstés plotis yra 1,000 mm.

Leistini matmeny nuokrypiai

Plokstés ilgis L<3m, - 5mm
Plokstés ilgis L<3m, + 5mm
Plokstés ilgis L>3m, - 10 mm
Plokstés ilgis L>3m, + 10 mm
Dangos plotis - 2 mm
e 2
i - 2 mm
+ 2 mm

D>100mm, - 2%

D>100mm, + 2%

0.006 x w

nuokrypis

Tmm/m, maxi-

Plokstés isilginis nuokrypis murn 5 mm/m

Medziagos
|zoliaciné Serdis

QuadCore® izoliaciné erdis, kurios silumos laidumo
koeficientas (A) 0.022 W/m-K pagal EN 13165:2012+A2:2016.

[Sorinés dangos medziaga

Stiklo pluosto membrana turi bUti padengta vandeniui atsparia
PVC membrana.

Vidinés dangos medziaga

Standartinis cinkuoto plieno laksto storis yra 0.90 mm ir 1.10
mm. Prieinama danga: PEI15, PES25.

Spynos tipas

Turi gamybos metu tvirtinamas Sonines tarpines. Soninés
jungtys turi gamybos metu taikomas tarpine, kurios dedamos |

spynoje esantj tarpgq, kad uztikrinti ploksciy spynos sandaruma.
Profiliavimai

Informacijos apie galimas profiliacijas rasite tolesnéje sio
dokumento dalyje "Profiliacijos".

Spalvos

Informacijos apie galimas standartines spalvas rasite skyriuje
"Standartinés spalvos".

Mechaninis atsparumas

Apkrovos lenteles rasite skyriuje "Apkrovos lentelés" arba

kreipkités | "Kingspan" technikos skyriy.

Aplinkosaugos ir tvarumo veiksmingumas

Lipsko mieste esantys jrenginiai gamina atsinaujinanciqjq
energijq, kuri prisideda prie tos vietos energijos rasiy derinio.

,Kingspan” izoliacinése plokstése naudojamas plienas,
pagamintas i§ 15-25 proc. perdirbty medziagy.

,Kingspan” izoliacinés plokstés tiesiogiai prisideda prie
,BREEAM®" ir ,,LEED®" kredity gavimo.

KS X-Dek™ XG QuadCore® stogo ploksteé turi aplinkosaugines
gaminio deklaracijas pagal standarto EN 15804:2012+A2:2019/
AC:2021 reikalavimus.

Kokybé

"Kingspan" daugiasluoksnés plokstés gaminamos i$
auksciausios kokybés medziagy, naudojant moderniausiq
gamybos jrangq, gamykloje, atitinkancioje ISO 9001:2015
kokybés, EN ISO 14001:2015 aplinkosaugos ir EN ISO 45001:2018
darbuotojy saugos ir sveikatos vadybos sistemy standartus.

Pakavimas

Pakavimas - keliy transportas

Kingspan daugiasluoksnés plokstés sukraunamas iSorine puse
i vidy. Virsus, apacia, Sonai ir galai apsaugomi putplascio

ir medienos pakuote, o visa paleté apvyniojama apsaugine
plévele.

Ploksciy skaicius pakuotéje priklauso nuo plokstés storio ir ilgio.
Ypac ilgy ploksciy skaicius pakuotéje yra mazesnis.

Serdies storis 100 140
[mm]

Ploksciy skaiius 7 6

Pristatymas

Jei nenurodyta kitaip, visi pristatymai | statybviete vykdomi
keliy transportu. Uz iskrovimq atsako klientas.

Ekspedijavimas jara

Projektams, kuriuos reikia pristatyti jara, uz papildomag mokestj
galima sigyti pilnus medinius déZinius konteinerius. Galima
naudoti ir plieninius konteinerius. Taikomi specialts pakrovimo
mokesciai.

Saugojimas ir montavimas

Instrukcijy, kaip laikyti ir montuoti plokstes, rasite
atitinkamame skyriuje arba kreipkités | "Kingspan" techninés
priezidros tarnybgq.

Garantija

"Kingspan" suteikia garantijq daugiasluoksnei plokstei
ir apsauginei iSorinei dangai pagal kiekvienqg projektq
individualiomis sglygomis.
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Profiliavimas

Profiliavimas ISorinis

Vidinis

F - Flat

V - Trapez profiling X-Dek



Kontaktiniai duomenys

UAB Kingspan
Neries kr. 16
LT-48402 Kaunas
t:+370 66 565 862
info@kingspan.lt

Naujausios informacijos apie gaminj visada ieskokite naujausioje Sios techninés

dokumentacijos versijoje nuskaitydami QR kodq arba spustelédami Siq nuorodg.

Leidinys : 23/09/2026


https://www.kingspan.com/lt/lt/produktai/daugiasluoksnes-plokstes/daugiasluoksnes-stogo-Plokstes/plokscio-stogo-plokste-xg-qc/?s=d

