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Lietojums

KS TL QuadCore® sienas paneli ar redzamu stiprinGjumu var uzstadrt vertikali vai horizontali ka arsienu vai starpsienu un ari griestus

visu veidu ékas, Tpasi tajas ékas, kur nepiecieSsama augsta siltumizolacija.

Katrs pielietojums ir japarbauda attieciba pret individualajam projekta prasibam.
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Tehniskie parametri

KS TL QuadCore® sienas panelis ir parbaudits un apstiprindts atbilstosi EN 14509:2013.

Siltuma Globalas
pdrneses HeH[e[aleH
_ _. A koeficients potencials
Modularais platums/klajuma P\!duumo Svars (U vEridise) , : Slfa?as _ Sares (GWP)
platums biezums ka/m? kand [W/m2K] |izolacija (C; bsorbeii AA3
- Tl [kg/m?] saskana Ctr) [dB] absorbcija -
ar EN modulim
14509:2013 [kg CO2-
[W/m2.K] eq./m?]
100 12.29 0.19 0.19 25 (-3;-5) dB NPD 35.2
120 13.05 0.16 0.16 25 (-3;-5) dB NPD 354
1,150/1,150 150 14.19 0.13 0.13 25 (-3;-5) dB NPD 38.7
170 14.95 0.Mn on 25 (-3;-5) dB NPD 40.3
200 16.09 0.10 000 L&O  \pp 441

Tehniskie dati attiecas uz biezumu: (eksterjeru/interjeru) 0.50 mm / 0.50 mm.
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Ugunsaizsardzibas Tpasibas
KS TL QuadCore® sienas panelis ir parbaudits un apstiprindts atbilstosi EN 14509:2013.

Produkta tehniskas specifikacijas saistiba ar ugunsdrosibas klasifikaciju ir pieejamas no Kingspan tehniska atbalsta servisa.

FM apstiprinato produktu specifikacijas ir pieejamas EM apstiprindsanas rokasgrdmata un no Kingspan tehniska atbalsta servisa.

Modularais

N
3

platums Pildijuma Reakeiia uz _ _
/klajuma biezums ! ; Ugunsizturiba - Aréjas sienas - Horizontali Ugunsizturiba - Aréjas sienas - Vertikali
platums [mm] ugun
[mm]
100 B-s1, d0 o EI 20 (0«i) /EW 30 (0ei) - 3m o EI15 (0ei) /EW 15 (04i) -
120 B-s1, dO o EI 20 (0i) /EW 30 (0«i) - 3m o EI15 (0ei) /EW 15 (04i) -
1,150/1,150 150 B-s1, d0 o EI 30 (0ei) /EW 30 (0«i) - 4m o EI15 (0ei) /EW 15 (04i) -
170 B-s1, dO o EI 30 (0ei) /EW 30 (0wi) - 4m o EI15 (0ei) /EW 15 (0i) -
200 B-s1, d0 ; EI 45 (0esi) 3/ ; EW 45 (0ei) * - 6m o EI15 (0ei) /EW 15 (04i) -

' Skatit sikaku informaciju attiecigajos klasifikacijas zinojumos un/vai tehniskaja dokumentacija, kas pieejama péc pieprasijuma.


https://www.approvalguide.com/
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* Standarta EN 13501-2 8im lietojumam nav definéta klase, tacu izstradajums atbilst ta kritérijiem.

Izmeri
Garums

Nestandarta garumi (isaki paneli)

550-2899
[mm]

Standarta garumi

2900-15000
[mm]

Nestandarta garumi (garaki

Pielaujamas izméru novirzes

Produkta izturibu méra saskana ar standartu EN 14509:2013.

laritate

Tmm/m, maxi-

Panelu taisnums gareniski
mum 5 mm/m

Materiali
IzolGcijas pildijums

QuadCore® tehnologijas siltumizolacijas kodols ar
siltumvadttspéju (A) 0.019 W/m-K saskana ar EN 14509:2013.

Aréjais klgjums

Ar spoli parklatas térauda loksnes standarta biezums ir 0,5 mm.

Péc pieprasijuma ir pieejami ari citi térauda loksnes biezumi.
Pieejamie parklajumi: Spectrum®, PVDF, PES25.

lek$&jais klajums

Ar spoli parklatas térauda loksnes standarta biezums ir 0.5 mm.

Péc pieprasijuma ir pieejami ari citi térauda loksnes biezumi.
Pieejamie parklajumi: PEI5, PES25, Foodsafe.

Blives

Rdpnica uzstaditi sanu panela blok&sanas blivslegi. Visam sanu
sledzeném ir ripnica uzklata pretkondensacijas blive, kas blivé
savienojumu starp paneliem.

Profilesanas
Pieejamie profili ir paraditi dokumenta papildu parskata.
Krasas

Pieejamas krasas var atrast brosara "Colours Guide".

Mehaniska izturiba

Slodzes / laiduma tabulas skatiet broddra “Tehniska
rokasgramata” vai sazinieties ar Kingspan Tehnisko Atbalstu.

Vides efektivitate

Lipsko (PL) esosas iekartas razo atjaunojamo enerdiju uz vietas,
kas veicina energijas sadalijumu. Kingspan siltumizolacijas
paneli iepérk téraudu ar 15-25% parstradatu saturu. Kingspan
siltumizolacijas paneli tiesi veicina BREEAM® un LEED®
kreditaciju.

KS TL QuadCore® sienas panelis ir vides produktu deklaracijas
saskand ar EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 prasibam.

Razosanas standarti

Kingspan siltumizolacijas paneli attiecas uz Eiropas standartu
EN 14509:2013 Pasnesosie dubulta apvalka siltumizolacijas
paneli ar metalisku parklajumu.

Kvalitate

Kingspan siltumizoldcijas paneli tiek raZoti no augstakas
kvalitates materialiem, izmantojot jaunakds razosanas iekartas
atbilstosi stingriem kvalitates kontroles standartiem, kas
atbilst ISO 9001:2015 kvalitates vadibas sistému standartiem,
nodrosinot ilgtermina uzticamibu un kalposanas laiku.

Paneli tiek razoti ari saskana ar vides parvaldibas sistemas
sertifikatu EN ISO 14001:2015, energoparvaldibas sistémas
sertifikaciju EN ISO 50001:2018 un arodveselibas un darba

drosibas sertifikatu EN ISO 45001:2018.

KS TL QuadCore® sienu paneliem ir CE marké&jums saskana ar
EN 14509:2013.

lepakosana

lepakosana - autotransports

KS TL QuadCore® sienas panelis ir sakrauts ar aréjo,
laikapstak|u izturigo, pusi uz ieksu. Augspuse, apaksdala, sani
un gali ir aizsargati ar putuplasta un kokmaterialu iepakojumu,
un visa palete ir aptita ar aizsargplévi.

Panelu skaits iepakojuma ir atkarigs no panelu biezuma un
garuma. Ipasi gariem paneliem daudzums ir samazindts.

Pildijuma biezums 100 120 150 170 200
[mm]

Piegade

Visas piegddes notiek ar autotransportu uz projekta vietu, ja
vien nav noradits citadi. Izkrausana ir klienta atbildiba.
Jdras parvadajumi

Pilnas kokmaterialu kastes pakotnes ir pieejamas par papildu
samaksu projektiem, kuriem nepiecieSama jaras kravu piegade.
Alternativi var izmantot térauda konteinerus. Tiek piemérota
Tpasa iekrausanas maksa.
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Uzglabasana un montaza Garantija
Uzglabasanas un uzstadisanas norddijumus skatiet attiecigaja Kingspan garantijas tiek izvértétas individuali katram
brosara vai sazinieties ar Kingspan tehnisko atbalstu. projektam, jo Tpasi atkariba no vides agresivitates un izvéléta

virsmas apstrades veida.
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Profilesana

Profilesana j lekseja

F - Flat

M - Micro

Q - Minibox

D - Deep



Kontaktinformacija

Kingspan Latvia
Kronvalda bulv. 3-1
LV-1010 Riga, Latvia
1:+370 37 451 883
info@kingspan.lv

Lai iegltu jaundko informaciju par produktu, lGdzu, vienmér skatiet §is datu lapas
jaunako versiju, skengjot QR kodu vai noklikskinot uz $is saites.

lzdevums :16/09/2026


www.kingspan.com/lv/lv/produkti/sendvicpaneli/sienu-paneli/sienas-panelis-tl-qc/?s=d

