Isolerade Paneler
Sweden

KS RF K-Roc® C Vaggpanel
Produktdatablac

r//)*

ngs



KS RF K-Roc® C Vaggpanel
Produktdatablad

Ansdkan

KS RF K-Roc® C vaggpanel med mineralullskdrna och synlig infastning kan installeras vertikalt eller horisontellt i alla typer av
byggnader dar den interna temperaturen ar éver 0° C. Sarskilt ldmpad i byggnader dér hég brandprestanda och god varmeisolering
krdvs.

Varje tillémpning bor verifieras mot individuella projektkrav.

Paneltvdrsnitt
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1000/1150/1200 mm
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Tekniska parametrar

Termisk Global Global
ot _ uppvarmn- uppvarmn-
Modulbredd/T&ckbredd Karntjocklek Massa ovelformg »Luftbmgn Ljudabsorp- | ingspotential | ingspotential | FM-godkan-
Ext/Int (U-varde) EN | ljudisolering
[mm] [mm] 3 . . tion Al1-A3 A-C nande
[kg/m?] 14509:2013 | (C; Ctr) [dB]
[W/m2.K] [kg CO2- [kg CO2-
eq./m?] eq./m?]
80 16,47 0,47 30 (-2;-4) dB NPD 23,2 23,6
100 18,17 0,38 30 (-2;-4) dB NPD 25,7 26,2 4881
120 19,87 0,32 31 (-3; -5) dB NPD 27,9 28,4 4881
150 22,42 0,26 30 (-2; -4) dB NPD 31,4 31,9 4881
1150/1150
175 24,54 0,22 30 (-2;-4) dB NPD 34,2 34,8 4881
200 26,67 0,20 30 (-2;-3) dB NPD 37,1 37,7 4881
220 28,37 0,18 29 (-3;-5) dB NPD 39,6 40,2 4881
240 30,07 0,16 29 (-3;-5) dB NPD 41,8 42,5 4881

Teknisk data géller fér en ytjocklek pa Utv / Inv. 0,60 / 0,50 mm.

Brandprestanda
KS RF K-Roc® C vaggpanel har testats och godkdants for att uppfylla EN 14509:2013.
Tekniska produktspecifikationer avseende brandklassning kan erhdllas fran Kingspans tekniska support.
FM-godkanda produktspecifikationer finns tillgéngliga i EM Approval Guide och fran Kingspans tekniska support.
Modul-
bredd/ Karntjocklek Brandklassifi-

Tackbredd [mm] cering
[mm]

Brandmotstand - Yttervagg - Horisontell Brandmotstand - Yttervagg - Vertikal

o EI 60 (0ei) - 4m

80 A2-s1, d0 NPD « EW 120 (00i) - 3m
100 A2-s1, d0 o EI 90 (0ei)'/EW 90 (0+i)" - 4m o E1 90 (0wi)'/EW 120 (0ei)' - 3m
120 A2-s1, dO o EI 90 (0ei)'/EW 90 (0ei)" - 4m o E1 90 (0«i)'/EW 120 (0ei)' - 3m
1150/1150 150 A2-s1,d0 o £/ 180 (0«i)"/EW 240 (0o«i)' - 4m o £l 90 (0i)"/EW 120 (0«i)' - 3m
175 A2-s1, d0 o E1180 (0«i)'/EW 240 (0wi)' - 4m o E1 90 (0«i)'/EW 120 (0ei)' - 3m
200 A2-s1, dO o E1 240 (0ei)'/EW 240 (0+i)" - 4m o E1180 (0«i)'/EW 180 (0«i)' - 3m
220 A2-s1, dO o EI 240 (0ei)'/EW 240 (0i)" - 4m o EI180 (0ei)"/EW 180 (0i)' - 3m
240 A2-s1, d0 o E1 240 (0ei)'/EW 240 (0+i)" - 4m o E1180 (0«i)'/EW 180 (0«i)' - 3m


https://www.approvalguide.com/
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' Se detaljer i relevanta klassificeringsrapporter och/eller i teknisk dokumentation som kan erhdllas p& begéaran.

*Klass definieras inte i standarden EN 13501-2 fér denna applikation, men produkten uppfyller dess kriterier.

Matt
Langd

Kortare ldngder (ej standard)

550-1999

2000-14300

Langre langder (ej standard)

Ytterligare kostnader och transportrestriktioner kan tillkomma
for icke-standardlangder.

Bredd

Modulens standardbredd ar 1150 mm.

Produkttoleranser

Produkttoleranser méts i enlighet med standarden EN
14509:2013.

Tmm/m, maxi-

Avvikelse fran rakhet (langd) mum 5 mrm/m

Material

Isoleringskarna

K-Roc® mineralullsisolering med en vérmekonduktivitet (A) pd
0,040 W/m-K enligt EN 14509:2013.

Utvandigt
Standardtjockleken pd& den belagda stalplaten ar 0,6 mm.

P& begdran finns dven andra tjocklekar pd stalpldten
tillgéngliga.

Tillgangliga beldggningar: Spectrum®, PVDF, PES25.
Invandigt

Standardtjockleken pd& den belagda stélplaten ar 0,5 mm. Pa
begdran finns Gven andra tjocklekar pd stdlplaten tillgéngliga.

Tillgangliga beldggningar: PEI5, PES25.
Forslutningar

Fabriksmonterade t&tningar fér sponten. Sponterna har
en fabriksmonterad t&tning som monteras i spdret for att

automatiskt t&ta fogen mellan panelerna.

Profiler

For tillgangliga profileringar se profiltabell.

Farger

For tillgangliga kuldrer se broschyren "Colour Guide".

Mekaniskt motstand

For last-/spannviddstabeller, se broschyren "Technical Guide"
eller kontakta Kingspans tekniska support.

Miljéprestanda

Anléggningarna i Lipsko genererar férnybar energi pd plats,
vilket bidrar till anldggningens energimix.

Kingspans isolerade paneler anvander stél med 15-25%
&tervunnet innehdll.

Kingspan isolerade paneler bidrar direkt till BREEAM®- och
LEED®-krediter.

KS RF K-Roc® C véggpanel har miljovarudeklarationer i enlighet
med kraven i EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021.

Produktionsstandard

Kingspans isolerade paneler uppfyller den europeiska
standarden EN 14509:2013 Sjalvb&arande sandwichpaneler med
metallytskikt pd bada sidor om en isolerkérna.

Kvalitet

Kingspan isolerade paneler tillverkas utav material av hégsta
kvalitet med hjdlp av toppmodern produktionsutrustning
enligt rigorésa kvalitetskontrollstandarder, i enlighet med ISO
9001:2015 kvalitetsledningssystemstandarder, vilket garanterar
langsiktig tillforlitlighet och hdllbarhet.

Panelerna tillverkas ocksa enligt miljéledningssystemcertifiering
EN 1SO 14001:2015 och arbetsmiljécertifiering EN ISO 45001:2018.

KS RF K-Roc® C véggpanel ar CE-markt enligt EN 14509:2013.

Férpackning
Standardférpackningar - Vagtransport

Panelerna staplas frén vadersida till insida. Topp, botten, sidor
och &ndar skyddas med skumplast och hela kollit férpackas
med skyddsfilm.

Antalet paneler i ett kolli beror p& panelens tjocklek och langd.
Antalet reduceras for exceptionellt [dnga paneler.

NOUVEE I o0 00 120 150 175 200 220 240
[mm]

Antal paneler 15 12 9/10 | 7/8  6/7 | 5/6 5 4/5

Leverans

Alla leveranser sker med vagtransport till en arbetsplats om
inget annat anges. Lossning sker pd kundens ansvar.

Sjofrakt

For projekt som kraver sjéfraktsleverans finns kompletta
tralddspaket tillgdngliga mot extra kostnad. Alternativt
kan stélcontainrar anvandas. Sarskilda avgifter for lastning
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tillkommer.

Platslagring och installation

For lagrings- och installationsanvisningar, se respektive
broschyr eller kontakta Kingspans tekniska support.

Garanti

Kingspans garantier bedéms individuellt fér varje projekt,
sarskilt beroende p& hur aggressiv miljén ar och vilken typ av
ytbehandling som valts.
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Profiler

Profil ‘ Extern ‘ Intern

E - Eurobox

F - Flat

M - Micro

Q - Minibox

B - Box




Kontaktuppgifter

Kundservice (08:00-16:00)

+46 31-760 26 99

Kingspan AB
Ebbe Lieberathsgatan 18C
SE-412 83 Géteborg

Skanna QR-koden eller klicka har
for den mest aktuella versionen av detta dokument.

Utgifter : 25/08/2026


https://www.kingspan.com/se/sv/produkter/sandwichelement/vaggpaneler/ks-rf-k-roc-c-wall-panel/?s=d

