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Anvendelser

KS RF K-Roc® C AIR vaegpanel med mineraluldskerne og synlig fastgerelse kan installeres lodret eller vandret i alle typer bygninger, hvor
den indvendige temperatur er over 0° C. Iscer i de bygninger, hvor der kreees hgj luftteethed og brandegenskaber.

Hver anvendelse skal verificeres i forhold til individuelle projektkrav.
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Tekniske Parametre

Termisk
. transmittans . GWP for
el sreelay/ D ningE- Kernetykkelse MGSSE i (U-veerdi) Lulftburfen Lydabsorber- moduler A-C | FM godken-
bredde indv B lydisolering :
il [mm] [kg/rm?] iflg. EN (C; Ctr) [dB] ing [kg CO2- delse
2 14509:2013 | eq./m?]
[W/m2.K]
80 16.47 0.47 30 (-2; -4) dB NPD 23.2 23.6
100 18.17 0.38 30 (-2;-4) dB NPD 25.7 26.2 4881
120 19.87 0.32 31 (-3;-5) dB NPD 27.9 28.4 4881
1150/1.150 150 22.42 0.26 30 (-2;-4) dB NPD 31.4 31.9 4881
' ' 175 24.54 0.22 30 (-2; -4) dB NPD 34.2 34.8 4881
200 26.67 0.20 30 (-2;-3) dB NPD 371 37.7 4881
220 28.37 0.18 29 (-3;-5) dB NPD 39.6 40.2 4881
240 30.07 0.16 29 (-3;-5) dB NPD 41.8 42.5 4881

De tekniske data geelder for en pladetykkelse p& Ext / Int. 0,60 / 0,50 mm.

Brandegenskaber
KS RF K-Roc® C AIR Wall Panel er blevet testet og godkendt til at overholde EN 14509:2013.
Tekniske produktspecifikationer vedrerende brandklassificering kan fé&s ved henvendelse til Kingspan Technical Support.

FM-godkendte produktspecifikationer er tilgcengelige i FM Approval Guide EM Approval Guide og fra Kingspan Technical Support.

Modul-
bredde/
Dceknings-
bredde
[mm]

Kernetykkelse Reaktion pa

Tl brand Brandmodstand - Yderveeg - Vandret Brandmodstand - Yderveceg - Lodret

o E1 60 (0si) - 4m

80 A2-s1, dO NPD SEWT20 (oeni) - 3
100 A2-s1, dO o E190 (0i)'/EW 90 (0ei)' - 4m o E1 90 (0i)'/EW 120 (o) - 3m
120 A2-s1, dO o E190 (0i)'/EW 90 (0esi)' - 4m o E1 90 (0i)'/EW 120 (o) - 3m
1,150/1,150 150 A2-s1, dO o EI180 (0ei)'/EW 240 (0si)' - 4m o E1 90 (0i)/EW 120 (o) - 3m
175 A2-s1, O o EI180 (0i)'/EW 240 (0si)' - 4m o E1 90 (0i)'/EW 120 (0i)" - 3m
200 A2-s1, dO o 1240 (0si)'/EW 240 (0wi)' - 4m o E1180 (0ei)'/EW 180 (0si)' - 3m
220 A2-s1, dO o E1240 (0si)'/EW 240 (0wsi)' - 4m o E1180 (0ei)'/EW 180 (0si)' - 3m
240 A2-s1, dO o 1240 (0i)'/EW 240 (0wi)' - 4m o E1180 (0ei)'/EW 180 (0si)' - 3m


https://www.approvalguide.com/
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' Se detaljer i de relevante klassificeringsrapporter og/eller i den tekniske dokumentation, der kan rekvireres.

*Klassen er ikke defineret i standarden EN 13501-2 for denne anvendelse, men produktet opfylder kriterierne.

Dimensioner
Leengde

Korte lcengder (ikke standard)

550-1999
[mm]

Standard lcengder
[mm]

2000-14300

Leengere lcengder (ikke standard)

Ekstra omkostninger og transportrestriktioner kan forekomme
for ikke-standardlcengder.

Bredde

Standardmodulbredden er 1,150 mm.

Produkt tolerance

Produkttolerancer er malt i henhold til standarden EN
14509:2013.

Lo, 5
i, 0o
(| 2o
oo, 2%
Afvigelse fra rethed (p& Tmm/m, maxi-
lcengde) mum 5 mm/m
Materialer

Isoleringskerne

K-Roc® mineraluldsisoleringskerne med en varmeledningsevne
(A) p& 0.040 W/m-K i henhold til EN 14509:2013.

Udvendig

Standardtykkelsen pd de coilcoatede stalplader er 0,6 mm.
P& forespargsel fés ogsd andre stalpladetykkelser.
Tilgcengelige belcegninger: Spectrum®, PVDF, PES25.
Indvendig

Standardtykkelsen p& de coilcoatede stalplader er 0,5 mm. P&
forespergsel fés ogsd andre stalpladetykkelser.

Tilgcengelige belcegninger: PEI5, PES25.
Forseglinger

Fabriksmonterede tcetninger til sidesamlinger. Sidesamlinger
har en fabriksmonteret taetning, der monteres i rillen for

automatisk at forsegle samlingen mellem panelerne.

Profil

De tilgeengelige profiler kan findes i den tilsvarende profiltabel.

Faver

De tilgeengelige farver kan findes i brochuren "Colour Guide".

Mekanisk resistance

For tabeller over belastning/spcendvidde henvises til brochuren
"Technical Guide" eller kontakt Kingspan Technical Support.

Produktions standard

Kingspans isolerede paneler overholder den europceiske
standard EN 14509:2013 Selvbcaerende, dobbeltskinnende
isoleringspaneler med metaloverflade.

Kvalitet

Kingspan isolerede paneler er fremstillet af materialer af
hojeste kvalitet ved hjcelp af topmoderne produktionsudstyr
efter strenge kvalitetskontrolstandarder, der overholder ISO
9001:2015 standarder for kvalitetsstyringssystemer, hvilket
sikrer langsigtet pdlidelighed og holdbarhed.

Panelerne er ogsa fremstillet i henhold til
miljgstyringssystemcertificering EN ISO 14001:2015 og
arbejdsmiljecertificering EN ISO 45001:2018.

KS RF K-Roc® C AIR veegpanel er CE-mcerket i henhold til EN
14509:2013.

Pakning
Standard pakning - Vejtransport

Panelerne er stablet fra vejrside til inderside. Top, bund, sider og
ender er beskyttet med skum, og hele paletten er pakket ind i
beskyttelsesfilm.

Antallet af paneler i en pakke afhcenger af panelernes tykkelse
og leengde. Antallet reduceres for uscedvanligt lange paneler.

Kernetykkelse

80 100 | 120 150 175 200 @ 220 240
[mm]

Antal paneler 15 12 9/10 | 7/8 | 6/7 | 5/6 5 4/5

Levering

Alle leverancer sker med vejtransport til et projektsted,
medmindre andet er angivet. Afleesning er kundens ansvar.

Sefragt

Komplette traekassepakker fads mod ekstra betaling til projekter,
der kreever levering med sofragt. Alternativt kan der bruges
stdlcontainere. Der geelder scerlige laessegebyrer.

Opbevaring og montering pd byggepladsen

For opbevarings- og installationsinstruktioner henvises til den
respektive brochure eller kontakt Kingspans tekniske support.

Garanti

Kingspan-garantier vurderes individuelt for hvert projekt,
iscer afhcengigt af miljeets aggressivitet og den valgte type
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overfladebehandling.
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Profilering

Profilering ‘ Udvendig ‘ Indvendig

E - Eurobox

F - Flat

M - Micro

Q - Minibox

B - Box




Kontakt detaljer

Kundeservice (Mandag-torsdag 08:00-16:00, Fredag 08:00-15.30)

+45 70217788

Kingspan A/S
Mercurvej 12A
9530 Stevring

Scan QR-koden, eller klik her
for den mest opdaterede version af dette dokument.

Udgift : 25/08/2026


https://www.kingspan.com/dk/da/produkter/sandwichpaneler/vaeg-sandwichelementer/ks-rf-k-roc-c-air-wall-panel/?s=d

